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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

1 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger

1.1 Om dokumentationen
= Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseettelser.

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.

= Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrgrende
montering SKAL udfgres af en autoriseret montgr.

111 Betydning af advarsler og symboler

A FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig
personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Angiver en situation, der kan resultere i forbraendinger pa
grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.

B>

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

B

@ BEMARK

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehgret kan resultere i elektrisk stgd, kortslutning,
leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.

ADVARSEL

Sgrg for, at installation, test og anvendte materialer er i
overensstemmelse med geeldende lovgivning (ud over
instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

PAS PA

Brug passende personlige veernemidler (handsker,
sikkerhedsbriller m.m.) under installation, vedligeholdelse
og servicering af systemet.

ADVARSEL

Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem veek,
sa ingen, iszer ikke bgrn, kan lege med dem. Mulig risiko:
kveelning.

> B P

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

= Kolergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres
lige efter drift. De kan veere for varme eller for kolde.
Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du er ngdt til at rgre ved delene, skal du bzere
beskyttelseshandsker.

B>

= Kglemiddel, der treenger ud ved et uheld, ma IKKE
bergres.

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dedsfald eller
alvorlig personskade.

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

BB P

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

e

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symbol Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfering for
montering.

[13]

Lees servicevejledningen, for du foretager
vedligeholdelse og service.

&y

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

A

1.2 Til installateren

1.2.1 Generelt

Kontakt forhandleren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende installation
eller drift af enheden.

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, reg eller brand.

A PAS PA

Rer IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa
enheden.

@ BEMARK

= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

>

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

@ BEM/ERK

Arbejde pa udendgrsenheden udfgres bedst i tervejr for at
undga indtraengen af vand.

| overensstemmelse med gaeldende lovgivning kan en logbog veere
pakreevet sammen med udstyret. Denne logbog skal mindst
indeholde: information om vedligeholdelse, reparation, testresultater,
stilstandsperioder...

Endvidere SKAL i det mindste fglgende oplysninger forefindes pa et
tilgeengeligt sted pa systemet:

= Oplysninger om frakobling af systemet i ngdstilfeelde
= Navn og adresse pa brandveesen, politi og hospital
= Navn, adresse samt telefonnumre dag og nat til serviceafdelingen

| Europa findes den pakraevede vejledning om denne logbog i
EN378.
1.2.2 Installationsstedet

= Serg for tilstreekkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Sgrg for, at installationsstedet holder til enhedens veegt og
vibrationer.

= Sgrg for, at omradet er godt ventileret. Blokér IKKE
ventilationsabningerne.

= Sorg for, at enheden er i vater.

Enheden mé IKKE installeres pa falgende steder:
= | eksplosionsfarlig atmosfaere.

= Pa steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske balger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet og
forarsage funktionsfejl i udstyret.

= Pa steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af
brandfarlige gasser (f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller
anteendeligt stav.

= Pa steder, hvor der dannes etsende gas (f.eks. gasformig
svovlsyre). Korrosionsdannelse pa kobberrgr eller loddede dele
kan medfere kalemiddel-laekage.

Instruktioner vedrgrende udstyr, der anvender R32
kolemiddel
Hvis relevant.

A ADVARSEL

Man ma IKKE gennembore enheden eller pavirke den
med aben ild.

= Forseg IKKE pa at gere afrimningen eller renggringen
hurtigere - fglg producentens anvisninger.

= Veer opmeerksom pa, at R32 kglemiddel er LUGTFRIT.

A ADVARSEL

Hvis udstyret indeholder R32 kglemiddel, s& SKAL
gulvarealet i det rum, hvor udstyret installeres, anvendes
og opbevares, veere stgrre end min. gulvareal, defineret i
tabellen nedenfor A (m?). Dette geelder for:

= Indendgrsenheder uden kglemiddelaekage-sensor; ved
indendgrsenheder med kglemiddeleekage-sensor, se
installationsvejledningen

= Udendgrsenheder installeret eller opbevaret indendgrs
(f.eks. vinterhave, veerksted, maskinrum)

= Rerfering pa uventileret brugssted

Bestemmelse af min. gulvareal

1 Bestem den samlede maengde kglemiddel i systemet
(= kelemiddel pafyldt pa fabrikken @ + @ ekstra maengde
pafyldt kelemiddel).

M Contains fluorinated greenhouse gases
[ R32 ] o~ |kg
GWP: xxx
o

(2]
9 o0+0- |k
I ﬂ ,ﬁl GV:E:‘.,“ = tcizeq

2 Bestem, hvilken graf eller tabel, der skal anvendes.

= For indendgrsenheder: Er enheden
veegmonteret eller monteret staende pa gulv?

= For udendgrsenheder, der er installeret eller opbevaret
indenders, samt for rerfgring pa uventileret brugssted,
afheenger dette af installationshgjden:

loftsmonteret,

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt), og
rummets storrelse skal veere som anfgrt nedenfor.

BEMAERK

= Man ma IKKE anvende samledele, der har veeret brugt
for.

= Samlinger i installationen mellem dele af kglesystemet
skal veere tilgeengelige i forbindelse  med
vedligeholdelse.

A ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal
udfgres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant
lovgivning  (f.eks.  nationale  bestemmelser vedr.
gasinstallation), og dette arbejde skal udfgres af
autoriserede personer.

Pladskrav vedr. installation

@ BEMARK

= Ror skal beskyttes mod beskadigelse.

= Rgrlaengden skal holdes pa et minimum.

Hvis installationshgjden er... [Skal man anvende grafen eller

tabellen for...
<1.8m Enheder staende pa gulv
1,8sx<2,2 m Veegmonterede enheder
222m Loftsmonterede enheder

3 Bestem min. gulvareal ved hjeelp af grafen eller tabellen.

Installatervejledning
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger
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(c) Floor-standing unit (= enhed staende pa gulv)

Kolemiddel

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatervejledningen vedrgrende dit anlaeg.

®

BEMARK

Serg for, at kelergrsinstallationen er i overensstemmelse
med geeldende lovgivning. | Europa er EN378 den
geeldende standard.

®

BEMARK

Kontrollér, at rerfering pa brugsstedet og tilslutninger er
aflastede.

A

ADVARSEL

Under test méa produktet ALDRIG seettes under hgjere tryk
end det maksimalt tilladte tryk (som angivet pa enhedens
typeskilt).

210
10 A ADVARSEL
180 . . I
170 Tag tilstreekkelige forholdsregler i tilfaelde af leekage af
150160 keolemiddel. Hvis der opstar laekage af kelemiddelgas, skal
o™ omradet straks udluftes. Mulige risici:
110120 = For hgje kelemiddelkoncentrationer i et lukket rum kan
90100 fore til iltmangel.
80
0 © 3 e — = Der kan dannes giftige gasser, hvis kglemidlet kommer
5 \mounte® o — i kontakt med ild.
30 @]
02 g mounted unit™ FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
0 15 201261 3 | 34|38142/46| 5 |54(58/62/66]| 7 |74 7.83 Tamning = kalemiddelaakage. Hvis du gnsker at tamme
;1 " 24 28 32 36 44 48 52 56 64 68 72 7-3955-0"1 (k) systemet, og hvis der er en lsekage i kglemiddelkredsen:
= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk tgmning,
Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing ved hjeelp af hvilken du kan samle al kelemiddel fra
unit® unit® unit® systemet i udendersenheden. Mulig konsekvens:
m (kg)—A,,, (M%) m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A, (m?) Selvanteendelse og eksplosion i kompressoren pa
<1842 — <1842 — <1842 grund af, at der treenger Iuft ind i den kerende
1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9 kompressor.
g‘g:i'gi gg:gg? g'g:i:'g = Brug et separat tgmmesystem, s& enhedens
24— 474 24— 579 24— 490 kompressor IKKE behgver at kare.
26—5.13 2.6—6.39 26—57.5
28— 553 2.8—7.41 28— 66.7 A ADVARSEL
P S e Kelemidlet skal ALTID genvindes. De ma IKKE slippes
34730 34— 109 34984 .dlrekte .l.ld i miljget. Brug en vakuumpumpe til at temme
36— 820 36—123 36—110 installationen.
3.8—9.14 3.8—13.7 3.8——123
4.0—10.1 4.0—15.1 40—136 @ BEMARK
:'i: 1;5 3'5:12'; :'2:122 Nar alle rer er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er
46 134 46200 46— 180 nogen .gaslaekager. Brug nitrogen til at registrere
48— 146 48—218 48— 19 gasudslip.
50——15.8 5.0—23.6 50—213
52— 171 52— 256 52— 230 @ BEMARK
gg:}gg g'g:%'s gg:gg? = Pafyld IKKE mere end den specificerede meengde
58213 58318 58— 286 kelemiddel for at undgd, at kompressoren bryder
6.0——22.8 6.0—34.0 6.0——306 sammen.
g'iigg'g g'iigg; 2}2172421; = Hvis kolesystemet skal &bnes, SKAL kglemidlet
66276 66412 66371 behandles i henhold til relevante bestemmelser.
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——39%4
7.0—31.0 7.0 463 70— 417 A ADVARSEL
7.2——32.8 7.2——49.0 7.2——441 Serg for, at der ikke er ilt i systemet. Kglemidlet ma forst
74—347 74—518 74—466 pafyldes efter udferelse af taethedsprevning og
7.6——36.6 7.6——54.6 7.6——492 VElUR TR
78— 385 78— 575 78— 518 9
7.956——40.1 7.956—59.9 7.956—539 = Huvis det er ngdvendigt at efterfylde, skal man se anvisningerne pa
m  Samlet maengde kelemiddel pafyldt systemet enhedens fabriksskilt. Her er der anfert typen af kelemiddel og
Arnin  Min. gulvareal ] den ngdvendige maengde.
(@) Ceiling-mounted unit (= loftsmonteret enhed)
(b) Wall-mounted unit (= veegmonteret enhed)
ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Installatervejledning
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1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Enheden er pafyldt med kelemiddel fra fabrikken, og afhaengigt af

rgrstagrrelser og rerleengder kraever nogle systemer yderligere
pafyldning af kalemiddel.

= Brug kun veerktgj, der passer til det kalemiddel, som anvendes i

systemet, for

at opretholde trykket og for at hindre, at

fremmedlegemer treenger ind i systemet.

= Pafyld flydende kglemiddel pa falgende made:

1.2.6

Elektrisk

Hvis Sa

Der findes en haevertslange

(dvs. at cylinderen er maerket
med "Liquid filling siphon
attached" / "monteret haevert til
vaeskepafyldning")

Pafyldning med opretstaende

cylinder.

Der findes IKKE en heevertslange | Pafyldning med cylinderen drejet

omkring.

-

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Sla al stremforsyning FRA, fer du fjerner el-boksens
dzeksel, der forbinder elekiriske ledninger, eller rgrer
ved elektriske dele.

= Afbryd strgmforsyningen i mere end 1 minut, og mal
spaendingen over terminalerne pa hovedafbryderens
kondensatorer eller elektriske komponenter for
servicering. Speendingen SKAL veere mindre end
50 V DC, for du kan rgre ved elekiriske komponenter.
Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade
hzender.

= Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

= Man skal abne kglemiddelcylindre langsomt.

= Pafyld kelemidlet i veeskeform. Pafyldning i gasform kan hindre
normal drift.

A ADVARSEL

Der SKAL monteres en hovedafbryder til afbrydelse med
adskillelse af alle ledere i ledningsfgringen ved
overspending i henhold til relevant lovgivning
(overspeendingskategori 1ll), hvis der IKKE findes en
fabriksmonteret hovedafbryder.

A

PAS PA

Efter afslutning af pafyldning, eller nar du holder pause,
skal du lukke ventilen pa kelemiddelbeholderen med det
samme. Hvis IKKE ventilen lukkes med det samme, kan
resterende tryk pafylde ekstra kelemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert maengde kalemiddel.

1.2.4

Brine

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatgrvejledningen for anvendelsen.

A

ADVARSEL

Valget af brine SKAL veere i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

A

ADVARSEL

Tag tilstreekkelige forholdsregler i tilfeelde af laekage af
brine. Hvis der opstar leekage af brine, skal du straks
udlufte omradet og kontakte din lokale forhandler.

A

ADVARSEL

Den omgivende temperatur inde i enheden kan blive
meget hgjere end i rummet, f.eks. 70°C. Ved laekage af
brine kan varme dele inde i enheden skabe en farlig
situation.

A ADVARSEL

Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsinstallationen pa brugsstedet er i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

= Al ledningsfering pa brugsstedet SKAL udferes i
overensstemmelse med ledningsdiagrammet, der blev
leveret med produktet.

Kabelbundter ma ALDRIG presses sammen, og du skal
sgrge for, at de ikke kommer i kontakt med rer og
skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Sporg for at installere en jordledning. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrer, en afleder til stgdstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldsteendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

= Sorg for at bruge en seerskilt stramkreds. Brug ALDRIG
en stremforsyning, der deles med et andet apparat.

= Serg for at installere de pakraevede sikringer eller
afbrydere.

= Serg for at installere en fejlstramsafbryder. | modsat
fald kan der opsta elektrisk stad eller brand.

Ved installation af fejlstremsafbryderen skal du sikre, at
den er kompatibel med inverteren (modstandsdygtig
over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstramsafbryderen aktiveres ungdigt.

A

ADVARSEL

Brug og installation af programmet SKAL overholde de
sikkerheds- og miljgmaessige foranstaltninger, der er
angivet i gaeldende lovgivning.

1.2.5

Vand

Hvis relevant. Find yderligere information i installationsvejledningen
eller installatervejledningen vedrgrende dit anlaeg.

A PAS PA

Nar du tilslutter streamforsyningskablet, skal du etablere
jordforbindelsen, for du ftilslutter de speendingsfgrende
ledere. Nar du afbryder strgmforsyningskablet, skal du
afbryde de stremferende ledninger, fer du afbryder
jordforbindelsen. Laengden pa lederne  mellem
stremforsyningskablets binder og selve klemraekken skal
veere sadan, at de spaendingsfarende ledere strammes for
jordlederen, hvis strgmforsyningskablet traekkes fri af
kabelbinderen.

o

BEMARK

Serg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med
EU-direktiv 98/83 EF.

Installatervejledning
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2 Om dokumentationen

@ BEMARK

Forholdsregler ved fering af stremfgrende ledninger:
( J (] Th @

= Forbind IKKE ledninger med forskellig tykkelse med
den samme stromfgrende klemreekke (hvis ikke
stremfgrende ledninger sidder fast, kan det forarsage
unormal varmedannelse).

= Se figuren ovenfor ved tilslutning af ledninger med
samme tykkelse.

= Brug egnede strgmforsyningsledninger til
ledningsfering og tilslut dem korrekt, og kontrollér, at
klemreekken ikke udseettes for ekstern belastning.

= Brug en passende skruetraekker til stramning af
terminalskruerne. En skruetreekker med et lille hoved vil
gdelaegge terminalskruen, som sa ikke kan speendes
korrekt.

= Hvis man speender terminalskruerne for hardt, kan de
blive gdelagt.

ADVARSEL

= Efter udferelsen af det elektriske arbejde, skal du
kontrollere, at alle elektriske komponenter og terminaler
inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet korrekt.

= Sorg for, at alle daeksler er lukket, far enheden startes
op.

BEMARK

Kun geeldende, hvis strgmforsyningen er trefaset, og
kompressoren har en TIL/FRA-startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt
stremsvigt, eller hvis stremmen kommer og gar, mens
produktet er i drift, skal du montere en lokal omvendt
fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase,
kan kompressoren og andre dele blive gdelagt.

2 Om dokumentationen

21 Om dette dokument

INFORMATION

Sgrg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Malgruppe
Autoriserede installatgrer
Dokumentationssat

Dette dokument er en del af et dokumentationsseet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL leese fer installation
= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Installationsvejledning for udendgrsenhed:
= Installationsvejledning

= Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Installatorvejledning:
= Forberedelse af installationen, referencedata, ...

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan veaere
tilgaengelige pa det regionale Daikin-websted eller via din forhandler.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseettelser.

Tekniske data

= Et delseet af den seneste tekniske dokumentation er tilgaengeligt
pa regionens Daikin websted (offentligt tilgaengeligt).

= Hele saettet af den seneste tekniske data er tilgeengelig pa
regionens Daikin extranet (autentificering pakraevet).

2.2 Oversigt over
installatervejledningen

Afsnit Beskrivelse

Generelle Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL
sikkerhedsforanstaltninger |laese for installation

Om dokumentationen Denne dokumentation er til radighed for

installatgren

Om kassen Sadan pakkes enhederne ud, og sadan
fiernes tilbehgret
Om enheden Sadan identificerer man enheden

Forberedelse Hvad skal man foretage sig og vide, for

man pabegynder installationen

Installation Hvad skal man foretage sig og vide for
at kunne installere systemet
Ibrugtagning Hvad skal man foretage sig og vide for

at kunne tage systemet i brug, efter det
er blevet konfigureret

Overdragelse til brugeren |Hvad skal man overdrage til brugeren,
og hvad skal man forklare brugeren

Vedligeholdelse og Sadan vedligeholdes enhederne

service

Fejlfinding Hvad skal man foretage sig, hvis der er
problemer

Bortskaffelse Sadan bortskaffer man systemet

Tekniske data Specifikationer for systemet

Ordliste Definition af betegnelser

3 Om kassen

3.1 Oversigt: Om kassen

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig, nar kassen med
udendgrsenheden er blevet leveret pa brugsstedet.

Veer opmaerksom pa felgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, nar den leveres.
Eventuelle skader SKAL straks anmeldes til transportfirmaet.

= Anbring den emballerede enhed sa tet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Ved handtering af enheden, skal der tages hensyn til felgende:
|1| Skrebelig, enheden skal behandles forsigtigt.

Enheden skal forblive opretstaende for at undga
— beskadigelse.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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4 Om enheden

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden indenfor, i
forvejen.

3.2 Udendgrsenhed

3.21 Sadan pakkes udendgrsenheden ud

3.2.2 Sadan fjernes tilbehoret fra
udendgrsenheden

1 Loft af udendgrsenheden.

PAS PA

Udendgrsenheden skal handteres pa felgende made:

2 Fjern tilbehgret i bunden af pakken.

a b c d e
ﬁ‘ ﬁ 1% 1% 1%
e

a Generelle sikkerhedsforanstaltninger

b Installationsvejledning for udendgrsenhed

¢ Maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor

d Maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor skrevet pa flere sprog

e Aftapningsprop (placeret i bunden af emballagen)

f Energimaerkat

4 Om enheden

ADVARSEL: BRAENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

4.1 Overblik: Om enheden

Dette afsnit indeholder oplysninger om:

= |dentifikation af udendarsenheden

4.2 Identifikation

@ BEMARK

Ved installation af eller service pa flere enheder samtidig
ma der IKKE taendes for servicepanelerne mellem
forskellige modeller.

Installatervejledning
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5 Forberedelse

4.2.1 Identifikationsmaerkat: Udendersenhed

Sted
I |

M

5 Forberedelse

5.1 Oversigt: Forberedelse

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, fer man
pabegynder monteringen.

Det indeholder oplysninger om:
= Klarggring af installationsstedet
= Klargering af kelergr

= Klarggring af elektriske ledninger

5.2 Klargering af installationsstedet

Installér IKKE enheden péa steder, der hyppigt benyttes som
arbejdspladser. Hvis der udfgres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor
der dannes en maengde stov, SKAL man daekke enheden til.

Veelg et installationssted, hvor der er plads nok til, at enheden kan
beeres ind i og ud fra stedet.

A ADVARSEL

Placér IKKE genstande under indenders- og/eller
udendgrsenheden, som ikke kan tale fugt. Kondens pa
enheden eller pa kolergrene, tilsmudsning af luftfilteret
eller blokering af dreenet kan medfgre, at det drypper,
hvilket vil medfere tilsmudsning eller beskadigelse af
genstande under enheden.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er taendt).

5.21 Krav til udendgrsenhedens
installationssted

INFORMATION

Lees ogsa folgende krav:

= Generelle krav til installationssted. Se kapitlet
“Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

= Krav til kelergr (leengde, hgjdeforskel). Se yderligere i
dette kapitel “Forberedelse”.

Veer opmaerksom pa felgende retningslinjer for afstand:

>150 °
=3-
ptt HA[>

>50 ~+—t=

4§+ 4b [>100

=
|8

>50

Nttt ik [>150

‘e
|8

1t 1 b ]>100
~E
&

Q|
-

(mm) Tfffb\

a Luftafgang
b Luftindtag

>300 ‘

>50

PAS PA

= Kontrollér, om installationsstedet kan bzere enhedens
veegt. Forkert installation er farlig. Det kan ogsa
medfgre vibration eller unormal driftsstgj.

= Sarg for tilstreekkelig med plads til service.

= Enheden ma IKKE installeres, sa den er i kontakt med
loftet eller en vaeg, da dette kan medfare vibrationer.

= Veelg en placering, hvor lyden af den varme/kolde Iuft, der ledes
ud fra enheden, og driftsstajen IKKE generer nogen.

= Serg for ftilstreekkelig plads rundt om enheden til service og
luftcirkulation.

= Undga omréader, hvor der kan opsta leekager med braendbare
gasser eller produkter.

Installér stromforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller
radioapparater for at undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne
kan en afstand pa 3 meter veere utilstreekkelig.

@ BEMAERK

Vaeghgjden ved udendgrsenhedens afgangsside SKAL
veere <1200 mm.

@ BEMARK

= Stabl IKKE enhederne oven pa hinanden.
» Heeng IKKE enheden fra et loft.

Kraftig vind (218 km/t), som blaeser mod udendersenhedens
luftudgang, forarsager kortslutning (sugning af afgangsluft). Dette
kan medfere:

= forringet driftskapacitet
= hyppig frostdannelse ved opvarmning
= driftsafbrydelser pa grund af faldende lavt tryk eller aget hgjt tryk

= en defekt ventilator (hvis der konstant blaeser kraftig vind pa
ventilatoren, kan den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den
gar i stykker).

Det anbefales at installere en sksermplade, nar Iluftudgangen
udsaettes for vind.

Det anbefales at installere udendgrsenheden med luftindgangen
vendt ind mod veegge, sa den IKKE udseettes direkte for vind.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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5 Forberedelse

a Skeermplade
b Fremherskende vindretning
¢ Luftudtag

Enheden ma IKKE installeres pa faelgende steder:

= Stejfelsomme omrader (f.eks. i nzerheden af et soveveerelse),
hvor stgj fra driften kan give problemer.
Bemeerk: Hvis stgjniveauet males under  faktiske
installationsbetingelser, vil den malte veerdi veere hgjere end
lydtrykket anfert i Lydspektrum i databogen pa grund af stgj fra
omgivelserne og stgjrefleksion.

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i
atmosfeeren. Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan
medfgre vandleekage.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa fglgende steder, da det
kan forkorte enhedens levetid:

= Huvis der er store spaendingsudsving
= | kgretgjer eller pa skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

Installation teet pa havet. Udendersenheden ma IKKE udseettes for
vind, som kommer fra havet. For at beskytte mod korrosion pa grund
af hgijt saltindhold i luften, da det kan forkorte enhedens levetid.

Montér udendarsenheden afskeermet mod vind, som kommer
direkte fra havet.

Eksempel: Bag bygningen.

N
H HHHHBEH

o | [

Hvis udendgrsenheden pavirkes af vind, som kommer direkte fra
havet, skal man montere en vindskaerm.

= Hgjde pa vindskeerm=1,5x%hgjden pa udendarsenheden

= Veer opmaerksom pa pladskrav til servicearbejde ved montering
af vindskaermen.

d
c

H HHHHBA

[ ] D

Vind fra havet
Bygning
Udendgrsenhed
Vindskaerm

Q0T

Udendgrsenheden er udelukkende beregnet til installation udendgrs
ved omgivende temperaturer fra —10~50°C i kgledrift og fra
-20~24°C i varmedrift.

5.2.2 Yderligere krav til udendersenhedens

installationssted i koldt klima

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og serg for, at
udendgrsenheden ALDRIG sner til.

Snedaekke eller skur
Sokkel

Q0T

Fremherskende vindretning
Luftafgang

Der skal altid veere mindst 300 mm fri plads under enheden.
Kontrollér endvidere, at enheden er placeret mindst 100 mm over
maks. forventet hgjde pa snelag. Se flere detaljer under
"6.3 Montering af udendersenheden" pa side 12.

| omrader med kraftigt snefald er det meget vigtigt, at man veelger et
installationssted, hvor sneen IKKE pavirker enheden. Hvis der kan
treenge sne ind fra siden, skal du sgrge for, at varmevekslerspolen
IKKE pavirkes af sneen. Montér om ngdvendigt en afskaermning
mod sne, eller byg et skur med en forhgjning.

5.2.3 Kolergrslaangde og hojdeforskel

Hvilken? Afstand

Maksimalt tilladte rerleengde 20m

Minimalt tilladte rarleengde 1,5m

Installatervejledning
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6 Installation

Hvilken? Afstand

Maksimal tilladt hgjdeforskel 15m

5.3 Forberedelse af kgleror

5.31 Krav til keleroar

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger".

» Rermateriale: Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.

= Rordiameter:

Veeskergr @6,4 mm (1/4")

Gasrgr @9,5 mm (3/8")

= Haerdningsgrad for ror og vagtykkelse:

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse ()@
diameter (9)
6,4 mm (1/4") Udgledet (O) 20,8 mm 2
9,5mm (3/8")  |Udgladet (O) @i

(a) Afhaengigt af gaeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det
veere ngdvendigt at anvende rgr med en starre
vaegtykkelse.

5.3.2 Isolering af koleror

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverforselshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemodstand pa mindst 120°C

= Isoleringstykkelse

Ror udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse
diameter (3,) diameter () (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
k W) t
Al

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end 80%, skal tykkelsen pa isolationsmaterialet mindst veere 20 mm
for at forhindre kondensdannelse pa isolationsmaterialets overflade.

54 Forberedelse af de elektriske
ledninger

5.4.1 Om forberedelse af de elektriske
ledninger

INFORMATION

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i kapitlet "Generelle
sikkerhedsforanstaltninger”.

INFORMATION

Lees ogsa "6.7.4 Specifikationer for
standardledningskomponenter” pa side 19.

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningen har en manglende eller forkert
N-fase, kan udstyret blive gdelagt.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE
jordes til et forsyningsrgr, en afleder til stadstrem eller
en jordforbindelse  til  telefon.  Ufuldstaendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

= Installer de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med skarpe kanter eller rgr,
iseer i hgjtrykssiden.

= Brug IKKE ledninger med udtag, ledninger med
flertradede  ledninger,  forleengerledninger  eller
forbindelse fra et stjernesystem. De kan forarsage
overophedning, elektrisk stad eller brand.

= Installer IKKE en faseferende kondensator, da denne
enhed er udstyret med inverter. En faseferende
kondensator vil reducere ydelsen og kan forarsage
ulykker.

A ADVARSEL

= Al ledningsfering SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

ADVARSEL
Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

6 Installation

6.1 Oversigt: Installation

Dette afsnit beskriver, hvad man skal foretage sig og vide, fer man
installerer systemet pa brugsstedet.

Typisk arbejdsgang

Installation bestar typisk af falgende trin:

Abning af enheden

Montering af udendgrsenheden

Tilslutning af kelergr

Kontrol af kelergrene

Pafyldning af kelemiddel

Tilslutning af de elektriske ledninger
Feerdigggrelse af installation af udendgrsenheden

N o g b~ 0N =

6.2  Abning af enheden

6.2.1 Om abning af enheden

Pa visse tidspunkter er du ngdt til at abne enheden. Eksempel:
= Ved tilslutning af kelergr
= Ved tilslutning af de elektriske ledninger

= Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzkslet er fiernet.
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6 Installation

6.2.2 Sadan abnes udendgrsenheden

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

6.3 Montering af udendersenheden

6.3.1 Om montering af udendersenheden

Hvornar

Man skal montere udendgrs- og indendgrsenheden, fgr man kan
tilslutte kelergr.

Typisk arbejdsgang

Montering af udendarsenheden bestar typisk af falgende trin:
1  Forberedelse af installationen.

Installation af udendgrsenheden.

Etablering af dreen.

Sikring af, at enheden ikke kan veelte.

Beskyttelse af enheden mod sne og vind gennem montering af
en afskaermning mod sne og af prelplader. Se "Forberedelse af
installationssted" i "5 Forberedelse" pa side 9.

a b~ WN

6.3.2 Forholdsregler ved montering af
udendgrsenheden

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

6.3.3 Forberedelse af installationen

Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet, sa
enheden ikke vil frembringe vibration eller stgj.

Brug vibrationsdeempende gummi (medfelger ikke), hvis der er risiko
for, at vibrationer kan overfgres til bygningen.

Fastger enheden forsvarligt med fundamentskruerne i
overensstemmelse med fundamenttegningen.

Klarger 4 szet M8 eller M10 funderingsbolte med meatrikker og skiver
(medfalger ikke).

Ralinl
I

20 mm

(mm)

Der skal altid veere mindst 300 mm fri plads under enheden.
Kontrollér endvidere, at enheden er placeret mindst 100 mm over
maks. forventet hgjde pa snelag. | dette tilfeelde anbefales det at
bygge en platform.

6.3.4 Sadan installeres udendgrsenheden

-

- [uamro

“4:“@4@4

6.3.5 Drzening

= Serg for, at kondensvandet kan Igbe korrekt ud.

= Installer enheden pa en sokkel for at sikre korrekt aflgb, sa
ophobning af is undgas.

= Klarger en aflgbskanal omkring fundamentet til aflgb af spildevand
omkring enheden.

= Undga, at aflebsvandet Igber ud over gangomrader, der ellers kan
blive glatte ved omgivende temperatur under frysepunktet.

= Hvis du installerer enheden pa en ramme, skal du montere en
vandteet plade 150 mm fra enhedens underside for at forhindre, at
der traenger vand ind i enheden, og for at undga, at aflabsvandet
drypper (se billedet nedenfor).

o,
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6 Installation

BEMAERK

Hvis enheden installeres i et koldt klima, skal der traeffes
forholdsregler, sa den afgivne kondens IKKE kan fryse.

INFORMATION

Kontakt forhandleren for at fa oplysninger om tilgeengeligt
tilbehear.

BEMARK
Giv mindst 300 mm fri plads under enheden. Sgrg
desuden for, at enheden placeres mindst 100 mm over den

forventede snehgjde.

1 Anvend en aftapningsprop til dreening.

2 Brug en @16 mm slange (medfalger ikke).

=

Draenabning
Bundramme
Aftapningsprop

Slange (medfalger ikke)

0T

6.3.6 Sadan forhindres udendgrsenheden i at
veelte

Hvis enheden installeres pa et sted, hvor steerk vind kan vippe
enheden, ber der traeffes felgende forholdsregler:

1 Klarger 2 kabler som vist pa billedet nedenfor (medfglger ikke).
2 Anbring de 2 kabler over udendgrsenheden.

3 Indseet en gummiplade mellem kablerne og udendgrsenheden
for at forhindre, at kablerne skraber lakeringen (medfalger ikke).

4 Fastger enderne af kablerne, og stram dem.

6.4 Forbindelse af kalerar

6.4.1 Om tilslutning af keleror

Fer tilslutning af keleror
Udendgrsenheden og indendgrsenheden skal vaere monteret.
Typisk arbejdsgang
Tilslutning af kelergr omfatter:
= Tilslutning af kelergrene til indendgrsenheden
= Tilslutning af kelergrene til udendgrsenheden
= Isolering af kglergr
= Se retningslinierne for:
= Bgjning af ror
= Opkravning af rerender

= Brug af spaerreventilerne

6.4.2 Forholdsregler i forbindelse med
tilslutning af koleror

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

A PAS PA

= Brug brystmeatrikken fastgjort pa enheden.

= For at undga gasleekage skal du pafere kgleolie
indvendigt pa kraven. Brug kgleolie til R32.

= Samlingerne ma IKKE genbruges.

A PAS PA

= Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.

= Raor fra tidligere installationer ma IKKE genbruges.

= Montér ALDRIG en terreenhed pa denne R32 enhed
for at forleenge dens levetid. Terrematerialet kan
nedbryde og gdelaegge systemet.

@ BEM/ERK

Tag felgende forholdsregler for kglergr:

= Undga, at andet end det angivne kelemiddel blandes
ind i kelergrsystemet (f.eks. luft).

= Brug kun R32, nar du tilfgrer kalemiddel.

= Brug kun installationsveerktgj (f.eks. manifoldmalesaet),
der udelukkende anvendes til R32 installationer, for at
kunne modsta trykket og forhindre fremmed materiale
(f.eks. mineralske olier og fugt) i at blive iblandet
systemet.

= Installer rgrene, sa kraverne IKKE udsaettes for
mekanisk belastning.

= Beskyt rgrene, som beskrevet i den folgende tabel, for
at undga fugt, smuds osv. i at treenge ind i rarene.

= Pas pa ved fgring af kobberrgr gennem vaegge (se
billedet nedenfor).

S B X o

Enhed Installationsperiode | Beskyttelsesmetode
Udendgrsenhed >1 maned Klem rgret
<1 maned Klem eller tape rgret
Indendgrsenhed Uanset perioden

INFORMATION

Abn IKKE stopventilen til kalemiddel, far du har kontrolleret
kelergrene. Nar der skal pafyldes ekstra kglemiddel,
anbefales det at abne stopventilen til kalemiddel efter
ladningen.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 opdelt serie
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A ADVARSEL

Tilslut kelergrene sikkert, for du starter kompressoren.
Hvis kelergrende IKKE er tilsluttede, og hvis
speerreventilen er dben, nar kompressoren kgrer, vil der
blive suget Iuft ind. Dette medferer unormalt tryk i
kalemiddelkredslgbet, hvilket kan medfgre beskadigelse af
udstyret og i veerste fald tilskadekomst.

6.4.3

Tag felgende retningslinjer i betragtning ved sammenfgjning af ror:

Retningslinjer ved tilslutning af kelergr

= Deaek opkravningens indvendige overflade med eeterolie eller
esterolie, nar du forbinder en brystmetrik. Spaend 3 eller 4
omgange i handen, for du spaender helt fast.

— v
S ) O N,
'
i

= Brug ALTID 2 nggler sammen ved Igsning af en brystmgtrik.

= Brug ALTID en skruenggle og en momentnggle sammen for at
stramme brystmgtrikken ved sammenfgjning af rar. Formalet er at
forhindre revner i mgtrikken og utaetheder.

4 Udvid rgret. Placer den ngjagtigt i den position, der er vist pa
felgende billede.

i

Kraveveaerktg;j til
R32
(koblingstype)

Almindeligt kravevaerktoj

Koblingstype Vingemotriktype

(stiv type) (Imperial-type)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Kontrollér, at kraven er udfart korrekt.

a—cE—b

Kravens indvendige overflade SKAL veere fejlfri.
Rarenden SKAL veere kravet ens i en perfekt cirkel.
c Kontrollér, at brystmatrikken er monteret.

T o

6.4.6 Anvendelse af stophane og

servicetilslutning

PAS PA

Ventilerne ma& IKKE a&bnes, feor opkravningen er
feerdiggjort. Ellers kan det medfere kolegas-laekage.

a Momentnggle

b  Skruenggle

¢ Rerforskruning

d Brystmgtrik

Rorstorrelse | Tilspandings Dimension Kraveform
(mm) moment (N°m) | krave (A) (mm) (mm)
26,4 15~17 8,7~9,1 802
9,5 33~39 12,8~13,2
6.4.4 Retningslinjer for bgjning af ror

Brug en rarbgjer til bgjning. Alle rerbgjninger skal udfgres sa
forsigtigt som muligt (bgjeradius skal vaere 30~40 mm eller mere).

6.4.5 Sadan opkraves rerenden

PAS PA
= Forkert udvidelse af rar kan medfere kelegas-laekage.

= Genbrug IKKE rgrkraver. Brug nye rgrkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.

= Brug de brystmegtrikker, der falger med enheden. Brug
af andre  brystmetrikker kan  medfgre, at
keglemiddelgassen laekker.

1 Skeer rgrenden med en rarskeerer.

2 Fjern graterne med skeerefladen vendt nedad, s& spanerne
IKKE kommer ind i rgret.

1

a—/ \b

a Skeeringjagtig lige vinkler.
b Fjern grater.

3 Fjern brystmgatrikken fra spaerreventilen og seet brystmatrikken
pa roret.

Sadan handteres stopventilen
Tag felgende retningslinjer i betragtning:
= Speerreventilerne er lukket fra fabrikken.

= Pa billedet nedenfor vises dele til spaerreventilen, der skal
anvendes ved handtering af ventilen.

Serviceabning og deeksel over serviceabning
Ventilspindel

Reorforbindelse pa brugsstedet

Deeksel over spindel

Q0T o

= Begge speaerreventiler skal sta abne under drift.

= Brug IKKE magt ved drejning af ventilspindlen. Hvis du ger det,
kan ventillegemet braekke.

= Anvend ALTID en skruenggle til sikring af spaerreventilen, og lasn
eller spaend brystmgtrikken med en momentnggle. Szt IKKE
skruengglen pa daekslet over spindlen, da dette kan medfere
kolemiddellaekage.

a Skruenggle
b Momentnggle
= | tilfeelde af et forventeligt lavt driftstryk (eksempelvis nar anleegget
koler ved lav udendgrs temperatur), skal du med et
siliconebaseret taetningsmiddel taetne brystmgtrikken grundigt i
speerreventilen i gasreret for at hindre, at den fryser til.

Installatervejledning
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Siliconebaseret teetningsmiddel - kontrollér, at der ikke er
spreekker.

Sadan abnes/lukkes stopventilen

1 Tag deekslet over speerreventilen af.

2 Seet en sekskantnggle (veeskeside: 4 mm, gasside: 4 mm) pa
ventilspindlen og drej spindlen:

Mod uret for at abne.
Med uret for at lukke.

3 Hold op, nar du IKKE kan dreje speerreventilen laengere.
4 Montér speerreventil-daekslet.

Resultat: Ventilen er nu aben/lukket.

Sadan handteres spindeldakslet

= Deekslet over spindlen er forseglet, som vist med pilen. Deekslet
ma IKKE blive beskadiget.

!

= Efter indstilling af speerreventilen skal du spaende desekslet pa
spaerreventilen og kontrollere for kglemiddellaekage.

Emne Tilspa&ndingsmoment (N-m)
Deeksel over ventilspindel, 14,2~17,2
veeskeside
Daeksel over ventilspindel, 17,1~20,9

gasside

Sadan handteres servicedaekslet

= Brug ALTID en pafyldningsslange med en pressetap, da
serviceabningen er en schraderventil.

= Efter arbejde ved serviceabningen skal du spaende deekslet pa
serviceabningen og kontrollere for kelemiddelleekage.

Emne Tilspa&ndingsmoment (N-m)
10,8~14,7

Daeksel over servicedbning

6.4.7 Tilslutning af kelerer til udendersenheden

= Rerlangde. Hold regrfgringen pa brugsstedet sa kort som muligt.

* Rorbeskyttelse. Beskyttelse af rerferingen pa brugsstedet mod
beskadigelse.

1 Slut kelemiddelforbindelsen fra  indendersenheden il
vaeskespeerreventilen pa udendarsenheden.
B
cb

a Vaeskespeerreventil
b Gasspeerreventil
¢ Servicedbning

2 Slut gasmiddelforbindelsen fra  indendgrsenheden il
gasspeerreventilen pa udendgrsenheden.

@ BEMARK

Det anbefales, at kolergrene mellem indenders- og
udendgrsenheden installeres i en kanal, eller at kelergrene
omvikles med afslutningstape.

6.5 Kontrol af kelergrene

6.5.1 Om kontrol af kelergrene

Kglergrene indvendigt i udendgrsenheden er testet for uteetheder
fra fabrikken. Du skal kun kontrollere de udvendige kglergr til
udendgrsenheden.

For kontrol af kelergr

Kontrollér, at kelergrene er tilsluttet mellem udendgrs- og
indendgrsenheden.

Typisk arbejdsgang

Kontrol af kelergrene bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrol af laekage pa kalergrene.

2 Udferelse af vakuumterring for at fierne al fugt, Iuft eller
kveelstof i kelergrene.

Hvis der er risiko for fugt i kelergrene (eksempelvis indtraengning af
vand i rgrene), skal du vakuumtgrre som beskrevet nedenfor, indtil
al fugt er fiernet.

6.5.2 Forholdsregler ved kontrol af kelergrene

INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

@ BEMARK

Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil, der
kan udsuge op til et manometertryk pa -100,7 kPa
(=1.007 bar) (5 Torr absolut). Sgrg for, at pumpeolie ikke
flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift.

@ BEMARK

Brug kun denne vakuumpumpe til R32. Brug af den
samme pumpe til andre kglemidler kan beskadige pumpen
og enheden.

@ BEMARK

= Slut vakuumpumpen til gasstopventilens serviceabning.

= Segrg for, at gas- og veeskestopventilerne er helt
lukkede for udfgrelse af teethedsprovning eller
vakuumterring.

6.5.3 Sadan kontroller du for leekager

@ BEM/AERK

Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se
“PS High” pa enhedens typeskilt).

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 opdelt serie
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BEMARK

Brug en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din
forhandler. Brug ikke saebevand, da det kan fa
brystmegtrikkerne til at revne (sabevand kan indeholde
salt, der opsuger fugt, som sa fryser til, nar rgrene bliver
kolde) og/eller som far kravesamlingerne til at ruste
(seebevand kan indeholde ammoniak, der har en
korroderende effekt mellem den loddede brystmeatrik og
kobberkraven).

1 Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst
200 kPa (2 bar). Det anbefales at pafere tryk pa 3000 kPa
(30 bar) for at kunne finde sma laekager.

2 Kontroller for laekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle
forbindelser.

w

Led al kveelstofgas ud.

6.5.4 Sadan udferes vakuumterring

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Start IKKE enheden, hvis den er vakuum-pavirket.

T
—0

T
d—lg el-e
I

f—1
f— 11

L,

Lavtryksmaler
Manifold til maler
Hajtryksmaler
Lavtryksventil (Lo)
Hgjtryksventil (Hi)
Pafyldningsslange
Vakuumpumpe
Ventildaeksler
Serviceabning
Gasspeerreventil
Veeskespeerreventil

e = TQ s Q20T QD

1 Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:

Hvis trykket ... Sa...
Ikke eendres Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er feerdig.
Jdges Der er fugt i systemet. Ga til
naeste trin.

3 Udluft systemet i mindst 2 timer til en veerdi pa -0.1 MPa
(=1 bar).

4 Efter at have slaet pumpen FRA kontrolleres trykket i mindst
1 time.

5 Huvis du IKKE nar target-vakuum, eller du IKKE kan opretholde
vakuum i 1 time, skal du gere felgende:

= Kontrollér for laekager igen.
= Udfer vakuumterring igen.

@ BEMARK

Husk at abne speaerreventilerne, nar du har installeret
kolergrene og foretaget vakuumtgrring. Hvis systemet
kgrer med lukkede spaerreventiler, kan kompressoren
gdeleegges.

INFORMATION

Efter abning af stopventilen er det muligt, at trykket i
kolergrene IKKE stiger. Dette kan f.eks. skyldes, at
ekspansionsventilen er lukket i udendgrsenhedens
kredslgb, men det udger IKKE noget problem for korrekt
drift af enheden.

6.6 Pafyldning af kelemiddel

6.6.1 Om pafyldning af kelemiddel

Udendgrsenheden er pafyldt kelemiddel fra fabrikken, men i visse
tilfeelde kan felgende vaere ngdvendigt:

Hvad Hvornar

Hvis den samlede
vaeskergrizengde er over det
specificerede (se nedenfor).

Pafyldning af ekstra kalemiddel

Komplet genpafyldning af
kalemiddel

Eksempel:

= Ved flytning af systemet.

= Efter en laekage.

Pafyldning af ekstra kelemiddel

For du pafylder ekstra kelemiddel, skal du veere sikker pa, at
udendgrsenhedens udvendige kolerar er blevet kontrolleret
(leekagetest, vakuumtgrring).

INFORMATION

Afhaengigt af enhederne og/eller betingelserne for
installationen kan det veere ngdvendigt at ftilslutte el-
ledningerne, for du pafylder kalemiddel.

Typisk arbejdsgang — Pafyldning af ekstra kalemiddel bestar typisk
af fglgende trin:

1 Bestem om, og hvor meget ekstra kalemiddel, der skal pafyldes.

2 Pafyld ekstra kglemiddel, hvis det er ngdvendigt.

3 Udfyld meerkaten med information om drivhusgasser med
tilsaetning af fluor, og fastger den pa indersiden af
udendgrsenheden.

Komplet genpafyldning af kelemiddel

For du foretager komplet genpafyldning af kelemiddel, skal du
kontrollere, at falgende er foretaget:

1 Alt kelemiddel er fiernet fra systemet.

2 Udendgrsenhedens udvendige kglergr er blevet kontrolleret
(leekagetest, vakuumtgarring).

3 Udendgrsenhedens indvendige kglergr er blevet vakuumtgrret.

@ BEMARK

For fuldsteendig genpafyldning skal der ogsa udferes
vakuumterring pa udendersenhedens indvendige kgleror.

Typisk arbejdsgang — Komplet genpafyldning af kelemiddel bestar
typisk af falgende trin:
1 Fastleeggelse af, hvor meget ekstra kalemiddel, der skal
pafyldes.
Pafyldning af kelemiddel.
3 Udfyld meerkaten med information om drivhusgasser med

tilsaetning af fluor, og fastger den pa indersiden af
udendgrsenheden.

Installatervejledning
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6.6.2 Om kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

6.6.5 Sadan beregnes hele
efterfyldningsmangden

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kalemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmeerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet lsekker inde i
rummet og kommer kontakt med en breender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, for en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet lsekker.

6.6.3 Forholdsregler ved pafyldning af
kalemiddel

INFORMATION

Hvis fuldsteendig efterfyldning er nedvendig, er den
samlede maengde kglemiddel: den fabrikspafyldte
meengde af kolemiddel (se enhedens typeskilt) + den
fastslaede ekstra meengde.

6.6.6 Pafyldning af ekstra kelemiddel

A ADVARSEL

= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan
medfgre eksplosion og brand.

= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets vaerdi
for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad
IKKE disse gasser treenge ud i atmosfeeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller
ved pafyldning af kalemiddel.

PAS PA

For at undga, at kompressoren gdeleegges, ma der IKKE
pafyldes mere end den specificerede maengde kalemiddel.

Forudsatning: For du pafylder kelemiddel, skal du se efter, om
kolergret er tilsluttet og kontrolleret (laekagetest og vakuumtarring).

1 Slut kelemiddelcylinderen til serviceabningen.
2 Pafyld den ekstra kelemiddelmaengde.
3 Abn gasspeerreventilen.

Hvis det er ngdvendigt at temme systemet i forbindelse med
afmontering eller flytning af systemet, kan du finde yderligere
oplysninger i "12.2 Temning" pa side 22.

6.6.7 Sadan fastgeres maerkaten om
fluorholdige drivhusgasser

1 Meerkaten udfyldes som folger:

INFORMATION |_||_!| Contains fluori gases a
Se ogsa forholdsregler og krav i falgende afsnit: 0 I:lkg | p
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger f—oc— GW" XXX
° oo
= Forberedelse
D
6.6.4 Sadan bestemmes den yderligere °":§.m““— (COeq— e
kzlemlddelmaangde Hvis der medfalger en maerkat med information om
" drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere sprog
Hvis den samnlede Sa... (se tilbehear), skal man tage delen med det relevante sprog
lengde pa og saette den pa for oven ved a.
vaeskergret er... b  Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa
< T . enheden
<10 m Tilfgj IKKE ekstra kglemiddel. ¢ Ekstra mangde pafyldt kelemiddel
>10m R=(Total leengde (m) pa d Totalt pafyldte meengde kelemiddel
vaeskergr—10 m)x0,020 e Mangde udledninger af drivhusgasser med tilsatning
' af fluor ud af den totale kglemiddelpafyldning udtrykt som
R=Ekstra kglemiddel (kg) (rundes ned/op i tons CO,-aekvivalent.
enheder af 0,1 kg) f GWP = Globalt opvarmningspotentiale
INFORMATION
Rerleengde er envejslaengden for veeskergrene.
ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Installatervejledning
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@ BEMARK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilseetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, sekvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten. Denne GWP er baseret pa aktuel lovgivning
vedrgrende drivhusgasser med tilseetning af fluor. GWP
veerdien naevnt i manualen kan veere foraeldet.

2 Seet etiketten pa indersiden af udendgrsenheden naer gas- og
veeskestopventilerne.

6.7 Tilslutning af de elektriske
ledninger

6.7.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger

Feor tilslutning af de elektriske ledninger

Kontrollér fglgende:

= Koalergr er tilsluttet og kontrolleret

= Vandrar er tilsluttet

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af el-ledningerne bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrollér, at stremforsyningen passer med de elektriske
specifikationer pa enhederne.

2 Tilslutning af el-ledninger til udendgrsenheden.

w

Tilslutning af el-ledninger til indendgrsenheden.
4 Tilslutning af den primeaere stremforsyning.

6.7.2 Forholdsregler ved tilslutning af de
elektriske ledninger

INFORMATION
Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger

= Forberedelse

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Brug ALTID flerlederkabel til stramforsyning.

A ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsferingen ved overspsending i henhold til
relevant lovgivning.

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL

ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremtilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfere elektrisk stad
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rar bliver meget varme.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Alle elektriske dele (inklusive termomodstande) far strem
fra stremforsyningen. Rer ikke ved de elektriske dele med
de bare hzender.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Afbryd stremforsyningen i mere end 10 minutter, og mal
spaendingen pa terminalerne pa primaerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, fgr du udferer
service. Spaendingen SKAL vaere under 50 V DC, fgr man
ma bergre elektriske komponenter. Vedrgrende placering
af terminalerne, se ledningsdiagrammet.

s gt

Hp AR ENE

@gf@)[.l:l <>°§
X210

1/ 2
(O, rliogs
DC+ ° ol | D ‘e ne, p ’
Q!ET L 18 Ui | Ole
(] h
o —a

Multimeter (jeevnspaendingsomrade)

S80 — omstyrende magnetventil stremfgrende ledning
S70 — blaesermotor stremfgrende ledning

LED

S90 — termomodstand stremfgrende ledning

S20 — elektronisk ekspansionsventil stramfgrende ledning
S40 — varme-overbelastningsrelee stremfgrende ledning
DB1 - diodebro

SQ - ® Q20T QO

6.7.3 Retningslinjer ved tilslutning af de
elektriske ledninger

Veer opmaerksom pa felgende:
= Hvis der bruges ledninger med flertradet leder, skal du installere
en rund krympeterminal i enden af ledningen. Saet den runde

krympeterminal pa ledningen op til den daekkede del, og fastger
terminalen med det korrekte vaerktg;.

b a

a Flertradet snoet leder
b Rund krympeterminal

= Brug felgende metoder til installation af ledninger:

Tilslut IKKE strgmforsyningsledningen til
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk sted eller
brand.
Installatervejledning DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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6 Installation

Ledningstype Monteringsmetode

Enkeltlederkabel cb
T
O
—a a
a Snoet ledning med enkelt-leder
b Skrue
c Flad skive
Ledning med C‘T a be
flertradet leder med = B J
@ |6 AN |
rund krympeterminal © g

a Terminal

b Skrue

¢ Flad skive

O Tilladt

X IKKE tilladt
Tilspaendingsmoment

Emne Tilspa&ndingsmoment (Nem)

M4 (X1M) 1,5~1,6
M4 (jord) 1,4~1,5

= Hvis der anvendes enkeltlederkabler, skal du lave en lgkke i
enden af lederen. Forkert montering kan forarsage overophedning
eller brand.

= Jordlederen mellem traekaflastningen og terminalerne skal veere
leengere end de andre ledninger.

S

6.7.4 Specifikationer for
standardledningskomponenter

Komponent Klasse 20 Klasse
25+35
Stremforsyningska |Spaending 220~240V
bel Fase 1~
Frekvens 50 Hz
Ledningsdimensio 3-leder kabel
ner 2,5 mm?~4,0 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

4-leder kabel

1,5 mm?~2,5 mm? og
anvendes til 220~240 V

HO5RN-F (60245 IEC 57)
Anbefalet hovedafbryder 10A ‘ 13A
Fejlstremsafbryder

Kabel til indbyrdes forbindelse
(indendgrs—udendgrs)

SKAL fglge relevante

forskrifter

6.7.5 Sadan forbindes de elektriske ledninger til
udendersenheden

1 Fjern servicedaekslet. Se "6.2.2 Sadan abnes

udendersenheden" pa side 12.

2 Afisoler ledningerne (20 mm).

/ i
a Afisolér ledningsenden til dette punkt

b Huvis der afisoleres for meget, kan det medfaere elektrisk
stad eller laekage.

a

G

3 Abn ledningsklemmen.

4 Tilslut forbindelseskablet til stramforsyningen som falger:

Forbindelsesledning
Stremforsyningskabel
Afbryder
Fejlstromsafbryder
Strgmforsyning

Jord

-~ Q0T

7 2\

&= D

¥/3784

[
X X X «?

5 Spaend klemskruerne godt. Brug en stjerneskruetreekker.

6.8 Feerdiggerelse af installation af
udendgrsenheden

6.8.1 Fzerdiggorelse af installation af
udendgrsenheden

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= Kontrollér, at systemet er jordforbundet korrekt.
= Afbryd stremforsyningen fer vedligeholdelse.
= Montér servicedzekslet, for du slar stremforsyningen til.

1 lIsoler og fastger kelergrene og forbindelseskablet pa falgende
méde:

Gasror

Gasrgrsisolering

Kabel til indbyrdes forbindelse
Veeskerar

Veeskergrsisolering
Montagetape

-0 Q0T

2 Monter servicedeekslet.
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7 Ibrugtagning

6.8.2 Sadan lukkes udendgrsenheden

@ BEMAERK

Nar du lukker udendgrsenhedens daeksel, skal du sgrge
for, at spaendingsmomentet ikke overstiger 1,3 Nem.

7.3 Kontrolliste far ibrugtagning

Kontrollér forst felgende efter installation af enheden. Nar alt
kontrolarbejde neevnt nedenfor er afsluttet, SKAL man lukke
enheden. FORST derefter kan den startes.

] Indendgrsenheden er monteret korrekt.
m. ] Udendgrsenheden er monteret korrekt.
] Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er
speendt.
<0 2 (] Forsyningsspandingen svarer til den spaending, der er
angivet pa enhedens identifikationsmaerkat.
‘ O] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.
] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indendgrs- og udendgrsenhederne.
] Der er INGEN laekage af kelemiddel.
6.9 Om kompressoren
Keolergrene (gas og vaeske) er varmeisolerede.
FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION L]
= Brug en rgrskeerer i forbindelse med kompressoren. (] Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.
= Brug IKKE en braender.
- Brug kun godkendte kele- og smaremider. (] ﬁ;ﬁg\ﬁrglleme (gas og vaeske) pa udendgrsenheden er
FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER (] Folgende ledningsfering pa stedet er udfgrt i henhold til
Rar IKKE ved kompressoren med de bare haender. 332‘; dg?soeknuhrgzgtn oggi]n deg’rifr‘asgiie dl;:/glvnlng mellem
Draen
L]
H Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt.
7 Ibrugtagning yeer!
Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.
R . Indendgrsenheden modtager signalerne fra
7.1 Oversigt: Ibrugtagning Ll | prugerinterfacet.
Dette kapitel beskriver, hvad du skal gare og vide for at kunne tage ] De specificerede ledninger anvendes til
systemet i brug, efter det er blevet installeret. forbindelseskablet.
. . Kontrollér, at sikringer, afbrydere, eller de lokalt
T k
ypis arlbejdsgajng ) ) L installerede beskyttelsesindretninger er af den starrelse
Ibrugtagning bestar typisk af falgende trin: og type, som er angivet i dette dokument, og at de IKKE
1 Kontrol af "Kontrolliste far ibrugtagning”. omgas.

2 Testkarsel af systemet.

7.2 Forholdsregler ved ibrugtagning

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

A PAS PA

Foretag IKKE testkorsel, nar du arbejder pa
indendgrsenhederne.

Ved testkarsel kerer BADE udendgrsenheden og den
tilsluttede indendersenhed. Det er farligt at arbejde pa en
indendgrsenhed i forbindelse med testkarsel.

A PAS PA

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
bleeserafskeermningen. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

Under testdrift vil udendarsenheden og indendgrsenheden starte op.
Kontrollér, at alt forberedende arbejde pa indendgrsenhederne er
afsluttet (rerfering pa brugsstedet, fering af elkabler, udluftning...).
Se detaljer i installationsvejledningen til udendgrsenheden.

7.4 Tjekliste under ibrugtagning

(] Séadan udfgres en udluftning.

] Sadan udfaeres en testkorsel.

7.5 Sadan udfores en testkorsel

Forudsatning: Streomforsyningen SKAL veere inden for det
specificerede omrade.

Forudsaetning: Testkarslen kan udfares i kale- eller varmedrift.

Forudsaetning: Foretag testkarslen i henhold til indendgrsenhedens
betjeningsvejledning for at sikre dig, at alle funktioner og dele
fungerer korrekt.

1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i keledrift. Veelg
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift.
Testkerslen kan afbrydes om ngdvendigt.

2 Efter endt testkgrsel skal man indstille temperaturen til et
normalt niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C.

3 Systemet standser 3 minutter efter, at enheden er blevet
slukket.
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8 Konfiguration

INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar strammen tilsluttes igen efter en stremafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

7.6 Opstart af udendgrsenheden

Se installationsvejledningen for indendgrsenheden for konfiguration
og ibrugtagning af systemet.

8 Konfiguration

8.1 Facilitetsindstilling

Brug denne funktion til kgling ved lav udendgrstemperatur. Denne
funktion er beregnet til faciliteter sdsom udstyr til computerrum. Brug
den ALDRIG i en bolig eller et kontor, hvor der er mennesker til
stede.

8.1.1 Indstilling af anlaegstilstanden

Afbrydelse af jumper J6 pa printkortet vil udvide driftsomradet ned til
—15°C. Facilitets-tilstanden afbrydes, nar udendgrstemperaturen
falder til under —20°C og genoptages, nar temperaturen stiger igen.

INFORMATION

= Indendgrsenheden kan danne intermitterende stgj, nar
den udendagrs bleeser kobles TIL og/eller FRA.

= Placér IKKE luftbefugtere eller andet udstyr, der kan fa
luftfugtigheden til at stige, pa steder, hvor du anvender
facilitets-tilstanden.

= Afbrydelse af jumper J6 indstiller indendgrsenhedens
bleeser til hgjeste hastighed.

» Anvend IKKE denne indstilling i boliger eller kontorer,
hvor mennesker opholder sig.

9 Overdragelse til brugeren

Nar testkarslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du
sorge for, at felgende er klart til brugeren:

= Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er anfert tidligere i denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
man skal gere i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvordan man vedligeholder enheden.

= Forklar brugeren om de energisparetip, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.

10  Vedligeholdelse og service

@ BEM/AERK

Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montaren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedr. drivhusgasser med tilsatning
af fluor kreever, at pafyldning af kelemiddel angives savel i
vaegt som i CO,-aekvivalent.

Formel til beregning af maengde i ton CO,-akvivalent:
GWP veerdi for kelemiddel x samlet meengde pafyld
kalemiddel [i kg]/1000

10.1  Oversigt: Vedligeholdelse og
service
Dette afsnit indeholder oplysninger om:

» Arlig vedligeholdelse af udendgrsenheden

10.2 Sikkerhedsforanstaltninger i
forbindelse med vedligeholdelse

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

BEMAERK: Risiko for elektrostatisk udladning

Rer ved en metaldel pa enheden for at fjerne statisk
elektricitet og beskytte PCB'et, for der udfgres
vedligeholdelses- eller servicearbejde.

PP

A ADVARSEL
= Sluk ALTID for afbryderen pa strempanelet, fiern
sikringerne eller abn enhedens
beskyttelsesindretninger, for der udferes

vedligeholdelse af eller reparation pa enheden.

= Ror IKKE ved stremfgrende dele i 10 minutter efter at
stremforsyningen er blevet afbrudt, da der er risiko for
hgjspaending.

= Bemeerk, at nogle dele af el-boksen er varme.
= Pas pa IKKE at rgre ved spaendingsfarende dele.

= Skyl IKKE enheden. Det kan forarsage elektrisk sted
eller brand.

10.3 Kontrolliste for arlig
vedligeholdelse af
udendgrsenheden

Kontrollér fglgende mindst en gang om aret:

= Varmeveksler
Varmeveksleren pa udendgrsenheden kan blokeres af stov,
smuds, blade osv. Det anbefales at renggre varmeveksleren en
gang om aret. En blokeret varmeveksler kan medfgre for lavt tryk
eller for hagijt tryk, hvilket kan reducere ydelsen.
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11 Fejlfinding

11 Fejlfinding

11.1  Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gere i tilfaelde af problemer.

Det indeholder oplysninger om lgsning af problemer baseret pa
symptomer.

Feor fejlfinding

Foretag en grundig visuel inspektion af enheden, og se efter, om der
er tydelige defekter sasom lgse forbindelser eller fejl pa
ledningsfaringen.

11.2 Forholdsregler ved fejlfinding

ADVARSEL

= Husk, at enhedens hovedafbryder ALTID skal veere
slaet fra, nar der udfgres inspektion ved enhedens
elboks. Sla den pageeldende afbryder fra.

= Stop enheden, nar en sikkerhedsanordning aktiveres,
og find ud af, hvorfor sikkerhedsanordningen er blevet
aktiveret, for den nulstilles. Tilsidesset ALDRIG
sikkerhedsanordninger, og skift ikke deres veerdier til
andet end fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren,
hvis du ikke kan finde arsagen til problemet.

AA\ FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Undgéd ulykker som felge af utilsigtet nulstiling af
overophedningssikringen: Dette apparat MA IKKE forsynes
via en ekstern kontakt sasom en timer eller forbindes med
en kreds, som regelmaessigt slas TIL og FRA af
forsyningsselskabet.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

11.3 Lesning af problemer ud fra
symptomer

11.3.1 Symptom: Enheden kan falde ned, vibrere

eller stoje

11.3.4 Symptom: Elektrisk overgang

Mulige arsager Afhjalpning

Enheden er IKKE jordforbundet |Kontrollér og korrigér

korrekt jordforbindelsen.

11.3.5 Symptom: Enheden fungerer IKKE, eller
den bliver for varm

Mulige arsager Afhjzelpning

Ledningsfaringen er IKKE udfert i |Korrigér ledningsferingen.
henhold til specifikationerne

11.4 Fejldiagnose via LED pa
udendgrsenhedens printkort

LED... Fejlsagning

Normal.

{; blinker

= Kontrollér indendgrsenheden.

{;& TIL = Sluk og teend for stremmen, og kontrollér
LED inden for ca. 3 minutter.
Hvis LED-displayet lyser igen, er der fejl pa
udendgrsenhedens printkort.

o FRA 1 Forsyningsspaending (strambesparelse).
2 Strgmforsyningen defekt.

3 Sluk og teend for strammen, og kontrollér
LED inden for ca. 3 minutter.
Hvis LED-displayet lyser igen, er der fejl

pa udendgrsenhedens printkort.

Mulige arsager Afhjzalpning

Indendarsenheden er ikke Montér indendarsenheden

monteret korrekt korrekt.

11.3.2 Symptom: Enheden varmer eller koler
IKKE som forventet

Mulige arsager Afhjalpning

Forkert tilslutning af el-ledninger | Tilslut el-ledningerne korrekt.

Gasleekage Kontrollér for gasleekage.

11.3.3 Symptom: Vandlzekage

Mulige arsager Afhjeelpning

Er der foretaget komplet
varmeisolering (gasrar,
vaeskergr, indenders dele af
dreenslange-forleengelsen)

Kontrollér, at varmeisoleringen af
rgr og dreenslange er komplet.

Forkert tilsluttet draen Fastger draenet.

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

= Hvis ikke enheden kearer, er LEDs pa printkortet slukket
for at spare strgm.

= Selv nar LEDs er slukkede, kan der vaere speending pa
klemraekken og printkortet.

12 Bortskaffelse

@ BEM/AERK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veaere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

12.1 Overblik: Bortskaffelse

Typisk arbejdsgang
Bortskaffelse af systemet bestar typisk af falgende trin:
1 Temning af systemet.

2 Systemet skal afleveres som
modtagestation.

INFORMATION

Du kan finde flere oplysninger i servicevejledningen.

specialaffald pa en

12.2 Temning

Eksempel: For at beskytte miljget skal der pumpes ned, nar
enheden flyttes eller bortskaffes.
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12 Bortskaffelse

@Aé FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Toemning — kelemiddelaekage. Hvis du gnsker at tamme
systemet, og hvis der er en lackage i kelemiddelkredsen:

= Brug IKKE enhedens funktion til automatisk temning,
ved hjeelp af hvilken du kan samle al kglemiddel fra
systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:
Selvanteendelse og eksplosion i kompressoren pa
grund af, at der treenger Iuft ind i den kgrende
kompressor.

= Brug et separat temmesystem, sa enhedens
kompressor IKKE behgver at kare.

@ BEMAERK

Ved nedlukning af pumpen skal kompressoren standses,
for kelergrene fiernes. Hvis kompressoren stadig kerer, og
stopventilen er aben under nedlukning af pumpen, suges
der Iuft ind i systemet. Kompressornedbrud eller
beskadigelse af systemet kan skyldes unormalt tryk i
kelemiddelcyklen.

Udpumpningen vil lede alt kglemiddel fra systemet ud i
udendgrsenheden.

1 Fjern daekslet fra vaeskespaerreventilen og gasspeerreventilen.

2 Kor anleegget i tvungen kgledrift. Se "12.3 Sadan startes og
stoppes tvungen kgling" pa side 23.

3 Efter 5 til 10 minutter (efter 1 til 2 minutter ved meget lav
omgivende  temperatur  (<-10°C)), skal du lukke
veeskespeerreventilen med en unbrakonggle.

4 Kontrollér pa manifolden, om vakuum er opnaet.

Efter 2-3 minutter skal du lukke gasspeaerreventilen og standse
tvungen kegledrift.

SE—ad

d

Gasspeerreventil
Lukkeretning
Unbrakongagle
Ventildeeksel
Veaeskespaerreventil

a
b
c
d
e

12.3 Sadan startes og stoppes tvungen
keling

Tvungen keling kan ske pa 2 forskellige mader.

» Metode 1. Brug af indendgrsenhedens ON/OFF kontakt (hvis
monteret pa indendersenheden).

= Metode 2. Brug af indendgrsenhedens brugerinterface.

12.3.1 Start/stop af tvungen keling med

indendgrsenhedens ON/OFF-knap
1 Tryk pa ON/OFF kontakten i mindst 5 sekunder.

Resultat: Driften starter.

INFORMATION

Tvungen koledrift standser automatisk efter ca.
15 minutter.

2 Hvis man vil standse tvungen kegledrift noget for, skal man
trykke pa ON/OFF kontakten.

12.3.2 Start/stop af tvungen keling med
indendgrsenhedens brugerinterface

1 Indstil driftsmaden til keling.

Vedr. fremgangsmaden, se afsnittet "Udfgrelse af en testkersel" i
indendgrsenhedens installationsvejledning.

Bemaerk: Tvungen keledrift standser automatisk efter ca.
30 minutter.

2 Hvis man vil standse tvungen kegledrift noget for, skal man
trykke pa ON/OFF kontakten.

INFORMATION

Hvis der anvendes tvungen keling, og hvis
udetemperaturen er <-10°C, kan sikkerhedsindretningen
forhindre drift. Varm udetemperatur-termomodstanden pa
udendgrsenheden op til >-10°C. Resultat: Anlaegget
starter.
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13 Tekniske data
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Tekniske data

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan vaere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).
Seneste reviderede udgaver af den seneste tekniske data er tilgaengelig pa regionens Daikin websted (autentificering pakraevet).
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Ledningsdiagram

Falles ledningsdiagram forklaring

Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre. Delnumre er skrevet med arabertal i stigende reekkefglge for hver del

og er vist i overblikket nedenfor med symbolet "*" i koden for delen.

a AFBRYDER D BESKYTTELSESJORDING
—— FORBINDELSE @ BESKYTTELSESJORDING (SKRUE)
= , D» STIK @ ENSRETTER
L JORD —a)— RELAFORBINDELSE
o ] LEDNINGSF@RING PA STEDET I%‘ KORTSLUTNINGSFORBINDELSE
—+—F SIKRING —O— TERMINAL
_@_ INDEND@RSENHED (111 KLEMLISTE
INDOOR
._’D‘_ UDEND@RSENHED O e LEDNINGSKLEMME
OUTDOOR
BLK : SORT GRN GR@N PNK PINK WHT @ HVID
BLU : BLA GRY GRA PRP,PPL: LILLA YLw GUL
BRN BRUN ORG ORANGE RED R@D
AP PRINTKORT PS STR@MFORSYNING MED OMFORMER
BS* TRYKKNAP TIL/FRA, DRIFTSKONTAKT PTC* TERMOMODSTAND PTC
BZ, H'O BRUMMER Q ISOLERET PORT BIPOL/R TRANSISTOR
c © KONDENSATOR (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :  FORBINDELSE, STIK QDI FEJLSTR@MSAFBRYDER
HR*, MR*_A, MR*_B, *, U, V, QL OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
W, XA, K'R_* QM TERMOKONTAKT
D*, VD DIODE R* MODSTAND
DB* DIODEBRO R'T TERMOMODSTAND
Ds* DIP-OMSKIFTER RC MODTAGER
E*H © VARMEENHED s'C ENDESTOPAFBRYDER
F*U, FU* (FOR KARAKTERISTIKA, :  SIKRING Sy SV@MMERAFBRYDER
SE PRINTKORT | ENHEDEN) S*NPH TRYKF@LER (H@J)
FG* FORBINDELSE (RAMME STEL) S*NPL TRYKF@LER (LAV)
H* LEDNINGSNET S*PH, HPS* TRYKAFBRYDER (H@J)
H*P, LED*, V'L KONTROLLAMPE, LYSEMITTERENDE DIODE S*PL TRYKAFBRYDER (LAV)
HAP LYSEMITTERENDE DIODE (SERVICEMONITOR GR@N) ~ S*T TERMOSTAT
HIGH VOLTAGE H@JSPANDING S*RH FUGTIGHEDSSENSOR
IES INTELLIGENT EYE-SENSOR S*W, SW* DRIFTSKONTAKT
IPM* INTELLIGENT STR&MFORSYNINGSMODUL SA*, F18 OVERSP/ANDINGSAFLEDER
K*R, KCR, KFR, KHuR, K‘M MAGNETRELA SR*, WLU SIGNALMODTAGER
L STROMFORENDE ss* VALGEROMSKIFTER
L SPOLE SHEET METAL FAST PLADE MED KLEMRAKKE
LR REAKTOR TR TRANSFORMER
M STEPMOTOR TC, TRC TRANSMITTER
MC KOMPRESSORMOTOR VE RV VARISTOR
MF BLASERMOTOR V'R DIODEBRO
MP DRANPUMPEMOTOR WRC TRADL@S FJERNBETJENING
M*s DREJEMOTOR X* KLEMME
MR*, MRCW*, MRM"*, MRN* MAGNETRELA XM KLEMR/EKKE (BLOK)
N NEUTRAL YE ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTIL SPOLE
n=*, N=* ANTAL PASSAGER GENNEM FERRITKERNE YR, Y*S OMSTYRENDE MAGNETVENTIL SPOLE
PAM IMPULSAMPLITUDEMODULATION zc FERRITKERNE
PCB* PRINTKORT ZF, Z°F ST@JFILTER
PM* EFFEKTMODUL
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Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autoriseret installator
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Galdende lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfere eller koordinere den
nedvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.

Vedligeholdelsesinstruktioner
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og/eller vedligeholder
produktet eller anvendelsen.

Tilbehor
Meerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfelgende
dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.

Medfolger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.
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