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1 | Om dette dokument

1 Om dette dokument

Malgruppe
Autoriserede installatgrer

Saet med dokumentation

Dette dokument er en del af et seet med dokumentation. Det komplette saet bestar
af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese fgr installation
- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:
- Lynguide til grundlaeggende brug
- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

- Detaljerede  trin-for-trin-instruktioner =~ og  baggrundsinformation til
grundleeggende og avanceret brug

- Format: Digitale filer pd https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q til at
finde din model.

= Installationsvejledning — udendgrsenhed:
- Installationsvejledning
- Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)
= Installationsvejledning — indendgrsenhed:
- Installationsvejledning
- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installatgrvejledning:
- Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...

- Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q til at
finde din model.

= Tilleegsbog om tilbehgr:
- Yderligere oplysninger om installation af tilboehgr

- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden) + Digitale filer pa hjemmesiden
https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan veere
tilgeengelige pa regionens Daikin websted eller hos din forhandler.

Den originale dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre sprog er
oversattelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan veere
tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er tilgaengelig pa Daikin
Business Portal (autentificering pakraevet).

Installatgrvejledning
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Onlinevarktgjer

Ud over dokumentationssaettet, findes der en raekke onlineveerktgjer, som er til
radighed for installatgrer:

= Daikin Technical Data Hub

- Centralt sted for tekniske specifikationer for enheden, nyttige veerktgjer,
digitale ressourcer med mere.

- Der er offentlig adgang via https://daikintechnicaldatahub.eu.

= Heating Solutions Navigator

- Digital veerktgjskasse med en raekke veerktgjer til at lette installationen og
konfigurationen af varmesystemer.

- Adgang til Heating Solutions Navigator kraever tilmelding til Stand By Me-
platformen. Se https://professional.standbyme.daikin.eu for vyderligere
oplysninger.

= Daikin e-Care

- Mobil app til installatgrer og serviceteknikere, hvor man kan registrere,
konfigurere og fejlfinde pa varmeanlaeg.

- Den mobile app kan downloades til iOS- og Android-enheder ved hjzlp af QR-
koderne nedenfor. Tilmelding til Stand By Me-platformen kraeves for at fa
adgang til appen.

App Store

FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stgd.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger/skoldning pd grund af
ekstremt hgje eller lave temperaturer.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BREANDBART MATERIALE

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

FORSIGTIG
Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

° INFORMATION
l Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt pa enheden:

Symbol

Forklaring

[13]

Lees installations- og betjeningsvejledningen samt
instruktionsarket om ledningsfgring, fgr installationen
pabegyndes.

&y

Lees servicevejledningen, fgr der udfgres vedligeholdelses- og
serviceopgaver.

A

Se installatgr- og brugervejledningen for flere oplysninger.

Enheden indeholder roterende dele. Veer forsigtig under
service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:

Symbol

Forklaring

Angiver en titel pa en figur eller en henvisning til den.

Eksempel: "&@ 1-3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".

g

Angiver en titel pa en tabel eller en henvisning til den.

Eksempel: "= 1-3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".

1.2 Oversigt over installatgrvejledningen

Kapitel

Beskrivelse

Om dokumentationen

Hvilken dokumentation findes der for
installatgren

Generelle

sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese fgr
installation

Specifikke

installatgren

sikkerhedsinstruktioner for

Om kassen

Sadan skal kassen handteres, enhederne pakkes
ud og deres tilbehgr fjernes

Om enheden og tilbehgr

= Sadan identificeres enhederne

= Mulige kombinationer af enheder og tilbehgr

Anvendelsesretningslinjer

Forskellige installationsopsaetninger for
systemet

Installatgrvejledning
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Kapitel

Beskrivelse

Installation af enheden

Det skal du ggre og vide for at installere
systemet, herunder information om, hvordan
man forbereder en installation

Rgrinstallation

Det skal du ggre og vide for at installere rgrene i

systemet, herunder information om, hvordan
man forbereder en installation

Elektrisk installation

Det skal du ggre og vide for at installere
systemets elektriske komponenter, herunder
information om, hvordan man forbereder en
installation

Feerdigggrelse af installation af
udendgrsenheden

Hvad skal man ggre efter installation af
enheden, installation af rgrene og elektrisk
installation

Konfiguration

Hvad man skal ggre og vide for at konfigurere
systemet efter installationen

Ibrugtagning

Hvad man skal ggre og vide for at ibrugtage
systemet efter konfigurationen

Overdragelse til brugeren

Hvad man skal give og forklare brugeren

Vedligeholdelse og service

Sadan vedligeholdes og serviceres enhederne

Fejlfinding

Hvad man skal ggre i tilfeelde af problemer

Bortskaffelse

Sadan bortskaffes systemet

Tekniske data

Specifikationer for systemet

Ordliste

Definition af begreber

Tabel over
brugsstedsindstillinger

Tabel, som skal udfyldes af installatgren og
beholdes til fremtidig brug

Bemaerk: Der er ogsa en tabel med
installatgrindstillinger i brugervejledningen.
Denne tabel skal udfyldes af installatgren og
overdrages til brugeren.
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2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger

| dette kapitel

2.1 THEINSEAITAEBIEN ..ottt bbbttt 10
211 Generelt ... 10
2.1.2 11
2.13 11
2.14 13
2.15 13

2.1 Tilinstallatgren

2.1.1 Generelt

Hvis du IKKE er sikker pa, hvordan enheden skal installeres eller betjenes, bedes du
kontakte din forhandler.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

= Kglergr, vandrgr og indvendige dele ma IKKE bergres lige efter drift. De kan veere
for varme eller for kolde. Giv delene tid at vende tilbage til normal temperatur.
Hvis du ER N@DT TIL at rgre ved delene, skal du baere beskyttelseshandsker.

= Kglemiddel, der treenger ud ved et uheld, ma IKKE bergres.

ADVARSEL

Forkert installation eller montering af udstyret eller tilbehgret kan resultere i
elektrisk stgd, kortslutning, leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
KUN tilbehgr, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt af Daikin.

ADVARSEL

S¢rg for, at installation, test og anvendte materialer er i overensstemmelse med
geeldende lovgivning (ud over instruktionerne i Daikin-dokumentationen).

ADVARSEL

Riv plastposer fra emballagen i stykker og smid dem vaek, sa ingen, isaer IKKE bgrn,
kan lege med dem. Mulig konsekvens: kvalning.

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som
tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, r@g eller brand.

FORSIGTIG

Brug passende personlige veaernemidler (handsker, sikkerhedsbriller m.m.) under
installation, vedligeholdelse og servicering af systemet.

A\
A
A
A
A
A
A

FORSIGTIG

Rer IKKE ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne pa enheden.

Installatgrvejledning
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

é FORSIGTIG
= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.

= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller st oven pa den.

BEMZRK
Arbejde pa udendgrsenheden udfgres bedst i tgrvejr for at undga indtreengen af

vand.

Gealdende lovgivning kan kraeve, at man stiller en logbog til rddighed sammen med
produktet, der som et minimum indeholder: oplysninger om vedligeholdelse,
reparation, testresultater, standby-perioder, ...

Som et minimum SKAL fglgende oplysninger findes pa et let tilgeengeligt sted pa
produktet:

= Instruktioner i nedlukning af systemet i tilfeelde af en ngdsituation
= Navn og adresse pa brandvaesen, politi og hospital
= Navn, adresse samt dag- og nattelefonnumre til service

| Europa giver EN378 den ngdvendige vejledning for denne logbog.

2.1.2 Installationsstedet

= Sgrg for tilstraekkelig plads rundt om enheden til service og luftcirkulation.

= Sgrg for, at installationsstedet kan holde til enhedens vaegt og vibrationer.

= Sgrg for, at omradet er godt udluftet. Bloker IKKE nogen ventilationsabninger.
= Sgrg for, at enheden er i vater.

Installér IKKE enheden pa fglgende steder:

= | eksplosionsfarlig atmosfzere.

= P& steder med maskiner, der udsender elektromagnetiske bglger.
Elektromagnetiske bglger kan forstyrre styresystemet, hvilket medfgrer at
udstyret ikke virker korrekt.

= P3 steder, hvor der er risiko for brand pa grund af udslip af brandfarlige gasser
(f.eks. fortynder eller benzin), kulfiber eller antaendeligt stgv.

= P4 steder, hvor der dannes atsende gas (f.eks. gasformig svovlsyre).
Korrosionsdannelse pa kobberrgr eller loddede dele kan medfgre kglemiddel-
lekage.

2.1.3 Kglemiddel —i tilfeelde af R410A eller R32

Hvis relevant. Find vyderligere information i installationsvejledningen eller
installatgrvejledningen vedrgrende dit anlzeg.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION
Nedtrykning — Kglemiddellekage. Hvis du vil nedpumpe systemet og der er en

lekage i kglemiddelkredslgbet:

= Skal du IKKE bruge enhedens automatisk nedpumpningsfunktion, med hvilken du
kan samle al kglemidlet fra systemet i udendgrsenheden. Mulig konsekvens:
Selvantaendelse og eksplosion af kompressoren pa grund af luft, der stremmer
ind i kompressoren, som er i drift.

= Brug et separat gendannelsessystem, sa enhedens kompressor IKKE behgver at
veere i drift.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL

| forbindelse med tests ma man ALDRIG trykpdvirke udstyret med et tryk, der er
hgjere end det maksimalt tilladte tryk (angivet pa enhedens fabriksskilt).

ADVARSEL

Treef de ngdvendige forholdsregler i tilfaelde af kglemiddelleekage. Hvis der traenger
kglegas ud i rummet, skal rummet udluftes med det samme. Mulige risici:

* Hvis der treenger kglemiddel ud i et lukket rum, kan det medfgre mangel pa ilt.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis kglegassen kommer i kontakt med ild.

ADVARSEL

Kglemidlet skal ALTID genvindes. De ma IKKE slippes direkte ud i miljget. Brug en
vakuumpumpe til at tgmme installationen.

ADVARSEL

Sgrg for, at der ikke er ilt i systemet. Kglemidlet ma fgrst pafyldes EFTER udfgrelse af
teethedsprgvning og vakuumtgrring.

Mulig konsekvens: : Selvantaendelse og eksplosion af kompressoren pa grund af luft,
der strgmmer ind i kompressoren, som er i drift.

BEMARK

= For at undga, at kompressoren gdelaegges, ma der IKKE pafyldes mere end den
specificerede maengde kglemiddel.

= Nar kglesystemet skal abnes, SKAL kglemidlet behandles i henhold til gaeldende
lovgivning.

BEMZARK

Se¢rg for, at kglergrsinstallationen er i overensstemmelse med gaeldende lovgivning. |
Europa er EN378 den gaeldende standard.

BEMARK

Se¢rg for, at rgr og forbindelser IKKE udszettes for belastning.

Qe Qf PP PP

BEMARK

Nar alle rgr er blevet forbundet, skal du sikre, at der ikke er nogen gaslaekager. Brug
nitrogen til at registrere gasudslip.

Hvis der kraeves genpafyldning, skal du se enhedens typeskilt. Det angiver typen
af kglemiddel samt den ngdvendige maengde.

Enheden er pafyldt med kglemiddel fra fabrikken, og afhaengigt af rgrstgrrelser
og rgrleengder kraever nogle systemer yderligere pafyldning af kglemiddel.

Brug KUN veerktgj, der udelukkende er beregnet til den kglemiddeltype, der
anvendes i systemet, for at sikre trykmodstand og forhindre fremmede
materialer i at komme ind i systemet.

Pafyld kglemiddel pa fglgende made:

Installatgrvejledning
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Hvis Sa

Der findes et haevertrgr Pafyld med cylinderen oprejst.

(dvs. cylinderen er meerket med
"Flydende pafyldningshaevert pasat")

Der findes IKKE et haevertrgr Pafyld med cylinderen pa hovedet.

« Abne kglemiddelflasker langsomt.

= Pafyld kglemidlet i flydende form. Tilfgrsel i gasform kan forhindre normal drift.

FORSIGTIG
Efter afsluttet pafyldning af kglemiddel, eller ved pauser under pafyldningen, skal

ventilen til kglemiddeltanken lukkes med det samme. Hvis ventilen IKKE lukkes med
det samme, kan det resterende tryk pafylde vyderligere kglemiddel. Mulig
konsekvens: Forkert mangde kglemiddel.

2.1.4 Vand

Hvis relevant. Find vyderligere information i installationsvejledningen eller
installatgrvejledningen for anvendelsen.

BEMZERK
Serg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med EU-direktiv 2020/2184.

2.1.5 Elektrisk

ﬁ FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
= SIa al strgmforsyning FRA, fgr du fjerner el-boksens daksel, forbinder elektriske

ledninger eller rgrer ved elektriske dele.

= Afbryd strgmforsyningen i mere end 10 minutter, og mal spaendingen over
terminalerne pa hovedafbryderens kondensatorer eller elektriske komponenter
f@r servicering. Spaendingen SKAL vaere mindre end 50 V DC, fgr du kan rgre ved
elektriske komponenter. Du kan finde placeringen af terminalerne i
ledningsdiagrammet.

= Elektriske komponenter ma IKKE bergres med vade haender.

* Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar servicedaekslet er fiernet.

ADVARSEL
Hvis en hovedafbryder eller metode til komplet afbrydelse af strgmmen med

kontaktadskillelse pa alle poler efter overspaendingskategori Il IKKE er installeret fra
fabrikken, SKAL en sadan installeres i ledningsnettet.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

A

ADVARSEL
® Brug KUN kobberledninger.

= Sgrg for, at ledningsfgringen pa stedet er i overensstemmelse med geeldende
lovgivning.

Al ledningsfgring pa installationsstedet SKAL udfgres i overensstemmelse med
ledningsdiagrammet, der blev leveret med produktet.

Kabelbundter ma ALDRIG presses sammen, og sgrg for, at de ikke kommer i
kontakt med rgr og skarpe kanter. Sgrg for, at terminalforbindelserne er
aflastede.

= Sgrg for at installere jordledning. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr, en
afleder til stgdstrgm eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

= Sgrg for at bruge en seerskilt stremkreds. Brug ALDRIG en strgmforsyning, der
deles med et andet apparat.

= Sgrg for at installere de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Sgrg for at installere en fejlstrgmsafbryder. Hvis dette undlades, kan det medfgre
elektrisk stgd eller brand.

Ved installation af fejlstrgmsafbryderen skal du sikre, at den er kompatibel med
inverteren (modstandsdygtig over for hgjfrekvent elektrisk stgj) for at undga, at
fejlstrgmsafbryderen aktiveres ungdigt.

A

ADVARSEL

= Efter udfgrelsen af det elektriske arbejde, skal du kontrollere, at alle elektriske
komponenter og terminaler inde i den elektriske komponentboks er tilsluttet
korrekt.

= Sgrg for, at alle daeksler er lukket, fgr enheden startes op.

A

FORSIGTIG

= Tilslutning af strgmforsyningen: Tilslut jordforbindelsen, fgr du tilslutter de
strgmfgrende forbindelser.

= Ved afbrydelse af strgmforsyningen: Afbryd de stremfgrende ledninger, fgr du
afbryder jordforbindelsen.

= Leengden pa lederne mellem strgmforsyningskablets binder og selve klemraekken
SKAL veere sadan, at de spaendingsfgrende ledere strammes f@r jordlederen, hvis
strgmforsyningskablet traekkes fri af kabelbinderen.

Installatgrvejledning
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2 | Generelle sikkerhedsforanstaltninger

BEMZRK
Forholdsregler ved fgring af strgmledninger:

Y[ o Je
v X X

= Tilslut IKKE ledninger med forskellige tykkelser til den strgmfgrende klemraekke
(sleek i strgmforsyningsledningerne kan danne unormalt hgj varme).

= Ved tilslutning af ledninger, der har den samme tykkelse, skal du ggre som vist i
figuren ovenfor.

= Den angivne strgmledning skal anvendes til ledningsfgringen, den skal forbindes
solidt og derefter sikres, sa der ikke er mulighed for udefrakommende tryk pa
klemrzaekken.

® Brug en passende skruetraekker til at stramme skruerne i klemraekken. En
skruetraekker med lille hoved vil beskadige skruehovedet, sa skruen ikke kan
spaendes fast.

= Qverspaending af skruerne kan gdeleegge dem.

Installér strgmforsyningskabler mindst 1 meter fra tv- eller radioapparater for at
undga interferens. Afhaengigt af radiobglgerne kan en afstand pa 1 meter veere
UTILSTRAEKKELIG.

BEMZRK
Geelder KUN, hvis strgmforsyningen er trefaset, og kompressoren har en TIL/FRA-

startmetode.

Hvis der er mulighed for omvendt fase efter et midlertidigt strgmsvigt, eller hvis
strammen kommer og gar, mens produktet er i drift, skal du montere en lokal
omvendt fasebeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fase, kan kompressoren
og andre dele blive gdelagt.
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3 Specifikke sikkerhedsanvisninger for

installatgren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Handtering af enheden (se "4.1.1 Handtering, udpakning og udtagning af tilbehgr
— Udendgrsenhed" [» 22])

FORSIGTIG
For at undga personskade ma du IKKE rgre ved luftindtaget eller enhedens

aluminiumsfinner.

Retningslinjer for anvendelse (se "6 Anvendelsesretningslinjer" [» 32])

FORSIGTIG

Hvis der er mere end én afgangsvandzone, skal du ALTID installere en
blandeventilstation i hovedzonen for at reducere (ved opvarmning)/sge (ved kgling)
afgangsvandtemperaturen, nar der er behov for det i den ekstra zone.

>

Krav til installationssted (se "7.1 Klarggring af installationsstedet" [» 66])

ADVARSEL
Fglg malene for serviceplads i denne vejledning for korrekt installation af enheden.
= Udendgrsenhed: Se "17.1 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed" [» 289].

® |Indendgrsenhed: Se "7.1.3 Krav til installationsstedet for
indendgrsenheden" [» 69].

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antandelseskilder (eksempelvis:
aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er taendt).

ADVARSEL

Kglergr, som har veeret brugt med et andet kglemiddel, ma IKKE genbruges. Udskift
kglergrene, eller renggr dem grundigt.

> B> P

Sezerlige krav til R32 (se "7.1.4 Seerlige krav for R32-enheder" [» 70])

ADVARSEL

= Kglecyklusdele ma IKKE gennembores eller braendes.

= Der ma IKKE bruges andre midler til fremskyndelse af afrimning eller renggring af
udstyr end dem, der anbefales af producenten.

= Vaer opmeerksom pa, at R32-kglemiddel IKKE afgiver lugt.

ADVARSEL

Apparatet skal opbevares sa der undgas mekaniske skader og i et velventileret lokale
uden antaendelseskilder i drift (for eksempel: aben ild, et teendt gasapparat eller en
kgrende elektrisk varmer).

> P
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

>

ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udfgres efter anvisningerne i
Daikin og overholde relevant lovgivning, og dette arbejde SKAL udfgres af
autoriserede personer.

Abning og lukning af enheden (se "7.2 Abning og lukning af enhederne" [» 80])

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar servicedeekslet er fjernet.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

> B> P

FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

Montering af udendgrsenheden (se "7.3 Montering af udendgrsenheden" [» 83])

>

ADVARSEL

Udendgrsenheden SKAL fastggres i henhold til anvisningerne i denne manual. Se
"'7.3 Montering af udendgrsenheden" [» 83].

Montering af indenddgrsenheden (se "7.4 Montering af
indendgrsenheden" [» 87])

>

ADVARSEL

Fastggrelsesmetoden for indendgrsenheden SKAL veere i overensstemmelse med
anvisningerne i denne vejledning. Se "7.4 Montering af indendgrsenheden" [» 87].

Installation af rgr (se "8 Installation af rgr" [» 90])

ADVARSEL

Rerfgringsmetoden pa opstillingsstedet SKAL veere i overensstemmelse med
anvisningerne i denne vejledning. Se "8 Installation af rgr" [» 90].

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FORSIGTIG
= Forkert udvidelse af rgr kan medfgre kglegas-laekage.

* Genbrug IKKE rgrkraver. Brug nye rgrkraver for at undga leekage af
kglemiddelgas.

* Brug de brystmgtrikker, der fglger med enheden. Brug af andre brystmgtrikker
kan medfgre, at kglemiddelgassen lekker.

> BB P

ADVARSEL

Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som
tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rgg eller brand.
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A

ADVARSEL

Visse sektioner af kglemiddelkredslgbet kan blive isoleret fra andre sektioner pa
grund af komponenter med specifikke funktioner (f.eks. ventiler). Derfor har
kplemiddelkredslgbet yderligere serviceabninger til udluftning, trykaflastning eller
trykbelastning af kredslgbet.

Hvis det er ngdvendigt at udfgre logning pa enheden, skal du kontrollere, at der ikke
er resterende tryk inden i enheden. Interne tryk skal udlgses med ALLE
serviceabningerne angivet i nedenstaende figurer abne. Placeringen afhaenger af
modeltypen.

A

ADVARSEL
® Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan medfgre eksplosion og brand.

*= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi for globalt
opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser treenge ud i
atmosfzeren.

* Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved pafyldning af
kglemiddel.

Elektrisk installation (se "9 Elektrisk installation" [» 116])

/N

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A

ADVARSEL

Metoden for elektrisk ledningsfgring SKAL veere i overensstemmelse med
anvisningerne fra:

= Denne vejledning. Se "9 Elektrisk installation" [ 116].

* Ledningsfgringsdiagrammet for udendgrsenheden, som leveres med enheden,
sidder pa indersiden af servicedaekslet. Se "17.4 Ledningsfgringsdiagram:
Udendgrsenhed" [» 293] for en overszettelse af denne forklaring.

= Ledningsfgringsdiagrammet for indendgrsenheden, som leveres med enheden,
sidder pa indersiden af indendgrsenhedens daeksel til elboksen. Se
"17.5 Ledningsfgringsdiagram: Indendgrsenhed" [» 294] for en overszettelse af
denne forklaring.

A

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL veere i
overensstemmelse med relevant national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL vaere i
overensstemmelse med relevant lovgivning.

Installatgrvejledning
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A

ADVARSEL

= Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa denne, kan udstyret bryde
sammen.

= Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr, en
overspaendingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

= Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastggr de elektriske ledninger med kabelbindere, sa de IKKE kommer i kontakt
med rgrene eller skarpe kanter, isaer i hgjtrykssiden.

® Brug IKKE ledninger med udtag, forleengerledninger eller forbindelser fra et
stjernesystem. De kan forarsage overophedning, elektrisk stgd eller brand.

= Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator, da denne enhed er udstyret
med en inverter. En fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfgre ulykker.

ADVARSEL

Hvis strgmforsyningskablet beskadiges, SKAL det udskiftes af producenten,
forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undga ulykker.

ADVARSEL
Brug ALTID strgmforsyningskabler med flere ledere.

ADVARSEL

Roterende ventilator. Fgr strgmmen til udendgrsenheden slas TIL, skal du
kontrollere, at luftudstgdningsgitteret deekker ventilatoren som beskyttelse mod en
roterende ventilator. Se "7.3.6 Sadan monteres luftudstgdningsgitteret" [» 86].

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

ADVARSEL

Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret strgmforsyning og SKAL beskyttes af
sikkerhedsanordningerne som det kraeves i den relevante lovgivning.

FORSIGTIG

Hvis indendgrsenheden har en tank med indbygget elektrisk hjelpevarmer, skal du
bruge en saerskilt strgmkreds til ekstravarmeren og hjaelpevarmeren. Brug ALDRIG en
strgmkreds, som deles med andet udstyr. Denne strgmkreds SKAL beskyttes med de
pakraevede sikkerhedsindretninger i henhold til geeldende lovgivning.

> B BB BB P

FORSIGTIG

For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal ekstravarmerens strgmforsyning og
jordkabel ALTID tilsluttes.

i @

INFORMATION

Detaljer for type og sikringsklasse eller klassificering af afbrydere er beskrevet i
"9 Elektrisk installation" [» 116].
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3 | Specifikke sikkerhedsanvisninger for installatgren

Konfiguration (se "11 Konfiguration" [» 147])

FORSIGTIG

Indstillingerne for desinfektionsfunktionen SKAL konfigureres af installatgren i
henhold til geeldende lovgivning.

A
A

ADVARSEL

Veer opmarksom pa, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen vil svare til
veerdien valgt under brugsstedsindstilling [2-03] efter endt desinfektion.

Hvis den hgje temperatur pa varmt vand til boligen udggr en potentiel risiko for, at
personer kan komme til skade, skal der installeres en blandeventil (medfglger ikke)
ved varmtvandsudtaget pa varmtvandstanken til boligen. Denne blandeventil skal
sikre, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig overstiger en
indstillet maksimumveerdi. Denne maksimalt tilladte varmtvandstemperatur skal
veelges i henhold til geeldende lovgivning.

FORSIGTIG

Sgrg for, at starttidspunktet for desinfektionsfunktionen [5.7.3] med defineret
varighed [5.7.5] IKKE afbrydes af eventuelt forbrug af varmt vand til boligen.

> B

FORSIGTIG

HV  tidsplan for drift [9.4.2] anvendes til at begraense eller tillade
hjeelpevarmerdrift efter et ugentligt program. Rad: For at undga mislykket brug af
desinfektionsfunktionen skal tidsplanen for hjelpevarmeren (ved ugeprogram) vaere
mindst 4 timer efter den planlagte opstart af desinfektion. Hvis hjaelpevarmer
begraenses under desinfektion, vil denne funktion IKKE lykkes, og den tilsvarende
advarsel AH vil blive genereret.

Ibrugtagning (se "12 Ibrugtagning" [» 251])

>

ADVARSEL

Ibrugtagningsmetoden SKAL vaere i overensstemmelse med anvisningerne i denne
vejledning. Se "12 Ibrugtagning" [» 251].

Vedligeholdelse og service (se "14 Vedligeholdelse og service" [» 262])

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

FORSIGTIG

Vandet fra ventilen kan vaere meget varmt.

ADVARSEL

Hvis den interne ledningsfgring beskadiges, skal den udskiftes af producenten,
forhandleren eller andre kvalificerede personer.

> BB PP

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Vandet i tanken kan veere meget varmt.

Installatgrvejledning
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Fejlfinding (se "15 Fejlfinding" [» 268])

c FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
if FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

ADVARSEL

= Enhedens hovedafbryder skal ALTID veere slaet fra, nar der udfgres inspektion pa
enhedens el-boks. Sl den pagaeldende afbryder fra.

= Stop enheden, nar en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor
sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, fgr den nulstilles. Parallelforbind
ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres veerdier til andet end
fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde arsagen til
problemet.

ADVARSEL

Undga ulykker som fglge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr ma
IKKE forsynes via en ekstern kontakt, sasom en timer, eller forbindes med en kreds,
som regelmaessigt teendes og slukkes ved hjzelp af enheden.

>

ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. Fgr du foretager udluftning fra

>

varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises Q eller & pa
startskeermen pa brugergraensefladen.

= Huvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning med det samme.

* Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage
udluftning er tilstraekkeligt ventileret. Arsag: Kglemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-
emittere eller samlere.
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4 Om kassen

Vaer opmaerksom pa fglgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, nar den
leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om
eventuelle skader eller manglende dele.

= Anbring den emballerede enhed sa tet som muligt pad det endelige
placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige
placeringssted.

| dette kapitel

4.1 UAENABISENNE ...ttt bbb h ettt bbb b sttt 22
411 Handtering, udpakning og udtagning af tilbehgr — Udendgrsenhed..

4.1.2 Sadan fjernes transportbeskyttelsen...........ccococvieiviiciienecnenn. e 24
4.2 Indendgrsenhed ..........cccoooovoiiiiiiiecee e ... 25
4.2.1 Sadan pakkes indendgrsenheden ud.................. v 25

422 Sadan fjernes alt tilbehgr fra iINdend@rsenheden ... 25

4.1 Udendgrsenhed

4.1.1 Handtering, udpakning og udtagning af tilbehgr — Udendgrsenhed

FORSIGTIG
For at undgd personskade ma du IKKE rgre ved luftindtaget eller enhedens

aluminiumsfinner.

1 Brugen gaffeltruck eller pallevogn til at handtere enheden fgr udpakning.

2 Fjern papkassen, nar du ankommer til det endelige installationssted.
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3 Fjern tilbehgret og topemballagen.

BEMZRK
Udpakning — topemballage. Nar du fierner topemballagen, skal du holde sesken med
luftudstgdningsgitteret for at forhindre den i at falde ned.

-0 Q n T QO

g

Slynge til at baere enheden

Installationsvejledning - udendgrsenhed
Flersproget maerkat om fluorholdige drivhusgasser
Maerkat om fluorholdige drivhusgasser
Energimaerker

Luftudstgdningsgitter

Skruer til luftudstgdningsgitter

4 Brug slyngen og handtagene til at handtere enheden efter udpakning.
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* Fgr slyngen gennem enhedens venstre fgdder.

* Baer enheden ved hjzelp af slyngen (til venstre) og enhedens handtag (hgjre),
og leeg det pa installationsstrukturen.

* Fjern slyngen, og bortskaf den.

4.1.2 Sadan fjernes transportbeskyttelsen

BEMZERK
Hvis enheden anvendes med monterede transportlas, kan der forekomme unormal

vibration eller stgj.

Transportbeskyttelsen beskytter enheden under transport. Under installationen
skal den fjernes.

Forudseaetning: Abn servicedakslet. Se "7.2.2 Sadan abnes
udendgrsenheden" [» 80].
4 @S [F(10.1 N-m)
a
C
b
a Mgtrik
b Transportbeskyttelse
c Afstandsstykke
1 Fjern metrikken (a) pa kompressorens monteringsbolt.
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Fjern og kasser transportbeskyttelsen (b).
Fjern og kasser afstandsstykket (c).

4 Monter mgtrikken (a) igen pa kompressorens monteringsbolt, og tilspaend til
10,1 Nem.

4.2 Indendgrsenhed

4.2.1 Sadan pakkes indendgrsenheden ud

4.2.2 Sadan fjernes alt tilbehgr fra indendgrsenheden

Noget tilbehgr er placeret inde i enheden. For yderligere oplysninger om dbning af
enheden, se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81].

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Tilleegsbog om tilbehgr
Installationsvejledning for indendgrsenhed
Betjeningsvejledning

Teetningsring til spaerreventil

Speerreventil

Omlgbsventil for differentialtryk
Vaegbeslag

S0 -~n® QO n T O
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5 Om enheden og tilbehgr

| dette kapitel

5.1 LAENEIFTKATION 1.ttt bttt 26
5.1.1 Identifikationsmaerkat: Udendgrsenhed .... 26
5.1.2 Identifikationsmaerkat: INdeNd@rseNNEd. ... 26

5.2 Kombination af enheder 08 tiIDENGI .........oiiiii e
521 Mulige kombinationer af indendgrsenhed og udendgrsenhed...................
5.2.2 Mulige kombinationer af indendgrsenhed og varmtvandstank til boligen .
523 Muligt tilbehgr til udend@rsenheden ........c.oooeeeiiiiiicce .
5.2.4 Muligt tilbehgr til INdeNdBrsenNhEdEN ........coviiiiiiiii e

5.1 Identifikation

5.1.1 Identifikationsmaerkat: Udendgrsenhed

Placering

M€=

Modelidentifikation
Eksempel: ER LA 16 DAV3 7

Kode Forklaring
ER Varmepumpe med udendgrs par med europaisk kgle-split
L Lav vandtemperatur — omgivende zone 2 (se driftsomrade)
A Kglemiddel R32
16 Kapacitetsklasse
DA Model serie
V3 Strgmforsyning:
V3=1N~, 230 V AC, 50 Hz
W1=3N~, 400 V AC, 50 Hz
7 Model serie

5.1.2 ldentifikationsmaerkat: Indendgrsenhed

Placering
. |

P e
0666 ]
7

B . @@ 0.0,
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Modelidentifikation

Eksempel: E BB X 16 DF 6V

Kode

Beskrivelse

Europaeisk model

BB

Vaegmonteret indendgrsenhed (kgle-split) med separat tank

H=Kun opvarmning

X=0pvarmning/kgling

16

Kapacitetsklasse

DF

Model serie

6V

Ekstravarmer-model

5.2 Kombination af enheder og tilbehgr

i @

INFORMATION
Noget af tilbehgret fas eventuelt IKKE i dit land.

5.2.1 Mulige kombinationer af indendgrsenhed og udendgrsenhed

Indendgrsenhed Udendgrsenhed
ERLA11 ERLA14 ERLA16
EBBH/X11 0 — —
EBBH/X16 — 0 0
5.2.2 Mulige kombinationer af indendgrsenhed og varmtvandstank til boligen
Kombinationstabel
Indendgrsenhe Varmtvandstank til boligen
d EKHWS*D* | EKHWSU*D* EKHWP* | Tredjepartstan
k
EBBH/X 0 0 0] ow

@ Ved brug af en tredjepartstank skal det sikres, at den overholder minimumskravene (se
"Krav for tredjepartstanke" [» 27]).

Krav for tredjepartstanke

| tilfeelde af en tredjepartstank, skal tanken overholde fglgende krav:

= Tankens varmevekslerspole er 21,05 m? og <3,7 m2.

= Tanktermistoren skal placeres over varmevekslerspolen.

= Hjeelpevarmeren skal placeres over varmevekslerspolen.

®

BEMARK

Ydeevne. Data om ydeevne for tredjepartstanke KAN IKKE tilbydes, og ydeevne KAN
IKKE garanteres.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Hvis du har en tank, hvori der kan indsaettes en termomodstand, skal du benytte
tilslutningssaettet EKHY3PART. Detaljerede installationsinstruktioner kan findes i
installationsvejledningen til tilslutningssaettet og i tilleegsbogen om tilbehgr.

=

fo) ;%

a Indendgrsenhed
b Tank

5.2.3 Muligt tilbehgr til udendgrsenheden

Ingen.

5.2.4 Muligt tilbehgr til indendgrsenheden

Ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger

Du kan tilslutte fglgende ledningsbaserede multizone-betjeningsanordninger:

= Multizone-basisenhed 230 V (EKWUFHTA1V3)

= Digital termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)

= Analog termostat 230 V (EKWCTRAN1V3)

= Aktuator 230 V (EKWCVATR1V3)

Installationsinstruktioner findes i installationsvejledningen til

betjeningsanordningen og tilleegsbogen for ekstraudstyr.

Rumtermostat (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

Det er muligt at slutte en valgfri rumtermostat til indendgrsenheden. Denne
termostat kan enten veare ledningsforbundet (EKRTWA) eller tradlgs (EKRTRI,
EKRTRB).

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til rumtermostaten
og i tilleegsbogen om tilbehgr.
Fjernsensor til tradlgs termostat (EKRTETS)

Fiernsensoren til indendgrs temperatur (EKRTETS) kan kun bruges i kombination
med den tradlgse termostat (EKRTR1 eller EKRTRB).

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til rumtermostaten
og i tillegsbogen om tilbehgr.

Digitalt 1/0-PCB (EKRP1HBAA)

Digitalt I/O-PCB bruges til fglgende signaler:

= Alarmudgang

= Rumopvarmning/-afkgling med TIL/FRA-udgang

= Skift til ekstern varmekilde

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til digitalt I/O-PCB
og i tillegsbogen om tilbehgr.

Demand-PCB (EKRP1AHTA)

Demand-PCB SKAL installeres for at aktivere styring af strgmbesparelsesforbrug
med digitale indgange.

Installatgrvejledning
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Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til demand-PCB og i
tilleegsbogen om tilbehgr.

Ekstern indendg@rssensor (KRCS01-1)

Som standard bruges den interne sensor for den dedikerede komfortgraenseflade
(BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat) som rumtemperatursensor.

Den eksterne indendgrssensor kan installeres som ekstraudstyr for at madle
rumtemperaturen et andet sted.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne
indendgrssensor og i tillaegsbogen om tilbehgr.

INFORMATION

* Den eksterne indendgrssensor kan kun bruges, hvis brugergreensefladen er
konfigureret med rumtermostatfunktionen.

i

® Du kan kun tilslutte enten den eksterne indendgrssensor eller den eksterne
udendgrssensor.

Ekstern udendgrssensor (EKRSCA1)

Sensoren i udendgrsenheden bruges som standard til at male
udendgrstemperaturen.

Den eksterne udendgrsenhed kan installeres som ekstraudstyr til at male
udendgrstemperaturen et andet sted (f.eks. for at undgd direkte sollys), sa
systemet fungerer bedre.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den eksterne
udendgrssensor og i tilleegsbogen om tilbehgr.

INFORMATION

[ J
l Du kan kun tilslutte enten den eksterne indendgrssensor eller den eksterne
udendgrssensor.

PC-kabel (EKPCCABA4)

Pc-kablet forbinder hydro-printkortet (A1P) pa indendgrsenheden med en pc. Det
giver mulighed for at opdatere hydro-softwaren og EEPROM.

Installationsvejledning kan findes i:
= Installationsvejledning til pc-kablet
= "11.1.2 Sadan sluttes pc-kablet til elboksen" [» 150]

Varmepumpekonvektor (FWX*)

Tl rumopvarmning/-kgling er det muligt at benytte fglgende
varmepumpekonvektorer:

= FWXV: gulvstaende model

= FWXT: vaegmonteret model

= FWXM: skjult model

Installationsvejledning kan findes i:

= Installationsvejledningen til varmepumpekonvektoren

= Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr

= Tillegsbogen om tilbehgr
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LAN-adapter til smartphone-betjening (BRP069A62)

Du kan installere denne LAN-adapter til betjening af systemet via en smartphone-
app.

Installationsinstruktioner findes i installationsvejledningen til LAN-adapteren og
tillaegsbogen for ekstraudstyr.

WLAN-kassette (BRPO69A78)

Du kan installere den tradlgse LAN-kassette til betjening af systemet via en
smartphone-app.

Se installationsvejledningen til WLAN-kassetten for at fa installationsanvisninger.

WLAN-modul (BRP0O69A71)

Som alternativ til WLAN-kassetten kan du installere det trddlgse LAN-modul
BRPO69A71 til betjening af systemet via en smartphone-app.

Installationsinstruktioner findes i installationsvejledningen til WLAN-modulet og
tilleegsbogen for ekstraudstyr.

Universel, central styreenhed (EKCC8-W)
Styreenhed til kaskadestyring.

Bizonesat (EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

Du kan installere et bi-zonesaet som tilbehgr.

Se installationsvejledningen til bi-zonesaettet for at fa installationsanvisninger.
Se ogsa:

= "6.2.3 Flere rum —To LWT-zoner" [» 44]

= "Bizonesaet" [r 242]

Tilslutningssaet til tredjepartstank (EKHY3PART)

Kraeves ved tilslutning af en tredjepartstank til systemet.

Indeholder en termomodstand, en 3-vejsventil og en kontaktor K3M — terminal
X7M-samling.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til tilslutningssaettet
og i tilleegsbogen om tilbehgr.

Varmtvandstank til boligen

Til levering af varmt vand til boligen kan der tilsluttes en varmtvandstank til den
veegmonterede indendgrsenhed.

Felgende varmtvandstanke til boligen kan fas:

Tank Bemaeerkning

Tank af rustfrit stal (standard): Inklusive hjaelpevarmer
= EKHWS150D3V3
= EKHWS180D3V3
= EKHWS200D3V3
= EKHWS250D3V3

= EKHWS300D3V3

Installatgrvejledning
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Tank Bemaerkning
Tank af rustfrit stal (+ komponenter): Inklusive:
= EKHWSU150D3V3 = Hjeelpevarmer
= EKHWSU180D3V3 = Komponenter for at overholde det
« EKHWSU200D3V3 engelske bygningsreglement G3.

= EKHWSU250D3V3
= EKHWSU300D3V3

Polypropylentank: Tank med aflgbssolsystem.

= EKHWP3008B For disse tanke skal

- EKHWP500B hjeelpevarmertilbehgret (EKBH3SD)
installeres.

Polypropylentank: Tank med solsystem under tryk.

= EKHWP300PB For disse tanke skal

- EKHWP500PB hjeelpevarmertilbehgret (EKBH3SD)
installeres.

Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til

varmtvandstanken til boligen og i tillaegsbogen om tilbehgr.

Dedikeret komfortgreenseflade (BRC1HHDA) brugt som rumtermostat

= Komfortgreensefladen (HCI), der bruges som rumtermostat, kan kun bruges
sammen med brugergraensefladen, der er sluttet til indendgrsenheden.

= Nar komfortgraensefladen (HCl) anvendes som rumtermostat, skal den installeres
i det rum, som du gnsker at styre.

Installationsinstruktioner kan findes i installations- og betjeningsvejledningen til
komfortgraensefladen (HCI) som rumtermostat og i tilleegsbogen om tilbehgr.

Smart grid-relaesaet (EKRELSG)

Installation af det valgfri Smart grid-relaekit er pakraevet i tilfeelde af Smart grid-
kontakter med hgj spaending (EKRELSG).

Installationsinstruktioner kan findes i "9.3.11 Sa&dan tilsluttes et Smart
Grid" [» 141].
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6 Anvendelsesretningslinjer

i

INFORMATION

Kgling gaelder kun i tilfelde af reversible modeller.

| dette kapitel

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Oversigt: Anvendelsesretningslinjer 32
Opsatning af rumopvarmnings-/kglesystemet 33
6.2.1 Enkelt rum 34
6.2.2 Flere rum — En LWT-zone... 39
6.2.3 Flere rum —To LWT-zoner . 44
Opseetning af en hjaelpevarmekilde til rumopvarmning 49
Opseetning af varmtvandstanken til boligen 51
6.4.1 Systemlayout — selvsteendig DHW-tank 51
6.4.2 Valg af maengde og g@nsket temperatur for DHW-tanken.... 51
6.4.3 Opsatning og konfiguration — DHW-tank 53
6.4.4 DHW-pumpe til gjeblikkeligt varmt vand 54
6.4.5 DHW-pumpe til desinfektion 54
6.4.6 DHW-pumpe til forvarmning af tank 55
Opsatning af energimalingen 56
6.5.1 Produceret varme 57
6.5.2 Forbrugt energi 57
6.5.3 Strgmforsyning med normal kWh-sats 58
6.5.4 Strgmforsyning med foretrukken kWh-sats 59
Opsatning af styring af strgmforbruget 60
6.6.1 Permanent strgmbegraensning. 61
6.6.2 Strgmbegraensning aktiveret af digitale indgange 61
6.6.3 Strgmbegraensningsproces 63
6.6.4 BBR16 effektgraense 63
6.6.5 Kapacitetsbegraensning af Smart Grid pa grund af buffering .. 64
Opsatning af en ekstern temperatursensor 64

6.1 Oversigt: Anvendelsesretningslinjer

Formalet med anvendelsesretningslinjerne er at give et overblik over mulighederne
med varmepumpesystemet.

BEMAZRK
= |llustrationerne i anvendelsesretningslinjerne er kun til reference og ma IKKE
bruges som detaljerede hydraulikdiagrammer. Detaljeret

hydraulikdimensionering og afbalancering er IKKE vist og er installatgrens ansvar.

= Yderligere oplysninger om konfigurationsindstillingerne til optimering af
varmepumpedriften kan findes i "11 Konfiguration" [» 147].

Dette kapitel indeholder anvendelsesretningslinjer for:

Opsaetning af rumopvarmnings-/kglesystemet
Opseetning af en hjelpevarmekilde til rumopvarmning
Opseetning af varmtvandstanken til boligen
Opseetning af energimalingen

Opseetning af styring af stremforbruget

Opsatning af en ekstern temperatursensor

Installatgrvejledning
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BEMZRK
Visse  typer af  bleserspoleenheder — i dette dokument kaldet

"varmepumpekonvektorer'—kan modtage input fra indendgrsenhedens driftstilstand
(kgling eller opvarmning X2M/3 og X2M/4) og/eller sende output fra
varmepumpekonvektorens termostat-tilstand (hovedzone: X2M/30 og X2M/35;
ekstra zone: X2M/30 og X2M/35a).

Anvendelsesretningslinjerne viser muligheden for at modtage eller sende via digital
indgang/udgang. Disse funktioner kan kun anvendes, hvis varmepumpekonvektoren
har sadanne funktioner, og signalerne opfylder fglgende krav:

= Udgang for indendgrsenhed (indgang til varmepumpekonvektor): kgle-/
opvarmningssignal=230 V (kgling=230 V, opvarmning=0 V).

= |ndgang til indendgrsenhed (udgang fra varmepumpekonvektor): Termostat TIL/
FRA signal=spaendingsfri kontakt (lukket kontakt=termo TIL, aben kontakt=termo
FRA).

6.2 Opsaetning af rumopvarmnings-/kglesystemet

Varmepumpesystemet leverer afgangsvand til varme-emittere i et eller flere rum.

Systemet giver stor fleksibilitet ved styring af temperaturen i hvert rum, sa derfor
skal du fgrst overveje fglgende:

= Hvor mange rum skal opvarmes eller kgles af varmepumpesystemet?

= Hvilke  varme-emitter-typer  bruges i  hvert rum, og hvilken
afgangsvandtemperatur er de konstrueret til?

Nar der er overblik over kravene til rumopvarmning/-kgling, anbefaler vi at fglge
nedenstdende opsaetningsretningslinjer.

BEMZRK
Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den eksterne rumtermostat styre

rumfrostsikringen. Rumfrostsikring er dog kun mulig, hvis [C.2] Rumopvarmning/ -
kpling=Til.

INFORMATION

Hvis der bruges en ekstern rumtermostat, og der skal veere garanteret
rumfrostsikring under alle betingelser, skal du indstille Neddrift [9.5.1] til en af
folgende:

i @

* Automatisk

* auto SH reduceret/VVB til
* auto SH reduceret/VVB fra
* auto SH normal/VVB fra

BEMZRK
En differentialtryk-omlgbsventil kan integreres i systemet. Veer opmaerksom pa, at

ventilen ikke vises i illustrationerne.
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6.2.1 Enkelt rum

Gulvvarme eller radiatorer — Ledningsforbundet rumtermostat

Opseetning

SAIA

A Hovedafgangsvandtemperaturzone

B Etenkelt rum

a Dedikeret komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til

enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]

- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

= Gulvvarmen eller radiatorerne er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

= Rumtemperaturen styres af den dedikerede komfortgraenseflade (BRC1IHHDA,

der bruges som rumtermostat).

Konfiguration

Indstilling

Vaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

2 (Rumtermostat): Enhedens drift
bestemmes ud fra brugergraensefladens
omgivende temperatur.

Antal vandtemperaturzoner:
- #: [4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

Fordele

= Stgrst mulig komfort og effektivitet. Den intelligente rumtermostatfunktion kan
gge eller reducere den gnskede udgangsvandtemperatur ud fra den faktiske
rumtemperatur (modulering). Dette medfgrer:

- Stabil rumtemperatur, der stemmer overens med den gnskede temperatur

(stgrre komfort)

- Feerre TIL/FRA-cykler (mindre stgj, stgrre komfort og mere effektivitet)

- Lavest mulige afgangsvandtemperatur (hgjere effektivitet)

Installatgrvejledning v DAIKIN
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= Nemt. Du kan nemt indstille
brugergraensefladen:

den g@nskede rumtemperatur via

- Til daglig brug kan du bruge forudindstillede veerdier og tidsplaner.

- Hvis du vil afvige fra det daglige behov, kan du midlertidigt tilsidesaette de
forudindstillede vaerdier og tidsplaner eller bruge ferietilstanden.

Gulvvarme eller radiatorer — Tradlgs rumtermostat

Opseetning

L[4

@@@@é____a

©]

(B]
Ell

e

7
TE

(A)

( )

\ )

Et enkelt rum

To ®>

Tradlgs ekstern rumtermostat

Hovedafgangsvandtemperaturzone

Modtager til tradlgs ekstern rumtermostat

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til

enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]

- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

= Gulvvarmen eller radiatorerne er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

= Rumtemperaturen styres af den trddlgse eksterne rumtermostat (ekstraudstyr

EKRTR1 eller EKRTRB).

Konfiguration

Indstilling

Vaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

1 (Ekstern rumtermostat):
Enhedens drift bestemmes af den
eksterne termostat.

Antal vandtemperaturzoner:
= #:(4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

Ekstern rumtermostat til hovedzonen:
= #: [2.A]
= Kode: [C-05]

1(1 kontakt): Nar den anvendte
eksterne rumtermostat eller
varmepumpekonvektor kun kan sende
en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen
adskillelse mellem opvarmnings- og
kglebehov.
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Fordele

= Tradlgst. Den eksterne Daikin rumtermostat fas i en tradlgs version.

= Effektivitet. Selvom den eksterne rumtermostat kun sender TIL/FRA-signaler, er
den konstrueret specielt til varmepumpesystemet.

= Komfort. | tilfeelde af gulvvarme forhindrer den tradlgse eksterne rumtermostat
kondensdannelse pa gulvet i forbindelse med kgling ved at male rummets
luftfugtighed.

Varmepumpekonvektorer

Opseetning

SO

) (6]
©©@©@""““““"“"'".""‘.
7e ﬁq
i T
QO | )

A Hovedafgangsvandtemperaturzone
B Etenkelt rum
a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]
= Varmepumpekonvektorerne er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

= Den ¢gnskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes
styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsetninger for
varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes pa:

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr
- Tillzegsbogen om tilbehgr

= Rumopvarmnings-/kglingssignalet  sendes til en digital indgang pa
indendgrsenheden (X2M/35 og X2M/30).

= Rumdriftstilstanden sendes til varmepumpekonvektorerne via en digital udgang
pa indendgrsenheden (X2M/4 og X2M/3).
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Konfiguration

Indstilling

Vaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

1 (Ekstern rumtermostat):
Enhedens drift bestemmes af den
eksterne termostat.

Antal vandtemperaturzoner:
- #:[4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

Ekstern rumtermostat til hovedzonen:
= #:[2.A]
= Kode: [C-05]

1(1 kontakt): Nar den anvendte
eksterne rumtermostat eller
varmepumpekonvektor kun kan sende
en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen
adskillelse mellem opvarmnings- og
kglebehov.

Fordele

= Kgling. Varmepumpekonvektoren giver
fremragende kglingskapacitet.

= Effektivitet. Optimal energieffektivitet p
= Elegant.

Kombination: Gulvvarme+varmepumpekonvektorer

= Rumopvarmning opnas via:
- Gulvvarme

- Varmepumpekonvektorer

ud over opvarmningskapacitet ogsa en

a grund af sammenkadningsfunktionen.

= Rumkgling opnas kun via varmepumpekonvektorerne. Gulvvarmen afbrydes via

speerreventilen.

Opsatning

A 5

0 ( )}
] A
ooo 1
. = | —IlL'"ﬂI
0000 @y, R !
H 1 A i
G A I
Y A
A Hovedafgangsvandtemperaturzone
B Etenkelt rum
a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)
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Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]
Varmepumpekonvektorerne er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

Der installeres en spaerreventil (medfglger ikke) fgr gulvvarmen for at undga
kondensdannelse pa gulvet under kgling.

Den ¢gnskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes
styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsatninger for

varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes pa:

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr

- Tilleegsbogen om tilbehgr

Rumopvarmnings-/kglingssignalet

sendes til en digital indgang pa

indendgrsenheden (X2M/35 og X2M/30).
Rumdriftstilstanden sendes via en digital udgang (X2M/4 og X2M/3) pa

indendgrsenheden til:
- Varmepumpekonvektorer

- Speerreventil

Konfiguration

Indstilling

Vardi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

1 (Ekstern rumtermostat):
Enhedens drift bestemmes af den
eksterne termostat.

Antal vandtemperaturzoner:
- #: [4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

Ekstern rumtermostat til hovedzonen:

= #:[2.A]
= Kode: [C-05]

1(1 kontakt): Nar den anvendte
eksterne rumtermostat eller
varmepumpekonvektor kun kan sende
en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen
adskillelse mellem opvarmnings- og
kplebehov.

Fordele

= Kgling. Varmepumpekonvektorerne giver opvarmningskapacitet ogsa en

fremragende kglingskapacitet.

= Effektivitet. Gulvvarme har den bedste ydeevne med varmepumpesystemet.

= Komfort. Kombinationen af de to varme-emitter-typer giver:

- Fremragende varmekomfort ved gulvvarme

- Fremragende kglekomfort ved brug af varmepumpekonvektorer

Installatgrvejledning

38

P DAIKIN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



6 | Anvendelsesretningslinjer

6.2.2 Flere rum —En LWT-zone

Hvis der kun er brug for én afgangsvandtemperaturzone, fordi alle varme-emittere
er konstrueret til samme afgangsvandtemperatur, er det IKKE ngdvendigt at bruge
en blandeventilstation (omkostningseffektivt).

Eksempel: Hvis varmepumpesystemet bruges til at opvarme en etage, hvor alle
rummene har de samme varme-emittere.

Gulvvarme eller radiatorer — Termostatstyrede ventiler

Hvis der opvarmes rum med gulvvarme eller radiatorer, er det meget almindeligt at
styre temperaturen i hovedrummet vha. en termostat (dette kan enten vaere den
dedikerede komfortgraenseflade (BRCIHHDA) eller en ekstern rumtermostat),
mens de andre rum styres af sakaldte termostatstyrede ventiler, der abnes eller
lukkes afhaengigt af rumtemperaturen.

Opseaetning

L[4

® P

e )
Y A N4

O w>

a

Hovedafgangsvandtemperaturzone

Rum 1

Rum 2

Dedikeret komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

= Gulvvarmen i hovedrummet er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

= Rumtemperaturen i hovedrummet styres af den dedikerede komfortgraenseflade
(BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat).

= Der installeres en termostatstyret ventil fgr gulvvarmen i hvert af de andre rum.

i

INFORMATION

Veer opmerksom pa situationer, hvor hovedrummet kan opvarmes af en anden
varmekilde. Eksempel: Kaminer.
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Konfiguration

Indstilling Verdi
Enhedstemperaturstyring: 2 (Rumtermostat): Enhedens drift
- #:[2.9] bestemmes ud fra brugergraensefladens

omgivende temperatur.
= Kode: [C-07]

Antal vandtemperaturzoner: 0 (Enkeltzone): Hoved
- #:[4.4]
= Kode: [7-02]

Fordele

= Nemt. Samme installation som ved ét rum, men med termostatstyrede ventiler.

Gulvvarme — Flere eksterne rumtermostater

Opsatning

St

Hovedafgangsvandtemperaturzone
Rum 1

Rum 2

Ekstern rumtermostat
Omlgbsventil

To O0m>

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

For hvert rum installeres der en speaerreventil (medfglger ikke) for at undga
forsyning af afgangsvand, nar der ikke er brug for opvarmning eller kgling.

Der skal installeres en omlgbsventil for at muligggre recirkulation af vand, nar
alle speerreventiler er lukket. For at sikre palidelig drift skal der som minimum
vaere et vandflow som beskrevet i tabellen "Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" i "8.5 Forberedelse af vandrgr" [» 106].

Den brugergrenseflade, der er integreret i indendgrsenheden, bestemmer
rumdriftstilstanden. Bemeaerk, at driftstilstanden for hver rumtermostat skal
indstilles, sa den stemmer overens med indendgrsenheden.

Rumtermostaterne er tilsluttet spaerreventilerne, men behgver IKKE at veere
tilsluttet indendgrsenheden. Indendgrsenheden tilfgrer afgangsvand hele tiden,
og det er muligt at programmere en tidsplan for afgangsvandet.
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Konfiguration

Indstilling Veaerdi
Enhedstemperaturstyring: 0 (Afgangsvand): Enhedens drift
- #:2.9] bestemmes ud fra

afgangsvandtemperaturen.
= Kode: [C-07]

Antal vandtemperaturzoner: 0 (Enkeltzone): Hoved
- #:[4.4]
= Kode: [7-02]

Fordele

Sammenlignet med gulvvarme for ét rum:

= Komfort. Det er muligt at indstille den @nskede rumtemperatur, herunder
tidsplaner, for hvert rum via rumtermostaterne.

Radiatorer — Flere eksterne rumtermostater

Opsatning

SO © ©

1 1

[ : :
—. iy [y ¢ | [od

1 1

1 1

- -
0000 © 1
@: a 1 a 1
?9. c | :
Y A [E— 1 1
1 [ ] ]

] ]

1
]
1
1
]
1
T
1
| z%c
1 230 VAC
]
N
1
1
1
1
1
1
1
.

Hovedafgangsvandtemperaturzone
Rum 1

Rum 2

Ekstern rumtermostat
Omlgbsventil

¢ Rele

To Owm>

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

= For hvert rum installeres der en spaerreventil (medfglger ikke) for at undga
forsyning af afgangsvand, nar der ikke er brug for opvarmning eller kgling.

= Der skal installeres en omlgbsventil for at muligggre recirkulation af vand, nar
alle spaerreventiler er lukket. For at sikre palidelig drift skal der som minimum
veere et vandflow som beskrevet i tabellen "Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" i "8.5 Forberedelse af vandrgr" [» 106].

= Den brugergrenseflade, der er integreret i indendgrsenheden, bestemmer
rumdriftstilstanden. Bemeerk, at driftstilstanden for hver rumtermostat skal
indstilles, sa den stemmer overens med indendgrsenheden.
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= Rumtermostaterne er tilsluttet speaerreventilerne. De er ogsa tilsluttet
indendgrsenheden (X2M/35 og X2M/30) —via et relee (medfglger) — til at give
tilbagemelding, nar drift er ngdvendig. Indendgrsenheden vil levere
udgangsvand, sa snart der er en anmodning fra et af rummene.

Konfiguration

Indstilling Veaerdi
Enhedstemperaturstyring: 1 (Ekstern rumtermostat):
- #:[2.9] Enhedens drift bestemmes af den

eksterne termostat.
= Kode: [C-07]

Antal vandtemperaturzoner: 0 (Enkeltzone): Hoved
= #:[4.4]
= Kode: [7-02]

Ekstern rumtermostat til hovedzonen: |1 (1 kontakt): Nar den anvendte

- #:[2.A] eksterne rumtermostat eller
varmepumpekonvektor kun kan sende

" Kode: [C-05] en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen

adskillelse mellem opvarmnings- og

kglebehov.

Fordele
Sammenlignet med radiatorer for ét rum:

= Komfort. Det er muligt at indstille den g@gnskede rumtemperatur, herunder
tidsplaner, for hvert rum via rumtermostaterne.

Varmepumpekonvektorer — Flere rum

Opseetning

SAIA

=T

T

Y A

A Hovedafgangsvandtemperaturzone

B Rum1l

C Rum?2

a Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)

_____

= Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]
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= Den ¢gnskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes

styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsatninger for
varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes pa:

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr
- Tillzegsbogen om tilbehgr

Den brugergraenseflade, der er integreret i indendgrsenheden, bestemmer
rumdriftstilstanden.

Opvarmnings- eller kglingssignalerne for hver varmepumpekonvektor tilsluttes
parallelt med den digitale indgang pa indendgrsenheden (X2M/35 og X2M/30).
Indendgrsenheden tilfgrer kun afgangsvandtemperatur, hvis der er behov for

det.

INFORMATION

o
l For at opna stgrre komfort og bedre ydelse anbefaler vi at installere det valgfri
ventilseet EKVKHPC pa hver varmepumpekonvektor.

Konfiguration

Indstilling

Vaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

1 (Ekstern rumtermostat):
Enhedens drift bestemmes af den
eksterne termostat.

Antal vandtemperaturzoner:
- #: [4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

Fordele

Sammenlignet med varmepumpekonvektorer for ét rum:

= Komfort. Det er muligt at indstille den @nskede rumtemperatur, herunder
tidsplaner, for hvert rum via varmepumpekonvektorernes fiernbetjening.

Kombination: Gulvvarme+varmepumpekonvektorer — flere rum

Opsaetning

S
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Hovedafgangsvandtemperaturzone

Rum 1

Rum 2

Ekstern rumtermostat
Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)

To O0m>

Du kan finde flere oplysninger om tilslutning af elektrisk ledningsfgring til
enheden under:

- "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
- "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

For hvert rum med varmepumpekonvektorer: Varmepumpekonvektorerne er
tilsluttet indendgrsenheden direkte.

For hvert rum med gulvvarme: Der installeres to spaerreventiler (medfglger ikke)
for gulvvarmen:

- En speaerreventil til at forhindre varmtvandsforsyning, hvis der ikke er noget
varmebehov i rummet

- En spaerreventil til at forhindre kondensdannelse pa gulvet under kgling af
rummene med varmepumpekonvektorer.

For hvert rum med varmepumpekonvektorer: Den gnskede rumtemperatur
indstilles via varmepumpekonvektorernes styreenhed. Der er forskellige mulige
styreenheder og opsetninger for varmepumpekonvektorerne. Yderligere
oplysninger kan findes pa:

- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
- Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr
- Tillzegsbogen om tilbehgr

For hvert rum med gulvvarme: Den gnskede rumtemperatur indstilles via den
eksterne rumtermostat (ledningsforbundet eller tradlgs).

Den brugergrenseflade, der er integreret i indendgrsenheden, bestemmer
rumdriftstilstanden. Bemaerk, at driftstilstanden for hver ekstern rumtermostat
og styreenhed til varmepumpekonvektorerne skal indstilles, s& den stemmer
overens med indendgrsenheden.

INFORMATION

For at opna stgrre komfort og bedre ydelse anbefaler vi at installere det valgfri
ventilseet EKVKHPC pa hver varmepumpekonvektor.

i

Konfiguration

Indstilling Veaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

0 (Afgangsvand): Enhedens drift
bestemmes ud fra
afgangsvandtemperaturen.

Antal vandtemperaturzoner:
= #: [4.4]
= Kode: [7-02]

0 (Enkeltzone): Hoved

6.2.3 Flere rum—To LWT-zoner

Hvis de valgte varme-emittere for hvert rum er konstrueret til forskellige
afgangsvandtemperaturer, kan du bruge forskellige afgangsvandtemperaturzoner
(maksimum 2).

Installatgrvejledning
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| dette dokument:

= Hovedzone = Zone med den laveste designtemperatur ved opvarmning og den
hgjeste designtemperatur ved kgling

= Ekstrazone=zone med den hgjeste designtemperatur ved opvarmning og den
laveste designtemperatur ved kgling

FORSIGTIG
Hvis der er mere end én afgangsvandzone, skal du ALTID installere en

blandeventilstation i hovedzonen for at reducere (ved opvarmning)/@ge (ved kgling)
afgangsvandtemperaturen, nar der er behov for det i den ekstra zone.

Typisk eksempel:
Rum (zone) Varme-emittere: Designtemperatur

Dagligstue (hovedzone) Gulvvarme:

= Ved opvarmning: 35°C

= Ved kgling®: 20°C (kun opfriskende,

decideret kgling er ikke tilladt)

Soveveerelser (ekstra zone) Varmepumpekonvektorer:

= Ved opvarmning: 45°C

= Ved kgling: 12°C

@ | kgletilstand er det muligt at tillade gulvvarmen (hovedzone) at levere opfriskning (ikke
decideret kgling) eller IKKE tillade det. Se opsaetningen nedenfor.

Opseetning

Der er tre mulige varianter af bizonesaet:
1 System uden hydraulisk udskiller:

([ 191

@ e feee—— HE) . a .
: ] i i
0009 ®-=--f4-=f~----f-caod e

T e T 1]
=9
f bt i b
[ | T . 0
by 4

__________________

2 System med hydraulisk udskiller til hovedzone:
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______________________

3 Systemm
Til dette s

ed hydraulisk udskiller til begge zoner:
ystem kraeves en direkte pumpe til den ekstra zone.

%

-— T -0 T MOMN®>

Ekstra afgangsvandtemperaturzone

Rum 1

Rum 2

Hovedafgangsvandtemperaturzone

Rum 3

Varmepumpekonvektorer (+ styreenheder)

Dedikeret komfortgraenseflade (BRCIHHDA bruges som rumtermostat)
Blandeventilstation

Trykreguleringsventil (medfglger ikke)

Sikkerhedstermostat (medfglger ikke)

Styreboks til bizonesaet (EKMIKPOA)

Omlgbsventil

Hydraulisk udskiller (afbalanceringsbeholder)

Direkte pumpe (til ekstra zone) (f.eks. ublandet pumpegruppe EKMIKHUA)

Installatgrvejledning
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INFORMATION

Der skal veere en trykreguleringsventil fgr blandeventilstationen. Den skal garantere
korrekt vandflowbalance mellem hovedafgangsvandtemperaturzonen og den ekstra
afgangsvandtemperaturzone i forhold til den kraevede kapacitet for begge
vandtemperaturzoner.

i @

= Der skal installeres en omlgbsventil for at muligggre recirkulation af vand, nar
alle spaerreventiler er lukket. For at sikre palidelig drift skal der som minimum
vaere et vandflow som beskrevet i tabellen "Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" i "8.5 Forberedelse af vandrgr" [» 106].

= For hovedzonen:

- Blandeventilstationen (inklusive pumpe + blandeventil) installeres fgr
gulvvarmen.

- Blandeventilstationen styres af styreenheden til bizonesaet (EKMIKPOA) baseret
pa rummets varmeanmodning.

- Rumtemperaturen styres af den dedikerede komfortgraenseflade (BRC1IHHDA,
der bruges som rumtermostat).

- Sgrg for, at der er mulighed for vandcirkulation i hovedzonen, nar
spaerreventilerne er lukkede

- | keletilstand er det muligt at tillade gulvvarmen (hovedzone) at levere
opfriskning (ikke decideret kgling) eller IKKE tillade det.

Hvis tilladt:
Monter IKKE en spaerreventil.

Indstil [F-OC]=0 for at aktivere kontrolpunktskeermen for [2] Hovedzone og [1]
Rum.

Indstil IKKE afgangsvandtemperaturen i hovedzonen for lavt (typisk: 20°C)

Hvis det IKKE er tilladt, skal der installeres en speerreventil (medfglger ikke),
som skal tilsluttes til X2M/21 og X2M/28 for en normal dben ventil og X2M/21
og X2M/29 for en normal lukket ventil.

= For den ekstra zone:
- Varmepumpekonvektorerne er direkte tilsluttet indendgrsenheden.

- Den ¢nskede rumtemperatur indstilles via varmepumpekonvektorernes
styreenhed. Der er forskellige mulige styreenheder og opsaetninger for
varmepumpekonvektorerne. Yderligere oplysninger kan findes pa:

Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorerne
Installationsvejledningen til varmepumpekonvektorernes tilbehgr
Tilleegsbogen om tilbehgr

- Opvarmnings- eller kglingssignalerne for hver varmepumpekonvektor tilsluttes
parallelt med den digitale indgang pad indendgrsenheden (X2M/35a og
X2M/30). Indendgrsenheden tilfgrer kun den gnskede
udgangsvandtemperatur, hvis der er behov for det.

= Den brugergrenseflade, der er integreret i indendgrsenheden, bestemmer

rumdriftstilstanden. Bemaerk, at driftstilstanden for hver styreenhed til
varmepumpekonvektorerne skal indstilles, sa den stemmer overens med
indendgrsenheden.
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Konfiguration

Indstilling

Vaerdi

Enhedstemperaturstyring:
= #:[2.9]
= Kode: [C-07]

2 (Rumtermostat): Enhedens drift
bestemmes ud fra den omgivende
temperatur omkring den dedikerede
komfortgraenseflade.

Bemaerk:

= Hovedrum = dedikeret
komfortgreenseflade anvendt som
rumtermostat-funktionalitet

= Andre rum = ekstern rumtermostat

Antal vandtemperaturzoner:
= #:[4.4]
= Kode: [7-02]

1 (Dobbeltzone): Hoved+ekstra

For varmepumpekonvektorer:

Ekstern rumtermostat til den ekstra
zone:

- #:[3.A]
= Kode: [C-06]

1(1 kontakt): Nar den anvendte
eksterne rumtermostat eller
varmepumpekonvektor kun kan sende
en termo TIL/FRA-tilstand. Ingen
adskillelse mellem opvarmnings- og
kplebehov.

Bizonesat installeret:
= #:[9.P.1]
= Kode: [E-OB]

2 (Ja): Et bizonesaet er installeret for at
tilfgje en ekstra temperaturzone.

Bizone systemtype:
« #:[9.P.2]
= Kode: [E-0C]

0 (Uden hydraulisk udskiller/
ingen direkte pumpe)

1 (Med hydraulisk udskiller/
ingen direkte pumpe)

2 (Med hydraulisk udskiller/
med direkte pumpe)

(Se de 3 systemvariationer beskrevet
ovenfor)

Spaerreventiludgang

Indstil til at fglge hovedzonens
termobehov.

Spaerreventil

Hvis hovedzonen skal vaere afbrudt i
kgletilstand for at forhindre
kondensdannelse pa gulvet, skal den
indstilles derefter.

Se "Bizonesat" [» 242] for flere oplysninger om konfiguration af bizoneseettet.

Fordele

= Komfort.

- Den intelligente rumtermostatfunktion kan gge eller reducere den gnskede
udgangsvandtemperatur ud fra den faktiske rumtemperatur (modulering).

- Kombinationen af de to varme-emitter-systemer giver gulvvarmens
fremragende varmekomfort, og varmepumpekonvektorernes fremragende

kglekomfort.

Installatgrvejledning
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= Effektivitet.

- Afheengigt af behovet tilfgrer indendgrsenheden forskellig
afgangsvandtemperatur, der passer til den temperatur, de forskellige varme-
emittere er konstrueret til.

- Gulvvarme har den bedste ydeevne med varmepumpesystemet.

6.3 Opseetning af en hjelpevarmekilde til rumopvarmning

INFORMATION

Bivalent er kun mulig i tilfeelde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:

i @

" rumtermostatstyring ELLER

= ekstern rumtermostatstyring.

= Rumopvarmning kan ske med:
- Indendgrsenheden
- En hjeelpekedel (medfglger ikke) tilsluttet systemet

= Nar der er en varmeanmodning, gar indendgrsenheden eller hjalpekedlen i
gang. Hvilken af enhederne, der gar i gang, afheenger af udendgrstemperaturen
(status for skift til ekstern varmekilde). Nar der gives tilladelse til hjeelpekedlen,
slas rumopvarmning med indendgrsenheden FRA.

= Bivalent drift er kun mulig ved rumopvarmning, IKKE ved produktion af varmt
vand til boligen. Varmt vand til boligen produceres altid af DHW-tanken, som er
tilsluttet indendgrsenheden.

INFORMATION

= Under varmedrift af varmepumpen kgrer varmepumpen for at opna den gnskede
temperatur, der er indstillet via brugergraensefladen. Nar vejrafhaengig styring er
aktiv, bestemmes vandtemperaturen automatisk afhaengigt af
udendgrstemperaturen.

i

= Under varmedrift af hjeelpekedlen kgrer hjelpekedlen for at opna den gnskede
vandtemperatur, som er indstillet via hjeelpekedlens styring.

Opsatning
SO . @ ]
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A Hovedafgangsvandtemperaturzone
B Etenkelt rum
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Dedikeret komfortgraenseflade (BRCIHHDA bruges som rumtermostat)
Kontraventil (medfglger ikke)

Spaerreventil (medfglger ikke)

Hjeelpekedel (medfglger ikke)

Aquastat-ventil (medfglger ikke)

BEMARK
= Sgrg for, at hjeelpekedlen og dens integration i systemet overholder gzaeldende

lovgivning.

oD QO n T O

= Daikin er IKKE ansvarlig for forkerte eller usikre situationer i hjeelpekedelsystemet.

= Kontrollér, at returvandet til varmepumpen IKKE overstiger 60°C. Det ggres pa
felgende made:

- Indstil den gnskede vandtemperatur via hjelpekedlens styreenhed til maks.
60°C.

- Installer en aquastat-ventil i varmepumpens returvandflow. Indstil aquastat-
ventilen til lukket over 60°C og til aben under 60°C.

= |nstaller kontraventiler.

= En ekspansionsbeholder er allerede formonteret i indendgrsenheden. Men ved
bivalent drift skal du ogsad sgrge for, at der er en ekspansionsbeholder i
hjelpekedelkredsen. Ellers vil der ikke laengere vaere nogen ekspansionsbeholder
i vandkredslgbet nar bivalent drift kgrer, og hvis Aquastat-ventilen lukker.

= Installer digitalt I/O-PCB (valg EKRP1HBAA).

= Slut X1 og X2 (skift til ekstern varmekilde) pa det digitale 1/O-PCB til
hjelpekedlen. Se "9.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern varmekilde" [» 138].

= Du kan finde oplysninger om opseetning af varme-emittere i "6.2 Opsatning af
rumopvarmnings-/kglesystemet" [» 33].

Konfiguration
Via brugergraensefladen (konfigurationsguide):
= Indstil brugen af et bivalent system som ekstern varmekilde.

= Indstil den bivalente temperatur og hysterese.

BEMARK
= Kontrollér, at den bivalente hysterese har tilstraekkeligt differentiale til at undga

hyppige skift mellem indendgrsenheden og hjelpekedlen.

* Fordi udendgrstemperaturen males af udendgrsenhedens luft-termomodsstand,
skal udendgrsenheden installeres i skyggen, sa den IKKE pavirkes af eller slas TIL/
FRA af direkte sollys.

= Hyppige skift kan forarsage korrosion af hjelpekedlen. Kontakt producenten af
hjeelpekedlen for at fa yderligere oplysninger.

Skift til ekstern varmekilde bestemt af en hjalpekontakt

= Kun muligt ved ekstern rumtermostatstyring OG én afgangsvandtemperaturzone
(se "6.2 Opseetning af rumopvarmnings-/kglesystemet" [» 33]).

= Hjaelpekontakten kan veere:
- En udendgrs temperaturstyret termostat
- En elektrisk tarifkontakt

- En manuelt styret kontakt

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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= Opsaetning: Tilslut fglgende ledningsfgring pa stedet:

Indoor/Auto/Boiler

K1A
K2A
Indoor
Auto
Boiler

BTl
Y
K1A K2A
Kedeltermostatindgang

Hjaelpekontakt (brydende)

Rumtermostat til opvarmningskrav (valg)

Hjeelperelee til aktivering af indendgrsenhed (medfglger ikke)
Hjeelperele til aktivering af kedel (medfglger ikke)
Indendgrsenhed

Automatisk

Kedel

6.4 Opsatning af varmtvandstanken til boligen

6.4.1 Systemlayout — selvsteendig DHW-tank

SO

B

l_
s

<
<

»

»

_________________

Q n T O

DHW-tank

Koldt vand IND

Varmt vand UD
Motordrevet 3-vejsventil

6.4.2 Valg af mangde og gnsket temperatur for DHW-tanken

Folk oplever vand som varmt, nar dets temperatur er 40°C. Derfor udtrykkes DHW-
forbruget altid som tilsvarende meaengde varmt vand ved 40°C. DHW-tankens
temperatur kan dog indstilles til en hgjere temperatur (eksempel: 53°C), som
derefter blandes med koldt vand (eksempel: 15°C).

Valg af maengde og gnsket temperatur for DHW-tanken bestar af:
1 Fastsaettelse af DHW-forbrug (tilsvarende maengde varmt vand ved 40°C).
2 Fastseettelse af maengde og gnsket temperatur for DHW-tanken.
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Fastsaettelse af DHW-forbruget

Besvar fglgende spgrgsmal, og beregn DHW-forbruget (tilsvarende maengde varmt
vand ved 40°C) med brug af typiske vandmaengder:

Spgrgsmal Typisk vandmangde

Hvor mange brusebade kraeves der pr. |1 brusebad=10 min.x10 |/min.=100 |
dag?

Hvor mange bade kraeves der pr. dag? |1 bad=1501

Hvor meget vand kraeves der til 1 vask=2 min.x5 |/min.=10 |
kgkkenvasken pr. dag?

Bruges der varmt vand andre steder i —
boligen?

Eksempel: Hvis DHW-forbruget for en familie (4 personer) pr. dag er som fglger:
= 3 bad med bruser

= 1 bad

= 3 fyldte kgkkenvaske

Sa er DHW-forbruget=(3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

Fastsaettelse af mangde og gnsket temperatur for DHW-tanken

Formel Eksempel

V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Hvis:

= V,=180 |

« T,=54°C

« T,=15°C
SaerV,=280|
V=V x(40-T))/(T,~T,) Hvis:

= V,=480 |

= T,=54°C

« T,=15°C

Sa er V,=307 |

DHW-forbrug (tilsvarende maengde varmt vand ved 40°C)
Pakraevet DHW-tankvolumen ved kun én opvarmning
DHW-tanktemperatur

Koldtvandstemperatur

~ -

4-4<<

o

Mulige mzaengder i DHW-tanken

Type Mulige mangder
Selvsteendig DHW-tank = 1501
= 1801
= 2001
= 2501

= 300 | (polypropylentank er kompatibel
med solvarme-kit)

= 500 | (kompatibel med solvarme-kit)
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Energisparetip

= Hvis DHW-forbruget varierer fra dag til dag, kan du programmere en ugentlig
tidsplan med forskellige gnskede DHW-tanktemperaturer for hver dag.

= Jo lavere den gnskede DHW-tanktemperatur er, jo mere omkostningseffektivt er
det. Du kan szenke den gnskede DHW-tanktemperatur ved at veelge en stgrre
DHW-tank.

= Selve varmepumpen kan producere varmt vand til boligen pa maks. 55°C (lavere,
hvis udendgrstemperaturen er lav). Den elektriske modstand, der er integreret i
varmepumpen, kan gge denne temperatur. Dette bruger dog mere energi. Vi
anbefaler at indstille den gnskede DHW-tanktemperatur til under 55°C for at
undga at bruge den elektriske modstand.

= Jo hgjere udendgrstemperatur, jo bedre er varmepumpens ydelse.

- Hvis energipriserne er de samme bade dag og nat, anbefaler vi at opvarme
DHW-tanken om dagen.

- Hvis energipriserne er lavere om natten, anbefaler vi at opvarme DHW-tanken
om natten.

= Nar varmepumpen producerer varmt vand til boligen, kan den muligvis ikke
opvarme et rum, afhaengigt af det samlede opvarmningskrav og den planlagte
prioritetsindstilling. Hvis du skal bruge varmt vand til boligen og rumopvarmning
samtidigt, anbefaler vi at producere varmt vand til boligen om natten, nar der er
mindre behov for rumopvarmning, eller pa tidspunkter, hvor der ikke er personer
til stede.

6.4.3 Opsatning og konfiguration — DHW-tank

= Ved stort DHW-forbrug kan du opvarme DHW-tanken flere gange dagligt.

= Der kan bruges fglgende energikilder til at opvarme DHW-tanken til den gnskede
temperatur for DHW-tanken:

- Varmepumpens termodynamiske cyklus
- Elektrisk hjelpevarmer
= Yderligere oplysninger om:

- Optimering af energiforbruget ved produktion af varmt vand til boligen, se
"11 Konfiguration" [» 147].

- Tilslutning af den enkeltstdende DHW-tanks elektriske ledninger til
indendgrsenheden kan findes i installationsvejledningen til DHW-tanken og
tilleegsbogen for ekstraudstyr.

- Tilslutning af den enkeltstdende DHW-tanks varmergr til indendgrsenheden
kan findes i installationsvejledningen til DHW-tanken.

- Optimering af minimumsvandmangdekravet ved hjelp af tankens
forvarmningsfunktion:

Se "8.5.3 Sadan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" [» 109] for krav til
vandkreds.

For tanke af rustfrit stal (EKHWS*D*) skal de ekstra komponenter beskrevet i
"6.4.6 DHW-pumpe til forvarmning af tank" [» 55] installeres.

For polypropylentanke (EKHWP*) skal hjelpevarmertiloehgret (EKBH3S)
installeres.
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6.4.4 DHW-pumpe til gjeblikkeligt varmt vand

INFORMATION

[ ]
l Dette emne viser et anvendelseseksempel i tilfelde af tanke i rustfrit stal
(EKHWS*D*).

Opsaetning
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DHW-tank

Koldt vand IND

Varmtvand til boligen UD (bruser (medfglger ikke))
DHW-pumpe (medfglger ikke)
Recirkulationsforbindelse

Motoriseret 3-vejsventil (medfglger)

-0 QO n T QO

= Ved at tilslutte en DHW-pumpe kan gjeblikkeligt varmt vand blive tilgeengeligt
ved hanen.

= DHW-pumpen og installationen medfglger ikke og er installatgrens ansvar. Se
"9.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig" [» 135] angdende elektriske
ledninger.

= Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af recirkulationsforbindelsen i
installationsvejledningen for varmtvandstank til boligen.

Konfiguration

= Yderligere oplysninger kan findes i "11 Konfiguration" [» 147].

= Du kan programmere en tidsplan til styring af DHW-pumpen via
brugergreensefladen. Se brugervejledningen for at fa yderligere oplysninger.

6.4.5 DHW-pumpe til desinfektion

° INFORMATION

l Begraensning: Galder kun med tanke af rustfrit stal (EKHWS*D*).
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Opseetning

|
B

X,

A
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_______________

DHW-tank

Koldt vand IND

Varmtvand til boligen UD (bruser (medfglger ikke))
Motoriseret 3-vejsventil (medfglger)

DHW-pumpe (medfglger ikke)

Varmelegeme (medfglger ikke)

g Kontraventil (medfglger ikke)

-0 Q n T QO

= DHW-pumpen medfglger ikke, og installatgren har ansvar for at installere den. Se
"9.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig" [» 135] angdende elektriske
ledninger.

= Hvis den geeldende lovgivning kraever en hgjere temperatur end det maksimale
kontrolpunkt for tank under desinfektion (se [2-03] i tabellen over
brugsstedsindstillinger), kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement
som vist ovenfor.

= Hvis geeldende lovgivning kraever desinfektion af vandrgrene indtil
forbrugsstedet, kan du tilslutte en DHW-pumpe og et varmerelement (hvis det er
pakraevet) som vist ovenfor.

Konfiguration

Indendgrsenheden kan styre DHW-pumpens drift. Yderligere oplysninger kan
findes i "11 Konfiguration" [» 147].

6.4.6 DHW-pumpe til forvarmning af tank

° INFORMATION
l Begraensning: Galder kun med tanke af rustfrit stal (EKHWS*D*).
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Opseetning

R
B

( )
% C )

_______________

DHW-tank

Koldt vand IND

Varmtvand til boligen UD (bruser (medfglger ikke))
Motordreven 3-vejsventil (medfglger ikke)
DHW-pumpe (medfglger ikke)

Kontraventil (medfglger ikke)

-0 Q0 T QO

= DHW-pumpen medfglger ikke, og installatgren har ansvar for at installere den. Se
"9.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig" [» 135] angdende elektriske
ledninger.

Konfiguration

Indendgrsenheden kan styre DHW-pumpens drift. Yderligere oplysninger kan
findes i "11 Konfiguration" [» 147].

6.5 Opseetning af energimalingen

= Via brugergraensefladen er det muligt at udlaese fglgende energidata:
- Produceret varme
- Forbrugt energi
= Energidataene kan udlaeses:
- For rumopvarmning
- For rumkeling
- For produktion af varmt vand til boligen

= Energidataene kan udlzeses:

- P. maned
- Pr.ar
° INFORMATION
l Den beregnede producerede varme og forbrugte energi er et skgn, ngjagtigheden
kan ikke garanteres.
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6.5.1 Produceret varme

INFORMATION

[ ]
l Sensorerne, der bruges til at beregne den producerede varme, kalibreres automatisk.

= Den producerede varme beregnes internt baseret pa:

- Afgangs- og indlgbsvandtemperaturen

- Flowhastigheden

- Hjaelpevarmerens stremforbrug (hvis relevant) i varmtvandstanken til boligen
= Opseatning og konfiguration:

- Der kraeves ikke ekstraudstyr.

- Hvis der er en hjxlpevarmer i systemet, skal dens kapacitet males
(modstandsmaling), og kapaciteten skal indstilles via brugergraensefladen.
Eksempel: Hvis du maler en hjaelpevarmermodstand pa 17,1 Q, er varmerens
kapacitet ved 230V 3100 W.

6.5.2 Forbrugt energi

Du kan bruge fglgende metoder til at fastsla den forbrugte energi:

= Beregning
= Maling
° INFORMATION
l Du kan ikke kombinere beregning af den forbrugte energi (eksempel: for

ekstravarmer) og maling af den forbrugte energi (eksempel: for udendgrsenhed).
Hvis du ggr det, bliver energidataene ugyldige.

Beregning af den forbrugte energi

= Den forbrugte energi beregnes internt baseret pa:
- Udendgrsenhedens faktiske strgmforsyning
- Den indstillede kapacitet for ekstravarmeren og hjaelpevarmeren (hvis relevant)
- Spaendingen

= Opseetning og konfiguration: Ngjagtige energidata opnas ved at male kapaciteten
(modstandsmaling) og indstille kapaciteten via brugergraensefladen for:

- Ekstravarmeren (trin 1 og trin 2) (hvis relevant)

- Hjeelpevarmeren

Maling af den forbrugte energi
= Foretrukken metode pa grund af hgjere ngjagtighed.
= Kraever eksterne strgmmalere.

= Opsaetning og konfiguration: Ved brug af elektriske strgmmalere skal antal
impulser/kWh for hver strgmmaler indstilles via brugergraensefladen.

INFORMATION

°
l Ved maling af det elektriske strgmforbrug skal de elektriske strammalere deekke over
AL systemets strgmforsyning.
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6.5.3 Strgmforsyning med normal kWh-sats

Generel regel

Det er tilstraekkeligt med en strgmmaler, der daekker hele systemet.

Opseetning

Slut  strgmmaleren til  X5M/5

elmalerne" [» 134].

og

Stremmalertype

X5M/6. Se "9.3.4 Sadan tilsluttes

| tilfaelde af ...

Bruges en ... strammaler

= Ekstravarmer forsynet fra et 3-faset
net, dvs. ekstravarmermodellen er:

- %6V (6T1:3~230V)
- *9W (3N~ 400 V)

= 1-faset udendgrsenhed 1-faset
= Ekstravarmer forsynet fra et 1-faset

net, dvs. ekstravarmermodellen er:

- *6V (6V3: 1IN~ 230 V).
= 3-faset udendgrsenhed 3-faset

Eksempel

1-faset stremmaler

3-faset strommaler

A Udendgrsenhed

B Indendg@rsenhed

C DHW-tank

a Elskab (L,/N)

b Strgmmaler (L,/N)

c Sikring (L,/N)

d Udendgrsenhed (L,/N)
e Indendgrsenhed (L,/N)
f Ekstravarmer (L,/N)

g Hjeelpevarmer (L,/N)

A Udendgrsenhed

B Indendgrsenhed

C DHW-tank

a Elskab (L,/L,/Ly/N)

b Strgmmaler (L,/L,/L,/N)
¢ Sikring (L,/L,/Ls/N)

d Sikring (L,/N)

e Udendgrsenhed (L,/L,/L;/N)
f Indendgrsenhed (L,/N)

g Ekstravarmer (L,/L,/Ls/N)
h Hjzelpevarmer (L,/N)

P DAIKIN
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Undtagelse

= Du kan bruge en ekstra strgmmaler, hvis:
- En maéler ikke daekker over et tilstraekkeligt stort stremomrade.
- Den elektriske maler er sveer at installere i elskabet.

- 230 V og 400 V trefasede net kombineres (meget ualmindeligt) pa grund af
tekniske begraensninger for strgmmalere.

= Tilslutning og opsaetning:

- Slut den anden strgmmaler til X5M/3 og X5M/4. Se "9.3.4 Sadan tilsluttes
elmalerne" [» 134].

- Stregmforbrugsdataene for begge madlere tilfgjes i softwaren, sd du IKKE
behgver indstille, hvilken maler der daekker hvilket stremforbrug. Du behgver
kun indstille antal impulser for hver strgmmaler.

= Se "6.5.4 Strgmforsyning med foretrukken kWh-sats" [» 59] for et eksempel
med to elmalere.

6.5.4 Strgmforsyning med foretrukken kWh-sats

Generel regel

= Strgmmaler 1: Maler udendgrsenheden.

= Strommaler 2: Maler resten (dvs. indendgrsenhed, ekstravarmer og valgfri
hjelpevarmer).

Opseetning

= Slut strgmmaler 1 til XSM/5 og X5M/6.

= Slut strgmmaler 2 til XSM/3 og X5M/4.

Se "9.3.4 Sadan tilsluttes elmalerne" [» 134].

Stremmalertyper

= Strommaler 1: 1- eller 3-faset strgmmaler i henhold til udendgrsenhedens
stremforsyning.

= Strgmmaler 2:

- | tilfaelde af en konfiguration med en 1-faset ekstravarmer skal der bruges en 1-
faset strgmmaler.

- landre tilfaelde skal der bruges en 3-faset strgmmaler.

Eksempel

1-faset udendgrsenhed med en 3-faset ekstravarmer:

X5M/9+10 &

A Udendgrsenhed
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Indendgrsenhed

DHW-tank

Elskab (L,/N): Stremforsyning med foretrukken kWh-sats
Elskab (L,/L,/Ls/N): Strgmforsyning med normal kWh-sats
Strgmmaler (L,/N)

Stremmaler (L,/L,/Ly/N)

Sikring (L,/N)

Sikring (L,/L,/Ls/N)

Udendgrsenhed (L,/N)

Indendgrsenhed (L,/N)

Ekstravarmer (L,/L,/Ls/N)

Hjeelpevarmer (L,/N)

Kontakt til strgmforsyning med foretrukken kWh-sats

N =. T n® Q0 T VDO

%]
=

6.6 Opsatning af styring af strgmforbruget

Du kan bruge fglgende styringer af stremforbruget. Du kan finde flere oplysninger
om de tilsvarende indstillinger under "Styring af stremforbrug" [» 232].

# Styring af stremforbrug

1 |"6.6.1 Permanent strgmbegransning" [» 61]

= Ggr det muligt at begrense strgmforbruget for  hele
varmepumpesystemet (summen af indendgrsenhed og ekstravarmer)
med én permanent indstilling.

= Begraensning af effekt i kW eller strgm i A.

2 |"6.6.2 Strgmbegraensning aktiveret af digitale indgange" [» 61]

= Ggr det muligt at begraense  strgmforbruget for  hele
varmepumpesystemet (summen af indendgrsenhed og ekstravarmer) via
4 digitale indgange.

= Begraensning af effekt i kW eller strgm i A.
3 |"6.6.4 BBR16 effektgraense" [» 63]

= Begraensning: Kun tilgeengelig pa svensk.

= Ggr det muligt for dig at overholde BBR16-regulativerne (svenske
energiregulativer).

= Begraensning af effekt i kW.

= Kan kombineres med de gvrige styringer af kW-strgmforbrug. Hvis du ggr
det, bruger enheden den mest restriktive styring.

4 1"6.6.5 Kapacitetsbegraensning af Smart Grid pa grund af buffering" [» 64]

= Begraensning: Kun tilgengelig, hvis et Smart Grid er installeret og
tilstanden Anbefalet til er aktiv.

= Ggr det muligt at begreense hele varmepumpesystemets strgmforbrug
(summen af udendgrsenhed og ekstravarmer eller hjeelpevarmer (hvis
elektriske varmere er tilladt til buffering)) med en impulsmaler eller ved
hjeelp af indstillingen [9.8.8] Gr&nseindstilling kW.

= Begraensning af effekt i kW.
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BEMZRK
Det er muligt at installere en sikring pa brugsstedet med lavere maerkevaerdi end

anbefalet over varmepumpen. For at ggre dette skal du eandre
brugsstedsindstillingen [2-0E], sa den svarer til den maksimalt tilladte strgmstyrke
over varmepumpen.

Bemaerk, at brugsstedsindstillingen indstiller [2-0E] tilsidesaetter alle indstillinger for
styring af strgmforbrug. Effektbegraensning af varmepumpen vil reducere ydeevnen.

BEMZRK
Indstil et minimum-strgmforbrug pa +3,6 kW for at garantere:

= Afrimning. Ellers fryser varmeveksleren til, hvis afrimning afbrydes flere gange.

* Rumopvarmning og DHW-produktion ved at tillade mindst én elektrisk varmer
(ekstravarmer trin 1 eller hjeelpevarmer).

6.6.1 Permanent strgmbegransning

Permanent strgmbegraensning er nyttigt, hvis man gnsker at sikre en maksimal

stromforsynings- eller strgmstyrkeindgang for systemet. | nogle lande begraenser

lovgivningen det maksimale strgmforbrug for rumopvarmning og DHW-produktion.
Pj

DI 2

P, Strgmindgang
t Tid
DI Digital indgang (strembegraensningsniveau)
a Strgmbegraensning aktiv
b Faktisk strgmforsyning

Opsatning og konfiguration
= Der kreeves ikke ekstraudstyr.

= Foretag indstillingerne  for styring af strgmforbruget i [9.9] via
brugergraensefladen (se "Styring af stremforbrug" [» 232]):

- Veelg kontinuerlig begraensningstilstand
- Veelg begraensningstypen (effekt i kW eller styrke i A).

- Indstil det gnskede niveau for strgmbegransning

6.6.2 Strgmbegraensning aktiveret af digitale indgange

Strembegraensning er ogsa nyttigt kombineret med et energistyringssystem.

Strgmmen eller styrken for hele Daikin systemet begraenses dynamisk via digitale
indgange (maks. 4 trin). Hvert strgmbegraensningsniveau indstilles via
brugergraensefladen via begraensning af et af fglgende:

= Stregmstyrke (i A)
= Strgmforsyning (i kW)

Energistyringssystemet (medfglger ikke) bestemmer aktivering af et vist
strgmbegraensningsniveau.  Eksempel:  Begraensning af den  maksimale
strgmforsyning for hele huset (belysning, husholdningsapparater, rumopvarmning

).
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Udendgrsenhed
Indendgrsenhed

Energistyringssystem
Aktivering af strembegraensning (4 digitale indgange)
Ekstravarmer

A
B
C DHW-tank
D
a
b
¢ Hjeelpevarmer

a
D|1——//

DI3

~o

Dl4

P, Strgmindgang
t Tid
DI Digitale indgange (strembegraensningsniveauer)
a Strgmbegraensning aktiv
b Faktisk strgmforsyning

Opsatning
= Demand-PCB (valg EKRP1AHTA) pakraevet.

= Der bruges maksimum fire digitale indgange til at aktivere det tilsvarende
strgmbegransningsniveau:

- Dl1=stgrste begraensning (laveste energiforbrug)

- Dl4=mindste begransning (hgjeste energiforbrug)
= Specifikation af de digitale indgange:

- DI1:S9S (greense 1)

- DI2:S8S (graense 2)

- DI3: S7S (greense 3)

- DI4: S6S (greense 4)

= Se ledningsdiagrammet for yderligere oplysninger.

Konfiguration

= Foretag indstillingerne for styring af strgmforbruget i [9.9] Vvia
brugergraensefladen (der kan findes en beskrivelse af alle indstillingerne i "Styring
af stremforbrug" [» 232]):

- Veelg begreensning med digitale indgange.
- Veelg begraensningstypen (effekt i kW eller styrke i A).

- Indstil det gnskede strgmbegraensningsniveau, der svarer til hver digital
indgang.

INFORMATION

Hvis mere end 1 digital indgang er lukket (pa samme tid), er den digitale
indgangsprioritet fast: DI4 prioritet>...>DI1.

i
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6.6.3 Strgmbegraensningsproces

Udendgrsenheden er mere effektiv end de elektriske varmere. Derfor begraenses
og SLUKKES de elektriske varmere fgrst. Systemet begraenser strgmforbruget i
felgende reekkefglge:

1 Begraenser visse elektriske varmere.

Hvis ... har prioritet

Indstil derefter varmerprioriteten via
brugergraensefladen til ...

Produktion af varmt vand til boligen

Hjelpevarmer (hvis relevant)

Resultat: Ekstravarmeren bliver sldet
FRA forst.

Rumopvarmning

Ekstravarmer

Resultat: Hjzelpevarmeren (hvis
relevant) bliver sldet FRA fgrst.

2 SLUKKER for alle elektriske varmere.
3 Begraenser udendgrsenheden.
4 Slar udendgrsenheden FRA.

Eksempel

Hvis konfigurationen er som fglger:

= Strgmbegraensningsniveauet tillader
ekstravarmer (trin 1 og trin 2).

IKKE drift af bade hjelpevarmer og

= Varmerprioritet=Hj®lpevarmer (hvis relevant).

Sa begraenses strgmforbruget pa fglgende made:

6.6.4 BBR16 effektgraense

>m;&\

Produceret varme

Forbrugt energi

Udendgrsenhed

Hjzelpevarmer

Ekstravarmer

Begreenset drift af udendgrsenhed
Fuld drift af udendgrsenhed
Hjzelpevarmer TEANDT

Trin 1 for ekstravarmer AKTIVERET
Trin 2 for ekstravarmer aktiveret

=

0O
o

DTV O®D>

i

INFORMATION

Begraensning: BBR16-indstillingerne er kun synlige, nar sproget i brugergraensefladen

er indstillet til svensk.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

PDAIKIN

Installatgrvejledning

63



6 | Anvendelsesretningslinjer

BEMZRK
2 uger til at endre. Efter at du har aktiveret BBR16, har du kun 2 uger til at eendre

dens indstillinger (BBR16 aktivering og BBR16 effektgranse). Efter 2 uger
fastfryser enheden disse indstillinger.

Bemaerk: Dette adskiller sig fra den permanente effektgraense, som altid kan ndres.

Brug BBR16-effektgraense, nar du skal overholde BBR16-regulativer (svenske
energiregulativer).
Du kan kombinere BBR16-effektgraensen med de @vrige styringer af kW-
strgmforbrug. Hvis du ggr det, bruger enheden den mest restriktive styring.

Pi

a
BBR16 -

P, Strgmindgang
t Tid
BBR16 BBR16-graenseniveau
a Strgmbegraensning aktiv
b Faktisk stremforsyning

Opszetning og konfiguration

= Der kreeves ikke ekstraudstyr.

= Foretag indstillingerne for styring af strgmforbruget i [9.9] Vvia
brugergraensefladen (se "Styring af strgmforbrug" [» 232]):

- Aktivér BBR16

- Indstil det gnskede niveau for strembegraensning

6.6.5 Kapacitetsbegraensning af Smart Grid pa grund af buffering

Kapacitetsbegraensning af Smart Grid pa grund af buffering er kun mulig, hvis der
er installeret et Smart Grid og tilstanden Anbefalet til er aktiv.

Du kan kombinere kapacitetsbegransningen af tilstanden Anbefalet til med
de gvrige styringer af strgmforbrug. Hvis du ggr det, bruger enheden den mest
restriktive styring.

INFORMATION

[ ]
l Hvis Smart Grid-tilstanden Tvungen fra er aktiv, vil udendgrsenhedens
kompressor og elektriske varmere IKKE fungere.

Opsatning og konfiguration

Se "9.3.11 Sadan tilsluttes et Smart Grid" [» 141] og "Strgmforsyning med
reduceret pris pr. kWh" [» 229].

6.7 Opseetning af en ekstern temperatursensor

Der kan tilsluttes én ekstern temperatursensor. Den maler indendgrstemperaturen
eller den omgivende temperatur. Vi anbefaler at bruge en ekstern
temperatursensor i fglgende tilfeelde:
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Indendgrs omgivende temperatur

Ved styring med rumtermostat maler den dedikerede komfortgraenseflade
(BRCIHHDA, der bruges som rumtermostat), den indendgrs omgivende
temperatur. Derfor skal komfortgraensefladen installeres pa et sted:

- hvor den gennemsnitlige temperatur i rummet kan registreres
- Sa den IKKE udsaettes for direkte sollys
- som IKKE er i neerheden af en varmekilde

- som IKKE pavirkes af luft udefra eller af traek, f.eks. pa grund af at dgre abnes/
lukkes.

Hvis det IKKE er muligt, anbefaler vi at tilslutte en ekstern indendgrs sensor (valg
KRCSO1-1).

Opseetning: Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den
eksterne indendgrssensor og i tilleegsbogen om tilbehgr.

Konfiguration: Veelg rumsensor [9.B].

Udendd@rstemperatur

Den udendgrs omgivende temperatur males i udendgrsenheden. Derfor skal
udendgrsenheden installeres:

- P& husets nordside eller pa siden af huset, hvor de fleste varme-emittere er
placeret

- Sa den IKKE udsaettes for direkte sollys

Hvis det IKKE er muligt, anbefaler vi at tilslutte en ekstern udendgrssensor (valg
EKRSCA1).

Opseetning: Installationsinstruktioner kan findes i installationsvejledningen til den
eksterne udendgrssensor og i tillegsbogen om tilbehgr.

Konfiguration: Veelg udendgrssensor [9.B].

Nar udendgrsenhedens strgmbesparende funktionalitet er aktiv (se
"Strgmbesparelsesfunktion" [» 240]), slukkes udendgrsenheden for at reducere
standby-energitab. Det betyder, at den udendgrs omgivende temperatur IKKE
udlaeses.

Hvis den gnskede udgangsvandtemperatur er vejrafhaengig, er permanent maling
af udendgrstemperaturen vigtig. Dette er en anden drsag til at installere den
ekstra udendgrs sensor for den omgivende temperatur.

INFORMATION

°
l Dataene fra den eksterne udendgrs omgivende sensor (enten gennemsnitlige eller
pjeblikkelige) bruges til vejrafhaengige kontrolkurver og til skiftelogik til automatisk
opvarmning/kgling. Udendgrsenhedens interne sensor bruges altid for at beskytte
udendgrsenheden.
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7 Installation af enhed
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7.1 Klarggring af installationsstedet

Veelg et installationssted med tilstraekkelig plads til at transportere enheden ind i
og ud fra stedet.

Installer IKKE enheden pa steder, der hyppigt benyttes som arbejdspladser. Hvis
der udfgres byggearbejde (f.eks. slibning), hvor der dannes meget stgv, SKAL
enheden daekkes til.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antaendelseskilder (eksempelvis:
aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er taendt).

é ADVARSEL

Kglergr, som har vaeret brugt med et andet kglemiddel, ma IKKE genbruges. Udskift
kglergrene, eller renggr dem grundigt.

7.1.1 Krav til udendgrsenhedens installationssted

° INFORMATION
l Lees ogsa fglgende krav:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10].

= "7.1.3 Krav til installationsstedet for indendgrsenheden" [» 69] (kglergrsleengde
og hgjdeforskel).

Vaer opmarksom pa afstandsretningslinjerne. Se "17.1 Plads til servicearbejde:
Udendgrsenhed" [» 289].
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BEMZRK
= Stabl IKKE enhederne oven pa hinanden.

* Heeng IKKE enheden fra et loft.

Kraftig vind (=18 km/t.), som blaeser mod udendgrsenhedens luftudtag, forarsager
kortslutning (sugning af afgangsluft). Dette kan medfgre:

= forringet driftskapacitet
= hyppig frostdannelse ved opvarmning
= driftsafbrydelser pa grund af faldende lavt tryk eller forggelse af hgjt tryk

= en defekt ventilator (hvis der konstant blaeser kraftig vind pa ventilatoren, kan
den begynde at rotere meget hurtigt, indtil den gar i stykker).

Det anbefales at installere en skeermplade, nar luftudgangen udseettes for vind.

Det anbefales at installere udendgrsenheden med luftindgangen vendt ind mod
vaegge, sa den IKKE udsaettes direkte for vind.

a Skeaermplade
b Fremherskende vindretning
¢ Luftafgang

Installér IKKE enheden pa fglgende steder:

= Stejfelsomme omrader (f.eks. i neerheden af et sovevaerelse), sa stgj fra driften
skal give problemer.

Bemaerk: Hvis stgjniveauet males under faktiske installationsbetingelser, vil den
malte veerdi vaere hgjere end lydtrykket anfgrt i "Lydspektrum" i databogen pa
grund af stgj fra omgivelserne og stgjrefleksion.

= Steder, hvor der forekommer olietdge, -sprgjt eller -damp i atmosfaeren.
Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medfgre vandlaekage.

Det anbefales IKKE at installere enheden pa fglgende steder, da det kan forkorte
enhedens levetid:

= Hvis der er store spaendingsudsving
= | kgretgjer eller pd skibe
= Hvor der findes syreholdige eller alkaliske dampe

Installation nzer havet. Sgrg for, at udendgrsenheden IKKE er direkte udsat for
blaest fra havet. Formalet er at forhindre korrosion pa grund af hgje saltniveauer i
luften, som kunne forkorte enhedens levetid.

Installer udendgrsenheden vaek fra direkte blaest fra havet.

Eksempel: Bag ved bygningen.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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H HHBHBA

Hvis udendgrsenheden er direkte udsat for blaest fra havet, skal der installeres en
laeskaerm.

= Hgjde af laeskeermen >1,5xhgjden af udendgrsenheden

= Veer opmarksom pa kravene til plads til servicearbejde ved installation af

|seskaermen.
d
C
W] b
[EE|
[EE|
a (mm|
d mm]
c an
i Ee

Blaest fra havet
Bygning
Udendgrsenhed
Leeskaerm

o n T O

Udendgrsenheden er kun beregnet til udendgrs installation og til fglgende
udendgrstemperaturer:

Afkgling-tilstand 10~43°C

Opvarmning-tilstand —25~35°C
DHW-produktion —25~35°C

7.1.2 Yderligere krav til udendgrsenhedens installationssted i koldt klima

Beskyt udendgrsenheden mod direkte sne, og sgrg for, at udendgrsenheden
ALDRIG sner til.

Snedakke eller skur
Sokkel

Fremherskende vindretning
Luftafgang

Q. n T O
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Sgrg under alle omstaendigheder for mindst 150 mm fri plads under enheden. Sgrg
desuden for, at enheden placeres mindst 100 mm over den maksimalt forventede
snehgjde. Se "7.3 Montering af udendgrsenheden" [» 83] for yderligere
oplysninger.

| omrader med kraftigt snefald er det meget vigtigt at vaelge et installationssted,
hvor sneen IKKE kan fa indvirkning pa enheden. Hvis der er mulighed for
snefygning, skal du sgrge for, at varmevekslerens spiral IKKE kan blive pavirket af
sneen. Installer om ngdvendigt et snedaekke eller et skur og en sokkel.

7.1.3 Krav til installationsstedet for indendgrsenheden

INFORMATION

°
l Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 10].

= Indendgrsenheden er kun beregnet til indendgrs installation og til fglgende
omgivende temperaturer:

- Rumopvarmningsdrift: 5~30°C
- Rumkeglingsdrift: 5~35°C
- Produktion af varmt vand til boligen: 5~35°C

INFORMATION

®
l Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

= Vaer opmaerksom pa fglgende maleretningslinjer:

Maksimal kglergrsleengde'® mellem indendgrs- og 50 m
udendgrsenhed

Minimum kglergrslzengde®® mellem indendgrs- og 3m
udendgrsenhed

Maksimal hgjdeforskel mellem indendgrsenhed og 30m
udendgrsenhed

Maksimal hgjdeforskel mellem indendgrsenhed og 5m
varmtvandstank til boligen

Maksimal afstand mellem indendgrsenhed og varmtvandstank 10m
til boligen

Maksimal afstand mellem indendgrsenhed og 3-vejs ventil (til 10 m

installationer med varmtvandsbeholder til boliger)

@ Kglergrlaengde er envejslaengden for vaeskergrene.

= Vaer opmaerksom pa fglgende afstandsretningslinjer for installationen:
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2450 °
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(mm)
H Hgjde malt fra bunden af kabinettet til gulvet

Foruden retningslinjerne for afstande: Da den samlede kglemiddelpafyldning i
systemet er 21,84 kg, skal det rum, hvor du installerer indendgrsenheden, ogsa
opfylde betingelserne i "7.1.5 Installationsmgnstre" [» 72].

Enheden ma IKKE installeres pa fglgende steder:

= Steder, hvor der forekommer olietage, -sprgjt eller -damp i atmosfaeren.
Plasticdele kan blive nedbrudt og falde af, hvilket kan medfgre vandlaekage.

= Stpjfelsomme omrader (f.eks. i neerheden af et sovevaerelse), sa stgj fra driften
skal give problemer.

= Pa steder med hgj fugtighed (maks. RH=85%), for eksempel et badevaerelse.

= P3 steder, hvor frost er mulig. Den omgivende temperatur rundt om
indendgrsenheden skal vaere >5°C.

7.1.4 Seerlige krav for R32-enheder

Foruden retningslinjerne for afstande: Da den samlede kglemiddelpafyldning i
systemet er 21,84 kg, skal det rum, hvor du installerer indendgrsenheden, ogsa
opfylde betingelserne i "7.1.5 Installationsmgnstre" [» 72].

é ADVARSEL
= Kglecyklusdele ma IKKE gennembores eller braendes.

= Der ma IKKE bruges andre midler til fremskyndelse af afrimning eller renggring af
udstyr end dem, der anbefales af producenten.

= Veaer opmeaerksom pa, at R32-kglemiddel IKKE afgiver lugt.

ADVARSEL
Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges mekanisk, og hvor der er

tilstreekkelig ventilation uden konstante antaendelseskilder (eksempelvis: aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tendt), og med en rumstgrrelse, som
specificeret nedenfor.

BEMARK
= Man ma IKKE anvende samledele eller kobberpakninger, der har veeret brugt for.

= Samlinger i installationen mellem dele af kglesystemet skal veere tilgeengelige i
forbindelse med vedligeholdelse.

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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7 | Installation af enhed

ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal udfgres efter anvisningerne i

Daikin og overholde relevant lovgivning, og dette arbejde SKAL udfgres af
autoriserede personer.

BEMZAERK
= Beskyt rgrfgringen mod beskadigelse.

= Rgrleengden skal holdes pa et minimum.
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7.1.5 Installationsmgnstre

Afhaengigt af typen af det rum, du installerer indendgrsenheden i, er forskellige installationsmgnstre tilladte:

Rumtype Tilladte mgnstre
Stue, kgkken, garage, loft, keelder, opbevaringsrum 1,2,3
Teknikrum (dvs. rum, hvor personer ALDRIG opholder 1,2,3,4
sig)
M@NSTER 1 M@NSTER 2 M@NSTER 3 M@NSTER 4
A (A) (B) (A} (A}
b b c2 b c2
N a a A
— g I% = é IE) = [
Il- o oo oo
cl o1
Ventilationsabninger Mellem rum A og B Mellem rum A og
udenfor
Mindste gulvareal Rum A RumA+rumB
Skorsten Kan veere Kan vaere Forbundet til
ngdvendigt ngdvendigt ydersiden
Frigiv i tilfelde af Indeirum A Indeirum A Yderside Indeirum A
kolemiddellaekage
Begransninger Se "M@NSTER 1" [» 74], "M@NSTER 2" [» 74], "M@NSTER Se "M@NSTER
3" [» 76] og "Tabeller for M@NSTER 1, 2 og 3" [» 76] 4" [» 79]
(A} Rum A (= rum hvor indendgrsenheden er installeret)
(B Rum B (= tilstgdende rum)
a Hvis der ikke er monteret en skorsten, er dette
standardfrigivelsespunktet i tilfeelde af kglemiddellaekage.
Hvis det er ngdvendigt, kan du tilslutte en skorsten her.
b Skorsten
cl Bundabning til naturlig ventilation
c2 Topabning til naturlig ventilation
H .eae | Faktisk frigivelseshgjde:
®D: Uden skorsten. Fra gulv til top af enheden. (minimum 1,95 m)
®D: Med skorsten. Fra gulv til top af skorstenen.
D Installation med skorsten forbundet til ydersiden. Frigivelseshgjden er
ikke relevant. Der er ingen krav til mindste gulvareal.
- Finder ikke anvendelse

Mindste gulvareal/frigivelseshgjde:

Installatgrvejledning
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Minimumskravet til gulvareal afhaenger af kglemidlets frigivelseshgjde i tilfeelde
af lekage. Jo hgjere frigivelseshgjden er, jo lavere er minimumskravet til
gulvareal.

Standard-frigivelsespunktet (uden skorsten) er @verst pa enheden. For at
mindske minimumskravene til gulvarealet kan du gge frigivelseshgjden ved at
installere en skorsten. Hvis skorstenen fgrer uden for bygningen, er der ikke
lengere et minimumskrav for gulvareal.

Du kan ogsa drage fordel af gulvarealet i det tilstgdende rum (= rum B) ved at
lave ventilationsabninger mellem de to rum.

For installationer i teknikrum (dvs. rum, hvor personer ALDRIG opholder sig), kan
du ud over mgnster 1, 2 og 3 ogsa bruge M@NSTER 4. For dette mgnster er der
ingen krav til minimumsgulvarealet, hvis du har 2 abninger (en nederst og en
gverst) mellem rummet og ydersiden for at sikre naturlig ventilation. Lokalet skal
veere frostbeskyttet.

ADVARSEL
Skorstensforbindelse. Tag hgjde for fglgende ved tilslutning af en skorsten:

® Enhedens forbindelsespunkt til skorstenen = 1" udvendigt gevind. Brug en
kompatibel modpart til skorstenen.

= Sgrg for, at forbindelsen er luftteet.

= Skorstensmaterialet er ikke vigtigt.
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M@NSTER 1

START M@NSTER 1

Se tabel 1:
Er gulvarealetirum A (Arym A)
stort nok til den givne kalemiddelpafyldning
og den givne frigivelseshgjde uden skorsten?

Du kan installere enheden i rum A. Du har ikke brug for en
skorsten.

HO, AHO el (A

Se tabel 2: Se den mindste frigivelseshgjde (HO) for det givne
gulvareal (A;y;ma) 09 den givne kalemiddeltilfgrsel.

1

BeregnAHO: forskel mellem den pakraevede mindste
frigivelseshgjde (H0) og frigivelseshgjden uden skorsten.

\\ J

~
Du kan installere enheden i rum A, hvis du installerer en skorsten.
Skorstenshgjde = AHO

Se tabel 3:
For AHO: Kan den maksimale
skorstensleengde overholdes, og er praktisk Ja
det muligt at lave skorstenen?

AHO

Nej

C Ga til MONSTER 2 )
(& J

M@NSTER 2

MONSTER 2: Krav til ventilationsabninger

Hvis du vil drage fordel af gulvarealet i det tilstadende rum, skal der veere 2 abninger (en i bunden, en gverst) mellem veerelserne for at sikre naturlig ventilation.
Abningerne skal opfylde fglgende betingelser:

= Abning forneden (A,,):
= Skal veaere en permanent abning, som ikke kan lukkes.
= Hele abningen skal vaere mellem 0 og 300 mm fra gulvet.
= Skal vaere 2Any-min (mindste abningsareal forneden).
= 250% af det kraevede abningsareal Any-min skal veere <200 mm fra gulvet.
= Bunden af abningen skal vaere <100 mm fra gulvet.
= Hvis abningen starter fra gulvet, skal abningshgjden vaere 220 mm.

= Abning foroven:
= Skal veaere en permanent abning, som ikke kan lukkes.

= Skal vaere 250% Any-min (mindste abningsareal forneden). [2) |
= Skal vaere 21,5 m fra gulvet. Min. 50%
. af Anv-min
| & |
Anv(ZAnv—min)
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Start MUNSTER 2

H1, AH1 Anv, Anv-min

4 ) ( )

Beregn det samlede gulvareal.
(Atotar=ArumA*Arums)

Se tabel 4:Se det minimale areal for bundabning for naturlig ventilation med
det tilstesdende rum (Anv-min) for den givne kglemiddelpafyldning, det givne

Se tabel 2: Se den mindste frigivelseshgjde (H1) for det givne
gulvareal (A¢ota1) 0g den givne kalemiddeltilfarsel.

BeregnAH1: forskel mellem den pakraevede mindste
frigivelseshgjde (H1) og frigivelseshgjden uden skorsten.

Se tabel 3:
For AH1: Kan den maksimale
skorstensleengde overholdes, og er praktisk

det muligt at lave skorstenen?

Ja

Nej

Ga til MONSTER 3

gulvareal i rum A (Apyma)l! IKKE rum A + rum B!] og den givne
frigivelseshgjde (H1).

Er det praktisk muligt at lave
ventilationsabninger, der overholder-
og "Krav til ventilationsabninger"
pa forrige side)?

A

nv-min

Nej

Ja

Se tabel 2: Har du brug
for en skorsten?
(det vil sige, at tabel 2 resulterer
i en veerdi eller "(*)"?)

Ngdvendig
(det vil sige, at tabel 2
resulterer i en vaerdi)

Ikke n@dvendig
(det vil sige, at tabel 2
resulterer i "(*)")

N 3
Du kan installere enheden i rum A, hvis du laver ventilationsab- Du kan installere enheden i rum A, hvis du laver en skorsten og
ninger. Du har ikke brug for en skorsten. opretter ventilationsabninger.
Ventilationsabninger skal overholde A, min 09 "Krav til Skorstenshgjde = AH1.
ventilationsabninger” pa forrige side). Ventilationsabninger skal overholde A, _nin 09 "Krav til
ventilationsabninger" pa forrige side).

Min. 50% Y Min. 50%

af Apy-min AH1 af Apy_min

Anv(ZAnv-min) Anv(zl'\nv-min)

(& J o J
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M@NSTER 3
START M@NSTER 3 32,
Du kan installere enheden i rum A, hvis du farer skorstenen uden
for bygningen.
Se tabel 3:
Er det muligt at fare en skorsten
uden for bygningen under overholdelse af Ja
den maksimale skorstensleengde? 0
—_
Nej
Du kan IKKE installere enheden i rummet. Anbring enheden i et
stagrre rum.
(S J

Tabeller for M@NSTER 1, 2 og 3
Tabel 1: Minimum gulvareal

Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal raekken med den hgjeste veerdi bruges. Eksempel: Huvis
kglemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal raeekken med 4,5 kg bruges.

Mindste gulvareal (m?)

Pafyldning (kg) Frigivelseshgjde uden skorsten (m)

1,95 2,05 215 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95

38 11,64 10,53 9,57 8,74 8,01 7,37 6,80 6,30 6,00 5,79 5,59

4 12,89 11,67 10,61 9,68 8,88 8,17 7,54 6,98 6,48 6,10 589

4,5 16,32 14,76 13,42 12,26 11,23 10,34 9,54 8,84 8,20 7,64 7,13

3 20,14 18,23 16,57 15,13 13,87 12,76 11,78 10,91 10,13 9,43 8,80

5,5 24,37 22,05 20,05 18,31 16,78 15,44 14,25 13,20 12,26 11,41 10,65

58 27,11 24,53 22,30 20,36 18,66 17,17 15,85 14,68 13,63 12,69 11,84

Tabel 2: Minimum frigivelseshgjde

Tag hgjde for fglgende:

* For mellemliggende gulvarealer skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis gulvarealet er
22,50 m?, skal kolonnen med 20,00 m? bruges.

* Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal raekken med den hgjeste vaerdi bruges. Eksempel: Hvis
kelemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal raekken med 4,5 kg bruges.

* (*): Enhedens frigivelseshgjde uden skorsten (minimum 1,95 m) er allerede hgjere end den minimale pakraevede
frigivelseshgjde. => OK (ingen skorsten ngdvendig).

Minimum frigivelseshgjde (m)
Pafyldning (kg) Gulvareal (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

3,8 3,30 2,10 (*) *) (*) (*)

4 347 2,21 (*) *) (*) (*)

45 3,91 2,49 2,03 *) (*) (*)

5] 4,34 2,77 2,26 1,96 (*) (*)

55 4,78 3,04 2,49 2,15 (*) (*)

58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 )
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
76 Daikin Altherma 3 R W

4P643603-1C—2022.09



7 | Installation af enhed

Tabel 3: Maksimal skorstenslaengde

Ved installation af en skorsten skal skorstenslaengden vaere mindre end den maksimale skorstenslaengde.

* Brug kolonnerne med den korrekte kglemiddelpafyldning. Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal
kolonnen med den hgjeste veerdi bruges. Eksempel: Hvis kglemiddelpafyldningen er 4,0 kg, skal kolonnen med
5,8 kg bruges.

* For mellemliggende diametre skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis diameteren er
23 mm, skal kolonnen med 22 mm bruges.

o X: IKKE tilladt
Maksimal skorstenslangde (m) - I tilfeelde af kglemiddelpafyldning = 3,8 kg (og T=60°C) 1 tilfelde af kglemiddelpafyldning = 5,8 kg (og T=60°C)
Skorsten indvendige di (mm) indvendige di (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Lige ror 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 337 9,47 18,40 30,91 47,91
1x 90° albue 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x90° albue 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x90° albue 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabel 4: Mindste bundabningsomrade til naturlig ventilation

Tag hgjde for fglgende:

* Brug den rigtige tabel. Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal tabellen med den hgjeste veerdi bruges.
Eksempel: Hvis kglemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal tabellen med 4,8 kg bruges.

* For mellemliggende gulvarealer skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis gulvarealet er
12,50 m?, skal kolonnen med 10,00 m? bruges.

* For mellemliggende veaerdier for frigivelseshgjde skal du bruge raekken med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis
frigivelseshgjden er 2,20 kg, skal reekken med 2,1 m bruges.

* A, Bunddbningsomrade til naturlig ventilation.

* A, s Minimum bunddabningsareal for naturlig ventilation.

* (*): Allerede OK (ingen ventilationsabninger ngdvendige).

A,min (dm?) = I tilfelde af kglemiddelpafyldning =3,8 kg

Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B ]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 35 07 (*) (*) (*) (") "
2,1 3,0 *) (*) (*) *) (*) (*)
2,25 25 *) *) *) *) *) (*)
24 21 (*) *) *) *) (*) *)
2,55 17 *) (*) (*) (*) (*) (*)
2,7 13 *) *) (*) *) *) *)
2,85 10 *) *) *) *) (*) (*)
3 0,6 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

Ay min (dm?) = I tilfelde af kglemiddelpafyldning =4,8 kg

Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B ]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 57 32 14 (*) *) *) (*)
2,1 52 25 04 (*) *) (*) (*)
2,25 46 17 (*) (*) (*) (*) (*)
24 41 11 (*) (*) (*) (*) (*)
2,55 37 04 (*) (*) (*) (*) (*)
2,7 32 (*) (*) (*) (*) (*) (*)
2,85 28 (*) (*) (*) (*) (*) (*)

3 24 *) (*) (*) (*) ") (*)

A,min ([dm?) = [ tilfzelde af kglemiddelpafyldning =5,8 kg

Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B ]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 8,0 58 4,2 2,5 0,7 (*) (*)

21 73 49 31 13 (*) (*) (*)

2,25 6,7 41 21 01 (*) (") (")

2,4 6,1 33 12 (*) (*) *) *)

2,55 56 2,6 0,4 (*) (*) (*) (*)
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M@NSTER 4
M@NSTER 4 er kun tilladt for installationer i teknikrum (dvs. rum, hvor personer
ALDRIG opholder sig). For dette mgnster er der ingen krav til minimumsgulvarealet,
hvis du har 2 dbninger (en nederst og en gverst) mellem rummet og ydersiden for
at sikre naturlig ventilation. Lokalet skal veere frostbeskyttet.
(A
Min. 50% of A, i, @2 —
Anv GAny.min) al—
(A} Rum uden personer hvor indendgrsenheden er installeret.
Skal beskyttes mod frost.
al | A.:Bundabning til naturlig ventilation mellem rummet uden personer
og ydersiden.
= Skal veere en permanent dbning, som ikke kan lukkes.
= Skal veere over jordhgjde.
= Ma udelukkende veere mellem 0 og 300 mm fra gulvet i rummet uden
personer.
= Skal veere 2A,,,.. (mindste bundabningsareal som angivet i
nedenstaende tabel).
= >50% af det kraevede dabningsareal A, ... skal veere <200 mm fra
gulvet i rummet uden personer.
= Bunden af abningen skal vaere <100 mm fra gulvet i rummet uden
personer.
= Hvis dbningen starter fra gulvet, skal abningshgjden vaere 220 mm.
a2 Topabning til naturlig ventilation mellem rum A og ydersiden.
= Skal veere en permanent abning, som ikke kan lukkes.
= Skal vaere 250% af A, ., (mindste bunddbningsareal som angivet i
nedenstaende tabel).
= Skal veere 21,5 m fra gulvet i rummet uden personer.
A, ... (mindste bundabningsomrade til naturlig ventilation)
Det mindste bundabningsomradde til naturlig ventilation mellem rummet uden
personer og ydersiden afhaenger af den samlede mangde kglemiddel i systemet.
Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal raeekken med den hgjeste veerdi
bruges. Eksempel: Hvis kglemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal reekken med 4,4 kg
bruges.
Samlet kglemiddelpafyldning A, min (dm?)
3,8 9,9
4 10,1
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Samlet kglemiddelpafyldning A, min (dm?)

4,2 10,4
44 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1

5 11,3
5,2 11,5
5,4 11,8
5,6 12,0
5,8 12,2

7.2 Abning og lukning af enhederne

7.2.1 Om abning af enhederne

Pa visse tidspunkter er du ngdt til at abne enheden. Eksempel:
= Ved tilslutning af kglergr
= Ved tilslutning af de elektriske ledninger

= Ved vedligeholdelse eller servicering af enheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar servicedeaekslet er fjernet.
7.2.2 Sadan abnes udendgrsenheden

ﬁ FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRZANDING/SKOLDNING

A\
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7.2.3 Sadan lukkes udendgrsenheden

LU LA L A el T

7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden

Oversigt
2 3
1
W &
1
4 4

Frontpanel

Daeksel til elboksen
Elboks
Brugergraensefladepanel

A WNR

2 Hvis du skal tilslutte elektriske ledninger, sa fjern deekslet til elboksen.
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4 Hvis du skal arbejde bag brugergraeensefladepanelet eller uploade ny software
til brugergraensefladen, skal du abne brugergraensefladepanelet.

5 Valgfrit: Fjern brugergreensefladepanelet.

BEMZRK
Hvis du fjerner brugergraensefladepanelet, skal kablerne ogsa kobles fra bagsiden af

brugergraensefladepanelet for at forhindre skader.
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7.2.5 Sadan lukkes indendgrsenheden

1 Installer brugergraensefladepanelet igen.

2 Geninstaller deekslet til el-boksen og luk elboksen.

3 Installer frontpanelet igen.

BEMZRK
Nar du lukker indendgrsenhedens daeksel, skal du sgrge for, at spaendingsmomentet

IKKE overstiger 4,1 Nem.

7.3 Montering af udendgrsenheden

7.3.1 Om montering af udendgrsenheden

Hvornar

Man skal montere udendgrs- og indendgrsenheden, fgr man kan tilslutte kgle- og
vandrer.

Typisk arbejdsgang

Montering af udendgrsenheden bestar typisk af fglgende trin:

1

u b W N

Sadan tilvejebringes installationens struktur.
Installering af udendgrsenheden.

Sadan tilvejebringes aftapning.

Sadan monteres luftudstgdningsgitteret.

Beskyttelse af enheden mod sne og vind ved installation af et snedaekke og
skeermplader. Se "7.1 Klarggring af installationsstedet" [» 66].

7.3.2 Forholdsregler ved montering af udendgrsenheden

INFORMATION

®
l Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i fglgende kapitler:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

= "7.1 Klarggring af installationsstedet" [» 66]
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7.3.3 Sadan tilvejebringes installationens struktur

Kontroller underlagets styrke og planhed pa installationsstedet, sa enheden ikke vil
frembringe vibration eller stgj.

Fastggr enheden forsvarligt med fundamentskruerne i overensstemmelse med
fundamenttegningen.

Brug 4 seet M12-ankerbolte, mgtrikker og skiver (medfglger ikke). Giv mindst
150 mm fri plads under enheden. Sgrg desuden for, at enheden placeres mindst
100 mm over den maksimalt forventede snehgjde.

(mm)

a Undga at tildeekke aflgbshullerne. Se "Aflgbshuller (dimensioner i mm)" [» 86].

INFORMATION

Den anbefalede hgjde af gverste del af boltene, der stikker ud, er 20 mm.

i @

BEMARK
Fastggr udendgrsenheden til funderingsboltene med mgtrikker med laseskiver (a).

Hvis overfladebehandlingen er fjernet i tilspaendingsomradet, ruster metallet let.

-

7.3.4 Sa&dan installeres udendgrsenheden

1 Se "4.1.1 Handtering, udpakning og udtagning af tilbehgr -
Udendgrsenhed" [» 22] vedrgrende handtering af enheden og hvordan den
indsaettes i installationsstrukturen.

2 Fastggr enheden til installationskonstruktionen.

Installatgrvejledning
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e__m_@_@_

vz

7.3.5 Sadan tilvejebringes aftapning

= Sgrg for, at kondensvandet kan Igbe korrekt ud.

= Installer enheden pa en sokkel for at sikre korrekt aflgb, s& isansamlinger kan
undgas.

Klarggr en aflgbskanal omkring fundamentet til aflgb af spildevand fra enheden.

= Undga, at aflgbsvandet Igber ud over gangomrader, der ellers kan blive glatte
ved omgivende temperatur under frysepunktet.

= Hvis du installerer enheden pa en ramme, skal du montere en vandtaet plade
150 mm fra enhedens bund for at forhindre, at der treenger vand ind i enheden,
og for at undgad, at aflgbsvandet drypper (se den fglgende figur).

INFORMATION

Om ngdvendigt kan der bruges en aflgbsbakke (medfglger ikke) for at forhindre
aflgbsvand i at dryppe.

BEMZERK
Hvis enheden IKKE KAN installeres helt plan, skal man altid sikre, at haeldningen er

mod enhedens bagside. Dette er ngdvendigt for at garantere korrekt aflgb.

i @
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BEMZRK
Hvis udendgrsenhedens aflgbshuller daekkes af en monteringssokkel eller en

gulvflade, skal du haeve enheden, sa der er mere end 150 mm fri plads under
udendgrsenheden.

2150 mm

L1 ||

Aflgbshuller (dimensioner i mm)

&
171 758 206
B
N i
= )

ol & o S
<| ® & 5
¥ Ilm

&

3 ©e © © ©

i lnf—
43 || L
48 c
107, |, D-©

288 ~_E

451
613
776

A Afstrgmningsside

B Afstand mellem ankerpunkter

C Bundramme

D Aflgbshuller

E Udstansningshul til sne

Sne
I omrader med sne kan der samle sig sne, som fryser til mellem varmeveksleren og
enhedens kabinet. Det kan forringe driftseffektiviteten. Ggr fglgende for at undga
det:
1 Fjern udstansningshullet (A) ved at banke pa fastggrelsespunkterne med en
skruetraekker med fladt hoved og en hammer.

>
o

e © O o

a

2 Fjern grater, og mal kanterne og omraderne langs kanterne med
reparationsmaling for at forhindre rustdannelse.

BEMARK
Nar du laver udstansningshullerne, ma du IKKE beskadige kabinettet og de

underliggende rgr.

7.3.6 Sadan monteres luftudstgdningsgitteret

1 Indszet krogene. Sddan forhindres krogene i at blive gdelagt:

* Indseet fgrst de nederste kroge (2x).
= Indsaet derefter de gverste kroge (2x).
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2 Indsezet og monter skruerne (4x) (leveres som tilbehgr).

7.4 Montering af indendgrsenheden

7.4.1 Om montering af indendgrsenheden

Hvornar

Man skal montere udendgrs- og indendgrsenheden, fgr man kan tilslutte kgle- og
vandrer.

Typisk arbejdsgang

Montering af indendgrsenheden bestar typisk af fglgende trin:
1 Installation af indendgrsenheden.
2 Tilslutning af aflgbsslangen til aflgbsrgret.

7.4.2 Forholdsregler ved montering af indendgrsenheden

INFORMATION

[
l Laes ogsa forholdsreglerne og kravene i falgende kapitler:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

= "7.1 Klarggring af installationsstedet" [» 66]

7.4.3 Installering af indendgrsenheden

1 Fastger vaegbeslaget (tilbehgr) til vaeggen (i vater) med 2x @8 mm bolte.
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(mm)

a Valgfrit: Hvis du vil fastggre enheden til vaeggen indefra enheden, skal du bruge
yderligere en rawlplugs.

2 Lgft enheden.

3 Fastggr enheden pa veegbeslaget:

* Vip enhedens top ind mod vaeggen ved placeringen af vaegbeslaget.

= Skub beslaget bag pa enheden over vaegbeslaget. Sgrg for at enheden er
fastgjort forsvarligt.

4 Valgfrit: Hvis du vil fastggre enheden til vaeggen indefra enheden:

* Fjern det gverste frontpanel og aben elboksen. Se "7.2.4 Sadan abnes
indendgrsenheden" [» 81].

= Fjern EPP-blokken.

= Fastggr enheden til vaeggen med en @8 mm skrue.

= Tilslut EPP-blokken igen.
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7.4.4 Tilslutning af aflgbsslangen til aflgbsrgret
Vand der kommer fra overtryksventilen samles i aflgbsbakken. Aflgbsbakken skal
sluttes til et egnet aflgb i henhold til gaeldende lovgivning.

1 Tilslut et aflgbsrgr (medfglger ikke) til aflgbsbakkens forbindelse som
fglgende:

a Aflgbsbakkens forbindelse

Det anbefales at bruge en fordelerrende til opsamling af vandet.
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8 Installation af rgr

| dette kapitel
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8.2.9 Tilslutning af kglergrene til indendgrsenheden ... 99
8.3 Kontrol af kglergrene 99
8.3.1 Om kontrol af kglergrene 99
8.3.2 Forholdsregler ved kontrol af kglergrene.. 100

833 Kontrol af kglergr: Indstilling
8.3.4 Sadan kontroller du for laekager ...
8.3.5 Vakuumtgrring
8.4 Pafyldning af keglemiddel
8.4.1 Om pafyldning af kglemiddel
8.4.2 Forholdsregler ved pafyldning af kglemiddel...
8.4.3 Pafyldning af ekstra kglemiddel
8.4.4 Komplet genpafyldning af kglemiddel...

8.4.5 Paseetning af maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning af fluor ........cccoovvviviecccccce 105
8.5 Forberedelse af vandrgr

8.5.1 Krav til vandkreds.

8.5.2 Formel til beregning af ekspansionsbeholderens fortryk ...

8.5.3 Sadan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed

8.5.4 Zndring af fortrykket i ekSPanSioNSTANKEN ...
8.5.5 Sadan kontrolleres vandmaengden: Eksempler-....
8.6 Tilslutning af vandrgrsystem
8.6.1 Om tilslutning af vandrgrsystemet
8.6.2 Forholdsregler fgr tilslutning af vandrgrsystemet
8.6.3 Sadan tilsluttes vandrgrsystemet
8.6.4 Opfyldning af vandkredslgbet
8.6.5 Sadan pafyldes varmtvandstanken til bolig
8.6.6 SAAAN ISOIEIES VANUIBIENE. ...ttt

8.1 Klarggring af kelergr

8.1.1 Kravtil kglergr

INFORMATION

Lees 0gsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 10].

i @

Se ogsa "7.1.4 Seerlige krav for R32-enheder" [» 70] for yderligere krav.
= Rgrlaengde: Se "7.1.3 Krav til installationsstedet for indendgrsenheden" [» 69].
= Rgrmateriale: helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre

= Rortilslutninger: Kun brystmgtrik- og loddede forbindelser er tilladt. Indendgrs-
og udendgrsenhederne har kraveforbindelser. Tilslut begge ender uden lodning.
Hvis der er behov for lodning, skal du tage retningslinjerne i
installationsvejledningen i betragtning.
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= Kraveforbindelser: Brug kun udglgdet materiale.

= Rgrdiameter:

Vaeskergr

@9,5 mm (3/8")

Gasrgr

@15,9 mm (5/8")

= Haerdningsgrad for rgr og vagtykkelse:

Udvendig diameter Heaerdningsgrad Tykkelse (t)®

(@)
9,5 mm (3/8") Udglgdet (O) >0,8 mm @®l
15,9 mm (5/8") Udglgdet (O) >1,0 mm .

@ Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale arbejdstryk (se "PS High" pa
enhedens typeskilt), kan det veere ngdvendigt at anvende rgr med en stgrre veaegtykkelse.

8.1.2 Isolering af kglergr

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

- med en varmeoverfgringshastighed pa mellem 0,041 og 0,052 W/mK (0,035 og

0,045 kcal/mh°C)

- med en varmemodstand pa mindst 120°C

= |soleringstykkelse

Re¢r udvendig diameter Isolering indvendig Isoleringstykkelse (t)
(@,) diameter (@)
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm >13 mm

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere end RH 80%,
skal tykkelsen pa isoleringsmaterialet mindst vere 20 mm for at forhindre
kondensdannelse pa isoleringsmaterialets overflade.

8.2 Tilslutning af kglergr

®

8.2.1 Om tilslutning af kglergr

BEMARK

Vibration. For at forhindre vibrationer i kglergrene under drift skal rgrene fastggres
mellem udendgrs- og indendgrsenheden.

For tilslutning af kglergr

Udendgrsenheden og indendgrsenheden skal vaere monteret.

Typisk arbejdsgang
Tilslutning af kglergr omfatter:
= Tilslutning af kglergrene til udendgrsenheden

= Tilslutning af kglergrene til indendgrsenheden
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= |solering af kglergr

= Se retningslinierne for:

Bgjning af rgr

Opkravning af rgrender

Lodning

Brug af spaerreventilerne

8.2.2 Forholdsregleriforbindelse med tilslutning af kglergr

° INFORMATION
l Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

"2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

"8.1 Klarggring af kglergr" [» 90]

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

BEMARK

Der ma IKKE bruges mineralsk olie pa opkravede dele.
Rgr fra tidligere installationer ma IKKE genbruges.

Montér ALDRIG en tgrreenhed pa denne R32 enhed for at forleenge dens levetid.
Tgrrematerialet kan nedbryde og gdeleegge systemet.

ZAN
OF
®

BEMARK
Tag fglgende forholdsregler for kglergr:

Undga, at andet end det angivne kglemiddel blandes ind i kglergrsystemet (f.eks.
Juft).

Brug kun R32, nar du tilfgrer kglemiddel.

Brug kun installationsveerktgj (f.eks. manifoldmalesat), der udelukkende
anvendes til R32 installationer, for at kunne modsta trykket og forhindre
fremmed materiale (f.eks. mineralske olier og fugt) i at blive iblandet systemet.

Installer rgrene, sa kraverne IKKE udseettes for mekanisk belastning.

Hold ALTID gje med rgr pa installationsstedet. Hvis IKKE installationen foretages
inden for 1 dag, skal man beskytte rgrene, som beskrevet i den fglgende tabel, for
at hindre smuds, vaeske eller stgv i at treenge ind i rgrene.

Pas pa ved fgring af kobberrgr gennem vaegge (se billedet nedenfor).

B a0 A %

X
Enhed Installationsperiode Beskyttelsesmetode
Udendgrsenhed >1 maned Knib rgret sammen
<1 maned Knib rgrets ende sammen
Indendgrsenhed Uanset periode eller tildaek med tape
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BEMARK

Abn IKKE speaerreventilen til kglemiddel, fgr du har kontrolleret kglergrene. Nar der
skal pafyldes ekstra kglemiddel, anbefales det at abne spaerreventilen til kglemiddel
efter pafyldningen.

®

8.2.3 Retningslinjer ved tilslutning af kglergr

Tag felgende retningslinjer i betragtning ved sammenfgjning af rgr:

= Pafgr zeterolie eller esterolie pa opkravningens indvendige overflade, nar du
forbinder en brystmgtrik. Spaend 3 eller 4 omgange i handen, fgr du spaender
helt fast.

\ ’
: |
— v
T
I
/
T
\

= Brug ALTID 2 nggler sammen ved lgsning af en brystmetrik.

= Brug ALTID en skruenggle og en momentnggle sammen for at stramme
brystmgtrikken ved sammenfgjning af rgr. Formadlet er at forhindre revner i
motrikken og utaetheder.

a Momentnggle
b Skruenggle
¢ Rgrforskruning
d Brystmgtrik
Rerstgrrelse (mm) | Tilspeendingsmom | Dimension krave | Kraveform (mm)
ent (Nem) (A) (mm)
?9,5 33~39 12,8~13,2
?15,9 62~75 19,3~19,7

8.2.4 Retningslinjer for bgjning af rgr

Brug en rgrbukker til bgjning af rgrene. Alle rgrbgjninger skal udfgres sa lempeligt
som muligt (bgjeradius bgr vaere 30~40 mm eller mere).

8.2.5 Udvidelse af rgrenden

FORSIGTIG
* Forkert udvidelse af rgr kan medfgre kglegas-laekage.
* Genbrug IKKE rgrkraver. Brug nye rgrkraver for at undga lekage af

kglemiddelgas.

= Brug de brystmegtrikker, der fglger med enheden. Brug af andre brystmgtrikker
kan medfgre, at kglemiddelgassen lekker.

1 Skeerrgrenden med en rgrskaerer.
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2 Fjern graterne med skeerefladen vendt nedad, sa spanerne IKKE kommer ind i
rgret.

|
a/‘\b

a Skeeringjagtig lige vinkler.
b Fjern grater.

3 Fjern brystmgtrikken fra spaerreventilen og seet brystmegtrikken pa rgret.

4 Udvid rgret. Placer den ngjagtigt i den position, der er vist pa fglgende billede.

e

Kraveveerktgj til R32 Almindeligt kravevaerktgj
(koblingstype) Koblingstype Vingemotriktype
(Ridgid-type) (Imperial-type)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,572,0 mm
5 Kontrollér, at kraven er udfgrt korrekt.
a 4 b
C

a Kravens indvendige overflade SKAL veere fejlfri.
b Rgrenden SKAL vaere kravet ens i en perfekt cirkel.
c Kontrollér, at brystmgtrikken er monteret.

8.2.6 Lodning af rgrenden

Indendgrs- og udendgrsenheden har kraveforbindelser. Tilslut begge ender uden
lodning. Hvis der er behov for lodning, skal der tages hgjde for fglgende:

= Indblaes kveelstof ved lodning, hvilket forhindrer, at der dannes store maengder
oxideret film pa indersiden af rgrene. Denne film kan pavirke ventiler og
kompressorer i kglesystemet negativt og medfgre, at anlaegget ikke fungerer
korrekt.

= Man skal med en trykreduktionsventil indstille kvaelstoftrykket til 20 kPa (0,2 bar)
(lige nok til, at man kan maerke det pa huden).

a b c d e

St N—ﬁ

Kglergr

Del, som skal loddes
Omvikling

Manuel ventil
Trykreduktionsventil
Kveelstof

-0 QO n T QO

= Brug IKKE antioxidanter ved lodning af rgrsamlingerne. Rester herfra kan
tilstoppe rgrene og gdelaegge udstyret.
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= Brug IKKE flusmiddel ved lodning af kobber-kobber kglergr. Ved lodning skal man
anvende fosfor-kobber-loddemateriale (BCuP), som IKKE behgver flusmiddel.

Flusmiddel er ekstremt skadeligt for kglergrene. Hvis man eksempelvis bruger
klorinbaseret flusmiddel, vil det medfgre rgrkorrosion, eller det vil beskadige
kgleolien, hvis flusmidlet indeholder fluor.

= Beskyt ALTID de omgivende overflader (f.eks. isoleringsskum) fra varme ved
lodning.

8.2.7 Anvendelse af stophane og servicetilslutning

Handtering af spaerreventilen
Tag fglgende retningslinjer i betragtning:
= Speaerreventilerne er lukket fra fabrikken.

= P3 billedet nedenfor vises dele til spaerreventilen, der skal anvendes ved
handtering af ventilen.

Serviceabning og daeksel over servicedbning
Ventilspindel

Rorforbindelse pa brugsstedet

Daeksel over spindel

a
b
c
d

= Begge spaerreventiler skal sta abne under drift.

= Brug IKKE magt ved drejning af ventilspindlen. Hvis du ggr det, kan ventillegemet
braekke.

= Anvend ALTID en skruenggle til sikring af spaerreventilen, og lgsn eller spaend
brystmgtrikken med en momentnggle. Seet IKKE skruengglen pa daekslet over
spindlen, da dette kan medfgre kglemiddellaekage.

a Skruenggle
b Momentnggle

= | tilfaelde af et forventeligt lavt driftstryk (eksempelvis nar anlaegget kgler ved lav
udendgrs temperatur), skal du med et siliconebaseret taetningsmiddel teetne
brystmgtrikken grundigt i spaerreventilen i gasrgret for at hindre, at den fryser til.

Siliconebaseret taetningsmiddel, kontrollér, at der ikke er spraekker.

Sadan abnes/lukkes stopventilen
1 Tagdakslet over spaerreventilen af.

2 Szt en sekskantnggle (vaeskeside: 4 mm, gasside: 4 mm) pa ventilspindlen og
drej spindlen:
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Mod uret for at abne
Med uret for at lukke

3 Hold op, nar du IKKE kan dreje spaerreventilen leengere.
4 Montér spaerreventil-daekslet.

Resultat: Ventilen er nu aben/lukket.

Sadan handteres spindeldaekslet

= Daekslet over spindlen er forseglet, som vist med pilen. Daekslet ma IKKE blive
beskadiget.

N

= Efter indstilling af spaerreventilen skal du spaende daekslet pa spaerreventilen og
kontrollere for kglemiddellzekage.

Emne Tilspaendingsmoment (N-m)
Spindeldaksel, vaeskeside 13,5~16,5
Spindeldaeksel, gasside 22,5~27,5

Sadan handteres servicedakslet

= Brug ALTID en pafyldningsslange med en pressetap, da servicedbningen er en
schraderventil.

= Efter arbejde ved servicedbningen skal du spaende daekslet pa servicedbningen
og kontrollere for kglemiddellaekage.

Emne Tilspaendingsmoment (N-m)

Daeksel over servicedbning 11,5~13,9

8.2.8 Tilslutning af kglergr til udendgrsenheden

= Rorlengde. Hold rgrfgringen pd brugsstedet sa kort som muligt.
= Regrbeskyttelse. Beskyttelse af rgrfgringen pd brugsstedet mod beskadigelse.
1 Ggrfglgende:

* Fjern servicedekslet (a) med skruen (b).
* Fjern rgrindtagspladen (c) med skruer (d).
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2 Vealgenrgrfgring (a, b, c eller d).

Forside
Side
Bagside
Bund

Qo T O

INFORMATION

i @

. Q
/\|\

O
N
b l b a\ﬂ\_g

* Fjern udstansningshullet (a) pa bundpladen ved at banke pa
monteringspunkterne med en kaervskruetraekker og en hammer.

= Alternativt skeer slidserne (b) af med en nedstryger.

BEMARK
Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende rgr.

*= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fjerne grater og male kanterne og
omraderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de forberedte kabelindgange, skal
man vikle tape omkring ledningerne for at undga beskadigelse.

3 Gor fglgende:

* Forbind veeskergret (a) med vaeskespaerreventilen.
* Forbind gasrgret (b) med gasspaerreventilen.

4 Gor fglgende:
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= |soler vaeskergrene (a) og gasrgrene (b).

= Placer varmeisolering omkring kurverne, og deek det derefter med vinylband
(c).

= Sgrg for, at rgrene pa opstillingsstedet ikke bergrer nogen af kompressorens
komponenter.

» Forseglisoleringsender (teetningsmiddel osv.) (d).

* Pak rgrene pa opstillingsstedet med vinyltape (e) for at beskytte dem mod
skarpe kanter

f

/

To Qo

]

5 Hvis udendgrsenheden er installeret over indendgrsenheden, skal du dsekke
stopventilerne (f, se ovenfor) med taetningsmateriale for at forhindre, at
kondensvand pa stopventilerne bevaeger sig til indendgrsenheden.

BEMZRK
Enhver fritliggende del af rgrene kan medfgre kondensdannelse.

6 St servicedakslet og rgrindtagspladen pa igen.

7 Forsegl alle huller (eksempel: a) for at forhindre sne og sma dyr i at komme
ind i systemet.

BEMZRK
Bloker ikke ventilationsabningerne. Dette kan pavirke luftcirkulationen inde i

enheden.

ADVARSEL
Sgrg for passende foranstaltninger til at forhindre, at enheden kan bruges som

tilflugtssted for sma dyr. Sma dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, r@g eller brand.
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BEMZRK
Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret kglergrene og foretaget

vakuumtgrring. Hvis systemet kgrer med lukkede spzerreventiler, kan kompressoren
pdelegges.

8.2.9 Tilslutning af kglergrene til indendgrsenheden

1 Tilslut veeskestopventilen fra udendgrsenheden til tilslutningen for flydende
kglemiddel pa indendgrsenheden.

a Tilslutning for flydende kglemiddel
b Tilslutning for kelegas

2 Slut gasstopventilen fra udendgrsenheden til tilslutningen for kglegas pa
indendgrsenheden.

BEMZERK
Det anbefales, at kglergrene mellem indendgrs- og udendgrsenheden installeres i en

kanal, eller at kglergrene omvikles med afslutningstape.

8.3 Kontrol af kglergrene

8.3.1 Om kontrol af kglergrene

Kglergrene indvendigt i udendgrsenheden er testet for utaetheder fra fabrikken.
Du skal kun kontrollere de udvendige kglergr til udendgrsenheden.

For kontrol af kglergr

Kontrollér, at kglergrene er tilsluttet mellem udendgrs- og indendgrsenheden.

Typisk arbejdsgang

Kontrol af kplergrene bestar typisk af fglgende trin:

1 Kontrol af lekage pa kglergrene.

2 Udfgrelse af vakuumtgrring for at fjerne al fugt, luft eller kvaelstof i kglergrene.

Hvis der er risiko for fugt i kglergrene (eksempelvis indtraengning af vand i rgrene),
skal du vakuumtgrre som beskrevet nedenfor, indtil al fugt er fjernet.
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8.3.2 Forholdsregler ved kontrol af kglergrene

° INFORMATION

Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

= "8.1 Klarggring af kglergr" [» 90]

BEMARK

Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil, der kan udsuge op til et
manometertryk pa —=100,7 kPa (-1.007 bar) (5 Torr absolut). Sgrg for, at pumpeolie
ikke flyder ind i systemet, mens pumpen er ude af drift.

kglemidler kan beskadige pumpen og enheden.

BEMARK

BEMARK
Brug kun denne vakuumpumpe til R32. Brug af den samme pumpe til andre

= Tilslut vakuumpumpen bade til servicedbningen pa gassperreventilen og til
serviceabningen pa vaeskespaerreventilen for at gge virkningen.

= Sgrg for, at gas- og vaeskespeaerreventilerne er helt lukkede, fgr du foretager
teethedsprgvning eller vakuumtgrring.

8.3.3 Kontrol af kglergr: Indstilling

a
) X

C
)
d

»4):‘

D

Trykmaler
Nitrogen
Kglemiddel
Vaegtskala
Vakuumpumpe
Stopventil

-0 Q. n T O

8.3.4 Sadan kontroller du for laekager

BEMARK
Enhedens maksimale arbejdstryk ma IKKE overskrides (se “PS High” pa enhedens

typeskilt).
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®

BEMZERK
Brug ALTID en testvaeske, der kan boble, som anbefales af din forhandler.
Brug ALDRIG szebevand:

= Sebevand kan medfgre, at komponenter revner, eksempelvis brystmgtrikker
eller speerreventil-kapper.

= Szebevand kan indeholde salt, der absorberer fugt, som fryser, nar rgrene bliver
kolde.

= Sebevand indeholder ammoniak, som kan medfgre korrosion pa kravesamlinger
(mellem brystmgtrikken af messing og kobberkraven).

8.3.5 Vakuumtegrring

Fyld nitrogengas pa systemet op til et malt tryk pa mindst 200 kPa (2 bar). Det
anbefales at pafgre tryk pd 3000 kPa (30 bar) for at kunne finde sma laekager.

Kontroller for laekager ved at pafgre et bobletestmiddel pa alle forbindelser.

Led al kveelstofgas ud.

®

BEMARK

= Tilslut vakuumpumpen bade til serviceabningen pa gasspeerreventilen og til
serviceabningen pa vaeskespaerreventilen for at gge virkningen.

= Sgrg for, at gas- og veeskesparreventilerne er helt lukkede, fgr du foretager
teethedsprgvning eller vakuumtgrring.

Lav vakuum i systemet, indtil trykket pa manifolden viser -0,1 MPa (-1 bar).

Lad det sta i 4-5 minutter, og kontrollér trykket:
Hvis trykket ... Sa ...

Ikke @ndres Der er ingen fugt i systemet.
Proceduren er faerdig.

Pges Der er fugt i systemet. Ga til naeste
trin.

Udluft systemet i mindst 2 timer til en veerdi pa -0,1 MPa (-1 bar).

Efter at have slaet pumpen FRA kontrolleres trykket i mindst 1 time.

Hvis target-vakuum IKKE opnas, eller der IKKE kan opretholdes vakuum i
1 time, skal du ggre fglgende:

= Kontrollér for leekager igen.
= Udfgr vakuumtgrring igen.

®

BEMARK

Husk at abne speerreventilerne, nar du har installeret kglergrene og foretaget
vakuumtgrring. Hvis systemet kgrer med lukkede spzerreventiler, kan kompressoren
pdelegges.

i @

INFORMATION

Efter abning af stopventilen er det muligt, at trykket i kglergrene IKKE stiger. Dette
kan f.eks. skyldes, at ekspansionsventilen er lukket i udendgrsenhedens kredslgb,
men det udggr IKKE noget problem for korrekt drift af enheden.
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8.4 Pafyldning af kglemiddel

8.4.1 Om pafyldning af kglemiddel

Udendgrsenheden er pafyldt kglemiddel fra fabrikken, men i visse tilfeelde kan
fglgende veere ngdvendigt:

Hvad Hvornar

Pafyldning af ekstra kglemiddel Hvis den samlede veaeskergrleengde er
over det specificerede (se nedenfor).

Komplet genpafyldning af kglemiddel Eksempel:
= Ved flytning af systemet.

= Efter en leekage.

Pafyldning af ekstra kglemiddel

Fgr du pafylder ekstra kglemiddel, skal du vaere sikker pa, at udendgrsenhedens
udvendige kglergr er blevet kontrolleret (leekagetest, vakuumtgrring).

INFORMATION

[
l Afhaengigt af enhederne og/eller betingelserne for installationen kan det veere
ngdvendigt at tilslutte el-ledningerne, fgr du pafylder kglemiddel.

Typisk arbejdsgang — Pafyldning af ekstra kglemiddel bestar typisk af fglgende trin:

1 Bestem om, og hvor meget ekstra kglemiddel, der skal pafyldes.

2 Pafyld ekstra kglemiddel, hvis det er ngdvendigt.

3 Udfyld meerkaten med information om drivhusgasser med tilseetning af fluor,
og fastggr den pa indersiden af udendgrsenheden.

Komplet genpafyldning af kglemiddel

For du foretager komplet genpafyldning af kglemiddel, skal du kontrollere, at
folgende er foretaget:

1 Alt kglemiddel er fjernet fra systemet.

2 Udendgrsenhedens udvendige kglergr er blevet kontrolleret (laekagetest,
vakuumtegrring).

3 Udendgrsenhedens indvendige kglergr er blevet vakuumtgrret.

BEMARK
Fgr fuldsteendig genpafyldning skal der ogsa udfgres vakuumtgrring pa

udendgrsenhedens indvendige kglergr.
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@ BEMZRK
For at foretage vakuumtgrring eller en komplet genopfyldning af udendgrsenhedens
indvendige kglergr er det ngdvendigt at aktivere udsugningstilstanden (se
"Aktivering/deaktivering af brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand"" [» 105]),
hvor de pakraevede ventiler i kglekredsen abnes, sa udsugning eller genopfyldning af
kglemiddel kan foretages korrekt.

= Aktivér brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand" fgr vakuumtgrring eller
genopfyldning.

= Deaktivér brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand" efter endt vakuumtgrring
eller genopfyldning.

ADVARSEL
Visse sektioner af kglemiddelkredslgbet kan blive isoleret fra andre sektioner pa

grund af komponenter med specifikke funktioner (f.eks. ventiler). Derfor har
kplemiddelkredslgbet yderligere serviceabninger til udluftning, trykaflastning eller
trykbelastning af kredslgbet.

Hvis det er ngdvendigt at udfgre logning pa enheden, skal du kontrollere, at der ikke
er resterende tryk inden i enheden. Interne tryk skal udlgses med ALLE
serviceabningerne angivet i nedenstaende figurer dbne. Placeringen afhaenger af
modeltypen.

Placering af servicedbninger:

a Stopventil med servicedbning (vaeske)
b Stopventil med serviceabning (gas)
¢ Intern serviceabning

Typisk arbejdsgang — Komplet genpafyldning af kglemiddel bestar typisk af
felgende trin:

1 Fastleeggelse af, hvor meget ekstra kalemiddel, der skal pafyldes.
2 Pafyldning af kglemiddel.

3 Udfyld meaerkaten med information om drivhusgasser med tilseetning af fluor,
og fastggr den pa indersiden af udendgrsenheden.

8.4.2 Forholdsregler ved pafyldning af kglemiddel

° INFORMATION
l Se ogsa forholdsregler og krav i fglgende afsnit:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

= "8.1 Klarggring af kglergr" [» 90]
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8.4.3 Pafyldning af ekstra kglemiddel

Bestemmelse af ekstra mangde kglemiddel

Hvis den samlede Sa..
vaskergrlaengde er...
<10m Tilfgr IKKE ekstra kglemiddel.
>10m R=(samlet leengde (m) for vaeskergr—10 m)x0,050
R=Yderligere pafyldning (kg) (afrundet til enheder pa
0,01 kg)

INFORMATION

Rgrlaengde er envejsleengden for vaeskergrene.

i @

Pafyldning af kelemiddel: Montering
Se "8.3.3 Kontrol af kglergr: Indstilling" [» 100].

Pafyldning af ekstra kglemiddel

ﬁ ADVARSEL
= Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan medfgre eksplosion og brand.

*= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi for globalt
opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser treenge ud i
atmosfzeren.

* Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved pafyldning af
kglemiddel.

BEMZRK
Pafyld IKKE mere end den specificerede mangde kglemiddel for at undga, at

kompressoren bryder sammen.

Forudsaetning: Fgr du pafylder kglemiddel, skal du se efter, om kglergret er
tilsluttet og kontrolleret (leekagetest og vakuumtegrring).

1 Tilslut keglemiddelcylinderen til serviceabningen pa sparreventilen i
vaeskesiden og til servicedbningen pa spaerreventilen i gassiden.

2 Pafyld den ekstra kglemiddelmaengde.
3 Abn sparreventilerne.

8.4.4 Komplet genpafyldning af kelemiddel

Sadan beregnes hele efterfyldningsmaengden

INFORMATION

Hvis fuldsteendig efterfyldning er ngdvendig, er den samlede meangde kglemiddel:
den fabrikspafyldte maengde af kglemiddel (se enhedens typeskilt) + den fastsldede
ekstra maengde.

i
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Aktivering/deaktivering af brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand"

Beskrivelse

For at udfgre vakuumtgrring eller en komplet genopladning af udendgrsenhedens
indvendige kglergr er det ngdvendigt at aktivere vakuumtilstanden. Den dbner for
de ngdvendige ventiler i kglekredsen, sd vakuumprocessen eller genopladningen af
kglemiddel kan udfgres korrekt.

Sadan aktiveres/deaktiveres vakuumtilstand
Vakuumtilstand = Genvindingstilstand. Vedrgrende aktivering/deaktivering af
vakuumtilstand henvises til:

= "16.1.3 Genvindingstilstand — | tilfeelde af 3N~ modeller (skeerm med 7
segmenter)" [» 283]

= "16.1.4 Genvindingstilstand — | tilfeelde af 1IN~ modeller (skeerm med 7
LED'er)" [» 286]

Pafyldning af kelemiddel: Montering

Se "8.3.3 Kontrol af kglergr: Indstilling" [» 100].

Komplet genpafyldning af kglemiddel

é ADVARSEL
® Brug kun R32 som kglemiddel. Andre stoffer kan medfgre eksplosion og brand.

*= R32 indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets veerdi for globalt
opvarmningspotentiale (GWP) er 675. Lad IKKE disse gasser treenge ud i
atmosfaeren.

= Brug ALTID beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller ved pafyldning af
kglemiddel.

BEMZRK
Pafyld IKKE mere end den specificerede mangde kglemiddel for at undga, at

kompressoren bryder sammen.

Forudsaetning: Fgr du foretager en komplet pafyldning af kelemiddel, skal du veere
sikker pa, at udendgrsenhedens udvendige kglergr er blevet kontrolleret
(leekagetest, vakuumtgrring), og at der er foretaget vakkumtgrring af
udendgrsenhedens indvendige kglergr.

1 Hvis dette ikke allerede er gjort (vakuum-tgrring af enheden), skal man
aktivere udsugningstilstanden (se "Aktivering/deaktivering af
brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand"" [» 105])

Slut kglemiddelcylinderen til servicedbningen pa vaeskespaerreventilen.
Abn vaeskespaerreventilen.

Pafyld den komplette maengde kglemiddel.

v A W N

Deaktivér udsugningstilstanden (se "Aktivering/deaktivering af
brugsstedsindstillingen "udsugningstilstand"" [» 105]).

6 Abn gasspaerreventilen.

8.4.5 Pasatning af maerkat med information om drivhusgasser med tilseetning af fluor

1 Meerkaten udfyldes som fglger:
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|_|[__!I_| Contains fluori h gases a

ROX o Jo— b

GWP: XXX

Lo
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a Hvis der medfglger en maerkat med information om drivhusgasser med tilsaetning
af fluor skrevet pa flere sprog (se tilbehgr), skal man tage delen med det relevante
sprog og seette den pa for oven ved a.

Fabrikkens pafyldning af kglemiddel: se fabriksskiltet pa enheden

Ekstra maengde pafyldt kglemiddel

Totalt pafyldte maengde kglemiddel

Maengde udledninger af drivhusgasser med tilsaetning af fluor ud af den totale
kglemiddelpafyldning udtrykt som tons CO,-akvivalent.

GWP = Globalt opvarmningspotentiale

o Qo n T

-+

BEMZRK
Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med tilsaetning af fluor kraever, at
den pafyldte maengde pa enheden er angivet bade i vaegt og CO, kvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, aekvivalente tons: GWP veerdi for
kglemiddel x samlet maengde pafyldt kglemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kglemiddel-maerkaten.

2 Set meerkaten pa indersiden af udendgrsenheden. Der er plads til den pa
ledningsdiagrammet.

8.5 Forberedelse af vandrgr

8.5.1 Krav til vandkreds

INFORMATION

i @

Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 10].

BEMZRK
| tilfeelde af plastrgr, skal du sgrge for at de er fuldt diffusionsteette for oxygen i

henhold til DIN 4726. Diffusionen af oxygen ind i rgrsystemet kan fgre til overdreven
korrosion.

= Tilslutningsrgr — lovgivning. Alle rgrtilslutninger skal udfgres i overensstemmelse
med gaeldende lovgivning og instruktionerne i kapitlet "Installation", hvad angar
vandindtaget og vandudtaget.

= Tilslutningsrgr — kraft. Brug IKKE overdreven kraft, nar du tilslutter rgrene. Hvis
rgrene deformeres, kan det medfgre funktionsfejl pad enheden.

= Tilslutningsrgr — vaerktgj. Brug kun korrekt veerktgj til handtering af messing, da
det er et blgdt materiale. Ellers kan rgrene blive beskadiget.
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= Tilslutning af rgr — luft, fugt, stév. Hvis der traenger luft, fugt eller stgv ind i
kredsen, kan der opsta problemer. Ggr fglgende for at undga det:

- Brug KUN rene ror.
- Hold rgrenderne nedad, nar der fjernes grat.

- Dak rgrenderne, nar de fgres gennem en vaeg, sa der ikke treenger stgv og/
eller partikler ind i rgret.

- Brug en god gevindpakning til taetning af forbindelserne.

- Nar du bruger metalrgr, som ikke skal loddes, skal du installere materialerne
adskilt fra hverandre for at hindre galvanisk korrosion.

- Da messing er et blgdt materiale, skal man anvende korrekt veerktgj ved
tilslutning af vandkredsen. Forkert vaerktgj kan gdelaegge rgrene.

= Lukket kredslgb. Brug KUN indendgrsenheden i et lukket vandsystem. Brug af
systemet i et abent vandsystem vil medfgre betydelig korrosion.

= Glykol. Af sikkerhedsgrunde er det IKKE tilladt at tilfgje glykol til vandkredsen.

= Rgrleengde. Det anbefales at undga lange rgrlaeengder mellem varmtvandstanken
til boligen og slutpunktet for det varme vand (bruser, badekar osv.) for at undga
stillestaende vand.

= Rgrdiameter. Valg vandrgrsdiameter i henhold til det pakreevede vandflow og
pumpens tilgaengelige eksterne statiske tryk. Se "17 Tekniske data" [» 288] for at
fa oplysninger om indendgrsenhedens eksterne statiske trykkurver.

= Vandflow. Du kan finde det mindste kraevede vandflow for drift af
indendgrsenhed i fglgende tabel. | alle tilfeelde skal dette flow garanteres. Nar
flowet er lavere, vil indendgrsenheden stoppe og vise fejl 7H.

Hvis driften er ... Sa er mindste kraevede flowhastighed...
Kgling 16 I/min
Opvarmning/afrimning 22 1/min
Produktion af varmt vand til boligen

= Komponenter, som ikke medfglger — vand. Brug kun materialer, som kan
anvendes sammen med vandet i systemet og sammen med materialerne, der
bruges i indendgrsenheden.

= Komponenter, som ikke medfglger — vandtryk og temperatur. Kontrollér, at
alle komponenterne i rgrene pa opstillingsstedet kan modsta vandtrykket og -
temperaturen.

= Vandtryk — Kreds for rumopvarmning/-keling. Det maksimale vandtryk er 3 bar
(=0,3 MPa). Sgrg for tilstraekkelige sikkerhedsforanstaltninger i vandkredsen for
at sikre, at det maksimale tryk IKKE overskrides. Det minimale driftsvandtryk er
1 bar (=0,1 MPa).

= Vandtemperatur. Alle installerede rgr og rgrtilbehgret (ventil, tilslutninger osv.)
SKAL kunne modsta fglgende temperaturer:

INFORMATION

°
l Fglgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system
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60°C (*)

M
M=

h@g;_d |

(*) Maksimal temperatur for rer og tilbeher

Draning — lave punkter. Sgrg for, at der er aftapningshaner pa alle systemets
lave punkter, sa vandkredsen kan tgmmes helt.

Drzening - overtryksventil. Tilslut aflgbsslangen korrekt til aflgbet for at undga,
at der drypper vand ud af enheden. Se "7.4.4 Tilslutning af aflgbsslangen til
aflgbsrgret" [» 89].

Udluftningsventiler. Sgrg for udluftningsventiler pa alle systemets hgje punkter,
som ogsa er lettilgeengelige i forbindelse med service. Der er to automatiske
udluftninger i indendgrsenheden. Kontrollér, at udluftningerne IKKE er spaendt
for hardt, sa der automatisk kan ledes luft ud af vandkredsen.

Zinkbelagte dele. Brug ALDRIG zinkbelagte dele i vandkredsen. Fordi enhedens
interne vandkreds bruger kobberrgr, kan der forekomme kraftig korrosion.

Metalrgr, som ikke er af messing. Ved brug af metalrgr, som ikke er af messing,
skal messingen og det andet materiale isoleres korrekt, sa de to materialer IKKE
kommer i kontakt med hinanden. Dette har til formal at forhindre galvanisk
korrosion.

Ventil - adskillelse af kredslgb. Ved brug af en 3-vejsventil i vandkredsen skal
kredsen til varmt vand til boligen og gulvvarmekredsen veere helt adskilt.

Ventil — skiftetid. Ved brug af en 2-vejsventil eller en 3-vejsventil i vandkredsen
er den maksimale skiftetid for ventilen 60 sekunder.

Varmtvandstank til bolig — kapacitet. For at undga stillestdende vand er det
vigtigt, at lagerkapaciteten i varmtvandstanken til boligen svarer til det daglige
varmtvandsforbrug.

Varmtvandstank til bolig — efter installation. Umiddelbart efter installationen
skal varmtvandstanken i boligen gennemskylles med frisk vand. Denne procedure
skal gentages mindst én gang om dagen de fgrste 5 dage i trek efter
installationen.

Varmtvandstank til bolig — stilstand. Hvis der ikke bruges varmt vand i laengere
tid, SKAL udstyret skylles med frisk vand fgr brug.

Varmtvandsbeholder — desinfektion. Vedrgrende funktionen til desinfektion af
varmtvandstanken til boligen henvises til "11.6.6 Tank" [» 202] og "6.4.5 DHW-
pumpe til desinfektion" [» 54].
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= Termostatstyrede blandeventiler. Gzldende lovgivning kan kraeve, at der
installeres termostatstyrede blandeventiler.

= Hygiejneforanstaltninger. Installationen skal veere i overensstemmelse med den
geeldende lovgivning og kan kraeve yderligere hygiejniske foranstaltninger i
installationen.

= Recirkulationspumpe. | henhold til geeldende lovgivning kan det veere
ngdvendigt at tilslutte en recirkulationspumpe mellem slutpunktet for det varme
vand og recirkulationstilslutningen for varmtvandstanken til boligen.

Recirkulationsforbindelse
Varmtvandsforbindelse
Bruser
Recirkulationspumpe

a
b
c
d

8.5.2 Formel til beregning af ekspansionsbeholderens fortryk

Beholderens fortryk (Pg) afhaenger af installationens hgjdeforskel (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

8.5.3 Sadan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed
Indendgrsenheden har en ekspansionsbeholder pa 10 liter med et fabriksindstillet
tryk pa 1 bar.
Sadan kontrolleres, at enheden fungerer korrekt:
= Du SKAL kontrollere minimum og maksimum vandmeaengde.

= Det kan veere ngdvendigt at justere ekspansionsbeholderens fortryk.

Minimum vandmaengde

Kontroller, at den samlede vandmangde i installationen er stgrre end mindste
vandmaengde, nar vandmaengden inde i indendgrsenheden IKKE inkluderes:

Hvis... Sa er mindste vandmangde ...
Kgling 201
Opvarmning 201
INFORMATION

i

Hvis der stilles hgje krav til driften, eller der er tale om rum, hvor der kraeves megen
opvarmning, kan det dog veere ngdvendigt med ekstra vand.

BEMZRK
Nar cirkulationen i hver opvarmnings-/kglingskreds styres af fjernstyrede ventiler, er

det vigtigt, at denne minimum vandmangde opretholdes, selv om alle ventilerne er

lukkede.
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Individuel rumtermostat (ekstraudstyr)

Omlgbsventil for differentialtryk (leveret som tilbehgr)

Speerreventil (leveres som tilbehgr)

Individuel motordrevet ventil til styring af hver kreds (medfglger ikke)

Wo oo

M1..

Maksimum vandmangde

Brug felgende graf til at fastsla den maksimale vandmangde for det beregnede

fortryk.

a

24
N
N
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N
\\
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a Fortryk (bar)
b Maksimum vandmaengde ()

Eksempel: Maksimal vandmangde og ekspansionsbeholderens fortryk

Installations- Vandmangde
hgjdeforskel® <2001 5200 |
<7m Justering af fortryk er ikke Gogr fglgende:
pakreevet. = Seenk fortrykket i henhold til

den kraevede hgjdeforskel
for installationen. Fortrykket
skal seenkes med 0,1 bar for
hver meter under 7 meter.

= Kontrollér, at vandmaengden

IKKE overstiger den
maksimalt tilladte
vandmeangde.
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= @g fortrykket i henhold til
den kraevede hgjdeforskel
for installationen. Fortrykket
skal gges med 0,1 bar for
hver meter over 7 meter.

= Kontrollér, at vandmaengden

Installations- Vandmaengde
hgjdeforskel® <2001 >200 |
>7m Ggr fglgende: Indendgrsenhedens

ekspansionsbeholder er for
lille til installationen. | dette
tilfeelde anbefales det at
installere en ekstra beholder
uden for enheden.

8.5.4 /ndring af fortrykket i ekspansionstanken

IKKE overstiger den
maksimalt tilladte
vandmaengde.

@ Dette er hgjdeforskellen (m) mellem vandkredsens hgjeste punkt og indendgrsenheden.
Hvis indendgrsenheden er placeret pa installationens hgjeste punkt, er installationshgjden

om.

Mindste flowhastighed

Kontroller, at mindste flowhastighed i installationen er garanteret under alle
forhold. Til dette formal anvendes omlgbsventilen for differentialtryk, som leveres
med enheden, og minimumsvandmangden overholdes.

Hvis driften er ...

Sa er mindste kraevede flowhastighed...

Kgling

16 I/min

Opvarmning/afrimning

Produktion af varmt vand til boligen

22 |/min

BEMARK

®

Nar cirkulationen i hver enkelt eller bestemte rumopvarmningskredse styres af
fiernstyrede ventiler, er det vigtigt, at denne mindste flowhastighed opretholdes, selv
hvis alle ventilerne er lukkede. Hvis mindste flowhastighed ikke opnas, genereres en
flowfejl 7H (ingen opvarmning eller drift).

Se den anbefalede fremgangsmade som beskrevet i "12.4 Kontrolliste under

ibrugtagning" [» 253].

BEMARK

®

KUN en autoriseret installatgr ma justere ekspansionsbeholderens fortryk.

Standard-fortrykket i ekspansionsbeholderen er 1 bar. Nar andring af fortrykket er
pakraevet, skal fglgende retningslinjer tages i betragtning:

= Brug kun tgr nitrogen til indstilling af ekspansionsbeholderens fortryk.

= Hvis fortrykket pa ekspansionsbeholderen indstilles forkert, vil der opsta driftsfejl

i systemet.

Z&ndring af ekspansionsbeholderens fortryk skal ske ved at reducere eller gge
nitrogentrykket via ekspansionsbeholderens Schrader-ventil.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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a Schrader-ventil

8.5.5 Sadan kontrolleres vandmaengden: Eksempler

Eksempel 1

Indendgrsenheden er installeret 5 m under det hgjeste punkt i vandkredsen. Den
samlede vandmangde i vandkredsen er 100 I.

Der kraeves ingen handling eller justering.
Eksempel 2

Indendgrsenheden er installeret pad det hgjeste punkt i vandkredsen. Den totale
vandmaengde i vandkredsen er 250 I.

Handlinger:

= Fordi den samlede vandmangde (250 I) er mere end standardvandmasngden
(200 1), skal fortrykket reduceres.

= Det pakraevede fortryk er:
Pg=(0,3+(H/10)) bar=(0,3+(0/10)) bar=0,3 bar

= Den tilsvarende maksimale vandmangde ved 0,3 bar er 290 I. (Se grafen i
"Maksimum vandmaengde" [» 110]).

= Fordi 250 | er mindre end 290 |, er ekspansionsbeholderen egnet til
installationen.

8.6 Tilslutning af vandrgrsystem

8.6.1 Om tilslutning af vandrgrsystemet

For tilslutning af vandrgrsystemet

Sgrg for, at udendgrs- og indendgrsenheden er monteret.
Typisk arbejdsgang

Tilslutning af vandrgrsystemet bestar typisk af fglgende trin:
1 Tilslutning af vandrgrsystemet til indendgrsenheden.
Tilslutning af aflgbsslangen til aflgbsrgret.

Pafyldning af vandkredsen.

Pafyldning af varmtvandsbeholderen.

Isolering af vandrgrene.

U b W N
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8.6.2 Forholdsregler fgr tilslutning af vandrgrsystemet

INFORMATION

[ ]
l Laes ogsa forholdsreglerne og kravene i falgende kapitler:

= "2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger" [» 10]

= "8.5 Forberedelse af vandrgr" [» 106]

8.6.3 Sadan tilsluttes vandrgrsystemet

BEMZERK
Brug IKKE overdreven kraft, nar du tilslutter rgrene. Hvis rgrene deformeres, kan det

medfgre funktionsfejl pa enheden.

For at lette service og vedligeholdelse medfglger 2 spaerreventiler og 1
omlgbsventil for differentialtryk. Montér spzerreventilerne pa vandindtaget og pa
vandudtaget til rumopvarmning. For at sikre minimumsflowhastigheden (og
forhindre overtryk) installeres omlgbsventilen for differentialtryk pd vandudtaget
til rumopvarmning.

1 Installer spaerreventilerne pa vandrgrene.

a Rumopvarmning/-kgling — vand UD (skrueforbindelse, 1")
b Rumopvarmning/-kgling — vand IND (skrueforbindelse, 1")

2 Skruindendgrsenhedens meatrikker pa spaerreventilerne.
Slut installationens rgr til spaerreventilerne.

Ved tilslutning til varmtvandstanken til boligen (valg) kan der findes yderligere
oplysninger i installationsvejledningen til varmtvandstanken til boligen.

BEMARK
Installer udluftningsventiler pa alle lokale hgje steder.
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@ BEMZRK

Omlgbsventil for differentialtryk (leveret som tilbehgr). Det anbefales at installere
omlgbsventilen for differentialtryk i vandkredsen til rumopvarmning.

= Ver opmerksom pa minimumsflowhastigheden, nar installationsstedet for
omlgbsventil for differentialtryk veelges (ved indendgrsenheden eller ved
kollektoren). Se "8.5.3 Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" [ 109].

* Ver opmearksom pa minimumsflowhastigheden, nar indstillingen af
omlgbsventilen for differentialtryk justeres. Se "8.5.3 Sadan kontrolleres
vandvolumen og flowhastighed" [» 109] og "12.4.1 Mindste
flowhastighed" [» 253].

BEMARK

Det anbefales at lukke speaerreventilerne til indtaget for koldt brugsvand, hvis boligen
ikke bruges i leengere tid, sa der undgas skader pa omgivelserne pa grund af
vandlzkage.

©

BEMARK

Hvis en valgfri varmtvandstank til boligen er installeret: En overtryksventil (medfglger
ikke) med et abningstryk pad maksimalt 10 bar (= 1 MPa) skal veere installeret pa
vandindtagstilslutningen til koldt vand til boligen i overensstemmelse med geldende
lovgivning.

BEMARK
Hvis der er installeret en valgfri varmtvandstank til bolig:

= Der skal installeres en aftapningsanordning og et overtrykselement pa
koldtvandsindtagstilslutningen pa varmtvandscylinderen til boligen.

©

* For at undga bagudrettet haeverteffekt anbefales det at installere en kontraventil
pa varmtvandstanken til boligen i overensstemmelse med lokale og nationale
regler. Sgrg for, at den IKKE er mellem overtryksventilen og DHW-tanken.

= Det anbefales at installere en reduktionsventil pa koldtvandsindtaget i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

= Det anbefales at installere en ekspansionsbeholder pa indtaget til koldt vand i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

= Det anbefales at installere overtryksventilen, sa den er placeret hgjere end det
gverste af varmtvandstanken til boligen. Opvarmning af varmtvandstanken til
boligen far vand til at udvides, og uden en overtryksventil kan vandtrykket inde i
tanken stige til over den temperatur, tanken er konstrueret til. Desuden vil det
brugsinstallationssted (rgr, aftapningspunkter osv.), der er forbundet med
tanken, blive udsat for dette hgje tryk. Der skal installeres en overtryksventil for
at undga dette. Overtryksforebyggelsen afhaenger af, at den overtryksventil, der
er monteret pa opstillingsstedet, fungerer korrekt. Hvis den IKKE fungerer
korrekt, vil overtryk deformere tanken, og der kan forekomme vandlzekage. Der
kraeves regelmaessig vedligeholdelse for at sikre, at den fungerer korrekt.

8.6.4 Opfyldning af vandkredslgbet

For at fylde vandkredslgbet anvendes et pafyldningssaet, der ikke medfglger. Sgrg
for, at veere i overensstemmelse med gaeldende lovgivning.
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BEMZRK
Pumpe. For at forhindre blokering af pumpens rotor skal enheden saettes i drift sa

hurtigt som muligt efter pafyldning af vandkredsen.

INFORMATION

Sgrg for, at begge udluftningsventiler (én pa magnetfilteret og en pa ekstravarmeren)
er dbne.

i @

8.6.5 Sadan pafyldes varmtvandstanken til bolig

Se installationsvejledningen til varmtvandstanken til boligtekniske installationer.

8.6.6 Sadan isoleres vandrgrene

Rerene i hele vandkredsen SKAL isoleres for at undga kondens under kgling og
nedsattelse af kglings- og opvarmningskapaciteten.

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere end RH 80%,
skal tykkelsen pa isoleringsmaterialet mindst veere 20 mm for at forhindre
kondensdannelse pa isoleringsmaterialets overflade.
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9 Elektrisk installation

| dette kapitel

9.1

9.2

9.3

Om tilslutning af de elektriske ledninger

9.1.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger
9.1.2 Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger .. 117
9.1.3 Om overholdelse af el-regulativer

9.1.4 Om strgmforsyning med foretrukken kWh-sats
9.15 Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer
Tilslutninger til udendgrsenheden
9.2.1 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfgring
9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden.
Tilslutninger til indendgrsenheden

9.3.1 Sadan tilsluttes hovedstrgmforsyningen
9.3.2 Sadan tilsluttes stremforsyningen til ekstra-varmeren....
933 Sadan tilsluttes speerreventilen

9.34 Sadan tilsluttes elmalerne.....
935 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig
9.3.6 Sadan tilsluttes alarm-output

9.3.7 Sadan tilsluttes udgangen til rumkgling/opvarmning TIL/FRA....
9.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern varmekilde
9.3.9 Sadan tilsluttes de digitale indgange til stremforbrug
9.3.10  Sadan tilsluttes sikkerhedstermostaten (brydende kontakt)...
9.3.11  Sadan tilsluttes et Smart Grid

9.1 Om tilslutning af de elektriske ledninger

For tilslutning af de elektriske ledninger

Kontrollér fglgende:

= Kglergr er tilsluttet og kontrolleret

= Vandrgr er tilsluttet

Typisk arbejdsgang

Tilslutning af de elektriske ledninger bestar typisk af fglgende trin:
= "9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden" [» 120]
= "9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden" [» 124]

9.1.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret elektriker og SKAL veere i
overensstemmelse med relevant national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer SKAL veere i
overensstemmelse med relevant lovgivning.

ADVARSEL
Brug ALTID strgmforsyningskabler med flere ledere.
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° INFORMATION

l Lees ogsa forholdsreglerne og kravene i "2 Generelle
sikkerhedsforanstaltninger" [» 10].

é ADVARSEL
* Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa denne, kan udstyret bryde

sammen.

Etabler korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE jordes til et forsyningsrgr, en
overspaendingsafleder eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldstendig
jordforbindelse kan medfgre elektrisk stgd.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

Fastggr de elektriske ledninger med kabelbindere, sa de IKKE kommer i kontakt
med rgrene eller skarpe kanter, isaer i hgjtrykssiden.

Brug IKKE ledninger med udtag, forlaengerledninger eller forbindelser fra et
stjernesystem. De kan forarsage overophedning, elektrisk stgd eller brand.

Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator, da denne enhed er udstyret
med en inverter. En fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfgre ulykker.

ADVARSEL

Roterende ventilator. Fgr strgmmen til udendgrsenheden slas TIL, skal du
kontrollere, at luftudstgdningsgitteret deekker ventilatoren som beskyttelse mod en
roterende ventilator. Se "7.3.6 Sadan monteres luftudstgdningsgitteret" [» 86].

FORSIGTIG
Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller placeres i enheden.

BEMARK

Afstanden mellem hgjspaendings- og lavspaendingskablerne skal vaere mindst 50 mm.

° INFORMATION

l Ved installation af kabel, som ikke fglger med enheden, inklusive tilbehgrskabel, skal
du afseette tilstraekkelig kabelleengde. Dette ggr det muligt at abne el-boksen og fa
adgang til andre komponenter i forbindelse med service.

9.1.2 Retningslinjer ved tilslutning af de elektriske ledninger

Vaer opmaerksom pa fglgende:

BEMARK
Det anbefales at anvende massive ledere (med enkeltkerne). Hvis der anvendes

flertradede snoede ledninger, skal snoningerne vrides en smule for at konsolidere
enden af lederen enten til direkte brug i stikklemmen eller til indsaettelse i et rundt
stik af crimp-typen.

Sadan forberedes ledning med flertradet leder til installation
Metode 1: Snoning af leder
1 Afisoler ledningerne (20 mm).

2 Sno enden af lederen en smule for at danne en "massiv-agtig" forbindelse.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning
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|
!

Metode 2: Brug af et rundt stik af crimp-typen
1 Afisoler ledningerne, og sno enden af hver ledning en smule.

2 Installer et rundt stik af crimp-typen pa enden af ledningen. Saet den runde
terminal af crimp-typen pa ledningen op til den daekkede del, og fastggr
terminalen med det korrekte veerktg.

O

P , )

\J

Brug felgende metoder til installation af ledninger:

Ledningstype Installationsmetode

Ledning med massiv leder ‘|='|°
= AA’

Eller 1A @5‘:) A t o
Flertradet ledning med |
flertradet leder snoet til . a
en "massiv-agtig"
forbindelse

A Snoet ledning (enkeltkerne eller snoet ledning med
flertradet leder)

b Skrue

c Flad skive

Ledning med flertradet
leder med rund terminal
af crimp-typen

a Terminal

b Skrue

¢ Flad skive
+ Tilladt

X IKKE tilladt

Tilspaandingsmomenter

Udendgrsenhed:

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Emne Tilspeendingsmoment (Nm)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (jord) 1,271,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (jord) 2,4~2,9
Indendgrsenhed:
Emne Tilspeendingsmoment (Nm)
X1M 2,45 £10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 £10%
X6M 2,45 £10%
X7M, X8M 2,45 +10%
X10M 0,88 +10%
M4 (jord) 1,47 £10%

9.1.3 Om overholdelse af el-regulativer

Kun for ERLA11~16D A V3 Y

Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europaeisk/international
teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske strgmkilder frembragt af
udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspaendings-systemer med en indgangsstrgm
pa >16 A og <75 A pr. fase).

Kun til indendgrsenhedens ekstravarmer

Se "9.3.2 Sadan tilsluttes strgmforsyningen til ekstra-varmeren" [» 130].

9.1.4 Om strgmforsyning med foretrukken kWh-sats

Elselskaber verden over arbejder hardt pa at kunne tilbyde palidelig elservice til
konkurrencedygtige priser, og de er ofte bemyndiget til at give kunderne seerligt
gunstige priser. Eksempelvis priser afhaengigt af forbrugstid, seesonbetingede priser
eller den sakaldte "Warmepumpentarif" i Tyskland og @strig ...

Dette udstyr kan tilsluttes systemer med strgmforsyning til foretrukken kWh-sats
som navnt ovenfor.

Spgrg det elselskab, der leverer strgm pa det sted, hvor udstyret skal installeres,
for at finde ud af, om det er relevant at tilslutte udstyret til et system med
strgmforsyning med foretrukken kWh-sats, forudsat at sdadan et system
overhovedet er tilgeengeligt.

Nar udstyret er tilsluttet et sadant system med foretrukken kWh-sats, kan
elselskabet:

= afbryde strgmforsyningen til udstyret i visse tidsrum

= forlange, at udstyret KUN forbruger en begraenset maengde elektricitet over en
vis periode.

Indendgrsenheden er udviklet til at modtage et indgangssignal, som skifter
enheden til tvungen afbrydelse. Nar dette sker, kgrer udendgrsenhedens
kompressor IKKE.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Ledningsfgringen til enheden varierer afhaengigt af, om strgmforsyningen er
afbrudt eller EJ.

9.1.5 Oversigt over elektriske tilslutninger med undtagelse af eksterne aktuatorer

Normal strgmforsyning Strgmforsyning med foretrukken kWh-sats
Stregmforsyningen Strgmforsyningen
afbrydes IKKE afbrydes

Under strgmforsyning Under aktivering med
med foretrukken kWh- strgmforsyning med
sats afbrydes foretrukken kWh-sats

strgmforsyningen IKKE. afbrydes
Udendgrsenheden slukkes | strgemforsyningen straks
vha. fijernbetjeningen. eller efter noget tid af
Bemaerk: Elselskabet ska| | €lselskabet. I s fald skal
altid tillade indendgrsenheden
strgmforsyningen af en
separat normal
strgmforsyningen.

strgmforsyning til
indendgrsenheden.

a Normal strgmforsyning

b Stremforsyning med foretrukken kWh-sats

1 Strgmforsyning til udendgrsenhed

2 Stregmforsyning og forbindelseskabel til indendgrsenheden
3 Strgmforsyning til ekstravarmer

4 Strgmforsyning med foretrukken kWh-sats (spaendingsfri
kontakt)

5 Strgmforsyning med normal kWh-sats (til drift af
indendgrsenhedens PCB i tilfeelde af strgmafbrydelse for
strgmforsyningen med foretrukken kWh-sats)

9.2 Tilslutninger til udendgrsenheden

Emne Beskrivelse

Strgmforsyningskabel Se "9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til
udendgrsenheden" [» 121].

Kabel til indbyrdes
forbindelse

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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9.2.1 Specifikationer vedrgrende komponenter til standard-ledningsfgring

Komponent V3 W1
Strgmforsyningsk | MCA® 30,8 A 14 A
abel Spaending 220-240V 380-415 V

Fase 1~ 3N~
Frekvens 50 Hz

Ledningsstgrrels

SKAL overholde de nationale forskrifter for

e ledningsfaring.
3 eller 5-tradet kabel
Ledningsfgringsstgrrelse baseret pa
strgmmen, men ikke mindre end 2,5 mm?
Forbindelseskabel | Speending 220-240V
(indendgrs <> . . .
Ledningsstgrrels Brug kun harmoniseret ledning med
udendgrs)

e

dobbelt isolering, der egner sig til den
relevante spaending.

4-tradet kabel

Minimum 1,5 mm?

Anbefalet sikring pa opstillingssted

32 A, C-kurve 16 Aeller 20 A, C-
kurve

Fejlstremsafbryder for
jordforbindelse /
reststrgmsanordning

30 mA — SKAL overholde de nationale
forskrifter for ledningsfgring

@ MCA=Minimum ampere for kredslgb. De angivne vaerdier er maksimumvaerdier (se
elektriske data for kombination med indendgrsenheder for ngjagtige vaerdier).

9.2.2 Tilslutning af de elektriske ledninger til udendgrsenheden

®

BEMARK

* Fglg ledningsdiagrammet (leveres med enheden,

servicedaekslet).

= Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at servicedaekslet kan szettes

korrekt pa.

sidder pa indersiden af

1 Fjern servicedaekslet. Se "7.2.2 Sddan abnes udendgrsenheden" [» 80].

2 Afisoler Iedmngeme (20 mm)

a Afisoler ledningsenden til dette punkt
b For lang afisolering kan fordrsage elektrisk stgd eller overgang

3 Tilslut forbindelseskablet og strgmforsyningen (1IN~ eller 3N~ afhaengigt af

model,

se typeskilt) som fglger:

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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TS

1N~ 50 Hz
220-240 V

OR

3N~ 50 Hz

380-415V
L1 2 13 N
[

Strgmforsyningskabel

Sikring

Kabel til indbyrdes forbindelse

Fejlstromsafbryder for jordforbindelse

[eN~]

alo

3

®

L1[L2|L3|N|D

4 Fastggr kablerne (strgmforsyning og kabler til indbyrdes forbindelse) med en
kabelklemme til spaerreventilens monteringsplade, og f@r ledningerne som vist

ovenfor.

5 Velg et udstansningshul, og fijern det ved at banke pa monteringspunkterne

med en kaervskruetraekker og en hammer.

6 Fgrledningerne gennem rammen, og tilslut ved rammens udstansningshul.

P DAIKIN
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Fgring gennem
rammen

Vealg en af 3 muligheder:

a Strgmforsyningskabel

Bemaerk: Trzk forbindelsesledningen sammen med
kglergrene. Se "10.2 Faerdigggrelse af installation af
udendgrsenheden" [» 146].

Tilslutning til rammen

Nar kablerne fgres fra enheden, kan man satte en
beskyttelsesmuffe for lederne (PG-dele) i
udstansningshullet.

Nar du ikke bruger en ledningskanal, skal du sgrge
for at beskytte ledningerne med vinylrgr for at
forhindre kanten af udstansningshullet i at skaere i
ledningerne.

A Inde i udendgrsenheden

B Uden for udendgrsenheden
a Ledning

b Bgsning

¢ Matrik

d Ramme

e Slange

BEMARK
Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de forberedte indgange:

= Undga at beskadige kabinettet og de underliggende rgr.

= Nar man har lavet huller, anbefaler vi at fjerne grater og male kanterne og
omraderne omkring kanterne med reparationsmalingen for at undga korrosion.

= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de forberedte kabelindgange, skal
man vikle tape omkring ledningerne for at undga beskadigelse.

7 Séeet servicedakslet paigen. Se "7.2.3 Sadan lukkes udendgrsenheden" [» 81].

8 Tilslut en fejlstrgmsafbryder og en sikring pa stremforsyningslinjen.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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9.3 Tilslutninger til indendgrsenheden

Emne Beskrivelse
Strgmforsyning (hoved) Se "9.3.1 Sadan tilsluttes
hovedstrgmforsyningen" [» 128].
Strgmforsyning Se "9.3.2 Sadan tilsluttes strgmforsyningen til ekstra-
(ekstravarmer) varmeren" [» 130].
Speerreventil Se "9.3.3 Sadan tilsluttes spaerreventilen" [» 133].
Elmalere Se "9.3.4 Sadan tilsluttes elmalerne" [» 134].
Varmtvandspumpe til Se "9.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til
boligen bolig" [» 135].
Alarmudgang Se "9.3.6 Sadan tilsluttes alarm-output" [» 136].
Styring af rumkgling/- Se "9.3.7 Sadan tilsluttes udgangen til rumkgling/
opvarmningsdrift opvarmning TIL/FRA" [» 137].
Skift til ekstern Se "9.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern
varmekildestyring varmekilde" [» 138].
Digitale indgange til Se "9.3.9 Sadan tilsluttes de digitale indgange til
stremforsyningen stremforbrug" [» 139].
Sikkerhedstermostat Se "9.3.10 Sadan tilsluttes sikkerhedstermostaten
(brydende kontakt)" [» 140].
Smart Grid Se "9.3.11 Sadan tilsluttes et Smart Grid" [» 141].
Rumtermostat m Se nedenstaende tabel.
(ledningsbaseret eller
tradlgs) Ledninger: 0,75 mm?
Maksimal driftstrgm: 100 mA
E For hovedzonen:
= [2.9] Kontrol
= [2.A] Ekst. termostattype
For den ekstra zone:
= [3.A] Ekst. termostattype
= [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Emne

Beskrivelse

Varmepumpekonvektor m

Der er forskellige mulige styreenheder og
opsatninger for varmepumpekonvektorerne.

Afhaengigt af opsaetningen skal du ogsa
implementere et relee (medfglger ikke, se
tillaegsbogen for ekstraudstyr).

Yderligere oplysninger kan findes pa:

= |nstallationsvejledning til
varmepumpekonvektorerne

= Installationsvejledning til
varmepumpekonvektorernes tilbehgr

= Tillegsbog om tilbehgr

Ledninger: 0,75 mm?
Maksimal driftstrgm: 100 mA

For hovedzonen:

= [2.9] Kontrol

= [2.A] Ekst. termostattype
For den ekstra zone:

= [3.A] Ekst. termostattype
= [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol

Ekstern udendgrssensor m

Se:

= Installationsvejledning til den eksterne
udendgrssensor

= Tillzegsbog om tilbehgr

Ledninger: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=1 (Ekstern sensor =Udendgrs)

[9.B.2] Sensorafvigelse for
omgivende temperatur

[9.B.3] Gennemsnitstid

Ekstern indendgrssensor m

Se:

= Installationsvejledning til den eksterne
indendgrssensor

= Tillegsbog om tilbehgr

Ledninger: 2x0,75 mm?

K

[9.B.1]=2 (Ekstern sensor =Rum)
[1.7] Rumsensorafvigelse

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Emne

Beskrivelse

Komfortgraenseflade

B

Se:

= |Installations- og betjeningsvejledning il
komfortgraensefladen

= Tilleegsbog om tilbehgr

R

Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maks. leengde: 500 m

[2.9] Kontrol

[1.6] Rumsensorafvigelse

(i tilfeelde af DHW-tank)

3-vejsventil

0 K

Se:
= Installationsvejledning til 3-vejsventilen

= Tilleegsbog om tilbehgr

R

Ledninger: 3x0,75 mm?
Maksimal driftstrgm: 100 mA

[9.2] Varmt brugsvand

(i tilfeelde af DHW-tank)

Termomodstand til
varmtvandstank til boligen

d i

Se:

= Installationsvejledning til varmtvandstanken
til boligen

= Tillaegsbog om tilbehgr

R

Ledninger: 2

Termomodstanden og forbindelsesledningen
(12 m) leveres sammen med
varmtvandstanken til boligen.

[9.2] Varmt brugsvand

(i tilfeelde af DHW-tank)

Strgmforsyning til
hjelpevarmer (fra
indendgrsenhed til DHW-
tank)

Se:
= |nstallationsvejledning til DHW-tanken

= Tilleegsbog om tilbehgr

Ledninger: (2+GND)x2,5 mm?

[9.4] Hjelpevarmer

(i tilfeelde af DHW-tank)

Strgmforsyning til
hjeelpevarmer (fra lysnet til

OH0Q HOA

Se:

= Installationsvejledning til varmtvandstanken
til boligen

indendgrsenhed) = Tilleegsbog om tilbehgr
Ledninger: 2+GND
Maksimal strgmstyrke: 13 A
[9.4] Hjelpevarmer
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Emne

Beskrivelse

LAN-adapter

Se:
= Installationsvejledning til LAN-adapteren

= Tillegsbog om tilbehgr

Q O

Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?). Skal veere
skeermede.

Maks. lengde: 200 m

Se installationsvejledning til LAN-adapteren

WLAN-kassette

Se:
= Installationsvejledning til WLAN-kassetten

= Installatgrvejledning

[D] Tradlgs gateway

WLAN-modul

OO HdH

Se:
= Installationsvejledning til WLAN-modulet
= Tilleegsbog om tilbehgr

= Installatgrvejledning

Brug kablet, der blev leveret med WLAN-
modulet.

[D] Tradlgs gateway

Bizonesat

HH K&

Se:
= Installationsvejledning til bizonesaettet

= Tillegsbog om tilbehgr

Brug kablet, der blev leveret med
bizoneseaettet.

K

[9.P] Bizonesat

m til rumtermostat (ledningsbaseret eller tradlgs):

| tilfeelde af ...

Se...

Tradlgs rumtermostat

Installationsvejledning  til den  tradlgse
rumtermostat

Tillzegsbog om tilbehgr

Ledningsforbundet
rumtermostat uden multizone-
basisenhed

Installationsvejledning til den
ledningsforbundne rumtermostat

Tilleegsbog om tilbehgr

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN
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| tilfeelde af ... Se...
Ledningsforbundet = Installationsvejledning til den
rumtermostat med multizone- ledningsbaserede rumtermostat (digital eller
basisenhed analog) + multizone-basisenhed

Tilleegsbog om tilbehgr
| dette tilfaelde:

- Du skal forbinde den ledningsbaserede
rumtermostat (digital eller analog) til
multizone-basisenheden

- Du skal forbinde multizone-basisenheden til
udendgrsenheden

- For kegling/opvarmningdrift skal du ogsa
implementere et relee (medfglger ikke, se
tillaegsbog for ekstraudstyr)

9.3.1 Sadan tilsluttes hovedstrgmforsyningen

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81]):

1 |Frontpanel

2 | Daeksel til elboksen

3 | Elboks

W0 )

2 Tilslut hovedstrgmforsyningen.

Ved stremforsyning med normal kWh-sats

Forbindelseskabel Ledninger: (3+GND)x1,5 mm?
(= hovedstrgmforsynin
g)
A
A
B
r=- _a _————
: AT
1 L. }
c 1 7 |
12 30
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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B C XMYA- (X11Y ;‘;YB
T
/ ﬁ XM
]
X1A
AP A1P
a Forbindelseskabel (=hovedstrgmforsyning)
Ved stremforsyning med foretrukken kWh-sats
Forbindelseskabel Ledninger: (3+GND)x1,5 mm?
(= hovedstrgmforsynin
g)
Strgmforsyning med Ledninger: 1N
normal kWh-sats Maksimal driftsstrgm: 6,3 A
Kontakt til Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?)

strgmforsyning med

Maks. lengde: 50 m.
foretrukken kWh-sats

Kontakt til strgmforsyning med foretrukken kWh-
sats: 16 V DC detektering (spaending forsynet fra
PCB). Den spaendingsfri kontakt skal sikre den
mindst anvendelige belastning pa 15V DC, 10 mA.

E [9.8] Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh

Tilslut X11Y til X11YB.

A
B
r - - - -_———— = il |
1 1 b 1 c |
1 1 1 1
1 1 6 1 10 9 |
C 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 2}" 1 1
! ' LN D st !
! ' N~ 50Hz, ! !
! 230 vac, 6.3a! !
o o= o= o - e - - - - e - - - - o
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C X11IYA X11YB-|rX11Y

a Forbindelseskabel (=hovedstrgmforsyning)
b Strgmforsyning med normal kWh-sats
¢ Kontakt til foretrukken strgmforsyning

3 Fastggr kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

i

INFORMATION

| tilfeelde af strgmforsyning med foretrukken kWh-sats, tilslut X11Y til X11YB.
Ngdvendigheden af en separat strgmforsyning med foretrukken kWh-sats til
indendgrsenhed (b) X2M5+6 afhaenger af typen af stremforsyning med foretrukken
kWh-sats.

Separat tilslutning til indendgrsenheden kraeves:
= hvis stremforsyningen med foretrukken kWh-sats afbrydes nar aktiv ELLER

* hvis indendgrsenheden ikke ma bruge strgm fra strgmforsyningen med
foretrukken kWh-sats nar aktiv.

9.3.2 Sadan tilsluttes strgmforsyningen til ekstra-varmeren

Ekstravarmer-type Stremforsyning Ledninger
*6V 1IN~ 230V (6V3) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*oW 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Ekstravarmer

ADVARSEL

Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret strgmforsyning og SKAL beskyttes af
sikkerhedsanordningerne som det kraeves i den relevante lovgivning.

A
A

FORSIGTIG

Hvis indendgrsenheden har en tank med indbygget elektrisk hjeelpevarmer, skal du
bruge en saerskilt strgmkreds til ekstravarmeren og hjaelpevarmeren. Brug ALDRIG en
strgmkreds, som deles med andet udstyr. Denne strgmkreds SKAL beskyttes med de
pakraevede sikkerhedsindretninger i henhold til geeldende lovgivning.

Installatgrvejledning
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FORSIGTIG
For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal ekstravarmerens strgmforsyning og

jordkabel ALTID tilsluttes.

Ekstravarmerens kapacitet kan afhaenge af indendgrsenhedens model. Kontrollér,
at strgmforsyningen svarer til ekstravarmerens kapacitet som anfgrt i tabellen

nedenfor.

Ekstravarmer- | Ekstravarmer |Strgmforsyning Maksimal Z, .
type kapacitet driftsstrgm

*6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1IN~ 230 V@ 17 AP 0,22Q
6 kW 1N~ 230 V@ 26 APN9 0,220
2 kW 3~ 230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10 A —
6 kW 3~ 230 V@ 15 A —

*qW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

@ 6v3

® Elektrisk Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12 (europaeisk/international
teknisk standard, der definerer graenser for harmoniske strgmkilder frembragt af udstyr,
som er tilsluttet offentlige lavspaendings-systemer med en indgangsstrgm pa >16 A og
<75 A pr. fase).

Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11 (europeeisk/international
teknisk standard, der definerer graenser for spaendingsaendringer, spandingsudsving og
flimren i offentlige lavspaendingsforsyninger med maerkestrgm <75 A), forudsat at
systemets impedans Z, . er mindre end eller lig med Z,, ved greensefladepunktet mellem
brugerens forsyning og det offentlige system. Det er installatgrens eller brugerens ansvar
at sikre sig, om ngdvendigt ved at spgrge elforsyningsselskabet, at udstyret kun tilsluttes
en strgmforsyning med en system-impedans Z,,, der er mindre end eller lig med Z, ..

@ 6T1

B

max

sys!

Tilslut ekstravarmerens strgmforsyning som fglgende:

<> @
<+

a Fabriksmonteret kabel tilsluttet til ekstravarmerens kontakter inde i elboksen (K5M)
b Ledninger pa brugssted (se tabellen nedenfor)
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Model (strgmforsyning) Tilslutninger til ekstravarmerens stremforsyning

*6V (6V3: 1IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz
230 VAC

——

*6V (6T1: 3~ 230 V)

3~, 50 Hz
230VAC L1 L2 L3

*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 H.

|
|
| |
|
aovAac L1 L2 L3 N @

F1B

K5M
Q1DI
SwB
X6M

Overstrgmssikring (medfglger ikke). Anbefalet sikring: 4-polet; 20 A; kurve 400 V;
udlgsningsklasse C.

Sikkerhedskontaktor (i elboksen)

Fejlstromsafbryder for jordforbindelse (medfglger ikke)

Elboks

Terminal (medfglger ikke)

Installatgrvejledning
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BEMZRK
Klip eller fjern IKKE strgmforsyningskablets ekstravarmer.

9.3.3 Sadan tilsluttes spaerreventilen

INFORMATION

[ ]

l Eksempel pa brug af spaerreventil. | tilfaelde af én LWT-zone og en kombination af
gulvvarme og varmepumpekonvektorer installeres en spaerreventil fgr gulvvarmen
for at forhindre kondens pa gulvet under kglingsdrift.

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maksimal driftstrgm: 100 mA
230V AC forsynet fra PCB

E [2.D] Spazrreventil

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81])

1 |Frontpanel
2 | Deeksel til elboksen ﬁ@ @

3 | Elboks

2 Tilslut ventilens styrekabel til de rigtige terminaler som vist i illustrationen
nedenfor.

BEMZRK
Der er forskellig ledningsfgring ved en NC (normalt lukket) ventil og en NO (normalt

aben) ventil.

g

—— i ———
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X2m

TR

F‘ X2M

N
N

3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.4 Sadan tilsluttes elmalerne

Ledning: 2 (pr. meter)x0,75 mm?
Elmalere: 12 V DC impulsdetektering (spaending forsynet fra PCB)

E [9.A] Energimaling

INFORMATION

X5M/3.

[ ]
l | tilfeelde af en elmaler med transistorudgang skal du kontrollere polariteten. Den
positive pol SKAL veere tilsluttet X5M/6 og X5M/4; den negative pol til X5M/5 og

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81]):

1 |Frontpanel

2 | Daeksel til elboksen

W0 )

2 Tilslut kablet for elmalerne til de korrekte terminaler som vist i illustrationen

3 |Elboks
nedenfor.
A
B
C
Installatgrvejledning v DAIKIN
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3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig

Ledninger: (2+GND)x0,75 mm?

DHW-pumpeydelse. Maks. belastning: 2 A (startstrgm), 230V AC, 1 A
(kontinuerlig)

E [9.2.2] VBV-pumpe

[9.2.3] VBV pumpetidsplan

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan &bnes indendgrsenheden" [» 81]):

1)
1 |Frontpanel ) 2 3
2 | Daksel til elboksen ﬁ@ » @

3 |Elboks

2 Tilslut kablet for varmtvandspumpe til bolig til de korrekte terminaler som vist
i illustrationen nedenfor.
A
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TS

3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.6 Sadan tilsluttes alarm-output

Ledninger: (2+1)x0,75 mm?
Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
E [9.D] Alarm-output

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81]):

)
1 |Frontpanel .2 3
2 | Daksel til elboksen h@ > @

3 |Elboks

2 Tilslut kablet for alarmudgang til de korrekte terminaler som vist i
illustrationen nedenfor.

—® 1+2 |Ledninger forbundet til alarmudgang
2 1
XZMEIE 3 Ledning mellem X2M og A4P
! A4P  |Installation af EKRPIHBAA er
i3 pakraevet.

A

=
~
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X2m

a Installation af EKRP1HBAA er pakrzevet.
3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.7 Sadan tilsluttes udgangen til rumkgling/opvarmning TIL/FRA

INFORMATION

o
l Kgling geelder kun i tilfaelde af reversible modeller.

Ledninger: (2+1)x0,75 mm?

Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC

E_

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan abnes indendgrsenheden" [» 81]):

1 |Frontpanel

2 | Daksel til elboksen

W0

3 | Elboks

2 Tilslut udgangskablet for rumkgling/opvarmning TIL/FRA til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

2

—®

1

wan[1T5]

1
1
1
'3
1

1+2 |Ledninger tilsluttet udgangen til
rumkgling/opvarmning TIL/FRA
3 Ledning mellem X2M og A4P
A4P  |Installation af EKRP1HBAA er

pakraevet.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

PDAIKIN

Installatgrvejledning

137



9 | Elektrisk installation

A

>

[y
A
= NEs
B C

El-

El-

............ B G

a Installation af EKRP1IHBAA er pakraevet.
3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern varmekilde

INFORMATION

°
l Bivalent er kun mulig i tilfaelde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:

" rumtermostatstyring ELLER

= ekstern rumtermostatstyring.

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
Min. belastning: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan dbnes indendgrsenheden" [» 81]):

1)
1 |Frontpanel ) 2 3
2 | Daksel til elboksen h@ » @

3 | Elboks

2 Tilslut kablet for skift til ekstern varmekilde til de korrekte terminaler som vist
i illustrationen nedenfor.

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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.
1 1
! X1x2 !
1 1
1 rEl—(g)—l ‘ 1
1 1
1 L N 1
| o4

(o3

@

a |Installation af EKRP1HBAA er pakraevet.
3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.9 Sadan tilsluttes de digitale indgange til strgmforbrug

Ledninger: 2 (pr. indgangssignal)x0,75 mm?
Spaendingsbegransning digitale indgange: 12 V DC/ 12 mA detektering
(spaending forsynet fra PCB)

E [9.9] Styring af stremforbrug.

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sdan &bnes indendgrsenheden" [» 81]):

)
1 |Frontpanel ;2 3
2 | Daksel til elboksen ﬁ@ > @

3 |Elboks

2 Tilslut kablet for digitale indgange til stremforbrug til de korrekte terminaler
som vist i illustrationen nedenfor.
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A -
&
B
C
B C

° A)8(8PO1MA
C | s
» =)
a Installation af EKRP1AHTA er pakraevet.
3 Fastggr kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

9.3.10 Sadan tilsluttes sikkerhedstermostaten (brydende kontakt)

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maks. leengde: 50 m

Kontakt til sikkerhedstermostat: 16 V DC detektering (spaending forsynet
fra PCB). Den spaandingsfri kontakt skal sikre den mindst anvendelige
belastning pa 15V DC, 10 mA.

1 Abn fglgende (se "7.2.4 Sadan abnes indendgrsenheden" [» 81])

1 |Frontpanel
2 | Daksel til elboksen h@ @

3 |Elboks

2 Tilslut sikkerhedstermostatkablet (normalt lukket) til de rigtige terminaler som
vist i illustrationen nedenfor.

Bemaerk: Jumperledningen (fabriksmonteret) skal fjernes fra de respektive
terminaler.
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A
gig

A

B
r—=-=- -
1 1
1 1
L1413

c | I 1
1 Q4 1

B C

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

BEMARK
Sgrg for at vaelge og installere sikkerhedstermostaten i henhold til geeldende

lovgivning.

For at forhindre ungdvendig udlgsning af sikkerhedstermostaten anbefaler vi
folgende:

= Sikkerhedstermostaten kan nulstilles automatisk.
= Sikkerhedstermostaten har en maksimal temperaturvariation pa 2°C/min.

= Der er en minimumsafstand pa 2 m mellem sikkerhedstermostaten og den
motoriserede 3-vejsventil, der fglger med varmtvandstanken til boligen.

BEMZRK
Fejl. Hvis du fjerner jumperen (dbent kredslgb), men IKKE tilslutter

sikkerhedstermostaten, opstar stopfejl 8H-03.

9.3.11 Sadan tilsluttes et Smart Grid
Dette emne beskriver 2 mulige mader for tilslutning af indendgrsenheden til et
Smart Grid:
= | tilfeelde af Smart Grid-kontakter med lav spaending

= | tilfaelde af Smart Grid-kontakter med hgj spaending. Dette kraever installation af
Smart Grid-relaeszettet (EKRELSG).
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De 2 indkommende Smart Grid-kontakter kan aktivere fglgende Smart Grid-

tilstande:
Smart Grid-kontakt Smart Grid-driftstilstand
(1) (2]
0 0 Fri drift
0 1 Tvungen fra
1 0 Anbefalet til
1 1 Tvungen til

Det er ikke obligatorisk at benytte en Smart Grid impulsmaler:

Hvis Smart Grid-impulsmaler er... Sa er [9.8.8] Grenseindstilling
kW...
Anvendes Finder ikke anvendelse

([9.A.2] EImaler 2 # Ingen)

Anvendes ikke Relevant
([9.A.2] EImadler 2=1Ingen)

| tilfaelde af Smart Grid-kontakter med lav spaending

Ledninger (Smart Grid-impulsmaler): 0,5 mm?
Ledninger (Smart Grid-kontakter med lav spaending): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Strgomforsyning med reduceret pris pr. kWh=
Smart ledningsnet)

9.8.5] Driftstilstand med smart ledningsnet
9.8.6] Tillad elektriske varmere
9.8.7] Aktivér rumbuffervirkning

[
[
[
[9.8.8] Gr@nseindstilling kW

Ledningsfgringen til Smart Grid i tilfeelde af kontakter med lav spaending er som
folger:
X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]

e o/ <

S48 S11S S10S

a Jumper (fabriksmonteret). Hvis du ogsa tilslutter en sikkerhedstermostat (Q4L), skal
du udskifte jumperen med sikkerhedstermostatledningerne.
S4S  Smart Grid-impulsmaler
0/5105 Smart Grid-kontakt med lav spaending 1
©/s11S  Smart Grid-kontakt med lav speending 2

1 Forbind ledningerne pa fglgende made:
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A
g
A
B
————————— bl
|
S4S |
|
c » @ s108!
. 1
. @/s11s]
B c

AZTHIN

NGX

2 Fastggr kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

| tilfaelde af Smart Grid-kontakter med hgj spanding

Ledninger (Smart Grid-impulsmaéler): 0,5 mm?
Ledninger (Smart Grid-kontakter med hgj spaending): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh-=
Smart ledningsnet)

[9.8.5] Driftstilstand med smart ledningsnet
[9.8.6] Tillad elektriske varmere

[9.8.7] Aktivér rumbuffervirkning

[9.8.8] Grenseindstilling kW

Ledningsfgringen til Smart Grid i tilfeelde af kontakter med hgj speending er som
folger:

X5M X5M
xtom[1|2[3]|4]| [10]9|6|5]| [14][13[4]3]

Al Al
A2 A2
NL NL K1A K2A K1A K2A S48
a b c d e f
T T T
STEP 3 STEP 1 STEP 2

STEP 1 Installation af Smart Grid-relaeseet
STEP 2 Lavspandingstilslutninger
STEP 3 Hgjspaendingstilslutninger
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Smart Grid-kontakter med hgj spaending 1

Smart Grid-kontakter med hgj speending 2

Spolesider af releeer

Kontaktsider af relaeer

Jumper (fabriksmonteret). Hvis du ogsa tilslutter en sikkerhedstermostat (Q4L), skal
du udskifte jumperen med sikkerhedstermostatledningerne.

Smart Grid-impulsmaler

> 00

o
o oo

-+

1 Installer komponenterne i Smart Grid-releesaettet pa fglgende made:

T o —a d
& b K1A K2A
x4
"DAIKIN EUROPE N.V. e
C
X10M

K1A, K2A Relxer
X10M Terminalblok
a Skruer til X10M
b Skruer til K1A og K2A
¢ Maerkat, der skal seettes pa hgjspaendingsledningerne
d Ledninger mellem releeerne og X5M (AWG22 ORG)
e Ledninger mellem releeerne og X10M (AWG18 R@D)

Cc

bl b
= (AT2[3T4
B8 RN,
o= X10m @
K1A K2A

2 Forbind lavspaendingsledningerne pa fglgende made:
A

S48

S4S  Smart Grid-impulsmaler
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INSX

3 Tilslut hgjspaendingsledningerne pa fglgende made:
A

@ Smart Grid-kontakter med hgj spaending 1
©  Smart Grid-kontakter med hgj spaending 2

B Cc

X10M

4 Fastggr kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene. Hvis det er
ngdvendigt, skal overskydende kabel samles med en kabelbinder.
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10 Feerdigggrelse af installation af
udendgrsenheden

10.1 Kontrol af isolationsmodstand pa kompressoren

BEMZERK
Hvis der efter installationen akkumuleres kglemiddel i kompressoren, kan

isolationsmodstanden over polerne falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen
sikret mod nedbrud.

* Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.

® Brug IKKE en mega-tester til lavspaendingskreds|gb.

1 Malisolationsmodstanden over polerne.

Hvis Sa
>1 MQ Isolationsmodstanden er ok. Proceduren er faerdig.
<1 MQ Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til naeste trin.

2 Teend for stremmen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat: Kompressoren varmes op, og al kglemiddel i kompressoren
fordamper.

3 Malisolationsmodstanden igen.

10.2 Feerdigggrelse af installation af udendgrsenheden

BEMZERK
Det anbefales, at kglergrene mellem indendgrs- og udendgrsenheden installeres i en

kanal, eller at kglergrene omvikles med afslutningstape.

INFORMATION

Vedrgrende kravene til isolering af kglergr henvises til "8.1.2 Isolering af
kglergr" [» 91].

i @

1 Isoler og fastggr kglergrene og kablerne pd fglgende made:

a Gasrgr

b Gasrgrsisolering

¢ Forbindelsesledning

d Ledningsfgring pa stedet (hvis relevant)
e Vaeskergr

f Vaeskergrsisolering

g Montagetape

2 Monter servicedakslet.
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11 Konfiguration

| dette kapitel

INFORMATION

[
l Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

11.1

11.2
113

114

115

11.6

11.7
11.8

OVEISIGE: KONTIGUIATION ..ttt ettt st s et s st st b st s ettt e st e st s et et et es e enenene

11.1.1  Sadan opnas der adgang til de mest brugte kommandoer...
11.1.2  Sadan sluttes pc-kablet til elboksen ...
Konfigurationsguide
Mulige skaerme
11.3.1  Mulige skaermbilleder: Oversigt...
11.3.2  Startskerm
11.3.3  Hovedmenu
11.3.4  Menuskaerm ...
11.3.5  Kontrolpunktskeerm
11.3.6  Detaljeret skeerm med veerdier....
Forudindstillede veerdier og tidsplaner
11.4.1  Brug af forudindstillede veerdier-..
11.4.2  Brug og programmering af tidsplaner ....
11.4.3  Skeerm til tidsplaner: Eksempel ...
11.4.4  Indstilling af energipriser
VI TATNEENEGIZ KUV ...ttt s ettt s et s ettt es et s ettt seeeas
11.5.1  Deter en vejrafhaengig kurve? ....
11.5.2  2-punkters kurve
11.5.3  Kurve af typen haldning-forskydning
11.5.4  Sadan bruger du vejrafhangige kurver
IMEENUEN INASTIINZET ...ttt ettt ettt ettt s ettt se e
11.6.1  Funktionsfejl...
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5
11.6.6
11.6.7  Brugerindstillinger
11.6.8  Information
11.6.9  Installatgrindstillinger
11.6.10 Ibrugtagning
11.6.11  Brugerprofil ....
11.6.12 Betjening
11.6.13
Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger.
Menustruktur: Oversigt installatgrindstillinger ...

11.1 Oversigt: Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvad man skal ggre og vide for at konfigurere systemet
efter installationen.

Hvorfor

Hvis du IKKE konfigurerer systemet korrekt, fungerer det muligvis IKKE som
forventet. Konfigurationen har indvirkning pa fglgende:

= Beregningerne i softwaren

= Hvad du kan se pa brugergraensefladen, og hvad du kan ggre med den

Hvordan

Du kan konfigurere systemet via brugergraensefladen.
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= Fgrste gang — Konfigurationsguide. Nar du slar brugergraensefladen TIL fgrste
gang (via enheden), starter konfigurationsguiden, som hjalper dig med at
konfigurere systemet.

= Genstart af konfigurationsguiden. Hvis system allerede er konfigureret, kan du
genstarte konfigurationsguiden. For at genstarte konfigurationsguiden veelg
Installatgrindst. > Konfigurationsguide. Du kan finde
Installategrindst. under "11.1.1 Sadan opnas der adgang til de mest brugte
kommandoer" [» 148].

= Bagefter. Hvis ngdvendigt, kan du foretage andringer i konfigurationen af
menustrukturen eller oversigtsindstillingerne.

INFORMATION

Nar konfigurationsguiden er feerdig, viser brugergraensefladen en oversigtsskeerm og
beder om bekraeftelse. Nar bekreeftet genstarter systemet og startskeermen bliver
vist.

i

Adgang til indstillinger — forklaring til tabeller

Du kan fa adgang til installatgrindstillingerne med to forskellige metoder. Det er
dog IKKE alle indstillinger, der er tilgeengelige med begge metoder. Hvis det er
tilfaeldet, er de tilsvarende tabelkolonner i dette kapitel sat til --- (ikke relevant).

Metode Kolonne i tabeller

Adgang til indstillinger via brgdkrummelinje i #
startmenuskaermen eller menustrukturen. For at
aktivere brgdkrummer skal du trykke pa knappen ? pa
startskeermen.

For eksempel: [2.9]

Adgang til indstillinger via koden i oversigt over Kode
brugsstedsindstillinger.

For eksempel: [C-07]

Se ogsa:
= "Sadan far du adgang til installatgrindstillingerne" [» 149]
= "11.8 Menustruktur: Oversigt installatgrindstillinger" [» 249]

11.1.1 Sadan opnas der adgang til de mest brugte kommandoer

Zndring af niveau for brugeradgang

Du kan @&ndre niveauet for brugeradgang som fglgende:

1 |Gatil [B]: Brugerprofil. Q-0

B

8 Brugerprofil

2 |Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang. —

= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. O @
= Flyt markgren fra venstre til hgjre. ©:-O
= Bekraeft pinkoden, og fortseet. Q-0

Pinkode til installatgr

Pinkoden til Installate¢r er 5678. Nu er flere menupunkter og
installatgrindstillinger tilgeengelige.
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Installater

2678

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter synlige for
brugeren.

Avanceret bruger

1234

Pinkode til bruger

Pinkoden til Bruger er 0000.

Bruger

0000

Sadan far du adgang til installatgrindstillingerne

1

Indstil niveauet for brugeradgang til Installater.

2 Velg[9]: Installatgrindst..

Sadan andres en oversigtsindstilling

Eksempel: Modificer [1-01] fra 15 to 20.

De fleste indstillinger kan konfigureres via menustrukturen. Hvis det af nogen
grund er ngdvendigt at endre en indstilling ved hjaelp af oversigtsindstillingerne, sa
kan oversigtsindstillingerne tilgas pa felgende made:

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].
2 Velg[9.1]: Installategrindst. >Oversigt QO
brugsstedsindstillinger.
3 |Drej den venstre drejeknap for at veelge den fgrste del af (Qs-O
indstillingen og bekraeft ved at trykke pa drejeknappen.
0
1
2
3
4 | Drej den venstre drejeknap for at veelge den anden del af ©---0
indstillingen
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
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5 |Drej den hgjre drejeknap for at eendre veerdien fra 15 til 20. O--@)
00 05 0A
01 20 |06 08B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 0E
6 | Tryk pa den venstre drejeknap for at bekraefte den nye Q-0
indstilling.
7 | Tryk pa knappen i midten for at ga tilbage til startskeermen. "
° INFORMATION
l Nar du endrer oversigtsindstillingerne og gar tilbage til startskeermen vil
brugergraensefladen vise en popup skaerm og kraeve genstart af systemet.
Nar bekraeftet, genstarter systemet og de seneste a&ndringer vil blive anvendt.

11.1.2 Sadan sluttes pc-kablet til elboksen
Denne tilslutning mellem PC og hydro-printkort er ngdvendig, nar man opdaterer
hydro-softwaren og EEPROM.
Forudsaetning: EKPCCAB4-sattet er obligatorisk.
1 Tilslut USB-stikket pa kablet til din pc.
2 Slut kablets stik til X10A pa A1P i indendgrsenhedens elboks.
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11.2 Konfigurationsguide

Fgrste gang  systemet  TANDES, starter brugergraensefladen en
konfigurationsguide. Brug denne guide til at indstille de vigtigste indstillinger, for at
enheden skal kgre korrekt. Hvis det er ngdvendigt, kan du bagefter konfigurere
flere indstillinger. Du kan aendre alle disse indstillinger via menustrukturen.

Du kan finde en kort oversigt over indstillingerne i konfigurationen her. Alle
indstillingerne kan justeres i indstillingsmenuen (brug brgdkrummerne).

Til indstillingen ... | Se...

Sprog [7.1]
Tid/dato [7.2]

Timer —

Minutter

Ar

Maned

Dag
System

Indendgrsenhedstype "11.6.9 Installatgrindstillinger" [» 217

(skrivebeskyttet) ]

Ekstravarmer-type [9.3.1]

Varmt brugsvand [9.2.1]
Neddrift [9.5]

Antal zoner [4.4] "11.6.5 Rumopvarmning/-
kgling" [» 193]

Kapacitet for hjzlpevarmer "11.6.9 Installatgrindstillinger" [» 217
[9.4.1] (hvis relevant) ]

Ekstravarmer
Spaending [9.3.2] "Ekstravarmer" [» 220]

Konfiguration [9.3.3]
Kapacitet trin 1[9.3.4]

Yderligere kapacitet trin 2
[9.3.5] (hvis relevant)

Hovedzone
Udledertype [2.7] "11.6.3 Hovedzone" [» 178]
Kontrol [2.9]

Kontrolpunktstilstand [2.4]

Opvarmning VA-kurve [2.5] (hvis
relevant)

Keling VA-kurve [2.6] (hvis
relevant)

Tidsplan[2.1]
VA-kurvetype [2.E]
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Til indstillingen ... ‘ Se...
Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1)
Udledertype [3.7] "11.6.4 Ekstra zone" [» 188]

Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]
Kontrolpunktstilstand [3.4]

Opvarmning VA-kurve [3.5] (hvis
relevant)

Keling VA-kurve [3.6] (hvis
relevant)

Tidsplan [3.1]

VA-kurvetype [3.C] (skrivebeskyttet)

Tank (hvis relevant)
Opvarmningstilstand [5.6] "11.6.6 Tank" [» 202]
Komfortkontrolpunkt [5.2]
@Pko-kontrolpunkt [5.3]

Kontrolpunkt for
genopvarmning [5.4]

Hysterese [5.9] og [5.A]

11.3 Mulige skeerme

11.3.1 Mulige skeermbilleder: Oversigt

De mest almindelige skeermbilleder er fglgende:

¢ @:-O OR 10O

| a0

ci c2
[ —— mN)
[ —— mN)
[N ———— N
[ —— mN)
[ —— mN)
O —
O —

c3 c4

a Startskeerm
b Hovedmenu

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
152 Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C —2022.09



11 | Konfiguration

¢ Skeermbilleder pa lavt niveau:
c1: Skaerm til kontrolpunkt
c2: Detaljeret skeerm med veaerdier
c3: Skeerm med vejrathangig kurve
c4: Skaeerm med tidsplan

11.3.2 Startskeerm

Tryk pa m-knappen for at ga tilbage til startskeermen. Du ser en oversigt over
enhedens konfiguration samt rum- og kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler,
der anvendes til konfiguration, er synlige pa startskeermen.

e3al a2 b ¢

26Feb2010 |
22:19
——e1
f
() (6)——a
N~ g2
=g

|
i1 i2 i3 4 h1 h2

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---0 Gennemga hovedmenuens liste.
QO G4 til skeermen med hovedmenuen.

? Aktivér/deaktivér brgdkrummer.
Emne ‘ Beskrivelse

a |Varmt vand til boligen

al é Varmt vand til boligen

a2 | 6 | Malt tanktemperatur®

b | Desinfektion/Effektfuld

&) Desinfektionstilstand aktiv
A Effektfuld driftstilstand aktiv
¢ | Noddrift
Q Varmepumpefejl og systemet er i Ngddrift-drift, eller

varmepumpen er tvunget frakoblet.

d |Nuvarende dato og klokkeslaet

e |Smart energi

el \\g Smart energi er tilgaengelig via solvarmepaneler eller smart
grid.

e2 A% |Smart energi bruges i gjeblikket til rumopvarmning.

e3 A | Smart energi bruges i gjeblikket til varmt vand til boligen.
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Emne

‘ Beskrivelse

f | Rumdriftstilstand

o

Kgling

.
@S
"

Opvarmning

g |Udendgrs/stgjsvag drift

gl ®) | Malt udendgrstemperatur®
g2 %) St@jsvag drift er aktiv
g3 Udendgrsenhed
h |Indend@rsenhed/varmtvandstank til boligen
hl Gulvstdende indendgrsenhed med integreret tank
Vaegmonteret indendgrsenhed
E Vaegmonteret indendgrsenhed med separat tank
1.6
h2 pbar | Vandtryk
i |Hovedzone
il |Installeret rumtermostattype:

Enhedens drift bestemmes ud fra udendgrstemperaturen for
den dedikerede komfortgraenseflade (BRC1IHHDA bruges som
rumtermostat).

Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat
(ledningsbaseret eller tradlgs).

— Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift
bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den
faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i
rummet.

i2 |Installeret varme emitter-type:
EEEEE Gulvvarme
Ventilationskonvektor
Ir__ |Radiator
i3 @1 | Mé&lt rumtemperatur®
i4 35) Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur'®

j |Ferietilstand

=

Ferietilstand er aktiv
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11.3.3 Hovedmenu

Emne

Beskrivelse

Ekstra zone

k1 |Installeret rumtermostattype:

Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat
(ledningsbaseret eller tradlgs).

Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift
bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den
faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i
rummet.

k2 |Installeret varme emitter-type:

Gulvvarme

Ventilationskonvektor

Radiator

k3 | @

Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur'®

Funktionsfejl

Al

Der opstod en funktionsfejl.

AN

Se "15.4.1 Sadan viser du hjelpeteksten i tilfaelde af en
funktionsfejl" [» 276] for yderligere oplysninger.

@ Huyis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er aktiv, er cirklen nedtonet.

Fra startskeermen skal du trykke pa (@s:O) eller dreje (t@--O) den venstre
drejeknap for at abne hovedmenuskaermen. Du far adgang til forskellige
kontrolpunktskaerme og undermenuer fra hovedmenuen.

2
A\ Funktionsfejl \
mRum
@ Hovedzone -—a
[T Ekstra zone }
£¢ Rumopvarmning/-keling
a Valgt undermenu
Mulige handlinger pa denne skaerm
©---0 Gennemga listen.
QO Ga til undermenuen.
? Aktivér/deaktivér bredkrummer.
Undermenu Beskrivelse
0] |Qeller /N Begraensning: Vises kun ved funktionsfejl.
Funktionsfejl Se "15.4.1 Sadan viser du hjelpeteksten i
tilfeelde af en funktionsfejl" [» 276] for
yderligere oplysninger.

(1] | Rum Begraensning: Vises kun, hvis en dedikeret
komfortgraenseflade (BRC1IHHDA bruges som
rumtermostat) styrer indendgrsenheden.
Indstil rumtemperatur.
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11.3.4 Menuskaerm

Undermenu Beskrivelse

[2] [EHovedzone Viser det relevante symbol for hovedzonens
emittertype.

Indstil afgangsvandtemperaturen i
hovedzonen.

(3] |l Ekstra zone Begraensning: Vises kun, hvis der er to
afgangsvandtemperaturzoner. Viser det
relevante symbol for den ekstra zones
emittertype.

Indstil afgangsvandtemperaturen i den ekstra
zone (hvis til stede).

[4] tes Rumopvarmning/ - Viser det relevante symbol for din enhed.

kgling Indstil enheden til varme- eller kgletilstand. Du
kan ikke eendre varmetilstanden kun modeller.

[5] (i Tank Indstil varmtvandstanktemperaturen til
boligen.

71 1O Giver adgang til brugerindstillinger som

Brugerindstillinger ferietilstand og stgjsvag drift.

[8] ® Information Viser data og information om
indendgrsenheden.

[9] X Installatgrindst. |Begraensning: Kun til installatgren.

Giver adgang til avancerede indstillinger.

[A] |BIbrugtagning Begraensning: Kun til installatgren.
Udfgrer test og vedligeholdelse.

[B] 8 Brugerprofil Du kan andre den aktive brugerprofil.

[c] | Oprift Sla opvarmnings-/kglingsfunktionen og
forberedelse af varmt vand til boligen til eller
fra.

[D] |2 Tradlgs gateway Begraensning: Vises kun, hvis der er installeret

et tradlgst LAN (WLAN).

Indeholder indstillinger, der skal bruges ved
konfigurering af appen ONECTA.

Eksempel:
71
I Q| sprog
Tid/dato
Ferie
Mulige handlinger pa denne skaerm
-0 Gennemga listen.
Qa0 Ga til undermenuen/indstillingen.
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11.3.5 Kontrolpunktskaerm

Skaermen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skaerme, der beskriver
systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunktveerdi.

Eksempler

[1] Skaerm til rumtemperatur
1

o 21

Rum

[3] Skeerm til ekstra zone
3

T (45

Ekstra zone

[2] Skeerm til hovedzone
2

S (135«

Hovedzone

[5] Skeerm til tanktemperatur
5

“ (750.

Tank

Forklaring
d
a2 b2 [
e d d
at e b1\~
Mulige handlinger pa denne skaarm
©---0 Gennemga undermenuens liste.
Q-0 Veelg undermenuen.
0@ Juster og anvend automatisk den gnskede temperatur.
Emne Beskrivelse

Graense for min. temperatur

al |Fastsat af enheden

a2 |Begraenset af installatgren

Graense for maks. temperatur

bl |Fastsat af enheden

b2 |Begraenset af installatgren

Nuveerende temperatur

C Malt af enheden

@nsket temperatur

d | Drejden hgjre drejeknap for at
haeve/saenke.

Undermenu

e Drej eller tryk pa den venstre
drejeknap for at veelge
undermenuen.
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11.3.6 Detaljeret skeerm med veerdier

Eksempel:
7.2.1 Tid/dato
I Timer 11
Minutter 30
I I I
| | | I |
a c b a c b
a Indstillinger
b Verdier

¢ Valgt indstilling og veerdi

Mulige handlinger pa denne skaarm

1©---0 Gennemga listen med indstillinger.
OO Du kan andre veerdien.
O @, Veaelg den naeste indstilling.

o) Bekraeft indstillinger og fortsaet.

11.4 Forudindstillede veerdier og tidsplaner

11.4.1 Brug af forudindstillede veerdier

Om forudindstillede vaerdier

For nogle indstillinger kan du definere forindstillede vaerdier. Du behgver kun at
indstille disse veerdier én gang og derefter genbruge vaerdierne pa andre skaerme,
for eksempel tidsplansskeermen. Hvis du senere vil andre vaerdien, skal du kun
gore det ét sted.

Mulige forudindstillede veerdier

Du kan indstille fglgende brugerdefinerede forudindstillede vaerdier:

Forudindstillet vaerdi Anvendelse

tank.

Begraensning:
Geelder kun, hvis | [5.3] @ko-
der er en DHW- kontrolpunkt

Tanktemperaturer |[5.2] Du kan bruge disse forudindstillede
under [5] Tank Komfortkontrol |verdieri[5.5] Tidsplan (ugentlig

punkt tidsplan for DHW-beholderen), hvis
DHW-beholderens tilstand er en af
felgende:

= Kun tidsplan

= Tidsplan + genopvarmning

[5.4] Softwaren bruger denne
Kontrolpunkt forudindstillede vaerdi, hvis tilstanden
for for DHW er

genopvarmning

Tidsplan + genopvarmning.
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Forudindstillet vaerdi Anvendelse
Elpriser under [7.5] | [7.5.1] Hoj Du kan bruge disse forudindstillede
I.Br‘uger'lndst.lll (7.5.2] Medium v.aerdler| [7.5.4] T.1d'splan (ugentlig
inger>El-pris tidsplan for energipriserne).
Begraensning: [7.5.3] Lav Se "11.4.4 Indstilling af
Geelder kun, hvis energipriser" [» 166].

Bivalenter
aktiveret af
installatgren.

Ud over de brugerdefinerede forudindstillede veerdier indeholder systemet ogsa
nogle systemdefinerede forudindstillede veaerdier, som du kan bruge ved
programmering af tidsplaner.

Eksempel: | [7.4.2]Brugerindstillinger>Stgjsvag>Tidsplan (ugentlig
tidsplan for, hvornar enheden skal bruge hvilket stgjsvag drift-niveau), kan du
bruge fglgende systemdefinerede forudindstillede veerdier: St@jsvag/Mere
stpjsvag/Mest stogjsvag.

11.4.2 Brug og programmering af tidsplaner

Om tidsplaner

Afhaengigt af dit systemlayout og installatgrens konfiguration kan der vaere adgang
til tidsplaner for flere styringer.

Du kan... Se...
Indstil, om en bestemt styring skal fungere "Aktiveringsskarm" i "Mulige
efter en tidsplan. tidsplaner" [» 160]

Veelg den tidsplan, du i gjeblikket vil bruge til en bestemt styring. Systemet
indeholder nogle foruddefinerede tidsplaner. Du kan:

Se hvilken tidsplan der aktuelt er valgt. "Planlaeg/styring" i "Mulige
tidsplaner" [» 160]
Veaelg en anden tidsplan, hvis det er "Sadan veaelges de tidsplaner, der
ngdvendigt. skal bruges i gjeblikket" [» 159]
Programmere dine egne tidsplaner, hvis de | = "Mulige handlinger” i "Mulige
foruddefinerede tidsplaner ikke er tidsplaner" [» 160]
tilfredsstillende. De handlinger, som du kan |, "11.4.3 Skerm til tidsplaner:
programmere, er styringsspecifikke. Eksempel" [» 162]

Sadan veelges de tidsplaner, der skal bruges i gjeblikket

1 | Gatil tidsplanen for den specifikke styring.
Se "Planlaeg/styring" i "Mulige tidsplaner" [» 160].

Eksempel: Ga til [1.2]Rum>0Opvarmningsplanfor tidsplanen
for den gnskede rumtemperatur i opvarmningstilstand.

2 | Vealg navnet pa den aktuelle tidsplan. HGEe)

Brugerdef. 1
Man ]
Tir ] — —
Ons O
Tor I —
Fre [ —
Lor [ —
Sen OC———————
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3 V%'g Valg A e)
f st
A] Omdeb
{(v_wj Valg

4 |Vealg den tidsplan, du vil bruge i gjeblikket. e

Mulige tidsplaner

Tabellen indeholder fglgende oplysninger:

= Planlaeg/styring: Denne kolonne viser dig, hvor du kan se den aktuelt valgte
tidsplan for den specifikke styring. Hvis det er ngdvendigt, kan du:

- Veelge en anden tidsplan. Se "Sadan veelges de tidsplaner, der skal bruges i

gjeblikket" [» 159].

- Programmere din egen

Eksempel" [» 162].

tidsplan. Se "11.4.3 Skaerm til tidsplaner:

= Foruddefinerede planer: Antal tilgeengelige foruddefinerede planer i systemet
for den specifikke styring. Hvis det er ngdvendigt, kan du programmere din egen

tidsplan.

= Aktiveringsskaerm: For de fleste styringer er en tidsplan kun effektiv, hvis den er
aktiveret i den tilsvarende aktiveringsskaerm. Denne post viser dig, hvor du skal

aktivere den.

= Mulige handlinger: Handlinger, du kan bruge, nar du programmerer en tidsplan.
For de fleste tidsplaner kan du programmere op til 6 handlinger om dagen.

Tidsplan/styring

Beskrivelse

[1.2] Rum >
Opvarmningsplan
Planlzeg den gnskede

rumtemperatur i
opvarmningstilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 3
Aktiveringsskeerm: [1.1] Tidsplan

Mulige handlinger: Temperaturer ligger i
korrekt omrade.

[1.3] Rum>K@lingsplan

Planlaeg den gnskede
rumtemperatur i
nedkglingstilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 1
Aktiveringsskeerm: [1.1] Tidsplan

Mulige handlinger: Temperaturer ligger i
korrekt omrade.

[2.2] Hovedzone >
Opvarmningsplan

Planlaeg for den gnskede
udgangsvandtemperatur for
hovedzonen i
opvarmningstilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 3
Aktiveringsskeerm: [2.1] Tidsplan
Mulige handlinger:

= | tilfeelde af vejrafhaengig: Skifte-temperaturer
ligger i korrekt omrade.

= Ellers: Temperaturer ligger i korrekt omrade

[2.3] Hovedzone >
Kplingsplan

Planlaeg for den gnskede
udgangsvandtemperatur for
hovedzonen i
nedkglingstilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 1
Aktiveringsskeerm: [2.1] Tidsplan
Mulige handlinger:

= | tilfeelde af vejrafhaengig: Skifte-temperaturer
ligger i korrekt omrade.

= Ellers: Temperaturer ligger i korrekt omrade
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Tidsplan/styring

Beskrivelse

[3.2] Ekstra zone >
Opvarmningsplan

Tidsplan for hvornar systemet
ma varme den ekstra zone op i
opvarmningstilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 1
Aktiveringsskeerm: [3.1] Tidsplan
Mulige handlinger:

= Fra: Hvornar systemet IKKE ma varme den
ekstra zone op.

= Til: Hvornar systemet ma varme den ekstra
zone op.

[3.3] Ekstra zone >
Kglingsplan

Tidsplan for, hvornar systemet
ma kgle den ekstra zone ned i
kgletilstand.

Foruddefinerede tidsplaner: 1
Aktiveringsskeerm: [3.1] Tidsplan
Mulige handlinger:

= Fra: Hvornar systemet IKKE ma kgle den
ekstra zone ned.

= Til: Hvornar systemet ma kgle den ekstra
zone ned.

[4.2] Rumopvarmning/-
kg¢ling > Tidsplan for
driftstilstand

Tidsplan (pr. maned) for
hvornar enheden skal kgre i
opvarmningstilstand og i
kgletilstand.

Se "Sadan indstilles rumdriftstilstanden" [» 194].

[5.5] Tank > Tidsplan

Planlaeg for
varmtvandstanktemperaturen
til boligen til dine normale
behov for varmt vand til
boligen.

Foruddefinerede tidsplaner: 1

Aktiveringsskarm : Ikke relevant. Denne
tidsplan aktiveres automatisk, hvis DHW-
tilstanden er en af fglgende:

= Kun tidsplan
= Tidsplan + genopvarmning
Mulige handlinger:

= Komfort: Hvornar opvarmning af tanken til
den brugerdefinerede forudindstillede veerdi
[5.2] Komfortkontrolpunkt skal starte.

= @ko: Hvornar opvarmning af tanken til den
brugerdefinerede forudindstillede veerdi [5.3]
@Pko-kontrolpunkt skal starte.

= Stop: Hvornar skal opvarmning af tanken
stoppes, selvom den gnskede tanktemperatur
endnu ikke er ndet.

Bemark: | Tidsplan + genopvarmning-
tilstand tager systemet ogsa hensyn til den
brugerdefinerede forudindstillede veerdi [5.4]
Kontrolpunkt for genopvarmning.
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Tidsplan/styring Beskrivelse

[7.4.2] Foruddefinerede tidsplaner: 1
Brugerindstillinger >

5 : Aktiveringsskarm: [7.4.1] Aktivering (kun
Stepjsvag>Tidsplan

tilgeengelig for installatgrer).
Planlaeg for hvornar enheden
skal bruge hvilket niveau for
stgjsvag drift.

Mulige handlinger: Du kan bruge fglgende
systemdefinerede forudindstillede veerdier:

* Fra

= Stpjsvag

= Mere stgjsvag

= Mest st@jsvag

Se "Om stgjsvag drift" [» 212].

[7.5.4] Foruddefinerede tidsplaner: 1
Brugerindstillinger >

. ) Aktiveringsskaerm : Ikke relevant
El-pris>Tidsplan

Mulige handlinger: Du kan bruge fglgende
systemdefinerede forudindstillede veerdier:

* Hoj
= Medium

Planlaeg for hvornar en bestemt
elektricitetstakst er gaeldende.

= Lav
Se "11.4.4 Indstilling af energipriser" [» 166].

Begraensning: Kun tilgeengelig | Foruddefinerede tidsplaner: 1
for installatgrer.

[9.4.2] Installatgrindst.
>Hj®lpevarmer > HV
tidsplan for drift

Aktiveringsskaerm : Ikke relevant

Mulige handlinger: Du kan programmere 2
handlinger om dagen.

= Fra: Drift af hjelpevarmer IKKE tilladt.

= Til: Drift af hjeelpevarmer tilladt.

11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel

Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for hovedzonen i
varmetilstand.

INFORMATION

[
l Fremgangsmaden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

Sadan programmeres tidsplanen: oversigt

Eksempel: Du gnsker at programmere fglgende tidsplan:

Brugerdef. 1
Man ol
Tir [ — — B
(o1 SR b ——— ]
Tor ] — — 8]
Fre ] — — 8]
Lor O
Son O —

Forudsaetning: Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgeengelig, hvis styringen af
rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du
i stedet programmere tidsplanen for hovedzonen.

1 Velgtidsplanen.
2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
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Programmeér tidsplanen til Mandag.

3

4 Kopier tidsplanen til andre ugedage.

5 Programmér tidsplanen til Lgrdag og kopier den til Sgndag.
6

Giv tidsplanen et navn.

Sadan veelges tidsplanen

1 |Gatil[1.1]: Rum > Tidsplan. QO
2 | Indstil tidsplan til Ja. QO
3 |Velg [1.2]: Rum>Opvarmningsplan. Q-0

Sadan slettes indholdet af ugeplanen

1 |Velg navnet pa den aktuelle tidsplan. HGEe)

Brugerdef. 1
Man ]
Tir ] — —
[0 o e —
Tor o—————— 11
Fre o—————— 11
Lor o—————— 11
Sen I —

2 |ValgSlet. (Qs-O
Il Slet
Al Omdeb
{r’b Veelg

3 | Tryk OK for at bekreefte. Q-0

Sadan slettes indholdet af dagsplanen

1 |Vealg den dag, som du vil slette indholdet for. For eksempel HFe)
Fredag

Brugerdef. 1
Man ]
Tir ] — — ]
(o1 ST i — — ]
Tor ] — — ]
Fre ] — — ]
Ler [ —
1T I e —

2 |ValgSlet. @:-O
W stet
[% Rediger
Kopier
3 | Tryk OK for at bekraefte. QO
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Sada

n programmeres tidsplanen for Mandag

1

Veelg Mandag.

Brugerdef. 1
Man O |0
Tir ] —
(o], I & —
Tor ] —
Fre [ —
Ler [ —
Sen O—————————0

Valg Rediger.

W st
@ Rediger
Kopier

Anvend den venstre drejeknap til at vaelge en indtastning og
rediger indtastningen med den hgjre drejeknap. Du kan
programmere op til 6 handlinger for hver dag. Pa sgjlen har en
hgj temperatur en mgrkere farve end en lav temperatur.

om0 Man
0 24

12
6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Bemeerk: For at slette en handling skal du indstille dens tid som
tiden for den forrige handling.

@0

O-+@}

Bekraeft eendringerne.

Resultat: Planen for mandag er defineret. Vaerdien for den
sidste handling er gyldig indtil den naeste programmerede
handling. | dette eksempel er mandag er den fgrste dag, du har
programmeret. Saledes er den sidst programmerede handling
gyldig frem til den fgrste naeste mandag.

Sada

n kopieres tidsplanen til andre ugedage

Vezlg Mandag.

Brugerdef. 1
[VET, W ——— i a]
Tir [ ——
Ons ]
Tor ]
Fre o — ]
Ler o — ]
Sen [ —

Velg Kopier.

W skt
@ Rediger
Kopier

Resultat: Ved siden af den kopierede dag vises "C".
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Velg Tirsdag.

Brugerdef. 1
Man ]
Tir [ ——
Ons OC———————
Tor ] ——
Fre ] ——
Ler ] ——
L ——

QO

Veelg Indsat.

W skt

@ Rediger
Kopier
g Indszet

Resultat:

Brugerdef. 1
Man OC—=r——msm C
Tir s m— ]
(o)) SR I —
Tor [ —
Fre [ —
Lor [ —
Sen O——n

QO

Gentag handlingen for alle andre ugedage.

Brugerdef. 1
Man [ ————— E[Y)
Tir [ — — |
(ol i — — ]
Tor [ — — |
Fre [ — — |
Ler [ ——
Sen e — ]

Sada

n programmeres tidsplanen for Lerdag og kopiering til Sendag

Velg Lordag.

QO

Veelg Rediger.

Q-0

Anvend den venstre drejeknap til at vaelge en indtastning og
rediger indtastningen med den hgjre drejeknap.

Dl:ﬁﬂ Lar
0 12 24

8:00 21°C
23:00 18°C

Bekraeft eendringerne.

Q-0

Velg Lordag.

QO

Valg Kopier.

@O

Veelg Spndag.

Q:-O

0 N oo b

Velg Indsat.
Resultat:

Brugerdef. 1
Man [
Tir ] — |
Ons ] — |
Tor ] — |
Fre [ — — E]
Lor O ] C
Sen [nj—________§]

@O
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Sadan omdgbes tidsplanen

1 |Valg navnet pa den aktuelle tidsplan. QO

Brugerdef. 1
(VT T & —— — 5]

Tir [ — — N
Ons [ — — N
Tor [ — — N
Fre [ — — ]
Ler O

Sen O

2 | Veelg Omdgb. (@s:-O
W set
Al Omdeb
q’b Veelg

3 | (valgfrit) For at slette navnet pa den aktuelle tidsplan skal du Q- @,

gennemse tegnlisten, indtil € vises, tryk derefter for at fjerne
det foregaende tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn.

4 | For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse O @
tegnlisten og bekraeft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan
indeholde op til 15 tegn.

5 | Bekraeft det nye navn. Q-0

INFORMATION

Ikke alle tidsplaner kan omdgbes.

i

Eksempel pa brug: Du arbejder med 3-holdsskift
Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du ggre fglgende:

1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne.
Eksempel: Morgenhold, daghold og nathold

2 Vealg den tidsplan, du vil bruge i gjeblikket.

11.4.4 Indstilling af energipriser

| systemet kan du indstille fglgende energipriser:

= en fast gaspris

= 3 niveauer for elpriser

= en ugentlig timer for tidsplan vedrgrende elpriser.

Eksempel: Sadan indstilles energipriserne i brugergraensefladen?

Pris Veerdi i breadcrumb
Gas: 5,3 eurocent/kWh [7.6]=5,3
Elektricitet: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

Sadan indstilles gasprisen

1 |Gatil[7.6]: Brugerindstillinger > Gaspris. Q-0

2 | Veelg den korrekte gaspris. @0

3 | Bekraeft endringerne. Q-0
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° INFORMATION
l Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante veerdier).

Sadan indstilles elprisen

1 |Gatil[7.5.1)/[7.5.2]/[7.5.3]: Brugerindstillinger > E1- Qs -O
pris >Hg¢j/Medium/Lav.

2 | Veelg den korrekte elektricitetspris. @0
Bekraeft @endringerne. Q-0

4 | Gentag dette for alle tre elpriser. —

° INFORMATION

l Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante veaerdier).
° INFORMATION

l El-pris for Hpj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

Sadan indstilles timer til tidsplan vedrgrende elpriser

1 |Gatil[7.5.4]: Brugerindstillinger >El-pris > Qs O
Tidsplan.

2 |Programmér valget ved hjalp af tidsplanleegningsskeermen. Du —
kan indstille Hpj, Medium og Lav elpriserne i henhold til din
elleverandgr.

3 | Bekraeft @ndringerne. Q-0
° INFORMATION
l Veaerdierne svarer til elprisvaerdierne for Hpj, Medium og Lav som tidligere indstillet.

Elprisen for Hpj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Et incitament kan tages i betragtning, nar energipriserne angives. Selvom de
Igbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede driftsomkostninger under
hensyntagen til godtggrelse.

BEMZRK
Sgrg for at eendre indstillingen for energipriser ved slutningen af

incitamentsperioden.

Sadan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn gasprisens veaerdi med fglgende formel:

= Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af gasprisen under "Sadan indstilles
gasprisen" [» 166].

Sadan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn elprisens vaerdi med fglgende formel:

= Aktuel elpris+Incitament/kWh

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Eksempel

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af elprisen under "Sadan indstilles
elprisen" [» 167].

Dette er et eksempel, og priser og/eller veerdier i eksemplet er IKKE ngjagtige.

Data Pris/kWh
Gaspris 4,08
Elektricitetspris 12,49
Vedvarende varmeincitament pr. kWh |5

Beregning af gasprisen

Gaspris=Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)
Gaspris=4,08+(5x0,9)

Gaspris=8,58

Beregning af elprisen

Elpris=Aktuel elpris+Incitament/kWh
Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

Pris Vaerdi i breadcrumb
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektricitet: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

11.5 Vejrafthaengig kurve

11.5.1 Det er en vejrafthaengig kurve?

Vejrafhaengig drift

Enheden arbejder "vejrafhaengigt”, hvis den gnskede udgangsvandtemperatur eller
tanktemperatur bestemmes automatisk af udendgrstemperaturen. Den er derfor
forbundet til  en temperatursensor pa bygningens nordvaeg. Huvis
udendgrstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden gjeblikkeligt.
Derfor behgver enheden ikke at vente pa feedback fra termostaten for at gge eller
senke temperaturen pa afgangsvandet eller tanken. Den reagerer hurtigere, og
derfor forhindrer den hgje stigninger og fald i indendgrstemperaturen og
vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

Fordel

Vejrafhaengig drift reducerer energiforbruget.

Vejrafhaengig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin
vejrafhaengige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen pa tanken eller
afgangsvandet skal veere ved forskellige udendgrstemperaturer. Kurvens haeldning
afhaenger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan
hzldningen justeres af en installatgr eller bruger.

Typer af vejrafhaengige kurver

Der findes 2 typer vejrafthaengige kurver:
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= 2-punkters kurve

= Kurve af typen haeldning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afthaenger af, hvad du selv
foretraekker. Se "11.5.4 Sadan bruger du vejrafthangige kurver" [» 171].
Tilgeengelighed

Den vejrafhaengige kurve er tilgeengelig for:

= Hovedzone — opvarmning

= Hovedzone — kgling

= Ekstra zone — opvarmning

= Ekstra zone — kgling

Tank (kun tilgeengelig for installatgrer)

INFORMATION

For at bruge vejrafhaengig drift skal du konfigurere kontrolpunktet for hovedzonen,
den ekstra zone eller tanken korrekt. Se "11.5.4 Sadan bruger du vejrafhaengige
kurver" [» 171].

i

11.5.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafthaengige kurve med disse to kontrolpunkter:
= Kontrolpunkt (X1, Y2)
= Kontrolpunkt (X2, Y1)

Eksempel
S | -a
Y2
Y1
X1 X2 A
Emne Beskrivelse
a Valgt vejrafthaengig zone:

= %% Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
- Kgling af hovedzone eller ekstrazone

- [ Varmt vand til boligen

X1,X2 |Eksempler pd udendgrs omgivende temperatur

Y1,Y2 |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur.
Ikonet svarer til den pagaeldende zones varme-emitter:

- [E: Gulwarme
= (=) Ventilationskonvektor
- [T Radiator

. D: Varmtvandsbeholder til boligen
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Mulige handlinger pa denne skarm

-0 Gennemga temperaturerne.

O @ Du skal @endre temperaturen.

O Q. Vealg den naeste temperatur.
Q:-O Bekraeft indstillinger og fortsaet.

11.5.3 Kurve af typen hzaldning-forskydning

Hzldning og forskydning
Definerer den vejrafhaengige kurve ved dens haldning og forskydning:

= Foretag andring af haeldningen for at andre forggelsen eller seenkningen af
temperaturen pa udgangsvandet ved forskellige omgivende temperaturer. Hvis
udgangsvandtemperaturen for eksempel generelt er fin ved lav omgivende
temperatur, kan haeldningen gges, sa udgangsvandtemperaturen gges i stigende
grad, efterhanden som den omgivende temperatur falder.

= Foretag &ndring af forskydning for ligeligt at gge eller saeenke temperaturen pa
udgangsvandet for forskellige omgivende temperaturer. Hvis
udgangsvandtemperaturen for eksempel altid er lidt for kold ved forskellige
omgivende temperaturer, kan du forgge forskydningen for ligeligt at forgge
udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

Eksempler

Vejr-afhaengig kurve nar haeldning er valgt:

7 —¢C

X1 X2 A

Vejrafhaengig kurve nar forskydning er valgt:

7 C

8 —a ---b 1.
!
-——— T 77d
va o TTTTereell
Y3 I ---------
e I
Y1
X1 X2 A
Emne Beskrivelse
a VA-kurve fgr eendringer.
b VA-kurve efter andringer (som eksempel):

= Nar haldningen andres, er den nye foretrukne temperatur ved X1
utilsvarende hgjere end den foretrukne temperatur ved X2.

= Nar forskydningen andres, er den nye foretrukne temperatur ved
X1 tilsvarende hgjere som den foretrukne temperatur pa X2.
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Emne Beskrivelse
c Haeldning
d Forskydning
e Valgt vejrafhaengig zone:

= 3£ Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. Kgling af hovedzone eller ekstrazone

« (& Varmt vand til boligen

X1, X2 Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1,Y2,Y3, |Eksempler pad gnsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur.
Y4 Ikonet svarer til den pagaeldende zones varme-emitter:

- [ Gulwarme
« (=) Ventilationskonvektor
= [IT: Radiator

. Ij: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---0 Veelg heeldning eller forskydning.
OO} Forgg eller seenk heeldningen/forskydning.
O Q. Nar haeldning er valgt: Indstil haeldningen, og ga til forskydning.

Nar forskydning er valgt: Indstil forskydning.

Q-0 Bekraeft @endringerne, og vend tilbage til undermenuen.

11.5.4 Sadan bruger du vejrafthaengige kurver
Konfigurer vejrafhaengige kurver som fglger:

Sadan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhaengige kurve skal du definere den korrekte
kontrolpunkttilstand:

Ga til kontrolpunkttilstand... Indstil kontrolpunkttilstand til ...
Hovedzone — opvarmning
[2.4] Hovedzone > VA-opvarmning, fast keling
Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafhangig

Hovedzone — kgling

[2.4] Hovedzone > Vejrafthangig
Kontrolpunktstilstand

Ekstra zone — opvarmning

[3.4] Ekstra zone > VA-opvarmning, fast ke¢ling
Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafhangig
Ekstra zone - kgling
[3.4] Ekstra zone> Vejrafhangig
Kontrolpunktstilstand
Tank
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Ga til kontrolpunkttilstand... Indstil kontrolpunkttilstand til ...
[5.B] Tank > Begraensning: Kun tilgaengelig for
Kontrolpunktstilstand installatgrer.
Vejrafhangig

Sadan andrer du typen af vejrafhaengig kurve

For at aendre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal du ga til [2.E]
Hovedzone > VA-kurvetype.

Visning af den valgte type er ogsa mulig via:
= [3.C] Ekstra zone >VA-kurvetype
= [5.E] Tank > VA-kurvetype

Begraensning: Kun tilgaengelig for installatgrer.

Sadan a&ndrer du den vejrafhaengige kurve

Zone Gartil ...

Hovedzone — opvarmning [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-
kurve

Hovedzone - kgling [2.6] Hovedzone > Kg¢ling VA-
kurve

Ekstra zone — opvarmning [3.5] Ekstra zone >Opvarmning
VA-kurve

Ekstra zone - kgling [3.6] Ekstra zone >Kg¢ling VA-
kurve

Tank Begraensning: Kun tilgaengelig for
installatgrer
[5.C] Tank > VA-kurve

INFORMATION

Maksimale og minimale kontrolpunkter

i @

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er hgjere eller lavere end de
indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pageeldende zone eller for
tanken. Nar det maksimale eller minimale kontrolpunkt er naet, flader kurven ud.

Sadan finindstiller du den vejrafhaengige kurve: kurve af typen haldning-
forskydning

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige kurve for en
zone eller tank:

Du fgler ... Finjuster med hzldning og
forskydning:

Ved normale Ved kolde Haeldning Forskydning
udendgrstemperaturer udendgrstemperaturer

OK Kold ™ —
OK Varm N —
Kold oK N ™
Kold Kold — T
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Du fgler ... Finjuster med haldning og
forskydning:
Ved normale Ved kolde Haeldning Forskydning
udendgrstemperaturer | udendgrstemperaturer
Kold Varm N T
Varm OK ™ N
Varm Kold ™ N
Varm Varm — NP

Sadan finindstiller du den vejrafhangige kurve: 2-punkters kurve

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige kurve for en

zone eller tank:

Du fgler ... Finjuster med kontrolpunkter:
Ved normale Ved kolde Y2@ | y1@ | x1@ | x2@
udendgrstemperaturer | udendgrstemperaturer

oK Kold ™ — ™ -

oK Varm N — N —
Kold OK — ™ — ™
Kold Kold ™ ™ ™ ™
Kold Varm N2 ™ N2 ™
Varm OK — N% — N2
Varm Kold ™ N2 ™ N2
Varm Varm NY N% N% NV

@ Se "11.5.2 2-punkters kurve" [» 169].

11.6 Menuen indstillinger

11.6.1 Funktionsfejl

Du kan indstille flere indstillinger ved at anvende skaermen til hovedmenuen og
dens undermenuer. De vigtigste indstillinger vises her.

| tilfeelde af funktionsfejl vises L eller NN pa startskaeermen. Abn menuskaermen, og
ga til [0] Funktionsfejl for at vise fejlkoden. Tryk pa 2 for at fa flere oplysninger

om fejlen.

0
& Brugerprofil

¢ Drift

& Funktionsfejl
@ Rum

EHovedzone

[0] Funktionsfejl
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11.6.2 Rum

Overblik

Folgende punkter findes i undermenuen:
1@ » [1] Rum
%F:::mﬂ Kontrolpunktskaerm
{2 Hovedzone [1.1] Tidsplan

Il Ekstra zone

[1.2] Opvarmningsplan

[1.3] Kglingsplan

[1.4] Antifrost

[1.5] Kontrolpunktsomrade

[1.6] Rumsensorafvigelse

[1.7] Rumsensorafvigelse

[1.9] Komfortkontrolpunkt for rum

Kontrolpunktskaerm

Styr hovedzonens rumtemperatur via kontrolpunktskaerm [1] Rum.
Se "11.3.5 Kontrolpunktskaerm" [» 157].

Tidsplan

Angiver, om rumtemperaturen styres i henhold til et skema eller ikke.
# Kode Beskrivelse

[1.1] Tidsplan:

= Nej: Rumtemperaturen styres direkte af
brugeren.

= Ja: Rumtemperaturen styres af en tidsplan og
kan andres af brugeren.

Opvarmningsplan

Geelder for alle modeller.

Definer en opvarmningstidsplan for rumtemperaturen i [1.2] Opvarmningsplan.
Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Kelingsplan
Galder kun for reversible modeller.

Definer en kgletidsplan for rumtemperaturen i [1.3] Kgplingsplan.
Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Antifrost

[1.4] Antifrost forhindrer rummet i at blive for koldt. Denne indstilling kan
bruges, nar [2.9] Kontrol=Rumtermostat, men tilbyder ogsa funktioner til
styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring. | forbindelse
med de to sidstnevnte kan Antifrost aktiveres ved at indstille
brugsstedsindstillingen [2-06]=1.

Nar rumfrostsikring er aktiveret, garanteres denne ikke, hvis der ikke er en
rumtermostat, som kan aktivere varmepumpen. Det er tilfaeldet, nar:
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= [2.9] Kontrol=Ekstern rumtermostat og [C.2] Rumopvarmning/-

ke¢ling=Fra, eller hvis
= [2.9] Kontrol=Afgangsvand.

| ovenstaende tilfeelde vil Antifrost opvarme rumopvarmningsvandet til et
reduceret kontrolpunkt, nar udendgrstemperaturen kommer under 6°C.

Styringsmetode for enhed i
hovedzone [2.9]

Beskrivelse

Styring af afgangsvandtemperatur
([C-07]=0)

Rumfrostsikring garanteres IKKE.

Ekstern rumtermostatstyring
([C-07]=1)

Lader den eksterne rumtermostat
handtere rumfrostsikring:

= Indstil [C.2] Rumopvarmning/ -
k¢ling=Til.

Rumtermostatstyring

Lader den dedikerede komfortgraenseflade
(BRC1IHHDA, der anvendes som

([C-07]=2) . o
rumtermostat), handtere rumfrostsikring:
= |ndtil frostsikring [1.4.1]
Aktivering=Ja.
= |ndstil temperaturen for
frostsikringsfunktionen i [1.4.2]
Kontrolpunkt for rum.
° INFORMATION
l Hvis der opstar en U4-fejl, garanteres rumfrostsikring IKKE.

BEMARK

Hvis rum-Antifrost-indstillingen er aktiv, og der opstar en U4-fejl, vil maskinen
automatisk starte funktionen Antifrost via ekstravarmeren. Hvis ekstravarmer
ikke er tilladt til rumfrostsikring under en U4-fejl, SKAL Antifrost-rumindstillingen

BEMARK

veere deaktiveret.

Rumfrostsikring. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling ([C.2] FRA: Drift >
Rumopvarmning/-k@ling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er
aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er
beskyttelsen dog IKKE garanteret.

Du kan finde detaljerede oplysninger om rumfrostsikring i forbindelse med den
relevante styringsmetode for enheden i afsnittene nedenfor.

Styring af afgangsvandtemperatur ([C-07]=0)

Rumfrostsikring garanteres IKKE under styring af afgangsvandtemperatur. Hvis
rumfrostsikring [2-06] er aktiveret, er begraenset frostsikring ved hjzlp af enheden

mulig:

Huvis...

Sa...

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Fraog |= Enheden forsyner varme-emitterne

= Den omgivende udendgrstemperatur

falder til under 6°C

med afgangsvand for at opvarme
rummet igen, og

= temperatur-kontrolpunktet for
afgangsvand saenkes.
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Huvis...

Sa...

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og
= Driftstilstand=Opvarm.

Enheden forsyner varme-emitterne
med afgangsvand for at opvarme
rummet efter normal logik.

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og
= Driftstilstand=Kg¢ling

Der er ingen rumfrostsikring.

Ekstern rumtermostatstyring ([C-07]=1)

Under ekstern rumtermostatstyring garanteres rumfrostsikring af den eksterne

rumtermostat, forudsat at:

= [C.2] Rumopvarmning/-ke¢ling=Til, og
= [9.5.1] N¢pddrift=Automatisk ellerauto SH normal/VVB fra.

Hvis [1.4.1] Antifrost er aktiveret, er begrenset frostsikring ved hjelp af

enheden dog mulig.

| tilfeelde af 1 afgangsvandtemperaturzone:

Huvis...

Sa...

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Fraog |=

= Den omgivende udendgrstemperatur
falder til under 6°C

Enheden forsyner varme-emitterne
med afgangsvand for at opvarme
rummet igen, og

temperatur-kontrolpunktet for
afgangsvand saenkes.

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og |=

= Den eksterne rumtermostat er

"Termo FRA", og

= Udendgrstemperaturen  falder il

under 6°C

= temperatur-kontrolpunktet for

Enheden forsyner varme-emitterne
med afgangsvand for at opvarme
rummet igen, og

afgangsvand saenkes.

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og

= Den eksterne rumtermostat er

"Termo TIL"

Rumfrostsikring garanteres med den
normale logik.

| tilfeelde af 2 afgangsvandtemperaturzoner:

Huvis...

Sa...

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Fraog |=

= Den omgivende udendgrstemperatur
falder til under 6°C

Enheden forsyner varme-emitterne
med afgangsvand for at opvarme
rummet igen, og

temperatur-kontrolpunktet for
afgangsvand sankes.

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og |=
= Driftstilstand=Opvarm. og

= Den eksterne rumtermostat er

"Termo FRA", og

= Udendgrstemperaturen  falder til

under 6°C

Enheden forsyner varme-emitterne
med afgangsvand for at opvarme
rummet igen, og

temperatur-kontrolpunktet for
afgangsvand sankes.

= Rumopvarmning/-ke¢ling=Til og

= Driftstilstand=Kg¢ling

Der er ingen rumfrostsikring.

Rumtermostatstyring ([C-07]=2)
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Under rumtermostatstyring er rumfrostsikring [2-06] garanteret, nar den er
aktiveret. | sa fald, og hvis rumtemperaturen falder til under rummets
frostsikringstemperatur  [2-05], forsyner enheden varme-emitterne med
afgangsvand for at varme rummet op igen.

# Kode Beskrivelse
[1.4.1] [2-06] Aktivering:
= 0 Nej: Frostsikringsfunktionen er sldet FRA.

= 1 Ja: Frostsikringsfunktionen er slaet TIL.

[1.4.2] [2-05] Kontrolpunkt for rum:
= 4°C~16°C

INFORMATION

Nar den dedikerede komfortgraenseflade (BRCIHHDA, der bruges som
rumtermostat), er afbrudt (pa grund af forkert ledningsf@ring eller skade pa kablet),
garanteres rumfrostsikring IKKE.

BEMZRK
Hvis Neddrift er indstillet til Manuel ([9.5.1]=0), og enheden udlgses til at starte

ngddrift, stopper enheden, og den skal gendannes manuelt via brugergraensefladen.
For at genoptage driften manuelt skal du ga til hovedmenuskaermen
Funktionsfejl og bekraefte ngddrift fgr start.

i @

Rumfrostsikring er aktiv, selvom brugeren ikke bekraefter ngddrift.

Kontrolpunktsomrade

Geelder kun ved rumtermostatstyring.

Du kan begraense rumtemperaturens omrade bade for opvarmning og/eller kgling,
sa du sparer energi ved at undga for kraftig opvarmning eller for lidt opvarmning af
rummet.

BEMZRK
Ved justering af rumtemperaturomraderne justeres alle gnskede rumtemperaturer

ogsa for at garantere, at de er mellem graenserne.

# Kode Beskrivelse
[1.5.1] [3-07] Opvarmning minimum
[1.5.2] [3-06] Opvarmning maksimum
[1.5.3] [3-09] Ke¢ling minimum
[1.5.4] [3-08] Kgling maksimum

Rumsensorafvigelse

Geelder kun ved rumtermostatstyring.

For at kalibrere (den eksterne) rumtemperatursensor skal du forskyde
rumtermomodstandens vardi, som males af komfortgreensefladen (BRC1HHDA,
der bruges som rumtermostat), eller af den eksterne rumsensor. Indstillingen kan
bruges til at kompensere for situationer, hvor komfortgraensefladen anvendes som
rumtermostat, eller nar den eksterne rumsensor ikke kan installeres pa det ideelle
installationssted.

Se "6.7 Opsaetning af en ekstern temperatursensor"” [» 64].
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# Kode Beskrivelse

[1.6] [2-0A] Rumsensorafvigelse (Komfortgraenseflade
(BRC1HHDA, der anvendes som rumtermostat)):
Forskydning pa den faktiske rumtemperatur malt
af komfortgreensefladen.

= =5°C~5°C, trin 0,5°C

[1.7] [2-09] Rumsensorafvigelse (valgfri ekstern
rumsensor): Kun relevant, hvis den valgfri
eksterne rumsensor er installeret og
konfigureret.

= =5°C~5°C, trin 0,5°C

Komfortkontrolpunkt for rum

Begraensning: Galder kun hvis:
= Smart Grid er aktiveret ([9.8.4]=Smart ledningsnet) og
= Rum-buffering er aktiveret ([9.8.7]=Ja)

Hvis rum-buffering er aktiveret, lagres den ekstra energi fra solcelleanleeg i DHW-
beholderen og i kredsen for rumopvarmning/kgling (dvs. den opvarmer eller
afkgler rummet). Med rummets komfort-kontrolpunkter (afkgling/opvarmning) kan
du @ndre de maksimale/minimale indstillingsveaerdier, der vil blive brugt, nar den
ekstra energi lagres i kredsen for rumopvarmning/kgling.

# Kode Beskrivelse
[1.9.1] [9-0A] Komfortkontrolpunkt for varme
= [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Komfortkontrolpunkt for ke¢ling
= [3-09]~[3-08]°C

11.6.3 Hovedzone
Overblik

Felgende punkter findes i undermenuen:
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2

L3 Funktionsfejl

& Rom Kontrolpunktskaerm
@Hovedzone

[2] Hovedzone

[IIT" Exstra zone
# Rumopvarmning/-keling

Tidsplan

Opvarmningsplan

[2.1]

[2.2]

[2.3] K@lingsplan

[2.4] Kontrolpunktstilstand
[2.5] Opvarmning VA-kurve
[2.6] Kpling VA-kurve
[2.7]Ud1ledertype

[2.8] Kontrolpunktsomrade
[2.9] Kontrol

[2.A] Ekst. termostattype
[2.B]Delta T

[2.C] Modulering

[2.D] Spaerreventil

[2.E] VA-kurvetype

Kontrolpunktskaerm

Styr hovedzonens afgangsvandtemperatur via kontrolpunktskaerm [2] Hovedzone.
Se "11.3.5 Kontrolpunktskaerm" [» 157].

Tidsplan
Angiv, om afgangsvandets temperatur er defineret i henhold til tidsplan eller ikke.
LWT kontrolpunkttilstanden [2.4] pavirker pa fglgende made:

= | Absolut LWT kontrolpunkttilstand bestar de planlagte handlinger af gnsket
temperatur pa afgangsvand, enten forudindstillede eller brugerdefinerede.

= | Vejrafhaengig LWT kontrolpunkttilstand bestdr de planlagte handlinger af
gnskede skift, enten forudindstillede eller brugerdefinerede.

# Kode Beskrivelse
[2.1] Tidsplan:
= 0:Nej
= 1:Ja

Opvarmningstidsplan

Definer en tidsplan for hovedzonens opvarmningstemperatur via [2.2]
Opvarmningsplan.

Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Kalingstidsplan

Definer en tidsplan for hovedzonens kgletemperatur via [2.3] Kplingsplan.
Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Kontrolpunktstilstand

Definer kontrolpunkttilstanden:

= Absolut: Den ¢gnskede udgangsvandtemperatur afhaenger ikke af
udendgrstemperaturen.
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= | VA-opvarmning, fast

udgangsvandtemperatur:

- af den udendgrs omgivende temperatur til varme

- IKKE af den udendgrs omgivende temperatur til kgling

keling tilstand afhaenger den @gnskede

= | Vejrathangig tilstand afhaenger den gnskede udgangsvandtemperatur af den
udendgrs omgivende temperatur.

# Kode

Beskrivelse

[2.4]

Kontrolpunktstilstand:

= Absolut

= VA-opvarmning, fast ke¢ling

= Vejrafhangig

Nar vejrafhaengig drift er aktiv, medfgrer lav udendgrstemperatur varmere vand og
omvendt. Under vejrafhaengig drift kan brugeren skifte vandtemperaturen op eller

ned med maksimalt 10°C.

VA-kurve for opvarmning

Indstil vejrafhaengig opvarmning for hovedzonen (hvis [2.4]=1 eller 2):
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Kode Beskrivelse
[2.5] [1-00] Indstil vejrafhaengig opvarmning:
[1-01] Bemaerk: Der er 2 metoder til at indstille den
[1-02] vejrafhaengige kurve. Se "11.5.2 2-punkters
kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen
[1-03]

haeldning-forskydning" [» 170]. Begge kurvetyper
kraever, at 4 brugsstedsindstillinger konfigureres i
henhold til figuren nedenfor.

T A

[1-02]

[1-03]

3
>

[1-00] [1-01] Ta

= T,: Malafgangsvandtemperatur (hovedzone)
= T,: Udendgrstemperatur

= [1-00]: Lav udendgrs omgivende temperatur. —
40°C~+5°C

= [1-01]: Hgj udendgrs omgivende temperatur.
10°C~25°C

= [1-02]): @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller falder

til under den lave omgivende temperatur.
[9-01]°C~[9-00]°C

Bemaerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[1-03], da der kraeves varmere vand ved lave
udendgrstemperaturer.

= [1-03]: @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller hgjere
end den hgje omgivende temperatur.
[9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Bemeerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[1-02], da der kreeves mindre varmt vand ved
hgje udendgrstemperaturer.

VA-kurve for kgling

Indstil vejrafhaengig kgling for hovedzonen (hvis [2.4]=2):
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# Kode Beskrivelse
[2.6] [1-06] Indstil vejrafhaengig keling:
[1-07] Bemeaerk: Der er 2 metoder til at indstille den
[1-08] vejrafhaengige kurve. Se "11.5.2 2-punkters

kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen
haldning-forskydning" [» 170]. Begge kurvetyper
kraever, at 4 brugsstedsindstillinger konfigureres i
henhold til figuren nedenfor.

Tt 4

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3

[1-06] [1-07] Ta

= T,: Malafgangsvandtemperatur (hovedzone)
= T,: Udendgrstemperatur

= [1-06]: Lav udendgrs omgivende temperatur.
10°C~25°C

= [1-07]: Hgj udendgrs omgivende temperatur.
25°C~43°C

= [1-08]: @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller falder

til under den lave omgivende temperatur.
[9-03]°C~[9-02]°C

Bemaerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[1-09], da der kreeves mindre koldt vand ved
lave udendgrstemperaturer.

= [1-09]: @nsket udgangsvandtemperatur, nar

udendgrstemperaturen er lig med eller hgjere
end den hgje omgivende temperatur.
[9-03]°C~[9-02]°C

Bemeerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[1-08], da der kraeves koldere vand ved hgje
udendgrstemperaturer.

Udledertype

Opvarmning eller nedkgling af hovedzonen kan tage lzengere tid. Dette afhaenger
af:

= Systemets vandvolumen
= Hovedzonens varme-emitter-type

Indstillingen Udledertype kan kompensere for et langsomt eller hurtigt
opvarmnings-/kglesystem under opvarmning/kgling. Ved rumtermostatstyring
pavirker Udledertype den maksimale modulering for den g@nskede
udgangsvandtemperatur og muligheden for brug af automatisk skift mellem kgling/
opvarmning baseret pa den indendgrs omgivende temperatur.

Det er vigtigt at indstille Udledertype korrekt og i overensstemmelse med dit
systemlayout. Malet delta T for hovedzonen afhanger af det.
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# Kode Beskrivelse
[2.7] [2-0C] Udledertype:
= 0: Gulvvarme

= 1:Ventilationskonvektor
= 2: Radiator

Indstillingen  Udledertype pdvirker omrddet for kontrolpunktet  til
rumopvarmning og malet delta T ved opvarmning som fglger:

Udledertype Omrade for kontrolpunkt Malet delta T ved
Hovedzone til rumopvarmning opvarmning [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: Gulvvarme Maks. 55°C Variabel (se [2.B.1])
1: Maks. 55°C Variabel (se [2.B.1])
Ventilationskonvekt
or
2:Radiator Maks. 60°C Fast 8°C

BEMZRK
Det maksimale kontrolpunkt i rumopvarmning afhaenger af emittertypen, som kan

ses i tabellen ovenfor. Hvis der er 2 vandtemperaturzoner, er det maksimale
kontrolpunkt lig med maksimum for de 2 zoner.

BEMZRK
Hvis systemet IKKE konfigureres pa fglgende made, kan det forarsage skader pa

varme-emitterne. Hvis der er 2 zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

= zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret som hovedzonen, og

= zonen med den hgjeste vandtemperatur er konfigureret som den ekstra zone.

BEMARK
Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret forkert, kan vand med hgj

temperatur blive ledt mod en lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undga
dette:

= Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undga for hgje temperaturer mod
en lavtemperatur-emitter.

® Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen [2.7] og for ekstrazonen [3.7]
korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede emitter.

BEMARK
Gennemsnitlig emittertemperatur = Afgangsvandtemperatur— (Delta T)/2

Det betyder, at for samme kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur er den
gennemsnitlige emittertemperatur for radiatorer lavere end temperaturen for
gulvvarme pa grund af et stgrre delta T.

Eksempel radiatorer: 40-8/2=36°C
Eksempel gulvvarme: 40-5/2=37,5°C

For at kompensere kan du:
* (Bge de pnskede temperaturer pa den vejrafhaengige kurve [2.5].

= Aktivere modulering af afgangsvandtemperatur og @ge den maksimale
modulering [2.C].
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Kontrolpunktsomrade

For at hindre en forkert (dvs. for varm eller for kold) afgangsvandtemperatur for
hovedafgangsvandtemperaturzonen skal du begraense dens temperaturomrade.

BEMZRK
| tilfeelde af en gulvwvarmeanvendelse er det vigtigt at begraense:

® den maksimale afgangsvandtemperatur ved opvarmning i henhold til
specifikationerne for gulvvarmeinstallationen.

* minimumafgangsvandtemperaturen ved kgling til 18~20°C for at forhindre
kondensdannelse pa gulvet.

BEMZRK
= Ved justering af afgangsvandtemperaturomraderne justeres alle @gnskede

udgangsvandtemperaturer ogsa for at garantere, at de er mellem graenserne.

= Sgrg for, at der altid er balance mellem den gnskede udgangsvandtemperatur og
den gnskede rumtemperatur og/eller kapaciteten (i henhold til konstruktionen og
valget af varme-emittere). Den gnskede udgangsvandtemperatur er resultatet af
flere indstillinger (forudindstillede veerdier, skifteveerdier, vejrafhaengige kurver,
modulering). Derfor kan der forekomme for hgje eller for lave
afgangsvandtemperaturer, som kan medfgre overtemperaturer eller
kapacitetsmangel. Sadanne situationer kan undgds ved at begrense
afgangsvandtemperaturomradet til passende veerdier (afhaengigt af varme-
emitteren).

Eksempel: | opvarmningstilstand skal afgangsvandtemperaturer veaere tilstraekkeligt
hgjere end rumtemperaturerne. For at undga at rummet ikke kan opvarmes som
gnsket, skal den minimale afgangsvandtemperatur indstilles til 28°C.

EZWC

l—A5°C

ﬂwc E 2;l°c

# ‘ Kode ‘ Beskrivelse

Afgangsvandtemperaturomradet for hovedafgangsvandtemperaturzonen
(=afgangsvandtemperaturzonen med den laveste afgangsvandtemperatur ved
opvarmning og den hgjeste afgangsvandtemperatur ved kgling)

[2.8.1] [9-01] Opvarmning minimum:
= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Opvarmning maksimum:

= [2-0C]=2 (emittertype hovedzone=radiator)
37°C~60°C

= Ellers: 37°C~55°C

[2.8.3] [9-03] Kgling minimum:
= 5°C~18°C

[2.8.4] [9-02] Kgling maksimum:
= 18°C~22°C
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Kontrol

Definer, hvordan driften af enheden styres.

Styre- | denne kontrol...

Afgangsvand Enhedens drift bestemmes ud fra
afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske
rumtemperatur og/eller opvarmnings- eller
kglingsbehovet i rummet.

Ekstern Enhedens drift bestemmes af den eksterne termostat

rumtermostat eller tilsvarende (f.eks. varmepumpekonvektor).

Rumtermostat Enhedens drift bestemmes ud fra udendgrstemperaturen

for den

dedikerede komfortgraenseflade (BRC1HHDA

bruges som rumtermostat).

Kode

Beskrivelse

[2.9]

[C-07]

= 0: Afgangsvand
= 1: Ekstern rumtermostat
= 2: Rumtermostat

Ekst. termostattype

Geelder kun ved ekstern rumtermostatstyring.

®

BEMARK

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den eksterne rumtermostat styre
rumfrostsikringen. Rumfrostsikring er dog kun mulig, hvis [C.2] Rumopvarmning/ -

kpling=Til.
# Kode Beskrivelse
[2.A] [C-05] Ekstern rumtermostattype til hovedzonen:

=11 kontakt: Den anvendte eksterne
rumtermostat kan kun sende en termo TIL/FRA-
tilstand. Der er ingen adskillelse mellem
opvarmnings- og kglebehov. Rumtermostaten
er kun tilsluttet til 1 digital indgang (X2M/35).

Veaelg denne veerdi ved tilslutning il
varmepumpekonvektoren (FWXV).
= 2: 2 kontakter: Den anvendte eksterne

rumtermostat kan sende en separat termo TIL/
FRA-tilstand for opvarmning/kgling.

Rumtermostaten er sluttet til 2 digitale
indgange (X2M/35 og X2M/34).

Veelg denne veerdi ved tilslutning il
ledningsbaserede multizone-
betjeningsanordninger: (se "5.2.4  Muligt

tilbehgr til indendgrsenheden" [ 28]),
ledningsbaserede rumtermostater (EKRTWA)
eller tradlgse rumtermostater  (EKRTRI,
EKRTRB).

Temperatur afgangsvand: Delta T

Ved opvarmning for hovedzonen afhaenger malet delta T (temperaturforskel) af
den valgte emittertype for hovedzonen.
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Delta T er den absolutte veerdi af temperaturforskellen mellem afgangsvandet og
indlgbsvandet.

Enheden er udviklet til at understgtte drift med gulvvarmekredse. Den anbefalede
afgangsvandtemperatur for gulvkredse er 35°C. | sa tilfaelde vil enheden opna en
temperaturforskel pa 5°C, hvilket betyder, at indgangsvandstemperaturen er cirka
30°C.

Afhaengigt  af  den installerede  type  varmeemittere (radiatorer,
varmepumpekonvektorer, gulvkredse) eller situation kan du eaendre forskellen
mellem indgangs- og afgangsvandtemperatur.

Bemaerk: Pumpen kan regulere sit flow for at bibeholde delta T. | seerlige tilfaelde
kan den malte delta T afvige fra den indstillede veaerdi.

INFORMATION

°
l Hvis kun ekstravarmeren er aktiv under opvarmning, styres delta T i henhold til
ekstravarmerens faste kapacitet. Det er muligt, at dette delta T er forskelligt fra det
valgte mal for delta T.

INFORMATION

Ved opvarmning opnas malet delta T fgrst efter en vis driftstid, nar kontrolpunktet er
naet, pd grund af den store forskel mellem kontrolpunktet for
afgangsvandtemperatur og indlgbstemperatur ved opstart.

i @

INFORMATION

Hvis hovedzonen eller ekstrazonen har et opvarmningskrav, og denne zone er
udstyret med radiatorer, vil malet delta T, som enheden skal bruge til
opvarmningsdrift, vaere fast indstillet til 8°C.

i @

Hvis zonerne ikke er udstyret med radiatorer, vil enheden under opvarmning
prioritere malet delta T for ekstrazonen, hvis der er et opvarmningskrav i
ekstrazonen.

Ved kgling vil enheden prioritere malet delta T for ekstrazonen, hvis der er et
kglingskrav i ekstrazonen.

# Kode Beskrivelse

[2.B.1] [1-0B] Delta T opvarmning: Der kraeves en mindste
temperaturforskel for korrekt drift af
varmeemitterne i opvarmningstilstand.

= Hvis [2-0C]=2, er denne fast indstillet til 8°C
= Ellers: 3°C~10°C
[2.B.2] [1-0D] Delta T k@ling: Der kraeves en mindste

temperaturforskel for korrekt drift af varme-
emitterne i kglingstilstand.

= 3°C~10°C

Temperatur afgangsvand: Modulering
Geelder kun ved rumtermostatstyring.

Ved brug af rumtermostatfunktionen skal kunden indstille den @nskede
rumtemperatur. Enheden leverer varmt vand til varme-emitterne, og rummet
opvarmes.

Endvidere skal ogsd den ¢gnskede afgangsvandtemperatur konfigureres: Hvis
Modulering er aktiveret, beregner enheden automatisk den @nskede
udgangsvandtemperatur. Disse beregninger er baseret pa:
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= de forindstillede temperaturer eller
= de gnskede vejrafhaengige temperaturer (hvis vejrafthaengig er aktiveret)

Med  Modulering  aktiveret sznkes eller haeves den  @nskede
udgangsvandtemperatur desuden som funktion af den gnskede rumtemperatur og
forskellen mellem den faktiske og den gnskede rumtemperatur. Dette medfgrer:

= stabile rumtemperaturer, der stemmer ngjagtigt overens med den gnskede
temperatur (hgjere komfortniveau)

= feerre til/fra-cyklusser (mindre stgj, hgjere komfort og mere effektivitet)

= vandtemperatur sa lav som muligt, s den passer til den gnskede temperatur
(stgrre effektivitet)

Hvis Modulering er deaktiveret, indstilles den gnskede udgangsvandtemperatur
via [2] Hovedzone.

# Kode Beskrivelse
[2.C.1] [8-05]

Modulering:
= 0 Nej (deaktiveret)
= 1 Ja (aktiveret)

Bemaerk: Den gnskede
udgangsvandtemperatur kan kun aflaeses pa
brugergraensefladen.

[2.C.2] [8-06] Maks. modulering:
= 0°C~10°C
Dette er temperaturvaerdien, hvormed gnsket
udgangsvandtemperatur heeves eller saenkes.
INFORMATION

i @

Nar modulering af afgangsvandtemperatur er aktiveret, skal den vejrafhangige kurve
indstilles til en hgjere position end [8-06] plus det mindste kontrolpunkt for
afgangsvandtemperatur, der kreeves for at na en stabil tilstand for komfort-
kontrolpunktet for rummet. For at gge effektiviteten kan moduleringen sanke
kontrolpunktet for afgangsvand. Ved at indstille den vejrafhaengige kurve til en
hgjere position kan den ikke falde til under det mindste kontrolpunkt. Se
illustrationen nedenfor.

Tt

+[8-06] .
-[8-06] .

a Vejrafhaengig kurve
b Mindste kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur til at kunne na en stabil tilstand
for komfort-kontrolpunktet for rummet.

Sparreventil

Det fglgende geelder kun ved 2 afgangsvandtemperaturzoner. | tilfeelde af 1
afgangsvandtemperaturzone skal spaerreventilen forbindes til udgangen for
opvarmning/kgling.

Speaerreventilen for hovedzonen for afgangsvandtemperatur kan lukke under disse
betingelser:
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INFORMATION

@
l Under afrimning er spaerreventilen ALTID aben.

Under termo: Hvis [F-OB] er aktiveret, lukkes spaerreventilen, nar der ikke er
noget opvarmningskrav fra hovedzonen. Aktiver denne indstilling for at:

= undgd afgangsvandforsyning til varme-emitterne i hoved-LWT-zonen (via
blandeventilstationen), nar der er en anmodning fra den ekstra LWT-zone.

= aktivér KUN blandeventilstationens TIL/FRA-pumpe, nar der er behov for det.

# Kode Beskrivelse
[2.D.1] [F-0B] Speerreventilen:

= 0 Nej: pavirkes IKKE af varme- eller
kglingsbehovet.

= 1 Ja: lukker, nar der IKKE er behov for
opvarmning eller kgling.

INFORMATION

Indstillingen [F-0OB] er kun gyldig, nar der er en indstilling for anmodning fra en
termostat eller en ekstern rumtermostat (IKKE ved indstilling for
afgangsvandtemperatur).

i @

Under k@ling: Hvis [F-OB] er aktiveret, lukkes spaerreventilen, ndr enheden kgrer
i driftstilstand for kgling. Aktiver denne indstilling for at undga koldt afgangsvand i
varme-emitteren og kondensdannelse (f.eks. under varmekredse i gulvet eller
radiatorer).

# Kode Beskrivelse
[2.D.2] [F-0C] Speerreventilen:

= 0 Nej: pdvirkes IKKE af @ndring af
rumdriftstilstanden for kgling.

= 1 Ja: lukker, nar rumdriftstilstanden er kgling.

VA-kurvetype

Den vejrafhaengige kurve kan defineres ved hjelp af 2-point-metoden eller
Heldning-Afvigelse-metoden.

Se "11.5.2 2-punkters kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen haldning-
forskydning" [» 170].

# Kode Beskrivelse
[2.E] = 2-point
= Heldning-Afvigelse

11.6.4 Ekstra zone

Overblik

Fglgende punkter findes i undermenuen:
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3

@ Rum
[=Hovedzone

l]]I Ekstra zone

i)ik Rumopvarmning/-keling
7 Tank

Kontrolpunktskaerm

[3] Ekstra zone

Kontrolpunktskserm

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Tidsplan

3.9] Kontrol
3.A] Ekst. termostattype
3.B]Delta T
3.C] VA-kurvetype

3.1]

3.2] Opvarmningsplan

3.3] Kglingsplan

3.4] Kontrolpunktstilstand
3.5] Opvarmning VA-kurve
3.6] Kgling VA-kurve
3.7]Udledertype

3.8]

Kontrolpunktsomrade

Styr afgangsvandtemperaturen for den ekstra zone via kontrolpunktskeerm [3]

Ekstra zone.

Se "11.3.5 Kontrolpunktskaerm" [» 157].

Tidsplan

Viser om den gnskede udgangsvandtemperatur er i overensstemmelse med en

tidsplan.

Se "11.6.3 Hovedzone" [» 178].

#

Kode

Beskrivelse

[3.1] -

Tidsplan:

= Nej
= Ja

Opvarmningstidsplan

Definer en tidsplan for den ekstra zones opvarmningstemperatur via [3.2]
Opvarmningsplan.

Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Kalingstidsplan

Definer en tidsplan for den ekstra zones kgletemperatur via [3.3] Kglingsplan.

Se "11.4.3 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Kontrolpunktstilstand

Indstillingsvaerdien

for  ekstrazonen
kontrolpunkttilstanden i hovedzonen.

Se "Kontrolpunktstilstand" [» 179].

kan

indstilles

uafhaengigt  af
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Kode

Beskrivelse

(3.4]

Kontrolpunktstilstand:

= Absolut

= VA-opvarmning, fast ke¢ling
= Vejrafhangig

VA-kurve for opvarmning

Indstil vejrafhaengig opvarmning for den ekstra zone (hvis [3.4]=1 eller 2):

# Kode Beskrivelse
(3.5] [0-00] Indstil vejrafhaengig opvarmning:
[0-01] Bemeerk: Der er 2 metoder til at indstille den
[0-02] vejrafhaengige kurve. Se "11.5.2 2-punkters
kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen
[0-03]

haeldning-forskydning" [» 170]. Begge kurvetyper
kraever, at 4 brugsstedsindstillinger konfigureres i
henhold til figuren nedenfor.

Tt 4

[0-01]

[0-00]

>

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Malafgangsvandtemperatur (ekstrazone)
= T,: Udendgrstemperatur

= [0-03]: Lav udendg@rs omgivende temperatur. —
40°C~+5°C

= [0-02]: Hgj udendgrs omgivende temperatur.
10°C~25°C

= [0-01]): @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller falder
til under den lave omgivende temperatur.
[9-05]°C~[9-06]°C
Bemaerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[0-00], da der kraeves varmere vand ved lave
udendgrstemperaturer.

= [0-00]: @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller hgjere
end den hgje omgivende temperatur.
[9-05]~min(45, [9-06])°C

Bemeerk: Denne veaerdi skal veere lavere end
[0-01], da der kreeves mindre varmt vand ved
hgje udendgrstemperaturer.

VA-kurve for keling

Indstil vejrafhaengig kgling for den ekstra zone (hvis [3.4]=2):
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# Kode Beskrivelse
[3.6] [0-04] Indstil vejrafhaengig kgling:
[0-05] Bemaerk: Der er 2 metoder til at indstille den
[0-06] vejrafhaengige kurve. Se "11.5.2 2-punkters
kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen
[0-07]

haeldning-forskydning" [» 170]. Begge kurvetyper
kraever, at 4 brugsstedsindstillinger konfigureres i
henhold til figuren nedenfor.

T A

[0-05]

[0-04]

3
>

[0-07] [0-06] Ta

= T,: Malafgangsvandtemperatur (ekstrazone)
= T,: Udendgrstemperatur

= [0-07]: Lav udendgrs omgivende temperatur.
10°C~25°C

= [0-06]: H@j udendgrs omgivende temperatur.
25°C~43°C

= [0-05]): @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller falder

til under den lave omgivende temperatur.
[9-07]°C~[9-08]°C
Bemaerk: Denne veerdi skal veere lavere end

[0-04], da der kraeves mindre koldt vand ved
lave udendgrstemperaturer.

= [0-04]: @nsket udgangsvandtemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller hgjere
end den hgje omgivende temperatur.
[9-07]°C~[9-08]°C
Bemaerk: Denne veerdi skal veere lavere end
[0-05], da der kraeves koldere vand ved hgje
udendgrstemperaturer.

Udledertype

Du kan finde flere oplysninger om Udledertype pd "11.6.3 Hovedzone" [» 178].

# Kode Beskrivelse
[3.7] [2-0D] Udledertype:
= 0: Gulvvarme
= 1:Ventilationskonvektor
= 2:Radiator
Indstillingen emitter-type  pdvirker omradet for kontrolpunktet il

rumopvarmning og malet delta T ved opvarmning som fglgende:

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Udledertype Ekstra | Omrade for kontrolpunkt Malet delta T ved
zone til rumopvarmning opvarmning [1-0C]
[9-05]~[9-06]
0: Gulvvarme Maks. 55°C Variabel (se [3.B.1])
1: Maks. 55°C Variabel (se [3.B.1])
Ventilationskonvekt
or
2:Radiator Maks. 60°C Fast 8°C

Kontrolpunktsomrade

Du kan finde flere oplysninger om Kontrolpunktsomrade pa
"11.6.3 Hovedzone" [» 178].

# ‘ Kode ‘ Beskrivelse

Afgangsvandtemperaturomradet for den ekstra afgangsvandtemperaturzone (=
afgangsvandtemperaturzonen med den hgjeste afgangsvandtemperatur ved
opvarmning og den laveste afgangsvandtemperatur ved kgling)

[3.8.1] [9-05] Opvarmning minimum: 15°C~37°C

[3.8.2] [9-06] Opvarmning maksimum

= [2-0D]=2 (emittertype ekstrazone = radiator)
37°C~60°C

= Ellers: 37°C~55°C

[3.8.3] [9-07] Kgling minimum
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Kgling maksimum

= 18°C~22°C

Kontrol

Kontroltypen for den ekstra zone er skrivebeskyttet. Den bestemmes af
hovedzonens styringstype.

Se "11.6.3 Hovedzone" [» 178].
# Kode Beskrivelse
[3.9] Kontrol:

= Afgangsvand hvis hovedzonens styringstype
er Afgangsvand.

= Ekstern rumtermostat hvis hovedzonens
styringstype er:

- Ekstern rumtermostat eller

- Rumtermostat.

Ekst. termostattype

Geelder kun ved ekstern rumtermostatstyring.
Se ogsa "11.6.3 Hovedzone" [» 178].
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# Kode Beskrivelse

[3.A] [C-06] Ekstern rumtermostattype til ekstrazonen:

= 1: 1 kontakt. Kun tilsluttet til 1 digital
indgang (X2M/35a)

=2 2 kontakter. Tilsluttet til 2 digitale
indgange (X2M/34a og X2M/35a)

Temperatur afgangsvand: Delta T

Yderligere oplysninger kan findes i "11.6.3 Hovedzone" [» 178].

# Kode Beskrivelse

[3.B.1] [1-0C] Delta T opvarmning: Der kraeves en mindste
temperaturforskel for god drift af varme-
emitterne i opvarmningstilstand.

= Hvis [2-0D]=2 er denne fast indstillet til 8°C
= Ellers: 3°C~10°C
[3.B.2] [1-0E] Delta T k@ling: Der kraeves en mindste

temperaturforskel for god drift af varme-
emitterne i kglingstilstand.

= 3°C~10°C

VA-kurvetype
Der er 2 metoder til at definere de vejrafthaengige kurver:
= 2-point (se "11.5.2 2-punkters kurve" [» 169])

= Heldning-Afvigelse (se "11.53  Kurve af typen  healdning-
forskydning" [» 170])

I [2.E] VA-kurvetypekan du valge, hvilken metode du vil bruge.

I [3.C] VA-kurvetypevises den valgte metode skrivebeskyttet (samme vaerdi som
i [2.E]).

# Kode Beskrivelse
[2.E]/[3.C] = 2-point
= Heldning-Afvigelse

11.6.5 Rumopvarmning/-kgling

INFORMATION

Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

i

Overblik

Folgende punkter findes i undermenuen:
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4

[4] Rumopvarmning/-k@¢ling

e —— [4.1] Driftstilstand

[#: Tank [4.2] Tidsplan for driftstilstand
o [4.3] Driftsomrade

[4.4] Antal zoner

[4.5] Pumpedriftstilstand

[4.6] Enhedstype

[4.7] eller [4.8] Pumpebegransning

1& Hovedzone
[T Ekstra zone

[4.9] Pumpe uden for omrade
[4.A] Stigning omkring ©°C
[4.B] Overskridelse

[4.C] Antifrost

Om rumdriftstilstande

Din enhed kan veere en opvarmnings- eller en opvarmnings-/kglemodel:
= Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et rum.

= Hvis din enhed er en opvarmnings-/kglemodel, kan den bade opvarme og
nedkgle et rum. Du skal fortzlle systemet, hvilken driftstilstand, der skal
anvendes.

Sadan fastslas det, om der er installeret en varmepumpemodel til opvarmning/
koling

1 | Gatil [4]: Rumopvarmning/-ke¢ling. (@O

2 | Kontrollér, om [4,1] Driftstilstand er pa listen og kan QO
redigeres. Hvis det er tilfeeldet, er der installeret en
varmepumpemodel til opvarmning/kgling.

For at fortaelle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:
Du kan... Sted

Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der anvendesi | Startskeerm
gjeblikket.

Indstille rumdrifts-tilstanden permanent. Hovedmenu

Begraense automatisk skift ifglge en manedlig
tidsplan.

Sadan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes for gjeblikket
Rumdriftstilstanden vises pa startskeermen:

= Nar enheden er i opvarmningstilstand, vises ikonet ze

= Nar enheden er i kglingstilstand, vises ikonet &,

Statusindikatoren viser, om enheden er i drift i gjeblikket:

= Nar enheden ikke er i drift, giver statusindikatoren et blat, pulserende lys med et
interval pa ca. 5 sekunder.

= Mens enheden er i drift, lyser statusindikatoren konstant blat.

Sadan indstilles rumdriftstilstanden

1 |Gatil [4.1]: Rumopvarmning/-k¢ling >Driftstilstand Q-0
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2 | Velg en af fglgende muligheder: HGEHe)
= Opvarm.: Kun opvarmningstilstand
= Kgling: Kun kglingstilstand

= Automatisk: Driftstilstanden skifter automatisk mellem
opvarmning og kgling baseret pa udendgrstemperaturen.
Begraenset pr. maned efter Tidsplan for
driftstilstand [4.2].

Nar Automatisk er valgt, @ndrer enheden driftstilstand baseret pa Tidsplan
for driftstilstand [4.2]. | denne tidsplan angiver slutbrugeren, hvilken drift
der er tilladt for hver maned.

For at begraense automatisk skift i fglge tidsplanen

Betingelser: Indstilles rumdriftstilstanden til Automatisk.

1 |Gatil [4.2]: Rumopvarmning/-k¢ling > Tidsplan for (@0
driftstilstand.

2 Velg en maned. @0

3 | For hver maned vaelges en mulighed: O--@

= Reversibel: kke begraenset
= Kun opvarmning: Begraenset
= Kun ke¢ling: Begraenset

4 | Bekreeft eendringerne. Q0O

Eksempel: Begraensninger for skift

Hvornar Begraensning

| den kolde saeson. Kun opvarmning

Eksempel: Oktober, november, december, januar,
februar og marts.

| den varme saeson. Kun ke¢ling

Eksempel: Juni, juli og august.

Derimellem. Reversibel

Eksempel: April, maj og september.

Enheden bestemmer driftstilstanden efter udetemperaturen, hvis:
= Driftstilstand=Automatisk og
= Tidsplan for driftstilstand=Reversibel.

Enheden bestemmer driftstilstanden pa en sadan made, at den altid forbliver inden
for fglgende driftsomrader:

= Rumopvarmning fra-temperatur
= Rumkg¢ling fra-temperatur

Udendgrstemperaturen baseres pa et tidsgennemsnit. Hvis udendgrstemperaturen
falder, skifter driftstilstanden til opvarmning og omvendt.

Hvis udendgrstemperaturen er mellem Rumopvarmning fra-temperatur og
Rumkgling fra-temperatur, forbliver driftstilstanden uaendret.
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Driftsomrade

Afhaengigt af den gennemsnitlige udendgrstemperatur er brug af enheden til
rumopvarmning eller rumkgling ikke tilladt.

# Kode Beskrivelse

[4.3.1] [4-02] Rumopvarmning fra-temperatur: Hvis den
gennemsnitlige udendgrstemperatur stiger til
over denne veerdi, sl&s rumopvarmning fra."

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Rumkg@ling fra-temperatur: Hvis den
gennemsnitlige udendgrstemperatur falder til
under denne veerdi, slds rumkgling fra.®

= 10°C~35°C

@ Denne indstilling bruges ogsa ved automatisk skift mellem opvarmning/kgling.

Undtagelse: Hvis systemet er konfigureret til rumtermostatsstyring med én
afgangsvandtemperaturzone og emittere til hurtig opvarmning, andres
driftstilstanden baseret pa den malte indendgrstemperatur. Ud over den gnskede
rumtemperatur for opvarmning/kgling indstiller installatgren en hysteresevaerdi
(f.eks. ved opvarmning er denne verdi relateret til den @nskede
kglingstemperatur) og en forskydningsvaerdi (f.eks. ved opvarmning er denne veerdi
relateret til den gnskede opvarmningstemperatur).

Eksempel: En enhed konfigureres som fglger:

= @nsket rumtemperatur i opvarmningstilstand: 22°C
= @nsket rumtemperatur i kgletilstand: 24°C

= Hystereseveaerdi: 1°C

= Forskydning: 4°C

Skift fra opvarmning til kgling sker, nar rumtemperaturen stiger til over maksimum
for den gnskede kgletemperatur tillagt hysteresevaerdien (dvs. 24+1=25°C) og den
gnskede opvarmningstemperatur tillagt forskydningsveerdien (dvs. 22+4=26°C).

Omvendt sker skift fra kgling til opvarmning, nar rumtemperaturen falder til under
minimum for den @gnskede opvarmningstemperatur fratrukket hystereseveerdien
(dvs.  22-1=21°C) og den  @gnskede  kglingstemperatur  fratrukket
forskydningsveerdien (dvs. 24-4=20°C)

Beskyttelsestid for at undga hyppige skift fra opvarmning til kgling og omvendt.

# ‘ Kode ‘ Beskrivelse
Skifteindstillinger relateret til indendgrstemperaturen.
Geelder kun, nar Automatisk er valgt, og systemet er konfigureret til styring
med rumtermostat med 1 afgangsvandtemperaturzone og emittere til hurtig
opvarmning.
- [4-0B] Hysterese: Sikrer, at der kun forekommer skift,
nar det er ngdvendigt.
Rumdriftstilstanden skifter kun fra opvarmning til
kgling, hvis rumtemperaturen stiger over den
gnskede kglingstemperatur tilfgjet
hystereseveerdien.
= Interval: 1°C~10°C
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Kode

Beskrivelse

[4-0D]

Forskydning: Sikrer, at den aktive gnskede
rumtemperatur altid bliver naet.

| opvarmningstilstand aendres rumdrift kun, hvis
rumtemperaturen overstiger den gnskede
opvarmningstemperatur tillagt
forskydningsveerdien.

= Interval: 1°C~10°C

Antal zoner

Systemet kan forsyne op til 2 vandtemperaturzoner med afgangsvand. Under
konfiguration skal antallet af vandzoner indstilles.

INFORMATION

[
l Blandestation. Hvis dit systemlayout indeholder 2 LWT-zoner, skal du installere en
blande station foran LWT-hovedzonen.

# Kode Beskrivelse
[4.4] [7-02] = 0: Enkeltzone
Kun en afgangsvandtemperaturzone:
a
a LWT-hovedzone
[4.4] [7-02] = 1: Dobbeltzone
To afgangsvandtemperaturzoner.
Hovedafgangsvandtemperaturzonen bestar af
varme emitterne med hgj belastning og en
blandestation for at opna den gnskede
udgangsvandtemperatur. Ved opvarmning:
a
 E—
\
B B @
- S
\
I b
a Ekstra LWT-zone: hgjeste temperatur
b LWT-hovedzone: Laveste temperatur
¢ Blandestation
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BEMZRK
Hvis systemet IKKE konfigureres pa fglgende made, kan det forarsage skader pa

varme-emitterne. Hvis der er 2 zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:
= zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret som hovedzonen, og

= zonen med den hgjeste vandtemperatur er konfigureret som den ekstra zone.

BEMARK
Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret forkert, kan vand med hgj

temperatur blive ledt mod en lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undga
dette:

= |nstaller en aquastat/termostatisk ventil for at undga for hgje temperaturer mod
en lavtemperatur-emitter.

= Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen [2.7] og for ekstrazonen [3.7]
korrekt i overensstemmelse med den tilsluttede emitter.

Pumpedriftstilstand

Nar rumopvarmnings-/kglingsdrift er sldet FRA, er pumpen altid sldet FRA. Nar
rumopvarmnings/kglingsdrift er sldet TIL, har du valget mellem disse
driftstilstande:

t# Kode Beskrivelse
[4.5] [F-0D] Pumpedriftstilstand:

= 0 Konstant: Vedvarende pumpedrift, uanset
termo TIL- eller FRA-tilstand. Bemaerkning:
Vedvarende pumpedrift kraever mere energi
end prgve- eller anmodnings-pumpedrift.
a

b

d
a Styring af rumopvarmning/-kgling
b Fra
cTil
d Pumpedrift
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# Kode Beskrivelse
[4.5] [F-0D] = 1 Prgve: Pumpen er sldet TIL, nar der er brug
for  opvarmning  eller  nedkgling, da
udlgbstemperaturen endnu ikke har ndet den
gnskede temperatur. Nar termo FRA-tilstanden
forekommer, kgrer pumpen hvert 3. minut for
at kontrollere vandtemperaturen og behovet
for eventuel opvarmning eller kgling.
Bemarkning: Prgve er IKKE tilgeengelig ved
styring af afgangsvandtemperaturen.
a
b
d e §
9
b (ICINME—10
[
a Styring af rumopvarmning/-kgling
b Fra
cTil
d LWT-temperatur
e Aktuel
f @nsket
g Pumpedrift
[4.5] [F-0D] = 2 Anmodning: Pumpedrift baseret pa
anmodning. Eksempel: Brug af rumtermostat
og termostat giver termo TIL/FRA-tilstand.
Bemaerkning: IKKE tilgeengelig ved styring af
afgangsvandtemperaturen.
a
b
d
| b
e
b
a Styring af rumopvarmning/-kgling
b Fra
cTil
d Opvarmningskrav (med ekstern rumtermostat
eller rumtermostat)
e Pumpedrift
Enhedstype
| denne del af menuen kan den anvendte enhedstype aflaeses:
# Kode Beskrivelse
[4.6] [E-02] Enhedstype:
= O Reversibel
= 1 Kun opvarmning
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning
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Pumpebegransning

Begraensningen af pumpehastighed definerer den maksimale pumpehastighed.
Under normale betingelser bgr standardindstillingen IKKE zendres. Begraensningen
af pumpehastighed tilsideseettes, nar flowhastigheden er inden for omradet for
minimum-flow (fejl 7H).

| stedet for at bruge [9-0D]/[9-OE] kan du forhindre flowstgj ved at udfgre
hydraulisk afbalancering.

# Kode Beskrivelse
[4.7] [9-0D] Begransning: Vises kun, nar bizonesattet
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) IKKE er installeret.
Pumpebegransning

Mulige veerdier: Se nedenfor.

[4.8.1] [9-0E] Begraensning: Vises kun, nar bizoneszettet
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) er installeret.

Pumpebegransning Hovedzone

Mulige veerdier: Se nedenfor.

[4.8.2] [9-0D] Begraensning: Vises kun, nar bizoneszettet
(EKMIKPOA eller EKMIKPHA) er installeret.

Pumpebegransning Ekstra zone

Mulige veerdier: Se nedenfor.

Possible values:

Vaerdi Beskrivelse

0 Ingen begr.

1~4 Generel begraensning. Der er begraensning under alle
betingelser. Den kraevede delta T-kontrol og komfort
garanteres IKKE.

= 1:90% pumpehastighed
= 2:80% pumpehastighed
= 3: 70% pumpehastighed
= 4:60% pumpehastighed

5~8 Begraensning nar der ikke er aktuatorer. Nar der ikke er output
for opvarmning, er begransningen af pumpehastighed
geeldende. Nar der er output for opvarmning, bestemmes
pumpehastigheden kun af delta T i forhold til den gnskede
kapacitet. Med dette begransningsomrade er delta T mulig, og
komforten er garanteret.

Under prevetagning kgrer pumpen kortvarigt for at male
vandtemperaturen, som angiver, om drift er ngdvendig eller e;.

= 5:90% pumpehastighed under prgvetagning
= 6:80% pumpehastighed under prgvetagning
= 7:70% pumpehastighed under prgvetagning
= 8:60% pumpehastighed under prgvetagning

De maksimale veerdier afhaenger af enhedstypen:
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[9-0D]/[9-0E]=0 [9-0D)/[9-0E]=1/5
a (kPa) a (kPa)

N\ O\
B A\
- \ H \
i \
\

b (/min) b (/min)

[9-0D]/[9-0E]=2/6 [9-0D)/[9-0E]=3/7
a (kPa) a (kPa)

N
A \
O\ N\
AN i \

\ -

b (I/min) b (I/min)

[9-0D]/[9-0E]=4/8
a (kPa)

\

a Eksternt statisk tryk
b Vandflowhastighed

b (I/min)

Pumpe uden for omrade

Nar  pumpedrifts-funktionen er  deaktiveret, standser pumpen, hvis
udendgrstemperaturen er hgjere end den veerdi, der er indstillet gennem
Rumopvarmning fra-temperatur [4-02], eller hvis udendgrstemperaturen
falder til under veerdien indstillet gennem Rumkg¢ling fra-temperatur [F-01].
Nar  pumpedriften er aktiveret, er pumpedrift mulig ved alle
udendgrstemperaturer.

# Kode Beskrivelse
[4.9] [F-00] Pumpedrift:
= 0: Deaktiveret, hvis udendgrstemperaturen er
hgjere end [4-02] eller lavere end [F-01]

afhaengigt af driftstilstand for opvarmning/
kgling.

= 1: Muligt ved alle udendgrstemperaturer.

Stigning omkring 0°C

Brug denne indstilling til at kompensere for mulige varmetab i bygningen pa grund
af fordampning af smeltet is eller sne. (f.eks. i lande med kolde omrader).
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Ved opvarmningsdrift gges den gnskede udgangsvandtemperatur lokalt ved en
udendgrstemperatur pa 0°C. Denne kompensation kan valges ved brug af en
absolut eller vejrafhaengig gnsket temperatur (se illustrationen nedenfor).

a Absolut gnsket LWT
b Vejrafhaengig gnsket LWT

# Kode Beskrivelse
[4.A] [D-03] Stigning omkring ©°C:
= 0:Nej
= 1:stigning 2°C, spandvidde 4°C

= 2:stigning 4°C, spandvidde 4°C
= 3:stigning 2°C, spandvidde 8°C

= 4:stigning 4°C, spandvidde 8°C

Overskridelse

Begraensning: Denne funktion kan kun anvendes i varmetilstand.

Denne funktion definerer, hvor meget vandtemperaturen ma stige over den
gnskede udgangsvandtemperatur, fgr kompressoren stopper. Kompressoren
starter op igen, nar afgangsvandtemperaturen falder til under den gnskede
udgangsvandtemperatur.

# Kode Beskrivelse
[4.B] [9-04] Overskridelse:
= 1°C~4°C

Underskridelse

Begraensning: Denne funktion kan kun anvendes i kgletilstand under
kompressoropstart. Den geelder IKKE for stabil drift.

Denne funktion definerer, hvor meget vandtemperaturen ma falde under den
gnskede udgangsvandtemperatur, fgr kompressoren stopper. Kompressoren
starter op igen, nar afgangsvandtemperaturen stiger til over den gnskede
udgangsvandtemperatur.

# Kode Beskrivelse
- [9-09] Underskridelse:
= 1°C~18°C

Antifrost

Antifrost [1.4] eller [4.C] forhindrer rummet i at blive for koldt. Du kan finde
flere oplysninger om rumfrostsikring under "11.6.2 Rum" [» 174].

11.6.6 Tank

Overblik

Fglgende punkter findes i undermenuen:
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° [5] Tank

[l Ekstra zone
i}*f: Rumopvarmning/-keling

o Kontrolpunktskaerm
Effektfuld drift

O Brugerindstillinger
@ Information

]
] Komfortkontrolpunkt

] @ko-kontrolpunkt

] Kontrolpunkt for genopvarmning
]

]

]

]

Tidsplan
Opvarmningstilstand
Desinfektion

o N O L1 AW N R

5.
(5.
(5.
5.
5.
5.
5.
[5.8] Maksimum

[5.9] Hysterese

[5.A] Hysterese

[5.B] Kontrolpunktstilstand
[5.C] VA-kurve

[5.D] Margin

[5.E] VA-kurvetype

Skaerm til tankkontrolpunkt

Du kan indstille temperaturen af varmt vand til bolig med kontrolpunktskaermen.
Du kan finde flere oplysninger om, hvor dan du ggr dette, under
"11.3.5 Kontrolpunktskaerm" [» 157].

Effektfuld drift

Du kan bruge effektfuld drift til straks at begynde at opvarme vandet til den
forudindstillede veerdi (Lagring komfort). Dette bruger dog ekstra energi. Hvis
effektfuld drift er aktiv, vises 5 pa startskeermen.

Sadan aktiveres effektfuld drift

Aktivér eller deaktivér Effektfuld drift som fglgende:
1 Gatil[5.1]: Tank > Effektfuld drift QO
2 | Saet effektfuld drift til Fra eller Ti1. @O

Eksempel pa brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme
Hvis du befinder dig i fglgende situation:
= Du har allerede brugt det meste af det varme vand.

= Du kan ikke vente med opvarmning af DHW-tanken til den naeste
tidsplanshandling.

Derefter kan du aktivere DHW effektfuld drift.

Fordel: DHW-tanken begynder straks at opvarme vandet til den forudindstillede
veerdi (Lagring komfort).

INFORMATION

®

l Nar effektfuld drift er aktiv, er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse
med rumopvarmning/-kgling og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand
til boligen, vil der opsta hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/kgling.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning
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Komfortkontrolpunkt

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen er Kun tidsplan eller
Tidsplan + genopvarmning. Ved programmering af tidsplanen kan du ggre
brug af de komfort-kontrolpunkter, der er forudindstillede veerdier. Hvis du senere
vil @ndre lagringskontrolpunktet, skal du kun ggre det ét sted.

Varmtvandsbeholderen opvarmer indtil temperaturen for lagring komfort er
opnaet. Det er den hgjeste gnskede temperatur, nar lagring komfort er sat til
tidsplan.

Derudover kan der programmeres et lagringsstop. Denne funktion stopper
tankopvarmning, selv hvis kontrolpunktet IKKE er naet. Programmer kun et
lagringsstop, nar tankopvarmning er fuldsteendig ugnsket.

# Kode Beskrivelse
[5.2] [6-0A] Komfortkontrolpunkt:
= 30°C~[6-0E]°C

@ko-kontrolpunkt

Temperaturen for lagring gkonomisk angiver den lavere gnskede temperatur for
varmtvandsbeholderen. Det er den gnskede temperatur, nar lagring gkonomisk er
sat til tidsplan (om dagen er at foretraekke).

# Kode Beskrivelse
[5.3] [6-0B] Pko-kontrolpunkt:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Kontrolpunkt for genopvarmning
Pnsket genopvarmningstemperatur af varmtvandsbeholderen bruges:

= i Tidsplan + genopvarmning tilstand, under genopvarmningstilstand: Den
garanterede minimum-tanktemperatur seettes af Kontrolpunkt for
genopvarmning minus genopvarmningshysteresen. Hvis tanktemperaturen
falder under denne veaerdi, opvarmes tanken.

= under lagring komfort til at prioritere forberedelse af varmt vand til boligen. Hvis
tanktemperaturen stiger til over denne veerdi, udfgres forberedelse af varmt
vand til boligen og rumopvarmning/-kgling i raekkefglge.

# Kode Beskrivelse

[5.4] [6-0C] Kontrolpunkt for genopvarmning:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Tidsplan

Du kan indstille tanktemperaturens tidsplan ved hjalp af tidsplansskeermen. Du
kan finde flere oplysninger om denne skaerm under "11.4.3 Skeerm til tidsplaner:
Eksempel" [» 162].

Opvarmningstilstand

Varmt vand til boligen kan opnas pa 3 forskellige mader. De varierer fra hinanden i
forhold til, hvordan den gnskede tanktemperatur indstilles, og hvordan enheden
fungerer.

Installatgrvejledning
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# Kode Beskrivelse
[5.6] [6-0D] Opvarmningstilstand
= 0: Kun genopv.: Kun genopvarmning er
tilladt.
= 1. Tidsplan + genopvarmning:

Varmtvandsbeholderen til boligen opvarmes i
henhold til en tidsplan, og mellem de planlagte
opvarmningscyklusser er genopvarmning tilladt.

= 2: Kun tidsplan: Varmtvandsbeholderen til
boligen kan KUN opvarmes i henhold til en
tidsplan.

Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.

i

INFORMATION

Risiko  for  kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning for
varmtvandsbeholder uden intern hjelpevarmer: Ved hyppig anvendelse af varmt
vand til boligen vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af
rumopvarmning/kgling, hvis fglgende veelges:

Tank >Opvarmningstilstand >Kun genopv..

Desinfektion

Anvendes kun til installationer med en varmtvandstank til boligen.

Ved desinfektion desinficeres varmtvandstanken til boligen gennem periodisk
opvarmning af vandet til boligen til en specifik temperatur.

A

FORSIGTIG

Indstillingerne for desinfektionsfunktionen SKAL konfigureres af installatgren i
henhold til gaeldende lovgivning.

Kode Beskrivelse

[5.7.1]

[2-01] Aktivering
= 0:Nej
= 1:Ja

[5.7.2]

[2-00] Driftsdag:
= 0: Hver dag
= 1: Mandag
= 2: Tirsdag

:Onsdag

: Torsdag
= 5: Fredag
:Lordag

= 7:Sg¢ndag

A U~ W N

[5.7.3]

[2-02] Starttid

[5.7.4]

[2-03] Kontrolpunkt for tank:
55°C~75°C
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# Kode Beskrivelse
[5.7.5] [2-04] Varighed:
5~60 minutter
Topw A
[2-03] [2-04]
<>
TH“
TU
— ¢ : : >
00.00 0100 ’’ 2200 23.00° 24.00 t
[2-02]

Tonw Temperatur for varmt vand til boligen

v Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur
w Temperatur med hgjt kontrolpunkt [2-03]
t Tid

ADVARSEL

Veaer opmaerksom pa, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen vil svare til
veerdien valgt under brugsstedsindstilling [2-03] efter endt desinfektion.

Hvis den hgje temperatur pa varmt vand til boligen udggr en potentiel risiko for, at
personer kan komme til skade, skal der installeres en blandeventil (medfglger ikke)
ved varmtvandsudtaget pa varmtvandstanken til boligen. Denne blandeventil skal
sikre, at varmtvandstemperaturen ved varmtvandshanen aldrig overstiger en
indstillet maksimumvaerdi. Denne maksimalt tilladte varmtvandstemperatur skal
vaelges i henhold til gaeldende lovgivning.

FORSIGTIG

Sgrg for, at starttidspunktet for desinfektionsfunktionen [5.7.3] med defineret
varighed [5.7.5] IKKE afbrydes af eventuelt forbrug af varmt vand til boligen.

FORSIGTIG

HV  tidsplan for drift [9.4.2] anvendes til at begraense eller tillade
hjelpevarmerdrift efter et ugentligt program. Rad: For at undga mislykket brug af
desinfektionsfunktionen skal tidsplanen for hjelpevarmeren (ved ugeprogram) vaere
mindst 4 timer efter den planlagte opstart af desinfektion. Hvis hjelpevarmer
begraenses under desinfektion, vil denne funktion IKKE lykkes, og den tilsvarende
advarsel AH vil blive genereret.

BEMARK

Desinfektionstilstand. Selvom du slar opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift >
Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slar den FRA, mens desinfektion
kgrer, opstar der dog en AH-fejl.
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INFORMATION

| tilfeelde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt pa grund af
aftapning af varmt vand til boligen, anbefales fglgende foranstaltninger:

i @

* Nar tilstanden Kun genopv. eller Tidsplan + genopvarmning er valgt,
anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den
sidste forventede stgrre aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles
under installatgrindstillinger (desinfektion).

= Nar tilstanden Kun tidsplan er valgt, anbefales det at programmere en @ko-
drift 3 timer fgr tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.

INFORMATION

Desinfektionsfunktionen genstartes, hvis temperaturen for varmt vand til boligen
falder 5°C under desinfektionsmaltemperaturen i Igbet af varigheden.

i @

Kontrolpunkt for maksimal DHW-temperatur

Den maksimale temperatur, som brugere kan veelge til varmt vand til boligen.
Denne indstilling kan bruges til at begreense temperaturerne ved de varme
vandhaner.

INFORMATION

o
l Under desinfektion af varmtvandstanken til boligen kan DHW-temperaturen
overstige denne maksimale temperatur.

° INFORMATION
l Begraens den maksimale varmtvandstemperatur i henhold til den geeldende
lovgivning.
# Kode Beskrivelse
[5.8] [6-0E] Maksimum:

Den maksimale temperatur, som brugere kan
veelge til varmt vand til boligen. Denne indstilling
kan bruges til at begraense temperaturen ved de
varme vandhaner.

Den maksimale temperatur geelder IKKE ved brug
af desinfektionsfunktionen. Se
desinfektionsfunktionen.

Hysterese (varmepumpens TIL-hysterese)

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen kun bestar af
genopvarmning. Nar tanktemperaturen falder til under
genopvarmningstemperaturen minus varmepumpe TIL-hysteresetemperaturen,
opvarmes tanken til genopvarmningstemperaturen.

Den laveste TIL-temperatur er 20°C, selvom kontrolpunkt-hysteresen er lavere end

20°C.
# Kode Beskrivelse
[5.9] [6-00] Varmepumpens TIL-hysterese
= 2°C~40°C
Daikin Allrma AW Woaixin B
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Hysterese (genopvarmnings-hysterese)

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen er tidsplan
+genopvarmning. Nar tanktemperaturen falder til under
genopvarmningstemperaturen minus genopvarmnings-hysteresetemperaturen,
opvarmes tanken til genopvarmningstemperaturen.

t# Kode Beskrivelse

[5.A] [6-08] Genopvarmnings-hysterese
= 2°C~20°C

Kontrolpunktstilstand

# Kode Beskrivelse
[5.B] Kontrolpunktstilstand:
= Absolut
= Vejrafthangig

VA-kurve

Hvis vejrafhaengig drift er aktiv, fastseettes den @gnskede tanktemperatur
automatisk afhaengigt af den gennemsnitlige udendgrstemperatur: lav
udendgrstemperatur  medfgrer  hgjere  gnskede tanktemperaturer, da
koldtvandshanen er koldere og omvendt.

| tilfelde af Kun tidsplaneller Tidsplan + genopvarmning forberedelse af
genopvarmning af varmt vand til boligen er temperaturen for lagring komfort
vejrafhaengig (i henhold til den vejrafthaengige kurve), og temperaturen for lagring
gkonomisk og genopvarmning er IKKE vejrafhaengig.

| tilfeelde af Kun genopv. forberedelse af varmt vand til boligen er den gnskede
tanktemperatur vejrafhaengig (i henhold til den vejrafthaengige kurve). Ved
vejrafthangig drift kan slutbrugeren ikke justere den gnskede tanktemperatur pa
brugergraensefladen. Se ogsa "11.5 Vejrafthaengig kurve" [» 168].
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Kode

Beskrivelse

(5.C]

[0-OE]
[0-0D]
[0-0C]
(0-0B]

VA-kurve:

Bemaerk: Der er 2 metoder til at indstille den
vejrafhaengige kurve. Se "11.5.2 2-punkters
kurve" [» 169] og "11.5.3 Kurve af typen
haeldning-forskydning" [» 170] for at fa flere
oplysninger om de forskellige kurvetyper. Begge
kurvetyper kraever, at 4 brugsstedsindstillinger
konfigureres i henhold til figuren nedenfor.

ToHw
[0-0C] —

[0-0B]

[0-0E] popj  'la

= Touw: Den gnskede tanktemperatur.

= T,: Den (gennemsnitlige) udendgrs omgivende
temperatur

= [0-OE]: lav udendgrstemperatur: —40°C~5°C
= [0-0D]: hgj udendgrstemperatur: 10°C~25°C

= [0-0C]: gnsket tanktemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller falder
til under den lave omgivende temperatur:
45°C~[6-0E]°C

= [0-0B]: gnsket tanktemperatur, nar
udendgrstemperaturen er lig med eller stiger til
over den hgje omgivende temperatur:
35°C~[6-0F]°C

Margin

Ved drift med varmt vand til boligen kan fglgende hystereseveerdi indstilles for
varmepumpedrift:

#

Kode

Beskrivelse

(5.0]

[6-01]

Den temperaturforskel, som bestemmer
varmepumpens FRA-temperatur.

Interval: 0°C~10°C

Eksempel: kontrolpunkt (T,)>maksimal varmepumpetemperatur—[6-01] (Tp ya—

[6-01])
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TDHW
A
Ty=Tsun orr 60
Thp max 50 6:01] \\ /
HP OFF ¢[6.00]
HP ON
40 A
30
20 TU = 60°C
HP BUH | Temax= 50°C | jyp
104 [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH Ekstravarmer
HP Varmepumpe. Hvis varmepumpens opvarmningstid er for lang, kan ekstravarmeren
starte
Teunorr Ekstravarmerens FRA-temperatur (T,)
Twpmax  Maks. varmepumpetemperatur ved fgler i varmtvandstanken til boligtekniske
installationer
Twrore Varmepumpe FRA-temperatur (T, ya—[6-01])
Tweon Varmepumpe TIL-temperatur (T, or—[6-00])
Tonw Temperatur for varmt vand til boligen

T, Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur (som indstillet pa
brugergransefladen)
t Tid

Eksempel: kontrolpunkt (T, )<maksimal varmepumpetemperatur—[6-01] (T, ya—

[6-01])
TDHW
T max 50
TU=THP OFF 45 I [6-00]
THPON 43
40 1
301
20 1
HP
10 1
5
t
HP Varmepumpe. Hvis varmepumpens opvarmningstid er for lang, kan ekstravarmeren
starte
Twpmax  Maks. varmepumpetemperatur ved fgler i varmtvandstanken til boligtekniske
installationer
Twrore  Varmepumpe FRA-temperatur (T, ya—[6-01])
Tweon Varmepumpe TIL-temperatur (T, or—[6-00])
Tonw Temperatur for varmt vand til boligen

T, Brugerdefineret kontrolpunkt for temperatur (som indstillet pa
brugergraensefladen)
t Tid

INFORMATION

Den maksimale varmepumpetemperatur afhaenger af den omgivende temperatur. Se
driftsomradet for yderligere oplysninger.

i @

VA-kurvetype

Der er 2 metoder til at definere de vejrafthaengige kurver:
= 2-point (se "11.5.2 2-punkters kurve" [» 169])

= Heldning-Afvigelse (se "11.53 Kurve af typen  haldning-
forskydning" [» 170])
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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I [2.E] VA-kurvetypekan du vaelge, hvilken metode du vil bruge.

| [5.E] VA-kurvetype vises den valgte metode som skrivebeskyttet (samme veaerdi

som i [2.E]).
# Kode Beskrivelse
[2.E] / [5.E] = 0: 2-point
= 1: Heldning-Afvigelse

11.6.7 Brugerindstillinger

Overblik

Folgende punkter findes i undermenuen:

7

[7] Brugerindstillinger

%¢ Rumopvarmning/-keling

r* Tank

O Brugerindstillinger
@Information

X Installaterindst.

Sprog

# Kode Beskrivelse
[7.1] Sprog

Tid/dato

t# Kode Beskrivelse
[7.2] Indstil lokal tid og dato

INFORMATION

Som standard er sommertid aktiveret og tidsformatet indstillet til 24 timer. Disse
indstillinger kan @ndres under den indledende konfiguration eller via
menustrukturen [7.2]: Brugerindstillinger > Tid/dato.

i @

Ferie

Om ferietilstand

| din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale tidsplaner uden
at skulle endre dem. Nar ferietilstand er aktiv, er rumopvarmnings-/kglingsdrift
samt drift af varmt vand til bolig sldet fra. Rumfrostsikring og desinfektionsdrift
forbliver aktive.

Typisk arbejdsgang

Brug af ferietilstand bestar typisk af fglgende trin:
1 Aktivering af ferietilstanden.
2 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

Sadan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller kgrer

Hvis er vist pa startskeermen, er ferietilstand aktiv.
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St@jsvag

Sadan konfigureres ferien

1 | Aktivér ferietilstanden. —

= Ga til [7.3.1]: Brugerindstillinger > Ferie >| @«:O
Aktivering.

7.3.1

Aktivering

Fra
Til

= Veelg Til. Q-0

2 | Indstil feriens fgrste dag. —

= Gatil [7.3.2]: Fra. (Qec-O
= Vaelg en dato. ©---0

OO
= Bekraeft @ndringerne. Q-0

3 | Indstil feriens sidste dag. —

= Gatil [7.3.3]: Til. 1Qs:-O
= Veelg en dato. @0

O3
= Bekraeft @ndringerne. Q-0

Om st@jsvag drift

Du kan bruge stgjsvag drift til at reducere lyden fra udendgrsenheden. Det seenker
dog ogsa systemets opvarmnings-/kglingskapacitet. Der er flere niveauer for
stgjsvag drift.

Installatgren kan:

= Deaktivere stgjsvag drift fuldstaendigt

= Aktiver et niveau for stgjsvag drift manuelt

= Ggre det muligt for brugeren at programmere en tidsplan for stgjsvag drift
= Konfigurere begraensninger baseret pa lokale bestemmelser

Hvis installatgren har aktiveret det, kan brugeren programmere en tidsplan for
stgjsvag drift.

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er under nul, anbefaler vi IKKE at bruge det mest
stgjsvage niveau.

i

Kontrollere, om stgjsvag drift er aktiv

Hvis {@ vises pa startskaermen, er stgjsvag drift aktiv.

Sadan bruges stgjsvag drift

1 |Gatil[7.4.1]: Brugerindstillinger > Stg¢jsvag > @O
Tilstand.
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2 | Ggr et af fglgende: —
Hvis du gnsker at ... Sa ...
Deaktivere stgjsvag drift Veelg Fra. QO
fuldsteendigt Resultat: Enheden kgrer aldrig i
stgjsvag drift. Brugeren kan ikke
endre dette.
Aktiver et niveau for stgjsvag | Veelg Manuel. QO
drift manuelt Ga til [7.4.3] Niveau, og vaelg det @s-O
relevante niveau for stgjsvag drift.
Eksempel: Mest stgjsvag.
Resultat: Enheden kgrer altid pa det
valgte niveau for stgjsvag drift.
Brugeren kan ikke sendre dette.
= Ggre det muligt for brugeren | Veelg Automatisk. QO
at programmere en tidsplan Resultat:
for stgjsvag drift, OG/ELLER
_ _ = Brugeren (eller du) kan
= Konfigurere b(oegraensnmger programmere tidsplanen i [7.4.2]
baseret pa lokale | tigsplan. Du kan finde flere
bestemmelser oplysninger om tidsplanlaesning
under "11.4.3 Skaerm til
tidsplaner: Eksempel" [» 162].
= Du kan konfigurere
begraensninger i [7.4.4]
Begransninger. Se nedenfor.
= De mulige resultater for den
st@jsvage drift varierer afhaengigt
af tidsplanen (hvis programmeret)
og begraensningerne (hvis
aktiveret/defineret). Se nedenfor.
Sadan konfigureres begraensninger
1 | Aktivér begraensningerne. QO
Gatil [7.4.4.1]: Brugerindstillinger > St¢jsvag >
Begransninger > Aktiver, ogveelg Ja.
2 | Definer begraensningerne (tid + niveau), som skal anvendes fgr Qs -O
middag (AM):
= [7.4.4.2] AM Begranset tid
Eksempel: Fra 9 a.m. til 11 a.m.
= [7.4.4.3] AM Begranset niveau
Eksempel: Mere stgjsvag
3 | Definer begransningerne (tid + niveau), som skal anvendes @:-O

efter middag (PM):

= [7.4.4.4] PM Begranset tid
Eksempel: Fra 3 p.m. til 7 p.m.

= [7.4.45] PM Begranset niveau
Eksempel: Mest stgjsvag
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Mulige resultater, hvis stgjsvag drift er indstillet til Automatisk

Hvis... Sa stgjsvag drift=...
Begransninger Begraensninger| Tidsplan
aktiveret? (tid + niveau) |programmeret
defineret? ?
Nej - Nej FRA
Ja Fglger tidsplan
Ja Nej Nej FRA
Ja Folger tidsplan
Ja Nej Fglger begraensning
Ja = Inden for begraenset tid: Hvis

begraenset niveau er strengere
end det planlagte niveau, sd

folges begraensning. Ellers
fglges tidsplan.
= Uden for begraenset tid:
Folger tidsplan.

Elpriser og gaspriser

Geelder kun i kombination med den bivalente funktion. Se ogsa "Bivalent" [» 236].

# Kode Beskrivelse
[7.5.1] El-pris >Hg¢j
[7.5.2] El-pris >Medium
[7.5.3] El-pris>Lav
[7.6] Gaspris
° INFORMATION
l Elprisen kan kun indstilles, nar bivalent er TIL ([9.C.1] eller [C-02]). Disse veerdier kan
kun indstilles i menustrukturen [7.5.1], [7.5.2] og [7.5.3]. Brug IKKE
oversigtsindstillingerne.
Sadan indstilles gasprisen
1 |Gatil[7.6]: Brugerindstillinger > Gaspris. Q-0
2 | Veelg den korrekte gaspris. @0
3 | Bekraeft endringerne. QO
° INFORMATION
l Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante veerdier).
Sadan indstilles elprisen
1 |Gatil[7.5.1)/[7.5.2]/[7.5.3]: Brugerindstillinger > E1- Qa0
pris >Hg¢j/Medium/Lav.
2 | Veelg den korrekte elektricitetspris. @0
3 | Bekraeft endringerne. QO
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4 | Gentag dette for alle tre elpriser. —

INFORMATION

Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante veerdier).

i

INFORMATION

El-pris for Hpj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

s

Sadan indstilles timer til tidsplan vedrgrende elpriser

1 |Gatil[7.5.4]: Brugerindstillinger >El-pris > Q-0
Tidsplan.

2 | Programmeér valget ved hjzelp af tidsplanlaegningsskaermen. Du —
kan indstille Hgj, Medium og Lav elpriserne i henhold til din
elleverandgr.

3 | Bekraeft @ndringerne. Q-0

INFORMATION

Veardierne svarer til elprisveerdierne for Hpj, Medium og Lav som tidligere indstillet.
Elprisen for Hgj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

i

Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Eksempel

Et incitament kan tages i betragtning, nar energipriserne angives. Selvom de
lgbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede driftsomkostninger under
hensyntagen til godtggrelse.

BEMZRK
Sgrg for at eendre indstillingen for energipriser ved slutningen af

incitamentsperioden.

Sadan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn gasprisens veerdi med fglgende formel:

= Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af gasprisen under "Sadan indstilles
gasprisen" [» 214].

Sadan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi

Beregn elprisens veerdi med fglgende formel:

= Aktuel elpris+Incitament/kWh

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af elprisen under "Sadan indstilles
elprisen" [» 214].

Dette er et eksempel, og priser og/eller veerdier i eksemplet er IKKE ngjagtige.

Data Pris/kWh
Gaspris 4,08
Elektricitetspris 12,49
Vedvarende varmeincitament pr. kWh |5
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Beregning af gasprisen

Gaspris=Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)
Gaspris=4,08+(5x0,9)

Gaspris=8,58

Beregning af elprisen

Elpris=Aktuel elpris+Incitament/kWh
Elpris=12,49+5

Elpris=17,49
Pris Veaerdi i breadcrumb
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektricitet: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

11.6.8 Information
Overblik

Fglgende punkter findes i undermenuen:

8
[ Tank
O Brugerindstillinger

@Information [81] Ener‘gidata
XInstallatmindsL [82] FejlhiStOl"ik

B Ibrugtagning

[8] Information

[8.3] Forhandlerinformation

[8.4] Sensorer

[8.5] Aktuatorer

[8.6] Driftstilstande
[8.7] Om

[8.8] Tilslutningsstatus
[8.9] Driftstimer

[8.A] Nulstil

Forhandlerinformation

Installatgren kan skrive sit telefonnummer her.

# Kode Beskrivelse
[8.3] - Nummer, som brugere kan ringe til i tilfeelde af
problemer.
Nulstil
Nulstil konfigurationsindstillingerne gemt i MMI (brugergraensefladen for
indendgrsenheden).

Eksempel: Energimalinger, ferieindstillinger.

° INFORMATION
l Dette nulstiller ikke konfigurationsindstillingerne og brugsstedsindstillingerne for
indendgrsenheden.
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Kode Beskrivelse

[8.A] -

Nulstil MMI EEPROM til
fabriksindstilling

Mulig information, der kan aflzeses

| menuen ...

Kan du aflzese ...

[8.1] Energidata

Produceret energi, forbrugt elektricitet
og forbrugt gas

[8.2] Fejlhistorik

Historik over funktionsfejl

[8.3] Forhandlerinformation

Kontakt/service telefon

[8.4] Sensorer

Rumtemperatur, udendgrstemperatur,
afgangsvandtemperatur, ...

[8.5] Aktuatorer

Status/tilstand for hver aktuator
Eksempel: Enhedspumpe TIL/FRA

[8.6] Driftstilstande

Aktuel driftstilstand

Eksempel: Tilstanden afrimning/
olieretur

[8.7] Om

Versionsinformation om systemet

[8.8] Tilslutningsstatus

Oplysninger om tilslutningsstatus for
enheden, rumtermostaten og WLAN.

[8.9] Driftstimer

Kgrselstimer for bestemte systemdele

11.6.9 Installatgrindstillinger
Overblik

Fglgende punkter findes i undermenuen:
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Z&mmmma [9] Installatgrindst.
%"::::i:mndst [9.1] Konfigurationsguide
8 torugtagning [9.2] Varmt brugsvand
& Brugerprofil

[9.3] Ekstravarmer

[9.4] Hj®=1lpevarmer
[9.5] Npddrift
[9.6] Afbalancering

[9.7] Forhindring af at vandr¢ret
fryser til

[9.8] Strgmforsyning med reduceret
pris pr. kWh

[9.9] Styring af stremforbrug

[9.A] Energimdling

[9.B] Sensorer

[9.C] Bivalent

[9.D] Alarm-output

[9.E] Auto genstart

[9.F] Stregmbesparelsesfunktion
[9.G] S1a beskyttelser fra

[9.H] Tvungen afrimning

[9.]] Oversigt brugsstedsindstillinger
[9.N] Eksporter MMI-indstillinger

[9.P] Bizonesat

Konfigurationsguide

Forste gang systemet TANDER vejleder brugergrensefladen dig ved hjelp af
konfigurationsguiden. P4 den made kan du indstille de vigtigste indledende
indstillinger. Pa den made vil enheden kgre korrekt. Senere kan, hvis ngdvendigt,
mere detaljerede indstillinger udfgres via menustrukturen.

For at genstarte konfigurationsguiden skal du veelge Installatgrindst. >
Konfigurationsguide [9.1].

Varmt vand til boligen

Denne del geelder kun for systemer, hvor der er installeret en valgfri
varmtvandsbeholder.

Varmt brugsvand

Den fglgende indstilling bestemmer om systemet kan forberede varmt vand til
boligen eller ej, og hvilken tank, der anvendes. Szt denne indstilling i
overensstemmelse med den aktuelle installation.
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# Kode Beskrivelse
[9.2.1] [E-05]@ = Intet VBV
[E-06]® Ingen beholder installeret.
[E-07]® * EKHWS/E, lille mangde

Beholder med hjalpevarmer installeret pa
siden af beholderen med et volumen pa 150 |
eller 180 1.

= EKHWS/E, stor mangde

Beholder med hjelpevarmer installeret pa
siden af beholderen med et volumen pa 200 |,
250 | eller 300 1.

= EKHWP/HYC

Beholder med  hjelpevarmer (tilbehgr)
installeret gverst pa beholderen.

= Tredjepart, lille spole

Tredjepartstank med en kreds, der er stgrre
end 1,05 m2.

= Tredjepart, stor spole

Tredjepartstank med en kreds, der er stgrre
end 1,80 m2.

@ Brug menustrukturen i stedet for oversigtsindstillingerne. Indstillingen af menustruktur
[9.2.1] erstatter fglgende 3 oversigtsindstillinger:
* [E-O5]: Kan systemet lave varmt vand til boligen?
e [E-06]: Er der installeret en varmtvandstank til boligen i systemet?
* [E-07]: Hvilken type varmtvandstank til boligen er installeret?

| tilfelde af EKHWP, anbefaler vi at bruge fglgende indstillinger:

# Kode Emne EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Tanktype 5: EKHWP/HYC
- [4-05] Termomodstandsty 0: Automatisk

pe
[5.8] [6-0E] Maksimal <70°C
tanktemperatur

| tilfeelde af EKHWS*D* / EKHWSU*D* anbefaler vi at bruge fglgende indstillinger:

# Kode Emne EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Tanktype 0: EKHWS/E, 3: EKHWS/E,
lille mzngde stor maengde
- [4-05] Termomodstandsty | 0: Automatisk 1: Type 1
pe
[5.8] [6-0F] Maksimal <60°C <75°C
tanktemperatur

| tilfeelde af en tredjepartstank anbefaler vi at bruge fglgende indstillinger:
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Ekstravarmer

# Kode Emne Tredjepartstank
Spole=1,05 m? Spole=1,8 m?
[9.2.1] |[E-07] Tanktype 7:Tredjepart, |8:Tredjepart,
lille spole stor spole
--- [4-05] Termomodstandsty | 0: Automatisk 1: Type 1
pe
[5.8] [6-0E] Maksimal <60°C <75°C
tanktemperatur
VBV-pumpe
# Kode Beskrivelse
[9.2.2] [D-02] VBV-pumpe:
= 0: Ingen VBV-pumpe: IKKE installeret
= 1 Hurtigt varmt vand: Installeret til
gjeblikkeligt varmt vand, nar der tappes vand.
Brugeren indstiller tidsfaktoren for drift af
varmtvandspumpen til bolig ved hjelp af
tidsplanen. Denne pumpe kan styres med
brugergraensefladen.
= 2: Desinfektion: Installeret til desinfektion.
Den kgrer, nar desinfektionsfunktionen for
varmtvandstanken til boligen kgrer. Der kraeves
ikke yderligere indstillinger.
Se ogsa:

= "6.4.4 DHW-pumpe til gjeblikkeligt varmt vand" [» 54]
= "6.4.5 DHW-pumpe til desinfektion" [» 54]

VBV pumpetidsplan

Programmer en tidsplan for DHW-pumpen for

varmtvandspumpe til bolig for sekundzer retur).

(kun medfglgende

Programmér en tidsplan for en varmtvandspumpe til boligen til at bestemme,
hvornar pumpen skal slas til og fra.

Nar pumpen slas til, kgrer den og sikrer, at der straks er varmt vand tilgaengeligt
ved hanen. Spar pa energien ved kun at sld pumpen til i de perioder af dagen, hvor
der er behov for gjeblikkeligt varmt vand.

Ud over ekstravarmerens type skal spaending, konfiguration og kapacitet indstilles
pa brugergraensefladen.

Kapaciteten for ekstravarmerens forskellige trin skal indstilles, for at
energimalingen og/eller strgmforbrugsfunktionen kan fungere ordentligt. Ved
maling af modstandsveerdien for hvert varmeapparat kan du indstille den ngjagtige
varmekapacitet, og dette giver mere ngjagtige energidata.

Ekstravarmer-type

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige europaeiske
stremnet. Ekstravarmerens type kan vises, men ikke zendres.
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# Kode Beskrivelse
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9W
Spanding
= For en 6V-model, kan dette indstilles til:
- 230V, 1-N
- 230 V, 3-N
= Til en 9W model er den sat til 400 V, 3-N.
# Kode Beskrivelse
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1-N

= 1:230 V, 3-N
- 2:400 V, 3-N

Konfiguration

Ekstravarmeren kan konfigureres pa forskellige mader. Der kan vealges en
ekstravarmer med kun 1 trin eller en ekstravarmer med 2 trin. Ved 2 trin afhaenger
kapaciteten af det andet trin af denne indstilling. Det kan ogsa veelges, at det andet
trin har en hgjere kapacitet i ngdstilfeelde.

i @

Indstillingerne [9.3.3] og [9.3.5] haenger sammen. £ndring af én indstilling pavirker
den anden. Hvis du aendrer én, skal du kontrollere om den anden stadig er som

forventet.

# Kode Beskrivelse
[9.3.3] [4-0A] - 0:Rele 1
= 1: Rele 1/rele 1+2
= 2:Rele 1/rele 2
= 3: Rele 1/relee 2 Ngpddrift Rele 1+2
INFORMATION

i @

INFORMATION

Ved normal drift er kapaciteten af ekstravarmerens andet trin ved nominel spaending
lig med [6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Hvis [4-0A]=3 og ngdtilstand er aktive, er ekstravarmerens strgmforbrug maksimalt

og lig med 2x[6-03]+[6-04].

Kapacitet trin 1

# Kode Beskrivelse
[9.3.4] [6-03] = Kapaciteten for ekstravarmerens fgrste trin ved
nominel spaending.
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Yderligere kapacitet trin 2

# Kode Beskrivelse
[9.3.5] [6-04] = Kapacitetsforskellen mellem ekstravarmerens
anden og fgrste trin ved maerkespaending.
Nominel veerdi afhaenger af ekstravarmerens
konfiguration.
Balance
# Kode Beskrivelse
[9.3.6] [5-00] Balance: Deaktiver ekstravarmeren (eller
ekstern ekstra varmekilde i tilfaelde af et bivalent
system) over balancetemperaturen for
rumopvarmning?
= 0:Nej
= 1:Ja
[9.3.7] [5-01] Balancetemperatur: Udendgrstemperatur
under hvilken drift af ekstravarmeren (eller
ekstern ekstra varmekilde i tilfelde af et bivalent
system) er tilladt.
Interval: —=15°C~35°C
° INFORMATION
l Geelder hvis [5-00]=1:
Over 10°C omgivelsestemperatur arbejder varmepumpen op til 55°C. Konfiguration
af et hgjere kontrolpunkt med en omgivende temperatur, der er hgjere end den
indstillede balancetemperatur, vil forhindre ekstravarmeren i at traede i funktion.
Ekstravarmeren vil KUN traede i funktion, hvis du gger balancetemperaturen [5-01] til
den gnskede omgivende temperatur, som du har brug for til at na det hgjere
kontrolpunkt.

Drift
# Kode Beskrivelse
[9.3.8] [4-00] Drift af ekstravarmer:
= 0: Begranset
= 1: Tilladt
= 2: Kun VBV: Drift af ekstravarmer er aktiveret
for varmt vand til boligen og deaktiveret for
rumopvarmning.
° INFORMATION
l Nar opvarmning af DHW af varmepumpen er for langsom, kan det pavirke
komfortabel drift af kredsen for rumopvarmning/-kgling. Hvis det er tilfaeldet, skal
ekstravarmeren tillades at assistere under DHW-drift ved at indstille [4-00]=1 eller 2.
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Hjalpevarmer

Kapacitet / Kapacitet for hjelpevarmer

Kapaciteten for hjalpevarmeren skal indstilles, for at energimalingen og/eller
funktionen til styring af strgmforbruget kan fungere ordentligt. Ved maling af
modstandsvaerdien for hjalpevarmeren kan du indstille den ngjagtige
varmekapacitet, og dette giver mere ngjagtige energidata.

# Kode Beskrivelse

[9.4.1] [6-02] Kapacitet /Kapacitet for
hjalpevarmer [kW]. Geelder kun
varmtvandstank til boligen med en intern
hjelpevarmer. Kapaciteten for hjaelpevarmeren
ved maerkespaending.

Interval: 0~10 kW

HV tidsplan for drift

Programmér, hvornar hjelpevarmeren kan kgre. Du kan indstille en tidsplan for
hjeelpevarmeren her ved at bruge tidsplansskeermen. Der tillades to handlinger pr.
dag i en ugetidsplan. Yderligere oplysninger kan findes i "11.4.3 Skeerm til
tidsplaner: Eksempel" [» 162].

Eksempel: Tillad kun, at hjelpevarmeren kgrer om natten.

HV gko-timer

# Kode Beskrivelse

[9.4.3] [8-03] Forsinkelsestid for hjaelpevarmer.

Opstartsforsinkelsestid for hjaelpevarmeren, nar
tilstanden til varmt vand til boligen er aktiv.

= Huvis tilstanden for varmt vand til boligen IKKE
er aktiv, er forsinkelsestiden 20 minutter.

= Forsinkelsestiden starter fra hjaelpevarmer TIL-
temperatur.

= Ved at tilpasse  forsinkelsestiden  for
hjelpevarmeren i forhold til den maksimale
kgrselstid kan du finde en optimal balance
mellem energieffektiviteten og
opvarmningstiden.

= Hvis hjeelpevarmerens forsinkelsestid er sat for
hgjt, kan det vare et stykke tid, fgr det varme
vand til boligen nar den definerede temperatur.

= Indstillingen [8-03] er kun relevant, hvis
indstillingen [4-03]=1. Indstilling [4-03]=0/2/3/4
begraenser automatisk hjelpevarmeren i
forbindelse med varmepumpens driftstid i
tilstand for opvarmning af vand til boligen.

= Kontrollér, at [8-03] altid relaterer til den
maksimale kgrselstid [8-01].

Interval: 2095 minutter
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Drift
Kode Beskrivelse

[9.4.4] [4-03] Definerer driftstilladelsen for hjeelpevarmeren
afhaengigt af omgivende temperatur, temperatur
for varmt vand til boligen eller
varmepumpedriftstilstand. Denne indstilling
geelder kun i genopvarmningstilstand for
anvendelser med separat varmtvandstank til
boligen. Nar indstilling [4-03]=1/2/3/4, kan
driften af hjeelpevarmeren ogsa blive begranset
af tidsplanen for drift af hjeelpevarmeren.

[9.4.4] [4-03] = 0 Begranset: Drift af hjaeelpevarmeren er IKKE
tilladt med undtagelse af "Desinfektion" og
"Effektfuld opvarmning af vand til boligen".
Brug kun dette, hvis varmepumpens kapacitet
kan daekke husets behov for opvarmning og
varmt vand til boligen gennem hele
varmesasonen.

Hjeelpevarmeren tillades ikke at vaere i drift, nar

T.<[5-03] og [5-02]=1. Temperaturen for det

varme vand til boligen kan maks. veere

temperaturen for varmepumpe FRA.

[9.4.4] [4-03] = 1 Tilladt: Drift af hjaelpevarmer er tilladt, nar
der er behov for det.

[9.4.4] [4-03] = 2 Overlap: Hjelpevarmeren er tilladt uden for
driftsomradet for varmepumpen til varmt vand
til boligen.

Drift af hjeelpevarmer er kun tilladt, hvis:

- Omgivende temperatur er uden for
driftsomradet: T,<[5-03] eller T,>35°C
Hjeelpevarmeren tillades kun at veere i drift,
nar T,<[5-03], hvis rumopvarmningsprioritet
er aktiveret ([5-02]=1).

- Temperaturen for varmt vand til boligen er
2°C  lavere end  temperaturen  for
varmepumpe FRA.

Hvis bivalent drift er aktiveret ([C-02]=1), og hvis
tilladelsessignalet for hjeelpekedlen er TIL,
begraenses driften af hjeelpevarmeren, selv nar
T,<[5-03].

9.4.4 [4-03] = 3 Kompressor slukket: Hjelpevarmeren er
tilladt, hvis varmepumpen IKKE er aktiv ved
produktion af varmt vand til boligen.

Samme som indstilling 1, men samtidig drift af

varmepumpe til varmt vand til boligen og drift

af hjeelpevarmer er ikke tilladt.
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Ngddrift

# Kode Beskrivelse

9.4.4 [4-03] = 4 Kun legionella: Hjzlpevarmerdrift er
IKKE tilladt med undtagelse af
"Desinfektionsfunktion".

Brug kun dette, hvis varmepumpens kapacitet
kan daekke husets behov for varme og varmt
vand til boligen i hele varmesaesonen.

Hjeelpevarmeren tillades ikke at veere i drift, nar
T,<[5-03] og [5-02]=1. Temperaturen for det
varme vand til boligen kan maks. veere

temperaturen for varmepumpe FRA.

Noddrift

Nar varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren og/eller hjelpevarmeren
fungere som ngddriftsvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten
automatisk eller ved manuel interaktion.

= Nar Ng¢ddrift er indstillet til Automatisk, og en varmepumpe svigter,
overtager ekstravarmeren automatisk varmebelastningen, og hjelpevarmeren i
den valgfri tank vil automatisk overtage produktion af varmt vand til boligen.

= Hvis Ng¢ddrift er indstillet til Manuel, og der opstar en varmepumpefejl,
stopper opvarmning af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergraensefladen skal du ga til
hovedmenuskaermen Funktionsfejl og bekrzefte, om ekstravarmeren og/
eller hjeelpevarmeren kan overtage varmebelastningen eller e;.

= Alternativt, nar Neddrift er indstillet til:

- auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres, men varmt
vand til boligen er stadig tilgaeengeligt.

- auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og varmt vand
til boligen er IKKE tilgaengeligt.

- auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som normalt, men
varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

Pa samme made som i Manuel tilstand kan enheden tage den fulde belastning
med ekstravarmeren og/eller hjelpevarmeren, hvis brugeren aktiverer dette via
hovedmenuskaermen Funktionsfejl.

For at holde energiforbruget lavt anbefaler vi at indstille N¢ddrift til auto SH
reduceret/VVB fra, hvis huset er uden opsyn i laengere tid.

# Kode Beskrivelse
[9.5.1] [4-06] = 0: Manuel
1: Automatisk
2:auto SH reduceret/VVB til
3:auto SH reduceret/VVB fra
4:auto SH normal/VVB fra

° INFORMATION
l Indstillingen for automatisk ngddrift kan kun foretages i menustrukturen i
brugergraensefladen.
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning

Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

225



11 | Konfiguration

Afbalancering

i @

INFORMATION

Hvis [4-03]=1 eller 3, geelder Ngpddrift=Manuel ikke for hjeelpevarmeren.

i @

INFORMATION

Hvis der opstar en varmepumpefejl, og Ngddrift ikke er indstillet til Automatisk
(indstilling 1), forbliver fglgende funktioner aktive, selv om brugeren IKKE bekraefter

ngddrift:

- Rumfrostsikring

- Beton-tgrring med gulvvarme

Desinfektionsfunktionen vil imidlertid KUN blive aktiveret, hvis brugeren bekrzefter
ngddrift via brugergraensefladen.

Kompressor tvungen fra

Kompressor tvungen
ekstravarmeren at levere varmt vand til boligen og rumopvarmning. Nar denne
tilstand er aktiveret:

fra-tilstand kan aktiveres til kun at tillade

= Varmepumpedrift er IKKE mulig

= Kgling er IKKE mulig

# Kode Beskrivelse
[9.5.2] [7-06] Aktivering af Kompressor tvungen fra-
tilstand:
= 0: deaktiveret
= 1: aktiveret
Prioriteter

For systemer med en separat varmtvandstank til boligen.

#

Kode

Beskrivelse

[9.6.1]

[5-02]

Prioriteret rumopvarmning: Definerer,
om varmt vand til boligen kun produceres med
hjelpevarmer, nar udendgrstemperaturen er
under temperaturen for
rumopvarmningsprioritet.

= 0: Fra (standard)
= 1:Til
Standardvaerdi ma IKKE sendres.

[5 01] Balancetemperatur og [5 03]
Temperaturprioriteret rumopvarmning er
relateret til ekstravarmer. Du skal derfor
indstille [5 03] lig med eller nogle fa grader
hgjere end [5 01].

[9.6.2]

[5-03]

Prioriteret temperatur: Definerer den
udendgrstemperatur, under hvilken det varme
vand til boligen kun opvarmes af
hjeelpevarmeren.

Standardvaerdi ma IKKE sendres.
Interval: =15°C~35°C
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Kode

Beskrivelse

[9.6.3]

[5-04]

Forskydning kontrolpunkt for HV:

Zndring af kontrolpunkt for temperatur for
varmt vand til boligen: @ndring af kontrolpunkt
for den gnskede temperatur for varmt vand til
boligen anvendes ved lav udendgrstemperatur,
nar prioriteret rumopvarmning er aktiveret. Det
endrede (hgjere) kontrolpunkt vil sikre, at den
samlede varmekapacitet for vandet i tanken
forbliver nogenlunde uaendret via
kompensation for den koldere temperatur pa
vandet i bunden af tanken (da
varmevekslerspolen ikke er i drift) med et
varmere lag foroven.

Interval: 0°C~20°C

Timere

Til samtidig anmodning om rumdrift og drift af varmt vand til boligen.

[8-02]: Anti-gencirkuleringstimer

5
>
t

[8-01] [8-02]

1 Tilstand til opvarmning af vand til bolig med varmepumpe (1=aktiv, O=ikke aktiv)

2 Forespgrgsel om varmt vand til varmepumpe (1=forespgrgsel, O=ingen
forespgrgsel)

t Tid

[8-04]: Ekstra timer ved [4-02]/[F-01]

tA tA
[8-01]+ [8-01]+
[8-04] 8-041 T \
(8-02] {--a, [8-02]
. e
[8-01] - S [8-01] o
\. 7
0 > > 0 - >
[5-03] 4021 [F-01] 3°C 1,
T, Omgivende (udendgrs) temperatur
t Tid
——————— Anti-gencirkuleringstimer
—  Maksimum kegrselstid varmt vand til boligen
# Kode Beskrivelse
[9.6.4] [8-02] Anti-gencirkuleringstimer: Minimum tid
mellem to cykler for varmt vand til boligen. Den
faktiske anti-gencirkuleringstid afhaenger ogsa af
indstillingen [8-04].
Interval: 0~10 timer
Bemaerkning: Minimumstiden er 0,5 time, selv
nar den valgte veerdi er O.
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# Kode Beskrivelse

[9.6.5] [8-00] Minimum driftstimer:

M3 IKKE aendres.
[9.6.6] [8-01] Maksimum driftstimer for drift af varmt
vand til bolig. Opvarmning af varmt vand til
boligen stopper, selvom maltemperaturen for
varmt vand til boligen IKKE er naet. Den faktiske
maksimale kgrselstid afhaenger ogsa af
indstillingen [8-04].
= Nar Kontrol=Rumtermostat: Denne
forudindstillede veerdi tages kun i betragtning,
hvis der anmodes om rumopvarmning eller -
kgling.  Hvis der IKKE anmodes om
rumopvarmning/-keling, opvarmes tanken,
indtil kontrolpunktet er naet.

= Nar Kontrol#Rumtermostat: Denne
forudindstillede vaerdi tages altid i betragtning.

Interval: 5~95 minutter

Bemaerkning: Det er IKKE tilladt at indstille [8-01]

til en veerdi under 10 minutter.

[9.6.7] [8-04] Ekstra timer: Ekstra kgrselstid for den

maksimale kgrselstid afhaengigt af
udendgrstemperaturen [4-02] eller [F-01].

Interval: 0~95 minutter

Forhindring af at vandrgret fryser til

Kun relevant for anleeg med
beskytte udendgrs vandrgr mod tilfrysning.

udendgrs vandrgr. Denne funktion forsgger at

# Kode Beskrivelse
[9.7] [4-04] Forhindring af at vandr¢ret fryser
til:
= 2: Fra (skrivebeskyttet)
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Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh

# Kode Beskrivelse
[9.8.2] [D-00] Begraensning: Galder kun, hvis [9.8.4] IKKE er
indstillet til Smart ledningsnet.
Tillad varmer: Hvilke varmere ma kgre under
strgmforsyning med foretrukken kWh-sats?
= ONej: Ingen
= 1 Kun HV: Kun hjelpevarmer
= 2 Kun EV: Kun ekstravarmer
= 3Alle: Alle varmere
Se ogsa tabellen herunder (Tilladte varmere
under strgmforsyning med foretrukken kWh-
sats).
Indstilling 2 har kun betydning, hvis
strgmforsyningen med den foretrukne kWh-sats
er af type 1, eller hvis hydromodulet er sluttet til
en saerskilt strgmforsyning med normal kWh-sats
(via X2M/5-6), og hvis ekstravarmeren IKKE er
tilsluttet strgmforsyningen med den foretrukne
kWh-sats.
[9.8.3] [D-05] Begraensning: Gaelder kun, hvis [9.8.4] IKKE er
indstillet til Smart ledningsnet.
Tillad pumpe:
= 0 Nej: Tvungen frakobling af pumpe
= 1 Ja: Ingen begraensning
[9.8.4] [D-01] Tilslutning til en Stregmforsyning med
reduceret pris pr. kWheller en Smart
ledningsnet:
= 0 Nej: Udendgrsenheden er tilsluttet en
normal strgmforsyning.
= 1 Aben: Udendgrsenheden er tilsluttet en
strgmforsyning med foretrukken kWh-sats. Nar
hvor signalet om foretrukken kWh-sats sendes
fra el-selskabet, abner kontakten og enheden
gar pa tvungen frakobling. Nar signalet frigives
igen, lukker den speendingsfri kontakt, og
enheden kgrer igen. Derfor skal den
automatisk genstartsfunktion altid aktiveres.
= 2 Lukket: Udendgrsenheden er tilsluttet en
strgmforsyning med foretrukken kWh-sats. Nar
hvor signalet om foretrukken kWh-sats sendes
fra el-selskabet, lukker kontakten og enheden
gar pa tvungen frakobling. Nar signalet frigives
igen, abner den spaendingsfri kontakt, og
enheden kgrer igen. Derfor skal den
automatisk genstartsfunktion altid aktiveres.
= 3 Smart ledningsnet: Et Smart Grid er
sluttet til systemet
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Kode

Beskrivelse

[9.8.5]

Begraensning: Galder kun, hvis [9.8.4]=Smart
ledningsnet.

Viser Smart Grid-driftstilstanden sendt af de 2
indkommende Smart Grid-kontakter.

Driftstilstand med smart
ledningsnet:

= Fri drift

= Tvungen fra

= Anbefalet til
= Tvungen til

Se ogsa nedenstaende tabel (Smart Grid-
driftstilstande).

[9.8.6]

Begraensning: Galder kun, hvis [9.8.4]=Smart
ledningsnet.

Skal indstilles, hvis elektriske varmere er tilladt.
Tillad elektriske varmere:

= Nej

= Ja

[9.8.7]

Begraensning: Galder kun ved
rumtermostatstyring, og hvis [9.8.4]=Smart
ledningsnet.

Skal indstilles, hvis rum-buffering skal aktiveres.
Aktivér rumbuffervirkning:

= Nej: Den ekstra energi fra solcelleanlaegget
lagres i DHW-tanken (dvs. opvarmer DHW-
tanken).

= Ja: Den ekstra energi fra solcelleanlegget

lagres i DHW-tanken og i kredsen for
rumopvarmning/kgling (dvs. den opvarmer
eller afkgler rummet).
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# Kode Beskrivelse

[9.8.8] Grenseindstilling kW

Begraensning: Gelder kun hvis:
= [9.8.4]=Smart ledningsnet.

= Der er ingen impulsmaler (strgmmaler) for
solcelleanlaeg tilgeengelig ([9.A.2] EImaler 2
=Ingen)

Normalt sker der fglgende, nar en impulsmaler er

tilgeengelig:

= Impulsmaleren maler strgmmen produceret af
solcelleanlaegget.

= Enheden begrenser sit strgmforbrug under
Smart Grid-driftstilstanden "Anbefalet TIL", sa
den kun bruger den strgm, der leveres af
solcelleanlaegget.

Men hvis impulsmaleren ikke er tilgeengelig, kan
du stadig begraense enhedens strgmforbrug ved
hjeelp af denne indstilling
(Grenseindstilling kW). Det forhindrer
overforbrug og dermed brugen af strgm fra
elnettet.

Tilladte varmere under stromforsyning med foretrukken kWh-sats

[D-00] Hjalpevarmer Ekstravarmer Kompressor
0 Tvungen FRA Tvungen FRA Tvungen FRA
1 Tilladt
2 Tvungen FRA Tilladt
3 Tilladt

Smart Grid-driftstilstande

De 2 indkommende Smart Grid-kontakter (se "9.3.11 Sadan tilsluttes et Smart
Grid" [» 141]) kan aktivere fglgende Smart Grid-tilstande:

Smart Grid-kontakt [9.8.5] Driftstilstand med smart
(1) (2) ledningsnet

0 0 Fri drift

0 1 Tvungen fra

1 0 Anbefalet til

1 1 Tvungen til

Fri drift:
Smart Grid-funktionen er IKKE aktiv.
Tvungen fra:

= Enheden tvinger kompressoren og varmerne til at slukke (ekstravarmer,
hjelpevarmer).

= Beskyttelsesfunktionerne (rumfrostsikring, tankdesinfektion) og afrimning
tilsidesaettes IKKE (kapaciteten vil ikke blive begraenset for disse funktioner)

Se ogsa "Beskyttelsesfunktioner" [» 240].
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Anbefalet til:

= Hvis anmodningen om rumopvarmning/-keling er FRA og
tanktemperaturkontrolpunktet er naet, kan enheden velge at lagre energi fra
solcelleanlaegget i rummet (kun i tilfeelde af rumtermostatstyring) eller i DHW-
tanken i stedet for at tilslutte solcelleanleeggets energi til nettet.

| tilfeelde af rum-buffering vil rummet varme op eller kgle ned til komfort-
kontrolpunktet. | tilfeelde af tankbuffering vil tanken varme op til den maksimale
tanktemperatur.

= Malet er at lagre energien fra solcelleanlaegget. Derfor er enhedens kapacitet
begraenset til, hvad solcelleanlaegget leverer:

Hvis Smart Grid-impulsmaler er... Sa er graensen...

Tilgeengelig Bestemmes af enheden baseret pa
inputtet fra Smart Grid-impulsmaleren.

Ikke tilgeengelig Bestemmes af [9.8.8]
Granseindstilling kW

= Beskyttelsesfunktionerne (rumfrostsikring, tankdesinfektion) og afrimning
tilsidesaettes IKKE (kapaciteten vil ikke blive begraenset for disse funktioner)

Se ogsa "Beskyttelsesfunktioner" [» 240].
Tvungen til:

Ligesom Anbefalet til, men der er ingen begraensning af kapaciteten. Malet er
at UNDLADE at bruge elnettet mest muligt.

Ngddrift. Hvis ngddrift er aktiv, er buffering med elektrisk varmer IKKE mulig i
driftstilstandene Tvungen til og Anbefalet til.

Styring af stremforbrug

Styring af stremforbrug

Se "6 Anvendelsesretningslinjer" [» 32] for at fa yderligere oplysninger om denne
funktion.

# Kode Beskrivelse
[9.9.1] [4-08] Styring af stre¢mforbrug:
= 0 Nej: Deaktiveret.

= 1 Konstant: Aktiveret: Du kan indstille én
effektgraenseveerdi (i A eller kW), som vil
begraense systemets strgmforbrug hele tiden.

= 2 Input: Aktiveret: Du kan indstille op til fire
forskellige effektgraensevaerdier (i A eller kW),
som begraenser strgmforbruget, nar den
tilhgrende digitale indgang beder om det.
[9.9.2] [4-09] Type:

= 0 Amp: Graensevardierne indstilles i A.

= 1 kW: Greenseveaerdierne indstilles i kW.

Graense nar [9.9.1]=Konstant og [9.9.2]=Amp:

# Kode Beskrivelse
[9.9.3] [5-05] Granse: Galder kun i tilfeelde af permanent
strgmbegraensningstilstand.
0A~50 A
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Greenser nar [9.9.1]=Input og [9.9.2]=Amp:

# Kode Beskrivelse
[9.9.4] [5-05] Grense 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Granse 2:0A~50A
[9.9.6] [5-07] Granse 3:0A~50A
[9.9.7] [5-08] Grense 4:0A~50 A
Graense nar [9.9.1]=Konstant og [9.9.2]=kW:
# Kode Beskrivelse
[9.9.8] [5-09] Grense: Galder kun i tilfaelde af permanent

effektbegraensningstilstand.
0 kW~20 kW

Greenser nar [9.9.1]=Input og [9.9.2]=kW:

# Kode Beskrivelse
[9.9.9] [5-09] Grznse 1:0 kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Granse 2:0kW~20 kW
[9.9.B] [5-0B] Grznse 3:0 kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Grznse 4:0 kW~20 kW

Prioriteret varmer

# Kode

Beskrivelse

[9.9.D] [4-01]

Styring af stremforbrug DEAKTIVERET
[4-08]=0

= 0 Ingen: Ekstravarmer og hjeelpevarmer kan
kgre samtidigt.

=1 Hj®lpevarmer: Hjeelpevarmeren
prioriteres.

=2 Ekstravarmer: Ekstravarmeren
prioriteres.

Styring af stremforbrug AKTIVERET [4-08]=1/2

= 0 Ingen: Afhaengigt af effektgraenseniveauet
begraenses  hjelpevarmeren  forst, fgr
ekstravarmeren begranses.

=1 Hjelpevarmer: Afhaengigt af
effektgraenseniveauet begraenses
ekstravarmeren fgrst, fgr hjelpevarmeren
begraenses.

=2 Ekstravarmer: Afhaengigt af

effektgraenseniveauet begraenses
hjeelpevarmeren fgrst, fgr ekstravarmeren
begraenses.

Bemaerk: Hvis styring af strgmforbrug er DEAKTIVERET (for alle modeller),
definerer indstillingen [4-01], om ekstravarmer og hjalpevarmer kan kgre
samtidigt, eller om hjaelpevarmer/ekstravarmer har prioritet over ekstravarmer/

hjelpevarmer.
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Energimaling

Hvis styring af strgemforbrug er AKTIVERET, definerer indstillingen [4-01] prioriteten
for de elektriske varmere, afhaengigt af geeldende begraensning.

BBR16

Se "6.6.4 BBR16 effektgraense" [» 63] for at fa yderligere oplysninger om denne
funktion.

INFORMATION

o
l Begraensning: BBR16-indstillingerne er kun synlige, nar sproget i brugergraensefladen
er indstillet til svensk.

BEMZRK
2 uger til at @&ndre. Efter at du har aktiveret BBR16, har du kun 2 uger til at sendre

dens indstillinger (BBR16 aktivering og BBR16 effektgranse). Efter 2 uger
fastfryser enheden disse indstillinger.

Bemaerk: Dette adskiller sig fra den permanente effektgraense, som altid kan andres.

BBR16 aktivering

# Kode Beskrivelse
[9.9.F] [7-07] BBR16 aktivering:
= 0: deaktiveret

= 1: aktiveret

BBR16 effektgreense

# Kode Beskrivelse

[9.9.G] [---] BBR16 effektgranse: Denne indstilling kan
kun aendres via menustrukturen.

= 0 kW~25 kW, i trin pd 0,1 kW

Energimaling

Hvis energimaling udfgres vha. eksterne strgmmalere, skal indstillingerne
konfigureres som beskrevet ovenfor. Vealg impulsfrekvensudgang for hver
strgmmaler i henhold til strgmmalerspecifikationerne. Det er muligt at tilslutte op
til 2 strgmmalere med forskellige impulsfrekvenser. Hvis der kun bruges 1 eller
ingen strgmmaler, skal du veelge "Ingen" for at angive, at den tilsvarende
impulsindgang IKKE bruges.

# Kode Beskrivelse
[9.A.1] [D-08] Elmaler 1:
= 0 Ingen: IKKE installeret
= 1 1/10kWh: Installeret
= 2 1/kWh: Installeret
310/kWh: Installeret
4100/kWh: Installeret
= 51.000/kWh: Installeret
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Sensorer

# Kode Beskrivelse
[9.A.2] [D-09] Elmaler 2:
= 0 Ingen: IKKE installeret
1 1/10kWh: Installeret
2 1/kWh: Installeret
310/kWh: Installeret
4100/kWh: Installeret
= 51.000/kWh: Installeret
| tilfelde af impulsmaler for solcelleanlaeg:
= 6100/kWh for PV-panel:installeret
= 71000kWh for PV-panel:Installeret

Ekstern sensor

# Kode Beskrivelse

[9.B.1] [C-08] Ekstern sensor: Hvis der er tilsluttet en
valgfri ekstern sensor for den omgivende
temperatur, skal sensortypen indstilles.

= 0 Ingen: IKKE installeret. Termomodstanden i
den dedikerede komfortgreenseflade og i
udendgrsenheden bruges til maling.

=1 Udendgrs: Tilsluttet til PCB til

indendgrsenheden, der maler
udendgrstemperaturen. Bemaerkning:
Temperatursensoren i udendgrsenheden

bruges stadig til visse funktioner.

= 2 Rum: Tilsluttet til PCB til indendgrsenheden,
der maler indendgrstemperaturen.
Temperatursensoren i den  dedikerede
komfortgraenseflade  bruges IKKE — mere.
Bemaerkning: Denne veaerdi har kun betydning
ved rumtermostatstyring.

Sensorafvigelse for omgivende temperatur

Geelder KUN, hvis en ekstern udendgrs sensor for den omgivende temperatur er
tilsluttet og konfigureret.

Det er muligt at kalibrere den eksterne udendgrs sensor for den omgivende
temperatur. Det er muligt at give termomodstandsveaerdien en forskydning. Denne
indstilling kan bruges til at kompensere for situationer, hvor den eksterne
udendgrs sensor for den omgivende temperatur ikke kan installeres pa det ideelle
installationssted.

# Kode Beskrivelse

[9.B.2] [2-0B] Sensorafvigelse for omgivende
temperatur: Forskydning af den omgivende
temperatur malt pa den eksterne
udendgrstemperatursensor.

= —5°C~5°C, trin 0,5°C
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Gennemsnitstid

Den gennemsnitlige tid korrigerer indvirkningen af variationer for den omgivende
temperatur. Beregningen af det vejrafhaengige kontrolpunkt sker ud fra den
gennemsnitlige udendgrstemperatur.

Udendgrstemperaturen tages som et gennemsnit for det valgte tidsrum.

# Kode Beskrivelse
[9.B.3] [1-0A] Gennemsnitstid:
= O: Intet gennemsnit
= 1:12 timer
= 2: 24 timer
= 3: 48 timer
= 4:72 timer
° INFORMATION
l Hvis strgmbesparelsesfunktionen er AKTIVERET (se [E-08]), er beregning af
gennemsnitlig  udendgrstemperatur ~ kun  mulig, hvis den  eksterne
udendgrstemperatursensor benyttes. Se "6.7 Opseetning af en ekstern
temperatursensor" [» 64].
Bivalent
Bivalent

Geelder kun i tilfeelde af hjelpekedel.

i

INFORMATION

Bivalent er kun mulig i tilfeelde af 1 afgangsvandtemperaturzone med:
® rumtermostatstyring ELLER

= ekstern rumtermostatstyring.

Om bivalent

Formalet med denne funktion er at bestemme hvilken varmekilde, der kan/skal
levere rumopvarmningen, enten varmepumpesystemet eller en hjalpekedel.

#

Kode

Beskrivelse

[9.C.1]

[C-02]

Bivalent: Angiver, om der ogsa udfgres
rumopvarmning ved hjelp af en anden
varmekilde end systemet.

= 0 Nej: Ikke installeret

= 1 Ja: Installeret. Hjeelpekedlen (gaskedel,
oliekedel) kgrer med rumopvarmning, nar den
udendgrs omgivende temperatur er lav. Under
bivalent drift vil varmepumpen kgre med
produktion af varmt vand til boligen, nar
tankopvarmning er ngdvendig, eller den slas
fra. Indstil denne veerdi, hvis der bruges en
hjelpekedel.
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= Hvis Bivalent er aktiveret: Nar udendgrstemperaturen falder under den
bivalente TIL-temperatur (fast eller variabel baseret pa energipriser), stopper
rumopvarmning med varmepumpen automatisk, og tilladelsessignalet for

hjelpekedlen er aktivt.

= Hvis Bivalent er deaktiveret: Rumopvarmning udfgres af varmepumpen inden
for driftsomradet. Tilladelsessignalet for hjeelpekedlen er altid inaktivt.

Omskiftningen mellem varmepumpe og hjxlpekedel er baseret pa fglgende

indstillinger:
= [C-03] og [C-04]

= Elektricitetspris: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]

= Gaspris:[7.6]
[c'03]l [C'04] Og Tcalc

Ud fra ovenstdende indstillinger beregner varmepumpesystemet en veerdi T,
som er variabel mellem [C-03] og [C-03]+[C-04].

3°C

D —

a

b[c_os] Teale [C-03]+[C-04]

»
L
Ta

T, Udendgrstemperatur

T
vere TIL. T,

ac  Bivalent TIL-temperatur (variabel). Under denne temperatur vil hjeelpekedlen altid
. kan aldrig komme under [C-03] eller [C-03]+[C-04].

3°C Fast hysterese for at undga for mange skift mellem varmepumpesystem og

hjeelpekedel

a Hjxlpekedel aktiv

b Hjaelpekedel inaktiv

Hvis

Sa ..

udendg@rstemperaturen...

Rumopvarmning med
varmepumpesystemet...

Bivalent signal for
hjelpekedlen er...

Falder under T, Standser Aktiv
Stiger over T, +3°C Starter Inaktiv
° INFORMATION
l Tilladelsessignalet til hjzelpekedlen findes i EKRP1HBAA (digitalt I/O-PCB). Nar signalet

er aktiveret, er kontakten X1, X2 lukket, og kontakten er aben, nar signalet er
deaktiveret. Se illustrationen nedenfor vedrgrende den skematiske placering af

denne kontakt.

X2M o
|:| OFF| ON
[ ] =
SS1
O
— || [J 00
X1M
L]
o vc|y1]|y2][y3]|va| o
# Kode Beskrivelse
9.C.3 [C-03] Omrade: —25°C~25°C (trin: 1°C)
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Kode Beskrivelse

9.C4

[C-04] Omrade: 2°C~10°C (trin: 1°C)
Jo hgjere veerdien af [C-04] er, desto hgjere er
ngjagtigheden af omskiftningen mellem

varmepumpesystem og hjaelpekedel.

Du bestemmer vaerdien af [C-03] ved at g@re fglgende:

1 Bestem COP (= ydelseskoefficient) ved hjaelp af felgende formel:

Formel Eksempel

COP = (Elektricitetspris / gaspris)® x
kedeleffektivitet

Hvis:

= Elpris: 20 c€/kWh

= Gaspris: 6 c€/kWh

= Kedeleffektivitet: 0,9
Derfor: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Husk at bruge den samme maleenhed til elprisen og gasprisen (f.eks. begge c€/kWh).

2 Bestem veerdien af [C-03] ved hjelp af grafen. Du kan se et eksempel i
tabelforklaringen.

4cop

35°C

55°C

4 6 8 101 12 14

v v
2.5 (a) 10.5 (b)

[C-03]=2,5 hvis COP=3 og LWT=35°C

a
b [C-03]=10,5 hvis COP=3 og LWT=55°C

®

BEMZRK
Sgrg for at indstille veerdien af [5-01] mindst 1°C hgjere end veerdien af [C-03].

El- og gaspriser

i

INFORMATION

Oversigtsindstillinger ma IKKE bruges til at indstille vaerdier for el- og gaspris. De skal i
stedet indstilles i menustrukturen ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] og [7.6]). Du kan finde mere
information om indstilling af energipriser i betjeningsvejledningen og
brugervejledningen.

i @

INFORMATION

Solcellepaneler. Hvis der bruges solcellepaneler, skal vaerdien af elprisen szettes
meget lavt for at gge brugen af varmepumpen.

# Kode Beskrivelse
[7.5.1] Brugerindstillinger >El-pris >Hgj
[7.5.2] Brugerindstillinger >El-pris >Medium
[7.5.3] Brugerindstillinger >El-pris>Lav
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Alarmudgang

Auto genstart

Kode

Beskrivelse

[7.6]

Brugerindstillinger > Gaspris

Kedeleffektivitet

Afhangigt af den anvendte kedel skal dette veelges pa falgende made:

#

Kode

Beskrivelse

[9.C.2] [7-0

5]

0: Meget hgj
= 1: Hgj

= 2:Medium

= 3: Lav

4:Meget lav

Alarm-output

#

Kode

Beskrivelse

[9.D]

[C-09]

Alarm-output: Angiver logikken af alarm-
output pa digital I/O PCB under fejlfunktion af
indendgrsenhed pa hgjt niveau. Fejl pd lavt
niveau (pas pa/advarsel) vil IKKE blive sendt til
alarm-output.

= 0 Unormal: Alarmudgangen strgmforsynes,
nar der opstar en alarm. Ved at indstille denne
veerdi skelnes der mellem detekteringen af en
alarm og detekteringen af en strgmafbrydelse.

= 1 Normal: Alarmudgangen strgmforsynes IKKE,
nar der opstar en alarm.

Se ogsa tabellen nedenfor (Alarm-output-logik).

Alarm-output-logik

[C-09]

Alarm

Ingen alarm Ingen
stromforsyning til

enheden

Lukket output

Abent output Abent output

Abent output

Lukket output

Auto genstart

Nar strgmforsyningen genoptages efter en afbrydelse, vil auto genstart-funktionen

reaktivere de

indstillinger pa brugergraensefladen,

der var geeldende ved

stromafbrydelsen. Derefter anbefales det altid at aktivere funktionen.

Hvis

strgmforsyningen

med

foretrukken kWh-sats er af hvor

typen,

stremforsyningen afbrydes, skal auto genstart-funktionen altid veere aktiveret.

Vedvarende  styring

af

indendgrsenhed

kan garanteres uafhaengigt af

strgmforsyning med foretrukken kWh-sats ved at slutte indendgrsenheden til en
separat strgmforsyning med normal kWh-sats.
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# Kode Beskrivelse

[9.E] [3-00] Auto genstart:
= 0: Manuel

= 1: Automatisk

Strgmbesparelsesfunktion

Strembesparelsesfunktion

BEMZRK
Strgmbesparelsesfunktion. Hvis du gnsker at benytte strgmbesparelsesfunktionen:
udfgr felgende pa udendgrsenhedens printkort:

Afbryd X804A fra X805A.
Tilslut X804A til X806A.

X806A oo,

X804A el
3N~
1> -

3
IEI ‘
s
.
.

X806A

Definerer, om udendgrsenhedens strgmforsyning kan afbrydes (internt af
indendgrsenhedens styring) under hvile (intet behov for rumopvarmning/-keling
eller varmt vand til boligen). Den endelige beslutning om at tillade strgmafbrydelse
af udendgrsenheden under hvile afhaenger af den omgivende temperatur,
kompressortilstanden og interne minimumtider.

For at aktivere indstillingen af strgmbesparelsesfunktionen skal [E-08] veere
aktiveret pa brugergraensefladen.

# Kode Beskrivelse
[9.F] [E-08] Strgmbesparelsesfunktion for
udendgrsenhed:
= 0:Nej
= 1:Ja

Deaktiver beskyttelser

Beskyttelsesfunktioner

Enheden er udstyret med fglgende beskyttelsesfunktioner:
= Frostsikring af rum [2-06]

= Tankdesinfektion [2-01]
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INFORMATION

Beskyttelsesfunktioner — "tilstanden Installatgr pa opstillingsstedet". Softwaren er
udstyret med beskyttelsesfunktioner sasom rumfrostsikring. Enheden kgrer
automatisk disse funktioner efter behov.

i @

Under installation eller eftersyn er denne adferd ugnsket. Derfor kan
beskyttelsesfunktionerne deaktiveres:

* Ved f@rste taending: Beskyttelsesfunktionerne er deaktiveret som standard. Efter
12 timer aktiveres de automatisk.

= Derefter: kan en installatgr manuelt deaktivere beskyttelsesfunktionerne ved
indstilling af [9.G]: S1a beskyttelser fra=Ja. Efter hans arbejde er udfgrt,
kan han aktivere beskyttelsesfunktionerne ved indstilling af [9.G]: Sla
beskyttelser fra=Nej.

# Kode Beskrivelse
[9.G] S13 beskyttelser fra:
= 0:Nej
= 1:Ja

Tvungen afrimning

Tvungen afrimning

Start afrimningsdrift manuelt.

# Kode Beskrivelse
[9.H] @nsker du at starte afrimning?
= Tilbage
= OK

BEMARK
Opstart med tvungen afrimning. Du kan kun starte tvungen afrimning, nar

opvarmningsdriften har kgrt et stykke tid.

Oversigt over brugsstedsindstillinger

Naesten alle indstillinger kan udfgres ved at anvende menustrukturen. Hvis det
skulle veere ngdvendigt at @endre en indstilling ved hjzelp af oversigtsindstillingerne,
sa kan oversigtsindstillingerne tilgas i oversigten over brugsstedsindstillinger [9.1].
Se "Sadan andres en oversigtsindstilling" [» 149].

Eksportér MMI-indstillinger

Om eksport af konfigurationsindstillingerne

Eksportér enhedens konfigurationsindstillinger til en USB-nggle via MMI
(brugergreensefladen for indendgrsenheden). Under fejlfinding kan disse
indstillinger leveres til vores serviceafdeling.

t# Kode Beskrivelse
[9.N] Din MMI-indstillinger eksporteres
til den tilsluttede lagringsenhed:
= Tilbage
= OK
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11 | Konfiguration

Sadan eksporteres MMI-indstillinger

1 |Abn frontpanelet (1) og brugergraensefladepanelet (2) (se —
"7.2.4 Sadan abnes indendgrsenheden" [» 81]):

2 J—

3 | Gatil [9.N] pa brugergraensefladen Eksporter MMI- (@O
indstillinger.

4 |Velg OK. QO

5 | Fjern USB-ngglen, og luk brugergraensefladepanelet og —
frontpanelet.

Bizonesat

Bizonesaet installeret

# Kode Beskrivelse
[9.P.1] [E-0B] Bizonesat installeret:
= 0 Nej: Systemet har kun en hovedzone.
LI
= 2 Ja: Et bizoneseaet er installeret for at tilfgje en
ekstra temperaturzone.
Installatgrvejledning |4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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11 | Konfiguration

Bizonesat systemtype

# Kode Beskrivelse

[9.P.2] [E-0C] Bizone systemtype

= 0 Uden hydraulisk wudskiller/ingen
direkte pumpe

\ 4

A

A

B

=1 Med hydraulisk wudskiller/ingen
direkte pumpe

A

< .....
=2 Med hydraulisk udskiller/med
direkte pumpe

o
\ 4
M|

a: Indendgrsenhed; b: Blandestation;
¢: Hydraulisk udskiller; d: Direkte pumpe

Ekstra zonepumpe fast PWM

Hastigheden for den ekstra zonepumpe kan reguleres med denne indstilling.

# Kode Beskrivelse

[9.P.3] [7-0A] Ekstrazone pumpe fast PWM: Fast
pumpehastighed for ekstra (direkte) zone.

= 20~95% (standard: 95)

Hovedzonepumpe fast PWM

Hastigheden for hovedzonepumpen kan reguleres med denne indstilling.

t Kode Beskrivelse

[9.P.4] [7-0B] Hovedzone pumpe fast PWM: Fast
pumpehastighed for hovedzone (blandet).

= 20~95% (standard: 95)
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Drejetid for blandeventil

Hvis der er monteret en blandeventil fra tredjepart sammen med styreenhed
EKMIKPOA, skal ventilens drejetid indstilles tilsvarende.

For denne indstilling SKAL rumopvarmning/-kgling og tankdrift veere sldet fra:
[C.2] Rumopvarmning/-ke¢ling=0 (Fra) og [C.3] Tank=0 (Fra). Se
"11.6.12 Betjening" [» 245].

# Kode Beskrivelse
[9.P.5] [7-0C] Blandeventil drejetid: Tidisekunder,
hvor blandeventilen drejer fra den ene side til
den anden.
= 20~300 sekunder (standard: 125)

Hvis der er installeret et bizonesat, antiblokering af saet-pumpe(r) og seet-

blandeventil
# Kode Beskrivelse
9.1 [3-0D] Hvis der er installeret et bizoneseet,
antiblokering af seet-pumpe(r) og saet-
blandeventil

= 0: deaktiveret

= 1: aktiveret

BEMZRK
Enheden genstarter, sa snart der tilsluttes et bizonesaet. Efter genstart af enheden

anbefales det at indstille [3-0D]=1.

11.6.10 Ibrugtagning
Overblik

Fglgende punkter findes i undermenuen:

A

[A] Ibrugtagning
[A.1]] Testkprsel af drift

@ Information
x Installatgrindst.

é Ibrugtagning

]
8 Brugerprofil [AZ] Aktuator‘ teStk(br‘Sel
& Drift
[A.3] Udluftning
[A.4] GV betontegrring

Om ibrugtagning
Se: "12 lbrugtagning" [» 251]

11.6.11 Brugerprofil

[B] Brugerprofil: Se "£ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

B .

X Installaterindst. [B] Br‘Uge r‘pr‘O'Fl ].

é Ibrugtagning

8 Brugerprofil

¢ pritt

£ Funktionsfejl
raletoneledning P DAIKIN FRALI~I6D oK1

alkin erma
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11.6.12 Betjening

Overblik

Folgende punkter findes i undermenuen:

C

§ rugisgning [C] Drift
%B:i:rpmm [C.2] Rumopvarmning/-ke¢ling
£\ Funktionsfejl [CS] Tank

@ Rum

Sadan aktiveres/deaktiveres DHCP

| driftsmenuen kan du seerskilt aktivere eller deaktivere enhedens funktioner.

# Kode Beskrivelse

[C.2] Rumopvarmning/-ke¢ling:
= 0:Fra

= 1:Til

[C.3] Tank:

= 0:Fra

= 1:Til

11.6.13 WLAN

INFORMATION

Begraensning: WLAN-indstillinger er kun synlige, nar der er installeret en WLAN-
kassette eller et WLAN-modul.

i @

Overblik

Folgende punkter findes i undermenuen:

D

[D] Tradlgs gateway
[D.1] Tilstand
[D.2] Genstart
[D.3] WPS
[
[
[

& Brugerprofil
¢ orift
’;.Q Tradles gateway

/\ Funktionsfejl
@ Rum

D.4] Fjern fra sky
D.5] Forbindelse til hjemmenetvark
D.6] Forbindelse til skyen

Om WLAN-kassetten eller WLAN-modulet

WLAN-kassetten eller WLAN-modulet (kun én af de to er ngdvendig) tilslutter
systemet til internettet. Brugeren kan derefter styre systemet via appen ONECTA.

Folgende komponenter krzaeves i tilfelde af en WLAN-kassette:

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning
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Folgende komponenter krzaeves i tilfelde af et WLAN-modul:

=] _H--- G

74N

N\N7%
, .
s \

) N

a b

a | WLAN-kassette WLAN-kassetten skal indseettes i
brugergraensefladen. Se installationsvejledningen
til WIAN-kassetten.
WLAN-modul WLAN-modulet skal installeres af installatgren pa
indendgrsenheden (pa indersiden af frontpanelet).
Se:
= |Installationsvejledning til WLAN-modulet
= Tilleegsbog om tilbehgr
b |Router Medfglger ikke.
¢ |Smartphone+app Appen ONECTA skal installeres pa brugerens
- - smartphone. Se:
W DAIKIN , o
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
EgE
=
=%

Konfiguration

Fglg anvisningerne i appen for at konfigurere appen ONECTA. Mens du gg@r det,
kraeves fglgende handlinger og oplysninger pa brugergraensefladen:

Tilstand: SIa AP-tilstand TIL (= WLAN-kassette/-modul aktiv som adgangspunkt)

eller FRA.
# Kode Beskrivelse
[D.1] Aktiver AP-tilstand:
= Nej
= Ja
Genstart: Genstart WLAN-kassetten/-modulet.
# Kode Beskrivelse
[D.2] Genstart gatewayen:
= Tilbage
= OK
Installatgrvejledning |4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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WPS: Forbind WLAN-kassetten/-modulet med routeren.

i @

Du

kan kun bruge denne funktion, hvis den understgttes af WLAN'ets
softwareversion samt ONECTA-appens softwareversion.

# Kode Beskrivelse
[D.3] WPS:
= Nej
= Ja
INFORMATION

Fjern fra sky: Fjern WLAN-kassetten/-modulet fra skyen.

# Kode Beskrivelse
[D.4] Fjern fra sky:
= Nej
= Ja
Forbindelse til hjemmenetvark: Udles status for forbindelsen til
hjemmenetveerket.
# Kode Beskrivelse
[D.5] Forbindelse til hjemmenetvark:

= Afbrudt fra [WLAN_SSID]
= Tilsluttet til [WLAN_SSID]

Forbindelse til skyen: Udlees status for forbindelsen til skyen.

# Kode Beskrivelse
[D.6] Forbindelse til skyen:
= Tkke tilsluttet
= Tilsluttet
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D |4 DAIKIN Installatgrvejledning

Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

247



11 | Konfiguration

11.7 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

[1] Rum

1A

Tidsplan

Opvarmningsplan
Keglingsplan

Antifrost
Kontrolpunktsomrade
Rumsensorafvigelse
Komfortkontrolpunkt for rum

3

[1.4] Antifrost

Aktivering
Kontrolpunkt for rum

[2] Hovedzone

‘ ) ﬂ ( —{ [1.5] Kontrolpunktsomrade

Tidsplan
Opvarmningsplan
Kglingsplan
Kontrolpunktstilstand
Opvarmning VA-kurve
Kgling VA-kurve
VA-kurvetype

3

3

Opvarmning minimum
Opvarmning maksimum
(*)  Keling minimum
(*)  Kgling maksimum

—| [1.9] Komfortkontrolpunkt for rum

Komfortkontrolpunkt for varme

Komfortkontrolpunkt
Qko-kontrolpunkt

Kontrolpunkt for genopvarmning
Tidsplan

VA-kurve

VA-kurvetype

[3] Ekstra zone ‘)ﬂ( () Komfortkontrolpunkt for kgling
Tidsplan
Opvarmningsplan r [7.2] Tid/dato
() irzlmgsplan A Timer
ontrolpunktstilstand Minutter
Opvarmning VA-kurve Ar
(*) Keling VA-kurve X
VA-kurvetype Maned
yp! Dag
[4] Rumopvarmning/-keling Sommertid
Format
Driftstilstand
(*) Tidsplan for driftstilstand —| [7.3] Ferie
Aktivering
[5] Tank ‘)ﬂ( Fra
Effektfuld drift Til

—| [7.4] Stejsvag

(**)  Aktivering
Tidsplan
(**) Niveau

[7] Brugerindstillinger

|—>{ [7.5] El-pris

Sprog
Tid/dato
Ferie
Stgjsvag
El-pris
Gaspris

Hgj
Medium
Lav
Tidsplan

LI

[8] Information

Energidata -
Fejlhistorik [8.1] Energidata
Forhandlerinformation Stremindgang
Sensorer Produceret varme
Aktuatorer
Driftstilstande
Om
E:isfltl;:ir:qnsrsstatus (***)[D] Tradigs gateway
Tilstand
| [B]Brugerprofil | Genstart
WPS
[C] Drift Fjern fra sky
Rumopvarmning/-keling Forbindelse til hjemmenetveerk
Tank Forbindelse til skyen

A Kontrolpunktskaerm

(*) Kun relevant for modeller, hvor kgling er mulig

(**) Kun tilgeengelig for installatgren
(***) Geelder kun, nar WLAN er installeret

INFORMATION

Afhaengigt af de valgte installatgrindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne
synlige eller usynlige.

i
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11.8 Menustruktur: Oversigt installatgrindstillinger

[9] Installatgrindst.

[9.2] Varmt brugsvand

Konfigurationsguide

Varmt brugsvand

Ekstravarmer

Hjeelpevarmer

Ngddrift

Afbalancering

Forhindring af at vandrgret fryser til
Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh
Styring af stremforbrug
Energimaling

Sensorer

Bivalent

Alarm-output

Auto genstart
Strembesparelsesfunktion

Sla beskyttelser fra

Tvungen afrimning

Oversigt brugsstedsindstillinger
Eksporter MMI-indstillinger
Bizonesaet

Varmt brugsvand
VBV-pumpe

- VBV pumpetidsplan
— Sol

[9.3] Ekstravarmer

1 Ekstravarmer-type
Speending

- Konfiguration

Kapacitet trin 1
Yderligere kapacitet trin 2
Balance
Balancetemperatur

- Drift

[9.4] Hjeelpevarmer

Kapacitet

HV tidsplan for drift
HV gko-timer

Drift

[9.5] Neddrift

(*) Geelder kun pa svensk.

Ngddrift
Kompressor tvungen fra

[9.6] Afbalancering

Prioriteret rumopvarmning
Prioriteret temperatur
Forskydning kontrolpunkt for HV
Anti-gencirkuleringstimer
Minimum driftstimer

Maksimum driftstimer

Ekstra timer

[9.8] Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh

Tillad varmer

Tillad pumpe

Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh
Driftstilstand med smart ledningsnet

Tillad elektriske varmere

Aktivér rumbuffervirkning

Graenseindstilling kW

[9.9] Styring af stremforbrug

Styring af stremforbrug
Type
Greense
Grzense 1
Graense 2
Greense 3
Grzense 4
Prioriteret varmer
(*) BBR16 aktivering
(*) BBR16 effektgreense

[9.A] Energimaling

Elmaler 1
Elmaler 2

[9.B] Sensorer

Ekstern sensor
Sensorafvigelse for omgivende temperatur
Gennemsnitstid

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kedeleffektivitet
Temperatur
Hysterese

[9.P] Bizoneszet

Bizoneszet installeret

Bizone systemtype
Ekstrazone pumpe fast PWM
Hovedzone pumpe fast PWM
Blandeventil drejetid
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11 | Konfiguration

INFORMATION

Indstillinger for solvarme-kit er vist, men geelder IKKE for denne enhed. Indstillinger
kan IKKE bruges eller @ndres.

i @

INFORMATION

Afhaengigt af de valgte installatgrindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne
synlige eller usynlige.

i @
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12 Ibrugtagning

®

BEMARK

Generel ibrugtagning kontrolliste. Ud over anvisningerne om ibrugtagning i dette
afsnit findes der ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin Business
Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et supplement til anvisningerne i dette
afsnit og kan anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved rapportering i
forbindelse med ibrugtagning og overdragelse til kunden.

®

BEMARK

S¢rg for, at begge udluftningsventiler (én pa magnetfilteret og en pa ekstravarmeren)
er abne.

Alle automatiske udluftningsventiler SKAL fortsat vaere abne efter ibrugtagning.

BEMARK

Pumpe. For at forhindre blokering af pumpens rotor skal enheden saettes i drift sa
hurtigt som muligt efter pafyldning af vandkredsen.

i @

INFORMATION

Beskyttelsesfunktioner — "tilstanden Installatgr pa opstillingsstedet". Softwaren er
udstyret med beskyttelsesfunktioner sasom rumfrostsikring. Enheden kegrer
automatisk disse funktioner efter behov.

Under installation eller eftersyn er denne adfeerd ugnsket. Derfor kan
beskyttelsesfunktionerne deaktiveres:

* Ved fgrste teending: Beskyttelsesfunktionerne er deaktiveret som standard. Efter
12 timer aktiveres de automatisk.

* Derefter: kan en installatgr manuelt deaktivere beskyttelsesfunktionerne ved
indstilling af [9.G]: S1a beskyttelser fra=Ja. Efter hans arbejde er udfert,
kan han aktivere beskyttelsesfunktionerne ved indstilling af [9.G]: S1a
beskyttelser fra=Nej.

Se ogsa "Beskyttelsesfunktioner" [» 240].

| dette kapitel

12.1
12.2
123
12.4

J@ YT o | o T BT =4 == T Y= OSSOSO SRS

Forholdsregler ved ibrugtagning
Kontrolliste fgr ibrugtagning
Kontrolliste under ibrugtagning

1241
12.4.2
1243
12.4.4
12.4.5

Mindste flowhastighed
Udluftningsfunktion .
Testkgrsel af drift .....
Testkgrsel af aktuator
Beton-t@rring Med GUIVVAIIME ...ttt 257

12.1 Oversigt: Ibrugtagning

Dette kapitel beskriver, hvad man skal ggre og vide fgr ibrugtagning af systemet
efter installation og konfiguration.
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Typisk arbejdsgang

Ibrugtagning bestar typisk af falgende trin:

Kontrol af "Tjekliste fgr ibrugtagning".

Udluftning.

Testkgrsel af systemet.

Foretag om ngdvendigt en testkgrsel for en eller flere aktuatorer.

U b W N

Udfgr om ngdvendigt beton-tgrring med gulvvarme.

12.2 Forholdsregler ved ibrugtagning

INFORMATION

Under den f@rste kgrselsperiode af enheden kan der kraeves mere forsyningsstrgm
end angivet pa enhedens typeskilt. Det skyldes, at kompressoren kraever 50 timers
drift, fgr den kegrer jeevnt og har et stabilt stromforbrug.

i @

BEMZRK
Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller tryksensorer/kontakter.

Hvis dette IKKE overholdes, kan kompressoren braende sammen.

BEMARK
Sgrg ALTID for at feerdigggre monteringen af kglergrene, fgr enheden tages i brug.

Hvis IKKE, gdelzegges kompressoren.

12.3 Kontrolliste fgr ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.

3 Start enheden.
Du har laest alle instruktionerne i installatgrvejledningen.

Indendgrsenheden er monteret korrekt.

Udendgrsenheden er monteret korrekt.

Fplgende ledningsfgring pa stedet er udfgrt i henhold til dette dokument og geaeldende
lovgivning:

HENEERER N

= Mellem den lokale eltavle og udendgrsenheden

= Mellem indendgrsenhed og udendgrsenhed

= Mellem den lokale eltavle og indendgrsenheden

= Mellem indendgrsenheden og ventilerne (hvis relevant)

= Mellem indendgrsenheden og rumtermostaten (hvis relevant)

= Mellem indendgrsenheden og varmtvandstanken til boligen (hvis relevant)

(] Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er spaendt.

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesindretninger er af den
stgrrelse og type, som er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE omgas.

[

(] Strgmforsyningens spanding skal svare til den spaending, der er angivet pa enhedens
identifikationsmeaerkat.
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Der er INGEN Igse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i elboksen.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte rgr inde i indendgrs- og
udendgrsenhederne.

Ekstravarmerens afbryder F1B (medfglger ikke) er slaet TIL.

Kun for tanke med indbygget hjelpevarmer:

Hjalpevarmerens afbryder F2B (medfglger ikke) er sldet TIL.

Der er INGEN leekage af kglemiddel.

Kglergrene (gas og vaeske) er varmeisolerede.

Den korrekte rgrstgrrelse er installeret, og rgrene er isoleret korrekt.

Der er INGEN vandlakage inde i indendgrsenheden.

Speaerreventilerne er installeret korrekt og er helt abne.

Stopventilerne (gas og vaeske) pa udendgrsenheden er helt dbne.

Udluftningsventilen er dben (mindst 2 omgange).

Overtryksventilen (rumopvarmningskredsen) lukker vand ud, nar den dbnes. Der SKAL
komme rent vand ud.

Mindste vandvolumen er garanteret under alle forhold. Se "Sadan kontrolleres
vandvolumen og flowhastighed" i "8.5 Forberedelse af vandrgr" [» 106].

L O ooy ooy ooy ooy 0o

(Hvis relevant) varmtvandstanken til boligen er helt fyldt.

12.4 Kontrolliste under ibrugtagning

[l

Mindste flowhastighed under drift af ekstravarmer/afrimning er garanteret under alle
forhold. Se "Sadan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i "8.5 Forberedelse af
vandrgr" [» 106].

Sadan udfgres en udluftning.

Sadan udfgres en testkgrsel.

Sadan udfgres en aktuator-testkgrsel.

HENEEAER N

Funktion til beton-tgrring med gulvopvarmning

Funktionen til beton-tgrring med gulvopvarmning startes (hvis ngdvendigt).

12.4.1 Mindste flowhastighed

Formal

For at enheden skal fungere korrekt, er det vigtigt at kontrollere, om den mindste
flowhastighed er ndet. Om ngdvendigt skal indstillingen af omlgbsventilen sendres.

Hvis driften er ... Sa er mindste kraevede flowhastighed...
Kgling 16 I/min
Opvarmning/afrimning 22 1/min
Produktion af varmt vand til boligen
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Sadan kontrolleres mindste flowhastighed

1 | Kontrollér den hydrauliske konfiguration for at finde ud af, —
hvilke rumopvarmningskredse, der kan lukkes med mekaniske,
elektroniske eller andre typer af ventiler.

2 | Luk alle rumopvarmningskredse, der kan lukkes. —

3 | Start testkgrsel af pumpen (se "12.4.4 Testkgrsel af —
aktuator" [» 256]).

4 | Aflaes flowhastigheden', og juster omlgbsventilens indstilling, —
sa den mindste kraevede flowhastighed+2 I/min. opnas.

@ Under testkgrsel af pumpen kan enheden kgre under den mindste kraevede flowhastighed.

12.4.2 Udluftningsfunktion

Formal

Nar enheden installeres enheden og tages i brug, er det meget vigtigt, at al luft
kommer ud af vandkredsen. Nar udluftningsfunktionen kgrer, kgrer pumpen uden
drift af enheden, og luften begynder at blive fjernet fra vandkredsen.

BEMARK
For start pa udluftningen skal du abne sikkerhedsventilen og kontrollere, at kredsen

er tilstraekkelig fyldt med vand. Kun hvis der lgber vand ud af ventilen, nar den abnes,
kan du starte udluftningen.

Manuel eller automatisk

Der er 2 tilstande for udluftning:

= Manuel: Du kan indstille pumpehastigheden til lav eller hgj. Du kan indstille
kredslgbet (3-vejsventilens position) til rum eller tank. Udluftning skal udfgres for
bade kredsen rumopvarmning og tank (varmt vand til boligen).

= Automatisk: Enheden skifter automatisk pumpehastighed og skifter positionen
for 3-vejsventilen mellem rumopvarmning og kredsen for varmt vand til boligen.
Typisk arbejdsgang

Udluftning fra luft fra systemet skal besta af:
1 Udfgrelse af manuel udluftning
2 Udfgrelse af automatisk udluftning

INFORMATION

°
l Start ved udfgrelse af manuel udluftning. Nar naesten al luften er fjernet, skal du
udfgre en automatisk udluftning. Gentag om ngdvendigt udfgrelsen af automatisk
udluftning, indtil du er sikker p3, at al luft er fjernet fra systemet. Under udluftning er
begraensningen for pumpehastighed [9-0D] IKKE gezeldende.

Udluftningsfunktionen stopper automatisk efter 30 minutter.

° INFORMATION
l For bedste resultat skal hver slgjfe udluftes separat.

Sadan udfgres manuel udluftning

Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift og sld
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.
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1 | Indstil niveauet for brugeradgang til Installate¢r. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

2 |Velg [A.3]: Ibrugtagning >Udluftning. QO
3 |Indstil Type =Manuel i menuen. OO}
4 |VzlgStart udluftning. (@0
5 | Tryk OK for at bekraefte. QO
Resultat: Udluftningen starter. Den stopper automatisk, nar
den er klar.
6 |Under manuel drift: Q-0

= Du kan andre pumpehastigheden.
= Du skal @ndre kredslgbet.

Disse indstillinger @endres under udluftning ved at abne
menuen og ga til [A.3.1.5]: Indstillinger.

= Rul til Kreds og indstil den til Omrade/Tank. 100
Onuuo:
= Rul til Pumpehastighed og indstil den til Lav/Hg]. -0
O---@)

7 | For at standse udluftningen manuelt: —

1 | Abn menuen, og ga til Stop udluftning. QO

2 | Tryk OK for at bekraefte. QO

Sadan udfgres automatisk udluftning

Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift og sla
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.

1 | Indstil niveauet for brugeradgang til Installate¢r. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

2 |Velg [A.3]: Ibrugtagning > Udluftning. QO
3 |Indstil Type = Automatisk i menuen. OO}
4 |VzlgStart udluftning. (@0
5 | Tryk OK for at bekraefte. Qs -O

Resultat: Udluftningen starter. Den stopper automatisk, nar
den er feerdig.

6 |For at standse udluftningen manuelt: —

12.4.3 Testkgrsel af drift

1 |Gatil Stop udluftningimenuen. @0
2 | Tryk OK for at bekreefte. Qs -O
Formal

Udfgr testkgrsler af enheden, og overvdg temperaturerne af afgangsvandet og
tanken for at kontrollere, om enheden fungerer korrekt. Fglgende testkgrsler bar
udfgres:

= Opvarmning
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= Kgling (hvis relevant)
= Tank
Udfar en testkgrsel

Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift og sla
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

2 |Velg [A.1]: Ibrugtagning > Testkersel af drift. QO
3 | Veelg en test fra listen. Eksempel: Opvarm.. QO
4 |Tryk OK for at bekreaefte. (@O

Resultat: Testkgrslen starter. Den stopper automatisk, ndr den
er klar (£30 min.).

For at standse testkgrslen manuelt: —

1 |Gatil Stop testke¢rselimenuen. Q-0

2 | Tryk OK for at bekreefte. (@s-O

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er uden for driftsomradet, kan enheden IKKE kgre eller
kan IKKE levere den kraevede kapacitet.

i @

Sadan overvages afgangsvand- og tanktemperaturer

Under testkgrsel kan det kontrolleres, at enheden fungerer korrekt, ved at holde
gje med dens afgangsvandtemperatur (opvarmnings-/kglingstilstand) og
tanktemperaturen (tilstand for varmt vand til boligen).

Sadan overvages temperaturerne:

1 |Gatil Sensorer i menuen. @z O

2 | Velg oplysninger om temperatur. {@::-O

12.4.4 Testkgrsel af aktuator

Formal

Udfgr en aktuatortestkgrsel for at kontrollere funktionen af de forskellige
aktuatorer. Hvis du f.eks. vaelger Pumpe, starter en testkgrsel af pumpen.

Sadan udfgres en aktuator testkgrsel

Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift og sld
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.

1 | Indstil niveauet for brugeradgang til Installatgr. Se "&ndring af —
niveau for brugeradgang" [» 148].

2 |Veelg [A.2]: Ibrugtagning > Aktuator testkgrsel. @0
3 | Vealg en test fra listen. Eksempel: Pumpe. (@s:-O
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4 | Tryk OK for at bekrzefte. QO

Resultat: Aktuator testkgrslen starter. Den stopper automatisk,
nar den er klar (£30 min.).

For at standse testkgrslen manuelt: —

1 |Gatil Stop testkgrselimenuen. Q-0

2 | Tryk OK for at bekreefte. QO

Mulige aktuator testkgrsler
= Hj®lpevarmer test

= Ekstravarmer 1 test

= Ekstravarmer 2 test

= Pumpe test

INFORMATION

o
l Sgrg for, at al luften er udluftet, fgr du udfgrer testkgrslen. Undga ogsa forstyrrelser i
vandkredsen under testkgrslen.

= Sparreventil test

= Afledningsventil-test (3-vejsventil til skift mellem rumopvarmning og
tankopvarmning)

= Bivalent signal test

= Alarm-output test

= K/V-signal test

= VBV-pumpe test

= Direkte pumpe, bizonesat test (bi-zonesaet EKMIKPOA eller EKMIKPHA)
= Blandet pumpe, bizonesat test (bi-zonesaet EKMIKPOA eller EKMIKPHA)
= Blandeventil, bizonesat test (bi-zonesat EKMIKPOA eller EKMIKPHA)

12.4.5 Beton-tgrring med gulvvarme

Om beton-tgrring med gulvvarme

Formal

Beton-tgrring med gulvvarme (UFH) bruges til udtgrring af afretningslaget i et
gulvvarmesystem under opfgrelsen af bygningen.

BEMZRK
Installatgren er ansvarlig for at:

= kontakte betonproducenten vedrgrende maksimalt tilladt vandtemperatur for at
undga revner i betonen

* programmere tidsplanen for beton-tgrring med gulvopvarmning i henhold til
instruktioner om indledende opvarmning fra betonproducenten

= kontrollere regelmaessigt, at opsaetningen fungerer korrekt

= udfgre det korrekte program, der stemmer overens med den anvendte
betontype.
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UFH-beton-t@rring far eller under installation af udendgrsenhed

UFH-betontgrring kan udfgres uden at afslutte udendgrsinstallationen. | sa fald
udfgrer ekstravarmeren beton-tgrringen og tilfgrer afgangsvandet uden
varmepumpedrift.

Sadan programmeres en tidsplan for beton-tgrring med gulvvarme

Varighed og temperatur

Installatgren kan programmere op til 20 trin. For hvert skridt han skal angive:
1 varighedenitimer, op til 72 timer,

2 den gnskede udgangsvandtemperatur, op til 55°C.

Eksempel:

TA 240 (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T @nsket udgangsvandtemperatur (15~55°C)
t Varighed (1~721t.)

(1) Handlingstrin 1

(2) Handlingstrin 2

Trin

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

2 | Gatil[A.4.2]: Ibrugtagning > GV betontgrring > Q-0
Program.

3 | Sadan programmeres tidsplanen: —

Et nyt trin kan tilfgjes ved at vaelge den naeste tomme linje og
endre dens veerdi. Et trin og alle trinene under dette kan
slettes ved at reducere varigheden til "-".

= Rul gennem tidsplanen. @::-0

= Juster varigheden (mellem 1 og 72 timer) og temperaturen 0@
(mellem 15°C og 55°C).

4 |Tryk pa den venstre drejeknap for at gemme tidsplanen. Q-0

Sadan udfgres beton-tgrring med gulvvarme

INFORMATION

[ ]

l * Hvis Ng¢ddrift er indstillet til Manuel ([9.5.1]=0), og enheden udlgses til at
starte ngddrift, vil brugergreensefladen bede om bekraftelse fgr start.
Funktionen til beton-tgrring med gulvopvarmning er aktiv, selvom brugeren IKKE
bekraefter ngddrift.

® Under beton-tgrring med gulvopvarmning er begraensning af pumpehastighed
[9-0D] IKKE geeldende.
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BEMARK

For at udfgre beton-tgrring med gulvopvarmning skal rumfrostsikring veere
deaktiveret ([2-06]=0). Den er som standard aktiveret ([2-06]=1). Pa grund af
"installatgr pa opstillingsstedet"-tilstanden (se "lbrugtagning") vil rumfrostsikring
automatisk vaere deaktiveret i 12 timer efter den fgrste taending.

Hvis der stadig skal udfgres beton-tgrring efter de fgrste 12 timer efter teending, skal
rumfrostsikring deaktiveres manuelt ved at indstille [2-06] til "0", og den skal HOLDES
deaktiveret, indtil beton-tgrringen er feerdig. Hvis denne meddelelse ignoreres, kan
betonen revne.

®

BEMARK

For at beton-tgrring med gulvopvarmning kan starte, skal du sikre, at fglgende
indstillinger er opfyldt:

* [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
* [4-08]=0
= [4-01]#1

Trin

Betingelser: En tidsplan for beton-tgrring med gulvopvarmning er blevet
programmeret. Se "Sadan programmeres en tidsplan for beton-tgrring med
gulvvarme" [» 258].

Betingelser: Sgrg for, at al drift er sldet fra. Ga til [C]: Drift og sld
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"/ndring af niveau for brugeradgang" [» 148].

2 |Velg [A.4]: Ibrugtagning > GV betont¢rring. QO

3 |VxlgStart GV beton-t¢rring. Q-0

4 | Tryk OK for at bekrzefte. QO
Resultat: Beton-tgrring med gulvopvarmning starter. Den
stopper automatisk, nar den er faerdig.

5 |Sadan stoppes beton-tgrringen med gulvopvarmning manuelt: —
1 | Abn menuen, og ga til Stop GV beton-t¢rring. Q-0
2 | Tryk OK for at bekreefte. QO

Sadan udlaeses status for beton-tgrring med gulvopvarmning
Betingelser: Du udfgrer en beton-tgrring med gulvopvarmning.

1 |Tryk pa tilbage-knappen. “«
Resultat: Der vises en graf, der fremhaever de aktuelle trin i
beton-tgrringsplanen, den samlede resterende tid og den
aktuelle gnskede udgangsvandtemperatur.

2 | Tryk den venstre drejeknap for at abne menustrukturen og for (Qs-O

at:

1 | Se status for sensorer og aktuatorer.

2 | Juster det aktuelle program
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Sadan stoppes beton-tgrring med gulvopvarmning (UFH)

U3-fejl

Nar programmet stopper ved en fejl, eller en driftskontakt slds fra, vises U3-fejlen
pa brugergrensefladen. Oplysninger om afhjeelpning af fejlkoder kan findes i
"15.4 Lgsning af problemer baseret pa fejlkoder" [» 275].

| tilfelde af strgmsvigt genereres U3-fejlen ikke. Nar strgmforsyningen
genoprettes, genstarter enheden automatisk det seneste trin og fortseetter
programmet.

Stop UFH beton-tgrring

Sadan stoppes beton-tgrring med gulvopvarmning manuelt:

1 |Gatil[A.4.3]: Ibrugtagning > GV betontgrring —

2 VxlgStop GV beton-t¢rring. (@O
3 | Tryk OK for at bekraefte. e

Resultat: Beton-tgrring med gulvopvarmning stoppes.

Aflaes status for UFH beton-tgrring

Hvis programmet stopper ved en fejl, en funktion afbrydes, eller der forekommer
strgmafbrydelse, kan status for beton-tgrring med gulvopvarmning udlaeses:

1 |Gatil[A.4.3]: Ibrugtagning > GV betonte¢rring >Status Q-0

2 | Du kan aflaese veerdien her: Stoppet + trinnet hvor beton- —
tgrringen med gulvopvarmning blev stoppet.

3 | Rediger og genstart udfgrelsen af programmet®. —

@ Hyis programmet for beton-tgrring med UFH blev stoppet pa grund af stremsvigt, og
strgmmen kommer tilbage, genstarter programmet automatisk det sidst gennemfgrte trin.
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13 Overdragelse til brugeren

Nar testkgrslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du sgrge for, at
felgende er klart til brugeren:

Udfyld tabellen med installatgrindstillinger (i betjeningsvejledningen) med de
aktuelle indstillinger.

Sgrg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed brugeren om at
gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om, at han/hun kan finde den
komplette dokumentation pa internetadressen, som er naevnt tidligere i denne
vejledning.

Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad der skal ggres
i tilfeelde af problemer.

Vis brugeren, hvad der skal ggres i forbindelse med vedligeholdelse af enheden.

Forklar ~ brugeren om de energisparetip, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
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14 | Vedligeholdelse og service

14 Vedligeholdelse og service

BEMARK
Generel tjekliste for vedligeholdelse/inspektion. ud over

vedligeholdelsesvejledningen i dette kapitel findes der en generel tjekliste for
vedligeholdelse/inspektion pa Daikin Business Portal (kreever godkendelse).

Den generelle tjekliste for vedligeholdelse/inspektion er et supplement til
vejledningen i dette kapitel og kan bruges som rettesnor og rapporteringsskabelon
under vedligeholdelse.

BEMARK
Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montgren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst en gang om aret.
Galdende lovgivning kan dog kraeve kortere serviceintervaller.

BEMARK
Geldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser kraever, at maengden af pafyldt
kglemiddel pa enheden angives i bade vaegt og CO,-zkvivalent.

Formel til at beregne maengden i CO,-x&kvivalente ton: GWP-vzerdi af kglemidlet x
total kglemiddelpafyldning [i kg] / 1000

| dette kapitel

14.1  Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelSe ...........ccccooiiiiiiiiiiiicee e 262
14.2  Arlig vedligeholdelse
14.2.1  Arlig vedligeholdelse af udend@rsenhed: OVETSIEE ................ovv.eveeeeeeeeee e 263
14.2.2  Arlig vedligeholdelse af udendgrsenhed: iNStrUKtIONEr ..............o.coov.vveoveeeeeeeeeeeeeeeeees e 263
14.2.3  Arlig vedligeholdelse af indend@rsenhed: OVETSIEE ...............ovveevveoreveesevie e 263
14.2.4  Arlig vedligeholdelse af indend@rsenhed: OVEISISt ..............ovv.orveieeeeeeeeeeeeeee oo 263

143 Om renggring af vandfilteret i tilfeelde af problemer
1431 S3dan fJernes VaNAfiIteret.......oo o ettt

14.3.2 Sadan renggres vandfilteret i tilfaelde af probIEMEr........c.ooiiiiii e 266
14.3.3  S3dan MONtEres VaNAFilEIet ... ..ot 267

14.1 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vedligeholdelse

c FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
if FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

BEMZRK: Risiko for elektrostatisk udladning

Rgr ved en metaldel pa enheden for at fjerne statisk elektricitet og beskytte PCB'et,
fgr der udfgres vedligeholdelses- eller servicearbejde.
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14.2 Arlig vedligeholdelse

14.2.1 Arlig vedligeholdelse af udendgrsenhed: oversigt

Kontrollér fglgende mindst en gang om dret:

= Varmeveksler

14.2.2 Arlig vedligeholdelse af udendgrsenhed: instruktioner

Varmeveksler

Udendgrsenhedens varmeveksler kan blive blokeret pa grund af stgv, snavs, blade
osv. Det anbefales at renggre varmeveksleren arligt. En blokeret varmeveksler kan
medfgre for lavt tryk eller for hgjt tryk, hvilket kan forringe ydelsen.

14.2.3 Arlig vedligeholdelse af indendgrsenhed: oversigt

= Vandtryk

Magnetfilter/snavsudskiller

Vandtryk for overtryksventil
= Overtryksventil for varmtvandstanken til boligen
= Elboks

= Hjaelpevarmer til varmtvandstanken til boligen

14.2.4 Arlig vedligeholdelse af indendgrsenhed: oversigt

Vandtryk

Hold vandtrykket over 1 bar. Pafyld vand, hvis det er lavere.

Magnetfilter/snavsudskiller

a Skrueforbindelse
b Magnetmanchet
¢ Dreanventil
d Draendaksel

Den arlige vedligeholdelse af magnetfilteret/snavsudskilleren bestar af:

= Kontrol af, at hvis begge dele af magnetfilteret/snavsudskilleren stadig er
skruet fast (a).

* Tgmning af snavsudskilleren som fglger:
Tag magnetmanchetten af (b).
Skru dreendaekslet af (d).

3 Tilslut en aflgbsslange til bunden af vandfilteret, sd vandet og snavset kan
opsamles i en egnet beholder (flaske, vask...).
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4 Abn dranventilen et par sekunder (c).
Resultat: Der kommer vand og snavs ud.
Luk draenventilen.

Skru draendaekslet pa igen.

Seet magnetmanchetten pa igen.

00 N O un

Kontrollér trykket i vandkredsen. Pafyld vand efter behov.

@ BEMZRK
= Nar tilspaendingen af magnetfilteret/snavsudskilleren kontrolleres, skal du holde

fast pa den, men IKKE belaste vandrgrene.

= Magnetfilteret/snavsudskilleren ma IKKE isoleres ved at lukke speerreventilerne.
Der kraeves tilstraekkeligt tryk for at tsmme snavsudskilleren ordentligt.

® For at forhindre, at der er snavs tilbage i snavsudskilleren, skal
magnetmanchetten ALTID tages af.

= Skru ALTID draendeaekslet af fgrst, tilslut derefter en aflgbsslange til bunden af
vandfilteret, og abn derefter draenventilen.

INFORMATION

| forbindelse med arlig vedligeholdelse behgver du ikke at fjerne vandfilteret fra
enheden for at renggre det. | tilfeelde af problemer med vandfilteret kan det dog
vaere ngdvendigt at fjerne det, sa du kan renggre det grundigt. Derefter skal du ggre
fglgende:

= "14.3.1 Sadan fjernes vandfilteret" [» 265]

i @

= "14.3.2 Sddan renggres vandfilteret i tilfeelde af problemer" [ 266]
= "14.3.3 Sadan monteres vandfilteret" [» 267]

Vandtryk for overtryksventil

Abn ventilen, og kontrollér, at den fungerer korrekt. Vandet kan veere meget
varmt!

Felgende skal kontrolleres:

= Vandflowet fra overtryksventilen er tilstraekkeligt hgjt, og der er ikke mistanke
om blokering af ventilen eller mellem rgrene.

= Der kommer snavset vand ud af overtryksventilen:
- abne ventilen, indtil aflgbsvandet IKKE laengere indeholder snavs
- skyl systemet igennem

Det anbefales at udfgre denne vedligeholdelse hyppigere.

Overtryksventil til varmtvandstanken til boligen (medfglger ikke)

Abn ventilen.

FORSIGTIG
Vandet fra ventilen kan vaere meget varmt.

= Kontrollér, at der ikke er noget, der blokerer vandet i ventilen eller mellem
rerene. Vandflowet fra overtryksventilen skal veere tilstraekkeligt hgjt.
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= Kontrollér, at vandet fra overtryksventilen er rent. Hvis den indeholder smuds
eller snavs:

- Abn ventilen, indtil aflgbsvandet ikke leengere indeholder smuds eller snavs.

- Skyl og renggr hele tanken, herunder ogsa rgrene mellem overtryksventilen og
koldtvandsindtaget.

Kontrollér efter en tankopvarmningscyklus for at sikre, at vandet stammer fra

tanken.

° INFORMATION

l Det anbefales at udfgre denne vedligeholdelse oftere end en gang om aret.
Elboks

= Foretag en grundig visuel inspektion af elboksen, og se efter, om der er defekter
sasom lgse forbindelser eller fejl pa ledningsfgring.

= Brug et ohmmeter til at kontrollere kontaktorerne K1M, K2M, K3M og K5M
(afheengigt af installationen). Alle kontakter pa disse kontaktorer skal vaere i dben
position, nar strgmmen er AFBRUDT.

ADVARSEL
Hvis den interne ledningsfgring beskadiges, skal den udskiftes af producenten,

forhandleren eller andre kvalificerede personer.

Hjaelpevarmer til varmtvandstanken til boligen

INFORMATION

®
l Kun for veegmonterede enheder udstyret med en varmtvandstank til boligen med
indbygget elektriske hjaelpevarmer (EKHW).

Det anbefales, at kedelstensdannelse pa hjalpevarmeren fjernes, sa dens levetid
forlaenges, seerlig i omrader med hardt vand. Det ggres ved at tappe vandet af
varmtvandstanken til boligen, fjerne hjeelpevarmeren fra tanken og seenke den ned
i en spand (eller lignende) med et produkt til fjernelse af kedelsten i 24 timer.

14.3 Om renggring af vandfilteret i tilfeelde af problemer

INFORMATION

| forbindelse med arlig vedligeholdelse behgver du ikke at fjerne vandfilteret fra
enheden for at renggre det. | tilfeelde af problemer med vandfilteret kan det dog
vaere ngdvendigt at fjerne det, sa du kan renggre det grundigt. Derefter skal du ggre
fglgende:

i @

= "14.3.1 Sadan fjernes vandfilteret" [» 265]
= "14.3.2 Sadan renggres vandfilteret i tilfeelde af problemer" [ 266]

= "14.3.3 Sddan monteres vandfilteret" [» 267]

14.3.1 Sadan fjernes vandfilteret

Forudsaetning: Stop driften af enheden via brugergraensefladen.
Forudsaetning: Sla den pageeldende afbryder FRA.

1 Vandfilteret er placeret bag elboksen. For adgang til den, se:
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14 | Vedligeholdelse og service

"7.2.4 Sadan abnes indendgrsenheden" [» 81]
Luk stopventilerne i vandkredsen.
Fjern deaekslet i bunden af magnetfilteret/snavsudskilleren.

Tilslut en aflgbsslange til bunden af vandfilteret.

v A W N

Abn ventilen i bunden af vandfilteret for at tappe vandet fra vandkredsen.
Saml det aftappede vand i en flaske, vask el. lign. med den installerede
aflgbsslange.

6 Fjern de 2 klemmer, der holder vandfilteret fast.

a Klemme
b Magnetfilter/snavsudskiller

7 Fjern vandfilteret.

8 Fjern aflgbsslangen fra vandfilteret.

BEMZERK
Selvom vandkredsen er dreaenet, kan der spildes lidt vand, nar du fjerner

magnetfilteret/snavsudskilleren fra filterhuset. Tgr ALTID spildt vand op.

14.3.2 Sadan renggres vandfilteret i tilfeelde af problemer

1 Fjern vandfilteret fra enheden. Se "14.3.1 Sadan fjernes vandfilteret" [» 265].

BEMZRK
For at beskytte rgrene, der er sluttet til magnetfilteret/snavsudskilleren, mod skader,

anbefales det at wudfgre denne fremgangsmade, mens magnetfilteret/
snavsudskilleren er fjernet fra enheden.

2 Skru bunden af vandfilterhuset. Brug et passende veerktgj, hvis det er
ngdvendigt.

BEMZRK
Magnetfilteret/snavsudskilleren skal KUN abnes ved alvorlige problemer. Dette bgr

helst ikke ggres i Ipbet af magnetfilteret/snavsudskillerens levetid.

a Underdel, der skal skrues af
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b Vandfilterhus
3 Fjern sien og det oprullede filter fra vandfilterhuset, og renggr med vand.

4 Monter det rengjorte, oprullede filter og sien i vandfilterhuset.

° INFORMATION
l Monter sien korrekt i magnetfilteret/snavsudskillerens hus med brug af
fremspringene.

a Oprullet filter
b Si
¢ Fremspring

5 Monter bunden af vandfilterhuset, og tilspaend den korrekt.

14.3.3 Sadan monteres vandfilteret

BEMZRK
Kontroller O-ringenes tilstand, og udskift om ngdvendigt. Kom vand eller silikonefedt

pa O-ringene fgr montering.

1 Monter vandfilteret pa den rigtige placering.

a Klemme
b Magnetfilter/snavsudskiller
¢ Udluftningsventil

2 Monter de 2 klemmer til at fastggre vandfilteret til vandkredsens rgr.
Sgrg for, at vandfilterets udluftningsventil er i aben position.

Abn stopventilerne, kom mere vand pa vandkredsen, hvis det er ngdvendigt.

Installatgrvejledning
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15 Fejlfinding

| dette kapitel

15.1
15.2
15.3

15.4

OV FEJIFINAING .ttt ettt ettt s e stk s et ettt s et es et e et s et es e b et enene
Forholdsregler ved fejlfinding

Lgsning af problemer ud fra symptomer ...
15.3.1  Symptom: Enheden varmer eller kgler IKKE som forventet ....
15.3.2  Symptom: Varmt vand nar IKKE den gnskede temperatur
15.3.3  Symptom: Kompressoren starter IKKE (rumopvarmning eller opvarmning af vand til boligen)....

15.3.4  Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning ...
15.3.5  Symptom: Pumpen er blokeret
15.3.6  Symptom: Pumpen stgjer (kavitation)
15.3.7  Symptom: Overtryksventilen for vandtryk abner
15.3.8  Symptom: Overtryksventilen for vandtryk leekker
15.3.9  Symptom: Rummet opvarmes IKKE tilstraekkeligt ved lave udendgrstemperaturer
15.3.10 Symptom: Trykket pa forbrugsstedet er midlertidigt usaedvanligt hgjt
15.3.11 Symptom: Funktionen til desinfektion af tank er IKKE fuldfgrt korrekt (AH-fejl)...
Lgsning af problemer baseret pa fejlkoder
15.4.1  Sadan viser du hjeelpeteksten i tilfaelde af en funktionsfejl.
15.4.2  Fejlkoder: Oversigt

15.1 Overblik: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad du skal ggre i tilfeelde af problemer.

Det indeholder oplysninger om:

= Lgsning af problemer ud fra symptomer

= Lgsning af problemer ud fra fejlkoder

For fejlfinding

Foretag en grundig visuel inspektion af enheden, og se efter, om der er tydelige
defekter sasom Igse forbindelser eller fejl pa ledningsfgringen.

15.2 Forholdsregler ved fejlfinding

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

ADVARSEL

* Enhedens hovedafbryder skal ALTID veere slaet fra, nar der udfgres inspektion pa
enhedens el-boks. Sla den pageeldende afbryder fra.

= Stop enheden, nar en sikkerhedsanordning aktiveres, og find ud af, hvorfor
sikkerhedsanordningen er blevet aktiveret, fgr den nulstilles. Parallelforbind
ALDRIG sikkerhedsindretninger, og skift ikke deres veerdier til andet end
fabriksindstillingen. Kontakt forhandleren, hvis du ikke kan finde arsagen til
problemet.
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15.3 Lgsning af problemer ud fra symptomer

ADVARSEL
Undga ulykker som fglge af utilsigtet nulstilling af varmeafbryderen: Dette udstyr ma

IKKE forsynes via en ekstern kontakt, sasom en timer, eller forbindes med en kreds,
som regelmaessigt teendes og slukkes ved hjzlp af enheden.

15.3.1 Symptom: Enheden varmer eller kgler IKKE som forventet

Mulige arsager

Afhjelpning

Temperaturindstillingen er FORKERT

Kontrollér temperaturindstillingen pa
fiernbetjeningen. Se
betjeningsvejledningen.

Vandflowet er for lavt

Kontrollér fglgende:

= Alle speerreventiler i vandkredsen er
helt abne.

= Vandfilteret er rent. Renggr det
eventuelt.

= Der er ikke luft i systemet. Foretag om
ngdvendigt udluftning. Der kan
udluftes manuelt (se "Sadan udfgres
manuel udluftning" [» 254]), eller den
automatiske udluftningsfunktion kan
bruges (se "Sadan udfgres automatisk
udluftning" [» 255]).

= Vandtrykket er >1 bar.

= Ekspansionsbeholderen er IKKE
defekt.

= Modstanden i vandkredsen er IKKE for
hgj til pumpen (se ESP-kurven).

Kontakt forhandleren, hvis problemet
varer ved, efter at alle de ovenstaende
kontroller er udfgrt. | nogle tilfelde er
det normalt, at enheden beslutter at
bruge lavt vandflow.

Vandmangden i installationen er for lav

Kontrollér, at vandmaengden i
installationen er over
minimumsvaerdien (se "8.5.3 Sadan
kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" [» 109]).

15.3.2 Symptom: Varmt vand nar IKKE den gnskede temperatur

Mulige arsager

Afhjelpning

En af tanktemperatursensorerne er
gdelagt.

Se servicevejledningen til enheden for
de relevante afhjeelpende handlinger.
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15.3.3 Symptom: Kompressoren starter IKKE (rumopvarmning eller opvarmning af vand til

boligen)

Mulige arsager

Afhjelpning

Kompressoren kan ikke starte, hvis
vandtemperaturen er for lav. Enheden
vil bruge ekstravarmeren til at na
minimumsvandtemperaturen (15°C),
hvorefter kompressoren kan starte.

Hvis ekstravarmeren ikke starter, skal
du kontrollere og sgrge for, at:

= Strgmforsyningen til ekstravarmeren
er forbundet korrekt.

= Varmebeskyttelsen for
ekstravarmeren er IKKE aktiveret.

= Ekstravarmerens kontaktorer er IKKE
defekte.

Hvis problemet fortsaetter, skal du
kontakte din forhandler.

Indstillingerne for stremforsyning med
foretrukken kWh-sats stemmer IKKE
overens med de elektriske tilslutninger

Dette skal stemme overens med
tilslutningerne som forklaret i:

= "93.1 Sadan tilsluttes
hovedstrgmforsyningen" [» 128]

="9.14 Om strgmforsyning med
foretrukken kWh-sats" [» 119]

= "9.1.5 Oversigt over elektriske
tilslutninger med undtagelse af
eksterne aktuatorer" [» 120]

Signalet om foretrukken kWh-sats er
sendt fra elselskabet

| brugergraensefladen pa enheden skal
du ga til [8.5.B] Information >
Aktuatorer >Tvunget fra-
kontakt.

Hvis Tvunget fra-kontakterTil,
kgrer enheden under den foretrukne
kWh-sats. Vent, indtil strgmforsyningen
er retableret (maksimalt 2 timer).

Varmt vand til boligen (inklusive
desinfektion) og rumopvarmning er
planlagt til at starte samtidig.

Rediger tidsplanen, sa begge
driftstilstande ikke starter samtidig.

15.3.4 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

Mulig arsag

Afhjalpning

Der er luft i systemet.

Foretag udluftning fra systemet.”

Forkert hydraulisk balance.

Skal udfgres af installatgren:

1 Udfgr hydraulisk afbalancering for
at sikre, at flowet er korrekt fordelt
mellem emitterne.

2 Hvis hydraulisk afbalancering ikke er
tilstreekkelig, skal du  endre
indstillingerne for
pumpebegraensning  ([9-0D] og
[9-0E] hvis relevant).
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Mulig arsag Afhjaelpning

Forskellige funktionsfejl. Kontrollér, om L eller N vises pa
startskaermen pa brugergraensefladen.
Se "15.4.1 Sadan viser du hjelpeteksten
i tilfelde af en funktionsfejl" [» 276] for
at fa flere oplysninger om
funktionsfejlen.

@ Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af
installatgren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bgr du veere
opmarksom pa fglgende:

ADVARSEL
Varme-emittere eller samlere med udluftning. Fgr du foretager udluftning fra

varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises Q eller & pa
startskeermen pa brugergraensefladen.

= Huvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning med det samme.

* Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage
udluftning er tilstraekkeligt ventileret. Arsag: Kglemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-
emittere eller samlere.
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15.3.5 Symptom: Pumpen er blokeret

Mulige arsager

Afhjalpning

Hvis enheden har veeret slukket i lang
tid, kan kalk blokere pumpens rotor.

Ggr et af fglgende afhaengigt af
pumpetypen:

= Brug en stjerneskruetraekker nr. 2 til
at skubbe rotorens deblokeringsskrue
ind (0,5 cm). Drej derpa
deblokeringsskruen frem og tilbage,
indtil rotoren er deblokeret.®

Bemaerk: Brug IKKE overdreven kraft.

= Fjern skruen pa statorhuset, og brug
en skruetraekker til at dreje rotoren
keramiske aksel frem og tilbage, indtil
rotorens blokering er fjernet.®

Bemaerk: Brug IKKE overdreven kraft.

O "
&

@ Huyis du ikke kan fjerne blokeringen af pumperotoren med denne metode, er du ngdt til at
adskille pumpen og dreje rotoren med handkraft.

15.3.6 Symptom: Pumpen stgjer (kavitation)

Mulige arsager

Afhjelpning

Der er |uft i systemet

Udluft manuelt (se "Sadan udfgres
manuel udluftning" [» 254]), eller brug
den automatiske udluftningsfunktion
(se "Sadan udfgres automatisk
udluftning" [» 255]).

Installatgrvejledning v DAIKIN
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Mulige arsager

Afhjelpning

Vandtrykket ved pumpeindgangen er
for lavt

Kontrollér fglgende:
= Vandtrykket er >1 bar.
= Vandtryksensoren er IKKE defekt.

= Ekspansionsbeholderen er IKKE
defekt.

= Ekspansionsbeholderens
fortryksindstilling er korrekt (se
"8.5.4 /Andring af fortrykket i

ekspansionstanken" [» 111]).

15.3.7 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk abner

Mulige arsager

Afhjelpning

Ekspansionsbeholderen er defekt

Udskift ekspansionsbeholderen.

Vandmangden i installationen er for hgj

Kontrollér, at vandmasngden i
installationen er under den tilladte
maksimumsvaerdi (se "8.5.3 Sadan
kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" [» 109] og

"8.5.4 £ndring af fortrykket i
ekspansionstanken" [» 111]).

Vandkredsens Igftehgjde er for hgj

Vandkredsens lgftehgjde er
hgjdeforskellen mellem
indendgrsenheden og vandkredsens
hgjeste punkt. Hvis indendgrsenheden
er placeret pa installationens hgjeste
punkt, regnes installationshgjden for at
vaere O m. Den maksimale Igftehgjde for
vandkredsen er 10 m.

Kontrollér installationskravene.

15.3.8 Symptom: Overtryksventilen for vandtryk laekker

Mulige arsager

Afhjaelpning

Vandafgangen pa overtryksventilen er
blokeret af snavs.

Kontrollér, om overtryksventilen for
vandtryk fungerer korrekt, ved at dreje
det rgde greb pa ventilen mod uret:

= Hvis du IKKE hgrer en klaprende lyd,
skal du kontakte forhandleren.

= Hvis vandet Igber ud af enheden, skal
du lukke f@rst spaerreventilerne ved
vandindtaget og ved vandudtaget og
derefter kontakte forhandleren.
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15.3.9 Symptom: Rummet opvarmes IKKE tilstraekkeligt ved lave udendgrstemperaturer

Mulige arsager Afhjalpning

Drift af ekstravarmeren er ikke aktiveret | Kontrollér fglgende:
= Ekstravarmeren er i driftstilstand.

Ga til: [9.3.8]: Installatgrindst.
> Ekstravarmer >Drift [4-00]

= Ekstravarmerens overstrgmsafbryder
er sldet til. SId den til igen, hvis det
ikke er tilfeeldet.

= Varmebeskyttelsen for
ekstravarmeren er IKKE aktiveret. Hvis
det er tilfeeldet, skal du kontrollere
folgende og derefter trykke pa
nulstillingsknappen i el-boksen:

- Vandtrykket
- Om der er luft i systemet

- Udluftningen

Balancetemperaturen for @g balancetemperaturen for at aktivere
ekstravarmeren er ikke indstillet korrekt | drift af ekstravarmeren ved en hgjere
udendgrstemperatur.

Gatil: [9.3.7]: Installatgrindst. >
Ekstravarmer >
Balancetemperatur [5-01]

Der er |uft i systemet. Udluft manuelt eller automatisk. Se
beskrivelsen af udluftningsfunktionen i
kapitlet "12 Ibrugtagning" [» 251].

Der anvendes for megen Kontrollér, at indstillingerne for
varmepumpekapacitet til opvarmning af |Prioriteret rumopvarmninger
varmt vand til boligen (geelder kun for | blevet konfigureret korrekt:
installationer med en varmtvandstank til

. = Kontrollér, at Prioriteret
boligen)

rumopvarmning er blevet aktiveret.

G3a til [9.6.1]: Installatgrindst.
> Afbalancering > Prioriteret
rumopvarmning [5-02]

= Pg ‘"temperaturen for prioriteret
rumopvarmning" for at aktivere drift
af ekstravarmeren ved en hgjere
udendgrstemperatur.

Ga til [9.6.3]: Installatgrindst.
> Afbalancering > Forskydning
kontrolpunkt for HV [5-03]
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15.3.10 Symptom: Trykket pa forbrugsstedet er midlertidigt usaedvanligt hgjt

Mulige arsager Afhjeelpning

Defekt eller blokeret overtryksventil. = Skyl og renggr hele tanken, herunder
ogsa rgrene mellem overtryksventilen
og koldtvandsindtaget.

= Udskift overtryksventilen.

15.3.11 Symptom: Funktionen til desinfektion af tank er IKKE fuldfgrt korrekt (AH-fejl)

Mulige arsager Afhjelpning
Desinfektionen blev afbrudt pa grund af | Programmer opstarten af desinfektion,
aftapning af varmt vand til boligen nar der IKKE forventes aftapning af

varmt vand til boligen de kommende
4 timer.

Stor aftapning af varmt vand til boligen |Hvis deri [5.6] Tank >

kort tid fgr den programmerede opstart |Opvarmningstilstand er valgt

af desinfektion tilstanden Kun genopv. eller
Tidsplan + genopvarmning,
anbefales det at programmere
desinfektion til at starte mindst 4 timer
efter den sidste forventede stgrre
aftapning af varmt vand. Denne opstart
kan indstilles under
installatgrindstillinger (desinfektion).

Hvis deri [5.6] Tank >
Opvarmningstilstand er valgt
tilstanden Kun tidsplan, anbefales
det at programmere en @ko-drift

3 timer fgr tidsplanen for opstart af
desinfektion, sa tanken er forvarmet.

Desinfektion blev stoppet manuelt: [C.3] | Tankdriften ma IKKE stoppes under
Drift > Tank blev slaet fra under desinfektion.
desinfektion.

15.4 Lgsning af problemer baseret pa fejlkoder

Brugerinterfacet viser en fejlkode, hvis der opstar fejl pa enheden. Det er vigtigt, at
man forstar problemet og traeffer forholdsregler, inden man nulstiller en fejlkode.
Dette bgr ggres af en autoriseret installatgr eller af din forhandler.

| dette afsnit far du et overblik over de hyppigst forekommende fejlkoder og deres
indhold, nar de vises pa brugerinterfacet.

INFORMATION

[ J
l Se servicevejledningen med:

* En komplet liste over fejlkoder

* En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver enkelt fejl
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15.4.1 Sadan viser du hjxlpeteksten i tilfelde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhaengigt af alvoren, vil fglgende vise sig pa
startskeermen:

« L\ Fejl

AN Funktionsfejl

Du kan laese en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen pa fglgende made:

1 |Tryk den venstre drejeknap for at abne hovedmenuen og vaelg Q-0
Funktionsfejl.
Resultat: En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden vises pa
skeermen.

2 | Tryk ? pa fejlskaermen. ?

Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises pa skaermen.

15.4.2 Fejlkoder: Oversigt

Fejlkoder for enheden

Fejlkode Beskrivelse

7H-01 fj} Vandflowproblem

7H-04 fj} Problem med vandflow ved produktion af varmt
brugsvand

7H-05 &) | vandflowproblem ved opvarmning/prevetagning

7H-06 £} | vandflowproblem ved kg¢ling/afrimning

7H-07 fj} Vandflowproblem. Afblokering af pumpen er
aktiveret

7H-08 fi} Unormalt forhold ved pumpe under drift
(feedback fra pumpe)

80-00 fj} Problem med temperaturfgler til returvand

81-00 fj} Problem med temperatursensor til afgangsvand

81-01 £a) |Unormal termomodstand til blandet vand.

81-06 fj} Unormal termomodstand til regulering af
indgdende vandtemperatur (indendgrsenhed)

89-01 fj} Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler
aktiveret under afrimning (fejl)

89-02 fj} Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler
aktiveret under opvarmning/DHW-drift.
(advarsel)

89-03 fj} Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler
aktiveret under afrimning (advarsel)

89-05 ) | Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler
aktiveret under kg¢ling. (fejl)

89-06 {a) |Beskyttelse mod tilfrysning af varmeveksler

aktiveret under kg¢ling. (advarsel)
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Fejlkode Beskrivelse

8H-00 fi} Unormal forhgjelse af temperatur pa
udgangsvand

8H-01 fi} Overopvarmning af kreds til blandet vand

8H-02 fi} Overopvarmning af kreds til blandet vand
(termostat)

8H-03 fj} Overopvarmning af kreds til vand (termostat)

A1-00 fj} Problem med registrering af nul-kryds

A5-00 {tj OU: Problem med for h¢jt tryk ved
spidsbelastning/frostbeskyttelse

AA-01 j{j Overophedning af ekstravarmer eller BUH-
stromkabel ikke tilsluttet

AH-00 {&) | Funktion til desinfektion af tank er ikke
fuldfert korrekt

AJ-03 fj} Produktion af VBV tager for lang tid

C0-00 £J) |Funktionsfejl i flowsensor

C4-00 {&) |Problem med varmevekslerens temperatursensor

C5-00 ) |Unormal termomodstand i varmeveksler

CJ-02 {&) |Problem med rumtemperatursensor

E1-00 4 ) |0U: Printkort er defekt

E2-00 ) |Registreringsfejl af lzkagestrgm

E3-00 4 |ou: Aktivering af hgjtrykskontakt (HTS)

E3-24 4) [Unormal hgjtrykssensor

E4-00 ) |Unormalt udsugningstryk

E5-00 4 |ou: overophedning af inverter kompressormotor

E6-00 4 |ou: Defekt ved start af kompressor

E7-00 4 |0U: Fejlfunktion i udendgrsenhedens
blesermotor

E8-00 {i} OU: Overspanding i str¢mindgang

E9-00 J4) |Defekt pad den elektroniske ekspansionsventil

EA-00 {rj OU: Problem ved skift mellem kgling/opvarmning

EC-00 fj} Unormal stigning i tanktemperatur

EC-04 {&) | Forvarmning af tank

F3-00 4 |0U: Funktionsfejl pa temperaturen i
afstrgmningsreret

F6-00 {Tj OU: Unormalt hegjt tryk ved kgling

FA-00 4ij OU: Unormalt he¢jt tryk, aktivering af HTS

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Installatgrvejledning

Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09 277



15 | Fejlfinding

Fejlkode Beskrivelse

HO-00 4{) OU: Problem med spandings-/strgmsensor

H1-00 ) |Problem med ekstern temperatursensor

H3-00 £ |0U: Funktionsfejl af hgjtrykskontakt (HTS)

H4-00 ) |Funktionsfejl pa lavtrykskontakten

H5-00 ) |Funktionsfejl ved kompressorens beskyttelse
mod overbelastning

H6-00 {rj OU: Funktionsfejl af positionssensor

H8-00 {rj OU: Funktionsfejl i kompressorens input-system
(CT)

H9-00 q{j OU: Funktionsfejl af termomodstand til
udendgrs luft

HC-00 ]Tj Problem med tanktemperatursensor

HJ-10 fj} Unormal sensor til vandtryk

J3-00 qtj OU: Funktionsfejl pa termomodstanden til
afstrgmningsregret

J3-10 « ) |Unormal termistor kompressorport

J5-00 ) |Funktionsfejl pad sugergrets termomodstand

J6-00 4{) OU: Funktionsfejl pa termomodstand til
varmeveksler

J6-07 £ |0U: Funktionsfejl p& termomodstand til
varmeveksler

18-00 4?) Funktionsfejl pd ke¢lemidlets termomodstand

JA-00 4{) OU: Funktionsfejl af h¢jtrykssensoren

JC-00 £a) Unormal lavtryksensor

JC-01 {ij Unormalt fordampertryk

L1-00 o) | Funktionsfejl p& INV PCB

L3-00 £ ) |0U: Problem med temperaturstigning i el-boks

L4-00 £ ) |0U: Funktionsfejl med temperaturstigning pa
inverter ke¢leribber

L5-00 {rj OU: Qjeblikkelig overstrgm til inverter (DC)

L8-00 {rj Funktionsfejl udlgst af en varmebeskyttelse i
inverter-printkortet

L9-00 {tj Pravention af kompressorlas

LC-00 {tj Funktionsfejl i kommunikationssystemet for
udendgrsenheden

P1-00 {rj Ubalance i aben-fase strgmforsyning

P3-00 {rj Unormal jevnstrem

Installatgrvejledning v DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Fejlkode Beskrivelse
P4-00 4 |0U: Funktionsfejl pa termomodstand til
kgpleribber
PJ-00 {tj Uoverensstemmelse i kapacitet
U0-00 qﬁj OU: Manglende k¢lemiddel
U1-00 4{) Funktionsfejl ved omvendt fase/aben fase
U2-00 4?} OU: Defekt forsyningsspanding
U3-00 {j Gulvvarmefunktion til beton-te¢rring er ikke
afsluttet korrekt
U4-00 fj} Kommunikationsproblem med indendgrs-/
udendgrsenheden
U5-00 fj} Kommunikationsproblem med brugergransefladen
u7-00 q{j OU: Transmissionsfejl mellem hoved-CPU og INV
CPU
U8-02 £ IMistet forbindelse til rumtermostat
U8-03 {a) | Ingen forbindelse med rumtermostat
U8-04 {3} |Ukendt USB-enhed
U8-05 fo) |Filfejl
U8-06 &) | Kommunikationsproblem med MMI/bizonesat
ug-07 ij P1P2 kommunikationsfejl
U8-09 £} |[MMI software-version {version MMI_software} /
Indendgrsenhed [version_UI_modelname]
kompatibilitetsproblem
Us-11 {&) | Forbindelse med tradlgs gateway mistet
UA-00 &) |[Matchproblem med indendgrs-/udendgrsenheden
UA-17 {&) |Problem med tanktype
UF-00 4{) Omvendt r¢rfering eller darlig
kommunikationsledningsfe¢ring registreret.
° INFORMATION
l | tilfeelde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt pa grund af
aftapning af varmt vand til boligen, anbefales fglgende foranstaltninger:
= Nar tilstanden Kun genopv. eller Tidsplan + genopvarmning er valgt,
anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den
sidste forventede stgrre aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles
under installatgrindstillinger (desinfektion).
= Nar tilstanden Kun tidsplan er valgt, anbefales det at programmere en @ko-
drift 3 timer fgr tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.
BEMARK
Nar minimum for vandflow er lavere end beskrevet i tabellen nedenfor, stopper
enheden driften midlertidigt, og brugergraensefladen viser fejl 7H-01. Efter et stykke
tid nulstilles denne fejl automatisk, og enheden genoptager driften.
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Hvis driften er ... Sa er mindste kreevede flowhastighed...
Kgling 16 I/min
Opvarmning/afrimning 22 |/min
Produktion af varmt vand til boligen

i

INFORMATION

Nar fejl 7H-01 opstar, vil du muligvis ogsa se 7H-08 i brugergraensefladens
funktionsfejlliste. | sa fald kan rodarsagen skyldes enten utilstraekkelig spaending hen
mod pumpen, eller at pumpen er blokeret.

i @

INFORMATION

Hvis fejl 89-05 eller 89-06 opstar, kontrolleres minimum-vandmaengden under kgling.

i @

INFORMATION

Fejl AJ-03 nulstilles automatisk, sa snart der er en normal tankopvarmning.

i @

INFORMATION

Hvis der opstar en U8-04-fejl, kan fejlen nulstilles efter korrekt opdatering af
softwaren. Hvis softwaren ikke er blevet opdateret, skal du kontrollere, at din USB-
enhed er i FAT32-format.

i @

INFORMATION

Fejl EF-04 nulstilles automatisk fra det gjeblik, hvor varmtvandstanken til boligen er
forvarmet til en tilstraekkeligt hgj temperatur.

i @

INFORMATION

Hvis hjelpevarmeren overophedes og deaktiveres af termostatsikkerheden, giver
enheden ikke en direkte fejl. Kontrollér, om hjelpevarmeren stadig er i drift, hvis du
oplever et eller flere af fglgende fejl:

= Effektfuld drift tager meget lang tid om at varme op, og fejlkoden AJ-03 vises.

= Under anti-legionelladrift (ugentlig) vises fejlkode AH-00, fordi enheden ikke kan
na den gnskede temperatur, der kraeves til tankdesinfektion.

i @

INFORMATION

En defekt hjelpevarmer vil pavirke energimalingen og styringen af strgmforbruget.

i @

INFORMATION

Brugergraensefladen vil vise, hvordan en fejlkode nulstilles.
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16 Bortskaffelse

BEMZRK
Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af
kglemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder szerligt beregnet hertil med henblik pa genbrug og
genvinding.

| dette kapitel

16.1  SAdan 0pSamMIEs KBIEMIAAE] ...ttt

16.1.1  Sadan abnes stopventilerne

16.1.2  Sadan abnes de elektroniske ekspansionsventiler ManUEIL ...........ccooiiiiiiiiieee s 282
16.1.3  Genvindingstilstand — | tilfelde af 3N~ modeller (skaerm med 7 segmenter) ......c.ooveeeeeieiiiieeeeeeeeees 283
16.1.4  Genvindingstilstand — | tilfelde af 1N~ modeller (skaerm med 7 LED'Er)...cccoviiiiiiiviiiiiiei e 286

16.1 Sadan opsamles kglemiddel

Nar udendgrsenheden bortskaffes, skal du opsamle kglemidlet i den.
Sadan sikres det, at der ikke forbliver kglemiddel inden i enheden:

= Sgrg for, at stopventilerne er dbne (a, b).

= Sgrg for, at de elektroniske ekspansionsventiler (Y1E, Y3E) er abne.

= Brug alle 3 servicedbninger (a, b, c) til at opsamle kglemiddel.

Komponenter

-
=
o
®
)
e
.
S
E

|
i

SRR Y 1E s
] e
. ﬂ O
) o
B =
=

a Vaeskestopventil med serviceabning
b Gas-stopventil med servicedbning
¢ Serviceabning 5/16" rgrkrave

Y1E Elektronisk ekspansionsventil (hoved)

Y3E Elektronisk ekspansionsventil (indsprgjtning)

Sadan genvindes kglemiddel, nar stremmen er FRA
1 Kontrollér, at stopventilerne er dbne.
2 Abn de elektroniske ekspansionsventiler manuelt.
3 Genvind kglemiddel fra de 3 servicedbninger.
Sadan genvindes kglemiddel, nar stremmen er TIL

1 Kontrollér, at enheden ikke kgrer.
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Kontrollér, at stopventilerne er abne.
3 Aktivér genvindingstilstanden.
Resultat: Enheden abner de elektroniske ekspansionsventiler.
Genvind kglemiddel fra de 3 servicedbninger.
Deaktivér genvindingstilstanden.

Resultat: Enheden stiller de elektroniske ekspansionsventiler tilbage til den
oprindelige tilstand.

16.1.1 Sadan abnes stopventilerne

Kontrollér fgr genvinding af kelemiddel, at stopventilerne er abne.

a Servicedbning og deeksel til serviceabning
b Stopventil
¢ Stopventildaeksel

Fjern stopventildaekslet.

2 Indsaet en sekskantnggle i stopventilen, og drej mod uret for at dbne.

16.1.2 Sadan abnes de elektroniske ekspansionsventiler manuelt

Kontrollér fgr genvinding af kglemiddel, at de elektroniske ekspansionsventiler er
abne. Nar strammen er FRA, skal dette ggres manuelt.

4

cl Elektronisk ekspansionsventil
c2 EEV-spole
c3 EEV-magnet

1 Fjern EEV-spolen (c2).

2 Skub en EEV-magnet (€3) over ekspansionsventilen (c1).

Drej EEV-magneten mod uret til helt aben position af ventilen. Hvis du ikke er
sikker pa, hvad den abne position er, skal du dreje ventilen i dens midterste
position, sa kglemiddel kan passere.

Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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16.1.3 Genvindingstilstand — | tilfeelde af 3N~ modeller (skeerm med 7 segmenter)

Kontrollér fgr genvinding af kglemiddel, at de elektroniske ekspansionsventiler er

abne. Nar stremmen er TIL, skal dette ggres ved at benytte genvindingstilstanden.
Komponenter

Du skal bruge fglgende

komponenter
genvindingstilstanden:

for at  aktivere/deaktivere

’, \

\\
1

1\

v

1

1

\

1

1

1

% 1
1

1

1
1
1
1

O
BS1 BS2 BS3

Skaerm med 7 segmenter

BS1~BS3 Trykknapper. Betjen trykknapperne med en isoleret pind (f.eks. en lukket kuglepen)
for at undga at rgre ved spaendingsfgrende dele.

[o]j@)

Sadan aktiveres genvindingstilstanden

i INFORMATION

Hvis du bliver forvirret midt i processen, skal du trykke pa BS1 for at vende tilbage til
standardsituationen.

For genvinding af kglemiddel aktiveres genvindingstilstanden pa fglgende made:
# Handling Skaerm med 7 segmenter®
1 |Start fra standardsituationen. i | e )
2 | Veelgtilstand 2. A O
Tryk pd og hold BS1i 5 sekunder. ,L.'i
3 | Velgindstilling 9. \L'-l'
Tryk p& BS2 9 gange. ,7\
4 |Vealgverdi 2.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN
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# Handling Skaerm med 7 segmenter®
a | Vis den aktuelle vaerdi.
Tryk pa BS3 én gang.
b |Skift veerdien til 2.
Tryk pa BS2 én gang.
¢ |Indtast veerdien i systemet.
Tryk pa BS3 én gang.
d |Bekreeft. O[O
Tryk pa BS3 én gang. ,lT"‘\ 1'7'1
5 |Vend tilbage til
standardsituationen.
Tryk pa BS1 én gang.
(@) ‘e
FRA, Q) =TIL og 77+ = blinker.
Resultat: Genvindingstilstanden er aktiveret. Enheden abner de elektroniske

ekspansionsventiler.

Sadan deaktiveres genvindingstilstanden

Efter genvinding af kelemiddel deaktiveres genvindingstilstanden pa fglgende

made:

#

Fremgangsmade

Skaerm med 7 segmenter®

1

Start fra standardsituationen.

Veelg tilstand 2.

Tryk pa og hold BS1i 5 sekunder.

Veelg indstilling 9.
Tryk pa BS2 9 gange.

Veelg veerdi 1.

a |Vis den aktuelle veerdi.

Tryk pa BS3 én gang.

b | Skift veerdien til 1.
Tryk pa BS2 én gang.

¢ |Indtast veerdien i systemet.

Tryk pa BS3 én gang.

d |Bekreeft.
Tryk pa BS3 én gang.

| 20
'-

Vend tilbage til
standardsituationen.

Tryk pa BS1 én gang.
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=FRA, [ =TIL og 7+« = blinker.

Resultat: Genvindingstilstanden er deaktiveret. Enheden stiller de elektroniske
ekspansionsventiler tilbage til den oprindelige tilstand.

° INFORMATION
l Slukning. Nar strgmmen slas FRA og TIL igen, deaktiveres genvindingstilstanden
automatisk.
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16.1.4 Genvindingstilstand — | tilfeelde af 1IN~ modeller (skeerm med 7 LED'er)

Kontrollér fgr genvinding af kglemiddel, at de elektroniske ekspansionsventiler er
abne. Nar stremmen er TIL, skal dette ggres ved at benytte genvindingstilstanden.

Komponenter

Du skal bruge fglgende komponenter for at aktivere/deaktivere
genvindingstilstanden:

2 D\
iz N
S \
S N
S N
o N
20 \
- N
R \
7 \
/, N
L’ 1N~ \
| |
MODE | TEST HWL L.N.O.P. DEMAND

HIP | H2P | H3P | H4P | H5P | HeP | H7P

) ) fos ) ) ) )
BS1 BS2 BS. BS4
MODE SET RETURN _|PUMP DOWN

H1P~H7P Skaerm med 7 LED'er
BS1~BS4 Trykknapper. Betjen trykknapperne med en isoleret pind (f.eks. en lukket kuglepen)

for at undga at rgre ved spaendingsfgrende dele.

(o))

Sadan aktiveres genvindingstilstanden

INFORMATION

[ ]
l Hvis du bliver forvirret midt i processen, skal du trykke pa BS1 for at vende tilbage til
standardsituationen.

For genvinding af kglemiddel aktiveres genvindingstilstanden pa fglgende made:

# Handling Skaerm med 7 LED'er®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Start fra standardsituationen. ° ° ° ° ° ° °
2 |Tryk pa og hold BS1i 5 sekunder. @) ) ) ) ° ° °
3 |Tryk pa BS2 9 gange. @) o ° o) ° ° o)
4 |Tryk pa BS3 én gang. @) ) ) ° ° ° )
5 |Tryk pa BS2 én gang. @) ° ° ° ° ) °
6 |Tryk pa BS3 én gang. @) ° ° ° ° o) °
7 | Tryk pa BS3 én gang. © ° ° ° ° ° °
Nar H1P blinker, angiver det, at
genvindingstilstanden er blevet
korrekt valgt og er aktiveret.
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# Handling Skaerm med 7 LED'er®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
8 |Tryk pa BS1 én gang. ) ) ) ) ° ° °
H1P bliver ved med at blinke for at
angive, at du er i en tilstand, som
ikke muligger drift af
kompressoren.
@ @ =FRA, O=TILog© = blinker.
Resultat: Genvindingstilstanden er aktiveret. Enheden abner de elektroniske

ekspansionsventiler.

Sadan deaktiveres genvindingstilstanden

Efter genvinding af kglemiddel deaktiveres genvindingstilstanden pa fglgende
made:

#

Fremgangsmade

Skarm med 7 LED'er®

H1P

H2P

H3P

H4P

H5P

H6P

H7P

Tryk pa og hold BS1i 5 sekunder.

Tryk pa BS2 9 gange.

Tryk pa BS3 én gang.

Tryk pa BS2 én gang.

Tryk pa BS3 én gang.

Tryk pd BS3 én gang.

N ot b~ WN| R

Tryk pa BS1 én gang for at vende
tilbage til standardsituationen.

®e & | & & & ©& o

®e o o o o O o

e o o o © o o

® & O © e O |e

Resultat:

@ @ =FRA, O=TILog© = blinker.

Genvindingstilstanden er deaktiveret. Enheden stiller de elektroniske
ekspansionsventiler tilbage til den oprindelige tilstand.

° INFORMATION
l Slukning. Nar strgmmen slas FRA og TIL igen, deaktiveres genvindingstilstanden
automatisk.
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17 Tekniske data

En delmaengde af de seneste tekniske data er tilgeengelige pa det regionale Daikin-
websted (offentligt tilgaengeligt). Alle de seneste tekniske data er tilgaengelige pa
Daikin Business Portal (kraever godkendelse).

| dette kapitel

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed ..
Rgrdiagram: Udendgrsenhed
Rgrdiagram: Indendgrsenhed

Ledningsfgringsdiagram: Udendgrsenhed
Ledningsfgringsdiagram: Indendgrsenhed ....
ESP-kurve: Indendgrsenhed
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17.1 Plads til servicearbejde: Udendgrsenhed

T
B
Al
[
A~E Hg Hp Hy (mm)
a b c d e eg €p
m B — >300
A, B,C — =500 | 2300 | 2100
B, E — 2300 =1000 <500
A B,CE — 2500 | 2300 | 2150 =1000 <500
D — =500
D, E — 2500 |=1000| <500
A C — 2500 =100
B,D (Hs OR Hp) < Hy 2300 =500
H (Hg AND Hp) > Hy X
B B,D,E |(HgORHp)<Hy| Hg>Hp 2300 >1000/21000 <500
Hg<Hp >300 2100021000/ <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A C,D,E — 2500 2150 | 2500 [=21000| <500
A,B,C,D,E| (HgORHp)<sHy| Hg>Hp [=500 2300|2150 [21000/21000 <500
Hg<Hp 2500 | 2300 | 2150 |=1000{=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
e B — 2300
A /B, C — =500 | =300 | =500
B, E — 2300 21000 <500
A, B,C E — =500 | 2300 | =500 >1000 <500
D — =500
D, E — =1000/=21000| <500
A C — =500 =500
B,D (Hg OR Hp) < Hy 2300 2500
(Hg AND Hp) > Hy, X
B,D,E |(HgORHp)<Hy Hg>Hp 2300 21000/21000 <500
Hg<Hp 2300 21000(=21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A, C,D,E — =500 2500 |21000|{=1000| <500
A/ B,C,D,E| (HgORHp)sHy| Hg>Hp =500 | =300 | =500 |=1000({=1000 <500
Hg<Hp 2500 | 2300 | =500 |=1000{=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
2600 ; j é ;
=500 x x
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Symbolerne kan forstas som fglger:

A, C Forhindringer pa hgjre og venstre side (veegge/skarmplader)
B Forhindring pa sugesiden (vaeg/skaermplade)
D Forhindring pa afstrgmningssiden (veeg/skeermplade)
E Forhindring pa overside (tag)
a,b,c,d,e Minimumsafstand mellem enheden og forhindringer A, B, C, D og E
e, Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning af
forhindring B
e, Maksimal afstand mellem enheden og kanten af forhindring E, i retning af
forhindring E

Hy, Hgjde for enheden inklusive installationskonstruktionen
Hg,H, Hgjde pa forhindringer B og D
IKKE tilladt
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17.2 Rgrdiagram: Udendgrsenhed

A
D)
D)

L=

-/
[R5T]
— J ¥g
i
*x JN~
Mmal TA_
| HE
\ =
| HE
\ Il
|
3D131968
a Gas-stopventil med serviceabning Termomodstande:
b Vaeskestopventil med serviceabning R1T Udendgrs luft
c Filter R2T Kompressorudgang
d Ensretter R3T Kompressorsugning
e Economiser R4T Luftvarmeveksler
f Kogleplade R5T Luftvarmeveksler, midt
g Fordeler
h Varmeveksler Kglemiddelflow:
i Servicedbning 5/16" rgrkrave —=— Opvarmning
j Akkumulator = Kgling
k Daemper
Tilslutninger:
M1C Kompressor —=>— Brystmgtrikforbindelse
S1PH Hgjtrykskontakt —e— Loddet forbindelse
S1PL Lavtrykskontakt
SINPH Tryksensor
Y1E Elektronisk ekspansionsventil (hoved)
Y3E Elektronisk ekspansionsventil (indsprgjtning)
Y1S Magnetventil (4-vejsventil)
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17.3 Rgrdiagram: Indendgrsenhed

A B i
[ i S ]
|
- F%T | c2
c_ I |—||_,I— _______ -
r 1 R2T o b1
2=t =0
MO K
L_ _ | %i
d
f
c I::
——— R4T B2L R3T b2
= = o5 (LI e -—
T ok | . —Ho F—f— = >
e
c1
L
) ) ' 3D113750
A Vandside B1PW Tryksensor til vand til rumopvarmning
B Kglemiddelside B2L Flowsensor
C Installeret pa stedet
al Rumopvarmning/-kgling —vand IND Termomodstande:
(skrueforbindelse, 1")
a2 Rumopvarmning/-keling —vand UD R1T Varmeveksler —Vand UD
(skrueforbindelse, 1")
bl Kglegas TIL (varmetilstand; kondensator) R2T Ekstravarmer —Vand UD
b2 Kglevaeske FRA (varmetilstand; kondensator) R3T Flydende kglemiddel
cl Kglevaeske TIL (kgletilstand; fordamper) R4AT Varmeveksler —Vand IND
c2 Kglegas FRA (kgletilstand; fordamper)
d Pladevarmeveksler Tilslutninger:
e Speerreventil til service —{— Skrueforbindelse
f Ekspansionsbeholder %'2— Brystmgtrikforbindelse
g Magnetfilter/snavsudskiller —{— Lynkobling
h Sikkerhedsventil —e— Loddet forbindelse
i Automatisk udluftning
j Dreenventil
k Ekstravarmer
I Pumpe
Installatgrvejledning 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17.4 Ledningsfgringsdiagram: Udendgrsenhed

Ledningsfgringsdiagrammet leveres med enheden og sidder pa indersiden af

servicedaxekslet.

Overseettelse af tekst pa ledningsdiagrammet:

Engelsk Oversaettelse
(1) Connection diagram (1) Tilslutningsdiagram
Compressor SWB Kompressorens el-boks
Hydro SWB Hydro el-boks
Indoor Indendgrs
Outdoor Udendgrs
(2) Compressor switch box layout (2) Kompressor elboks layout
Front Forside
Rear Bagside
(3) Legend (3) Tegnforklaring

*: Tilbehgr; #: medfglger ikke

A1P Trykt kredslgbskort (hoved)
A2P Printkort (stgjfilter)
A3P Printkort (flash)
(kun for IN~-modeller)
Q1DI # |Fejlstremsafbryder for jordforbindelse
X1M Klemraekke
(4) Notes (4) Noter
X1M Hovedterminal
e Jordledninger
------- Medfglger ikke
@) Flere muligheder for ledningsfgring
] Valg
Lo Ledningsfgring afhaenger af model
| Flboks
L 1 PCB

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09
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17.5 Ledningsfgringsdiagram: Indendgrsenhed

Se det interne ledningsdiagram, der fglger med enheden (pa indersiden af daekslet til indendgrsenhedens el-boks).
De anvendte forkortelser fremgar af det fglgende.

Notater, der skal gennemgas, for enheden startes

Engelsk

Oversattelse

Notes to go through before starting
the unit

Notater, der skal gennemgas, far
enheden startes

X1M Hovedterminal

X2M Ledningsfgring pa stedet, terminal til
vekselstrgm

X5M Ledningsfgring pa stedet, terminal til
jaevnstrgm

X6M Strgmforsyningsterminal til ekstravarmer

X7M, X8M Strgmforsyningsterminal til hjeelpevarmer

X10M Smart grid-terminal

. Jordledninger

------- Medfglger ikke

@ Flere muligheder for ledningsfgring

I Valg

Lo lkke monteret i elboks

Co_ ] Ledningsfering afhaenger af model

L] PCB

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH/BSH should be
foreseen outside the unit.

Bemaerkning 1: Tilslutningspunktet til
strgmforsyningen for ekstravarmeren/
hjelpevarmeren bgr planleegges udenfor
enheden.

Backup heater power supply

Strgmforsyning til ekstravarmer

O6T1(3~, 230V, 6 kW)

O6T1(3~, 230V, 6 kW)

O 6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

O 6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

User installed options

Brugerinstalleret tilbehgr

O Domestic hot water tank

O Varmtvandstank til boligen

00 Remote user interface

0O Dedikeret komfortgreenseflade
(BRC1HHDA bruges som rumtermostat)

O Ext. indoor thermistor

0O Ekstern indendgrs termomodstand

O Ext outdoor thermistor

O Ekstern udendgrs termomodstand

O Digital I/0 PCB

O Digital I/O-PCB

O Demand PCB

0O Demand-printkort

O Safety thermostat

O Sikkerhedstermostat

O Smart Grid

O Smart Grid

Installatgrvejledning
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Engelsk Oversattelse
O WLAN module O WLAN-modul
O WLAN cartridge 0 WLAN-kassette
0O Bizone mixing kit 0 Bizone-blandeseet
Main LWT Hovedudgangsvandtemperatur
0 On/OFF thermostat (wired) O TIL/FRA termostat (ledningsbaseret)
0 On/OFF thermostat (wireless) OTIL/FRA termostat (tradlgs)
O Ext. thermistor O Ekstern termomodstand
O Heat pump convector O Varmepumpekonvektor
Add LWT Ekstra-udgangsvandtemperatur
0 On/OFF thermostat (wired) O TIL/FRA termostat (ledningsbaseret)
00 On/OFF thermostat (wireless) O TIL/FRA termostat (tradlgs)
O Ext. thermistor O Ekstern termomodstand
O Heat pump convector O Varmepumpekonvektor
Position i elboks

Engelsk Oversaettelse
Position in switch box Position i elboks
Tegnforklaring
A1P Hoved-printkort
A2P * | TIL/FRA termostat (PC=strgmkreds)
A3P * |Varmepumpekonvektor
A4P * | Digital I/O-PCB
A8P * | Demand-printkort
A11P Hoved-printkort i MMI (= brugergraensefladen til

indendgrsenheden)
Al14P * | PCB til den dedikerede komfortgraenseflade
(BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat)
A15P * | Modtager-printkort (tradlgs TIL/FRA-termostat)
A20P * | WLAN-modul
A30P * | Bizone-blandesaet PCB
BSK (A3P) Solvarme-pumpestation relee
CN* (A4P) * | Konnektor
DS1(A8P) * | DIP-kontakt
F1B # | Overstrgmssikring ekstravarmer
F2B # | Overstrgmssikring hjeelpevarmer
F1U, F2U (A4P) * | Sikring 5 A 250 V til digital I/O-PCB
K1A, K2A * |Smart Grid-relee med hgj spaending
K1IM, K2M Kontaktor ekstravarmer
Daikin Allrma AW Woaixin e
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K3M * | Kontaktor hjelpevarmer

K5M Sikkerhedskontaktor ekstravarmer

K*R (A4P) Relae pa PCB

M2P # | Varmtvandspumpe til boligen

M2S # | 2-vejsventil til kglingstilstand

M3S * | 3-vejsventil til rumopvarmning/varmt vand til boligen

PC (A15P) * | Strgmkreds

PHC1 (A4P) * | Optokobler input-kredslgb

QlL Varmebeskyttelse for ekstravarmer

Q4L # | Sikkerhedstermostat

Q*Dl # | Fejlstrgmsafbryder for jordforbindelse

R1H (A2P) * | Fugtighedssensor

R1T (A2P) * | Sensor til omgivelser TIL/FRA termostat

R2T (A2P) * | Ekstern sensor (gulv eller omgivelser)

R5T * | Termomodstand til varmt vand til boligen

R6T * | Ekstern indendgrs eller udendgrs termomodstand til
omgivelser

S1S # | Kontakt til strgmforsyning med foretrukken kWh-sats

S2S # | Elektrisk maler impuls indgang 1

S3S # | Elektrisk maler impuls indgang 2

S4S # | Smart Grid-indfgring

S6S~S9S * | Indgange for digital strgmbegraensning

S$10S-S11S # | Smart Grid-kontakt med lav spaending

SS1 (A4P) * | Kontakt til valg

TR1 Strgmforsyningstransformer

X6M # | Klemraekke til strgmforsyning til ekstravarmer

X6M * | Stremforsyningsstik hjaelpevarmer

X7M, X8M * | Klemraekke til strgmforsyning til hjeelpevarmer

X10M * | Klemraekke til stremforsyning til Smart grid

X*, X*A, X*¥Y* v* Konnektor

X*M Klemraekke

*  Tilbehgr

# Medfglger ikke

Overszettelse af tekst pa ledningsdiagrammet

Engelsk

Oversattelse

(1) Main power connection

(1) Hovedstrgmforsyning

For HP tariff

Til varmepumpetakst

Indoor unit supplied from outdoor

Indendgrsenhed forsynet fra udendegrs

Normal kWh rate power supply

Strgmforsyning med normal kWh-sats

Installatgrvejledning

296

P DAIKIN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



17 | Tekniske data

Engelsk

Oversattelse

Only for normal power supply
(standard)

Kun til normal stremforsyning
(standard)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Kun til stremforsyning med foretrukken
kWh-sats (udendgrs)

Outdoor unit

Udendgrsenhed

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Kontakt til stremforsyning med
foretrukken kWh-sats: 16 V DC
detektering (spaending forsynet fra PCB)

SWB

Elboks

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Brug strgmforsyning med normal kWh-
sats til indendgrsenhed

(2) Backup heater power supply

(2) Stremforsyning til ekstravarmer

Only for ***

Kun til ***

(3) User interface

(3) Brugergraenseflade

Only for remote user interface

Kun til den dedikerede
komfortgraenseflade (BRC1HHDA, der
bruges som rumtermostat)

SD card

Kortabning til WLAN-kassette

SWB

Elboks

WLAN cartridge

WLAN-kassette

(4) Domestic hot water tank

(4) Varmtvandsbeholder til boligen

3 wire type SPST

3-ledertype SPST

Booster heater power supply

Stregmforsyning til hjeelpevarmer

Only for ***

Kun til ***

SWB

Elboks

(5) Ext. thermistor

(5) Ekstern termomodstand

SWB

Elboks

(6) Field supplied options

(6) Valgmuligheder leveret pa stedet

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC pulsdetektering (spaending
forsynet fra PCB)

230V AC Control Device

230V AC kontrolenhed

230V AC supplied by PCB

230V AC forsynet fra PCB

Bizone mixing kit

Bizone-blandesaet

Continuous

Kontinuerlig strgm

DHW pump output

Varmtvandspumpe til boligen udgang

DHW pump

Varmtvandspumpe til boligen

Electrical meters

Elektriske malere

For HV smartgrid

Til Smart Grid med hgj speending

For LV smartgrid

Til Smart Grid med lav spaending

For safety thermostat

For sikkerhedstermostat

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09
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Engelsk Oversattelse
For smartgrid Til Smart Grid
Inrush Startstrgm
Max. load Maksimal belastning

Normally closed

Normalt lukket

Normally open

Normalt aben

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Kontakt til sikkerhedstermostat:
16 V DC detektering (spaending forsynet
fra PCB)

Shut-off valve

Speerreventil

Smartgrid contacts

Smart Grid-kontakter

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-impulsmaler til solceller

SWB

Elboks

(7) Option PCBs

(7) Valgfri PCB'er

Alarm output

Alarmudgang

Changeover to ext. heat source

Skift til ekstern varmekilde

Max. load

Maksimal belastning

Min. load

Minimum belastning

Only for demand PCB option

Kun til tilbehgret demand-printkort

Only for digital I/0 PCB option

Kun til tilbehgret digital 1/0-PCB

Options: external heat source output,
solar pump connection, alarm output

Valg: ekstern varmekildeudgang,
solpumpeforbindelse, alarmudgang

Options: On/OFF output

Tilbehgr: Til/FRA-udgang

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Spaendingsbegraensning digitale
indgange: 12 V DC / 12 mA detektering
(spaending forsynet fra PCB)

Refer to operation manual

Se betjeningsvejledningen

Solar input

Sol-indgang

Solar pump connection

Solpumpetilslutning

Space C/H On/OFF output

Rumkgling/opvarmning med TIL/FRA-
udgang

SWB

Elboks

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Eksterne Til/FRA-termostater og
varmepumpekonvektor

Additional LWT zone

Ekstra afgangsvandtemperaturzone

Main LWT zone

Hovedafgangsvandtemperaturzone

Only for external sensor (floor/ambient)

Kun til ekstern sensor (gulv eller
omgivelser)

Only for heat pump convector

Kun til varmepumpekonvektor

Only for wired On/OFF thermostat

Kun til kablet TIL/FRA-termostat

Only for wireless On/OFF thermostat

Kun til tradlgs TIL/FRA-termostat
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Elektrisk tilslutningsdiagram

Kontroller enhedens ledningsfgring for flere detaljer

STROMFORSYNING STANDARDDEL
******************************** b Noter:

Kun til normal stramforsyningsinstallation
@ UDENDZRSENHED - I tilfeelde af hold mi fil >5cm

O - Tilgeengelige varmere afhaengigt af model: se kombinationstabel

| Enhed stromforsyning: 5- eller 3-tradet |
| ———

‘ Enhed stramforsyning med foretrukken kWh-sats: 5 elleri-trédet
i 400V eller 230 V + jord

X1M: L-N-jord eller
XIM: L1-L2-L3-N-jord

X1M: 1-2-3-ord

Stramforsyning med normal kWh-sats til indendarsenhed:

|
|
|
|
I
1 230V 4-radet
! MEDF@LGER IKKE
! ’V('%Df PLGERIKKE _________ : INDEND@RSENHED [T ;
| I 1 |
' mt_aslgtgl stromforsyning med foretrukken YiM: 1235010 e N . Kun til *KRP1! HﬁBj‘ !
| |
Lo = = ] MPYLYC | 2174 | “
G ! -tradet | PRp L
i ‘ : XoM: 79 e i | |
}@Kun {il Smart Grid med lav spaending } Aarmudgang ; /4 230V 7 | 1 1
! [Smart Grid-+ontakt $105 | ! | s
e ——— | | I i
A4P: X1-X2 X ! - |
VALGFRIDEL i Skift i ekstern . /;/ 2 .tridet /;/ . [ Exstem (f.eks. kedel) | i !
@Kun til Smart Grid med haj spanding ! Gl | signal ! o
I
; [Smart Grid-kontakt K1A | ! 1 '
" | MW}Y o iy I Kolnglpvarmning TILFFRA-udgang b
| — 0 Koling/opvarmning ! 230V | i
i [Smart Grid-relze K1A i ? D&-udgang : i i i
! I |
| [Smart Grid-relee K2A i _ | ! Kun til EKSRPS4A-indstiling i !
I ! AdP:Y3-YC I 2-tradet " [Bsk 3P 1- o "
| . i | - 8. /] /L BSK: A3P: 1-2 solar sammenlasning
I H fing Smart Grid: ! XoM: 89 /A - /. o
Vg ! Sol-indgang i 230V ! | o
ST TTT ST TT o TToooooooooooooooos . e h
MEDF LGER IKKE | 4
MEDFDLGERIKKE 1 - XOM: 12 -/l Z't'idet 4 [ Cikuat til varmt vand til boligen i
|® [SHiemedsiamosal Q2L ] Ty 1| |
I I I
L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘ 77777777777 3 | 2-vejsventil |
' 5 &-eller NOwenti oM 2108 | 1y 2tadet | Thpgiiigin |
Stramforsyning fl ekstravarmer (6/9 kW): 3radet | ;(I?y L'-yj]l—g['fﬂﬂfd NCoventi: X2M: 21-29 e i | 9 !
400V eller 230 V + jord 1 eller L1- L% L3-N+jord | I |
e p——— .
(F1B) ! XEM: 56 Ly 2tradet 1 [ Emalers impulsiindgang 1 ®! |
VALGFRI DEL (*KHW*) ! T sl 7 N
e N ! ! I et = 4
I Stromforsyning tl hizelpevarmer (3 kW): ! 3radet | o )e(l?ehf LIW T;ﬁrr)?d i ! | Kun fil Smart Grid med hoj spnding ® i
! 400V eller 230V + jord | ! M1 eller L1/L2/3-N+jord ! ! LI Smart Grid-kontakt K2A | L
' (F2B) ! | | o L
b |
1 ! i E X2M: 10 : : 1
! ! ! XoM: 11a ! | |
| | ! | i |
I I | I I
! |K3M Kontaktor hjzelp | ‘ 1 v X13A ! i |
| I | 1 " X5M: 34 /] 2-tridet 4| Emalers impuls-indgang 2 | @ o
! - ; ! ! T “sgna T 11l b
I o N I L et ——————— e T
1 VTS 1 3-tradet i i 1 hISman Grid-impulsmaler | @: |
i |Hjaelpevarmer02L |—| X6M I /;;I 3 SGLZS ‘ ,;;/ XTM: L-N+jord i t,“:::::::::::::::::::::::::::::::1j
! A | VALGFRI DEL
| e ] — - T T
| | ;
! |R5T I VA Z‘ffde‘ i 4] e xon i i . Kun til KRCSO1-1 eller EKRSCAT 3
| | signal ! i X5M: 7-8 . + 2-trédet # [ Ekstem indendars eller udendrs) | !
teT TS T T TT T ? | | | signal !
I I I I
I | I |
VALGFRI DEL ! i ! Ekstern rumtermostat/varmepumpekonvektor 1
(’\;V[A;\J”d’l””””””””””””’7 ””””””” 70 ! (hovedog/ellerekstrazone) !
| -modu ! | Y ””””””””””:”’, ”””””””
! TR Sradet AIPXGAS ! L }@ ! 23“2 HL\/{M J;\Iﬂ Kun for *KRTW" (ledningsbaseret rumtermostat) ! !
b [ oved: X2M: 30-34- /1 /1 - YAM: | |
| ! P hoved XaM:30-3435 | ! - [ op iy ! !
! kommunikation AP X% 123 | L tilfoj: X2M: 30-34a-35a T signal L | ! !
I 3vejsventi : b : ! !
- | I f=============| B8 e I .
! [VaS (oar KW o talerl) Stradet | SPsT: L ® | ageiVica  Kunfor KRTR (rados umermosta | et Kunll’KRTETS 0
I [Veelg varmt vand til boligen — quivvarme -”_-:-:._”'w XOM: 1213442 1! | 4radetkuntl V-drit I (3m mk uderet) "
! 230V BUABALE [ ! t!;fo\{es(:z )A(AZV\QO 3301-331434525 A15P; X1M V-K-com %@;\2}’7)(71!& Al Qferg;wséﬁﬂ Sseerr)1sor (quiv n
1 | i ! lfaj: : 30-31-34a-35a I ignal X2M: LN . N ignal
| i | signal # " signal "
i Bizone-blandesast ! i i ! | n
3-tradet ! " ! i "
i |A30P: §T6 Hmmﬁ_”_ ARXE234 1 ! ! t
‘ | Lo ! I H
weoFoLceRKKE | o 1 ! ]
| [Py —— ] e a1
[TTTTTTTTTTTTTs ; ! Kunti*KRPIAHTA | @ toved 0l 035 Ly Kun il varmepurnpekonvektor | 1
[ttt TTT T I ifgj: a7\ 4-tradet i I
| 1|Stmmbegraensning demand-ndgang 1 4 ! -:-:-Z-trédet ! 4 AP Xe01h: 15 1 o ! - A3P ! !
L ! signal 1 I 11 hoved og tifigjelse: X2M: 3-4 signal | !
o | ) gnal Lo T | |
! ;|Stmmbegraensnmg demand-indgang 2 H__.:.:.__JL et piXeON2S [T [ o ot komorgantade !
| ! ] | -trédet i
L 1 signal 1 | ' | 0T !
! i|stmmbegraensmng demand-indgang 3 | 2-tradet i ASP: X801M: 35 i ] X5M: 11-12 : ,;’ - ,;/ I A14P: P1-P2 brugergraenseflade | !
! ! signal i | \ |
I ! I I !
| - - A4 | | | . ¥
! :|St ™ d d-indgang 4 | /;/ | 2 Edet : /;/ AP XGO0IM: 45 ! : : 22-1?(;? Kun for LAN-adapter 1
| ‘”””””””7””!”7}””57'9967'74 77777777777777 [ ‘ - A13P: P1-P2 LAN-adapter | !
L ) | ] i__ kommunkaton L —7-w——7 2 9————+—-—+-+- !
| |
. e ———————— 7 4D134576A
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17.6 ESP-kurve: Indendgrsenhed

A (kPa)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A (kPa)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

OF -

o
o
-
or

mTmOO®>

Noter:

e R N e |

11 kW
-
[ | T~J
1o ! S~
T '
[ !
[ !
[ !
[ !
[ !
[ 1
[ 1
[ | 1
| | 1
[ 1
o 1
CcD E F
ot o o
10 15 20 25 30 35 40 45
B (I/min)
4D136488A
16 kW
v s
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
! -
E__E
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
B (I/min)
4D136488A

Eksternt statisk tryk i kredsen for rumopvarmning/-kgling
Vandflowhastighed gennem enheden i kredsen for rumopvarmning/-kgling
Mindste vandflowhastighed under normal drift
Mindste vandflowhastighed under drift af ekstravarmer
Mindste vandflowhastighed under kglingsdrift

Mindste vandflowhastighed under afrimning

= Valg af flow uden for driftsomradet kan gdeleegge enheden eller forarsage
funktionsfejl. Se ogsa minimal og maksimal tilladt vandflowomrade i de tekniske

specifikationer.

= Sgrg for, at vandkvaliteten er i overensstemmelse med EU-direktiv 2020/2184.
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18 Ordliste

Forhandler
Varetager salg og distribution af produktet.

Autoriserede installatgr
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

Relevant lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller
bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
En virksomhed, der kan udfgre eller koordinere den ngdvendige
vedligeholdelse af produktet.

Installationsvejledning
Installationsvejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med
forklaring pa installation, opsaetning og vedligeholdelse.

Betjeningsvejledning
Vejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring pd
anvendelse.

Instruktioner vedrgrende vedligeholdelse
Vejledning vedrgrende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring
(hvis relevant) pa installation, opsatning, anvendelse og/eller
vedligeholdelse.

Tilbehgr
Meerkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen
med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den
tilhgrende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med
produktet i henhold til anvisningerne i den tilhgrende dokumentation.

Medfglger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med
produktet i henhold til anvisningerne i den tilhgrende dokumentation.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09
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Tabel over brugsstedsindstillinger

Relevante enheder

EBBH11DAGVY
EBBH16DAGVY
EBBH11DASWY
EBBH16DASW Y
EBBX11DAGVY
EBBX16DAGVY
EBBX11DASWY
EBBX16DASW Y
EBVH11S18DAGVY
EBVH11S23DA6GVY
EBVH16S18DA6GVY
EBVH16S23DA6GVY
EBVH11S18DASW Y
EBVH11S23DASW Y
EBVH16S18DASW Y
EBVH16S23DASW Y
EBVX11S18DAGVY
EBVX11S23DAGVY
EBVX16S18DAGVY
EBVX16S23DAGVY
EBVX11S18DASWY
EBVX11S23DASW Y
EBVX16S18DASW Y
EBVX16S23DASW Y
EBVH16SU23DAGVY

4P655201-1B - 2022.09
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi

Standardvaerdi

L— Antifrost
[2-06]

Rumfrostsikring R/W 0: Deaktiveret

1: Aktiveret

142 [2-05] Rumantifrosttemperatur R/W 4~16°C, trin: 1°C
8°C

L Kontrolpunktsomrade

1.5.1 [3-07] Opvarmning minimum R/W 12~18°C, trin: 1°C
12°C

152 [3-06] Opvarmning maksimum R/W 18~30°C, trin: 1°C
30°C

1.5.3 [3-09] Keling minimum R/W 15~25°C, trin: 1°C
15°C

154 [3-08] Koling maksimum R/W 25~35°C, trin: 1°C
35°C

Rum

1.6 [2-09] Rumsensorafvigelse R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Rumsensorafvigelse R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C

L— Komfortkontrolpunkt for rum

1.9.1 [9-0A] Komfortkontrolpunkt for opvarmning R/W [3-07]~[3-06]°C, trin: 0,5°C
23°C

19.2 [9-0B] Komfortkontrolpunkt for keling R/W [3-09]~[3-08]°C, trin: 0,5°C
23°C

Hovedzone

2.4 Kontrolpunktstilstand 0: Abs
1: VA-opvarmning, fast keling
2: Vejrafhaengig

L Opvarmning VA-kurve

25 [1-00] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
25 [1-01] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
25 [1-02] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~[9-00], trin: 1°C
WD kurve. 2-0C]=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
RRoC
25 [1-03] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C
2.6 [1-06] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C
26 [1-07] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgaling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
2.6 [1-08] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone keling WD R/W [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
26 [1-09] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD R/W [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
5°C
2-0C|=2:
18°C
2.7 [2-0C] Emitter-type R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Kagler
281 [9-01] Opvarmning minimum R/W 15~37°C, trin: 1°C
25°C
282 [9-00] Opvarmning maksimum R/W 2-0C]=2:
37~60, trin: 1°C
60°C
2-0CJ#2:
37~55°C, trin: 1°C
55°C
283 [9-03] Keling minimum R/W 5~18°C, trin: 1°C
7°C
284 [9-02] Koling maksimum R/W 18~22°C, trin: 1°C
22°C
2.9 [C-07] Kontrol R/W 0: LWT-kontrol
1: Ekst. RT-kontr.
2: RT-kontrol
2A [C-05] Termostattype R/W 0: MMI -anmodninger (inkl. hurtig logik)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakter
2.B.1 [1-0B] Delta T opvarmning R/W 2-0C]#2 (Kaler):
3~10°C, trin: 1°C
5°C
2-0C]=2 (Kgler):
8°C
2B.2 [1-0D] Delta T keling R/W 3~10°C, trin: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Modulering R/W 0: Nej
1: Ja
2.C2 [8-06] Maks. modulering R/W 0~10°C, trin: 1°C
5°C

Ekstra zone

3.4 Kontrolpunktstilstand 0: Abs
1: VA-opvarmning, fast keling
2: Vejrafhangig

L Opvarmning VA-kurve
5 [0-00] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C

w

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(11) *23"
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi

3.5 [0-01] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~[9-06], trin: 1°C
WD kurve. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
35 [0-02] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
35 [0-03] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C

L— Kgling VA-kurve
3.6 [0-04] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone keling WD  |R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:

18°C
3.6 [0-05] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kgling WD R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
3.6 [0-06] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone kgling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
3.6 [0-07] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kaling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C

Ekstra zone

3.7 [2-0D] Emitter-type R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Kaler

L Kontrolpunktsomrade

3.8.1 [9-05] Opvarmning minimum R/W 15~37°C, trin: 1°C
25°C

3.8.2 [9-06] Opvarmning maksimum R/W 2-0D]=2:
37~60, trin: 1°C
60°C
2-0D]#2:
37~55°C, trin: 1°C
55°C

383 [9-07] Keling minimum R/W 5~18°C, trin: 1°C
7°C

384 [9-08] Kgling maksimum R/W 18~22°C, trin: 1°C
22°C

Ekstra zone

©
>

[C-06] Termostattype R/W 0: MMI -anmodninger (inkl. hurtig logik)
1: 1 kontakt
2: 2 kontakter

3.B.1 [1-0C] Delta T opvarmning 2-0D]#2: |[2-0D]#2 (Keler):
R/W 3~10°C, trin: 1°C
2-0D]=2: |5°C
R/O 2-0D]=2 (Keler):

8°C

3.B.2 [1-0E] Delta T kaling R/W 3~10°C, trin: 1°C

5°C
umopvarmning/-k
L Driftsomrade

4.31 [4-02] Rumopv. OFF temp. R/W 14~35°C, trin: 1°C

35°C

432 [F-01] Rumkeling OFF temp. RW 10~35°C, trin: 1°C

20°C

4.4 [7-02] Antal zoner R/W 0: Enkeltzone

1: Dobbeltzone

4.5 [F-0D] Pumpedriftstilstand R/W 0: Konstant

1: Prove
2: Anmodning

4.6 [E-02] Enhedstype R/W (*5) |0: Reversibel (*5)
R/O (*6) |1: Kun opvarmning (*6)

4.7 [9-0D] Hastighedsbegraensning for pumpe R/W 0~8, trin:1

0: Ingen begr.

1~4: 90~60% pumpehastighed

5~8: 90~60% pumpehastighed under

prevetagning

6 80% pumpehastighed under

prgvetagning
Rumopvarmning/-kgling

4.9 [F-00] Pumpe uden for omrade R/W 0: Begraenset
1: Tilladt

4.A [D-03] Stigning omkring 0°C R/W 0: Nej
1: stigning 2°C, spandvidde 4°C
2: stigning 4°C, spaendvidde 4°C
3: stigning 2°C, spaendvidde 8°C
4: stigning 4°C, spaendvidde 8°C

4B [9-04] Overskridelse R/W 1~4°C, trin: 1°C
2°C

4.C [2-06] Rumfrostsikring R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret

52 [6-0A] Komfortkontrolpunkt R/W 30~[6-0E]°C, trin: 1°C
55°C

53 [6-0B] @ko-kontrolpunkt RIW 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C

54 [6-0C] Kontrolpunkt for genopvarmning R/W 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Opvarmningstilstand R/W 0: Kun genopv.

1: Genopv.+planl.
2: Kun planlagt

L— Desinfektion
571 [2-01] Aktivering R/W 0: Nej
1:Ja

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi

o

7.2 [2-00] Driftsdag R/W Hver dag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lerdag

Sendag

7.3 [2-02] Starttid R/W 0~23 timer, trin time1
1

7.4 [2-03] Kontrolpunkt for tank R/W E-07]#1:
55~75°C, trin: 5°C
60°C
E-07]=1:
60°C
60°C

75 [2-04] Varighed RIW [E-07]#1:
5~60 min, trin: 5 min
40 min
E-07]=1:
40~60 min, trin: 5 min
40 min

Noaghwon2Q

3

o

3

—
)
=]
=

5.8 [6-0E] Maksimum R/W E-071=0 eller 7 (*3):
40~60°C, trin: 1°C
60°C

E-07]=1 (*4):
40~65°C, trin: 1°C
60°C

E-07]=3 eller 8 (*3):
40~75°C, trin: 1°C

75°C
E-07]=5 (*3):
40~80°C, trin: 1°C
a0°c

5.9 [6-00] Hysterese R/W 2~40°C, trin: 1°C
8°C

5.A [6-08] Hysterese R/W 2~20°C, trin: 1°C
10°C

5.B Kontrolpunktstilstand R/W 0: Abs

1: Vejrafheengig

5.C [0-0B] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 35~[6-0E]°C, trin: 1°C
50°C

5C [0-0C] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 45~[6-0E]°C, trin: 1°C
55°C

5.C [0-0D] Hgj omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C

5.C [0-0E] Lav omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C

5D [6-01] Margin R/W 0~10°C, trin: 1°C
0°C

Brugerindstillinger

L Stgjsvag

741 Aktivering R/W 0: FRA
1: Manuel
2: Automatisk

743 Niveau R/W 0: Stgjsvag

1: Mere stgjsvag
2: Mest stoisvag

7.5.1 Hoj RW |0,00~990/kWh
1/kWh

752 Medium RW 0,00~990/kWh
1/KWh

753 Lav RW 0,00~990/kWh
1/kWh

76 Gaspris RW |0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

9.1.3.2 [E-03] BUH-type R/O 3: 6V (1)
4: 9W (*2)
9.1.3.3 [E-05] Varmt brugsvand R/W (*3) |Intet VBV (*3)
[E-06] R/O (*4) |EKHW, lille volumen (*3)
[E-07] Integreret (*4)
EKHW, stort volumen (*3)
EKHWP (*3)

Tredjepart, lille spole (*3)
Tredjepart, stor spole (*3)
9.1.34 [4-06] Neddrift RW 0: Manuel
1: Automatisk (normal
rumopvarmning/DHW ON)
2: Auto red Rumopvarmning/DHW ON
3: Auto red Rumopvarmning/DHW OFF
4: RUMOPVARMNING ON/DHW OFF

9.1.35 [7-02] Antal zoner R/W 0: Enkeltzone

1: Dobbeltzone
9.1.36 [E-0D] System fyldt op med glykol R/O 0: Nej

1: Ja
9.1.3.7 [6-02] BSH-kapacitet (*3) R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW

3kW (*3)

0kW (*4)
9138 [C-02] Bivalent RIW 0: Nej

1: Bivalent gennem samlekasse
9.1.3.9 [D-07] Sol [E-07]=5 |0: Nej

R/W (*4) 1: Ja

L— Ekstra-varmer

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(11) *23"
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installatgrindstilling afvigende fra
standardveerdi
Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi
9.1.4.1 [5-0D] Spaending R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) 1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9.1.4.2 [4-0A] Konfiguration R/W 0:1
1: 11+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 i npddrift
9.143 [6-03] Kapacitet trin 1 R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
2kW (1)
3kW (*2)
9.144 [6-04] Yderligere kapacitet trin 2 R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
AKW (1)
6kW (*2)
9.1.5.1 [2-0C] Emitter-type R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Kaler
9.1.5.2 [C-07] Kontrol R/W 0: LWT-kontrol
1: Ekst. RT-kontr.
2: RT-kontrol
9.1.53 Kontrolpunktstilstand R/W 0: Abs
1: VA-opvarmning, fast keling
2: Vejrafhangig
9.1.5.4 Tidsplan R/W 0: Nej
1: Ja
9.1.5.5 VA-kurve type R/W 0: 2-point
1: Haeldning-forskydning
9.1.6 [1-00] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
9.1.6 [1-01] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
9.1.6 [1-02] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~[9-00], trin: 1°C
WD kurve. 2-0C]=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C|=2:
55°C
9.1.6 [1-03] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C
9.1.7 [1-06] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C
9.1.7 [1-07] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
9.1.7 [1-08] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone keling WD RW [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
9.1.7 [1-09] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD R/W [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0C1=0:
18°C
[2-0CI=1:
5°C
[2-0C]=2:
18°C
9.1.8.1 [2-0D] Emitter-type R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Koler
9.1.83 Kontrolpunktstilstand R/W 0: Abs
1: VA-opvarmning, fast keling
2: Vejrafhaengig
9.1.84 Tidsplan RW 0: Nej
1: Ja
9.1.9 [0-00] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C
9.1.9 [0-01] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~[9-08], trin: 1°C
WD kurve. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9.1.9 [0-02] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
9.1.9 [0-03] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
9.1.A [0-04] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone keling WD R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
9.1.A [0-05] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kgling WD R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
9.1.A [0-06] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone kgling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
9.1.A [0-07] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kaling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C
L Tank
9.1.B.1 [6-0D] Opvarmningstilstand R/W 0: Kun genopv.
1: Genopv.+planl.
2: Kun planlagt
9.1.B.2 [6-0A] Komfortkontrolpunkt R/W 30~[6-0E]°C, trin: 1°C
55°C
9.1B3 [6-0B] @ko-kontrolpunkt RIW 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C
9.1.B4 [6-0C] Kontrolpunkt for genopvarmning R/W 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C
9.1.B.6 [6-08] Genopvarmnings-hysterese R/W 2~20°C, trin: 1°C
10°C

L Varmt brugsvand

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabel over brugsstedsindstillinger

Installatgrindstilling afvigende fra

standardveerdi
Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi
9.2.1 [E-05] Varmt brugsvand R/W (*3) |Intet VBV (*3)
[E-06] R/O (*4) |EKHW, lille volumen (*3)
[E-07] Integreret (*4)
EKHW, stort volumen (*3)
EKHWP (*3)
Tredjepart, lille spole (*3)
Tredjepart, stor spole (*3)
9.2.2 [D-02] DHW-pumpe R/W 0: Ingen DHW-pumpe
1: Hurtigt varmt vand
2: Desinfektion
3: Cirkulation
4: Cirkulation og desinfektion
9.24 [D-07] Sol R/W (*3) |0: Nej
R/O (*4) 1:Ja
9.3.1 [E-03] BUH-type R/IO 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Spaending R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
933 [4-0A] Konfiguration R/W 0:1
1: 11+2
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 i npddrift
934 [6-03] Kapacitet trin 1 R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
2kW (1)
3kW (*2)
9.3.5 [6-04] Yderligere kapacitet trin 2 R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
4KW (1)
6kW (*2)
9.3.6 [5-00] Balance: Deaktivere ekstra-varmeren (eller den eksterne ekstra varmekilde med et |R/W 0: Nej
bivalent system) over balancetemperaturen for rumopvarmning? 1:Ja
937 [5-01] Balancetemperatur R/W -15~35°C, trin: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Drift R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
2: Kun DHW
9.4.1 [6-02] Kapacitet R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
3KW (*3)
OkW (*4)
943 [8-03] BSH gko-timer R/W 20~95 min, trin: 5 min
50 min
944 [4-03] Drift R/W 0: Begreenset
1: Tilladt
2: Overlap

3: Kompressor slukket
4: Kun legionella

9.51 [4-06] Noddrift R/W 0: Manuel
1: Automatisk (normal
rumopvarmning/DHW ON)
2: Auto red Rumopvarmning/DHW ON
3: Auto red Rumopvarmning/DHW OFF
4: RUMOPVARMNING ON/DHW OFF
9.5.2 [7-06] Kompressor tvunget FRA R/W 0: Deaktiveret

L Afbalancering

1: Aktiveret

9.6.1 [5-02] Prioriteret rumopvarmning R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret

9.6.2 [5-03] Prioriteret temperatur R/W -156~35°C, trin: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Forskydning kontrolpunkt for BSH R/W 0~20°C, trin: 1°C
10°C

96.4 [8-02] Anti-gencirkuleringstimer R/W 0~10 timer, trin: 0,5 time
3 time

9.6.5 [8-00] Minimum driftstimer R/W 0~20 min, trin: 1 min
1 min

9.6.6 [8-01] Maksimum driftstimer R/W 5~95 min, trin: 5 min
30 min

9.6.7 [8-04] Ekstra timer R/W 0~95 min, trin: 5 min
95 min

nstallatgrindst.

9.7 [4-04] Forhindring af at vandraret fryser til R/O 0: Kontinuerlig pumpedrift
1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift
2: FRA
9.8.2 [D-00] Tillad varmer R/W 0: Ingen
1: Kun BSH
2: Kun BUH
3: Alle varmere
983 [D-05] Tillad pumpe R/W 0: Tvungen Off
1: Som normalt
9.8.4 [D-01] Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh R/W 0: Nej
1: Aktiv aben
2: Aktiv lukket
3: Intelligent forsyningsnet
9.8.6 Tillad elektriske varmere 0: Nej
1: Ja
9.8.7 Aktiver rumbuffer 0: Nej
1:Ja
9.8.8 Graenseindstilling i kW 0~20 kW, trin: 0,5 kW
2 kW
9.9.1 [4-08] Styring af stremforbrug R/W 0: Ingen begr.
1: Konstant
2: Digitale indg.
9.9.2 [4-09] Kontrolpunkttilstand R/W 0: Strem
1: Effekt
9.9.3 [5-05] Graense R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installatgrindstilling afvigende fra
standardveerdi
Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi
9.94 [5-05] Greense 1 R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.95 [5-06] Grzense 2 R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] Greense 3 R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.97 [5-08] Greense 4 RIW 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Graense R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Greense 1 R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Greense 2 R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.9B [5-0B] Greense 3 RW 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Greense 4 R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Prioriteret varmer 0: Ingen
1: BSH
2: BUH
9.9.F [7-07] BBR16 aktivering* R/W 0: Deaktiveret
*BBR16-indstillinger er kun synlige, nar sproget i brugergraensefladen er indstillet til 1: Aktiveret
svensk.
9.A1 [D-08] Elmaler 1 R/W Nej
0,1 impuls/kWh
1 impuls/kWh
10 impuls/kWh
100 impuls/kWh
1000 impuls/kWh
9.A2 [D-09] Elmaéler 2 / PV meter RW Nej
0,1 impuls/kWh
1 impuls/kWh

10 impuls/kWh

100 impuls/kWh

1000 impuls/kWh

100 impuls/kWh (PV meter)
1000 impuls/kWh (PV meter)
1 impuls/m* (gasméaler)

10 pulses/m? (gasmaler)

0: 100 pulses/m* (gasmaler)

2oeeNahwNN2ORON2Q

L— Sensorer
9.B.1 [C-08] Ekstern sensor R/W 0: Nej
1: Udendorsfaler
2: Rumsensor

9.B.2 [2-0B] Sensorafvigelse for omgivende temperatur R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Gennemshnitstid R/W 0: Intet gns.
1: 12 timer
2: 24 timer
3: 48 timer
4: 72 timer
9.C.1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nej
1: Bivalent gennem samlekasse
9.C.2 [7-05] kedeleffektivitet R/W 0: Meget hgj
1: Hoj
2: Medium
3: Lav
4: Meget lav
9.C3 [C-03] Temperatur R/W -25~25°C, trin: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysterese R/W 2~10°C, trin: 1°C

]
]

nstallatgrindst.

9.D [C-09] Alarm-output R/W 0: Normalt aben
1: Normalt lukket
9.E [3-00] Auto genstart R/W 0: Nej
1:Ja
9.F [E-08] Strembesparelsesfunktion R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9.G Deaktiver beskyttelser R/W 0: Nej
1: Ja

L Oversigt brugsstedsindstillinger
9. [0-00] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C
9.l [0-01] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning |R/W [9-05]~[9-08], trin: 1°C
WD kurve. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9l [0-02] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
9.l [0-03] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
9.1 [0-04] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone keling WD R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
9. [0-05] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kgling WD | R/W [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
9.l [0-06] Hgj omgivende temp. for LWT ekstra zone koling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
9. [0-07] Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone kaling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi

9l [0-0B] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 35~[6-0E]°C, trin: 1°C
50°C
9.1 [0-0C] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 45~[6-0E]°C, trin: 1°C
55°C
9.1 [0-0D] Hgj omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
9l [0-0E] Lav omgivende temp. for DHW WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
9.1 [1-00] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W -40~5°C, trin: 1°C
-10°C
9.l [1-01] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
15°C
9.1 [1-02] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~[9-00], trin: 1°C
WD kurve. 2-0C]=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
55°C
9. [1-03] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning |R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C
WD kurve. 25°C
9.l [1-04] Vejrafhaengig keling af hovedafgangsvandtemperaturzonen. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9.l [1-05] Vejrafhaengig keling af den ekstra afgangsvandtemperaturzone R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9l [1-06] Lav omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD kurve. R/W 10~25°C, trin: 1°C
20°C
9. [1-07] Hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgaling WD kurve. R/W 25~43°C, trin: 1°C
35°C
9l [1-08] Veerdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone keling WD R/W [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 22°C
9. [1-09] Veerdi for afgangsvand ved hgj omgivende temp. for LWT hovedzone kgling WD R/W [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C
kurve. 2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
5°C
2-0C]=2:
18°C
9.l [1-0A] Hvad er gennemsnitstiden for udenders temp.? R/W 0: Intet gns.
1: 12 timer
2: 24 timer
3: 48 timer
4: 72 timer
9.l [1-0B] Hvad er gnsket delta T for opvarmning til hovedzonen? R/W 2-0C]#2 (Keler):
3~10°C, trin: 1°C
5°C
2-0C]=2 (Keler):
8°C
9.1 [1-0C] Hvad er gnsket delta T for opvarmning til den ekstra zone? 2-0D]#2: |[2-0D]#2 (Kaler):
R/W 3~10°C, trin: 1°C
2-0D]=2: |5°C
R/O 2-0D]=2 (Koler):
8°C
9l [1-0D] Hvad er ensket delta T for keling til hovedzonen? R/W 3~10°C, trin: 1°C
5°C
9. [1-0E] Hvad er gnsket delta T for kaling til den ekstra zone? R/W 3~10°C, trin: 1°C
5°C
Hver dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lerdag
Sendag
Nej
Ja
9.1 [2-02] Hvornar skal desinfektions- funktionen starte? R/W 0~23 timer, trin time1
1
9.l [2-03] Hvad er desinfektions- maltemperatur? R/W E-07]#1:
55~75°C, trin: 5°C
60°C
E-07]=1:
60°C
60°C
9l [2-04] Hvor leenge skal tank- temperaturen opretholdes? R/W E-07]#1:
5~60 min, trin: 5 min
40 min
E-07]=1:
40~60 min, trin: 5 min
40 min
9.l [2-05] Rumantifrosttemperatur R/W 4~16°C, trin: 1°C
8°C
9l [2-06] Rumfrostsikring R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
] [2-09] Juster forskydningen for malt rumtemperatur R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C
9l [2-0A] Juster forskydningen for malt rumtemperatur R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C
9l [2-0B] Hvad er den kraevede forskydning for den malte udetemp.? R/W -5~5°C, trin: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0C] Hvilken emitter-type er sluttet til hoved LWT-zonen? R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Kaler
9.l [2-0D] Hvilken emitter-type er sluttet til den ekstra LWT-zone? R/W 0: Gulvvarme
1: Ventilationskonvektor
2: Koler
9.1 [2-0E] Hvad er den maksimale tilladte strem over varmepumpen? R/W 20~50 A, trin: 1 A
50 A

9.1 [2-00] Hvornar skal desinfektions- funktionen udfares? R/W

9.l [2-01] Skal desinfektions- funktionen udfgres? R/W

2QNohN2Q
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Omréde, trin
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Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Dato

Veerdi

Standardvaerdi

9.l [3-00] Er automatisk genstart af enheden tilladt? R/W 0: Nej
1:Ja
9.l [3-01] - 0
9.l [3-02] - 1
9.l [3-03] - 4
9l [3-04] - 2
9. [3-05] - 1
9l [3-06] Hvad er ensket maksimum rumtemperatur ved opvarmning? R/W 18~30°C, trin: 1°C
30°C
9.l [3-07] Hvad er gnsket minimum rumtemperatur ved opvarmning? R/W 12~18°C, trin: 1°C
12°C
9.l [3-08] Hvad er ensket maksimum rumtemperatur ved kgling? R/W 25~35°C, trin: 1°C
35°C
9. [3-09] Hvad er gnsket minimum rumtemperatur ved kgling? R/W 15~25°C, trin: 1°C
15°C
9.l [3-0A] Hvilken pumpemodel er det? R/O 0: pumpe model 0 (*7)
1: pumpe model 1 (*8)
9l [3-0D] Antiblokering af kit-pumpe(r) og kit-blandeventil, hvis et bizone-kit er installeret. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9.l [4-00] Hvad BUH driftstilstanden? R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
2: Kun DHW
9l [4-01] Hvilken elektrisk varmer har prioritet? R/W 0: Ingen
1: BSH
2: BUH
9. [4-02] Under hvilken udendgrs temp. er opvarmning tilladt? R/W 14~35°C, trin: 1°C
35°C
9l [4-03] Driftstilladelse for hjselpevarmeren. R/W 0: Begreenset
1: Tilladt
2: Overlap
3: Kompressor slukket
4: Kun legionella
9l [4-04] Forhindring af at vandreret fryser til R/O 0: Kontinuerlig pumpedrift
1: Ikke-kontinuerlig pumpedrift
2: FRA
9. [4-05] - 0
9.l [4-06] Noddrift R/W 0: Manuel
1: Automatisk (normal
rumopvarmning/DHW ON)
2: Auto red Rumopvarmning/DHW ON
3: Auto red Rumopvarmning/DHW OFF
4: RUMOPVARMNING ON/DHW OFF
9l [4-08] Hvilken strembegraensnings- tilstand kreeves pa systemet? R/W 0: Ingen begr.
1: Konstant
2: Digitale indg.
9l [4-09] Hvilken strembegraensningstype kreeves? R/W 0: Strgm
1: Effekt
9. [4-0A] Konfiguration af ekstra-varmer R/W 0:1
1: 1142
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 i neddrift
9l [4-0B] Skift automatisk keling/opvarmning hysterese. R/W 1~10°C, trin: 0,5°C
1°C
9. [4-0D] Skift automatisk keling/opvarmning forskydning. R/W 1~10°C, trin: 0,5°C
3°C
9.l [4-0E] - 6
9l [5-00] Balance: Deaktivere ekstra-varmeren (eller den eksterne ekstra varmekilde med et |R/W 0: Nej
bivalent system) over balancetemperaturen for rumopvarmning? 1:Ja
9l [5-01] Hvad er balance-temperaturen for bygningen? R/W -15~35°C, trin: 1°C
0°C
9.1 [5-02] Prioriteret rumopvarmning. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9l [5-03] Temperaturprioriteret rumopvarmning. R/W -15~35°C, trin: 1°C
0°C
9l [5-04] AEndring af kontrolpunkt for temperatur pa varmt vand til boligen. R/W 0~20°C, trin: 1°C
10°C
9l [5-05] Hvad er den anmodede graense for DI1? R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.1 [5-06] Hvad er den anmodede greense for DI2? R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9l [5-07] Hvad er den anmodede graense for DI3? R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.1 [5-08] Hvad er den anmodede greense for D14? R/W 0~50 A, trin: 1 A
50 A
9.l [5-09] Hvad er den anmodede graense for DI1? R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Hvad er den anmodede greense for DI2? R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0B] Hvad er den anmodede greense for DI3? R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Hvad er den anmodede greense for D14? R/W 0~20 kW, trin: 0,5 kW
20 kW
9.l [5-0D] Spaending for ekstra-varmer R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9l [5-0E] BUH DHW termo ON-forsinkelse R/W 0: Deaktivere
1: Aktivere (variabel forsinkelse HP-
afhaengig)
2: Aktivere (fast forsinkelse HP-afhaengig)
9l [6-00] Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens TIL-temperatur. R/W 2~40°C, trin: 1°C
8°C
9.l [6-01] Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens FRA-temperatur. R/W 0~10°C, trin: 1°C
0°C
9l [6-02] Hvad er kapaciteten for hjeelpevarmer? R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
3kW (*3)
OKW (*4)
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi

9l [6-03] Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 1? R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
2kW (1)
3KW (2)

9l [6-04] Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 2? R/W 0~10 kW, trin: 0,2 kW
4KW (1)
6kW (2)

9. [6-07] - R/W 0~200 W, trin: 10 W
ow

9.l [6-08] Hvilken hysterese skal bruges i genopvarmningstilstand? R/W 2~20°C, trin: 1°C
10°C

9. [6-09] - 0

] [6-0A] Hvad er den gnskede komfort- lagringstemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, trin: 1°C
55°C

9. [6-0B] Hvad er den gnskede gko- lagringstemperatur? R/W 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C

9.l [6-0C] Hvad er den gnskede genopvarmningstemperatur? R/W 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C
45°C

9. [6-0D] Hvad den gnskede kontrolpunkt- tilstand i DHW? R/W 0: Kun genopv.
1: Genopv.+planl.
2: Kun planlagt

9.l [6-0E] Hvad er det maksimale DHW-temperatur-kontrolpunkt? R/W E-07]=0 eller 7 (*3):
40~60°C, trin: 1°C
60°C
E-07]=1 (*4):
40~65°C, trin: 1°C
60°C
E-07]=3 eller 8 (*3):
40~75°C, trin: 1°C
75°C
E-07]=5 (*3):
40~80°C, trin: 1°C
’0°C

9l [7-00] Overskridelsestemperatur for hjeelpevarmer til varmt vand til boligen. R/W 0~4°C, trin: 1°C
0°C

9l [7-01] Hysterese for hjaelpevarmer til varmt vand til boligen. R/W 2~40°C, trin: 1°C
2°C

9l [7-02] Hvor mange afgaende vand- temperaturzoner er der? R/W 0: Enkeltzone
1: Dobbeltzone

9. [7-03] - 25

9.l [7-04] - 0

9.l [7-05] kedeleffektivitet RW 0: Meget hgj
1: Hej
2: Medium
3: Lav
4: Meget lav

9.l [7-06] Kompressor tvunget FRA R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret

9l [7-07] BBR16 aktivering R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret

9.l [7-08] Forskellig DHW-hysterese baseret pa lavt/hgjt DHW-forbrug (gaelder kun for R/O (*3) |0: Deaktiveret (*3)

tilstanden Kun genopv.) R/W (*4) |1: Aktiveret (*4)

9.1 [7-09] What is the minimum pump speed during space and domestic hot water operation? |R/W 20~95%, trin: 5%
20%

9l [7-0A] Ekstra zone fast pumpe PWM, hvis et bizone-kit er installeret. R/W 20~95%, trin: 5%
95%

9l [7-0B] Hovedzone fast pumpe PWM, hvis et bizone-kit er installeret. R/W 20~95%, trin: 5%
95%

9.l [7-0C] Den tid, det tager for blandeventilen at dreje fra den ene side til den anden, hvis R/W 20~300 sekunder, trin: 5 sek

der er installeret et bizone-kit. 125 sekunder

9.l [7-0D] - 4

9.l [7-0E] - 7

9l [8-00] Minimum kerselstid for produktion af varmt vand til boligen. R/O 0~20 min, trin: 1 min
1 min

9.l [8-01] Maksimum kerselstid for produktion af varmt vand til boligen. R/W 5~95 min, trin: 5 min
30 min

9.1 [8-02] Anti-gencirkuleringstid. R/W 0~10 timer, trin: 0,5 time
3 time

9l [8-03] Forsinkelsestid for hjaelpevarmer. R/W 20~95 min, trin: 5 min
50 min

9.1 [8-04] Ekstra kerselstid for den maksimale kerselstid. R/W 0~95 min, trin: 5 min
95 min

al [8-05] Tillad variering af LWT til at styre rummet? R/W 0: Nej
1:Ja

9l [8-06] Maksimal modulering for afgangsvandtemperatur. R/W 0~10°C, trin: 1°C
5°C

9. [8-07] Hvad er den gnskede komfort- hoved-LWT ved kaling? R/W [9-03]~[9-02], trin: 1°C
18°C

9.l [8-08] Hvad er den gnskede gko- hoved-LWT ved keling? R/W [9-03]~[9-02], trin: 1°C
20°C

9. [8-09] Hvad er den gnskede komfort- hoved-LWT ved opvarmning? R/W [9-01]~[9-00], trin: 1°C
35°C

9l [8-0A] Hvad er den gnskede gko- hoved-LWT ved opvarmning? R/W [9-01]~[9-00], trin: 1°C
33°C

9.l [8-0B] - 13

9. [8-0C] - 10

9.l [8-0D] - 16

9.1 [9-00] Hvad er gnsket maksimum LWT for hovedzone for opv.? R/W 2-0C]=2:
37~60, trin: 1°C
60°C
2-0C]#2:
37~55°C, trin: 1°C
55°C

9l [9-01] Hvad er ensket maksimum LWT for hovedzone for opvarmning? R/W 15~37°C, trin: 1°C
25°C

9l [9-02] Hvad er gnsket maksimum LWT for hovedzone for keling? R/W 18~22°C, trin: 1°C
22°C

9l [9-03] Hvad er ensket minimum LWT for hovedzone for keling? R/W 5~18°C, trin: 1°C
7°C

9l [9-04] Temperatur for overskridelse af afgangsvandtemperatur. R/W 1~4°C, trin: 1°C
2°C

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*
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Bradkrumme

Feltkode

Indstillingsnavn

Omréde, trin

1113

Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Dato

Veerdi

Standardvaerdi

9.

[9-05]

Hvad er gnsket minimum LWT for ekstrazone i opvarmning?

RW

15~37°C, trin: 1°C
25°C

9.l

[9-06]

Hvad er gnsket maksimum LWT for ekstrazone i opv.?

R/W

2-0D]=2:

37~60, trin: 1°C
60°C

2-0D1#2:
37~55°C, trin: 1°C
55°C

9.l

[9-07]

Hvad er gnsket minimum LWT for ekstrazone for kaling?

R/W

5~18°C, trin: 1°C
7°C

9.

[9-08]

Hvad er gnsket maksimum LWT for ekstrazone for kaling?

R/W

18~22°C, trin: 1°C
22°C

9.l

[9-09]

Hvad er det tilladte undershoot ved kegling?

R/W

1~18°C, trin: 1°C
18°C

9.

9.l

[9-0A]

[9-0B]

Hvad er rum-buffertemperaturen ved opvarmning?

Hvad er rum-buffertemperaturen ved kaling?

R/W

R/W

[3-07]~[3-06]°C, trin: 0,6°C
23°C

[3-09]~[3-08]°C, trin: 0,5°C
23°C

9.

[9-0C]

[9-0D]

Rumtemperaturhysterese.

Hastighedsbegraensning for pumpe

R/W

R/W

1~6°C, trin: 0,5°C

1°C

0~8, trin:1

0: Ingen begr.

1~4: 90~60% pumpehastighed

5~8: 90~60% pumpehastighed under
prevetagning

6 80% pumpehastighed under
prgvetagning

9.l
9.l

[9-0E]
[C-00]

Varmt vand til boligen prioriteret.

R/W

0: Solvarme prioriteret
1: Varmepumpe prioriteret

9.

[C-01]

0

9.

[C-02]

Er en ekstern ekstra varmekilde tilsluttet?

R/W

0: Nej
1: Bivalent gennem sar

9.l

[C-03]

Bivalent aktiveringstemperatur.

R/W

-25~25°C, trin: 1°C
0°C

9.l

[C-04]

Bivalent hysteresetemperatur.

R/W

2~10°C, trin: 1°C
3°C

9.l

[C-05]

Hvad er termo-forespargsels- kontakttypen til hovedzonen?

R/W

MMI -anmodninger (inkl. hurtig logik)
1 kontakt
2 kontakter

9.1

[C-06]

Hvad er termo-forespergsels- kontakttypen til ekstrazonen?

RW

MMI -anmodninger (inkl. hurtig logik)
1 kontakt
2 kontakter

9.

9.1

[C-07]

[C-08]

Hvad er enhedens kontrol- metode ved rumdrift?

Hvilken type ekstern sensor er installeret?

R/W

R/W

LWT-kontrol
Ekst. RT-kontr.
RT-kontrol

Nej
Udendearsfaler
Rumsensor

9.

9.1
9.1

[C-09]

[C-0A]
[C-0B]

Hvad er den kraevede alarm- udgangs kontakttype?

R/W

Normalt dben
Normalt lukket

9.

[C-0C]

9.l
9.1
9.

[C-0D]
[C-0E]
[D-00]

Hvilke varmere er tilladt, hvis foretr. kWh-sats PS skaeres?

R/W

Ingen

Kun BSH
Kun BUH
Alle varmere

9.l

9.l

9.l

[D-01]

[D-02]

[D-03]

Kontakttype for foretrukket kWh-sats PS installation?

Hvilken type DHW-pumpe er installeret?

Afgangsvandtemperaturkompensation ved 0°C.

RW

R/W

R/W

Nej

Aktiv aben

Aktiv lukket

Intelligent forsyningsnet
Ingen DHW-pumpe

Hurtigt varmt vand
Desinfektion

Cirkulation

Cirkulation og desinfektion
Nej

stigning 2°C, spandvidde 4°C
stigning 4°C, spaendvidde 4°C
stigning 2°C, spaendvidde 8°C
stigning 4°C, spaendvidde 8°C

9.

[D-04]

Er et demand-PCB tilsluttet?

R/W

Nej
Stremf. styring

9.l

[D-05]

Ma pumpen kere, hvis foretr. kWh-sats PS afbrydes?

R/W

Tvungen Off
Som normalt

9.

[D-07]

Er et solvarme tilsluttet?

RIW (*3)
RIO (*4)

Nej (*4)
Solar til DHW (*3)

9.l

[D-08]

[D-09]

Bruges en ekstern kWh-maler til effektmaling?

Bruges en ekstern kWh-maler til effektmaling, bruges kWh-maler til intelligent

forsyningsnet eller gasmaler til hybridenhed?

R/W

R/W

Nej

0,1 impuls/kWh

1 impuls/kWh

10 impuls/kWh

100 impuls/kWh

1000 impuls/kWh

Nej

0,1 impuls/kWh

1 impuls/kWh

10 impuls/kWh

100 impuls/kWh

1000 impuls/kWh

100 impuls/kWh (PV meter)
1000 impuls/kWh (PV meter)
1 impuls/m* (gasmaler)

10 pulses/m?® (gasmaler)
10: 100 pulses/m? (gasmaler)

COINOARWN2QARWON2Q2QRAQRQRWN2QRXNRQWN2QWNRQeOO0eRQN2QNTRN2ON2Ee

9.l

[D-0A]

RIW (*4)
R/O (*3)

0(*4)

9.

[D-08]

2(*3)
2
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Tabel over brugsstedsindstillinger Installaterindstilling afvigende fra
standardveerdi

Brgdkrumme Feltkode Indstillingsnavn Omrade, trin Dato Veerdi
Standardvaerdi

9.1 [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9.l [D-0E] - 0
9.l [E-00] Hvilken type enhed er Installeret? R/O 0~5
0: LT split
9.l [E-01] Hvilken type kompressor er Installeret? R/O 1
9l [E-02] Hvad er indenders softwaretype? R/O 0: Reversibel (*5)
1: Kun opvarmning (*6)
9.l [E-03] Hvad er antallet af ekstra-varmertrin? R/O 3: 6V (*1)
4: 9W (*2)
9l [E-04] Er strembesparende funktion tilgeengelig pa udendgrsenheden? R/O 0: Nej
1:Ja
9.l [E-05] Kan systemet lave varmt brugsvand? R/W (*3) |0: Nej (*3)
RIO (*4) |1:Ja(*4)
9.l [E-06] Er der installeret DHW-tank i systemet? R/O 0: Nej
1:Ja
9l [E-07] Hvilken type DHW-tank er installeret? R/W (*3) 0~8
R/O (*4) 0: EKHW, lille volumen
1: Integreret (*4)
3: EKHW, stort volumen
5: EKHWP
7: Tank fra tredjepart, lille spole
8: Tank fra tredjepart, stor spole
9. [E-08] Strembesparelsesfunktion for udendersenhed. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9.l [E-09] = 1
9.l [E-0A] Tankvolumen R/O (*4) 180 (*10)
230 (*11)
9.l [E-0B] Er et bizoneszet installeret? R/W 0: IKKE installeret

1:-
2: Bizoneszet installeret

] [E-0C] Hvilken bizone-systemtype er installeret? R/W 0: Uden hydraulisk separator/ingen
direkte pumpe
1: Med hydraulisk separator / ingen
direkte pumpe
2: Med hydraulisk separator / med direkte

pumpe
9. [E-0D] Findes der glykol i systemet? R/O 0: Nej
1:Ja
9.l [E-OE] - 0
9.l [F-00] Pumpedrift tilladt uden for omrade. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9l [F-01] Over hvilken udenders temperatur er keling tilladt? R/W 10~35°C, trin: 1°C
20°C
9l [F-02] - 3~10°C, trin: 1°C
3°C
9. [F-03] - 2~5°C, trin: 1°C
5°C
9.l [F-04] - 0
9.1 [F-05] - 0
9.l [F-06] = 0
9.l [F-07] - 0
9.l [F-08] - 0
9.l [F-09] Pumpedrift ved unormalt flow. R/W 0: Deaktiveret
1: Aktiveret
9.l [F-0A] - 0
9. [F-0B] Lukke spaerreventil under termo OFF? R/W 0: Nej
1:Ja
9l [F-0C] Lukke spaerreventil under kgling? R/W 0: Nej
1:Ja
9l [F-0D] Hvad pumpe- driftstilstanden? R/W 0: Konstant
1: Prove
2: Anmodning
9.l [F-OE] - R/IW 20
9.P.1 [E-0B] Bizone-kit installeret R/W 0: IKKE installeret

1:-
2: Bizonesaet installeret
9.P.2 [E-0C] Bizone systemtype R/W 0: Uden hydraulisk separator/ingen
direkte pumpe
1: Med hydraulisk separator / ingen
direkte pumpe
2: Med hydraulisk separator / med direkte
pumpe
9.P3 [7-0A] Tilfej zonepumpe fast PWM R/W 20~95%, trin: 5%
95%
9.P4 [7-0B] Hovedzonepumpe fast PWM R/W 20~95%, trin: 5%
95%
9.P.5 [7-0C] Drejetid for blandeventil R/W 20~300 sek, trin: 5 sek
125 sek.

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
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