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1 Om dokumentationen

1.1 Produktkode

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B,
ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Om dette dokument

ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation samt
anvendte materialer skal fglge anvisningerne i Daikin
(inklusive alle dokumenter anfert i "saettet med
dokumentation") og overholde relevant lovgivning, og dette
arbejde skal udfgres af autoriserede personer. | Europa,
hvor |EC standarder anvendes, geelder EN/IEC
60335-2-40 standarden.

INFORMATION

Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug.

Malgruppe
Autoriserede installatarer

INFORMATION
til

Dette apparat er beregnet at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Szt med dokumentation
Dette dokument er en del af et saet med dokumentation. Det
komplette seaet bestar af:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL leese fgr installation
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Installationsvejledning for indendgrsenhed:
= Installationsanvisninger
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Referencevejledning vedrgrende montering:
= Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata,...
= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
segefunktionen Q til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation
findes pa det regionale Daikin websted og fas hos din forhandler.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette saet med
dokumentation vedrgrende dit produkt pa Daikin webstedet.

ATXM-B

FTXM-B

[

Vejledningens  originalsprog er engelsk. Andre sprog er
overseettelser af den originale vejledning.

-

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgaengeligt).

102.1 Testkorsel med den tradiose flembetjening.. " = En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
11 Tekniske data 1 tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).
11.1  Ledningsdiagram .........ccccoovriennicennens 11
11.1.1  Feelles ledningsdiagram forklaring............c.cccccceinne 11
Installationsvejledning DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installateren

Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installateren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Installation af enhed (se "5 Installation af enhed" [» 4])

A

ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

A

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

ADVARSEL

= Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa
denne, kan udstyret bryde sammen.

= Etablér korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE

jordes til et forsyningsrer, en overspeendingsafleder

eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldsteendig

jordforbindelse kan medfgre elektrisk stad.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med rgrene eller skarpe
kanter, iseer i hgjtrykssiden.

= Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator,
da denne enhed er udstyret med en inverter. En
fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfere ulykker.

A

FORSIGTIG

Ved vaegge med metalrammer eller metalplader skal man
anvende et rgr indlejret i veeggen og en veegafdeekning
ved gennemfegringshullet for at undgd mulig
varmedannelse, elektrisk stad eller brand.

A

ADVARSEL
Forleeng IKKE strgmforsyningskablet eller
forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,

ledninger med udtag eller forlzengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.

Installation af rer (se "6 Installation af rer" [» 6])

ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspsending i henhold il
relevant lovgivning.

AML ADVARSEL: SVAGT ANT/AENDELIGT MATERIALE

Kalemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

A

FORSIGTIG

Rgrsamlinger pa et opdelt system skal udfgres som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rarene med
indendgrsenhederne.

A ADVARSEL
Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL
Tilslut IKKE strgmforsyningsledningen til

indendgrsenheden. Dette kan medfare elektrisk stad eller
brand.

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

A

FORSIGTIG
= Forkert udvidelse af rar kan medfere kolegas-leekage.
= Genbrug IKKE rerkraver. Brug nye rgrkraver for at
undga laekage af kelemiddelgas.
= Brug de brystmgtrikker, der fglger med enheden. Brug
af andre  brystmotrikker kan  medfere, at
kolemiddelgassen leekker.

ADVARSEL
= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.
= Lav IKKE forgrening pa strgmtilfgrslen til dreenpumpen
osv. fra klemraekken. Dette kan medfare elektrisk stad
eller brand.

El-installation (se "7 Elektrisk installation™ [» 7])

ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rgr bliver meget varme.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

3 Om kassen
A ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere. 3.1 Indendgrsenhed
ADVARSEI.' ) . INFORMATION
= Al ledningsfering SKAL foretages af en autoriseret .
elektriker og SKAL vaere i overensstemmelse med Folgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt
national lovgivning. IKKE helt i overensstemmelse med dit system.
= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet. 3141 Sadan fjernes alt tilbehor fra
= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer indendgrsenheden
SKAL veere i overensstemmelse med relevant ]
lovgivning. 1 Fjern:
= tasken med tilbeher i bunden af pakken,
= monteringspladen, findes bag pa indendgrsenheden,
= den ekstra SSID meerkat pa frontgitteret.
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4 Om enheden
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a Installationsvejledning

b Betjeningsvejledning

¢ Generelle sikkerhedsforanstaltninger

d Ekstra SSID maerkat

e Titanium-apatit desodoriseringsfilter og sglvallergi-
luftrensningsfilter

f Fastgerelsesbolt (M4x12L) til indendgrsenhed. Se
"8.3 Montering af indendgrsenheden pa monterings-
pladen" P 9].

g Terbatterier AAA.LRO3 (alkaline) til tradlgs fiernbetjening

h  Holder til tradlgs fiernbetjening (brugerinterface)

i Tradlgs fiernbetjening (brugerinterface)

j Monteringsplade

k  Skruedaeksel

= Ekstra SSID markat. Smid ikke den ekstra maerkat vaek.
Opbevar den et sikkert sted for fremtidig brug (hvis f.eks.
frontgitteret udskiftes, skal meerkaten seettes pa det nye
frontgitter).

4 Om enheden

AAZL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

4.1 Om tradlgst LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger,
indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserklaering og den
seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

Okr0
[=]x:

INFORMATION: Overensstemmelseserklaering

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erkleerer hermed,
at typen af radioudstyr i denne enhed overholder
bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

411 Forholdsregler ved brug af tradlgst LAN

Brug IKKE teet pa:

* Medicinsk udstyr. F.eks. personer, der anvender pacemakere
eller defibrillatorer. Dette produkt kan forarsage elektromagnetisk
interferens.

= Udstyr til automatisk styring. F.eks. automatiske dere eller
brandalarmer. Dette produkt kan medfare fejl pa udstyret.

= Mikrobglgeovn. Produktet kan pavirke tradles LAN-
kommunikation.

4.1.2 Grundparametre

Hvad Veerdi
Frekvensomrade 2400 MHz~2483.5 MHz
Tradlgs protokol IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal 1~13

Udgangseffekt 13 dBm

Effektiv udstraling 15dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

DC 14V /100 mA

Stremforsyning

5 Installation af enhed

INFORMATION

Hvis du er i tvivl om, hvordan dele pa enheden skal abnes
eller lukkes (frontpanel, el-boks, frontgitter...), se da
beskrivelsen i enhedens installationsvejledning. Under
"1.2 Om dette dokument” [ 2] kan du se, hvor
installationsvejledningen findes.

A ADVARSEL

Installationen skal udferes af en monter, og de valgte
materialer samt installationsmaden skal leve op til kravene
i relevant lovgivning. | Europa anvendes standarden
EN378.

5.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstreekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

511 Krav til installationsstedet for
indendgrsenheden

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

= Luftstrem. Sgrg for, at luftstrammen ikke blokeres.

= Draen. Sarg for, at kondensvandet kan ledes korrekt ud.

= Veagisolering. Det er ngdvendigt med ekstra isolering
(minimumstykkelse pa 10 mm, polyethylenskum), hvis
omgivelsesbetingelserne i vaeggen overskrider 30 C og en relativ
luftfugtighed pa 80%, eller hvis der ledes frisk Iuft ind i veeggen.

= Vaegstyrke. Undersgg, om loftet eller gulvet er staerkt nok til at
baere vaegten af enheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal vaeggen
eller gulvet forstaerkes, for enheden installeres.

= Afstand. Montér enheden mindst 1,8 m fra gulvet, og overhold
felgende krav vedrgrende afstand til vaegge og loft:

o
[5¢]
Al

250 =250

0

= (mm)

5.2 Montering af indendgrsenheden

5.2.1 Montering af monteringspladen

Midlertidig installation af monteringspladen.
Ret monteringspladen til.

Markér midten af borepunkterne pa vaeggen ved hjeelp af et
maleband. Placér enden af malebandet ved symbolet ">".

4 Afslut installationen ved at fastgere monteringspladen pa
vaeggen med M4x25L skruer (medfalger ikke).

Installationsvejledning
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5 Installation af enhed

INFORMATION

Det fiernede deeksel over rgrabningen kan opbevares i
holderen pa monteringspladen.
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a Anbefalede holdepunkter for monteringspladen 1 Malepunkt for midten af hul til rerfering "™" (imod venstre)
b Lomme til deeksel til rgrabning f2 Malepunkt for midten af hul til rerfgring "™" (imod hgjre)
c Flige til placering af et vaterpas g Ende gasrer
d  Hul veeggennemfgring @65 mm h  Ende vaeskerar
e Position dreenslange
5.2.2  Boring af vaeghul @ ab ~
A FORSIGTIG
Ved vaegge med metalrammer eller metalplader skal man
anvende et rgr indlejret i veeggen og en veegafdaekning
ved gennemfgringshullet for at undgad mulig c
varmedannelse, elektrisk stad eller brand.
BEMARK
| b b (rmm)
Man skal teetne mellemrummene omkring rgrene med o
teetningsmateriale  (medfelger ikke) for at undga z Efi" indlejret i veeg
I
vandisskage. ¢ Veeghulsdeeksel
1 Bor et gennemferingshul pa 65 mm i veeggen saledes, at det 4 Efter endt fering af ledninger, kelerer og dreenrgr SKAL
heelder nedad imod ydersiden. mellemrummet teetnes med kit.
Montér et vaegrer i hullet.
Montér en vaegafdeekning pa veegroret. 5.2.3 Afmontering af deeksel over rgrabning

INFORMATION

Ved tilslutning af regr i hgjre side, i hgjre side forneden, i
venstre side eller i venstre side forneden SKAL deekslet
ved rgrabningen fijernes.

1 Skeer deekslet over rgrabningen af fra indvendig side af
frontgitteret med en sav.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B DAIKIN Installationsvejledning
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6 Installation af rer

BEM/AERK
Fjer IKKE deekslet over rgrabningen med en tang, da dette

ville beskadige frontgitteret.

5.3 Tilslutning af draenrer

5.3.1 Tilslutning af rer i hgjre side, i hgjre side
bag eller i hgjre side for neden

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfering i hgjre side. Hvis der
gnskes rarfering i venstre side, skal man fjerne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Forbind draenslangen med selvklaebende vinyltape til bunden af
kolergrene.

2 Man skal binde dreenslange og kolergr sammen med
isolerende tape.

Cc

B

A Rorfering i hgjre side

B Rerfering i hgjre side for neden

C Rerfering i hgjre side bag

a Fjern deekslet over rgrabningen her ved rerfgring i hgjre
side

b  Fjern deekslet over rgrabningen her ved rgrfgring i hgjre
side i bunden

5.3.2 Tilslutning af rer i venstre side, i venstre
side bag eller i venstre side for neden

3 For dreenslangen ind i venstre side, og spaend med skruen, da
der ellers kan opsta vandleekage.

) G

a Fastgarelsesskrue til isolering
b Draenslange

4 Fastggr dreenslangen til undersiden af kglergrene med
selvklaebende vinyltape.

Rerfering i venstre side

Rerfering i venstre side bag

Rearfering i venstre side for neden

Fjern deekslet over rgrabningen, her ved rgrfering i ven-
stre side

Fjern deekslet over rgrabningen, her ved rerfering i ven-
stre side i bunden

o OW>

T

5.3.3 Kontrol af vandlakage

1 Fjern luftfiltrene.

2 Heeld gradvist ca. 1 liter vand ind i aflgbsbakken for at
kontrollere for vandleekage.

77}

[V [
T T

e

N

6 Installation af rer

6.1 Klargering af kelergr

6.1.1 Krav til kelerar

INFORMATION

Standard fra fabrik er rerfering i hgjre side. Hvis der
gnskes rgrfgring i venstre side, skal man fierne rgrene fra
hgjre side og montere dem i venstre side.

1 Fjern isoleringens fastgerelsesskrue i hgjre side, og fiern
dreenslangen.

2 Tag aftapningsproppen af i venstre side og szet den pa i hgjre
side.

BEMAERK
Pafar IKKE smgreolie (kgleolie) pa aftapningsproppen ved
montering. Anvendelse af smgreolie kan nedbryde
proppen og medfgre dreenlaekage.

A FORSIGTIG

Rer SKAL installeres i henhold til anvisningerne i
"6 Installation af rer" [» 6]. Der skal anvendes mekaniske
samlinger (f.eks. loddede forbindelser+kraveforbindelser),
som lever op til kravene i seneste version af ISO14903.

A FORSIGTIG

Rorsamlinger pa et opdelt system skal udfgres som
permanente samlinger indendgrs i rum med personer, med
undtagelse af samlinger, der direkte forbinder rarene med
indendgrsenhederne.

Installationsvejledning
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7 Elektrisk installation

@ BEMARK

Rgr og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kglemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kelergr.

= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.

Diameter koleror

Brug samme  diameter  som pa forbindelserne pa

udendgrsenhederne:
Klasse Ror udvendig diameter (mm)
Vaskeror Gasrer
15~42 76,4 29,5
50 26,4 12,7

Kglergrsmateriale
Rormateriale
Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre

Kraveforbindelser

Brug kun udglgdet materiale.

Hzerdningsgrad for rer og vaegtykkelse

Udvendig dia- Tykkelse (1)@

meter (9)

Haerdningsgrad

6,35 mm (1/4")

Udglgdet (O) 20,8 mm ]
9,52 mm (3/8")

N
&
12,7 mm (1/2")

@ Afhaengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det veere
ngdvendigt at anvende rar med en stgrre vaegtykkelse.

6.1.2

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:
= med en varmeoverfgringshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)
* med en varmemodstand pa mindst 120°C
= Isoleringstykkelse:

Isolering af keleror

Ror udvendig dia-

Isolering indvendig

Isoleringstykkelse

meter (9,) diameter (&) (t)
6,35 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,52 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm
12,7 mm (1/2") 14~16 mm 213 mm

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end RH 80%, skal tykkelsen pa isoleringsmaterialet mindst vaere
20 mm for at forhindre kondensdannelse pa isoleringsmaterialets

overflade.

6.2 Tilslutning af keleror

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

6.2.1

indendgrsenheden

Tilslutning af kolergrene til

AML ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kalemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

= Rorlangde. Hold draenrgret s& kort som muligt.

1 Forbind kglergrene med enheden med kraveforbindelser.

2 Pak kelergrsforbindelsen med vinyltape, sa det overlapper med
en halv bredde af tapen for hver omvikling. Slidsen pa rgrets
varmeisolerende dzeksel skal pege opad. Undga at omvikle

tapen for stramt.
b d
4 B D)
TR 8

&

|
T AT

Varmeisolerende deeksel til rer (i siden med indendgrsen-
hed)

Kraveforbindelser

Vaeskergr (med isolering) (medfalger ikke)

Gasrgr (med isolering)(medfalger ikke)

Slids pa varmeisolerende deeksel til rer pegende opad
Vinyltape (medfgalger ikke)

D

-0 Q0T

3 Isolér kalergrene, forbindelsesledningerne og dreenslangen pa
indendgrsenheden: Se "8.1 Isolering af dreenrgr, kelergr og
forbindelsesledning" [» 9].

@ BEMARK

Searg for at isolere alle kglergr. Enhver fritiggende del af
rgrene kan medfgre kondensdannelse.

6.2.2 Kontrol af rersamlinger for laekage efter

pafyldning af kelemiddel

1 Foretag en laekagetest i henhold il
udendgrsenhedens installationsvejledning.

2 Pafyld kelemiddel.
3 Kontrollér for kelemiddelleekage efter pafyldning (se nedenfor).

anvisningerne i

Tzethedskontrol pa indenders kelemiddel-forbindelser pa
brugsstedet

1 Brug en leekagetestmetode med en minimum falsomhed pa 5 g
kalemiddel/ar. Kontrollér for utaetheder ved et tryk pa mindst
0,25 gange maksimalt arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens
typeskilt).

Hvis der registreres leekage
1 Aftap kelemidlet, reparér samlingen, og gentag testen.

7 Elektrisk installation

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

ADVARSEL

Brug en afbryder, der afbryder alle poler, med en
kontaktadskillelse pa mindst 3 mm, med adskillelse af alle
ledere i ledningsfgringen ved overspaending i henhold til
relevant lovgivning.

A ADVARSEL

Hvis  stremforsyningskablet

> B> P

beskadiges, SKAL det

udskiftes af producenten, forhandleren eller andre
kvalificerede personer for at undga ulykker.

A ADVARSEL
Tilslut IKKE strgmforsyningsledningen til
indendgrsenheden. Dette kan medfere elektrisk stgd eller
brand.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
Vaegmonteret klimaanlaeg i opdelt system
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7 Elektrisk installation

A ADVARSEL

= Brug IKKE uautoriserede elektriske dele sammen med
dette produkt.

= Lav IKKE forgrening pa stremitilfgrslen til dreenpumpen

osv. fra klemraekken. Dette kan medfere elektrisk stgd
eller brand.

A ADVARSEL

Hold ledningerne mellem enhederne veek fra kobberrgr
uden varmeisolering, da disse rgr bliver meget varme.

71 Specifikationer vedrgrende
komponenter til standard-
ledningsfering

BEMARK

Vi anbefaler, at der anvendes faste kabler. Hvis der
anvendes snoede ledere, skal man tvinde lederne for at
stabilisere enden, enten til brug direkte i terminalklemmen,
eller til isaetning i en rund krympeterminal. Se detaljer i
"Retningslinjer i forbindelse med tilslutning af el-ledninger”
i installationsvejledningen.

Komponent

Kabel til indbyrdes Spaending 220~240V
forbindelse (inden- || o4ningsdimen- | Brug kun godkendte lednin-
ders—udenders) sion ger med dobbelt isolering,

der er dimensioneret til den
anvendte spaending

4-leder kabel
Min. 1,5 mm?

Gaengs stromstyret | Der skal installeres en geengs stromstyret af-
afbryder / fejl- bryder i forsyningsledningen i overensstem-
stremsafbryder | melse med kravene i nationale bestemmelser.

Man skal ALTID installere en gaengs stremsty-
ret afbryder med gjeblikkelig aktivering, med
mindre andet er angivet i nationale bestem-

melser.

7.2 Tilslutning af el-ledninger til

indendgrsenheden
A ADVARSEL
Forleeng IKKE stremforsyningskablet eller

forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,
ledninger med udtag eller forleengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

@ BEMARK
= Sgrg for at holde stremforsyningskablet og
forbindelsesledningen adskilt. Forbindelsesledningen
og stremforsyningskablet ma krydse hinanden, men de
ma IKKE lgbe parallelt.
= For at undga elektrisk interferens skal afstanden
mellem disse ledninger ALTID vaere mindst 50 mm.

El-arbejde skal udfgres i henhold til installationsvejledningen samt
folge nationale bestemmelser eller normer vedrgrende elektriske
forbindelser.

1 Seaet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" meerkerne.

Monteringsplade (tilbehar)

En del af emballeringsmaterialet
Forbindelsesledning
Ledningsfering

Q0T

INFORMATION

Understat enheden med en del af emballeringsmaterialet.
Eksempel:

2

Abn frontpanelet, og tag derefter servicedakslet af. Se
installationsvejledningen vedrgrende abning. Under "1 Om
dokumentationen" [» 2] kan du se, hvor installationsvejledningen
findes.

For forbindelsesledningerne fra udendegrsenheden gennem
vaeggennemfgringshullet, gennem bagsiden af
indendarsenheden og herefter gennem forsiden.

Bemaerk: Hvis enderne af forbindelsesledningerne afisoleres farst,
skal man daekke enderne med tape.

4

Bgj enderne af kablet op.

10

a Klemreekke
b  Modul med elektriske komponenter
c Kabelklemme

Afisolér ledningsenderne ca. 15 mm.

Pas ledningsfarverne sammen med numrene pa klemmerne pa
indendarsenhedens klemraekker, og spaend ledningerne godt
fast i de modsvarende klemmer.

Tilslut jordledningen til den modsvarende klemme.
Fastger ledningerne korrekt med klemskruerne.

Traek i ledningerne for at sikre dig, at de er spaendt korrekt, og
fastger herefter ledningerne med ledningsholdere.

Far ledningerne saledes, at servicedeekslet kan lukkes korrekt,
og luk herefter deekslet.

Installationsvejledning DAIKIN
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8 Faerdiggerelse af installation af indendersenheden

7.3

Tilslutning af ekstraudstyr
(ledningsforbundet
brugerinterface, centralt
brugerinterface osv.)

1 Fjern el-boksens daksel (se om ngdvendigt beskrivelsen i
installationsvejledningen)

2 Tilslut forbindelsesledningen til S21 forbindelsesstikket, og treek
ledningsnettet igennem, som vist pa billedet.

3 Seet daekslet pa el-boksen, og treek ledningsnettet omkring den,
som vist pa billedet ovenfor.

Faerdiggorelse af installation
af indendegrsenheden

Isolering af draenrer, kaeleror og

8.1
forbindelsesledning
©\§\ ?’:
—f W\,

2

SQ 0D Q20T QD

%

Slids

Varmeisolerende daeksel til ror
Veeskeror

Gasrer

Dreenror

Forbindelsesledning
Isolerende tape

Vinyltape

1 Man skal binde kglergr, forbindelsesledninger og draenslange
sammen med isolerende tape efter endt fgring af dreenrer,
kalergr og elektriske ledninger. Overlap med mindst halvdelen
af tapens bredde ved hver omvikling.

L

a

oYy

/

%/g\

0T

&V_

Dreenslange

Forbindelsesledning
Monteringsplade (tilbehar)
Kolergr

e

e

f

1 For

kolergret

Fastgerelsesbolt M4x12L til indendgrsenhed (tilbehar)
Bundramme

Foring af rer gennem vaghuller

langs markeringen for rerfering pa

monteringspladen.

a Draenslange
b Man skal teetne dette hul med kit eller teetningsmateriale
c Selvkleebende vinyltape
d Isolerende tape
e Monteringsplade (tilbehgr)
@ BEMARK
= Kolergrene ma IKKE bgjes.
= Tryk IKKE kolergrene imod bundrammen eller

frontgitteret.

|

2 For drenslangen og kelergret gennem vaeghullet, og luk
spalten med kit.

8.3

Montering af indendersenheden pa

monteringspladen

1 Seet indendgrsenheden pa monteringspladens kroge. Ret den
til efter "A" maerkerne.

2 Pres mod enhedens bundramme med begge heender for at

sette den pa krogene forneden

pa monteringspladen.

Kontrollér, at ledningerne IKKE kommer i klemme nogen steder.

Bemaerk:

Pas pa, at forbindelsesledningen IKKE gar imod

indendgrsenheden.

3 Pres mod bundkanten pa indendegrsenheden med begge
haender for at szette den pa krogene pa monteringspladen.

4 Spaend indendgrsenheden sammen med monteringspladen
med 2 monteringsbolte M4x12L (tilbehgr) til indendarsenheden.

CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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9 Konfiguration

9 Konfiguration

INFORMATION

Nar 2 indendgrsenheder er installeret i samme rum, skal
der defineres forskellige adresser for 2 brugerinterfaces.
Find installationsvejledningen under "1.2 Om dette
dokument" [» 2] med en beskrivelse af fremgangsmaden.

9.1 On/Off kontakt

Denne funktion kreever kgb og installation af KER303A tilbehgret.

Se betjeningsvejledningens afsnit om On/Off kontakten med en
beskrivelse af funktionen, formalet og virkemaden.

INFORMATION

Kontakttypen og
servicemenuen.
= Kontakttype: normalt aben (NO), normalt lukket (NC) -
fabriksindstilling
= Forsinkelsestid: 0 - fabriksindstilling, 1, 2, 3, 5 minutter

forsinkelsestiden indstilles i

Eksempel: normalt lukket (NC)

Nar kontakten er lukket (vindue lukket, kort sat i), kerer enheden
normalt.

Nar kontakten abner (vindue abent, kort taget ud), starter
forsinkelsestimeren. Enheden standser efter indstillet forsinkelsestid.

Vi anbefaler, at man indstiller en forsinkelsestid for at
forebygge signaludsving.

INFORMATION

Nar den valgte forsinkelsestid (0, 1, 2, 3, 5 minutter) er
forlgbet, standser enheden og gar pa standby.

Nar kontaktstatus angiver abent vindue:
= ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller
ONECTA appen er deaktiveret.
= Andre indstillinger, sdsom kontrolpunkt, tilstand eller
blaeserhastighed, kan stadig eendres, men de far forst
virkning efter genstart af enheden.

Bemaerk: Daikin anbefaler, at man anvender en normalt lukket
(NC) kontakttype. Dette forhindrer, at enheden kerer i tilfeelde af en
defekt kontakt.

Aktivering / genstart indstilling

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens drift, efter at vinduet er
blevet lukket igen.

Manuel genstart
Enheden genstarter ikke automatisk.

Driften skal genstartes manuelt med fjernbetjeningen eller
ONECTA appen.

Auto genstart

Enheden genstartes automatisk i den seneste driftstilstand, efter at
vinduet er blevet lukket.

9.1.1 Indstilling af On/Off kontakten

1 Tryk pal-Jog for at ga til servicetilstanden.

Resultat: Indstillingsmenuen SC 001 vises.

2 | SC-menuen skal man med ga til Co (On/Off
kontaktindstilling).

[G]
= ES.B’G Sl'.- EQ

-7 + D
‘ Temp
Temp .

3 Trykpa for at ga til indstilling.
Resultat: A (aktiveringsindstilling) blinker.

4 Tryk pa for at indleese indstillingen.
Resultat: Tallet O blinker.

5 Veelg aktiveringstype med : 0 deaktiveret, 1 aktiveret
manuelt, 2 auto genstart aktiveret.

6 Trykpa for at bekraefte indstillingen.

e

" "~ Temy
LO LO ,"
[x]

g

]

o Fl‘ SRR
L -

7 Tryk pa for at ga tilbage til indstillingsmenuen.

8 Ga til indstilling af kontakttype "n" med .

Resultat: n blinker.

9 Tryk pa for at indlaese indstillingen.
Resultat: Tallet O blinker.

10 Veelg kontakttype med : 0 normalt lukket, 1 normalt aben.
11 Tryk pa for at bekreefte indstillingen.

-
Lo Lo
b n‘ .

12 Tryk pa for at ga tilbage til indstillingsmenuen.

13 Veelg indstilling af forsinkelsestid "d" med .
Resultat: d blinker.

14 Tryk pa for at indstille forsinkelsestiden.
Resultat: Tallet O blinker.

15 Veelg forsinkelsestid med : 0=0min,1=1min, 2=2min....
16 Tryk pa for bekreefte forsinkelsestiden.

L™

" "~ Temy
LO LO ”
n

3

i, 0, 3
T I
=

10 Ibrugtagning

BEM/AERK
Generel ibrugtagning kontrolliste. ud over

anvisningerne om ibrugtagning i dette afsnit findes der
ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin
Business Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et
supplement til anvisningerne i dette afsnit og kan
anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved

rapportering i forbindelse med ibrugtagning og
MON o @ : A6 0 A6 overdragelse til kunden.
. Uy 006
Installationsvejledning DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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11 Tekniske data

@ BEMARK

Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis dette IKKE overholdes, kan
kompressoren braende sammen.

10.1  Kontrolliste for ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.
3 Start enheden.

4 Systemet standser 3 minutter efter, at enheden er blevet
slukket.

10.2.1 Testkorsel med den tradlgse

fiernbetjening
1 Tryk pa @ for at starte systemet.

2 Tryk samtidig pa -J og (Mode ).
3 Tryk pa [rébe], veelg 7 7og tryk pa (Mede ),

] Du har lzest alle instruktionerne i installatgrvejledningen. Resultat: Testkorsel standser automatisk efter ca. 30 minutter.
4 Tryk pa @ for at standse driften for.
] Indendgrsenheden er monteret korrekt.
Udendgrsenheden er monteret korrekt. R
L] 11 Tekniske data
(] Luftind-/udtag = Seneste reviderede udgaver af den medfeglgende dokumentation
Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret kan veere ftilgeengelige pé regionens Daikin websted (offentligt
af papir, karton eller andet materiale. tilgeengeligt).
Der er IKKE manglende faser eller faseskift. . En reV|d'ereta kqmplet pdgave af senestg te.knlskce data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).
Kolergrene (gas og vaeske) er varmeisolerede. . .
11.1 Ledningsdiagram
] Dreen . ) Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret pa
Kontrollér, at det afledte vand flyder jeevnt. indersiden af indendgrsenhedens frontgitter.
Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.
] Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er 11.1.1  Felles ledningsdiagram forklaring
spaendt.
l_) - - Se enhedernes ledningsdiagram vedr. anvendte dele og numre.
] Sikringerne, afbryderne eller de lokalt installerede Delnumre er skrevet med arabertal i stigende reekkefalge for hver
beskyttelsesanordninger er af den storrelse og type, der del og er vist i overblikket nedenfor med symbolet ™" i koden for
er angivet i dette dokument, og er IKKE blevet omgaet. delen.
Stromforsyningens spaending skal svare til den - o
L] spaending, der er angivet pa enhedens Symbol _|Betydning Bymue] Betydnl.ng
identifikationsmaarkat. ___ |Afbryder @  |Jordforbindelse
De specificerede ledninger anvendes til J A\ |Steijfri jording
L] forbindelseskablet. /_ -
Indendarsenheden modtager signalerne fra e Beskyttelsesjording
L] brugerinterfacet. (skrue)
] Der er INGEN lgse forbindelser eller beskadigede - Tilslutning ® Ensretter
elektriske komponenter i elboksen. ’
- " E3-¢=- B3, i o elaeforbindelse
[-|stik - Relesforbindel
] Isolationsmodstanden pa kompressoren er ok.
L |Jord Iﬁ Kortslutningsforbin-
] Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte - - - delse
rer inde i indenders- og udendgrsenhederne. CENE-- Lec(ijmngsfcanng pa - Klemme
stedet
Der er INGEN lakage af kelemiddel.
ikring emraekke
[] g Sikri [T |Klemraekk
(] Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er _@_ Indendgrsenhed O @ |Ledningsklemme
isoleret korrekt. INDOOR
[] Stopventilerne (gas og veeske) p& udendgrsenheden er ._ﬁ Udendgrsenhed —{ I 1T} |Varmeenhed
helt abne. OUTDOOR

10.2 Sadan udferes en testkorsel

X |Geengs stremstyret
_)/ afbryder

Forudsaetning: Stremforsyningen SKAL veere inden for det Symbol Earve Sl el
specificerede omrade. BLK Sort ORG Orange
Forudsatning: Testkarslen kan udferes i kgle- eller varmedrift. BLU Bla PNK Lysered
Forudsaetning: Se indendgrsenhedens betjeningsvejledning BRN Brun PRP, PPL Lilla
vedrgrende indstilling af temperatur, driftstilstand... GRN Grgn RED Red
1 Veelg den lavest programmerbare temperatur i keledrift. Vaelg GRY Gra WHT Hvid
den hgjest programmerbare temperatur i varmedrift. SKY BLU |Himmelbla YLW Gul
Testkerslen kan afbrydes om ngdvendigt.
2 Efter endt testkersel skal man indstille temperaturen til et SVl Bt?tydnlng
normalt niveau. | kgledrift: 26~28°C, i varmedrift: 20~24°C. AP Printkort
3 Kontrollér, at alle funktioner og dele fungerer korrekt. BS* Trykknap ON/ OFF, driftskontakt
BZ, H*O Summer
CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B DAIKIN Installationsvejledning
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11 Tekniske data

Symbol Betydning Symbol Betydning
c* Kondensator SHEET METAL Fast plade med klemraekke
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Forbindelse, stik TR Transformer
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, TC, TRC Sender
V, W, X*A, K*R_*, NE :

= - V*, R*V Varistor
D*, V*'D Diode - - -

- V*R Diodebro, isoleret port bipoleer
DB Diodebro transistor (IGBT) stremforsy-
DS* DIP-omskifter ningsmodul
E*H Varmeenhed WRC Tradlgs fiernbetjening
FU*, F*U, (karakteristika, se Sikring X* Klemme
printkortet i enheden) X*M Klemraekke (blok)
FG* Forbindelse (ramme stel) Y*E Elektronisk ekspansionsventil
H* Ledningsnet spole
H*P, LED*, V*L Kontrollampe, lysdiode Y*R, Y*S Omstyrende magnetventil spole
HAP Lysdiode (servicemonitor gren) Z*C Ferritkerne
HIGH VOLTAGE Hgjspaending ZF, Z*F Stajfilter
IES Intelligent eye foler
IPM* Intelligent stremforsyningsmodul
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetrelee
L Speendingsfgrende
L* Spole
L*R Reaktor
M* Stepmotor
M*C Kompressormotor
M*F Blaesermotor
M*P Draenpumpemotor
M*S Drejemotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelee
N Neutral
NE Steijfri jording
n=*, N=* Antal passager gennem ferritker-
ne
PAM Impulsamplitudemodulation
PCB* Printkort
PM* Effektmodul
PS Strgmforsyning med omformer
PTC* PTC termomodstand
Q* Isoleret port bipoleer transistor
(IGBT)

Q*C Afbryder
Q*Dl, KLM Fejlstremsafbryder
Q'L Overbelastningsbeskyttelse
Q*M Termokontakt
Q*R Gaengs stromstyret afbryder
R* Modstand
R*T Termomodstand
RC Modtager
S*C Endestopafbryder
S*L Svemmerafbryder
S*NG Kglemiddel-leekagedetektor
S*NPH Tryksensor (hgj)
S*NPL Tryksensor (lav)
S*PH, HPS* Trykafbryder (hgj)
S*PL Trykafbryder (lav)
ST Termostat
S*RH Fugtighedssensor
S*W, SW* Driftskontakt
SA*, F1S Overspaendingsafleder
SR*, WLU Signalmodtager
SS* Veelgeromskifter
Installationsvejledning DAIKIN CTXM-B, FTXM-B, ATXM-B
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