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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Malgruppe

Autoriserede installatgrer og slutbrugere

INFORMATION

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og pa garde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Sat med dokumentation
Dette dokument er en del af et sset med dokumentation. Det
komplette seet bestar af:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du skal laese for installation
= Format: papir (i kassen til udendgrsenheden)
= Installations- og betjeningsvejledning til udendgrsenheden:
= Installations- og betjeningsvejledning
= Format: papir (i kassen til udendgrsenheden)

= Referencevejledning vedrerende montering og brug:
= Forberedelse af installationen, referencedata,...

= Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
vedrgrende almindelig og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
segefunktionen Q til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
findes pa det regionale Daikin websted og fas hos din forhandler.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er
overseettelser af den originale vejledning.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installateren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

A ADVARSEL

Bryd plasticemballagen og smid den veek, sa ingen, isaer
ikke bgrn, far fat pa den. Mulig konsekvens: kveaelning.

A FORSIGTIG

Der ma IKKE veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke umiddelbar
adgang.

Denne enhed, bade indenders og indenders, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

FORSIGTIG

Hvis der treenger kolemiddel ud i et lukket rum, kan det
medfgre mangel pa ilt.

>

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

ADVARSEL
Treef de nedvendige forholdsregler i tilfeelde af
kalemiddelleekage. Hvis der treenger kglegas ud i rummet,
skal rummet udluftes med det samme. Mulige risici:
= Hovis der traenger kalemiddel ud i et lukket rum, kan det
medfgre mangel pa ilt.
= Der kan dannes giftige gasser, hvis kglegassen
kommer i kontakt med ild.

B> B B

ADVARSEL

Kglemidlet skal ALTID genvindes. Det ma IKKE ledes
direkte ud i miljget. Brug en vakuumpumpe til at tsmme
installationen.

A ADVARSEL

| forbindelse med tests ma man ALDRIG trykpavirke
udstyret med et tryk, der er hgjere end det maksimalt
tilladte tryk (angivet pa enhedens fabriksskilt).

>
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3 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

A

FORSIGTIG
Led IKKE gasser ud i atmosfeaeren.

A

ADVARSEL

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte ror af.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medfare

tingsskade eller personskade, som kan veere alvorlig alt
efter omstaendighederne.

A

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og SKAL veere i overensstemmelse med
national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veaere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

ADVARSEL

R

Fjern ALDRIG det sammenklemte rer ved at lodde.

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte ror af.

A

ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A

ADVARSEL
Forleeng IKKE stremforsyningskablet eller
forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,

ledninger med udtag eller forleengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.

ADVARSEL

= Brug KUN R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
forarsage eksplosioner og ulykker.

= R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Disse gasser ma IKKE slippes ud i
atmosfeeren.

= Ved pafyldning af kelemiddel skal du ALTID bruge
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

A

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller
placeres i enheden.

FORSIGTIG

= Tilslutning af stremforsyningen: Tilslut jordforbindelsen,
for du tilslutter de stramfarende forbindelser.

= Ved afbrydelse af stremforsyningen: Afbryd de
stremfgrende ledninger, for du afbryder
jordforbindelsen.

= Leengden pa lederne mellem stremforsyningskablets
binder og selve klemraekken SKAL veere sadan, at de
spaendingsfgrende ledere strammes fgr jordlederen,
hvis stromforsyningskablet treekkes fri af
kabelbinderen.

A

ADVARSEL

Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa
denne, kan udstyret bryde sammen.

= Etablér korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE

jordes til et forsyningsregr, en overspsendingsafleder

eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldsteendig

jordforbindelse kan medfgre elektrisk sted.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med rgrene eller skarpe
kanter, iseer i hgjtrykssiden.

= Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator,
da denne enhed er udstyret med en inverter. En
fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfere ulykker.

FORSIGTIG
Foretag IKKE testkersel, nar du udfgrer arbejde pa
indendgrsenheden (-enhederne).

Ved testkorsel kerer BADE udendgrsenheden og den
tilsluttede indendgrsenhed. Det er farligt at arbejde pa en
indendarsenhed i forbindelse med testkarsel.

FORSIGTIG
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke

bleeserafskeermningen. Da blaeseren
hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.

roterer med hgj

Til brugeren

3

Sikkerhedsanvisninger for
brugeren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

3.1

Generelt

ADVARSEL

Kontakt installatgren, hvis du har spergsmal vedrgrende
drift af enheden.

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bgrn ma IKKE lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af bgrn,
der ikke er under opsyn.
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3 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stad eller brand:
= Skyl IKKE enheden.
= Betjen IKKE enheden med vade heender.

= Placér IKKE genstande indeholdende vand pa
enheden.

A FORSIGTIG

= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.

= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller sta
oven pa den.

= Enhederne er meerket med fglgende symbol:

i

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsag IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL
foretages af en autoriseret installater og SKAL ske i henhold til
relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder saerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hjaelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installater eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)i

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske meaerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

3.2 Instruktioner vedregrende sikker
betjening

A FORSIGTIG

= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

A FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kare, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfalsomme over for kemikalier.

A FORSIGTIG

Det kan veaere sundhedsskadeligt at udsaette din krop for
luftstrammen i for lang tid ad gangen.

A FORSIGTIG

For at undga iltunderskud skal du ventilere rummet
tilstreekkeligt, hvis der anvendes udstyr med braender
sammen med systemet.

A FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
bleeserafskaermningen. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

A FORSIGTIG: Var opmarksom pa bleseren!
Det er farligt at inspicere enheden, nar bleeseren karer.

Husk at SLUKKE for hovedafbryderen, fer du foretager
vedligeholdelse.

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Udseet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrom.

FORSIGTIG

Rer IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfgre tilskadekomst.

ADVARSEL
Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.

ADVARSEL

Far du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen
er blevet udfert korrekt af en montar.

ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller,
mens svingklappen er i drift. Der er fare for skader pa
fingrene eller beskadigelse af enheden.

ADVARSEL

Erstat ALDRIG en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfgre brand.

BB BB PP P

ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at laekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anlaegget igen.

>

A ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter braendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omstaendigheder, kan det medfere nedbrud, elektrisk sted
eller brand. Kontakt forhandleren.
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4 Om systemet

A ADVARSEL

= Koglemidlet i systemet er sikkert, og leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet laekker inde
i rummet, kan det udvikle en farlig gasart ved kontakt
med en braender, et varmeapparat eller et komfur.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE systemet i brug igen, for en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
leekker.

A ADVARSEL

Man ma IKKE selv undersgge eller udfere service pa
enheden. Dette arbejde skal udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

4 Om systemet

Indendgrsenheden er en del af et VRV IV varmepumpesystem, og
den kan anvendes til opvarmning/kgling. Den type
indendgrsenheder, der kan anvendes, afhsenger af serien af
udendgrsenheder.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE eendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk sted eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at laekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anlsegget igen.

@ BEMAERK

Vedrgrende fremtidige aendringer eller udvidelser af dit
system:

Et fuldt overblik over tilladte kombinationer (til fremtidige
system-udvidelser) kan ses i de tekniske data, og dette bar
man veere opmeerksom pa. Kontakt din monter for at fa
mere information og professionel radgivning.

4.1 Systemopbygning

Din udendgrsenhed i VRV IV serien til varmegenvinding kan vaere
en af felgende modeller:

INFORMATION

Falgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

Q
-
N

(]
-,

Udendgrsenhed

Kolerar

BS-enhed (BS)

MBS-enhed (BS*)

VRV DX indendgrsenhed
Lavtemperatur (LT) hydroboksenhed
Kun keling VRV indendgrsenhed
Hgjtemperatur (HT) hydroboksenhed
EKEXV(A) seet
Luftbehandlingsenhed (AHU)
Brugerinterface

Tradlgst brugerinterface

—_ R —-TQ D Q20T D

5 Brugerinterface

Model Beskrivelse
REYQ8~20

Model med varmegenvinding til brug med
en eller flere enheder

REMQ5 Model med varmegenvinding, kun til brug

med flere enheder

Visse funktioner forefindes muligvis ikke afhaengigt af hvilken
udendgrsenhed, der anvendes. | denne vejledning geres der
opmeerksom pa, om visse funktioner kun findes pa enkelte modeller
eller ej.

Det komplette system kan opdeles i flere undersystemer. Disse
undersystemer er 100% uafhaengige vedrgrende valg af kele- og
varmedrift, og hvert system bestar af en enkelt BS enhed eller et
individuelt forgreningssaet til en multi BS enhed, og alle
indendgrsenheder tilsluttet nedstrems. Ved valg af en kgle/varme-
veelger skal den tilsluttes BS enheden.

A FORSIGTIG

= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets
primeere funktioner.

| indendgrsenhedens specifikke installations- og
betjeningsvejledning kan man finde detaljerede oplysninger om
pakraevede handlinger for at kunne ggre brug af visse funktioner.

Se betjeningsvejledningen til det installerede brugerinterface.

Installations- og betjeningsvejledning
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6 Drift

6 Drift

6.1 Driftsomrade

Anvend systemet i de felgende temperatur- og
luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.

Koling Opvarmning
Udetemperatur -5~43°C DB —-20~20°C DB
-20~15,5°C WB
Indendgrs temperatur 21~32°C DB 15~27°C DB
14~25°C WB
Indenders luftfugtighed <80%®

@ For at undga kondens og vand, som drypper fra enheden. Hvis
temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse angivelser, vil
sikkerhedsindretningerne muligvis blive tilkoblet, og
klimaanlaegget vil muligvis ikke fungere.

Farnaevnte driftsomrade er kun geeldende, hvis indendgrsenheder
med direkte ekspansion er tilsluttet VRV IV systemet.

Der geelder seerlige driftsomrader, hvis der anvendes hydroboks-
enheder eller AHU. Der findes oplysninger om disse driftsomrader i
den specifikke enheds installations-/betjeningsvejledning. Du kan
finde yderligere oplysninger i de tekniske data.

6.2 Betjening af systemet

6.2.1 Om betjening af systemet

= Betjeningsproceduren varierer i henhold til kombinationen af
udendgrsenhed og brugerinterface.

= Teend for hovedafbryderen 6 timer for drift for at beskytte
enheden.

= Hovis der slukkes for hovedafbryderen under drift, starter anleegget
automatisk igen, nar der atter teendes for den.

6.2.2 Om keling, opvarmning, kun ventilation
og automatik

= Der kan ikke laves et skift med et brugerinterface, hvor displayet
viser "centralt styret omskiftning" (se installations- og
betjeningsvejledningen til brugerinterfacet).

= Nar displayet "centralt styret omskiftning" blinker, se da
"6.5.1 Om indstilling af master brugerinterface" [» 9].

= Bleeseren kan kgre ca. 1 minut efter at opvarmningen er stoppet.

= Luftstremmen justerer sig selv afheengigt af rumtemperaturen,
eller blaeseren stopper omgaende. Dette er ikke en fejl.

6.2.3 Om opvarmning

Det kan tage leengere tid at na den indstillede temperatur for
almindelig opvarmning end ved kgledrift.

Folgende foretages for at undga, at varmekapaciteten falder, eller
for at hindre, at der blaeses kold luft ind.

Afrimning

Nar der keres med varmedrift, vil udendarsenhedens luftkalede
spiral fryse stadigt mere til over tid, og dette begraenser overfgrslen
af energi til udendarsenhedens spiral. Varmekapaciteten falder, og
systemet skal kgre med afrimning for at kunne fjerne frost fra
udendgrsenhedens spiral. Under afrimning falder
indendgrsenhedens varmekapacitet midlertidigt, indtil afrimning er
afsluttet. Efter endt afrimning kegrer enheden med fuld
varmekapacitet igen.

| tilfelde af Sa
REYQ10~54 multi- Indendgrsenheden vil fortsat kare med
modeller reduceret opvarmning, mens afrimning
finder sted. Dette sikrer et acceptabelt
komfortniveau indenders.
REYQ8~20 Indendgrsenhedens ventilator standser,

enkeltmodeller kolemidlets gennemstrgmningsretning
vendes, og energi inde fra bygningen
anvendes til afrimning af

udendgrsenhedens spiral.

Indendgrsenheden vil vise afrimning pa displayet &/ (O]

Varmstart

Ved start af opvarmning standser indendgrs-blaeseren automatisk
for at undga, at der bleeser kold luft fra indendersenheden.
Brugerinterfacets display viser (6/®). Det kan vare et stykke tid,
for bleeseren starter. Dette er ikke en fejl.

6.2.4 Betjening af systemet (UDEN fjernbetjent
kole-lvarmeomskifterkontakt)

1 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg den gnskede driftstilstand.

* Koling

%: Opvarmning

e Kun ventilation

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

6.2.5 Betjening af systemet (MED fjernbetjent
kole-lvarmeomskifterkontakt)

Overblik over omskifterkontakt styret med fjernbetjening

a VALGERKONTAKT KUN BLASER/
KLIMAANLAEG

Seet kontakten pa D for at starte

driftstilstanden "kun ventilation" eller pa

@ for at starte opvarmning eller keling.
b KOLE-VARMEOMSKIFTERKONTAKT

Saet kontakten pa *: for keling eller pa
9% for opvarmning

Bemaerk: Hvis der anvendes en fiernbetjent kole-/
varmeomskifterkontakt, skal positionen pa DIP-omskifter 1 (DS1-1)
pa det primaere printkort seettes i ON position.

For at starte

1 Veelg driftstilstand med kole-/varmeomskifterkontakten pa
felgende méde:

Kun ventilation

Kgaling Opvarmning

®%

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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6 Drift

For at standse
3  Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEMAERK

Sluk ikke for strammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

For at justere

Se brugerinterfacets betjeningsvejledning vedr. programmering af
temperatur, bleeserhastighed og luftstremsretning.

6.3 Brug af terreprogram

6.3.1 Om torreprogram

= Funktionen i dette program er at formindske luftens fugtighed i
rummet med et minimalt fald i temperaturen (minimal
rumafkeling).

= Mikrocomputeren  beregner  automatisk  temperatur  og
blaeserhastighed (kan ikke indstilles med fiernbetjeningen).

= Systemet starter ikke funktionen, hvis rumtemperaturen er lav
(<20°C).

6.3.2 Anvendelse af terreprogram (UDEN
fjernbetjent kole-/varmeomskifterkontakt)
For at starte

1 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg ¢ (tgrreprogram).

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

3 Tryk pa knappen til justering af luftstrammens retning (kun pa
modeller med dobbelt-flow, multi-flow, hjerne-, lofts- og
vaegmonterede modeller). Se detaljer under "6.4 Justering af
luftstrammens retning” [» 8].

For at standse
4 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.
Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEMAERK

Sluk ikke for strammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

6.3.3  Anvendelse af terreprogram (MED
fjernbetjent kole-/'varmeomskifterkontakt)

For at starte

1 Veelg koling med den fiernbetjente kole-/varmeomskifterkontakt.

2 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg ¢ (tgrreprogram).

3 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

4 Tryk pa knappen til justering af luftstremmens retning (kun pa
modeller med dobbelt-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og
veegmonterede modeller). Se detaljer under "6.4 Justering af
luftstrammens retning” [» 8].

For at standse
5 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.
Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEMARK

Sluk ikke for strammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

6.4 Justering af luftstremmens retning

Se betjeningsvejledningen til brugerinterfacet.

6.4.1 Om luftstremsklappen

Luftstreamsklap typer:

" @g@ /Q'\’ Dobbelt flow + multi-flow enheder

. \ZIQ ‘/Q*ijrne-enheder

. ‘\7ﬁ /ﬁ Loftsmonterede enheder

. q Veegmonterede enheder
v }4 /

| de folgende tilfeelde styrer en mikrocomputer luftstrammens
retning, som kan afvige fra displayet.

Kealing Opvarmning

= Hvis temperaturen i rummet er|= Ved driftsstart.

under den gnskede|. Nar  rumtemperaturen  er
temperatur. hgjere end den indstillede
temperatur.

= Ved afrimning.

= Kontinuerlig drift ved horisontal luftstremsretning.

= Ved fortsat drift med Iuftretning nedad og keling med en
loftsophaengt eller veegmonteret enhed kan mikrocomputeren
styre luftretningen, og i dette tilfeelde vil visningen pa

brugerinterfacet ogsa eendres.

Luftstremmens retning kan justeres pa en af felgende mader:
= Luftstrammens klap justerer selv sin position.
= Luftstrammens retning fastsaettes af brugeren.

7
= Automatisk \/ og @nsket position ./

A ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller,
mens svingklappen er i drift. Der er fare for skader pa
fingrene eller beskadigelse af enheden.

@ BEMAERK

= Det er muligt at eendre den bevaegelige greense for
luftklappen. Kontakt forhandleren for detaljer. (Kun ved
double-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og veegmonteret).

= Undga vandret luftstrem w=-". Det kan medfore

dugdannelse pa loftet eller pa klappen.

Installations- og betjeningsvejledning
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7 Vedligeholdelse og service

6.5 Indstilling af master
brugerinterface

6.5.1 Om indstilling af master brugerinterface

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

=

\Ensemm——

Udendgrsenhed
BS-enhed

VRV DX indendgrsenhed
Hydroboks enhed

e Brugerinterface

0T

Hvis systemet er installeret som vist pa billedet ovenfor, er det
ngdvendigt — for hvert undersystem — at definere et brugerinterface
til at veere master brugerinterface.

Displayet pa slave-brugerinterfaces viser (centralt styret
omskiftning), og slave-brugerinterfaces folger automatisk den
driftstilstand, som er angivet med master-brugerinterfacet.

Det er kun master-brugerinterfacet, der kan veelge varme- eller
koledrift (kele/varme masterenhed).

7 Vedligeholdelse og service

A ADVARSEL

Erstat ALDRIG en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfgre brand.

A FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

A ADVARSEL

Man ma IKKE selv undersgge eller udfgre service pa
enheden. Dette arbejde skal udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

BEMAERK

Tar IKKE fiernbetjeningens betjeningspanel af med benzin,
fortynder, en klud med kemikalier eller lignende. Panelet
kan blive misfarvet, eller belaegningen kan skalle af. Hvis
panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et
neutralt rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden
grundigt og aftgrre panelet. Panelet skal aftgrres med en
tor klud.

71 Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE
gasser ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R410A
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 2087,5

@ BEMAERK

Geeldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser
kreever, at meengden af pafyldt kelemiddel pa enheden
angives i bade veegt og CO,-gekvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-zkvivalente ton:
GWP-veerdi af kelemidlet x total kelemiddelpafyldning [i
kg]/1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

A ADVARSEL

= Kolemidlet i systemet er sikkert, og lsekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kalemidlet laekker inde
i rummet, kan det udvikle en farlig gasart ved kontakt
med en breender, et varmeapparat eller et komfur.

= SLUK for alle varmekilder med breendbare stoffer, luft

ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte

enheden.

Tag IKKE systemet i brug igen, fer en installater er

feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet

leekker.

7.2 Service efter salg og garanti

7.21 Garantiperiode

= Der folger et garantibevis med dette produkt, som er blevet udfyldt
af forhandleren i forbindelse med installation. Det udfyldte kort
skal kontrolleres af kunden og opbevares omhyggeligt.

= Hvis produktet skal repareres inden for garantiperioden, skal du
kontakte forhandleren og fremvise garantibeviset.

7.2.2 Anbefalet vedligeholdelse og inspektion

Da der samles stgv efter at enheden har veeret anvendt i flere ar, vil
ydelsen falde i nogen grad. Da det kraever teknisk indsigt at adskille
og renggre indvendige dele pa enheden, og for at sikre, at dine
enheder vedligeholdes korrekt, anbefaler vi, at du laver en aftale om
vedligeholdelse og inspektion ud over normal vedligeholdelse. Vores
forhandlernet har adgang til et permanent lager med vigtige
komponenter, hvilket sikrer, at din enhed kan kere sa leenge, som
muligt. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

Nar du sperger forhandleren om hjalp, skal du altid oplyse:
= Enhedens fulde modelnavn.

= Fabrikationsnummeret (vist pa enhedens navneplade).

= Installationsdatoen.

= Symptomer eller driftsfejl, detaljer om fejlen.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kolemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ varmegenvinding
4P546222-1E - 2025.11

DAIKIN

Installations- og betjeningsvejledning

9



8 Fejlfinding

8 Fejlfinding

Falg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de fglgende
funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter brzaendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omsteendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en
fejlstremsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer
korrekt.

Hvis der laekker vand fra enheden. Stands driften.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. |Afbryd stremforsyningen.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens Kontakt mont@ren og
nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.
fremkommer en fejlkode.

Hvis systemet ikke karer korrekt, i alle andre tilfeelde end det, som er
neevnt ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal man
gennemga systemet efter falgende fremgangsmade.

Funktionsfejl Forholdsregel
Hvis systemet slet ikke |= Se efter, om der er stremfejl. Vent, til
karer. stremforsyningen er genoprettet. Hvis
der opstar stremfejl under drift, vil
systemet automatisk genstarte,
umiddelbart efter, at stramforsyningen er
retableret.

= Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller at en afbryder er aktiveret.

Funktionsfejl Forholdsregel
Systemet fungerer, = Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa
men koling eller udendgrs- eller indendgrsenheden ikke
opvarmning er er blokeret. Fjern enhver hindring og
utilstraekkelig. sorg for fri gennemgang.
= Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet (se
"Vedligeholdelse" i manualen il
indendgrsenheden).
= Kontrollér temperaturindstillingen.
= Kontrollér indstillingen af
ventilatorhastigheden pa
brugerinterfacet.

= Se efter abne dere og vinduer. Luk dgre
og vinduer for at undga traek.

= Se efter, at der ikke opholder sig for
mange personer i rummet under
koledrift. Kontroller, om varmekilden i
rummet er usaedvanlig hgj.

= Kontroller, om der kommer direkte sollys

ind i rummet. Brug gardiner eller
persienner.

= Kontroller, om luftstramsvinklen er
korrekt.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan
lgse problemet selv, skal man kontakte installataren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

8.1 Fejlkoder: Overblik

Hvis der vises en fejlkode pa displayet pa indendersenhedens
brugerinterface, skal du kontakte installataren og give besked om
fejlkoden, enhedstypen og serienummeret (du kan se dette pa
enhedens fabriksskilt).

Der findes en liste med fejlkoder. Du kan nulstille koden ved at
trykke pa ON/OFF knappen, alt efter fejlkodens niveau. Hvis ikke,
skal du spegrge installatgren.

Skift sikringen, eller tilbagestil afbryderen Primzer ko- Indhold
om ngdvendigt. -
Hvis systemet kerer  |= Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa a0 Ekstern beskyttelsesindretning aktiveret
'kun ventilation', men udendgrs- eller indendgrsenheden ikke — —
standser, sa snart det er blokeret. Fjern enhver hindring og e EEPROM fejl (indendars)
begynder opvarmning sarg for fri gennemgang. A3 Fejl pa dreensystem (indenders)
eller kgling. = Se efter, om displayet pa brugerinterfacet A5 Fejl pa ventilatormotor (indendars)
viser & (tid til at rense luftfilter). (Se A Fejl pa motor pa svingklap (indenders)
7 Vediigeholdelse og service” [ 9] og A9 Fejl pa ekspansionsventil (indendars)
"Vedligeholdelse" i  manualen il - —
indendgrsenheden). RF Dreenfejl (indenders)
AH Fejl pa stovfilterkammer (indenders)
A Fejl i forbindelse med kapacitetsindstilling (indendars)
o Transmissionsfejl mellem primeere og sekundaere
printkort (indenders)
o Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indendgrs,
vaeske)
5 Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indenders,
gas)
e Fejl pa termomodstand luftindsugning (indendars)
CR Fejl pa termomodstand luftafgang (indenders)
CE Fejl pa bevaegelsesdetektor eller gulvtemperaturfeler
(indendgrs)
. Fejl pa termomodstand brugerinterface (indenders)
£ Fejl pa printkort (udenders)
£Z Jordafledningsdetektor aktiveret (udenders)
£3 Hgjtrykskontakt aktiveret
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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8 Fejlfinding

forkert sammensaetning af typer

t
r

Duplikering af centraliseret adresse

[y
M

Fejl i kommunikation mellem central styreenhed og
indendgrsenhed

Primaer ko- Indhold Primaer ko- Indhold

de de
EH Lavtryk fejl (udenders) LiF Auto-adresse fejl (inkonsekvens)
£S Registrering af blokeret kompressor (udenders) LiH Auto-adresse fejl (inkonsekvens)
£7 Fejl pa ventilatormotor (udenders)

Eq Fejl pa elektronisk ekspansionsventil (udenders) 8.2 Symptomer, der IKKE er systemfej|

3 Fejl afgangstemperatur (udenders
_:' kil .g p ( ) Falgende symptomer er IKKE systemfejl:

- Unormal indsugningstemperatur (udenders)

F& Registrering af for meget pafyldt kelemiddel 8.2.1 Symptom: Systemet korer ikke

H3 Fejl pa hgjtrykskontakt . . . . .

- — = Klimaanleegget starter ikke omgaende, nar man trykker pa ON/
HY Fejl pa lavtrykskontakt OFF-knappen pa brugerinterfacet. Hvis driftslampen lyser, er
H Fejl pa ventilatormotor (udendgrs) systemet i normal tilstand. Hvis klimaanlaegget lige er slukket
= Fejl pa temperaturfaler (udenders) forinden, starter det fgrst op igen 5 minutter efter, at det blev

P Feil 0 trvki! teendt, for at undga overbelastning af kompressorens motor.
- eJl pa trykigler Samme opstartsforsinkelse opstar, nar knappen til valg af funktion
7= Fejl pa stramfeler har veeret anvendt.

3 Fejl pa foler afgangstemperatur (udenders) = Hvis "Under Centraliseret Control" (central styring) vises pa
o Varmeveksler fejl pa gastemperaturfoler (udendars) brugerint?rfac.et,.blinker displayet i pogle fa §ekund§r, nar man
= P : : trykker pa betjeningsknappen. Det blinkende display viser, at man

= Fejl pa feler indsugningstemperatur (udenders) ikke kan anvende brugerinterfacet.

] Fejl pa foler afrimningsstemperatur (udenders) » Systemet starter ikke med det samme, nar der taendes for
i Fejl pa foler veesketemperatur (efter sekundeer keling streammen. Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar.

HE) (udendars)

= Fejl pa foler vaesketemperatur (spiral) (udendgrs) 8.2.2 Symptom: Der kan ikke skiftes mellem

a9 Fejl pa foler gastemperatur (efter sekundzer kealing keling/opvarmning
HE) (udenders =

o _) ( — ) = Huvis displayet viser (centralt styret omskiftning), angiver det,
il Fejl pa hajtryksfeler (STNPH) at dette er et slave-brugerinterface.

L Fejl pa lavtryksfaler (STNPL) = Hvis fiernbetjeningens kale-/varmeomskifterkontakt er installeret,
Li INV printkort unormalt og displayet viser (centralt styret omskiftning), skyldes
L4 Lamel unormal temperatur dette, at kele-/varmeomskifteren styres af fiernbetjeningens kale-/
X= Fejl pa printkort inverter v'armeo'ms!(lfterkontakt. 'Sprarg din forhandler, hvor

fiernbetjeningskontakten er installeret.

Lg Kompressor overstrgm registreret
L5  |Kompressor blokeret (opstart) 8.2.3  Symptom: Ventilation er mulig, men
L Transmission udendersenhed - inverter: INV koling og opvarmning kerer ikke

transmissionsproblem

o INV trisk stramf - di Lige efter at stramforsyningen er slaet til. Mikrocomputeren starter

o asymmetrisk stremiorsyning speending op, og den foretager en kommunikationskontrol med

/e Vedrgrende automatisk pafyldning indendgrsenheden(-enhederne). Vent venligst maks. 12 minutter,

f=18] Fejl pa termomodstand lamel indtil denne proces er afsluttet.

FE Vedrgrende automatisk pafyldning i .

— . 8.24 Symptom: Blaeserhastigheden svarer ikke

g Vedrgrende automatisk pafyldning 7. -

— — - til indstillingen
PE Vedrgrende automatisk pafyldning
= Fejl i forbindelse med kapacitetsindstilling (udendars) Bleeserens hastighed aendres ikke, selv om man trykker pé knappeﬂn
e U It fald lavirvk. defekt ek - il til  justering af bleeserhastighed. Under opvarmning, nar
it normait fald faviryk, detekt ekspansionsventi rumtemperaturen nar op pa den indstillede temperatur, standser
i Reverseret stremforsyningsfase fejl udendgrsenheden, og indendgrsenheden eendres til lav
= INV for lav spaending blaeserhastighed. Dette forhindrer, at der blaeses kold luft direkte pa
7 : personer i rummet. Blaeserhastigheden aendres ikke, heller ikke hvis
L3 Testkarsel af system endnu ikke foretaget . . . .

man trykker pa knappen, nar en anden indendgrsenhed kgrer i

U+ Fejl i ledningsfgring indenders/udenders varmedrift.

= Unormalt brugerinterface - kommunikation

indendgrsenhed 8.2.5 Symptom: Blzaeserens retning passer ikke

L Fejl i ledningsfaring til udendars/udenders til indstillingen

Us Unormal kommunikation mellem primeert og Blaeserens retning passer ikke til visningen pa brugerinterfacet.

sekundzert brugerinterface Blaeserens retning skifter ikke. Dette skyldes, at enheden styres af

A Forkert sammensaetning af system. Forkert type mikrocomputeren.

indendarsenheder kombineret. Fejl pa
indendgrsenhed.

LR Fejl i forbindelse mellem indendgrsenheder eller

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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9 Flytning

8.2.6 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed)

= Huvis luftfugtigheden er hgj under kgling. Hvis indendgrsenhedens
indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet
uens. Det er negdvendigt at rense enhedens indre dele. Sperg
forhandleren om detaljer vedrgrende rensning af enheden.
Arbejdet ma kun udferes af en uddannet servicetekniker.

= Umiddelbart efter at kalingen er stoppet, og hvis rumtemperaturen
og luftfugtigheden er lav. Dette skyldes, at varm kglegas siver
tilbage i indendgrsenheden og danner damp.

8.2.7  Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed,
udendgrsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er
dannet under afrimningen, bliver til damp og blaeses ud.

8.2.8 Symptom: Brugerinterfacet viser "U4"
eller "U5" og standser, men starter igen
efter fa minutter

Dette skyldes, at brugerinterfacet forstyrres af stgj fra andet elektrisk
udstyr end klimaanlaegget. Stgjen hindrer kommunikation mellem
enhederne og far dem til at standse. Driften genstartes automatisk,
nar stejen forsvinder. Denne fejl kan eventuelt rettes ved at sla
strgmforsyningen fra og til igen.

8.29 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget
(indendgrsenhed)

= Der hgres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, at stramforsyningen er
tilsluttet. Den elektroniske ekspansionsventil i en indendgrsenhed
aktiveres og frembringer denne stgj. Styrken vil aftage i Igbet af et
minut.

= Der hgres en konstant lav "shah"-lyd, nar systemet kgler eller ved
stop. Denne lyd hegres, nar dreenpumpen (tilbehar) arbejder.

= Der hgres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, nar systemet stopper
efter opvarmning. Udvidelse og sammentraekning af plasticdele
forarsaget af temperaturforandringer frembringer denne lyd.

= Der hgres en lav "sah", "choro-choro"-lyd, nar indendgrsenheden
er standset. Denne lyd hgres, nar en anden indendgrsenhed
kgrer. En lille meengde koleveeske bliver ved med at flyde for at
undga, at olie eller kelevaeske forbliver i systemet.

8.2.10 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget
(indendersenhed, udendersenhed)

= Der hgres en konstant lav hvislende lyd, nar systemet kgler eller
afrimer. Det er lyden af kgleluft, der strammer gennem indendgrs-
og udendgrsenhederne.

= Der hgres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter
standsning eller ved afrimning. Dette er lyden af kelevaeske, som
skyldes standsning af eller sendringer i gennemstremningen.

8.2.11 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget

(udendgrsenhed)

Nar lyden af driftsstajen aendres. Dette skyldes sendring af frekvens.

8.212 Symptom: Der traenger stov ud af
enheden

Nar enheden anvendes fgrste gang efter laengere tids standsning.
Dette skyldes, at der er stgv i enheden.

8.2.13 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mabler, cigaretter, osv.,
og sa afgive den igen.

8.214 Symptom: Udendersenhedens blzeser
roterer ikke

Under driften styres blaeserhastigheden for at optimere driften.

8.2.15 Symptom: Displayet viser "88"

Dette er tilfeeldet, umiddelbart efter hovedafbryderen er tilsluttet, og
det betyder, at brugerinterfacet er i normal tilstand. Dette fortsaetter
1 minut.

8.2.16 Symptom: Kompressoren i
udendgrsenheden standser ikke efter kort
opvarmning

Dette er for at forhindre kelemiddel i at blive i kompressoren.
Enheden standser efter 5 til 10 minutter.

8.2.17 Symptom: Indersiden af
udendgrsenheden er varm, selvom
enheden er standset

Dette  skyldes, at krumtaphusets varmer

kompressoren op, sa den kan starte jeevnt.

varmelegeme

8.2.18 Symptom: Man kan fgle varm luft, nar
indendgrsenheden standses

Flere forskellige indendgrsenheder kgrer pa samme system. Nar en
anden enhed kerer, vil der stadig flyde kalemiddel gennem enheden.

9 Flytning

Kontakt forhandleren for at fa flyttet og installeret den komplette
enhed igen. Det kraever teknisk indsigt at flytte enheder.

10 Bortskaffelse

Der anvendes hydrofluorcarbon i denne enhed. Kontakt
forhandleren, nar enheden skal bortskaffes. Det er et lovkrav, at man
skal indsamle, transportere og bortskaffe kelemidlet i
overensstemmelse med forskrifter vedregrende indsamling og
destruktion af hydrofluorcarbon.

BEMAERK

Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.

Installations- og betjeningsvejledning
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11 Om kassen

Til installateren

11 Om kassen

Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er
komplet, nar den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal
STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende
dele.

= Anbring den emballerede enhed sa taet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens
endelige placeringssted.

111 Om LO9P

toor er en del af Daikins engagement i at reducere
miljgbelastningen. Med 997 gnsker vi at danne en cirkulzer gkonomi
for kelemidler. En af maderne at opna dette pa er at genanvende
kelemiddel aftappet fra VRV enheder produceret og solgt i Europa.
For yderligere information om de omfattede lande, se: http:/
www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2  Fjernelse af tilbehor fra
udendgrsenheden

Kontrollér, at alt tilbehar forefindes sammen med enheden.
a b

‘1x ‘1x

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
Installationsvejledning og betjeningsvejledning
Mzerkat for ekstra pafyldning af kelemiddel
Maerkat med information om installationen
Maerkat med information om drivhusgasser med
tilsaetning af fluor

Meerkat med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor skrevet pa flere sprog

g Taske med tilbeher til rar

®Q0TO

—n

Ekstra rer (mm) HP Da b
Vaskeror 5 9,5 9,5
= Tilslutning pa forsiden 8

ID @b 10
12 12,7
ID 2a 14 12,7
= Tilslutning i bunden 16
D @b 18 15,9
poa_—— =
Hgjtryks-/lavtryksgasrer 5 19,1 15,9
= Tilslutning pa forsiden 8
ID @a 10 19,1
ID @b
R 12
« Tilslutning i bunden 14 222
ID @a 16
OD @b 18
20 28,6
@ Kun i kombination med udendgrsenhedens rgrsaet med flere

tilslutninger.

11.4  For at fjerne transportlasen (kun pa
14+16 HP)

Transportlasen, der beskytter enheden under transporten, skal
fiernes. Fjern den som vist pa billedet og som beskrevet nedenfor.

@ BEMAERK

Hvis enheden anvendes med monterede transportlas, kan
der forekomme unormal vibration eller stgj.

1 Losn bolten (a) en smule.
2 Fjern transportlasen (b), som vist pa tegningen nedenfor.
3

Speend bolten (a) igen.

- —
. ((RBIN:m) 8
11.3  Ekstra ror: Diameter =
Ekstra rer (mm) HP Qa b
Gasror 5 25,4 19,1
= Tilslutning pa forsiden 8
ID @a D Bb 10 22,2 (x2)
ﬂn:m 12 28,6 a
« Tilslutning i bunden 14
ID @a 16 11.5 For at fjerne transportlasen (kun pa
op @p 18 18+20 HP)
20
P Transportlasen, der beskytter enheden under transporten, skal
18+20 318 414 fiernes. Fjern den som vist pa billedet og som beskrevet nedenfor.
@ BEM/ERK
Hvis enheden anvendes med monterede transportlas, kan
der forekomme unormal vibration eller stgj.
REYQ8~20+REMQ5U7Y1B DAIKIN Installations- og betjeningsvejledning
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12 Om enheden og tilbehor

Lgsn bolten (a) en smule.

Fjern transportlasen (b), som vist pa tegningen nedenfor.
Speaend bolten (a) igen.

Lgsn bolten (c) en smule.

Fjern bolten (d) pa transportlasen (e).

Fjern transportlasen (e), som vist pa tegningen nedenfor.

N OO g b~ WON -

Spaend bolten (c) igen.

12 Om enheden og tilbehor

121 Om udendgrsenheden

Denne installationsvejledning omhandler VRV \
varmegenvindingssystemet, der er fuldt ud inverter-drevet.

Modeller i serien:

Model Beskrivelse

REYQ8~20 Model med varmegenvinding til brug med
en eller flere enheder

REMQ5 Model med varmegenvinding, kun til brug

med flere enheder

Visse funktioner forefindes muligvis ikke afheengigt af hvilken
udendgrsenhed, der anvendes. Du vil blive gjort opmaerksom pa
dette i denne installationsvejledning. Visse funktioner findes kun pa
specifikke modeller.

Disse enheder er beregnet til udendars brug og til varmepumpning,
inklusive luft-til-luft og luft-til-vand.

Disse enheder har (ved enkeltmodul) en varmekapacitet, der raskker
fra 25 til 63 kW, og en kglekapacitet pa mellem 22,4 og 56 kW. Ved
flere kombinerede enheder kan varmekapaciteten komme op pa
168 kW, og kelekapaciteten kan na 150 kW.

Udendgrsenheden er beregnet til at kgre i varmedrift ved omgivende
temperaturer fra —20°C WB til 15,5°C WB og i keledrift ved
omgivende temperaturer fra —5°C DB til 43°C DB.

12.2 Systemopbygning

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

Udendgrsenhed

Kolerar

BS-enhed (BS)

MBS-enhed (BS*)

VRV DX indendgrsenhed
Lavtemperatur (LT) hydroboksenhed
Kun keling VRV indendgrsenhed
Hajtemperatur (HT) hydroboksenhed
EKEXV(A) seet
Luftbehandlingsenhed (AHU)
Brugerinterface

Tradlgst brugerinterface

_ R = TQ 4 20T QD

13 Installation af enhed

13.1 Klargering af installationsstedet
13.1.1 Krav til udendgrsenhedens
installationssted

Veer opmaerksom pa retningslinjer for afstand. Se afsnittet "Tekniske
data".

A FORSIGTIG

Der ma IKKE veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke umiddelbar
adgang.

Denne enhed, bade indendars og indenders, er velegnet til
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

BEMAERK

Dette er et klasse A produkt. | et boligmiljg kan dette
produkt forarsage radiostgj, og i dette tilfeelde skal
brugeren traeffe forholdsregler imod dette.

Installations- og betjeningsvejledning
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13 Installation af enhed

13.1.2 Yderligere krav til udendgrsenhedens
installationssted i koldt klima

@ BEMARK

Nar enheden kerer med lav udendgrs temperatur og hgj
fugtighed, skal man sgrge for at holde enhedens
dreenhuller abne med brug af korrekt udstyr.

Under opvarmning:

20
155 1 ___ ‘, ‘
15 1
10 —
5 |
@ a b
=
o 0 ]
2
= _5 |
-10 —
-15 -
-20
|
|
10 15 20 2527 30
T, (°C DB)

a Driftsomrade opvarmning

b Driftsomrade

T, Omgivende indendgrstemperatur
Tao Omgivende udetemperatur

Hvis enheden skal kgre i 5 dage i et omrade med hgj
luftfugtighed (>90%), anbefaler, Daikin at man installerer
det ekstra sset med varmekabel (EKBPHO12TA eller
EKBPHO20TA) for at holde draenhullerne fri.

13.2 Abning af enheden

13.2.1  Abning af udendgrsenheden

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

5~12 HP 14~20 HP

|

)

<>
!

-
¢ 2
WY
-:A'x
-
.

o
'y

T
Al

I
=

;' \g\

S

7
\s \

* lt

P e —s

q

e
N\

/

1440

Nar frontpladerne er abnet, er der adgang til el-boksen. Se
"13.2.2 Abning af udendgrsenhedens el-boks" [» 15].

Nar der skal udfgres service, skal man have adgang il
trykknapperne pa det primeere printkort. Man behgver ikke at abne
el-boksens deeksel for at fa adgang til disse trykknapper. Se
"16.1.3 Adgang til komponenter til brugsstedsindstilling" [» 33].

13.2.2 Abning af udendgrsenhedens el-boks

@ BEMAERK

Brug IKKE ungdig kraft, nar du abner el-boksens daeksel.
Ungdig kraft kan deformere daekslet, hvilket kan medfere
defekt udstyr pa grund af, at der traenger vand ind.

@ BEMAERK

Nar du lukker el-boksens daeksel, skal du kontrollere, at
teetningsmaterialet pa bagsiden af daekslet forneden IKKE
kommer i klemme og bgjes indad (se billedet nedenfor).

—a
—b
—c
< 4 d

e

X

Daeksel til el-boks

Forside

Stremforsyningens klemraekke
Teetningsmateriale

Fugt og smuds kan treenge ind
IKKE tilladt

Tilladt

AXocoos

13.3 Montering af udendgrsenheden

13.3.1

Kontrollér, at enheden installeres i plan pa et tilstraekkeligt steerkt
fundament for at forebygge vibrationer og stgj.

@ BEMARK

= Hvis enhedens installationshgjde skal @ges, ma man
IKKE bruge bukke til at understgtte hjgrnerne.

= Bukke under enheden skal veere mindst 100 mm brede.

@ BEMAERK

= Hvis enhedens installationshgjde skal gges, ma man
IKKE bruge bukke til at understgtte hjgrnerne.

= Bukke under enheden skal veere mindst 100 mm brede.

@ BEMARK

Fundamentets hgjde skal vaere mindst 150 mm fra gulv. |
omrader med kraftigt snefald skal hgjden @ges op til den
forventede snehgjde, afhaengigt af installationsstedet og
betingelserne.

Forberedelse af installationen

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ varmegenvinding
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14 Installation af ror

X IKKE tilladt
/' Tilladt (* = foretrukket installation)
= Foretrukket skal installationen foretages pa et stabilt, vandret
fundament (ramme af stalbjeelker eller beton). Fundamentet skal
veere stgrre end det gra markerede omrade.

A >AB )
AA
0 20)
2 e 2
N a R
D 0]
a (mmj
Minimum fundament
a Forankringspunkter (4x)
HP AA AB
5~12 766 992
14~20 1076 1302

= Fastger enheden med fire fundamentbolte M12. Det er bedst at
skrue fundamentboltene ind til en afstand pa 20 mm fra
fundamentoverfladen.

dh

0 BEMARK

= Klarger en aflgbskanal omkring fundamentet til afleb af
spildevand omkring enheden. | varmedrift og ved
udendgrstemperatur under O vil det afledte vand fra
udendgrsenheden fryse. Hvis ikke vandet kan draenes
veek, kan omradet omkring enheden blive meget glat.

= Ved installation i et korroderende miljg skal man bruge
en matrik med en laseskive af plastic (a) for at undga,
at omradet ved den spaendte motrik ruster.

20 mm

@ BEMAERK

Rer og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kelemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kglergr.

= Brug kun helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre.
= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved

fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.

= Heerdningsgrad: brug rer med en haerdningsgrad afhaengigt af

rgrdiameteren som vist i tabellen nedenfor.

Rer @ Hzerdningsgrad for rermateriale

<15,9 mm O (udgledet)

219,17 mm 1/2H (halvhardt)

= Beregn alle rerleengder og -afstande (fa oplysninger om
rorlaengder i referencevejledningen vedrgrende montering).
14.1.2 Valg af rorstorrelse

Bestem den korrekte starrelse med brug af de felgende tabeller og
referencetegningen (kun et eksempel).

VRV DX indendgrsenhed

2
3 BS-enhed (BS*)
4 Kun kegling VRV indendgrsenhed
A~E Rer
b  Forgreningsrer indenders
y Udendgrs saet til tilslutning af flere enheder

A, B, C: Ror mellem udendgrsenhed og (farste)
st med koleforgreningsror

Veelg ud fra falgende tabel i henhold til udendgrsenhedens totale
kapacitet, tilsluttet nedstrems.

HP klasse Rorstorrelse udvendig diameter [mm]
Vaskeror Sugegasrer | Hgjtryks-/lav-
tryksgasrer
5~8 9,5 19,1 15,9
a 10 9,5 22,2 19,1
12 12,7 28,6 19,1
14~16 12,7 28,6 22,2
14 Installation af rer 18 15.9 286 222
20~22 15,9 28,6 28,6
. 24 15,9 34,9 28,6
14.1  Klargering af keleror 26-34 101 49 286
. 36 19,1 41,3 28,6
14.1.1 Krav til keleror
38~54 19,1 41,3 34,9
BEMARK
Kglemidlet R410A skal handteres forsigtigt for at holde
systemet rent og tert. Fremmede materialer (herunder
mineralolier eller fugt) ber ikke ledes ind i systemet.
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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14 Installation af rer

D: Roerfering mellem koleforgreningsrer eller
koleforgreningsrer og BS-enhed

Veelg ud fra folgende tabel i henhold til indendarsenhedens totale
kapacitet, tilsluttet nedstrems. Tilslutningsrgret méa ikke vaere sterre
end kglergret valgt pa basis af systemets generelle modelnavn.

Kapacitet for Rorstorrelse udvendig diameter (mm)
indendersen- | ypgkergr Sugegasrer | Hojtryks-/lav-
hed tryksgasrer
<150 9,5 15,9 12,7
150=<x<200 19,1 15,9
200=x<290 22,2 19,1
290=x<420 12,7 28,6
420<x<640 15,9 28,6
640=x<920 19,1 34,9
2920 41,3
Eksempel:

= Nedstrams kapacitet for E=[kapacitetsindeks for enhed 1]

= Nedstreams kapacitet for D=[kapacitetsindeks for enhed 1]+
[kapacitetsindeks for enhed 2]

E: Rerfering mellem koleforgreningsror eller BS-
enhed og indendgrsenhed
Roarstarrelse for direkte tilslutning til indendersenheder skal have

samme filslutningssterrelse = som  indendgrsenheden  (hvis
indendgrsenheden er VRV DX eller hydroboks).

Kapacitet for inden-| Reorsterrelse udvendig diameter (mm)
dorsenhed Gasror Vaskergr
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

Rerdiameter (mm) Minimal tykkelse t (mm)
15,9 0,99
19,1/22,2 0,80
28,6 0,99
34,9 1,21
41,3 1,43

= Hvis den pakreevede rgrdimension (mal angivet i tommer) ikke
forefindes, kan man ogsa anvende andre diametre (mal angivet i
mm), hvis man er opmaerksom pa felgende:
= Man skal veelge den rgrdimension, som ligger teettest pa den

pakreevede dimension.
= Man skal anvende passende

adaptere til overgangen fra rgr

med mal i tommer til rer med mal i mm (medfelger ikke).
= Beregningen af ekstra maengde kolemiddel skal justeres, som

nevnt i "14.4.3
kelemiddel" [» 23].

Bestemmelse af

ekstra maengde

14.1.3 Valg af seet med keleforgreningsror

Samleled til kelerer

Vedrgrende rareksempel, se "14.1.2 Valg af rorstarrelse" [» 16].
= Ved anvendelse af samleled ved den fagrste forgrening set fra

udendgrsenheds-siden skal du

veelge fra den fglgende tabel i

overensstemmelse med udendgrsenhedens kapacitet (eksempel:

samleled a).
HP klasse Szt med koleforgreningsrer
8+10 KHRQ23M29T9
12~22 KHRQ23M64T
24~54 KHRQ23M75T

= Vedr. samleled til andre forgreninger end den farste (eksempel

samleled b) skal du veelge det
baseret pa oversigten

over

korrekte seet med forgreningsrar
total kapacitet for alle

indendgrsenheder tilsluttet efter kaleforgreningsreret.

= Huvis roret skal gares stgrre, se tabellen nedenfor.

L _a e

b c
]

Udendgrsenhed

Hovedrer (forgg sterrelse)

Farste seet med kaleforgreningsror

Rerfgring mellem saet med kgleforgreningsrer og
indendgrsenhed

e Indendgrsenhed

0T

Overstorrelse
HP klasse Udvendig diameter (mm) pa vaeskerer
5~8 9,5 12,7
10
12+14 12,7 — 15,9
16
18~22 15,9 — 19,1
24
26~34 19,1 —> 22,2
36~54

= Kolemiddelrgrenes veegtykkelse skal overholde geeldende lokale
og nationale bestemmelser. Minimal rertykkelse for R410A rar
skal fglge angivelserne i tabellen nedenfor.

Rerdiameter (mm) Minimal tykkelse t (mm)

0,80

6,4/9,5/12,7

Kapacitet for indendersenhed | Sat med koleforgreningsror
<200 KHRQ23M20T
200=x<290 KHRQ23M29T9
290<x<640 KHRQ23M64T
2640 KHRQ23M75T

= Vedrgrende samlergr skal man velge ud fra fglgende tabel i
henhold til den totale kapacitet pa alle indendersenheder, som er

tilsluttet under samlergret.

Kapacitet for indendersenhed | Sat med koleforgreningsror
<200 KHRQ23M29H
200=x<290
290<x<640 KHRQ23M64H®
2640 KHRQ23M75H

@ Hvis rarstarrelsen over samlergret er @34,9 mm eller mere, skal

der anvendes KHRQ22M75H.

INFORMATION

Der kan maksimalt tilsluttes 8 forgreninger til et samleregr.

= Sadan velger du udenders

tilslutning af saet med flere

rgrforbindelser. Veelg ud fra felgende tabel i henhold til antal

udendgrsenheder.

Antal udendgrsenheder

Navn pa szt med forgreninger

2 BHFQ23P907
3 BHFQ23P1357
INFORMATION

Reduktionsdele og T-stykker medfalger ikke.
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14 Installation af ror

@ BEMARK

Kgleforgreningsrer kan kun anvendes sammen med
R410A.

14.1.4 System med flere udendersenheder: Mulig
opbygning

= Rerene mellem udendgrsenhederne skal fgres vandret eller en
smule opad for at undga risikoen for ansamling af olie i rarene.

Skitse 1 Skitse 2

M m m T M T

Ja(m" o |l mH J

iF 1L as
b b

g =g |

v  edb bl
a——r—

T M M M M M

X arEn X a st
b b

a Tilindendgrsenhed

b Rer mellem udendgrsenheder

X IKKE tilladt (olie forbliver i rerene)
v/ Tilladt

= For at undga ansamling af olie i den yderste udendgrsenhed skal
man altid tilslutte spaerreventilen og rgrene mellem

udendgrsenheder som vist under de korrekte (v) muligheder pa
tegningen nedenfor.

a Tilindendgrsenhed

b Der ansamles olie ved den yderste udendersenhed, nar

systemet standses

X IKKE tilladt (olie forbliver i rarene)

v/ Tilladt

= Hvis rerleengden mellem udendgrsenhederne overskrider 2 m,
skal man haeve sugegasrgret og hgjtryks-/lavtryksgasrgret
200 mm eller mere inden for en leengde af 2 m fra seettet.

Hvis Sa
<
s2m T T T
O
] [ | ]
<2m
>2m >2m >2m
| ElT T
(=3 (=]
S S
= T II) Mo
a1 1 x
‘ 2m ‘ ‘ 2m ‘
I 1 I 1

a Tilindendgrsenhed
b Rgr mellem udendgrsenheder

@ BEMAERK

Der er begraensninger i tilslutningsraekkefalgen for kelergr
mellem udendgrsenheder under installation, hvis der
benyttes et system med flere udendgrsenheder. Du skal
installere i henhold til feglgende begraensninger.
Kapaciteten pa udendgrsenhederne A, B og C skal
overholde falgende betingelser: A~B=C.

\ Il il \

A B C

L1 L] L]

e s

ab c

a Til indendarsenheder

b Seet il tilslutning af flere rerforbindelser pa
udendgrsenhed (farste forgrening)

c Seet il tilslutning af flere rerforbindelser pa
udendgrsenhed (anden forgrening)

14.2 Tilslutning af keleror

14.2.1

Installation af kelergr kan foretages med tilslutning pa forsiden eller i
siden (ved udfering gennem bunden), som vist pa billedet nedenfor.

Foring af kolergr

a Tilslutning i venstre side

b Tilslutning pa forsiden

¢ Tilslutning i hgjre side
Bemaerk: Ved tilslutning i siden skal man lave det forberedte hul i
bundpladen, som vist nedenfor:

a Stort forberedt hul
b Bor

Installations- og betjeningsvejledning
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14 Installation af rer

c Boresteder

@ BEMARK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:
= Undga at beskadige kabinettet.
= Nar man har lavet huller, anbefaler vi, at man fjerner
grater og maler kanterne og omraderne omkring
kanterne med reparationsmalingen for at undga
korrosion.
= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

14.2.2

Blokér alle hullerne, hvor der fgres rgr og ledninger igennem, med
teetningsmateriale (medfglger ikke), ellers vil enhedens kapacitet
falde, og sma dyr kan traenge ind i enheden.

Beskyttelse mod tilsmudsning

14.2.3 Fjernelse af sammenklemte ror

A ADVARSEL

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i speerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte rar af.

Hvis man ignorerer anvisningerne nedenfor, kan det
medfgre tingsskade eller personskade, som kan veere
alvorlig alt efter omsteendighederne.

Ga frem pa felgende made for at fierne sammenklemte rer:

1 Kontrollér, at speerreventilerne er helt lukkede.

2 Tilslut udsugnings-/genvindingsenheden via en manifold il
serviceabningerne pa alle spzerreventiler.

a Trykreduktionsventil

b Kvelstof

¢ Veegtskale

d Beholder til kelemiddel R410A (system med hzevert)
e Vakuumpumpe

f Speerreventil vaeskeledning

g Speerreventil gasledning

h  Spaerreventil i hgjtryks-/lavtryksgasrer
A Ventil A

B Ventil B

C VentilC

D VentilD

3 Opsaml gas og olie fra sammenklemte rgr ved hjeelp af en
passende indretning.

FORSIGTIG
Led IKKE gasser ud i atmosfaeren.

4 Nar al gas og olie er opsamlet fra sammenklemte rar, skal man
tage pafyldningsslangen af og lukke serviceabningerne.

5 Skeer den nederste del af veeske- og gasrgret samt rgret med
hgjtryks/lavtryks gasspaerreventil den sorte linje. Brug passende
veerktgj (f.eks. en rarskeerer).

A ADVARSEL

QY

Fjern ALDRIG det sammenklemte rgr ved at lodde.

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte ror af.

6 Vent, indtil al olie er dryppet ud, for du fortsaetter med at tilslutte
rerene pa brugsstedet, hvis ikke temningen har veeret
fuldsteendig.

14.2.4 Anvendelse af stophane og
servicetilslutning

Handtering af spaerreventilen

Tag felgende retningslinjer i betragtning:
= Speerreventilerne til gas og veeske er lukket fra fabrikken.
= Alle spzerreventiler skal sta abne under drift.

= Brug IKKE magt ved handtering af speerreventilen. Hvis du ger
det, kan ventillegemet breekke.

Abning af spzerreventilen

1 Tag deekslet over speerreventilen af.

2 Seet en unbrakonggle ind i speerreventilen og drej den mod
uret.

3 Hold op, nar du ikke kan dreje speerreventilen laengere.
4 Montér speerreventil-deekslet.
Resultat: Ventilen er nu aben.

For at abne @19,1~@25,4 mm speerreventilen helt skal man dreje
unbrakongglen, indtil der nas et moment pa mellem 27 og 33 Nem.

Et forkert moment kan medfere kelemiddellekage og at
spaerreventilens prop bliver defekt.

@ BEMARK

Veer opmaerksom pa, at de naevnte moment-vaerdier kun
geelder for abning af @19,1~@25,4 mm speerreventiler.

Lukning af spaerreventilen
1 Tag deekslet over speerreventilen af.

2 Seaet en unbrakonggle ind i spaerreventilen og drej den med
uret.

3 Hold op, nar du ikke kan dreje speerreventilen laengere.
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14 Installation af ror

4 Montér speerreventil-deekslet.

Resultat: Ventilen er nu lukket.

Handtering af spaerreventil-daekslet
= Speerreventilens prop er forseglet, som vist af pilen. Daekslet ma
IKKE blive beskadiget.

= Efter indstilling af spaerreventilen skal du spsende deekslet pa
spaerreventilen korrekt og kontrollere for kalemiddelleekage. Se
tilspeendingsmomentet i tabellen nedenfor.

\

Handtering af serviceabningen

= Brug altid en pafyldningsslange med en pressetap, da
serviceabningen er en schraderventil.

= Efter arbejde ved servicedbningen skal du huske at spaende
kappen over serviceabningen. Se tilspeendingsmomentet i
tabellen nedenfor.

= Se efter, om der treenger kglemiddel ud, efter at kappen over
serviceabningen er blevet spaendt.

Tilspaendingsmoment

Storrelse Tilspaendingsmoment [Nem]®

spaerreventil | yentillegeme | Unbrakonsgle | Serviceabning
[mm]
9,5 5~7 4 mm 10,7~14,7
12,7 8~10
15,9 14~16 6 mm
19,1 19~21 8 mm
25,4

@ Ved abning eller lukning.

14.2.5 Tilslutning af keleror til udendgrsenheden

0 BEMAERK
ar du

= Brug de medfglgende ekstra rgr, nar
rgrarbejde pa brugsstedet.

= Rorfgringen pa brugsstedet ma ikke bergre andre ror,
bundpladen eller sidepladen. Man skal iseer ved
tilslutning i bunden og i siden huske at beskytte rgrene
med passende isoleringsmateriale, sa de ikke bergrer
kabinettet.

laver

Tilslut speerreventilerne med rerferingen pa stedet med de ekstra
ror, der felger med enheden.

Forbindelserne til forgreningssasttene skal laves af montgren (rer pa
brugsstedet).

14.2.6 Tilslutning af saet med flere
rerforbindelser

@ BEMAERK

Forkert installation kan
udendgrsenheden.

medfgre  driftsfejl — pa

= Montér samlingerne vandret, sa sikkerhedsmeerkatet (a), som
sidder pa samlingerne, vender opad.
= Vip ikke samlingen mere end 7,5° (se billede A).
= Installér ikke samlingen lodret (se billede B).

E{@:::::j 75 =5

' 15 | A
WY,

? a

v X

a Sikkerhedsmeerkat

X IKKE tilladt

v/ Tilladt
Kontrollér, at den totale laengde pa det rgr, der er forbundet med
samlingen, er fuldstaendig lige i en lazengde pa mere end 500 mm.
Der skal veere tilsluttet et lige stykke rgr pa brugsstedet pa mere
end 120 mm for at sikre, at der er et lige rgrstykke pa mere end
500 mm.

>120
>SQQI;T"

14.2.7 Tilslutning af sat med koleforgreningsroer

Se medfelgende installationsvejledning med  supplerende

oplysninger om installation af forgreningsrer.
= Montér samleleddet, sa det forgrener enten vandret eller lodret.
= Montér samlergret, sa det forgrener vandret.

A (=C=0 1

- , -a

Horisontal overflade
Samleled monteret lodret
Samleled monteret vandret
Samlergr

Q0T
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14 Installation af rer

14.3 Kontrol af kelergrene

14.3.1  Kontrol af koleror

:;sfjttzsiget med kolerorene Nel »| Feerdigger rerarbejdet
l Ja

Er indendgrsenhederne og/ Nej

eller udendgrsenheden >

allerede teendt/ON?

Falg fremgangsmaden:

l Ja "Metode 1: Far stramforsyning
TIL (gaengs metode)"

Folg fremgangsméaden:
"Metode 2: Efter
strgmforsyning TIL"

Det er meget vigtigt, at alt rerfgringsarbejde er afsluttet, for
enhederne (udendgrs eller indenders) taendes. Nar enhederne er
teendt, initialiseres ekspansionsventilerne. Dette betyder, at
ventilerne lukkes.

@ BEMAERK

Nar ekspansionsventilerne pa brugsstedet er lukkede, kan
man ikke leekageteste og foretage vakuumterring af rgrene
pa brugsstedet og af indendgrsenheder.

Metode 1: For stremforsyning TIL

For yderligere information om ventilernes tilstand henvises til
"14.3.3 Kontrol af kelergr: Indstilling" [» 21].

14.3.2 Kontrol af kelergr: Generelle retningslinjer

Forbind vakuumpumpen via en manifold med serviceabningen pa
alle speerreventiler for at gge effektiviteten (se "14.3.3 Kontrol af
kalergr: Indstilling" [» 21]).

BEMARK

Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil eller en
magnetventil, der kan udsuge op til et manometertryk pa
-100,7 kPa (-1,007 bar).

BEMAERK

Serg for, at pumpeolie ikke flyder ind i systemet, mens
pumpen er ude af drift.

BEMAERK

Foretag IKKE udluftning med brug af kelemiddel. Brug en
vakuumpumpe til at tamme installationen.

14.3.3 Kontrol af kelergr: Indstilling

Hvis systemet endnu ikke er blevet taendt, er det ikke ngdvendigt at z Lvryal;zg;ktionsventil
gere noget specielt for at udfgre leekagetesten og vakuumtarringen. ¢ Vaegtskale
) d Beholder til kelemiddel R410A (system med haevert)
Metode 2: Efter stremforsyning TIL e Vakuumpumpe
Hvis systemet allerede er blevet taendt, aktiveres indstillingen [2-21] ; gg:ggzm:: ;Zslléglrﬁggmg
(se "16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 33]). Denne indstilling vil h Speerreventil i hajtryks-/lavtryks-gasrar
abne ekspansionsventilerne pa brugsstedet og sikre gennemigb af A Ventil A
kelemiddel, hvorved man kan foretage leckagetest og B Ventil B
vakuumterring. g xzm:: g
A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D Ventil Status
Ventil A Abn
BEMAERK Ventil B Abn
Kontrollér, at alle indendgrsenheder tilsluttet Ventil C Abn
udendgrsenheden er teendt. -
Ventil D Abn
BEMAERK Spaerreventil vaeskeledning Luk
Vent med indstilling [2-21], indtil udendersenheden har Speerreventil gasledning Luk
afsluttet initialiseringen. Spaerreventil i hgjtryks-/lavtryks-gasrar Luk

Laekagetest og vakuumterring

Tilslutning af kelergr omfatter:
= Kontrol for leekage pa kelergrene.
= Vakuumterring for at fierne al fugt, luft eller kveaelstof i kalergrene.

Hvis der er risiko for fugt i kelergrene (eksempelvis indtraengning af
vand i rgrene), skal du vakuumtgrre som beskrevet nedenfor, indtil
al fugt er fiernet.

Alle rgr inde i enheden er laekagetestet fra fabrikken.

Det er kun kelergr installeret pa brugsstedet, der skal kontrolleres.
Kontrollér derfor, at alle udend@rsenhedens speerreventiler er helt
lukkede, for du foretager laekagetest eller vakuumtgrring.

BEMAERK

Kontrollér, at alle ventiler (medfelger ikke) i regrene pa
brugsstedet er ABNE (ikke udendgrsenhedens
spzerreventiler!), fer du pabegynder lsekagetest og
udsugning.

@ BEMAERK

Forbindelserne  til  indendgrsenhederne og  alle
indendgrsenheder skal ogsa leekage- og vakuumtestes.
Hold ligeledes alle eventuelle ventiler (medfalger ikke)
abne i rgrfgringen pa brugsstedet.

Se yderligere detaljer i installationsvejledningen til
indendgrsenheden. Lakagetest og vakuumtgrring ber
udfgres, for stremforsyningen til enheden slas til. Hvis
ikke, se da ogsa flowdiagrammet beskrevet tidligere i dette
afsnit (se "14.3.1 Kontrol af kelergr" [y 21]).

14.3.4 Udferelse af leekagetest

Laekagetesten skal folge specifikationerne i EN378-2.
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Vakuumlaekagetest

1

Udluft systemet fra veeske- og gasrerene til et manometertryk
pa —100,7 kPa (-=1,007 bar) i mere end 2 timer.

Nar veerdien er naet, skal du slukke vakuumpumpen og
kontrollere, at trykket ikke stiger i mindst 1 minut.

Hvis trykket stiger, kan der veaere fugt i
vakuumterring nedenfor) eller lsekage.

systemet (se

Laekagetest under tryk

1

2

3

Fjern undertrykket ved at lave tryk med kveelstofgas op til et
minimum manometertryk pa 0,2 MPa (2 bar). Manometertrykket
ma aldrig veere hgjere end det maksimale driftstryk pa
enheden, det vil sige 4,0 MPa (40 bar).

Test for laekage ved at pafgre en testvaeske, der kan boble, ved
alle rgrforbindelser.

Led al kveelstofgas ud.

0

BEMARK
Brug ALTID en testvaeske, der kan boble, som anbefales
af din forhandler.
Brug ALDRIG sasbevand:
= Saebevand kan medfgre, at komponenter revner,
eksempelvis brystmgtrikker eller spaerreventil-kapper.
= Saebevand kan indeholde salt, der absorberer fugt,
som fryser, nar rgrene bliver kolde.
= Saebevand indeholder ammoniak, som kan medfare
korrosion pa kravesamlinger (mellem brystmeatrikken af
messing og kobberkraven).

14.3.5 Vakuumtegrring

Ga frem som beskrevet nedenfor for at fierne al fugt fra systemet:

1

14.3.6

Udluft systemet i mindst to timer til et target-vakuum pa
—100,7 kPa (—1.007 bar) (5 Torr absolut).

Kontrollér, at target-vakuum opretholdes i mindst en time, med
slukket vakuumpumpe.

Hvis ikke target-vakuum nas inden for 2 timer, eller hvis ikke der
kan opretholdes vakuum i en time, kan der vaere for meget fugt
i systemet. | dette tilfeelde skal du fijerne vakuum ved at
opbygge tryk med kveelstofgas til et manometertryk pa
0,05 MPa (0,5 bar) og gentage trin 1 til 3, indtil al fugt er fiernet.

Afheengigt af om du ensker at pafylde kelemiddel med det
samme eller forst pafylde noget kalemiddel via veesketilfarslen,
skal du enten abne udendgrsenhedens speerreventiler eller
holde dem Ilukket. Se "14.42 Om
kalemiddel" [» 23] for yderligere oplysninger.

Isolering af keleror

Efter afslutning af teethedsprgve og vakuumterring, skal kelergrene
isoleres. Sgrg for at overholde disse punkter:

Searg for at isolere rgrtilslutninger og kgleforgreningsregr grundigt.
Isolér vaeske- og gasrer (til alle enheder).

Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tale en temperatur
pa 70°C, til vaeskeregr og polyetylenskum, som kan téle en
temperatur pa 120°C, til gasrer.

= Montér ekstra isoleringsmateriale pa kelergrene afhaengigt af

betingelserne pa brugsstedet.

14.4

14.41

= Hvis der er mulighed for, at kondens pa spaerreventilen kan

dryppe ned i indendgrsenheden gennem revner i isoleringen og
ved rgrfgringen, fordi udendgrsenheden er placeret hgjere end
indendersenheden, skal dette forhindres ved at teetne
forbindelserne. Se tegningen nedenfor.

a Isoleringsmateriale
b  Teetning osv.

Pafyldning af kelemiddel

Forholdsregler ved pafyldning af
kelemiddel

A ADVARSEL

= Brug KUN R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
forarsage eksplosioner og ulykker.

= R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Disse gasser ma IKKE slippes ud i
atmosfaeren.

= Ved pafyldning af kelemiddel skal du ALTID bruge
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

@ BEMAERK

BEMARK

Sla stremforsyningen til pa alle udendersenheder pa et
system med flere udendgrsenheder.

Hvis stremforsyningen til nogle af enhederne er afbrudt,

BEMARK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strem til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

kan pafyldning ikke afsluttes korrekt.

pafyldning af

BEMARK

Hvis der pafyldes inden for 12 minutter efter, at indenders-
og udendgrsenheden (-enhederne) er blevet teendt, starter
kompressoren ikke, fgr kommunikationen er korrekt
etableret mellem udendgrsenheden (-enhederne) og
indendgrsenheden (-enhederne).

®

BEMARK

For man starter pafyldningen, skal man kontrollere, om
visningen pa 7-segment displayet pa udendgrsenhedens
A1P printkort er normal (se "16.1.4 Adgang til tilstand 1
eller 2" [» 33]). Hvis der findes en fejlkode, se
"19.1 Lesning af problemer baseret pa fejlkoder" [» 38].

Omgivende tempe- Fugtighed Minimum tykkelse BEMAERK
ratur Kontrollér, at alle tilsluttede indendersenheder er
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm registreret (se [1-10] og [1-39] i "16.1.7 Tilstand 1:
luftfugtighed Overvagnings-indstillinger" [» 34]).
>30°C 280% relativ 20 mm
luftfugtighed
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14 Installation af rer

@ BEMARK

Luk frontpanelet, for der pafyldes kelemiddel. Hvis ikke
frontpanelet er sat pa, kan enheden ikke foretage en
korrekt bedemmelse af, om den kerer korrekt eller ej.

BEMARK
| tilfeelde af vedligeholdelse, og hvis systemet

(udendgrsenhed+rgr pa brugsstedet+indendgrsenheder)
ikke leengere indeholder kglemiddel (eksempelvis efter
genvinding), skal enheden pafyldes med den oprindelige
maengde kelemiddel (se fabriksskiltet pa enheden) ved at
pafylde, for den automatiske pafyldning kan startes.

14.4.2 Om pafyldning af kelemiddel

Pafyldningen af ekstra kglemiddel kan pabegyndes, nar

vakuumtgrring er afsluttet.
Man kan pafylde ekstra kelemiddel pa to mader.
Metode Se

"14.4.6 Trin 6a: Automatisk pafyldning
af kelemiddel" [» 27]

"14.4.7 Trin 6b: Manuel pafyldning af
kglemiddel" [» 28]

Automatisk pafyldning

Manuel pafyldning

INFORMATION

Adding refrigerant using the automatic refrigerant charging
function is not possible when Hydrobox units are
connected to the system.

For at kunne efterfylde kolemiddel hurtigere anbefales det i store
systemer farst at pafylde noget af kelemidlet via vaesketilfgrslen, for
man foretager automatisk eller manuel efterfyldning. Dette trin er
indeholdt i fremgangsmaden nedenfor (se "14.4.5 Pafyldning af
kelemiddel" [» 26]). Man kan undlade dette trin, men sa vil
pafyldningen tage laengere tid.

Der findes et flowdiagram, som giver et overblik over muligheder og

INFORMATION

= Ved et system med flere udendgrsenheder, skal man
leegge summen af péafyldninger pa individuelle
udendgrsenheder til.

= Nar der anvendes mere end en BS enhed, skal man
leegge summen af pafyldninger pa individuelle BS
enheder til.

= Parameter A: Hvis forbindelsesforholdet i forhold il
indendgrsenhedens kapacitet (CR)>100%, skal man pafylde
ekstra 0,5 kg kelemiddel pr. udendgrsenhed.

= Parameter B: Udendarsenhed pafyldningsfaktorer

Model Parameter B
REMQ5+REYQ8~12 0 kg
REYQ14 1,3 kg
REYQ16 1,4 kg
REYQ18 4,7 kg
REYQ20 4,8 kg
= Parameter C: Individuel BS enhed pafyldningsfaktorer

Model Parameter C
BS1Q10 0,05 kg
BS1Q16 0,1kg
BS1Q25 0,2 kg
BS4Q 0,3 kg
BS6Q 0,4 kg
BS8Q 0,5 kg
BS10Q 0,7 kg
BS12Q 0,8 kg
BS16Q 1,1 kg

Metrisk rer. Nar der anvendes metrisk rer, skal man anvende
folgende tabel vedrgrende de veegtfaktorer, der skal anvendes:

pakreevede handlinger (se "14.4.4 Pafyldning af kslemiddel: Rer i tommer Metrisk rer

Flowdiagram" [» 24]). Ror Vaegtfaktor Ror Vaegtfaktor

@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018

14.4.3 Besterpmelse af ekstra maengde 29,5 mm 0,059 210 mm 0.065

kolemiddel @12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097

INFORMATION @15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

Kontakt forhandleren vedrgrende testet justering af @16 mm 0,18

slutpafyldning. @19,1 mm 0,26 @18 mm 0,24

@22,2 mm 0,37 @22 mm 0,35

BEMARK

Systemet skal pafyldes mindre end 100 kg kelemiddel.
Dette betyder, at hvis den beregnede maengde kglemiddel
er lig med eller mere end 95 kg, skal man opdele et
udendgrs system med flere enheder i mindre uafhaengige
systemer, hvert indeholdende mindre end 95 kg
kolemiddel. Se enhedens fabriksskilt med oplysninger om
den maengde, der er pafyldt fra fabrikken.

Formel:

R=[(X,x@22,2)x0,37+(X,x@19,1)x0,26+(X;x315,9)x0,18+
(X,x@12,7)%0,12+(X5xD9,5)x0,059+(X;x@6,4)x0,022]x 1,04+
(A+B+C)
R Ekstra kelemiddel, som skal pafyldes [i kg og rundet op til
1 decimal]

X,.s Total leengde [m] pa vaeskergr ved storrelse @a
A~C Parametre A~C (se nedenfor)
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14 Installation af ror

14.4.4 Pafyldning af kelemiddel: Flowdiagram

For yderligere information, se "14.4.5 Pafyldning af kelemiddel" [» 26].

Pafyldning af kelemiddel forud

Trin 1

Beregning af den ekstra maengde kalemiddel til pafyldning: R (kg)

|

Trin 2+3

* Luk ventilerne C, D og A

+ Abn ventilen B til veeskergret
+ Pafyld ferste maengde: Q (kg)

+ Afbryd manifolden fra gasreret og hgjtryks-/lavtryks-gasroret

v R=Q

J R<Q

Trin 4a
* Luk ventil B
+ Pafyldningen er afsluttet

+ Pafyld den maengde, der er angivet pa
kalemiddel-meerkaten

* Indlees den ekstra maengde pafyldte
kalemiddel via indstilling [2-14]

+ Gatil testkarsel

Pafyldt for meget kelemiddel, udtem
kelemiddel for at opna R=Q

lR>Q

Trin 4b

Luk ventil B

Fortsaettes pa naeste side >>
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14 Installation af rer

Pafyldning af kelemiddel
<< Fortsat fra forrige side

R>Q

Trin 5
+ Slut ventil A til abningen til pafyldning af kelemiddel (d)
+ Abn alle udendersenhedens spaerreventiler

Trin 6
Fortseet med automatisk eller manuel pafyldning

o

=
°
°
°

7
<%
=
I
=
2

Automatisk pafyldning Manuel pafyldning
( (
Trin 6a Trin 6b
« Tryk 1x BS2: "6E88" Aktivér brugsstedsindstilling [2-20]=1
+ Tryk pa BS2 i mere end 5 sekunder "= " trykudligning Enheden pabegynder manuel pafyldning af kelemiddel.
Afhaengigt af de omgivende betingelser foretager enheden automatisk + Abn ventil A
pafyldning i varme- eller kgledrift. + Pafyld den resterende maengde kelemiddel P (kg)
R=Q+P

* Luk ventil A

« Tryk pa BS3 for at standse manuel pafyldning

+ Pafyldningen er afsluttet

« Pafyld den maengde, der er angivet pa kelemiddel-maerkaten

« Indlaes den ekstra maengde pafyldte kalemiddel via indstilling [2-14]
+ Gatil testkarsel

Fortseettes pa naeste side >>
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14 Installation af ror

<< Fortsat fra forrige side

Pafyldning i varmedrift

v

Pafyldning i keledrift

v

("2'2" opstartskontrol)
("EZ' 3" venter pa stabil opvarmning)

("2 opstartskontrol)
("0 3" venter pa stabil keling)

Display viser "=2'3" og lavtryksveerdi med et interval pa 1 sekund.

Pafyld ekstra maengde kelemiddel P (kg)
Luk ventil A
Tryk pa BS3 for at standse driften

"2 3" blinker "£0 3" blinker
* Tryk pa BS2 inden for 5 minutter * Tryk pa BS2 inden for 5 minutter
+ Abn ventil A » Abn ventil A

i zm

Display viser "= 3" og lavtryksveerdi med et interval pa 1 sekund.
Kelemiddel pafyldes automatisk.

"FE"=pafyldning naesten afsluttet

"FS"=pafyldning afsluttet

T, kontrol udfares

v

Folgende koder vises:

"E-2" (indenders temperatur uden
for omrade) og

"E-3" (udenders temperatur uden
for omrade)

"=0X" vises
Tryk pa BS1
Pafyldningen er afsluttet

Pafyld den maengde, der er
angivet pa kglemiddel-

meerkaten * Tryk pa BS1 for at forlade
Indlaes den ekstra maengde programmet

pafyldte kelemiddel via « Pafyldningen er afsluttet
indstilling [2-14] « Pafyld den maengde, der er

angivet pa kelemiddel-
meerkaten

« Indlaes den ekstra maengde
pafyldte kelemiddel via
indstilling [2-14]

« Ga til testkarsel

Ga til testkarsel

+ Slutkode "EC'B" vises ELLER
P (kg) tilfert under automatisk pafyldning.
R=Q+P

» Tryk pa BS2 * Luk ventil A

* Tryk pa BS1 for at forlade programmet

« Pafyldningen er afsluttet

» Pafyld den maengde, der er angivet pa kelemiddel-mzerkaten

* Indlaes den ekstra maengde pafyldte kalemiddel via indstilling [2-14]
« Gatil testkersel

Betingelser i gra felter

Hvis fglgende koder vises:

"E£-2" (indenders temperatur uden for omrade) og

"£-3" (udendegrs temperatur uden for omrade)

| dette tilfeelde skal man kere automatisk pafyldning igen.

14.4.5 Pafyldning af kelemiddel

Folg trinene beskrevet nedenfor og overvej, om du vil benytte
funktionen til automatisk efterfyldning eller ej.

Pafyldning af kelemiddel forud

1

Beregn den ekstra maengde kelemiddel, der skal pafyldes, med
formlen anfert under "14.4.3 Bestemmelse af ekstra maengde
kelemiddel" [» 23].

De forste 10 kg ekstra kelemiddel kan pafyldes uden drift af
udendgrsenheden:

Hvis Sa

Den ekstra meengde pafyldte
kelemiddel er mindre end 10 kg

Foretag trin 3~4.

Den ekstra meengde pafyldte
kelemiddel er stgrre end 10 kg

Foretag trin 3~6.

3 Pafyldning forud kan ske, uden at kompressoren kerer, ved kun
at tilslutte beholderen med kelemiddel til serviceabningen pa

veeskespeerreventilen (abn ventil B). Kontrollér, at

udendgrsenhedens spaerreventiler samt ventilerne A, C og D er

lukkede.

BEMARK

o

vaeskergret.
manifolden fra gasragret og hajtryks-/lavtryks-gasrgret.

Under pafyldning forud pafyldes kelemiddel kun gennem
Luk ventilene C, D, og A, og afbryd
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14 Installation af rer

a Trykreduktionsventil

b Kveelstof

¢ Veegtskale

d Beholder til kalemiddel R410A (system med haevert)
e Vakuumpumpe

f Speerreventil veeskeledning

g Speerreventil gasledning

h Speerreventil i hgjtryks-/lavtryks-gasrer
A Ventil A

B VentilB

C \VentiiC

D VentilD

4 Gor et af folgende:

@ BEMARK

« Abningen til pafyldning af kelemiddel er tilsluttet rarene
inde i enheden. Rgrene inde i enheden er pafyldt
kelemiddel fra fabrikken, sa veer forsigtig, nar du
tilslutter pafyldningsslangen.

= Efter pafyldning af kelemiddel skal du huske at lukke
daekslet over abningen til pafyldning af kglemiddel.
Tilspeendingsmomentet for deekslet er 11,5 il
13,9 Nem.

= For at sikre ensartet distribution af kelemiddel, kan det
vare +10 minutter, far kompressoren starter, efter at
enheden er startet. Dette er ikke en fejl.

6 Proceed with one of the following:

6a "14.4.6 Trin 6a: Automatisk pafyldning af kelemiddel" [» 27]

6b "14.4.7 Trin 6b: Manuel pafyldning af kelemiddel" [» 28]

Hvis Sa

4a Hvis den beregnede maengde |Luk ventil B og afbryd
ekstra kelemiddel opnas manifolden fra vaeskergret.
gennem pafyldning forud

4b Den pafyldte maengde
kglemiddel kunne ikke

Luk ventilen B, afbryd
manifolden fra vaeskergret,

pafyldes forud og udfer trin 5~6.

INFORMATION

Efter pafyldning af kelemiddel:

= Pafer den yderligere maengde kolemiddel pa
kolemiddel-maerkaten, der fglger med enheden, og seet
den pa bagsiden af frontpanelet.

* Indlees den ekstra meengde pafyldte kelemiddel i
systemet via indstilling [2-14].

= Kgr en testprocedure, som
"17 Ibrugtagning" [» 36].

beskrevet under

INFORMATION

Nar den samlede maengde kglemiddel er opnaet i trin 4
(kun gennem forudgaende pafyldning), skal man notere
den maengde, som er blevet pafyldt, pa kelemiddel-
meerkaten, der felger med enheden, og saette den pa

bagsiden af frontpanelet.

Indlees desuden den ekstra maengde pafyldte kelemiddel i
systemet via indstilling [2-14].

Kgr en testprocedure, som  beskrevet under
"17 Ibrugtagning" [» 36].

Pafyldning af kelemiddel

5 Efter forudgaende pafyldning sluttes ventil A til abningen til
pafyldning af kelemiddel, og ekstra flydende kalemiddel
pafyldes via denne &bning. Abn alle udendersenhedens
speaerreventiler. Pa dette tidspunkt skal ventil A forblive lukket!

o
i
°

e )\
— RSO
a Veegtskale
b Beholder til kalemiddel R410A (system med haevert)
¢ Vakuumpumpe
d  Abning til pafyldning af kelemiddel
A Ventil A

14.4.6 Trin 6a: Automatisk pafyldning af

kalemiddel

INFORMATION

Den automatiske funktion til pafyldning af kelemiddel har
begraensninger, som beskrevet nedenfor. Hvis disse
begraensninger overskrides, kan systemet ikke kere den
automatiske funktion til pafyldning af kelemiddel:

= Udendgrstemperatur: 0~43°C DB.

= Indendgrstemperatur: 10~32°C DB.

= Total kapacitet indendgrsenhed: 280%.

Nar "EC'3 " eller "0 3" begynder at blinke (klar til pafyldning), skal
man trykke p& BS2 inden for 5 minutter. Aben ventil A. Hvis ikke
man trykker pa BS2 inden for 5 minutter, vises en fejlkode:

Hvis Sa

Opvarmning "E2'5" blinker. Tryk pa BS2 for at
genstarte proceduren.
Keling Fejlkode "= vises. Tryk pa BS1 for at

forlade og genstarte proceduren.

Testkarsel inklusive detaljeret kglestatus-kontrol er pakraevet for at
kunne anvende laekagetest-funktionen. Yderligere information, se
"17 Ibrugtagning" [» 36].

INFORMATION

Det er ikke ngdvendigt at tilslutte alle pafyldningsabninger
til en kelemiddelbeholder i forbindelse med et system med
flere udendgrsenheder.

Kglemidlet pafyldes med +22 kg inden for 1 time ved en
udenders temperatur pa 30°C DB eller med +6 kg ved en
udendgrs temperatur pa 0°C DB.

Hvis det skal ga hurtigere i forbindelse med et system med
flere enheder, skal du tilslutte kelemiddelbeholderen til
hver udendgrsenhed.

Hvis Sa
"EO M EDE", eller "EL 3" | Tryk pa BS1 for at afslutte automatisk
vises pafyldning. De omgivende betingelser
er opfyldt, sa der kan foretages en
testkarsel.

"E-2", eller "E-3" vises |De omgivende betingelser er IKKE

egnede til testkarsel. Tryk pa BS1 for at

afslutte automatisk pafyldning.

INFORMATION

Hvis der er blevet vist en fejlkode i forbindelse med
automatisk pafyldning, standser enheden og Vviser
blinkende "=2'5". Tryk pa BS2 for at genstarte proceduren.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektrisk installation

INFORMATION

= Hvis der registreres en driftsfejl i forbindelse med

efterfyldningen (eksempelvis en lukket speerreventil),
vises en fejlkode. Se "19.1 Solving problems based on
error codes" [ 38] i dette tilfeelde, og ret fejlen i
overensstemmelse hermed. Man kan nulstille fejlen ved
at trykke pa BS1. Proceduren kan genstartes fra
"14.46 Trin 6a: Automatisk pafyldning af
kalemiddel" [» 27].

= Man kan forlade automatisk pafyldning af kelemiddel

ved at trykke pa BS1. Enheden standser og gar tilbage
til udgangstilstand.

Kode Arsag Lesning
£-5 Angiver, at der er Se krav til karsel af
installeret en leekagedetektering.
indendgrsenhed, som ikke
kan kare

leekagedetektering (f.eks.
hydroboks enheder, ...)

14.4.7

Trin 6b: Manuel pafyldning af kelemiddel

Andre — Luk ventil A med det
fejlkoder samme. Bekraeft fejlkoden
og foretag relevant
handling, "19.1 Lasning af
problemer baseret pa
fejlkoder" [» 38].

INFORMATION

Manuel pafyldning standses automatisk inden for 30
minutter. Hvis ikke pafyldningen er afsluttet efter 30
minutter, skal man gennemfere pafyldning af ekstra
kalemiddel igen.

14.4.9 Kontrol efter pafyldning af kelemiddel

= Er alle spaerreventilerne abne?

= Har du noteret den maengde kalemiddel, der er blevet efterfyldt,
pa kelemiddel-maerkaten?

INFORMATION

Hvis der registreres en driftsfejl i forbindelse med
efterfyldningen (eksempelvis en lukket speerreventil),
vises en fejlkode. Se "14.4.8 Fejlkoder ved pafyldning
af kelemiddel" [» 28] i dette tilfeelde, og ret fejlen i
overensstemmelse hermed. Man kan nulstille fejlen ved
at trykke pa BS3. Proceduren kan genstartes fra
"14.4.7 Trin 6b: Manuel pafyldning af
kalemiddel" [» 28].

Man kan forlade manuel pafyldning af kelemiddel ved
at trykke pa BS3. Enheden standser og gar tilbage til
udgangstilstand.

@ BEMAERK

Husk at abne alle spzerreventiler, nar kelemidlet er blevet
pafyldt.

Hvis systemet er i drift med lukkede spaerreventiler,
beskadiges kompressoren.

B O S —

14.4.10 Paseaetning af maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor

1 Meerkaten udfyldes som folger:

|!_|l_| Contains fluorinated gases a

o B

2]
9 ¢9+@-= |kg——d
ﬁ O === tCOLq—e

a Hvis der medfglger en maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere
sprog (se tilbehgr), skal man tage delen med det
relevante sprog og saette den pa for oven ved a.

b  Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa

enheden

Ekstra maengde pafyldt kelemiddel

Totalt pafyldte meengde kelemiddel

e Mangde udledninger af drivhusgasser med
tilsaetning af fluor ud af den totale kelemiddelpafyldning
udtrykt som tons CO,-aekvivalent.

f GWP = Globalt opvarmningspotentiale

Q0

@ BEMAERK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilseetning af fluor kreever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, akvivalent.

Formel til beregning af mangden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten.

14.4.8 Fejlkoder ved pafyldning af kelemiddel
Kode Arsag Lesning
= Unormalt lavt tryk i Luk ventil A med det
sugeledning samme. Tryk pa BS3 for
at nulstille. Kontrollér
falgende, for du forsager
at gentage automatisk
pafyldning:
= Kontrollér, om alle
spaerreventiler pa
gassiden abner korrekt.
= Kontrollér, om ventilen
pa kelecylinderen er
aben.
= Kontrollér, at luftindtag
og -udtag pa
indendarsenheden ikke
er spaerrede.
=) Frostbeskyttelse af Luk ventil A med det
indendgrsenhed samme. Tryk pa BS3 for
at nulstille. Forsgg at
gentage automatisk
pafyldning.
E-2 Indendgrsenheden er Forsgg igen, nar de
uden for det omgivende betingelser er
temperaturomrade, der er |opfyldt.
ngdvendigt for at kunne
kore laekagedetektering
E-3 Udendgrsenheden er Forsgg igen, nar de
uden for det omgivende betingelser er

temperaturomrade, der er |opfyldt.
ngdvendigt for at kunne
kore laekagedetektering

2 Seet meerkaten pa indersiden af udendersenheden teet pa gas-
og vaeskespaerreventilerne.
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15 Elektrisk installation

ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A
BEM/AERK

Dette er et klasse A produkt. | et boligmiljg kan dette
produkt forarsage radiostgj, og i dette tilfeelde skal
brugeren traeffe forholdsregler imod dette.

15.1 Om overholdelse af el-regulativer

Dette udstyr overholder bestemmelserne i:
= EN/IEC 61000-3-11 forudsat, at system-impedansen Z, er mindre
end eller lig med Z,,, pa graensefladepunktet mellem brugerens
og den offentlige stremforsyning.
= EN/IEC 61000-3-11 = europeeisk/international teknisk standard,
der definerer greenser for speendingsaendringer,
spaendingsudsving og flimren i offentlige lavspaendings-
systemer til udstyr med maerkestrem pa <75 A.
= Det er installatgrens eller brugerens ansvar at sikre sig, om
ngdvendigt ved at sperge elforsyningsselskabet, at udstyret
KUN tilsluttes en strgmforsyning med en system-impedans Z,
der er mindre end eller lig med Z,..,.
= EN/IEC 61000-3-12 forudsat, at kortslutnings-spaendingen S, er
storre end eller lig med S, pa graensefladepunktet mellem
brugerens og den offentlige stremforsyning.
= EN/IEC 61000-3-12 = europeaeisk/international teknisk standard,
der definerer greenser for harmoniske strgmkilder frembragt af
udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspaendings-systemer med
en indgangsstrem pa >16 A og <75 A pr. fase.
= Det er installatgrens eller brugerens ansvar at sikre sig, om
nedvendigt ved at sperge elforsyningsselskabet, at udstyret
KUN tilsluttes en strgmforsyning med en kortslutnings-

System med flere udendersenheder
Model Z,.(Q) Mindste S veer-
di (kVA)
REYQ38 — 13495
REYQ40 — 14556
REYQ42 — 14735
REYQ44 — 15094
REYQ46 — 15634
REYQ48 — 16172
REYQS50 — 17071
REYQ52 — 17969
REYQ54 — 18868

INFORMATION

Multienheder er standardkombinationer.

15.2 Krav til sikkerhedsudstyr

Stremforsyningen skal beskyttes med sikkerhedsudstyr, dvs. med
hovedafbryder, treeg sikring pa hver fase samt fejlstremsafbryder i
henhold til relevant lovgivning.

| stramforsyningsforbindelsen skal der ALTID installeres en geengs
stromstyret afbryder med gjeblikkelig aktivering. Den installerede
strgmstyrede afbryder skal veere i overensstemmelse med kravene i
nationale bestemmelser.

Ved standardkombinationer

Valg og dimensionering af ledningerne skal ske i overensstemmelse
med relevante bestemmelser baseret pa oplysningerne i tabellen
nedenfor.

\s/z:trac?lgl:g S, der er hgjere end eller lig med mindste S Enkelt udendgrsenhed
Enkelt udendarsenhed Model Mini;:t:r:r::’r;r';\;tyr- Anbefal;:: sikrin-

Model Z,.4(Q) Minds.te S, veer- REMQ5 161 A 20 A

di (kVA)
REMQ5 — 2893 REYQ8 16,1 A 20 A
REYQS — 2893 REYQ10 220A 25A
REYQ10 — 3954 REYQ12 240A 32A
REYQ12 — 4313 REYQ14 27,0A 32A
REYQ14 — 4852 REYQ16 31,0A 40 A
REYQ16 — 5391 REYQ18 350A 40 A
REYQ18 — 6289 REYQ20 39,0A 50 A
REYQ20 — 7009 Gaeldende for alle modeller:

= Fase og frekvens: 3N~ 50 Hz
System med flere udendersenheder . Speending: 380~415 V

Model Zna(Q) Mindste S, vaer- » Transmissionsledning: 0,75~1,25 mm?, maks. lsengde er 1000 m.

di (kVA) Hvis den samlede laengde pa transmissionsledningen overskrider
REYQ10 — 5786 dette, kan det medfgre kommunikationsfejl.
REYQ13 — 5786 Ved ikke-standardkombinationer
REYQ16 - 5786 Beregn den anbefalede sikringskapacitet.
REYQ18 — 6846 Formel Beregn ved at l,egge minimum stremstyrke i hver
REYQ20 — 7206 enkelt enheds kreds sammen (i henhold til tabellen
REYQ22 — 8266 ovenfor), gang resultatet med 1,1 og veelg den nzeste,
REYQ24 — 8284 hgjere anbefalede sikringskapacitet.
REYQ26 — 9165
REYQ28 — 9704
REYQ30 — 10602
REYQ32 — 10781
REYQ34 — 11680
REYQ36 — 12399
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15 Elektrisk installation

Eksempel |Kombination af REYQ30 med anvendelse af REYQS8,
REYQ10, og REYQ12.

= Minimum stremstyrke i kredsen pa REYQ8=16,1 A

= Minimum stremstyrke i kredsen pa REYQ10=22,0 A
= Minimum stremstyrke i kredsen pa REYQ12=24,0 A
I henhold til dette er minimum stremstyrke i kredsen pa
REYQ30=16,1+22,0+24,0=62,1 A

Hvis man ganger dette resultat med 1,1:
(62,1 Ax1,1)=68,3 A, vil den anbefalede
sikringskapacitet veere 80 A.

15.3 Ledningsfering pa stedet: Overblik

Ledningsfaring pa brugsstedet bestar af:
= Stremforsyning (inklusive jordledning),

= Indbyrdes forbindelse = mellem

udendgrsenhed,
= RS-485 indbyrdes forbindelse mellem kommunikationsboks og
overvagningssystem.

kommunikationsboks  og

Eksempel:

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

;

¥
=

e | A

L
c

r‘ e
L L
07 O
Stremforsyning pa brugsstedet (med fejlstremsafbryder)
Hovedafbryder
Jordforbindelse
Udendgrsenhed
Indendgrsenhed
Brugerinterface
BS-enhed
Kole-/varmevaelger
Afbryder
Sikring
Stremforsyning 3N~ 50 Hz
Strgmforsyning 1~ 50 Hz
Jordforbindelse

. seneaoos

15.4 Foring og fastgorelse af
forbindelsesledninger

Forbindelsesledning kan kun fgres gennem forsiden. Fastger den i
det gverste monteringshul.

14~20 HP

a Forbindelsesledning (mulighed 1)®

b  Forbindelsesledning (mulighed 2)@

¢ Kabelbinder. Fastger til fabriksmonteret
lavspeendingskabel.

d Kabelbinder.

@ Det forberedte hul skal laves. Luk hullet for at undga, at
der traenger sma dyr eller smuds ind.

14~20 HP
ab

| o ETD Y

Fastgeres til den viste plastickonsol med gaengs klemmemateriale
(medfglger ikke).
a Ledninger mellem enheder (indenders-udendgrs) (F1/F2
venstre)
b Indvendig forbindelsesledning (Q1/Q2)

¢ Plastickonsol
d Klemmer, medfalger ikke

15.5 Tilslutning af
forbindelsesledninger

Ledningerne fra indendgrsenhederne skal tilsluttes F1/F2 (in-out)
terminalerne pa printkortet i udendersenheden.

Indendgrs-udenders forbindelse krav

Speending 220~240 V
Frekvens 50 Hz
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
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15 Elektrisk installation

Indendgrs-udenders forbindelse krav

Ledningsdimension |Brug kun godkendte ledninger med dobbelt
isolering, der er dimensioneret til den anvendte
spaending

2-leder kabel

0,75 til 1,25 mm?

TOIND UNIT | TO.OUTID UNIT| TO MULTIUNIT A

OO

b e

) [F1F2

Enhed A (master-udendgrsenhed)

Enhed B (slave-udendgrsenhed)

Enhed C (slave-udendgrsenhed)

Printkort pa udendgrsenheden (A1P)

Master/slave indbyrdes forbindelse (Q1/Q2)
Udendgrs/indendgrs indbyrdes forbindelse (F1/F2)
Udendgrsenhed/andet system indbyrdes forbindelse (F1/
F2)

BS-enhed

Indendgrsenhed

VRV indendgrsenhed kun kgling / hydroboksenhed kun
opvarmning

INFORMATION

U-seriens enheder deler kglekreds med T-seriens
enheder. Men U-seriens enheder og T-seriens enheder
kan tilsluttes elektrisk via F1/F2.

= Ledningerne mellem udendgrsenhederne i samme rgrsystem skal
tilsluttes Q1/Q2 (Out Multi) terminalerne. Hvis man tilslutter
ledningerne til F1/F2 terminalerne, vil det medfere systemfejl.

= Ledningerne til de andre systemer skal tilsluttes F1/F2 (Out-Out)
terminalerne pa printkortet i udendersenheden, og her er
ledningerne til indbyrdes forbindelse af indendgrsenhederne ogsa
tilsluttet.

= Basisenheden er den udendgrsenhed, hvor ledningerne til
indbyrdes forbindelse af indendgrsenhederne er tilsluttet.

Q w®QO0O0TQ®

—_—

Tilspaendingsmoment for forbindelsesledningens terminalskruer:

Skruestorrelse
M3,5 (A1P)

Tilspaendingsmoment [Nem]
0,8~0,96

15.6 Forbindelsesledninger, afsluttende

arbejde

Efter installation af forbindelsesledningen skal man tape den
sammen med kglergrene monteret pa stedet med tape, som vist pa
billedet nedenfor.

a Veeskeror

b Gasrer

¢ Montagetape
d Haijtryks-/lavtryksgasrer (hvis relevant)
e Forbindelsesledning (F1/F2)

f Isolering

15.7 Foring og fastgorelse af

stremforsyningsledning

A ADVARSEL

Forleeng IKKE stremforsyningskablet eller
forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,
ledninger med udtag eller forleengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.

Stremforsyningskablet kan fgres forfra og fra venstre side. Fastgar
den i det nederste monteringshul.

5~12 HP 14~20 HP

A

Strgmforsyning (mulighed 1)@

Strgmforsyning (mulighed 2)@

Strgmforsyning (mulighed 3)@. Brug installationsrer.
Spaendeanordning

Q0T

(a) Det forberedte hul skal laves. Luk hullet for at undga, at der
traenger sma dyr eller smuds ind.

15.8 Tilslutning af

stremforsyningsledningen

Stremforsyningskablet SKAL klemmes fast pa beslaget med en
klemme (medfelger ikke) for at modvirke belastning af terminalerne.
Lederne med gren- og gulstribet isolering MA KUN anvendes til
jordforbindelse.

5~12 HP
] pefesfeeied
cEEE

\
\ie

@{B\ ) e 9
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16 Konfiguration

14~20 HP

Strgmforsyning (380~415 V - 3N~ 50 Hz)

Sikring

Fejlstramsafbryder

Jordledning

Stremforsyningens klemraekke

Tilslut hver stremforsyningsleder: RED til L1, WHT til L2,
BLK til L3 og BLU til N

Jordledning (GRN/YLW)

Kabelbinder

Speaendeskive med krave

j Man skal ombukke ved tilslutning af jordledningen.

-0 Q0T

- JQ

System med flere udendgrsenheder

Ved indbyrdes tilslutning af stremforsyning mellem flere
udendgrsenheder skal man anvendes ringklemmer. Der kan ikke
anvendes kabel uden afskaermning.

| dette tilfeelde skal ringklemmen, der er monteret som standard,
fiernes.

Tilslutning de to kabler til stremforsynings-klemraekken som vist
nedenfor:

©

I‘I L1 L2 L3 N
°la,

15.9 Kontrol af isolationsmodstand pa
kompressoren

@ BEMAERK

Hvis der efter installationen akkumuleres kalemiddel i
kompressoren, kan isolationsmodstanden over polerne
falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen sikret
mod nedbrud.

= Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.
= Brug IKKE en mega-tester til lavspeendingskredslgb.

1 Mal isolationsmodstanden over polerne.
Hvis Sa
21 MQ
<1 MQ

Isolationsmodstanden er ok. Proceduren er faerdig.

Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til naeste trin.

2 Teend for strammen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat: Kompressoren varmes op, og al kelemiddel i
kompressoren fordamper.

3 Mal isolationsmodstanden igen.

16 Konfiguration

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

INFORMATION

Det er vigtigt, at montgren laeser alle informationer i dette
kapitel efter hinanden, og at systemet indstilles korrekt.

16.1  Indstillinger pa brugsstedet

16.1.1

For at kunne fortseette med konfigurationen af VRV IV
varmegenvindingssystemet er inputs til enhedens printkort
pakreevet. | dette afsnit beskrives, hvordan man foretager manuelle
inputs med brug af trykknapperne pa printkortet, og hvordan man
afleeser feedback via 7-segment-displays.

Om indstillinger pa brugsstedet

Indstillinger foretages via master-udendgrsenheden.

Ud over at foretage brugsstedsindstillinger er det ogsa muligt at
bekraefte enhedens aktuelle driftsparametre.

Trykknapper

Ved at trykke pa trykknapperne kan man foretage seerlige handlinger
(automatisk pafyldning af kelemiddel, testkersel osv.) og foretage
brugsstedsindstillinger (behovsstyret drift, stgjsvag drift osv.).

Se endvidere:

= "16.1.2 Komponenter til brugsstedsindstilling" [» 32]

= "16.1.3 Adgang til komponenter til brugsstedsindstilling" [» 33]

PC-konfigurator

Pa VRV IV varmepumpesystemer kan man ogsa foretage flere
indstillinger vedrgrende ibrugtagning via et interface pa en PC (her
er EKPCCAB* pakreevet, medfglger ikke). Montgren kan forberede
konfigurationen (off-site) pa en PC og herefter uploade
konfigurationen til systemet.

Tilstand 1 og 2

Tilstand Beskrivelse
Tilstand 1 Tilstand 1 kan anvendes til overvagning af
(overvagnings- udendgrsenhedens aktuelle tilstand. Noget af
indstillinger) indholdet vedragrende brugsstedsindstillinger

kan ogsa overvages.

Tilstand 2 Tilstand 2 anvendes til eendring af
(brugsstedsindstilli brugsstedsindstillinger pa systemet. Man kan
nger) se den aktuelle vaerdi for

brugsstedsindstillinger og aendre den.

Generelt kan normal drift genoptages uden
seerlig indgriben, efter at man har eendret
brugsstedsindstillinger.

Visse brugsstedsindstillinger anvendes til
saerlig drift (f.eks. kersel med systemet én
gang, indstilling af genvinding/udsugning,
manuel tilfgrsel af kalemiddel osv.). | disse
tilfeelde skal man afbryde seerlig drift, far man
kan genstarte normal drift. Dette angives i

forklaringen nedenfor.

Se endvidere:

= "16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 33]

= "16.1.5 Anvendelse af tilstand 1" [» 33]

= "16.1.6 Anvendelse af tilstand 2" [» 33]

= "16.1.7 Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger" [» 34]
= "16.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger" [» 34]

16.1.2 Komponenter til brugsstedsindstilling

Placering af 7-segment-displays, knapper og DIP-omskiftere:

a b ¢
%DDDDD%D o |:||:|D@
EEE

O

[ BEE g |
0 BS1 BS2 BS3 DSt DS2

L] — X

I O N = I

BS1 MODE: Andring af den indstillede tilstand
BS2 SET: Indstilling pa brugsstedet
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16 Konfiguration

BS3 RETURN: Indstilling pa brugsstedet
DS1,DS2 DIP-omskiftere
a 7-segment-displays
b Trykknapper
¢ DIP-omskiftere

16.1.3 Adgang til komponenter til
brugsstedsindstilling

Det er ikke ngdvendigt at abne hele el-boksen for at f& adgang til
trykknapperne pa printkortet og for at aflaese 7-segment-display(s).

Du kan tage forreste inspektionsdeeksel af frontpladen for at fa
adgang (se billedet). Herefter kan du abne inspektionsdeekslet pa el-
boksens frontplade (se billedet). Du kan se de tre trykknapper, de tre
7-segment-displays og DIP-omskifterne.

a Frontplade

b  Primaere printkort med tre 7-segment-displays og tre
trykknapper

¢ El-boksens servicedeeksel

Betjen omskifterne og trykknapperne med en isoleret pind
(eksempelvis en kuglepen) for at undga at bergre spaendingsferende
dele.

(o]

Husk at montere inspektionsdzekslet pa el-boksens deeksel og at
lukke frontpladens inspektionsdeeksel, nar du har foretaget
indstillingerne. Nar enheden kgrer, skal dens frontplade vaere
monteret. Man kan stadig foretage indstillinger gennem
inspektionsabningen.

BEMAERK

Kontrollér, at alle udvendige paneler, undtagen el-boksens
servicedzeksel, er lukkede under arbejdet.

Luk el-boksens deeksel korrekt, fgr du slar stremmen til.

16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2

Initialisering: standard situation

@ BEMAERK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strem til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

Sla strgmforsyningen til pa udendersenheden og pa alle
indendarsenheder. Nar kommunikationen mellem
indendgrsenheden og udendgrsenheden (-enhederne) er etableret
og normal, vil status for 7-segmentvisning vaere som nedenfor
(standard situation fra fabrik).

Trin Visning
Nar stremforsyningen slas til: blinker som vist. ;

Farste kontrol af stramforsyning foretages
(8~10 min).

Hvis alt er ok: lyser som vist (1~2 min).

Klar til drift: tomt display som vist.

<>  Fra

< Blinker

a Til
| tilfeelde af fejl vises fejlkoden pa indendgrsenhedens
brugerinterface og pa udendersenhedens 7-segment-display. Ret
fejlkoden i henhold til visningen. Man skal farst kontrollere
kommunikationsledningen.

Adgang

Brug BS1 for at skifte mellem standard situation, tilstand 1 og
tilstand 2.

Adgang Handling

Standard situation

Tilstand 1 = Tryk en gang pa BS1.

7-segment-visningen skifter til:

= Tryk pa BS1 en gang til for at komme
tilbage til standard-situationen.

Tilstand 2 = Tryk pa BS1 i mindst fem sekunder.

7-segment-visningen skifter til:

|
Uy}
= Tryk pa BS1 en gang til (kortvarigt) for at

komme tilbage til standard-situationen.
INFORMATION

Hvis man bliver forvirret midt under indstillingen, kan man
trykke pa BS1 for at ga tilbage til standard situationen
(ingen visning pa 7-segment displays: tom, se
"16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 33].

16.1.5 Anvendelse af tilstand 1

Tilstand 1 anvendes til indstiling af grundindstillinger og til
overvagning af status pa enheden.

Hvad Hvordan

[N

Tryk en gang pa BS1 for at veelge
tilstand 1.

2 Tryk pa BS2 for at veelge den
pakraevet indstilling.

3 Tryk en gang pa BS3 for at fa

AEndring af og adgang til
indstilling i tilstand 1

adgang til den valgte
indstillingsveerdi.
For at forlade og ga Tryk pa BS1.

tilbage til oprindelig status

16.1.6 Anvendelse af tilstand 2

Masterenheden skal anvendes til
brugsstedsindstillinger i tilstand 2.

indlasning af

Tilstand 2 anvendes til indstiling af brugsstedsindstillinger pa
udendgrsenheden og pa systemet.
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Hvad

Hvordan

indstilling i tilstand 2

AEndring af og adgang til  |=

Tryk pa BS1 i mere end

fem sekunder at veelge tilstand 2.

= Tryk pa BS2 for at veelge den
pakraevet indstilling.

= Tryk en gang pa BS3 for at fa adgang
til den valgte indstillingsveerdi.

For at forlade og ga

tilbage til oprindelig status

Tryk pa BS1.

AEndring af veerdien

den valgte indstilling i

for = Tryk pa BS1 i mere end

fem sekunder at veelge tilstand 2.

tilstand 2 » Tryk pa BS2 for at vealge den
pakreevet indstilling.
= Tryk en gang pa BS3 for at fa adgang
til den valgte indstillingsveerdi.
= Tryk pa BS2 for at veelge den
pakreevede veerdi for den valgte
indstilling.
= Tryk en gang pa BS3 for at validere
ndringen.
= Tryk pa BS3 igen for at starte driften
med den valgte veerdi.
16.1.7 Tilstand 1: Overvagnings-indstillinger
[1-0]

Viser, hvorvidt den e
slave 2 -enhed.

nhed, du kontrollerer, er en master, slave 1 eller

[1-17] [1-18] [1-19]

Kode Viser ...

[1-17] Den seneste fejlkode

[1-18] Den fejlkode, der forekom gangen for den
seneste fejlkode

[1-19] Den fejlkode, der forekom to gange fgr den

seneste fejlkode

[1-29] [1-30] [1-31]

Viser resultatet af laekagedetekteringen.

Resultat Beskrivelse

. Ingen data

Err Fejl pa laekagedetektering pa grund af unormal
drift

[=Tai Ingen laekage detekteret

il Laekage detekteret

[1-34]

Viser resterende antal dage Indtii nezeste automatiske

leekagedetektering (hvis funktionen med automatisk

leekagedetektering er aktiveret).

[1-38] [1-39]

Kode Viser ...

[1-38] Antal RA DX indendgrsenheder tilsluttet
systemet.

[1-39] Antal hydroboks (HXY080/125)

indendgrsenheder tilsluttet systemet.

Masterenheden skal anvendes til indleesning af
brugsstedsindstillinger i tilstand 2. [1-40] [1-41]
[1-0] Beskrivelse Kode Viser ...
Ingen visning Ikke-defineret situation. [1-40] Aktuel indstilling vedrgrende kglekomfort
0 Udendgrsenhed er masterenhed. [1-41] Aktuel indstilling vedrerende varmekomfort
1 Udendgrsenhed er slaveenhed 1.
2 Udendarsenhed er slaveenhed 2. 16.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger
[1-1] [2-0]
Viser status for stgjsvag drift. Kele/varme-valg indstilling.
[1-1] Beskrivelse [2-0] Beskrivelse
0 Enheden kerer aktuelt ikke i stejsvag drift. 0 (standard) Hver enkelt udendgrsenhed kan veelge kole/

1

Enheden kgrer aktuelt i stgjsvag drift.

[1-2]
Viser status for drift med begreenset streamforbrug.
[1-2] Beskrivelse
0 Enheden kgrer aktuelt ikke med begraenset
strgmforbrug.
1 Enheden kgrer aktuelt med begraenset
stremforbrug.
[1-5] [1-6]
Kode Viser ...
[1-5] Den aktuelle T, target parameter position
[1-6] Den aktuelle T, target parameter position

[1-10]
Viser det totale antal

[1-13]

tilsluttede VRV og AHU indendgrsenheder.

Viser det totale antal tilsluttede udendgrsenheder (i tilfeelde af et
system med flere udendgrsenheder).

varmedrift (med kele/varme-vaelgeren, hvis
installeret), eller gennem definition af master
indendears brugerinterface (se indstilling [2-83]
og betjeningsvejledningen).

Masterenheden bestemmer kale/varmedrift,
nar udendgrsenheder er forbundet i
multisystem-kombination®®.

Slaveenhed til kgle/varmedrift, nar
udendgrsenheder er forbundet i multisystem-
kombination®.

@ Det er ngdvendigt at anvende den ekstra eksterne kontroladapter
til udendersenhed (DTA104A61/62). Fa yderligere oplysninger i
vejledningen, der falger med adapteren.

[2-8]
T, target temperatur i forbindelse med kgling.
[2-8] T, target [°C]
0 (standard) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
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16 Konfiguration

[2-8] T, target [°C] [2-20] Beskrivelse
7 11 1 Aktiveret.
[2-9] Tryk pa BS3 for at standse den manuelle
) ) ) pafyldning af ekstra kelemiddel (nar den
T, target temperatur i forbindelse med opvarmning. pakreevede meengde er blevet pafyldt). Hvis
[2-9] T, target [°C] ikke denne funktion afbrydes med BS3,
0 (standard) Auto standser enheden efter 30 minutter. Hvis ikke
30 minutter er tilstreekkeligt til at pafylde den
1 41 pakraevede meengde, kan man genaktivere
2 42 funktionen ved at aendre brugsindstillingerne
3 43 igen.
4 44 [2-35]
5 45 Indstilling af hgjdeforskel.
6 46 [2-35] Beskrivelse
0 Hvis udendgrsenheden er installeret i den

[2-14]

Indlees den ekstra maengde pafyldte kelemiddel.

Hvis man gnsker at bruge automatisk laekagedetektering, skal man
indlaese hele maengden af ekstra kglemiddel, som er blevet pafyldt.

laveste position (indendgrsenheder er
installeret hgjere end udendgrsenheder), og
hgjdeforskellen mellem den hgjeste
indendgrsenhed og udendgrsenheden
overskrider 40 m, skal indstillingen [2-35]
eendres til 0.

[2-14] Ekstra mangde pafyldt kelemiddel (kg)

0 (standard) Intet input

1 0<x<5

2 5<x<10

3 10<x<15

4 15<x<20

5 20<x<25

6 25<x<30

7 30<x<35

8 35<x<40

9 40<x<45

10 45<x<50

11 50<x<55

12 55<x<60

13 60<x<65

14 65<x<70

15 70<x<75

16 75<x<80

17 80<x<85

18 85<x<90

19 Indstilling kan ikke anvendes. Den totale

20 meengde pafyldte kelemiddel skal veere

21 <100 kg.

= Se "14.4.3 Bestemmelse af ekstra maengde kelemiddel" [» 23]
med oplysninger om beregning af ekstra maesngde kglemiddel til

pafyldning.

= Se "16.2 Anvendelse af funktionen til laekagedetektering” [» 36]
med vejledning vedrgrende indlaesning af ekstra meengde pafyldt

kelemiddel og leekagedetektering.

[2-20]

Manuel pafyldning af ekstra maengde kalemiddel.

[2-20]

Beskrivelse

0 (standard)

Deaktiveret.

1 (standard)

[2-45]
Teknisk kgling.

[2-45]

Beskrivelse

0 (standard)

Teknisk kgling forefindes ikke

1

Teknisk kgling forefindes

Se betjeningsvejledningen for yderligere information om denne

indstilling.
[2-47]
T, target temperatur i forbindelse med varmegenvinding.
[2-47] T, target [°C]
0 (standard) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
[2-49]
Indstilling af hgjdeforskel.
[2-49] Beskrivelse

0 (standard)

1

Hvis udendgrsenheden er installeret i den
hgjeste position (indendgrsenheder er
installeret lavere end udendgrsenheder), og
hgjdeforskellen mellem den laveste
indendgrsenhed og udendgrsenheden
overskrider 50 m, skal indstillingen [2-49]
andres til 1.
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17 Ibrugtagning

16.1.9 Tilslutning af PC-konfigurator til
udendgrsenheden
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a Pc
b Kabel (EKPCCAB*)
¢ Udendgrsenhed primeere printkort

16.2 Anvendelse af funktionen til
laekagedetektering

16.2.1

Den (automatiske) laekagedetekteringsfunktion er ikke aktiveret som
standard, og den kan kun startes, nar maengden af ekstra pafyldt
kalemiddel indlaeses i systemets logiske enhed (se [2-14]).

Om automatisk leekagedetektering

Laekagedetektering kan ske automatisk. Man kan veelge intervaltid
eller tidsrum indtil neeste automatiske laekagedetektering ved at
eendre parameter [2-85] til en valgt veerdi. Parameteren [2-86]
definerer, om leekagedetekteringen keres en gang (inden for [2-85]
dage) eller diskontinuerligt, felgende et interval pa [2-85] dage.

Hvis funktionen til registrering af leekage skal kunne anvendes,
kreever det at man indlaeser den ekstra pafyldte maengde kalemiddel
umiddelbart efter afslutning af pafyldningen. Man skal foretage
indleesningen, far man foretager testen.

Laekagedetektering kan ske automatisk. Man kan veelge intervaltid
eller tidsrum indtil neeste automatiske laekagedetektering ved at
endre parameter [2-88] til en valgt veerdi. Parameteren [2-88]
definerer, om laekagedetekteringen kgres en gang (inden for [2-65]
dage) eller diskontinuerligt, felgende et interval pa [2-65] dage.

Hvis funktionen til registrering af leekage skal kunne anvendes,
kraever det at man indlaeser den ekstra pafyldte maengde kglemiddel
umiddelbart efter afslutning af pafyldningen. Man skal foretage
indleesningen, fer man foretager testen.

@ BEMARK

Hvis man indleeser en forkert veerdi for veegten af den
ekstra pafyldte maengde kglemiddel, vil funktionen til
registrering af laeskage veere mindre praecis.

INFORMATION

= Man skal indleese den vejede og allerede registrerede
meengde ekstra pafyldte kelemiddel (ikke den totale
maengde kglemiddel i systemet).

= Laekagedetekterings-funktionen er ikke tilgeengelig, nar
Hydroboks-enheder er tilsluttet systemet.

= Nar hgjdeforskellen mellem indendgrsenheder er
250/40 m, kan laekagedetekterings-funktionen ikke
anvendes.

17 Ibrugtagning

@ BEMAERK

Generel ibrugtagning kontrolliste. ud over
anvisningerne om ibrugtagning i dette afsnit findes der
ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin
Business Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle ibrugtagnings-kontrolliste er et
supplement til anvisningerne i dette afsnit og kan
anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved
rapportering i forbindelse med ibrugtagning og
overdragelse til kunden.

17.1  Forholdsregler ved ibrugtagning

A FORSIGTIG

Foretag IKKE testkorsel, nar du udferer arbejde pa
indendersenheden (-enhederne).

Ved testkgrsel kegrer BADE udendgrsenheden og den
tilsluttede indendgrsenhed. Det er farligt at arbejde pa en
indendgrsenhed i forbindelse med testkarsel.

@ BEMARK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strgm til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

BEMAERK

Testkgrsel kan foretages ved en omgivende temperatur pa
mellem —20°C og 35°C.

Under testdrift vil udendgrsenheden og indendgrsenheden starte op.
Kontrollér, at alt forberedende arbejde pa indendgrsenhederne er
afsluttet (rgrfering pa brugsstedet, fgring af elkabler, udluftning...).
Se detaljer i installationsvejledningen til udendgrsenheden.

17.2 Kontrolliste for ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.

3 Start enheden.

] Du har leest alle anvisninger vedrgrende installation og
drift beskrevet i installations- og
betjeningsvejledningen.

Installation
]

Kontrollér, at enheden er korrekt monteret for at undga
unormal stgj og vibrationer, nar enheden startes.

] Ledningsfering pa stedet

Kontrollér, at ledningsferingen pa stedet er udfert i
henhold til de anvisninger, der er beskrevet i kapitlet
"15 Elektrisk installation" [» 28] i overensstemmelse med
ledningsdiagrammerne og de geeldende nationale
forskrifter for ledningsfering.

] Stremforsyning spaending

Kontrollér strgmforsyningen/spaendingen pa det lokale
strempanel. Spaendingen SKAL svare til den speending,
der er angivet pa enhedens fabriksskilt.

] Jordforbindelse

Kontrollér, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er spaendt.
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17 Ibrugtagning

] Isoleringstest af hovedstremforsyningen

Vha. en megatester til 500 V skal man kontrollere for en
modstandsdygtighed pa 2 MQ eller mere ved at lede
500 V DC mellem terminaler til stremforsyning og
jordforbindelse. Megatesteren ma ALDRIG bruges il
forbindelsesledninger.

] Sikringer, afbrydere eller beskyttelsesindretninger

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i afsnittet "15.2 Krav til sikkerhedsudstyr" [» 29].
Hverken sikringer eller beskyttelsesindretninger ma veere
frakoblede.

Intern ledningsfoerin
] 9 g

Se efter, om der er lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i el-boksen eller inde i enheden.

] Rorstarrelse og rerisolering

Serg for at rerstorrelser er
isoleringsarbejdet er udfart korrekt.

korrekte, og at

Sparreventiler
] P

Kontrollér, at speerreventilerne pa veeskesiden og pa
gassiden er abne.

Beskadiget udstyr
] g y

Kontrollér  enheden indvendigt for
komponenter eller klemte rgr.

beskadigede

Kglemiddellzkage
D g

Kontrollér enheden indvendigt for kalemiddelleekage. Hvis
der er opstaet en kelemiddellaekage, skal du forsgge at
reparere lackagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du
kontakte forhandleren. Rer ikke ved kglemiddel, der er
treengt ud ved kalergrenes tilslutninger. Dette kan
medfere forfrysninger.

] Olieleekage

Kontrollér kompressoren for olieleekage. Hvis der er
opstaet en olieleekage, skal du forsege at reparere
leekagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du kontakte
forhandleren.

Hvis der anvendes hydroboks-enheder i systemet, foretages der ikke
kontrol af rgrlaengde og kalemiddel.

Man kan ikke kontrollere hver enkelt enhed for unormal tilstand pa
indendgrsenheder. Efter endt test skal man kontrollere
indendgrsenhederne en efter en ved at lade anleegget keore i
normal drift med styring via brugerinterfacet. Se flere detaljer om
individuel testkarsel (f.eks. hydroboks) i installationsvejledningen
til indendgrsenheden.

INFORMATION
= Det kan tage 10 minutter at opna en ensartet tilstand
pa kelemidlet, for kompressoren starter.
= Under testkersel kan lyden af cirkulerende kglemiddel
eller lyden af en magnetventil blive hgjere og displayet
kan skifte. Dette er ikke driftsfejl.

17.4

1

Sadan udfores en testkorsel

Luk alle frontpaneler for at undga fejlbedemmelse (med
undtagelse af el-boksens inspektionsdaeksel).

Kontrollér, at alle gnskede brugsstedsindstillinger er indstillet,
se "16.1 Indstillinger pa brugsstedet" [» 32].

Sla stremforsyningen til pa udendgrsenheden og pa den/de
tilsluttede indendgrsenhed (-enheder).

o

BEMARK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strem til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

4 Kontrollér, at anlaegget er i udgangstilstand; se "16.1.4 Adgang

til tilstand 1 eller 2" [» 33]. Tryk pa BS2 i 5 sekunder eller mere.
Enheden vil starte testen.
automatisk en test, pa

Resultat: Der foretages

udendgrsenhedens display vises "= ', og "Test operation"
(testkarsel) og "Under centralized control" (styres centralt) vises
pa indendgrsenhedens (-enhedernes) brugerinterface.

Trin i forbindelse med automatisk testkersel pa systemet:

] Luftind-/udtag

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret
af papir, karton eller andet materiale.

] Ekstra mangde kelemiddel til pafyldning

Den ekstra meengde kglemiddel, der skal pafyldes
enheden, skal noteres pa det medfelgende meerkat med
"Pafyldt kelemiddel", hvilket skal seettes fast bag pa
frontdeekslet.

H Installationsdato og indstilling pa brugsstedet

Serg for at kontrollere installationsdatoen pa etiketten,
som sidder pa bagsiden af den gverste frontplade i
henhold til EN60335-2-40, og notér indstillinger pa
brugsstedet.

17.3

Om system-testkorsel

@

BEMARK

Husk at fortage en testkersel efter den farste installation.
Ellers vises fejlkoden /3 pa brugerinterfacet, og test af
normal drift eller af driften pa hver enkelt indendgrsenhed
kan ikke foretages.

Trin Beskrivelse
O Kontrol far opstart (trykudligning)
f=tii= Kontrol af start kaling

=03 Kgling stabil tilstand

= Kommunikationskontrol

EO5S Spaerreventil kontrol

EOG Kontrol af rgrlzengde

=t Kontrol af kelemiddelmaengde
=09 Pumpedrift

=t Enhedsstop

INFORMATION

Under testen kan man ikke standse driften af enheden via
et brugerinterface. Tryk pa BS3 for at afbryde. Enheden
standser efter +30 sekunder.

5 Kontrollér resultaterne af testkersel pa udendgrsenhedens 7-

segment-display.

Faerdiggerelse Beskrivelse

Normal afslutning

Ingen visning pa 7-segment-displayet
(udgangstilstand).

Fremgangsmaden nedenfor beskriver testkgrsel af hele systemet.
Her kontrolleres og bedemmes fglgende:

Kontrol af forkert ledningsfering (kontrol af kommunikation med
indendgrsenhed (-enheder)).

= Kontrol af spaerreventilernes abning.

= Bedgmmelse af rgrlaengden.

Unormal afslutning

Visning af fejlkode pa 7-segment-displayet.
Se "17.5 Rettelse efter unormal afslutning af
testkarsel" [» 38] med henblik pa at rette
fejlen. Nar testen er afsluttet, kan der keres i
normal drift efter 5 minutter.
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18 Overdragelse til brugeren

17.5 Rettelse efter unormal afslutning af
testkorsel

Testen afsluttes kun, hvis der ikke vises en fejlkode pa
brugerinterfacet eller pa udendgrsenhedens 7-segment-display. Hvis
der vises en fejlkode, skal man foretage rettelser, som forklaret i
tabellen med fejlkoder. Kgr testen igen og kontrollér, at fejlen er
rettet.

INFORMATION

Se installationsvejledningen  for  indendgrsenheden
vedrgrende  detalier om  fejlkoder relateret il
indendgrsenheder.

18 Overdragelse til brugeren

Nar testkerslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du

serge for, at brugeren er opmaerksom pa fglgende:

= Sgrg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er anfert tidligere i denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
man skal gere i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvad der skal geres i forbindelse med
vedligeholdelse af enheden.

19 Fejlfinding

19.1 Lesning af problemer baseret pa
fejlkoder

Hvis der vises en fejlkode, skal man foretage rettelser, som forklaret
i tabellen med fejlkoder.

Nar man har rettet fejlen, skal man trykke pa BS3 for at nulstille
fejlkoden og forsgge at kgre med anleegget igen.

Fejlkoden, der vises pa udendgrsenheden, bestar af en primaer
fejlkode og en sekundeer kode. Den sekundaere kode indeholder
flere detaljerede oplysninger om fejlkoden. Fejlkoden vises
diskontinuerligt.

Eksempel:
Kode Eksempel
Primaer kode —
_
Sekundaer kode R |
|

Displayet skifter mellem primeer og sekundzer kode i intervaller pa
1 sekund.

INFORMATION

Se servicevejledningen med:

= En komplet liste over fejlkoder
= En mere detaljeret vejledning om fejlfinding for hver

enkelt fejl
19.2 Fejlkoder: Overblik
Hyvis der vises andre fejlkoder, skal man kontakte forhandleren.
Primzer kode Sekundzr kode Arsag Losning
Masterenhed Slave 1 Slave 2
£C -0 = -03 Jordafledningsafbryder aktiveret Genstart enheden. Hvis fejlen
forekommer igen, skal man kontakte
forhandleren.
-0G -0 -08 Fejl pa jordafledningsdetektor: aben Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kreds) - A1P (X101A) aktuator.
£3 -0 -03 -05 Hajtrykskontakt aktiveret (S1PH, S2PH) |Kontrollér speerreventilen eller unormal
— primeer PCB (X2A, X3A) tilstand i rer (pa brugsstedet) eller
luftflow gennem luftkglet spiral.
-0c -0 -06 = Pafyldt for meget kelemiddel = Kontrollér maengden af
» Spaerreventil lukket kalemiddel+efterfyldningsenhed.
= Abn speerreventiler
-3 - Y -5 Speerreventil lukket (veeske) Abn veaeskespaerreventilen.
-8 = Pafyldt for meget kalemiddel = Kontrollér meengden af
« Speerreventil lukket kelemiddel+efterfyldningsenhed.
= Abn speerreventiler.
EH -0 -02 -03 Lavtryk fejl: = Abn speerreventiler.
= Speerreventil lukket = Kontrollér meengden af
+ Mangel pa kelemiddel kalemiddel+efterfyldningsenhed.
« Fejl pa indendgrsenhed = Kontrollér brugerinterfacets display
eller transmissionsledningen mellem
indendgrsenhed og udendgrsenhed.
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19 Fejlfinding

Primaer kode Sekundzer kode Arsag Lasning
Masterenhed Slave 1 Slave 2
£9 -0 -0 -0 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(overste varmeveksler) (Y1E) — primeere |aktuator.
printkort (X21A)
-0 -0 - Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(nederste varmeveksler) (Y3E) — aktuator.
primeere printkort (X23A)
-03 -05 -04 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(varmeveksler til sekundaer keling) aktuator
(Y2E) — primeere printkort (X22A)
=] -2 =1 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(modtager gas) (Y4E) — primaere aktuator.
printkort (X25A)
= -34 -3 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(inverter keling) (Y5E) — sekundzere aktuator.
printkort (X8A)
-3 -36 -4 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(automatisk pafyldning) (Y6E) — aktuator.
sekundeere printkort (X10A)
F3 -0 -3 -05 Afgangstemperatur for hgj (R21T/R22T) |= Abn spzerreventiler.
— primaere printkort (X19A): = Kontrollér maengden af
= Speerreventil lukket kglemiddel+efterfyldningsenhed.
= Mangel pa kelemiddel
-2 - == Kompressorhus temperatur for hg;j = Abn spzerreventiler.
(R15T) — primaere printkort (X19A): = Kontrollér maengden af
= Speerreventil lukket kelemiddel+efterfyldningsenhed.
= Mangel pa kelemiddel
& -ac = Pafyldt for meget kalemiddel = Kontrollér meengden af
« Spaerreventil lukket kalemiddel+efterfyldningsenhed.
« Abn spzerreventiler.
HY -0 = -03 Fejl pa faler til registrering af omgivende |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
temperatur (R1T) — primeere printkort aktuator.
(X18A)
3 -ia -cc -28 Fejl pa fgler afgangstemperatur (R21T): |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
aben kreds — primeere printkort (X19A) |aktuator.
-7 -3 = Fejl pa fgler afgangstemperatur (R21T): |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kortslutning - primeere printkort (X19A) |aktuator.
- B -oH -30 Fejl pa foler afgangstemperatur (R22T): |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
aben kreds - primaere printkort (X19A) |aktuator.
-9 -£5 -3 Fejl pa fgler afgangstemperatur (R22T): |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kortslutning - primeere printkort (X19A) |aktuator.
-4 -H5 -5 Fejl pa foler temperatur pa Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kompressorhus (R15T): aben kreds - aktuator.
primeere printkort (X19A)
-H8 -50 =52 Fejl pa fgler temperatur pa Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kompressorhus (R15T): kortslutning - aktuator.
primaere printkort (X19A)
5 -0 -03 -05 Sugekompressor temperaturfgler Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(R12T) — sekundeere printkort (X15A) aktuator.
-8 - g -20 Fejl pa fgler indsugningstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(R10T) — primeere printkort (X29A) aktuator.
i -0 -0c -03 Varmeveksler afiser temperaturfaler Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(R11T) — sekundeere printkort (X15A) aktuator
-0s8 -09 -0 Varmeveksler for oven — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
gastemperaturfgler (R8T) — primaere aktuator.
printkort (X29A)
=i = -3 Varmeveksler for neden — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
gastemperaturfgler (R9T) — primaere aktuator.
printkort (X29A)
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19 Fejlfinding

Primaer kode Sekundzaer kode Arsag Lasning
Masterenhed Slave 1 Slave 2
i -0 -ac -03 Vaeske primeer - temperaturfeler (R3T) —|Kontrollér forbindelse pa printkort eller
primeere printkort (X30A) aktuator.
-0G -0 = Varmeveksler til sekundeer kgling — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
vaesketemperaturfgler (R7T) - primaere  |aktuator.
printkort (X30A)
A -0 -0c -03 Varmeveksler for oven — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
veesketemperaturfaler (R4T) - primaere  |aktuator.
printkort (X30A)
-08 -04 - Varmeveksler for neden — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
vaesketemperaturfaler (R5T) - primaere  |aktuator.
printkort (X30A)
-1 el = -3 Automatisk pafyldning temperaturfgler |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
(R14T) — sekundeere printkort (X15A) aktuator.
9 -0 -ac -03 Varmeveksler til sekundeer kgling — Kontrollér forbindelse pa printkort eller
gastemperaturfeler (R6T) — primeere aktuator.
printkort (X30A)
- -2 -3 Modtager gastemperaturfgler (R13T) — |Kontrollér forbindelse pa printkort eller
sekundzere printkort (X17A) aktuator.
i -06 -0 - Fejl pa hgjtryksfaler (STNPH): aben Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kreds - primaere printkort (X32A) aktuator.
-0 -04 - Fejl pa hejtryksfaler (STNPH): Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kortslutning - primeere printkort (X32A) |aktuator.
aC -06 -0 - Fejl pa lavtryksfeler (STNPL): aben Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kreds - primaere printkort (X31A) aktuator.
-0 -09 -l Fejl pa lavtryksfaler (STNPL): Kontrollér forbindelse pa printkort eller
kortslutning - primeere printkort (X31A) |aktuator.
Lo - -5 -G Transmission udendgrsenhed - inverter: |Kontrollér forbindelse.
INV1 transmissionsfejl - primaere
printkort (X20A, X28A, X40A)
-9 = = Transmission udendgrsenhed - inverter: |Kontrollér forbindelse.
FAN1 transmissionsfejl - primaere
printkort (X20A, X28A, X40A)
-cH -£5 -ch Transmission udendersenhed - inverter: |Kontrollér forbindelse.
FAN2 transmissionsfejl - primaere
printkort (X20A, X28A, X40A)
-30 -3 -3c Transmission udendgrsenhed - inverter: |Kontrollér forbindelse.
INV2 transmissionsfejl - primaere
printkort (X20A, X28A, X40A)
-33 -3+ -35 Transmission primeere printkort — Kontrollér forbindelse.
sekundzere printkort — primaere printkort
(X20A), sekundzere printkort (X2A, X3A)
= -0 -0c -03 INV1 asymmetrisk stremforsyning Kontrollér, om stremforsyningen er
spaending inden for omradet.
-0 -0 -09 INV2 asymmetrisk stremforsyning Kontrollér, om stremforsyningen er
spaending inden for omradet.
i -0 -05 -0 Reverseret stremforsyningsfase fejl Ret faseraekkefalgen.
-0+ -0& -08 Reverseret stremforsyningsfase fejl Ret faseraekkefalgen.
Hi= -0 -08 - INV1 for lav spaending Kontrollér, om stremforsyningen er
inden for omrédet.
= -04 - INV1 stremforsyning fasetab Kontrollér, om stremforsyningen er
inden for omradet.
-2 -£5 == INV2 for lav spaending Kontrollér, om stremforsyningen er
inden for omradet
-£3 -ch = INV2 stremforsyning fasetab Kontrollér, om stremforsyningen er
inden for omradet.
=) -03 Fejlkode: System-testkgrsel endnu ikke |Foretag en testkarsel af systemet.
foretaget (systemdrift ikke mulig)
-0 Fejl under testkarsel Foretag testkarsel igen.
-05,-06 Testkarsel afbrudt Foretag testkersel igen.
-0, -08 Testkersel afbrudt pa grund af Kontrollér kommunikationsledning, og
kommunikationsfejl foretag testkarsel igen.
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19 Fejlfinding

Primaer kode Sekundzer kode Arsag Lasning
Masterenhed Slave 1 Slave 2

L -0 Fejl i ledningsferingen til Q1/Q2 eller Kontrollér (Q1/Q2) ledningsferingen.

indendgrs - udendgrs
-03 Indendgrsenhed kommunikationsfejl Kontrollér forbindelse til brugerinterface.

i -03,-04 Fejlkode: fejl i ledningsferingen til Q1/Q2 |Kontrollér Q1/Q2ledningsferingen.

e For mange indendgrsenheder tilsluttet | Kontrollér antal indendgrsenheder og
F1/F2 forbindelsen total tilsluttet kapacitet.

e -0 Forkert sammensaetning af system. Kontrollér, om der er fejl pa andre
Forkert type indendersenheder indendarsenheder, og bekraeft at
kombineret (R410A, R407C, hydroboks, |sammensaetning af forskellige
osv) indendgrsenheder er tilladt.

Fejl pa indendersenhed

e -03 Fejl i tilslutningen af indendgrsenheder |Kontrollér, om der er fejl pa andre
eller forkert sammensaetning af typer indendgrsenheder, og bekraeft at
(R410A, R407C, hydroboks osv) sammensaetning af forskellige

indendgrsenheder er tilladt.
-8 Fejl i tilslutningen af indendgrsenheder |Kontrollér, om der er fejl p4 andre
eller forkert sammensaetning af typer indendgrsenheder, og bekraeft at
(R410A, R407C, hydroboks osv) sammensaetning af forskellige
indendgrsenheder er tilladt.
-3 Forkert enhedskombination (multi- Kontrollér, om enhedstyper er
system) kompatible.
-0 Forkert udendgrsenhed tilsluttet Afbryd udendgrsenheden.
-£ BS enhed ikke tilsluttet Tilslut en BS-enhed.
-cH Gammel BS enhed tilsluttet Afbryd BS enheden.
-53 BS enhed DIP-omskifter unormal drift Kontrollér DIP-omskifteren pa BS
enheden.

LiH -0 Auto-adresse fejl (inkonsekvens) Kontrollér, om antallet af
transmissionsforbundne enheder
stemmer overens med antal drevne
enheder (i monitortilstand) eller vent,
indtil initialiseringen er afsluttet.

LF -0 Auto-adresse fejl (inkonsekvens) Kontrollér, om antallet af
transmissionsforbundne enheder
stemmer overens med antal drevne
enheder (i monitortilstand) eller vent,
indtil initialiseringen er afsluttet.

-05 Speerreventil lukket eller forkert type Abn spzerreventiler.

(under testkgrsel af system)

Vedregrende automatisk pafyldning

=

Unormalt lavt tryk i sugeledning

Luk ventil A med det samme. Tryk pa

BS1 for at nulstille. Kontrollér falgende,

for du forsgger at gentage automatisk

pafyldning:

= Kontrollér, om speerreventilen i
gassiden abner korrekt.

= Kontrollér, om ventilen pa
kelecylinderen er aben.

= Kontrollér, at luftindtag og -udtag pa
indendgrsenheden ikke er spaerrede.

Frostbeskyttelse af indendgrsenhed

Luk ventil A med det samme. Tryk pa
BS1 for at nulstille. Forsgg at gentage
automatisk pafyldning.

Automatisk pafyldning naesten afsluttet

Forbered standsning af automatisk
pafyldning.

Fg

Automatisk pafyldning afsluttet

Afslut automatisk pafyldning.

Vedrerende lekagedetekterings-funktion

[l
i

g
=

Enhed ikke klar til at kgre
leekagedetektering

Se krav til kgrsel af laekagedetektering.

[l
l

Indendersenheden er uden for det
temperaturomrade, der er ngdvendigt
for at kunne kgre lsekagedetektering

Forsgg igen, nar de omgivende
betingelser er opfyldt.

REYQ8~20+REMQ5U7Y1B
VRV IV+ varmegenvinding
4P546222-1E - 2025.11

DAIKIN

Installations- og betjeningsvejledning

41



20 Tekniske data

Primaer kode Sekundzaer kode Arsag Lasning
Masterenhed ‘ Slave 1 Slave 2
£-3 — Udendgrsenheden er uden for det Forsgg igen, nar de omgivende
temperaturomrade, der er ngdvendigt  |betingelser er opfyldt.
for at kunne kgre leekagedetektering
£-H — Der er registreret for lavt tryk i Genstart leekagedetekteringen.
forbindelse med laekagedetektering
£-5 — Angiver, at der er installeret en Se krav til karsel af leekagedetektering.
indendarsenhed, som ikke kan kare
leekagedetektering (f.eks. hydroboks, ...)
20 Tekniske data Opbyg- ABHCD AtB
) ) hing Mulighed 1 Mulighed 2
= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation )
kan vaere tilgaengelige pa regionens Daikin websted (offentligt az10 mm az50 mm -
tilgeengeligt). b=300 mm b=100 mm
= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er c=10 mm c=50 mm
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet). d2500 mm 42500 mm
. . . e=20 mm €100 mm
20.1 Plads til servicearbejde:
h 2600 mm 2500 mm
Udendorsenhed (4] a=10 mm a=50 mm
Der skal veere plads omkring enheden til servicearbejde og b=300 mm b=100 mm
mmdstekravet til plads fil qutmfjtag og -udtag skal veere opfyldt (se c210 mm c250 mm
fig. nedenfor og veelg en af mulighederne).
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
(5] a=10 mm a=50 mm —
b=500 mm b=500 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm
2900 mm 2600 mm
h | 1]
§ F ’ Hh1 | h;>0 —» b2b+%
- d b I 8 l h>0 — d2d+&
" o, 2
(mm)
ABCD Sider langs installationsstedet med hindringer
F Forside
B Sugeside

Opbyg- A+B+C+D A+B
ning Mulighed 1 Mulighed 2
(1] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢=50 mm
d=500 mm d=500 mm
(2] a=10 mm a=50 mm a=200 mm
b=300 mm b=100 mm b=300 mm
c210 mm ¢250 mm
d=500 mm d=500 mm
€220 mm e2100 mm €2400 mm

= | tilfeelde af et installationssted, hvor siderne A+B+C+D er
blokerede, har veeghgjden pa siderne A+C ingen indflydelse pa
den anferte plads til servicearbejde. Se fig. ovenfor vedrgrende
veeghgjdens indflydelse pa siderne B+D pa den anferte plads til
servicearbejde.

= Pa et installationssted, hvor der kun er hindringer ved siderne
A+B, har loftshgjden ikke indflydelse pa den anferte plads til
servicearbejde.

= Den pakraevede plads til installation angivet pa disse tegninger er
til varmedrift med fuld belastning, uden hensyntagen til mulig
akkumulering af is. Hvis enheden installeres i et koldt klima, skal
alle ovennaevnte dimensioner veere >500 mm for at undga
akkumulering af is mellem udendgrsenhederne.

INFORMATION

Den anferte plads til servicearbejde vist ovenfor er baseret
pa keledrift ved 35°C omgivende temperatur (standard-
tilstand).

INFORMATION

Du kan se yderligere specifikationer i de tekniske data.
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20 Tekniske data

20.2 Rerdiagram: Udendgrsenhed

Rordiagram: 5~12 HP

- R7T
a —
b [\ L
R1T
-

ROT C

Y38

=}
R13T

o
— ] sINPL

R10T L R12T

e HN—HH -~ 3

Speerreventil (veeske)
Serviceabning

Speerreventil (hgjtryk/lavtryk)
Speerreventil (gas)
Pafyldningséabning

®©OQ 0T
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20 Tekniske data

Rerdiagram: 14~20 HP

!
- R7T
a -
N s
N ]
Y2E
R1T @
-
Y6E R14T
2F M1E
M M
% R8T
0 0
Y58
( Ny RUT
C
&7 )
Y48 ( )
— [
Y38 1 =
@
c —H;Z)—g}—o Ie
S1NPH
S2PH
& 18-20HP
z R15T
(]
d _&Q - I
R10T [ R12T
e HN—-~A S
a Speerreventil (vaeske)
b  Serviceabning
c Sperreventil (hajtryk/lavtryk)
d Speerreventil (gas)
e Pafyldningsabning
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20 Tekniske data

Pafyldningsabning / serviceabning
Speerreventil

Filter
Kontrolventil

Overtryksventil

Termomodstand

Magnetventil
Kglekappe (printkort)
Kapillarrgr
Ekspansionsventil

4-vejs ventil

Skruebleeser

Hagjtrykskontakt

Lavtrykssensor
Haojtrykssensor
Olieudskiller

Akkumulator

Varmeveksler

Kompressor

Varmeveksler med dobbelt rgr

Fordeler

Vaeskesamler

sl ENRTERSIEEIERT I

20.3 Ledningsdiagram: Udendersenhed

Se etiketten med ledningsdiagrammet pa enheden. De anvendte
forkortelser fremgar af det felgende:

INFORMATION

7 Til 14~20 HP: Se den tilhgrende installationsvejledning ved
brug af ekstraudstyr.

8 Til 14~20 HP: Farver (se nedenfor).

Symboler:
W W-:-  Ledningsfering pa stedet
1T Klemrzekke
Stik
- Klemme
D Jordforbindelse
fan) Stijfri jording
——— Jordforbindelse
------- Medfelger ikke
|:| Printkort
El-boks
Valg
Farver:
BLK Sort
RED red
BLU Bla
WHT Hvid
GRN Grgn

Forklaring pa ledningsdiagram 5~12 HP:

A1P Printkort (primaere)

A2P Printkort (stgjfilter)

A3P Printkort (inverter)

A4P Printkort (ventilator)

A5P Printkort (sekundzer)

BS1~BS3 (A1P) Trykknap (MODE, SET, RETURN)
C* (A3P) Kondensator

DS1, DS2 DIP-omskifter

(A1P)

E1HC Krumtaphusopvarmer

E3H Varmeenhed til aflgbsbakke (ekstraudstyr)
F1U, F2U (A1P) Sikring (T 3,15 A/ 250 V)

F3U Sikring pa opstillingssted

F101U (A4P)  Sikring
F401U, F403U  Sikring

Ledningsdiagrammet pa udendgrsenheden er kun til (A2P)
udendgrsenheden. Se ledningsdiagrammet pa F601U, (A3P)  Sikring
|nden§ar5enheden vedrgrende denne eller ekstra HAP (A*P) Kontrollampe (servicemonitor er gran)
elektriske komponenter.
K3R (A1P) Magnetrelee (Y11S)
Ledningsdiagrammet geelder kun for udendgrsenheden. K6R (A1P) Magnetrelze (E3H)
2 Symboler (se nedenfor). K7R (ATP)  Magnetrele (ETHC)
3 Tilslutning af ledninger til indendgrs—udendgrs transmission
K9R (A1P M trelee (Y3S
F1-F2, udendgrs—udendgrs transmission F1-F2, ( ) agnetrelas ( )
udendgrs-multi transmission Q1-Q2, se K11R (A1P) Magnetrelee (Y2S)
installationsvejledningen. K12R (A1P) Magnetrelee (Y4S)
4 Brug af BS1~BS3 kontakt, se maerkaten "Forholdsregler ved K13R (A1P) Magnetrelee (Y5S)
service" bag pa el-boksens daeksel. L1R Reaktor
5 Kortslut IKKE beskyttelsesindretningerne (S1PH, S2PH (kun M1C Motor (kompressor)
til 14~20 HP)). MAF y b
otor (bleeser
6 til 5~12 HP: Se den tilhgrende installationsvejledning ved ( )
brug af ekstraudstyr. PS (A1P, A3P, Strgmforsyning med omformer
A5P
6 Til 14~20 HP: stik X1A (M2F er rgdt, stik X2A (M2F) er hvidt. 1D)I Fei brvd
jlst
til 5~12 HP: Farver (se nedenfor). Q efistromsatbrycer
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20 Tekniske data

Q1LD (A1P) Fejlstromsafbryder A2P, A5P Printkort (stgjfilter)
Q1RP (A1P) Pavisning af faseskift A3P, AGP Printkort (inverter)
R24 (A4P) Modstand (stremfgler) A4P, ATP Printkort (ventilator)
R300 (A3P) Modstand (stremfaler) A8P Printkort (sekundeer)
R1T Termomodstand (luft) BS1~BS3 (A1P) Trykknap (MODE, SET, RETURN)
R3T Termomodstand (primeert vaeskerar) C* (A3P) Kondensator
R4T Termomodstand (varmeveksler, veeskergr gverst) DS1, DS2 DIP-omskifter
R5T Termomodstand (varmeveksler, vaeskergr (A1P)
nederst) E1HC Krumtaphusopvarmer
R6T Termomodstand (sekundaer kegling varmeveksler E3H Varmeenhed til aflgbsbakke (ekstraudstyr)
gas) F1U, F2U (A1P) Sikring (T 3,15 A /250 V)
R7T Termomodsta.nd (veeske til varmeveksler til F1U (A8P) Sikring (T 3,15 A / 250 V)
sekundaer kgling) o . -
F3U Sikring pa opstillingssted
R8T Termomodstand (varmeveksler, gasrgr gverst) o
F101U (A4P,  Sikring
ROT Termomodstand (varmeveksler, gasrgr nederst) A7P)
R10T Termomodstand (sugning) F401U, F403U Slkrlng
R11T Termomodstand (varmeveksler, afrimer) (A2P, A5P)
R12T Termomodstand (sugekompressor) F601U, (A3P,  Sikring
R13T Termomodstand (modtager gas) AGP)
R14T Termomodstand (automatisk pafyldning) HAP (A*P) Kontrollampe (servicemonitor er grgn)
R15T Termomodstand (kompressorhus) K3R (A3P, A6P) Magnetrelze
R21T Termomodstand (M1C afstremning) K3R (A1P) Magnetrelee (Y12S)
S1NPH Trykfeller (hﬂj) K4R (A1 P) Magnetrelee (Y1 18)
S1NPL Trykfﬁler (IaV) K6R (A1 P) Magnetrela (ESH)
S1PH Trykafbryder (afgang) K7R (A1 P) Magnetrelee (E1 HC)
SEG1~SEG3  7-segment-display K8R(AIP)  Magnetrele (E2HC)
(A1P) K9R (A1P) Magnetrelee (Y3S)
T1A Stremfoler K11R (A1P) Magnetrelee (Y2S)
V1D (A3P) Diode K12R (A1P) Magnetrelee (Y4S)
V1R (A3P, A4P) Effektmodul K13R (A1P) Magnetrelee (Y5S)
X*A Stik L1R, L2R Reaktor
X1M Terminalblok M1C, M2C Motor (kompressor)
X1M (A1P) Klemraekke (styring) M1F, M2F Motor (bleeser)
Y1E Elektronisk ekspansionsventil (varmeveksler PS (A1P, A3P, Stregmforsyning med omformer
overst) AGP, A8P)
Y2E Elektronisk ekspansionsventil (varmeveksler til Q1DI Fejlstremsafbryder
sekundzer keling) QILD (A1P)  Fejlstremsafbryder
Y3E Ele;ktrotr;isk ekspansionsventil (varmeveksler Q1RP (A1P) Pavisning af faseskift
neders
. . . R24 (A4P, A7P) Modstand (stremfaler)
Y4E Elektronisk ekspansionsventil (modtager gas)
) ) o . R300 (A3P, Modstand (stremfgler)
Y5E Elektronisk ekspansionsventil (inverter kgling) AGP)
Y6E E[efklt(riohisl; ekspansionsventil (automatisk RAT Termomodstand (luft)
afyldnin
paly 9 ) R3T Termomodstand (primeert vaeskergr)
Y2S Magnetventil (vaeskergr)
. . R4T Termomodstand (varmeveksler, veeskergr gverst)
Y3S Magnetventil (hgjtryks/lavtryks gasrar)
) R5T Termomodstand (varmeveksler, veeskerar
Y4S Magnetventil (varmeveksler nederst)
nederst)
Y58 Magnetventil (varmeveksler gverst) R6T Termomodstand (sekundzer kgling varmeveksler
Y11S Magnetventil (M1C olie retur) gas)
zZ*C Staffilter (ferritkerne) R7T Termomodstand (veeske til varmeveksler il
Z°F (A2P) Steffilter (med overspaendingsafleder) sekundzer keling)
Forbindelse til tilbehor: R8T Termomodstand (varmeveksler, gasrgr gverst)
X10A Stik (bundpladevarmer) ROT Termomodstand (varmeveksler, gasrgr nederst)
R10T Termomodstand (sugning)
R11T Termomodstand (varmeveksler, afrimer)
Forklaring pa ledningsdiagram 14~20 HP: R12T Termomodstand (sugekompressor)
A1P Printkort (primeere) R13T Termomodstand (modtager gas)
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21 Bortskaffelse

R14T

R15T (kun
18+20 HP)

R21T, R22T
S1NPH
S1NPL
S1PH, S2PH

SEG1~SEG3
(A1P)

T1A

Termomodstand (automatisk pafyldning)
Termomodstand (kompressorhus)

Termomodstand (M1C, M2C afgang)
Trykfaler (hgj)

Trykfeler (lav)

Trykafbryder (afgang)
7-segment-display

Stremfaler

V1D (A3P, A6P) Diode
V1R (A3P, A4P, Effektmodul

ABP, A7P)
XA
X1M
X1M (A1P)
Y1E

Y2E

Y3E

Y4E
Y5E
Y6E

Y2S
Y3S
Y4S
Y58
Y11S
Y128
z*C

Stik
Terminalblok
Klemraekke (styring)

Elektronisk ekspansionsventil (varmeveksler
overst)

Elektronisk ekspansionsventil (varmeveksler til
sekundzer kgling)

Elektronisk ekspansionsventil (varmeveksler
nederst)

Elektronisk ekspansionsventil (modtager gas)
Elektronisk ekspansionsventil (inverter kaling)

Elektronisk ekspansionsventil (automatisk
pafyldning)

Magnetventil (vaeskergr)

Magnetventil (hajtryks/lavtryks gasrgr)
Magnetventil (varmeveksler nederst)
Magnetventil (varmeveksler gverst)
Magnetventil (M1C olie retur)
Magnetventil (M2C olie retur)
Stgjfilter (ferritkerne)

Z*F (A2P, A5P) Stgiffilter (med overspaendingsafleder)
Forbindelse til tilbehor:

X10A

Stik (bundpladevarmer)

21 Bortskaffelse

@ BEMARK

Forseg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.
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