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1 Om dette dokument

Malgruppe

Autoriserede installatarer

Szt med dokumentation

Dette dokument er en del af et seet med dokumentation. Det
komplette seet bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese fgr installation

= Format: Papir (i kassen til indendersenheden)

= Betjeningsvejledning:

= Lynguide til grundlaeggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)

= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

6.3.5  Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til bolig... 21
6.3.6  Sadan tilsluttes alarm-output . = Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
6.3.7  Sadan tilsluttes udgangen til rumkgling/opvarmning segefunktionen Q til at finde din model.
TIL/FRA e 22 . . .
6.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern varmekilde ................. 22 Installationsvejledning — udendorsenhed:
6.3.9  Sadan tilsluttes de digitale indgange til stremforbrug . 23 = Installationsvejledning
6.3.10 Sadan tilsluttes sikkerhedstermostaten (brydende = Format: Papir (i kassen til udendgrsenheden)
kontakt) .............. 23
6.3.11 Sadan tilsluttes et Smart Grid . 24 = Installationsvejledning — indendgrsenhed:
6.4 Efter tilslutning af de elektriske ledninger til = Installationsvejledning
indendgrsenheden ...........ccocoiiiiiiiiiiii 26 Lo .
= Format: Papir (i kassen til indendarsenheden)
7 Konflguratlon 26 = Installatervejledning:
71 Oversigt: Konfiguration 26 . . .
744 Sadan opnas der adgang til de mest brugte = Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
kommandoer. 26 = Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
7.2 Konfigurationsguide 27 segefunktionen Q til at finde din model.
7.21 Konfigurationsguide: Sprog 27
722 Konfigurationsguide: Tid og dato ... 27
723 Konfigurationsguide: System 27
724 Konfigurationsguide: Ekstravarmer-... 29
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2 Specifikke sikkerhedsanvisninger for installateren

= Tilleegsbog om tilbehar:
= Yderligere oplysninger om installation af tilbehar

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden) + Digitale filer pa
hjemmesiden https://www.daikin.eu. Brug sggefunktionen Q il
at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan
veere tilgengelige pa regionens Daikin websted eller hos din
forhandler.

Den originale dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre sprog
er overseettelser.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

Onlinevaerktgjer

Ud over dokumentationsseettet, findes der en raekke onlineveerktgjer,
som er til radighed for installaterer:

= Daikin Technical Data Hub

= Centralt sted for tekniske specifikationer for enheden, nyttige
veerktgjer, digitale ressourcer med mere.

= Der er offentlig adgang via https://daikintechnicaldatahub.eu.
= Heating Solutions Navigator

= Digital veerktgjskasse med en reekke veerktgjer til at lette
installationen og konfigurationen af varmesystemer.

= Adgang til Heating Solutions Navigator kraever tilmelding til
Stand By Me-platformen. Se https://
professional.standbyme.daikin.eu for yderligere oplysninger.

= Daikin e-Care

= Mobil app til installatgrer og serviceteknikere, hvor man kan
registrere, konfigurere og fejlfinde pa varmeanlaeg.

= Den mobile app kan downloades til iOS- og Android-enheder
ved hjeelp af QR-koderne nedenfor. Tilmelding til Stand By Me-
platformen kreeves for at fa adgang til appen.

App Store

Google Play

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installateren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

Krav til installationssted (se "4.1 Klargering af
installationsstedet” [» 5])

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante
anteendelseskilder (eksempelvis: aben ild, gasdrevet
udstyr eller en elvarmer, der er teendt).

A ADVARSEL

Folg malene for serviceplads i denne vejledning for korrekt
installation af enheden. Se "4.1.1 Krav til installationsstedet
for indendarsenheden” [ 5].

Seerlige krav til R32 (se "4.1.2 Szrlige krav for R32-
enheder” |» 5])

ADVARSEL
= Kolecyklusdele ma IKKE gennembores eller braendes.

= Der ma IKKE bruges andre midler til fremskyndelse af
afrimning eller rengering af udstyr end dem, der
anbefales af producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at R32-kglemiddel IKKE afgiver
lugt.

A ADVARSEL

Apparatet skal opbevares sa der undgas mekaniske
skader og i et velventileret lokale uden antaendelseskilder i
drift (for eksempel: aben ild, et teendt gasapparat eller en
k@rende elektrisk varmer).

A ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal
udfgres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant
lovgivning, og dette arbejde SKAL udferes af autoriserede
personer.

Abning og lukning af enheden (se "4.2 Abning og lukning af
enheden” » 11])

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Montering af indendgrsenheden (se "4.3 Montering af
indendgrsenheden” [» 12])

ADVARSEL

Fastgerelsesmetoden for indendgrsenheden SKAL veere i
overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning.
Se "4.3 Montering af indendgrsenheden" [» 12].

Installation af rer (se "5 Installation af rer" [» 13])

A ADVARSEL

Rorfaringsmetoden pa opstillingsstedet SKAL vaere i
overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning.
Se "5 Installation af rer" [» 13].

Elektrisk installation (se "6 Elektrisk installation™ [» 16])
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Metoden for elektrisk ledningsfering SKAL veere i
overensstemmelse med anvisningerne fra:

= Denne vejledning. Se "6 Elektrisk installation" [» 16].

= Ledningsferingsdiagrammet, som leveres med
enheden, sidder pa indersiden af indendersenhedens
dzeksel til elboksen. Se "10.2 Ledningsferingsdiagram:
Indendgrsenhed" [» 40] for en overseettelse af denne
forklaring.

A ADVARSEL

Kglergr, som har veeret brugt med et andet kelemiddel, ma
IKKE genbruges. Udskift kelergrene, eller renger dem
grundigt.
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3 Om kassen

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer

SKAL veere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.
A ADVARSEL
Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre

kvalificerede personer for at undga ulykker.

ADVARSEL

Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller
placeres i enheden.

ADVARSEL

Segrg for at de elektriske ledninger
kolemiddelrgret, der kan blive meget varmt.

IKKE rgrer

a Kglemiddelragr

ADVARSEL

Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret strgamforsyning
og SKAL beskyttes af sikkerhedsanordningerne som det
kreeves i den relevante lovgivning.

A FORSIGTIG
For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal
ekstravarmerens stremforsyning og jordkabel ALTID
tilsluttes.
INFORMATION

Detaljer for type og sikringsklasse eller klassificering af
afbrydere er beskrevet i "6 Elektrisk installation" [» 16].

Ibrugtagning (se "8 Ibrugtagning” [» 36])

ADVARSEL

Ibrugtagningsmetoden SKAL veere i overensstemmelse
med anvisningerne i denne  vejledning. Se
"8 Ibrugtagning" [» 36].

A ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. For du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal

du kontrollere, om der vises Q eller & pa startskeermen
pa brugergraensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning
med det samme.

= Hvis det er tilfaeldet, skal du kontrollere, at rummet,
hvor du vil foretage udluftning er tilstreekkeligt
ventileret. Arsag: Kolemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

3

Om kassen

Veer opmaerksom pa fglgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er
komplet, nar den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal
STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende

dele.

= Anbring den emballerede enhed sa taet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens
endelige placeringssted.

3.1

3.11

Indendgrsenhed

Sadan fjernes alt tilbehor fra
indendgrsenheden

3.1.2

Speerreventiler til vandkredslgbet

Omlgbsventil for differentialtryk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Tillazgsbog om tilbehar

Installationsvejledning for indendgrsenhed

Betjeningsvejledning

Teetningsringe til spaerreventiler (vandkreds til

rumopvarmning)

h  Teetningsring til ikke medfglgende speerreventiler
(kredsen med varmt vand til boligen)

i Teetningstape til indfering af lavspaendingsledninger

Q w®QO0T O

Handtering af indendersenheden

Anvend handtagene pa bagsiden og ved bunden til at beere
enheden.

Installationsvejledning
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4 Installation af enhed

A
A~
a Handtagene pa bagsiden af enheden
b Handtag ved bunden af enheden. Vip forsigtigt enheden
bagud, sa handtagene bliver synlige.
4 Installation af enhed
4.1 Klargering af installationsstedet

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis: aben ild, gasdrevet
udstyr eller en elvarmer, der er taendt).

A ADVARSEL

Kolergr, som har veeret brugt med et andet kglemiddel, ma
IKKE genbruges. Udskift keolergrene, eller renger dem
grundigt.

411 Krav til installationsstedet for
indendgrsenheden

= Indendgrsenheden er kun beregnet til indendgrs installation og til
felgende omgivende temperaturer:

* Rumopvarmningsdrift: 5~30°C
= Rumkglingsdrift: 5~35°C
= Produktion af varmt vand til boligen: 5~35°C

INFORMATION

Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

= Veer opmaerksom péa felgende maleretningslinjer:

Maksimal kglergrslaengde® mellem indendgrs- og 50 m
udendgrsenhed
Minimum kglergrsleengde® mellem indenders- og 3m
udendgrsenhed
Maksimal hgjdeforskel mellem indendgrsenhed og 30m
udendgrsenhed

@ Kglergrleengde er envejslaengden for vaeskerarene.

= Var opmaerksom pa folgende afstandsretningslinjer for
installationen:

Foruden retningslinjerne for afstande: Da den samlede
kolemiddelpafyldning i systemet er 21,84 kg, skal det rum, hvor du
installerer indendersenheden, ogsad opfylde betingelserne i
"4.1.3 Installationsmgnstre" [» 6].

INFORMATION

Hvis installationspladsen er begreenset, skal fglgende
gores for installation af enheden pa dens endelige
placering: "4.3.2 Tilslutning af aflgbsslangen il
aflebsrgret" [ 13]. Det kraever, at et eller begge
sidepaneler fiernes.

41.2 Sarlige krav for R32-enheder

Foruden retningslinjerne for afstande: Da den samlede
kalemiddelpafyldning i systemet er 21,84 kg, skal det rum, hvor du
installerer indendgrsenheden, ogséd opfylde betingelserne i
"4.1.3 Installationsmeanstre" [» 6].

A ADVARSEL

= Kolecyklusdele ma IKKE gennembores eller braendes.

= Der ma IKKE bruges andre midler til fremskyndelse af
afrimning eller rengering af udstyr end dem, der
anbefales af producenten.

= Veer opmeerksom pa, at R32-kglemiddel IKKE afgiver
lugt.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis: aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt), og med
en rumsterrelse, som specificeret nedenfor.

@ BEMARK

= Man ma IKKE anvende samledele eller
kobberpakninger, der har veeret brugt for.

= Samlinger i installationen mellem dele af kolesystemet
skal veere tilgeengelige i forbindelse  med
vedligeholdelse.

A ADVARSEL

Installation, service, vedligeholdelse og reparation skal
udfgres efter anvisningerne i Daikin og overholde relevant
lovgivning, og dette arbejde SKAL udferes af autoriserede
personer.

@ BEMARK

= Beskyt rorfgringen mod beskadigelse.

* Rerlaengden skal holdes pa et minimum.

o
3 co
2_Al n 0600 O e
i 2500
2600
(mm)
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationsvejledning

Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08

5



4 Installation af enhed

4.1.3 Installationsmgnstre

Afhzengigt af typen af det rum, du installerer indendarsenheden i, er forskellige installationsmanstre tilladte:

Rumtype Tilladte monstre
Stue, kakken, garage, loft, kaelder, opbevaringsrum 1,2,3
Teknikrum (dvs. rum, hvor personer ALDRIG opholder sig) 1,2,3,4
M@NSTER 1 MONSTER 2 MONSTER 3 MONSTER 4
b b c2 | b c2
@ o
T = D
c1 c1
Ventilationsabninger - Mellem rum A og B -—- Mellem rum A og udenfor
Mindste gulvareal Rum A Rum A + rum B
Skorsten Kan veere ngdvendigt Kan veere ngdvendigt Forbundet til ydersiden -
Frigiv i tilfaelde af Inde i rum A Inde i rum A Yderside Inde i rum A
kolemiddellekage
Begransninger Se "M@NSTER 1" [ 7], "M@NSTER 2" > 7], "M@NSTER 3" [» 9] og Se "M@NSTER 4" » 11]
"Tabeller for MONSTER 1, 2 og 3" [» 9]

(A]

Rum A (= rum hvor indendgrsenheden er installeret)

(5]

Rum B (= tilstedende rum)

a |Huvis der ikke er monteret en skorsten, er dette

Hvis det er ngdvendigt, kan du tilslutte en skorsten her.

standardfrigivelsespunktet i tilfeelde af kelemiddellaekage.

b |Skorsten

c1 |Bundabning til naturlig ventilation

c2 |Topabning til naturlig ventilation

H.eease |Faktisk frigivelseshgjde:

®D: Uden skorsten. Fra gulv til top af enheden.

= For 180 | enheder => H,4e..=1,66 M

= For 230 | enheder => H ;,,s.=1,86 m

®D: Med skorsten. Fra gulv til top af skorstenen.

= For 180 | enheder => H ,.=1,66 m + skorstenshgjde

= For 230 | enheder => H .s.=1,86 m + skorstenshgjde

Installation med skorsten forbundet til ydersiden.
Frigivelseshgjden er ikke relevant. Der er ingen krav til
mindste gulvareal.

Finder ikke anvendelse

Mindste gulvareal/frigivelseshgjde:

= Minimumskravet il gulvareal afheenger af kelemidlets
frigivelseshgijde i tilfeelde af leekage. Jo hgjere frigivelseshgjden
er, jo lavere er minimumskravet til gulvareal.

= Standard-frigivelsespunktet (uden skorsten) er gverst pa enheden.
For at mindske minimumskravene til gulvarealet kan du @ge
frigivelseshgjden ved at installere en skorsten. Hvis skorstenen
forer uden for bygningen, er der ikke leengere et minimumskrav for
gulvareal.

= Du kan ogsa drage fordel af gulvarealet i det tilstadende rum (=
rum B) ved at lave ventilationsabninger mellem de to rum.

= For installationer i teknikrum (dvs. rum, hvor personer ALDRIG
opholder sig), kan du ud over mgnster 1, 2 og 3 ogsa bruge
MONSTER 4. For dette mgnster er der ingen krav il
minimumsgulvarealet, hvis du har 2 abninger (en nederst og en
gverst) mellem rummet og ydersiden for at sikre naturlig
ventilation. Lokalet skal veere frostbeskyttet.

ADVARSEL

Skorstensforbindelse. Tag hgjde for fglgende ved
tilslutning af en skorsten:

= Enhedens forbindelsespunkt til skorstenen = 1"
udvendigt gevind. Brug en kompatibel modpart il
skorstenen.

= Sgrg for, at forbindelsen er luftteet.

= Skorstensmaterialet er ikke vigtigt.

Installationsvejledning
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4 Installation af enhed

MONSTER 1

START M@NSTER 1

Se tabel 1:
Er gulvarealeti rum A (A,ym A)
stort nok til den givne kalemiddelpafyldning
og den givne frigivelseshgjde uden skorsten?

Nej

HO, AHO

Se tabel 2: Se den mindste frigivelseshgjde (HO) for det givne
gulvareal (A,yma) 09 den givne kalemiddeltilfarsel.

BeregnAHO: forskel mellem den pakraevede mindste
frigivelseshgjde (HO) og frigivelseshgjden uden skorsten.

Du kan installere enheden i rum A. Du har ikke brug for en
skorsten.

-

Se tabel 3:
For AHO: Kan den maksimale
skorstenslzengde overholdes, og er praktisk Ja
det muligt at lave skorstenen?

Nej

C Ga til MONSTER 2 )
\\

] P

N
Du kan installere enheden i rum A, hvis du installerer en skorsten.
Skorstenshgjde = AHO

AHO

MONSTER 2

MONSTER 2: Krav til ventilationsabninger

Abningerne skal opfylde falgende betingelser:

= Abning forneden (A,,,):
= Skal veere en permanent abning, som ikke kan lukkes.
= Hele abningen skal veere mellem 0 og 300 mm fra gulvet.
= Skal vaere 2Any-min (mindste abningsareal forneden).
= 250% af det kraevede abningsareal Any-min skal veere <200 mm fra gulvet.
= Bunden af abningen skal veere <100 mm fra gulvet.
= Hvis abningen starter fra gulvet, skal abningshgjden vaere 220 mm.

= Abning foroven:
= Skal vaere en permanent abning, som ikke kan lukkes.

= Skal vaere 250% Any-min (mindste abningsareal forneden).
= Skal vaere 21,5 m fra gulvet.

Hvis du vil drage fordel af gulvarealet i det tilstedende rum, skal der vaere 2 abninger (en i bunden, en gverst) mellem veerelserne for at sikre naturlig ventilation.

|
d Min. 50% ©
af Anv-min

Anv(ZAnv-min)

EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN
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4 Installation af enhed

Start MONSTER 2
H1, AH1 Anv; Anv-min
4 ) ( )
Beregn det samlede gulvareal. Se tabel 4:Se det minimale areal for bund&bning for naturlig ventilation med
(Atota=ArumA+Arums) det tilstedende rum (Anv-min) for den givne kelemiddelpafyldning, det givne
gulvareal i rum A (A yma)l! IKKE rum A + rum B!] og den givne
frigivelseshgjde (H1).
Se tabel 2: Se den mindste frigivelseshgjde (H1) for det givne
gulvareal (A¢ota1) 09 den givne kalemiddeltilfgrsel.
Er det praktisk muligt at lave
- ventilationsabninger, der overholder-
BeregnAH1: forskel mellem den péakraevede mindste A - og "Krav til ventilationsabninger”
frigivelseshgjde (H1) og frigivelseshgjden uden skorsten. nv-min pa forrige side)?
Nej
G
Se tabel 3:
For AH1: Kan den maksimale Ja
skorstenslaengde overholdes, og er praktisk
det muligt at lave skorstenen? Ja
Se tabel 2: Har du brug
for en skorsten?
(det vil sige, at tabel 2 resulterer
\_ J i en veerdi eller "(*)"?)

Nej

Ga til MONSTER 3

Ngdvendig
(det vil sige, at tabel 2
resulterer i en veerdi)

Ikke ngdvendig
(det vil sige, at tabel 2
resulterer i "(*)")

Installationsvejledning
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a A < N
Du kan installere enheden i rum A, hvis du laver ventilationsab- Du kan installere enheden i rum A, hvis du laver en skorsten og
ninger. Du har ikke brug for en skorsten. opretter ventilationsabninger.
Ventilationsabninger skal overholde A, _min 09 "Krav til Skorstenshgjde = AH1.
ventilationsabninger"” pa forrige side). Ventilationsabninger skal overholde A,,_min 09 "Krav til
ventilationsabninger" pa forrige side).
Min. 50% Min. 50%
af Apy_min AH1 af Any-min
o o
a =
Anv(zAnv-min) Anv(ZAnv-min)
- : J - : Y,
DAIKIN EBVH/X11+16S18+23D
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4 Installation af enhed

MONSTER 3

START M@NSTER 3

~
Du kan installere enheden i rum A, hvis du fgrer skorstenen uden
for bygningen.
Se tabel 3:
Er det muligt at fare en skorsten
uden for bygningen under overholdelse af Ja
den maksimale skorstensleengde? 0
—
8
Nej
Du kan IKKE installere enheden i rummet. Anbring enheden i et
stgrre rum.
(S J

Tabeller for MGNSTER 1, 2 og 3

Tabel 1: Minimum gulvareal

Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal reekken med den hgjeste veerdi bruges. Eksempel: Hvis kalemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal
reekken med 4,5 kg bruges.

Mindste gulvareal (m?)
Pafyldning (kg) Frigivelseshgjde uden sk (m)
1,66 (Enhed=180 ) 1,86 (Enhed=230 1)
38 16,04 12,76
4 17,77 14,14
45 22,49 17,90
5 27,76 22,09
55 33,59 26,73
58 37,36 29,73

Tabel 2: Minimum frigivelseshgjde

Tag hgjde for falgende:

» For mellemliggende gulvarealer skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis gulvarealet er 22,50 m?, skal kolonnen med
20,00 m? bruges.

» Ved mellemliggende kalemiddelpéafyldning skal reekken med den hgjeste veerdi bruges. Eksempel: Hvis kalemiddelpafyldningen er 4,3 kg,
skal reekken med 4,5 kg bruges.

* (*): Enhedens frigivelseshgjde uden skorsten (for 180 | enheder: 1,66 m; for 230 | enheder: 1,86 m) er allerede hgjere end den minimale
pakraevede frigivelseshgjde. => OK (ingen skorsten ngdvendig).

Minimum frigivelseshgjde (m)
Pafyldning (kg) Gulvareal (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
38 3,30 2,10 1,72 (*) (") () )
4 3,47 2,21 1,81 *) * * *
45 3,91 2,49 2,03 1,76 * * *
5 4,34 2,77 2,26 1,96 1,75 *) *)
55 4,78 3,04 2,49 2,15 1,93 1,76 *)
58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 1,85 1,72
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationsvejledning
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4 Installation af enhed

Tabel 3: Maksimal skorstenslangde

Ved installation af en skorsten skal skorstenslaangden veere mindre end den maksimale skorstensleengde.

» Brug kolonnerne med den korrekte kglemiddelpafyldning. Ved mellemliggende kalemiddelpafyldning skal kolonnen med den hgjeste veerdi
bruges. Eksempel: Hvis kglemiddelpafyldningen er 4,0 kg, skal kolonnen med 5,8 kg bruges.

* For mellemliggende diametre skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis diameteren er 23 mm, skal kolonnen med
22 mm bruges.

* X: IKKE tilladt
Maksimal skorstenslengde (m) - | tilfaelde af kelemiddelpafyldning = 3,8 kg (og T=60°C) 1 tilfaelde af kelemiddelpafyldning = 5,8 kg (og T=60°C)
Skorsten Skorstenens indvendige diameter (mm) Skorsti indvendige diameter (mm)

20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Lige rer 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 3,37 9,47 18,40 30,91 47,91
1x 90° albue 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90° albue 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x 90° albue 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabel 4: Mindste bundabningsomrade til naturlig ventilation

Tag hgjde for fglgende:

« Brug den rigtige tabel. Ved mellemliggende kglemiddelpafyldning skal tabellen med den hegjeste veerdi bruges. Eksempel: Hvis
kalemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal tabellen med 4,8 kg bruges.

* For mellemliggende gulvarealer skal du bruge kolonnen med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis gulvarealet er 12,50 m?, skal kolonnen med
10,00 m? bruges.

» For mellemliggende veerdier for frigivelseshgjde skal du bruge reekken med den lavere veerdi. Eksempel: Hvis frigivelseshgjden er 1,90 m,
skal reekken med 1,86 m bruges.

» A, Bundabningsomrade til naturlig ventilation.

* A, .min: Minimum bundabningsareal for naturlig ventilation.

* (*): Allerede OK (ingen ventilationsabninger ngdvendige).

A, .min (dm?) — 1 tilfelde af kelemiddelpafyldning =3,8 kg

Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B ]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 46 2,2 04 *) *) () ()
1,86 38 11 () () ) ) ()
2,06 3.1 0,2 *) (*) (") (") (")
2,26 25 ) (") (") *) *) )
2,46 1.9 ) ) ") *) *) )
2,66 1.4 ) ) ) ) ) )
2,86 09 ) () ) ) *) )
3,06 0,5 ) (") (") ) ) ()
A,v.min (dm?) — | tilfelde af kelemiddelpafyldning =4,8 kg
Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 7,0 4,9 34 1,8 0,2 (*) ()
1,86 6,1 3,7 2,0 0,1 (*) *) ()
2,06 53 2,7 0,7 (*) *) () )
2,26 46 1.7 () ) ) ) )
2,46 39 0.8 () () () ) ()
2,66 33 () (") (") ) ) )
2,86 28 ) (") (") *) *) )
3,06 23 ) ) () ) *) )
A, .min (dm?) — 1 tilfelde af kelemiddelpafyldning =5,8 kg
Frigivelseshgjde (m) Gulvareal i rum A (m?) [! IKKE rum A + rum B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,66 9,5 7,7 6,5 51 37 22 0,7
1,86 84 6,3 48 32 1,6 (*) ()
2,06 75 51 34 1,6 *) *) ()
2,26 6,7 4,0 21 0,1 (*) (%) ()
2,46 59 31 09 *) (*) (*) ()
2,66 53 22 ) ) ) *) )
2,86 46 13 ) ") ) ) )
3,06 41 0.5 () () ) ) ()
Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16S18+23D
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4 Installation af enhed

MONSTER 4

MO@NSTER 4 er kun tilladt for installationer i teknikrum (dvs. rum,
hvor personer ALDRIG opholder sig). For dette mgnster er der ingen
krav til minimumsgulvarealet, hvis du har 2 abninger (en nederst og
en gverst) mellem rummet og ydersiden for at sikre naturlig
ventilation. Lokalet skal vaere frostbeskyttet.

Min. 50% of A ih @2~

Do

Any A i) @1

nv-min

@ |Rum uden personer hvor indendgrsenheden er installeret.

Skal beskyttes mod frost.

a1l |A,: Bundabning til naturlig ventilation mellem rummet
uden personer og ydersiden.

= Skal vaere en permanent abning, som ikke kan lukkes.
= Skal veere over jordhgjde.

= Ma udelukkende vaere mellem 0 og 300 mm fra gulvet i
rummet uden personer.

= Skal veere 2A,... (mindste bundabningsareal som
angivet i nedenstaende tabel).

= 250% af det kreevede abningsareal A, ... skal veere
<200 mm fra gulvet i rummet uden personer.

= Bunden af abningen skal vaere €100 mm fra gulvet i
rummet uden personer.

= Hvis abningen starter fra gulvet, skal abningshgjden
veere 220 mm.

a2 |Topabning til naturlig ventilation mellem rum A og
ydersiden.

= Skal vaere en permanent abning, som ikke kan lukkes.

= Skal veere 250% af A, (mindste bundabningsareal
som angivet i nedenstaende tabel).

= Skal veere 21,5 m fra gulvet i rummet uden personer.

A, .min (Mindste bundabningsomrade til naturlig ventilation)

Det mindste bundabningsomrade til naturlig ventilation mellem
rummet uden personer og ydersiden afhaenger af den samlede
meengde  kelemiddel i systemet. Ved mellemliggende
kalemiddelpafyldning skal reekken med den hgjeste veerdi bruges.
Eksempel: Hvis kglemiddelpafyldningen er 4,3 kg, skal reekken med
4,4 kg bruges.

Samlet kolemiddelpafyldning A.vmin (dM?)
5,6 12,0
5,8 12,2

4.2  Abning og lukning af enheden

4.21 Sadan abnes indendgrsenheden

Oversigt
a
[
e
b
d
a Toppanel
b Brugergraensefladepanel
c Deeksel til elboksen
d Frontpanel
e Deeksel til hgjspaendings-elboks
Abn

1 Fjern toppladen.

2 Fjern brugergraensefladepanelet. Aben haengslerne, der sidder
gverst, og skub det gverste panel opad.

BEMAERK

Hvis du fjerner brugergraensefladepanelet, skal kablerne
ogsa kobles fra bagsiden af brugergraensefladepanelet for
at forhindre skader.

Samlet kelemiddelpafyldning A, min (dm?)
3,8 9,9
4 10,1
42 10,4
4.4 10,6
4.6 10,9
48 11,1
5 11,3
5,2 11,5 3 Fjern deekslet til elboksen.
5,4 11,8
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationsvejledning
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4 Installation af enhed

4 Fjern om ngdvendigt frontpladen. Dette er for eksempel
ngdvendigt i falgende tilfaelde:

= "4.2.2 Seenkning af elboksen pa indendgrsenheden” [» 12]
= "4.3.2 Tilslutning af aflgbsslangen til aflgbsrgret" [» 13]
= Nar du skal have adgang til hgjspaendings-elboksen

| //
5 Hvis du har brug for adgang til hgjspsendingskomponenter skal
daekslet til hgjspeendings-elboksen fjernes.

4.2.2 Sankning af elboksen pa
indendgrsenheden

Under installationen skal du have adgang til indendarsenheden
indvendigt. For at fa lettere adgang fra forsiden seettes elboksen
lavere pa enheden som fglgende:

Forudsatning: Brugergreensefladepanelet og frontpanelet er
fiernet.

1 Fjern monteringspladen oven pa enheden.

2 Vip elboksen fremad og lgft den ud af dens haengsler.

3 Seet elboksen lavere pa enheden. Anvend de 2 haengsler
placeret lavere pa enheden.

4.2.3 Sadan lukkes indendgrsenheden

Luk deekslet pa elboksen.
Saet elboksen pa plads igen.
Monter toppladen igen.
Monter sidepanelerne igen.
Installer frontpanelet igen.

Tilslut kablerne til brugergreensefladepanelet.

N O g bh WON =

Installer brugergreensefladepanelet igen.

BEMAERK

Nar du lukker indendgrsenhedens deaeksel, skal du serge
for, at spaendingsmomentet IKKE overstiger 4,1 Nem.

4.3 Montering af indendgrsenheden

4.31 Installering af indendgrsenheden

1 Loft indendersenheden fra pallen, og anbring den pa gulvet. Se
ogsa "3.1.2 Handtering af indendgrsenheden” [» 4].

Installationsvejledning

12

DAIKIN

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08



5 Installation af ror

2 Tilslut aflgbsslangen til aflgbsrgret. Se "4.3.2 Tilslutning af Mulighed 1: Gennem venstre sidepanel
aflebsslangen til aflabsraret” [» 13].

3 Skub indendgrsenheden pa plads.

4 Juster nivelleringsfgddernes hgjde for at kompensere for
uregelmaessigheder i gulvet. Den maksimalt tilladte afvigelse er

1°. ‘
/) <1° \
N

o

—— o
@ BEMARK

Enheden ma IKKE vippes fremad: 'W

i~ &
<

Mulighed 2: Gennem hgjre sidepanel

v v X | #
H
. . i T25 P |
4.3.2 Tilslutning af aflebsslangen til aflebsroret e
Vand der kommer fra overtryksventilen samles i aflgbsbakken. _ |
Aflgbsbakken er filsluttet aflgbsslangen inde i enheden. X '—\
Aflgbsslangen skal sluttes til et egnet aflgb i henhold til geeldende IPLNY
lovgivning. Du kan traekke aflgbsslangen gennem det venstre eller ':', %g
hgjre sidepanel. e
Forudsaetning: Brugergreensefladepanelet og frontpanelet er
fiernet.
1 Fjern et af sidepanelerne.
2 Udskeer gummistroppen.
3 Treek aflgbsslangen gennem hullet. 5 Insta"ation af ror
4 Fastger sidepanelet igen. Serg for at vandet kan lgbe gennem
aflgbsroret. .
5.1 Klargering af kelergr

Det anbefales at bruge en fordelerrende til opsamling af vandet.
511 Krav til kelerar

Se ogsa "4.1.2 Seerlige krav for R32-enheder" [» 5] for yderligere
krav.

= Rerlengde: Se "4.1.1 Krav til installationsstedet for
indendgrsenheden” [» 5].

= Rermateriale: helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre

= Rortilslutninger: Kun brystmgtrik- og loddede forbindelser er
tilladt. Indendgrs- og udendgrsenhederne har kraveforbindelser.
Tilslut begge ender uden lodning. Hvis der er behov for lodning,
skal du tage retningslinjerne i installationsvejledningen i
betragtning.

= Kraveforbindelser: Brug kun udglgdet materiale.
= Rordiameter:

Veeskerar @9,5 mm (3/8")
Gasrgr @15,9 mm (5/8")

= Haerdningsgrad for rer og vaegtykkelse:

EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationsvejledning
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5 Installation af rer

Udvendig Hzerdningsgrad | Tykkelse (1)@
diameter (9)
95mm (3/8")  |Udgledet (O) 20,8 mm 2
15,9 mm (5/8") |Udgledet (O)  |>1,0 mm @i

@ Afheengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det veere
ngdvendigt at anvende rgr med en sterre vaegtykkelse.

5.1.2 Isolering af kaleror

= Brug polyethylenskum som isoleringsmateriale:

= med en varmeoverfgringshastighed pa mellem 0,041 og
0,052 W/mK (0,035 og 0,045 kcal/mh°C)

= med en varmemodstand pa mindst 120°C

= Isoleringstykkelse

BEMAERK

Krav til vandkreds. Sgrg for at overholde nedenstaende
krav til vandtryk og vandtemperatur. Se
installatarvejledningen for yderligere krav til vandkreds.

= Vandtryk — Varmt vand til boligen. Det maksimale vandtryk er
10 bar (=1,0 MPa), og det skal vaere i overensstemmelse med den
geeldende lovgivning. Serg for tilstraekkelige
sikkerhedsforanstaltninger i vandkredsen for at sikre, at det
maksimale tryk IKKE overskrides (se "5.4.1 Sadan tilsluttes
vandrgrsystemet" [» 15]). Det minimale driftsvandtryk er 1 bar
(=0,1 MPa).

= Vandtryk — Kreds for rumopvarmning/-keling. Det maksimale
vandtryk er 3 bar (=0,3 MPa). Serg for tilstreekkelige
sikkerhedsforanstaltninger i vandkredsen for at sikre, at det
maksimale tryk IKKE overskrides. Det minimale driftsvandtryk er
1 bar (=0,1 MPa).

Rer udvendig Isolering indvendig | Isoleringstykkelse ’ :.Ilaln?tgmperatur.sdel_ ;nstallere(;etur?rl o9 drﬂ:tllbehartet (vlentll,
diameter (2,) diameter (@) ®) ilslutninger osv.) unne modsta fglgende temperaturer:

9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm INFORMATION

15,9 mm (5/8") 17~20 mm 213 mm Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end RH 80%, skal tykkelsen pa isoleringsmaterialet mindst vaere
20 mm for at forhindre kondensdannelse pa isoleringsmaterialets
overflade.

5.2 Tilslutning af keleror

Se installationsvejledningen til  udendersenheden for alle

vejledninger, specifikationer og instruktioner om installation.

5.21 Tilslutning af kelergrene til
indendgrsenheden

1 Tilslut vaeskestopventilen fra udendgrsenheden til tilslutningen
for flydende kelemiddel pa indendarsenheden.

a Tilslutning for flydende kalemiddel
b  Tilslutning for kelegas

2 Slut gasstopventilen fra udendgrsenheden til tilslutningen for
kelegas pa indendgrsenheden.

5.3 Forberedelse af vandrar

BEMAERK

| tilfeelde af plastrer, skal du serge for at de er fuldt
diffusionsteette for oxygen i henhold til DIN 4726.
Diffusionen af oxygen ind i rgrsystemet kan fore til
overdreven korrosion.

er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system

O%)| £ 100NN )
|
A e
|
|

|

(*) Maksimal temperatur for rer og tilbehar

5.31 Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed

Minimum vandmangde

Kontroller, at den samlede vandmaengde i installationen er stgrre
end mindste vandmeengde, nar vandmaengden inde i
indendgrsenheden IKKE inkluderes:

Hvis... Sa er mindste
vandmangde ...
Kgling 201
Opvarmning 201

BEMAERK

Nar cirkulationen i hver opvarmnings-/kalingskreds styres
af fiernstyrede ventiler, er det vigtigt, at denne minimum
vandmaengde opretholdes, selv om alle ventilerne er
lukkede.

Mindste flowhastighed

Kontroller, at mindste flowhastighed i installationen er garanteret
under alle forhold. Til dette formal anvendes omlgbsventilen for

differentialtryk, som leveres med enheden, og
minimumsvandmaengden overholdes.
Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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5 Installation af ror

Hvis driftener ... Sa er mindste kraevede
flowhastighed...
Kgaling 16 I/min
Opvarmning/afrimning 22 l/min
Produktion af varmt vand til
boligen
@ BEM/AERK
Nar cirkulationen i hver enkelt eller bestemte

rumopvarmningskredse styres af fjernstyrede ventiler, er
det vigtigt, at denne mindste flowhastighed opretholdes,
selv hvis alle ventilerne er lukkede. Hvis mindste
flowhastighed ikke opnas, genereres en flowfejl 7H (ingen
opvarmning eller drift).

Se installatgrvejledningen for at fa yderligere oplysninger.

Se den anbefalede fremgangsmade som beskrevet i "8.2 Kontrolliste
under ibrugtagning" [» 36].

5.4 Tilslutning af vandrersystem

5.4.1

0

Sadan tilsluttes vandrersystemet

BEMARK

Brug IKKE overdreven kraft, nar du tilslutter rgrene. Hvis
rerene deformeres, kan det medfere funktionsfejl pa
enheden.

For at lette service og vedligeholdelse medfalger 2 spaerreventiler og
1 omlgbsventil for differentialtryk. Montér speerreventilerne pa
vandindtaget og pa vandudtaget til rumopvarmning. For at sikre
minimumsflowhastigheden (og forhindre overtryk) installeres
omlgbsventilen for differentialtryk pa vandudtaget til rumopvarmning.

1 Installer speerreventilerne pa vandrgrene til rumopvarmning.

2 Skru indendgrsenhedens metrikker pa spaerreventilen.

3 Slut regrene for varmt vand til boligen ind og ud til rerene pa
indendgrsenheden.

a1l Rumopvarmning/-keling — vand IND (skrueforbindelse,
1)

a2 Rumopvarmning/-keling — vand UD (skrueforbindelse, 1")

b1 DWH - Koldt vand IND (skrueforbindelse, 3/4")

b2 DWH — Varmt vand UD (skrueforbindelse, 3/4")

4 Installer folgende komponenter (medfelger ikke) pa DHW-
tankens koldtvandsindtag:

@Z *e
a \(“f a

d c
~<evl B

[*]

ok ‘_é{

c_ o C & _9

b2 b1

a Speerreventil (anbefales)
b1 DWH — Koldt vand IND (skrueforbindelse, 3/4")
b2 DWH — Varmt vand UD (skrueforbindelse, 3/4")
¢ Kontraventil (anbefales)
d Reduktionsventil (anbefales)
*e Overtryksventil (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatorisk)
*f Fordelerrende (obligatorisk)
g Ekspansionsbeholder (anbefalet)

BEMARK

= Det anbefales at installere speerreventiler pa
tilslutningerne af koldt vand til boligen og varmt vand til
boligen. Disse speerreventiler medfalger ikke.

= Sgrg dog for, at der ikke er nogen ventil mellem
overtryksventilen (medfolger ikke) og DHW-tanken.

BEMARK

En overtryksventil (medfglger ikke) med et abningstryk pa
maksimalt 10 bar (=1 MPa) skal installeres pa
vandindtagstilslutningen til koldt vand til boligen i
overensstemmelse med gaeldende lovgivning.

BEMARK

= Der skal installeres en aftapningsanordning og et
overtrykselement pa koldtvandsindtagstilslutningen pa
varmtvandscylinderen til boligen.

= For at undga bagudrettet heeverteffekt anbefales det at
installere en kontraventii pa varmtvandstanken til
boligen i overensstemmelse med lokale og nationale
regler. Serg for, at den IKKE er mellem
overtryksventilen og DHW-tanken.

= Det anbefales at installere en reduktionsventil pa
koldtvandsindtaget i overensstemmelse med gaeldende
lovgivning.

= Det anbefales at installere en ekspansionsbeholder pa
indtaget til koldt vand i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

= Det anbefales at installere overtryksventilen, sa den er
placeret hgjere end det gverste af varmtvandstanken til
boligen. Opvarmning af varmtvandstanken til boligen
far vand til at udvides, og uden en overtryksventil kan
vandtrykket inde i tanken stige til over den temperatur,
tanken er konstrueret til. Desuden vil det
brugsinstallationssted (rer, aftapningspunkter osv.), der
er forbundet med tanken, blive udsat for dette hgje tryk.
Der skal installeres en overtryksventil for at undga
dette. Overtryksforebyggelsen afhaenger af, at den
overtryksventil, der er monteret pa opstillingsstedet,
fungerer korrekt. Hvis den IKKE fungerer korrekt, vil
overtryk deformere tanken, og der kan forekomme
vandlaekage. Der kreeves regelmeessig vedligeholdelse
for at sikre, at den fungerer korrekt.

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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6 Elektrisk installation

BEMAERK

Omlgbsventil for differentialtryk (leveret som tilbehgor).
Det anbefales at installere omlgbsventilen for
differentialtryk i vandkredsen til rumopvarmning.

= Veer opmeerksom pa minimumsflowhastigheden, nar
installationsstedet for omlgbsventil for differentialtryk
veelges (ved indendgrsenheden eller ved kollektoren).
Se "5.3.1 Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" [» 14].

= Vaer opmaerksom pa minimumsflowhastigheden, nar
indstillingen af omlgbsventilen for differentialtryk
justeres. Se "5.3.1 Sadan kontrolleres vandvolumen og
flowhastighed" [» 14] og "8.2.1 Sadan kontrolleres
mindste flowhastighed" [» 37].

BEMAERK

Installer udluftningsventiler pa alle lokale hgje steder.

5.4.2 Sadan tilsluttes recirkulationsrgrene

Forudsaetning: Kraeves kun, hvis du har brug for recirkulation i
systemet.

1 Fjern toppladen fra enheden, se "4.2.1 Sadan abnes
indendgrsenheden” [» 11].

2 Udskeer gummistroppen gverst pa enheden og fiern stoppet.
Recirkulationstilslutningen placeres under hullet.

3 For roret til recirkulation gennem stroppen og forbind det med
recirkulationstilslutningen.

4 Fastggr toppladen igen.

543 Opfyldning af vandkredslobet

For at fylde vandkredslgbet anvendes et pafyldningsseet, der ikke
medfglger. Serg for, at veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning.

BEMAERK

Pumpe. For at forhindre blokering af pumpens rotor skal
enheden saettes i drift sa hurtigt som muligt efter
pafyldning af vandkredsen.

INFORMATION

Serg for, at begge udluftningsventiler (én pa magnetfilteret
og en pa ekstravarmeren) er abne.

5.4.4 Sadan pafyldes varmtvandstanken til
bolig

4 Kontrollér for vandleekager.

5 Betjen installationsstedets overtryksventil manuelt for at sikre,
at der er frit vandflow gennem afstremningsrgret.

5.4.5 Sadan isoleres vandrerene

Rorene i hele vandkredsen SKAL isoleres for at undga kondens
under kgling og nedseettelse af kglings- og opvarmningskapaciteten.

Hvis temperaturen er hgjere end 30°C, og luftfugtigheden er hgjere
end RH 80%, skal tykkelsen pa isoleringsmaterialet mindst veere
20 mm for at forhindre kondensdannelse pa isoleringsmaterialets
overflade.

6 Elektrisk installation
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

A ADVARSEL

Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A ADVARSEL

Sgrg for at de elektiriske ledninger IKKE rgrer
kalemiddelrgret, der kan blive meget varmt.

a Kglemiddelrgr

6.1 Om overholdelse af el-regulativer

Kun til indendgrsenhedens ekstravarmer

Se "6.3.2 Sadan
varmeren" [» 19].

tilsluttes  stremforsyningen til  ekstra-

6.2 Retningslinjer ved tilslutning af de
elektriske ledninger

Tilspeendingsmomenter

Indendgrsenhed:
Emne Tilspa@ndingsmoment (Nm)

X1M 2,45 +10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 +10%
X6M 2,45 +10%
X10M 0,88 +10%
M4 (jord) 1,47 £10%

6.3 Tilslutninger til indendoersenheden

Emne Beskrivelse

Strgmforsyning Se "6.3.1 Sadan tilsluttes

1 Abn alle varmtvandshaner én ad gangen for at udlufte rerene i (hoved) hovedstrgmforsyningen” [> 18].
systemet. Strgmforsyning Se "6.3.2 Sadan tilsluttes stremforsyningen
Abn koldtvandsforsyningen (ekstravarmer) til ekstra-varmeren" > 19].
3 Luk alle vandhaner, nar al luften er lukket ud.
Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elektrisk installation

Emne Beskrivelse Emne Beskrivelse
Speerreventil Se "6.3.3 Sadan tilsluttes Ekstern m Se:
speerreventilen" [» 20]. udendgrssensor - Installationsvejledning til den
Elmalere Se "6.3.4 Sadan tilsluttes eksterne udendgrssensor
= " 21].
v : elm':alerne [ 21] ol = Tilleegsbog om tilbehar
ar_mtvandspumpe til |Se "6.3.5 Sadan tils u_ttes - Ledninger: 2x0.75 mm?
boligen varmtvandspumpen til bolig" [» 21].
Alarmudgang Set"e_g_s 2S1adan tilsluttes alarm- E [9.B.1]=1 (Ekstern sensor =
output” > 21). Udendgrs)
Styring af rumkgling/- |Se "6.3.7 Sadan tilsluttes udgangen til .
opvarmningsdrift rumkgling/opvarmning TIL/FRA" [» 22]. [Q'B;Z] sensorafvigelse for
omgivende temperatur
Skift til ekstern Se "6.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern . .
varmekildestyring varmekilde" [» 22]. [9.B.3] Gennemsnitstid
Digitale indgange til | Se "6.3.9 Sadan tilsluttes de digitale Ekstern m Se:
strgmforsyningen indgange til stremforbrug" [» 23]. indendgrssensor - Installationsvejledning  til  den
Sikkerhedstermostat |Se "6.3.10 Sadan tilsluttes eksterne indendgrssensor
sikkerhedstermostaten (brydende « Tillaegsbog om tilbehar
kontakt)" > 23]. :
- - - N Ledninger: 2x0,75 mm?
Smart Grid Se "6.3.11 Sadan tilsluttes et Smart
Grid" [ 24 E [9.B.1]=2 (Ekstern sensor = Rum)
Rumtermostat m Se nedenstaende tabel. X
(ledningsbaseret eller [1.7] Rumsensorafvigelse
tradlgs) Ledninger: 0,75 mm? Komfortgraenseflade m Se:
Maksimal driftstram: 100 mA ' Ibnstallations-l S OQI
- etjeningsvejledning ti
E For hovedzonen: komfortgreensefladen

= [2.9] Kontrol

= [2.A] Ekst. termostattype
For den ekstra zone:

= [3.A] Ekst. termostattype

= [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol

Varmepumpekonvekto
r

m Der er forskellige mulige styreenheder

og opseetninger for
varmepumpekonvektorerne.

Afheengigt af opseetningen skal du
ogsa implementere et relee

ekstraudstyr).

= Installationsvejledning
varmepumpekonvektorerne

(medfalger ikke, se tilleegsbogen for

Yderligere oplysninger kan findes pa:

til

= Tilleegsbog om tilbehar

Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?)
Maks. leengde: 500 m

[2.9] Kontrol

[1.6] Rumsensorafvigelse

LAN-adapter

HHE

Se:

= Installationsvejledning il
adapteren

LAN-

= Tillegsbog om tilbehar

R

Ledninger: 2%(0,75~1,25 mm?). Skal
veere skaermede.

Maks. leengde: 200 m

Se installationsvejledning til LAN-
adapteren

H K

» Installationsvejledning il WLAN-kassette Se:
varmepumpekonvektorernes = Installationsvejledning til  WLAN-
tilbeher kassetten
= Tilleegsbog om tilbehar = Installatgrvejledning
Ledninger: 0,75 mm? —
Maksimal driftstrgm: 100 mA
E For hovedzonen: E [D] Tradlgs gateway
* [2.9]kontrol WLAN-modul m Se:
* [2.A] Ekst. termostattype = Installationsvejledning til  WLAN-
For den ekstra zone: modulet
= [3.A] Ekst. termostattype » Tilleegsbog om tilbeher
= [3.9] (skrivebeskyttet) Kontrol * Installatervejledning
Brug kablet, der blev leveret med
WLAN-modulet.
E [D] Tradlgs gateway
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationsvejledning
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6 Elektrisk installation

Emne Beskrivelse
Bizonesaet Se:
= Installationsvejledning til
bizoneseettet
= Tilleegsbog om tilbehar A

[9.P] Bizonesat

Brug kablet, der blev leveret med
bizoneseettet.

m til rumtermostat (ledningsbaseret eller tradlgs):
| tilfeelde af ... Se...

Tradlgs rumtermostat = Installationsvejledning til den tradlgse
rumtermostat

= Tilleegsbog om tilbehar

Ledningsforbundet = Installationsvejledning til den
rumtermostat uden ledningsforbundne rumtermostat
multizone-basisenhed

= Tilleegsbog om tilbehar A
Ledningsforbundet = Installationsvejledning til den B
rumtermostat med ledningsbaserede rumtermostat |%
multizone-basisenhed digi + i -
( glltal eller analog) multizone mYAﬂﬁﬁHﬂﬂmea XM
basisenhed X11Y
. . = CJ1C31 ©9oooo
= Tilleegsbog om tilbehar 1 o N
o 5 ©
= | dette tilfeelde: ] s =" W L
i )
= Du skal forbinde den o ” O
ledningsbaserede  rumtermostat 0 S O
(digital eller analog) til multizone- XA| =14
basisenheden L
* Du  skal forbinde multizone- a Forbindelseskabel (=hovedstrgmforsyning)

basisenheden til udendgrsenheden
Ved stremforsyning med foretrukken kWh-sats

ogsa implementere et  rele Forbindelseskabel Ledninger: (3+GND)x1,5 mm?

(medfalger ikke, se tillaegsbog for (= hovedstremfors
ekstraudstyr) yning)
Stramforsyning Ledninger: 1N

med normal kWh- |\, simal driftsstram: 6,3 A

= For keling/opvarmningdrift skal du

6.3.1 Sadan tilsluttes hovedstremforsyningen

sats
1 Abn folgende (se "4.2.1 Sadan abnes Kontakt til Ledninger: 2x(0,75~1,25 mm?)
indend heden" P 11]): i
indendarsenheden” > 11]) strgmforsyning Maks. leengde: 50 m.
1 |Toppanel 1 med foretrukken
3 kWh-sats Kontakt til stramforsyning med
2 |Brugergreensefladepanel '2 foretrukken kWh-sats: 16 V DC

3 |@verste deeksel til elboksen detektering (spaending forsynet fra PCB).
Den spaendingsfri kontakt skal sikre den
mindst anvendelige belastning pa

15V DC, 10 mA.
E [9.8] Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh

2 Tilslut hovedstrgmforsyningen.

Ved stremforsyning med normal kWh-sats
Forbindelseskabel |Ledninger: (3+GND)x1,5 mm?
(= hovedstrgmfors

yning)

E_

Tilslut X11Y til X11YB.

Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
Daikin Altherma 3 R F
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6 Elektrisk installation

1N~, 50 Hz,
230 VAC, 6.3A
L N

3
!

I — 9 d

I e |

F====—=-= bl
A ADVARSEL

1 1

: S1S8 : Ekstravarmeren SKAL have en dedikeret stremforsyning
1 1 og SKAL beskyttes af sikkerhedsanordningerne som det
1 1 kreeves i den relevante lovgivning.

1 1

o]

| S A FORSIGTIG

1 1 For at sikre, at enheden er fuldt jordet, skal
:_ ___bFle__ _! ekstravarmerens strgmforsyning og jordkabel ALTID

tilsluttes.

A Ekstravarmerens kapacitet kan afhange af indendersenhedens
model. Kontrollér, at streamforsyningen svarer til ekstravarmerens
kapacitet som anfgrt i tabellen nedenfor.

Ekstravarmer| Ekstravar | Stromforsy | Maksimal Z,ox
9 -type mer ning driftsstrem
’ kapacitet
| 6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 APXe) 0,22 Q
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP© 0,22 Q
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~230 V@ 10A —
6 kW 3~230 V@ 15A —
W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
A 6 kW 3N~ 400V 9A —
B 9 kW 3N~ 400V 13A —

@ 6V3

® Elektrisk Udstyr i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12
(europeeisk/international teknisk standard, der definerer graenser
for harmoniske stremkilder frembragt af udstyr, som er tilsluttet
offentlige lavspaendings-systemer med en indgangsstrem pa
>16 A og <75 A pr. fase).

Dette udstyr er i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-11
(europeeisk/international teknisk standard, der definerer greenser
for spaendingsaendringer, spaendingsudsving og flimren i
offentlige lavspaendingsforsyninger med maerkestrem <75 A),
forudsat at systemets impedans Z,; er mindre end eller lig med

<

a Forbindelseskabel (=hovedstremforsyning)
b Strgmforsyning med normal kWh-sats
¢ Kontakt til foretrukken stremforsyning

3 Fastger kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

Z,..x ved greensefladepunktet mellem brugerens forsyning og det
offentlige system. Det er installaterens eller brugerens ansvar at
sikre sig, om ngdvendigt ved at sparge elforsyningsselskabet, at
udstyret kun tilsluttes en stremforsyning med en system-
impedans Z,, der er mindre end eller lig med Z,,.

@ 671

INFORMATION

| tilfeelde af stremforsyning med foretrukken kWh-sats,
tilslut X11Y til X11YB. Nedvendigheden af en separat
med foretrukken
(b) X2M5+6 afheenger af typen af
stremforsyning med foretrukken kWh-sats.

stremforsyning
indendgrsenhed

Separat tilslutning til indendgrsenheden kraeves:

= hvis stremforsyningen med foretrukken kWh-sats

afbrydes nar aktiv ELLER

= hvis indendersenheden ikke ma bruge strem fra
strgmforsyningen med foretrukken kWh-sats nar aktiv.

Tilslut ekstravarmerens strgmforsyning som fglgende:

kWh-sats til

6.3.2 Sadan tilsluttes stremforsyningen til

ekstra-varmeren

a Fabriksmonteret kabel tilsluttet til ekstravarmerens
kontakter inde i elboksen (K5M)
b Ledninger pa brugssted (se tabellen nedenfor)

Ekstravarmer-type | Stremforsyning Ledninger
*6V 1N~230V (6V3) |2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
QW 3N~ 400V 4+GND
E [9.3] Ekstravarmer

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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6 Elektrisk installation

Model Tilslutninger til ekstravarmerens 6.3.3 Sadan tilsluttes spaerreventilen

(stremforsyning) stremforsyning
INFORMATION

*6V (6V3: 1N~ 230 V)

Eksempel pa brug af spaerreventil. | tilfaelde af én LWT-
zone og en kombination af gulvwvarme og
varmepumpekonvektorer installeres en spaerreventil for
gulvvarmen for at forhindre kondens pa gulvet under
kelingsdrift.

Ledninger: 2x0,75 mm?
Maksimal driftstram: 100 mA
230 V AC forsynet fra PCB

E [2.D] Sparreventil

1 Abn fglgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendgrsenheden” > 11]):

‘ﬁl,
: 1 |Toppanel 1
| | 2 |Brugergreensefladepanel ‘g
;g‘(;\/s/(-)\gz L rlxj @ 3 |@verste deeksel til elboksen
*6V (6T1: 3~ 230 V)

2 Tilslut ventilens styrekabel til de rigtige terminaler som vist i
TR AL i illustrationen nedenfor.

@ BEMAERK

Der er forskellig ledningsfering ved en NC (normalt lukket)
ventil og en NO (normalt aben) ventil.

A
~
(S
3~, 50 Hz
230VAC L1 L2 L3
*9W (3N~ 400 V)
K5M
SWB
X6M
-
F1B_
2 [4 A
| | | | B
| | | |
| | | |
Q1DI O, a% é—-’ﬁl’
|
|
IR
3N~, 50 H |
200VAC L1 L2 L3 N @
F1B  Overstremssikring (medfelger ikke). Anbefalet sikring:
4-polet; 20 A; kurve 400 V; udlgsningsklasse C.
K5M  Sikkerhedskontaktor (i den nederste elboks)
Q1DI  Fejlstromsafbryder for jordforbindelse (medfalger ikke) 3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
SWB Elboks
X6M Terminal (medfalger ikke)
@ BEMARK
Klip eller fiern IKKE stremforsyningskablets ekstravarmer.
Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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6 Elektrisk installation

6.3.4 Sadan tilsluttes elmalerne

1 Abn

Ledning: 2 (pr. meter)x0,75 mm?

PCB)

Elmalere: 12 V DC impulsdetektering (speending forsynet fra

2 |Brugergreensefladepanel

folgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendgrsenheden” [» 11]):
1 |Toppanel 1
3

E [9.A] Energimaling

3 |Qverste daeksel til elboksen

INFORMATION

2 Tilslut kablet for varmtvandspumpe til bolig til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

| tilfeelde af en elmaler med transistorudgang skal du

kontrollere polariteten. Den positive pol SKAL veere
tilsluttet X5M/6 og X5M/4; den negative pol til X5M/5 og
X5M/3.
1 Abn falgende (se "4.2.1 Sadan &bnes
indendgrsenheden" [» 11]): A
1 |Toppanel 1
2 |Brugergraensefladepanel ‘g
3 |@Dverste deeksel til elboksen
2 Tilslut kablet for elmalerne til de korrekte terminaler som vist i
illustrationen nedenfor.
A
A
B
0
0
0
0
0 °of | )
0 oooooosEs O
0 LLD = NtV
3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
A 6.3.6 Sadan tilsluttes alarm-output
B

o
( )
oooooooo O
( )

ooo

20 o

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

6.3.5 Sadan tilsluttes varmtvandspumpen til

bolig

Ledninger: (2+1)x0,75 mm?

Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC

E [9.D] Alarm-output

1 Abn

folgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendgrsenheden” [» 11]):
1 |Toppanel 1

2 |Brugergreensefladepanel

3

3 |Qverste daeksel til elboksen

2

2 Tilslut kablet for alarmudgang til de korrekte terminaler som vist

i illustrationen nedenfor.

Ledninger: (2+GND)x0,75 mm?

DHW-pumpeydelse. Maks. belastning: 2 A (startstrem),
230 V AC, 1 A (kontinuerlig)

E [9.2.2] VBV-pumpe

[9.2.3] VBV pumpetidsplan

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
4P643599-1C — 2022.08
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6 Elektrisk installation

—Q 1+2 |Ledninger forbundet til
2 1 alarmudgang

Ledning mellem X2M og A4P

3
Xa2m| 7
DE' A4P |Installation af EKRP1HBAA er
H pakreevet.
1
1

3

A4P[v1

— 1+2 |Ledninger tilsluttet udgangen
2 1 til rumkegling/opvarmning TIL/
FRA
X2M |_7_—|E| :
; 3 |Ledning mellem X2M og A4P
H A4P |Installation af EKRP1HBAA er
13 pakreevet.
1
A4p|v2|YC]

A A
A A
B o B o

a |Installation af EKRP1HBAA er pakraevet.
b Forkabling mellem X2M/7+9 og Q1L (= varmebeskyttelse
for ekstravarmer). Ma IKKE andres.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

6.3.7  Sadan tilsluttes udgangen til rumkeling/
opvarmning TIL/FRA

INFORMATION

Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

Ledninger: (2+1)x0,75 mm?

Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC

oooooo&s

3 =
[ujoD []:D 0 Oooo g

|
| |
b a

a Installation af EKRP1HBAA er pakraevet.
b Forkabling mellem X2M/7+9 og Q1L (= varmebeskyttelse
for ekstravarmer). Ma IKKE aendres.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

6.3.8 Sadan tilsluttes skift til ekstern varmekilde

INFORMATION

Bivalent er kun mulig i
afgangsvandtemperaturzone med:

tilfeelde af 1

= rumtermostatstyring ELLER

= ekstern rumtermostatstyring.

E_

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maks. belastning: 0,3 A, 250 V AC
Min. belastning: 20 mA, 5V DC

1 Abn folgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendersenheden” [» 11]):
1 |Toppanel 1
2 |Brugergreensefladepanel ‘g

3 |Qverste deeksel til elboksen

E [9.C] Bivalent

2 Tilslut udgangskablet for rumkgling/opvarmning TIL/FRA til de
korrekte terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

1 Abn folgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendarsenheden” > 11]):

Installationsvejledning
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6 Elektrisk installation

Toppanel 1

2 |Brugergraensefladepanel ‘2
3 |Qverste daeksel til elboksen

2 Tilslut kablet for skift til ekstern varmekilde til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

a Installation af EKRP1HBAA er pakraevet.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

6.3.9 Sadan tilsluttes de digitale indgange til

stremforbrug

Ledninger: 2 (pr. indgangssignal)x0,75 mm?
Spaendingsbegraensning digitale indgange: 12V DC / 12 mA
detektering (spaending forsynet fra PCB)

E [9.9] Styring af strgmforbrug.

1 Abn folgende (se "4.2.1 Sadan abnes
indendgrsenheden” [» 11]):
1 |Toppanel 1
2 |Brugergreensefladepanel 'g

3 |QDverste deeksel til elboksen

2 Tilslut kablet for digitale indgange til stramforbrug til de korrekte
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.
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a Installation af EKRP1AHTA er pakreevet.

3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

6.3.10 Sadan tilsluttes sikkerhedstermostaten
(brydende kontakt)

Ledninger: 2x0,75 mm?

Maks. leengde: 50 m

Kontakt til sikkerhedstermostat: 16 V DC detektering
(spzending forsynet fra PCB). Den speendingsfri kontakt skal
sikre den mindst anvendelige belastning pa 15V DC, 10 mA.

E_

1 Abn folgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendgrsenheden” > 11]):
1 [Toppanel 1
2 |Brugergreensefladepanel ‘g

3 |Qverste daeksel til elboksen

2 Tilslut sikkerhedstermostatkablet (normalt lukket) til de rigtige
terminaler som vist i illustrationen nedenfor.

Bemaerk: Jumperledningen (fabriksmonteret) skal fiernes fra de
respektive terminaler.

EBVH/X11+16S18+23D
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6 Elektrisk installation
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3 Fastger kablet med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

@ BEMARK

Serg for at veelge og installere sikkerhedstermostaten i
henhold til geeldende lovgivning.

=]

For at forhindre ungdvendig udlgsning af
sikkerhedstermostaten anbefaler vi falgende:

= Sikkerhedstermostaten kan nulstilles automatisk.

= Sikkerhedstermostaten har en maksimal

temperaturvariation pa 2°C/min.

= Der er en minimumsafstand pa 2 m mellem
sikkerhedstermostaten og 3-vejsventilen.

BEMAERK

Fejl. Hvis du fierner jumperen (&bent kredslgb), men IKKE
tilslutter sikkerhedstermostaten, opstar stopfejl 8H-03.

6.3.11 Sadan tilsluttes et Smart Grid

Dette emne beskriver 2 mulige mader for tilslutning af
indendgrsenheden til et Smart Grid:

= | tilfeelde af Smart Grid-kontakter med lav spaending

= | tilfeelde af Smart Grid-kontakter med hgj spaending. Dette kraever
installation af Smart Grid-releeseettet (EKRELSG).

De 2 indkommende Smart Grid-kontakter kan aktivere fglgende
Smart Grid-tilstande:

Smart Grid-kontakt

(1) (2]

Smart Grid-driftstilstand

Fri drift

Tvungen fra
Anbefalet til

Tvungen til

alajlolo
alo|lalo

Det er ikke obligatorisk at benytte en Smart Grid impulsmaler:

Hvis Smart Grid-impulsmaler Saer[9.8.8]
er... Grznseindstilling kW...

Anvendes Finder ikke anvendelse

([9.A.2] EImaler 2 # Ingen)

Anvendes ikke Relevant

([9.-A.2] EImaler 2= Ingen)

| tilfaelde af Smart Grid-kontakter med lav spaending

Ledninger (Smart Grid-impulsmaler): 0,5 mm?2
Ledninger (Smart Grid-kontakter med lav spaending): 0,5 mm?

E [9.8.4]=3 (Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh
=Smart ledningsnet)

[9.8.5] Driftstilstand med smart ledningsnet
[9.8.6] Tillad elektriske varmere

[9.8.7] Aktivér rumbuffervirkning

[9.8.8] Grenseindstilling kW

Ledningsferingen til Smart Grid i tilfeelde af kontakter med lav
spaending er som folger:

X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]
| |
o/ o -

S4S S11S S10S

a Jumper (fabriksmonteret). Hvis du ogsa tilslutter en
sikkerhedstermostat (Q4L), skal du udskifte jumperen
med sikkerhedstermostatledningerne.

S48  Smart Grid-impulsmaler
@/s10s Smart Grid-kontakt med lav spaending 1
@/s11s Smart Grid-kontakt med lav spaending 2

1 Abn fglgende (se "4.2.1 Séadan abnes
indendarsenheden” [» 11]):
1 [Toppanel 1
2 |Brugergreensefladepanel 'g’

3 |Dverste deeksel til elboksen

2 Forbind ledningerne pa fglgende made:

14
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L)
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U
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6 Elektrisk installation

[Py =T=T=T=] g =
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3 Fastger kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.

| tilfaelde af Smart Grid-kontakter med hgj spaending

Ledninger (Smart Grid-impulsmaler): 0,5 mm?
Ledninger (Smart Grid-kontakter med hgj spaending): 1 mm?

E [9.8.4]=3 (Strgmforsyning med reduceret pris pr. kiWh
=Smart ledningsnet)

[9.8.5] Driftstilstand med smart ledningsnet
[9.8.6] Tillad elektriske varmere
[9.8.7] Aktivér rumbuffervirkning

[9.8.8] Grenseindstilling kW

Ledningsferingen til Smart Grid i tilfeelde af kontakter med hgj
spaending er som fglger:

X5M X5M
xtom[1]2][3]4] [10]9]6]5]| [14]13]4]3]
A1l A1l
A2 A2
NL NL KIA KA  KIA K2A S4S
a b c d e f
STEP3 STEP 1 STEP2

STEP 1 Installation af Smart Grid-relaesaet

STEP 2 Lavspeendingstilslutninger

STEP 3 Hgjspaendingstilslutninger

Smart Grid-kontakter med hgj spaending 1

Smart Grid-kontakter med hgj speending 2
Spolesider af releeer

Kontaktsider af relaeer

Jumper (fabriksmonteret). Hvis du ogsa tilslutter en
sikkerhedstermostat (Q4L), skal du udskifte jumperen
med sikkerhedstermostatledningerne.

f Smart Grid-impulsmaler

©0

o
®© QT

1 Installer komponenterne i Smart Grid-releeseettet pa felgende
made:

(4

b

< d
w a

s

&

DAIKIN EUROPE N.V.
————

K1A K2A

K1A, K2A  Relaer

X10M  Terminalblok
Skruer til X10M
Skruer til K1A og K2A
Mzerkat, der skal szettes pa hgjspaendingsledningerne
Ledninger mellem releeerne og X5M (AWG22 ORG)
Ledninger mellem relaeerne og X10M (AWG18 R@D)

®©OQ0TQ

Ceooooe °

=
=

FP=——————— L]

1 X5M.4 1

1

84s |

| X5M.3 |

A o e o - - o4
(=S

.:o.:.j.j.:m.:
0
I
ﬁ
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=
0
o
i
0
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Smart Grid-kontakter med hgj spaending 1
Smart Grid-kontakter med hgj speending 2
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7 Konfiguration
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4 Fastger kablerne med kabelbindere til kabelholdebeslagene.
Hvis det er ngdvendigt, skal overskydende kabel samles med
en kabelbinder.

6.4 Efter tilslutning af de elektriske
ledninger til indendgrsenheden

For at forhindre, at der traenger vand ind i elboksen, skal
lavspeendingsledningerne teetnes med teetningstape (leveres som
tilbeher).

Uden lavspaendingskabler

Med lavspandingskabler

7 Konfiguration

INFORMATION

Kgling geelder kun i tilfeelde af reversible modeller.

71 Oversigt: Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gere og vide for at
konfigurere systemet efter installationen.

@ BEMAERK

Dette kapitel forklarer kun den grundleeggende
konfiguration. Du kan finde mere detaljeret forklaring og
baggrundsoplysninger i installatgrvejledningen.

Hvorfor

Hvis du IKKE konfigurerer systemet korrekt, fungerer det muligvis
IKKE som forventet. Konfigurationen har indvirkning pa felgende:

= Beregningerne i softwaren

= Hvad du kan se pa brugergreensefladen, og hvad du kan gere
med den

Hvordan
Du kan konfigurere systemet via brugergreensefladen.

= Forste gang - Konfigurationsguide. Nar du slar
brugergraensefladen TIL ferste gang (via enheden), starter
konfigurationsguiden, som hjaelper dig med at konfigurere
systemet.

= Genstart af konfigurationsguiden. Hvis system allerede er
konfigureret, kan du genstarte konfigurationsguiden. For at
genstarte konfigurationsguiden veelg Installatgrindst. >

Konfigurationsguide. Du kan finde Installatg¢rindst. under
"7.1.1 Sadan opnas der adgang til de mest brugte
kommandoer" [» 26].

= Bagefter. Hvis ngdvendigt, kan du foretage eendringer i
konfigurationen af menustrukturen eller oversigtsindstillingerne.

INFORMATION

Nar konfigurationsguiden er feerdig, viser
brugergraensefladen en oversigtsskeerm og beder om
bekraeftelse. Nar bekraeftet genstarter systemet og
startskaermen bliver vist.

Adgang til indstillinger — forklaring til tabeller

Du kan fa adgang til installaterindstillingerne med to forskellige
metoder. Det er dog IKKE alle indstillinger, der er tilgaengelige med
begge metoder. Hvis det er tilfeeldet, er de tilsvarende tabelkolonner
i dette kapitel sat til --- (ikke relevant).

Metode

Adgang til indstillinger via bradkrummelinje i #
startmenuskarmen eller menustrukturen.
For at aktivere bredkrummer skal du trykke
pa knappen ? pa startskeermen.

Kolonne i tabeller

For eksempel: [2.9]

Adgang til indstillinger via koden i oversigt Kode
over brugsstedsindstillinger. For eksempel: [C-07]

Se ogsa:
= "Sadan far du adgang til installategrindstillingerne" [» 27]

= "7.5 Menustruktur: Oversigt installatgrindstillinger" [» 35]
711 Sadan opnas der adgang til de mest
brugte kommandoer

AEndring af niveau for brugeradgang

Du kan eendre niveauet for brugeradgang som fglgende:

1 |Ga til [B]: Brugerprofil. QO
B
8 Brugerprofil

2 |Indtast den relevante pinkode for niveau for —
brugeradgang.
= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. O---Q,
= Flyt markgren fra venstre til hgjre. ©:--0
= Bekreeft pinkoden, og fortseet. Qs-O

Pinkode til installater

Pinkoden til Installater er 5678. Nu er flere menupunkter og
installatgrindstillinger tilgeengelige.

5678

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter
synlige for brugeren.

Installationsvejledning
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7 Konfiguration

Avanceret bruger

1234

Pinkode til bruger
Pinkoden til Bruger er 0000.

Bruger

Sadan far du adgang til installaterindstillingerne
1 Indstil niveauet for brugeradgang til Installater.

2 Veelg [9]: Installatgrindst..

Sadan &ndres en oversigtsindstilling
Eksempel: Modificer [1-01] fra 15 to 20.

De fleste indstillinger kan konfigureres via menustrukturen. Hvis det
af nogen grund er ngdvendigt at aendre en indstilling ved hjaelp af
oversigtsindstillingerne, sa kan oversigtsindstillingerne tilgas pa
felgende made:

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. —
Se "Andring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [9.1]: Installatgrindst. > Oversigt QO
brugsstedsindstillinger.
3 |Drej den venstre drejeknap for at vaelge den farste QO

del af indstillingen og bekraeft ved at trykke pa
drejeknappen.

W N a O

4 |Drej den venstre drejeknap for at vaelge den anden ©---O
del af indstillingen

00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 0D
04 09 0E

5 |Drej den hgjre drejeknap for at eendre veerdien fra 15| O:--O}
til 20.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 0E

INFORMATION

Nar du eendrer oversigtsindstillingerne og gar tilbage til
startskeermen vil brugergraensefladen vise en popup
skeerm og kraeve genstart af systemet.

Nar bekreeftet, genstarter systemet og de seneste
2endringer vil blive anvendt.

7.2 Konfigurationsguide

Forste gang systemet TANDES, starter brugergraensefladen en
konfigurationsguide. Brug denne guide til at indstille de vigtigste
indstillinger, for at enheden skal kere korrekt. Hvis det er
ngdvendigt, kan du bagefter konfigurere flere indstillinger. Du kan
endre alle disse indstillinger via menustrukturen.

Beskyttelsesfunktioner

Enheden er udstyret med falgende beskyttelsesfunktioner:
= Frostsikring af rum [2-06]

= Tankdesinfektion [2-01]

Enheden kgrer automatisk beskyttelsesfunktionerne efter behov.
Under installation eller eftersyn er denne adfeerd ugnsket. Derfor kan
beskyttelsesfunktionerne deaktiveres. Se kapitlet Konfiguration i
installatgrvejledningen for flere oplysninger.

7.21 Konfigurationsguide: Sprog

# Kode Beskrivelse

[7.1] - Sprog

7.2.2 Konfigurationsguide: Tid og dato

# Kode Beskrivelse

[7.2] - Indstil lokal tid og dato

INFORMATION

Som standard er sommertid aktiveret og tidsformatet
indstillet til 24 timer. Disse indstillinger kan aendres under
den indledende konfiguration eller via menustrukturen
[7.2]: Brugerindstillinger > Tid/dato.

7.2.3 Konfigurationsguide: System

Indendgrsenhedstype

Indendersenhedens type vises, men kan ikke sendres.

Ekstravarmer-type

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige
europeeiske strgmnet. Ekstravarmerens type kan vises, men ikke
eendres.

# Kode
[9.3.1] [E-03] = 316V
= 4:9W

Beskrivelse

Varmt brugsvand

Den felgende indstilling bestemmer om systemet kan forberede
varmt vand til boligen eller ej, og hvilken tank, der anvendes. Denne
indstilling er skrivebeskyttet.

6 Tryk_ pa d_e_n venstre drejeknap for at bekraefte den QO # Kode Beskrivelse
nye indstilling. [9.2.1] [E-05]®  |» Integreret
7 |Tryk pa knappen i midten for at ga tilbage til a . .
startskasrmen. [E-06]® Ekstravarmeren bruges ogsa il
[E-07]® opvarmning af varmt vand til boligen.
EBVH/X11+16518+23D DAIKIN Installationsvejledning
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7 Konfiguration

@ Brug menustrukturen i stedet for oversigtsindstillingerne.
Indstillingen af menustruktur [9.2.1] erstatter falgende 3
oversigtsindstillinger:

« [E-05]: Kan systemet lave varmt vand til boligen?

« [E-06]: Er der installeret en varmtvandstank til boligen i
systemet?

« [E-07]: Hvilken type varmtvandstank til boligen er installeret?

Noddrift

Nar varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren fungere som
ngdopvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten
automatisk eller ved manuel interaktion.

= Hvis Ngddrift er indstillet til Automatisk, og der opstar en
varmepumpefejl, vil ekstravarmeren automatisk overtage
produktion af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

= Hvis Ngddrift er indstillet til Manuel, og der opstar en
varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen
samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergraensefladen skal
du ga til hovedmenuskaermen Funktionsfejl og bekreefte, om
ekstravarmeren kan overtage varmebelastningen eller ej.

Alternativt, nar Neddrift er indstillet til:

* auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres,
men varmt vand til boligen er stadig tilgeengeligt.

* auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og
varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

= auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som
normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

P& samme made som i Manuel tilstand kan enheden tage den
fulde belastning med ekstravarmeren, hvis brugeren aktiverer
dette via hovedmenuskaermen Funktionsfejl.

For at holde energiforbruget lavt anbefaler vi at indstille N¢ddrift til
auto SH reduceret/VVB fra, hvis huset er uden opsyn i leengere
tid.

# Kode
[9.5.1] [4-06]

Beskrivelse

o

:Manuel

= 1: Automatisk

:auto SH reduceret/VVB til
rauto SH reduceret/VVB fra

A WN

:auto SH normal/VVB fra

INFORMATION

Indstillingen for automatisk ngddrift kan kun foretages i
menustrukturen i brugergraensefladen.

INFORMATION

Hvis der opstar en varmepumpefejl, og Ng¢ddrift ikke er
indstillet til Automatisk (indstilling 1), forbliver funktionen
til  rumfrostsikring, funktionen til beton-terring med
gulvopvarmning, hvis brugeren IKKE bekraefter ngddrift.

Antal zoner

Systemet kan forsyne op til 2 vandtemperaturzoner med
afgangsvand. Under konfiguration skal antallet af vandzoner
indstilles.

INFORMATION

Blandestation. Hvis dit systemlayout indeholder 2 LWT-
zoner, skal du installere en blande station foran LWT-

Kode Beskrivelse

[4.4]

[7-02] = 0: Enkeltzone

Kun en afgangsvandtemperaturzone:

a LWT-hovedzone

[4.4]

[7-02] = 1: Dobbeltzone

To afgangsvandtemperaturzoner.
Hovedafgangsvandtemperaturzonen
bestar af varme emitterne med hgj
belastning og en blandestation for at
opna den gnskede
udgangsvandtemperatur. Ved
opvarmning:

a Ekstra LWT-zone: hgjeste temperatur

b LWT-hovedzone: Laveste temperatur

¢ Blandestation

o

BEMARK

Hvis systemet IKKE konfigureres pa fglgende made, kan
det forarsage skader pa varme-emitterne. Hvis der er 2
zoner, er det ved opvarmning vigtigt, at:

= zonen med den laveste vandtemperatur er konfigureret
som hovedzonen, og

= zonen med den hgjeste vandtemperatur er konfigureret
som den ekstra zone.

BEMARK

Hvis der er 2 zoner og emitter-typerne er konfigureret
forkert, kan vand med hgj temperatur blive ledt mod en
lavtemperatur-emitter (gulvopvarmning). For at undga
dette:

= Installer en aquastat/termostatisk ventil for at undga for
hgje temperaturer mod en lavtemperatur-emitter.

= Husk at indstille emitter-typen for hovedzonen [2.7] og
for ekstrazonen [3.7] korrekt i overensstemmelse med
den tilsluttede emitter.

BEMARK

hovedzonen. En differentialtryk-omlgbsventil kan integreres i systemet.
Veer opmaerksom pa, at ventilen ikke vises i
illustrationerne.
Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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7 Konfiguration

7.2.4 Konfigurationsguide: Ekstravarmer

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige
europzeiske stremnet. Hvis ekstravarmeren er tilgeengelig, skal
spaending, konfiguration og kapacitet indstilles pa
brugergraensefladen.

Kapaciteten for ekstravarmerens forskellige trin skal indstilles, for at
energimalingen og/eller funktionen til styring af stremforbruget kan
fungere ordentligt. Ved maling af modstandsveerdien for hvert
varmeapparat kan du indstille den ngjagtige varmekapacitet, og
dette giver mere ngjagtige energidata.

Ekstravarmer-type

Ekstravarmeren er tilpasset til tilslutning til de mest almindelige
europeeiske strgmnet. Ekstravarmerens type kan vises, men ikke
endres.

# Kode Beskrivelse
[9.3.1] [E-03] = 316V
= 4:9W
Spanding
= For en 6V-model, kan dette indstilles til:
= 230V, 1-N
= 230V, 3-N
= Til en 9W model er den sat til 400 VvV, 3-N.
# Kode Beskrivelse
[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1-N

= 1:230 V, 3-N

= 2:400 V, 3-N

Konfiguration

Ekstravarmeren kan konfigureres pa forskellige mader. Der kan
veelges en ekstravarmer med kun 1 trin eller en ekstravarmer med 2
trin. Ved 2 trin afheenger kapaciteten af det andet trin af denne
indstilling. Det kan ogsa veelges, at det andet trin har en hgjere
kapacitet i ngdstilfeelde.

# Kode
[9.3.3] [4-0A]

Beskrivelse

0: Relee 1

= 1:Relae 1/relee 1+2

= 2: Relee 1/rele 2

= 3: Relee 1/relee 2 Npddrift Relee 1+2

INFORMATION

Indstillingerne [9.3.3] og [9.3.5] haenger sammen. Andring
af én indstilling pavirker den anden. Hvis du aendrer én,
skal du kontrollere om den anden stadig er som forventet.

INFORMATION

Ved normal drift er kapaciteten af ekstravarmerens andet
trin ved nominel spaending lig med [6-03]+[6-04].

INFORMATION

Hvis [4-0A]=3 og ngdtilstand er aktive, er ekstravarmerens
stremforbrug maksimalt og lig med 2x[6-03]+[6-04].

INFORMATION

Kun for systemer med integreret varmtvandstank fil
boligen: Hvis kontrolpunktet for lagringstemperaturen er
over 50°C, anbefaler Daikin IKKE at deaktivere
ekstravarmerens andet trin, da det vil have en stor effekt

Kapacitet trin 1
# Kode
[9.3.4] [6-03]

Beskrivelse

= Kapaciteten = for  ekstravarmerens
forste trin ved nominel spaending.

Yderligere kapacitet trin 2
# Kode Beskrivelse

[9.3.5] [6-04] = Kapacitetsforskellen mellem
ekstravarmerens anden og ferste trin
ved meerkespaending. Nominel veerdi
afhaenger af ekstravarmerens
konfiguration.

7.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone

De vigtigste indstillinger for hovedafgangsvandzonen kan indstilles
her.

Udledertype

Opvarmning eller nedkgling af hovedzonen kan tage leengere tid.
Dette afhaenger af:

= Systemets vandvolumen

= Hovedzonens varme-emitter-type

Indstillingen Udledertype kan kompensere for et langsomt eller
hurtigt opvarmnings-/kalesystem under opvarmning/keling. Ved
rumtermostatstyring  pavirker Udledertype den maksimale
modulering for den gnskede udgangsvandtemperatur og muligheden
for brug af automatisk skift mellem kgling/opvarmning baseret pa
den indendgrs omgivende temperatur.

Det er \vigtigt at indstile Udledertype korrekt og i
overensstemmelse med dit systemlayout. Malet delta T for
hovedzonen afhaenger af det.

# Kode Beskrivelse

[2.7] [2-0C] = 0: Gulvvarme

= 1:Ventilationskonvektor

= 2:Radiator

Indstillingen af emitter-type pavirker omradet for kontrolpunktet til
rumopvarmning og malet delta T ved opvarmning som falgende:

Beskrivelse Omradet for Malet delta T ved

kontrolpunktet til opvarmning
rumopvarmning

0: Gulvvarme Maks. 55°C Variabel

1: Maks. 55°C Variabel

Ventilationskonve

ktor

2: Radiator Maks. 60°C Fast 8°C

@ BEMARK

Gennemsnitlig emittertemperatur =
Afgangsvandtemperatur— (Delta T)/2

Det betyder, at for samme kontrolpunkt for
afgangsvandtemperatur er den gennemsnitlige
emittertemperatur for radiatorer lavere end temperaturen
for gulvvarme pa grund af et stgrre delta T.

Eksempel radiatorer: 40-8/2=36°C
Eksempel gulvvarme: 40-5/2=37,5°C
For at kompensere kan du:

* @ge de onskede temperaturer pa den vejrafhaengige
kurve [2.5].

pa den tid, det tager enheden at opvarme Akt duleri £ af dt t
varmtvandstanken til boligen. ivere modulering af afgangsvandtemperatur og age
den maksimale modulering [2.C].
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7 Konfiguration

Kontrol

Definer, hvordan driften af enheden styres.

Styre- | denne kontrol...

Enhedens drift bestemmes ud fra
afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske
rumtemperatur og/eller opvarmnings- eller
kalingsbehovet i rummet.

Afgangsvand

Enhedens drift bestemmes af den eksterne
termostat eller tilsvarende (f.eks.
varmepumpekonvektor).

Ekstern
rumtermostat

Enhedens drift bestemmes ud fra
udendgrstemperaturen for den dedikerede
komfortgreenseflade (BRC1HHDA bruges som
rumtermostat).

Rumtermostat

# Kode Beskrivelse

[2.9] [C-07]

= 0: Afgangsvand
= 1:Ekstern rumtermostat

= 2: Rumtermostat

Kontrolpunktstilstand
Definer kontrolpunkttilstanden:

= Absolut: Den gnskede udgangsvandtemperatur afheenger ikke af
udendgrstemperaturen.

= | VA-opvarmning, fast keling tilstand afheenger den gnskede
udgangsvandtemperatur:

= af den udendgrs omgivende temperatur til varme

= |IKKE af den udendgrs omgivende temperatur til kgling

= Vejrathangig tilstand afhaenger den gnskede
udgangsvandtemperatur af den udenders omgivende temperatur.
# Kode Beskrivelse
[2.4] - Kontrolpunktstilstand:

= Absolut
= VA-opvarmning, fast keling

= Vejrafthangig

Nar vejraftheengig drift er aktiv, medfgrer lav udenderstemperatur
varmere vand og omvendt. Under vejrafhaengig drift kan brugeren
skifte vandtemperaturen op eller ned med maksimalt 10°C.

Tidsplan

Viser om den we@nskede udgangsvandtemperatur er i
overensstemmelse med en tidsplan. LWT kontrolpunkttilstanden
[2.4] pavirker pa felgende made:

= | Absolut LWT kontrolpunkttiistand bestar de planlagte
handlinger af g@nsket temperatur pa afgangsvand, enten
forudindstillede eller brugerdefinerede.

= | Vejrafhangig LWT kontrolpunkttilstand bestar de planlagte
handlinger af @nskede skift, enten forudindstillede eller
brugerdefinerede.

# Kode Beskrivelse
[3.7] [2-0D] = 0: Gulvvarme
= 1:Ventilationskonvektor
= 2:Radiator
Kontrol

Styringstypen vises her, men kan ikke eendres. Den bestemmes af
hovedzonens styringstype. Laes mere om funktionaliteten her
"7.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone" [» 29].

# Kode Beskrivelse

[3.9] -—- = 0: Afgangsvand hvis hovedzonens

styringstype er Afgangsvand.

= 1: Ekstern rumtermostat hvis
hovedzonens styringstype er Ekstern

rumtermostat eller Rumtermostat.

Kontrolpunktstilstand

Laes mere om denne funktionalitet her "7.2.5 Konfigurationsguide:
Hovedzone" [» 29].

# Kode Beskrivelse
[3.4] - = 0: Absolut
= 1:VA-opvarmning, fast ke¢ling
= 2:Vejrafhangig
Hvis du veelger VA-opvarmning, fast k¢ling eller

Vejrathangig, er den naeste skaerm, den detaljerede skaerm med
vejratheengige kurver. Se ogsa "7.3 Vejratheaengig kurve" [» 31].

Tidsplan
Viser om den @nskede udgangsvandtemperatur er i
overensstemmelse med en tidsplan. Se ogsa
"7.2.5 Konfigurationsguide: Hovedzone" [» 29].
# Kode Beskrivelse
[3.1] = 0: Nej
= 1:Ja

7.2.7 Konfigurationsguide: Beholder

INFORMATION

For at gore det muligt at afrime tanken anbefaler vi en
minimumstemperatur i tanken pa 35°C.

Opvarmningstilstand

Varmt vand til boligen kan opnas pa 3 forskellige mader. De varierer
fra hinanden i forhold til, hvordan den @nskede tanktemperatur
indstilles, og hvordan enheden fungerer.

# Kode
[5.6] [6-0D]

Beskrivelse

Opvarmningstilstand:

= 0: Kun genopv.: Kun genopvarmning
er tilladt.

= 1: Tidsplan + genopvarmning:

# Kode Beskrivelse
— Varmtvandsbeholderen  til  boligen
(21] - = 0:Nej opvarmes i henhold til en tidsplan, og
= 1:Ja mellem de planlagte
opvarmningscyklusser er
7.2.6  Konfigurationsguide: Ekstra zone genopvarmning tilladit.
o ) . -2 Kun tidsplan:
Pe ylgtlgste indstillinger for den ekstra afgangsvandzone kan Varmtvandsbeholderen til boligen kan
indstilles her. KUN opvarmes i henhold til en
Udledertype tidsplan.
Lees mere om denne funktionalitet her "7.2.5 Konfigurationsguide: Se betjeningsvejledningen for flere oplysninger.
Hovedzone" |» 29].
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7 Konfiguration

Indstillinger for tilstanden Kun opvarmning

Under tilstanden Kun opvarmning kan tankkontrolpunktet indstilles
pa brugergraensefladen. Den maksimale tilladte temperatur
bestemmes af fglgende indstilling:

# Kode
[5.8] [6-0E]

Beskrivelse

Maksimum:

Den maksimale temperatur, som brugere
kan veelge til varmt vand til boligen.
Denne indstilling kan bruges til at
begreense temperaturen ved de varme
vandhaner.

Den maksimale temperatur geelder IKKE
ved brug af desinfektionsfunktionen. Se
desinfektionsfunktionen.

Sadan indstilles varmepumpens TIL-hysterese:
# Kode
[5.9] [6-00]

Beskrivelse

Varmepumpens TIL-hysterese
= 2°C~40°C

Indstillinger for tilstanden Kun tidsplan og tilstanden Tidsplan +
opvarmning

Komfortkontrolpunkt

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen er Kun
tidsplan eller Tidsplan + genopvarmning. Ved programmering
af tidsplanen kan du gere brug af de komfort-kontrolpunkter, der er
forudindstillede  veerdier. Hvis du senere vil endre
lagringskontrolpunktet, skal du kun gare det ét sted.

Varmtvandsbeholderen opvarmer indtil temperaturen for lagring

komfort er opnaet. Det er den hgjeste enskede temperatur, nar
lagring komfort er sat til tidsplan.

Derudover kan der programmeres et lagringsstop. Denne funktion
stopper tankopvarmning, selv hvis kontrolpunktet IKKE er naet.
Programmer kun et lagringsstop, nar tankopvarmning er fuldstaendig
ugnsket.

# Kode
[5.2] [6-0A]

Beskrivelse

Komfortkontrolpunkt:
= 30°C~[6-0E]°C

@ko-kontrolpunkt

Temperaturen for lagring skonomisk angiver den lavere gnskede
temperatur for varmtvandsbeholderen. Det er den @nskede
temperatur, nar lagring gkonomisk er sat til tidsplan (om dagen er at
foretraekke).

# Kode
[5.3] [6-0B]

Beskrivelse
Pko-kontrolpunkt:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Kontrolpunkt for genopvarmning

@nsket genopvarmningstemperatur af varmtvandsbeholderen
bruges:

= i Tidsplan + genopvarmning ftilstand, under
genopvarmningstilstand: Den garanterede minimum-
tanktemperatur seettes af Kontrolpunkt for genopvarmning
minus genopvarmningshysteresen. Hvis tanktemperaturen falder
under denne veerdi, opvarmes tanken.

= under lagring komfort til at prioritere forberedelse af varmt vand til
boligen. Hyvis tanktemperaturen stiger til over denne veerdi,
udfgres forberedelse af varmt vand til boligen og rumopvarmning/-
kaling i raekkefalge.

Hysterese (genopvarmnings-hysterese)

Geelder kun, hvis forberedelse af varmt vand til boligen er tidsplan
+genopvarmning. Nar tanktemperaturen falder til under
genopvarmningstemperaturen minus genopvarmnings-

hysteresetemperaturen, opvarmes tanken til
genopvarmningstemperaturen.

# Kode Beskrivelse
[5.A] [6-08] Genopvarmnings-hysterese

= 2°C~20°C

7.3 Vejrafhangig kurve

7.31 Det er en vejrafhaengig kurve?

Vejrafhaengig drift

Enheden  arbejder  "vejrafhaengigt’, hvis den  @nskede
udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes
automatisk af udendgrstemperaturen. Den er derfor forbundet til en
temperatursensor pa bygningens nordveeg. Hvis
udendgrstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden
gjeblikkeligt. Derfor behgver enheden ikke at vente pa feedback fra
termostaten for at gge eller saenke temperaturen pa afgangsvandet
eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den hgje
stigninger og fald i indenderstemperaturen og vandtemperaturen ved
aftapningsstederne.

Fordel
Vejrafhaengig drift reducerer energiforbruget.
Vejrafhaengig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden
sin vejrafhaengige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen
pa tanken eller afgangsvandet skal veere ved forskellige
udendgrstemperaturer. Kurvens haeldning afheenger af lokale forhold
som feks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan
hzeldningen justeres af en installatgr eller bruger.

Typer af vejrafhangige kurver

Der findes 2 typer vejrathaengige kurver:
= 2-punkters kurve

= Kurve af typen heaeldning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afheenger af,
hvad du selv foretraekker. Se "7.3.4 Sadan bruger du vejrafheengige
kurver" » 32].

Tilgaengelighed

Den vejrafhaengige kurve er tilgeengelig for:
= Hovedzone — opvarmning

= Hovedzone — kgling

= Ekstra zone — opvarmning

= Ekstra zone — kgling

= Tank (kun tilgaengelig for installatgrer)

INFORMATION

For at bruge vejrafhaengig drift skal du konfigurere
kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller
tanken korrekt. Se "7.3.4 Sadan bruger du vejrafhaengige
kurver" » 32].

7.3.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafhaengige kurve med disse to kontrolpunkter:

# Kode Beskrivelse
= Kontrolpunkt (X1, Y2)
[5.4] [6-0C] Kontrolpunkt for genopvarmning:
= Kontrolpunkt (X2, Y1)
= 30°C~min(50,[6-0E])°C
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7 Konfiguration

Eksempel
S —|-a
Y2
Y1
X1 X2 O
Emne Beskrivelse
a Valgt vejrathaengig zone:

s Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. 3@: Kgling af hovedzone eller ekstrazone

.
. r Varmt vand til boligen

X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1, Y2 |Eksempler pa ensket tanktemperatur eller
afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den
pageeldende zones varme-emitter:

. @: Gulvvarme
. E: Ventilationskonvektor
. M: Radiator

. Ij: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---0O Gennemga temperaturerne.
O---0O3 Du skal aendre temperaturen.
O--*Q@.  |Veelg den nzeste temperatur.
QO Bekraeft indstillinger og fortsaet.

7.3.3 Kurve af typen hzaldning-forskydning

Haeldning og forskydning

Definerer den vejratheengige kurve ved dens heldning og
forskydning:

= Foretag aendring af haeldningen for at aendre forggelsen eller
seenkningen af temperaturen pa udgangsvandet ved forskellige
omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for
eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan
hzeldningen @ges, sa udgangsvandtemperaturen gges i stigende
grad, efterhanden som den omgivende temperatur falder.

= Foretag aendring af forskydning for ligeligt at @ge eller saenke
temperaturen pa udgangsvandet for forskellige omgivende
temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid
er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du
forage forskydningen for ligeligt at forage
udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

Eksempler

Vejr-afhaengig kurve nar heeldning er valgt:

X1 X2 &)

Vejratheengig kurve nar forskydning er valgt:

E — a -== b 77e
'
- T 7d
Ya|----mmmooTTTEgal
Y3 I -------
Y2 I
Y1
X1 X2 &
Emne Beskrivelse
a VA-kurve fgr eendringer.
b VA-kurve efter eendringer (som eksempel):

= Nar hezldningen andres, er den nye foretrukne
temperatur ved X1 utilsvarende hgjere end den
foretrukne temperatur ved X2.

= Nar forskydningen endres, er den nye foretrukne
temperatur ved X1 tilsvarende hgjere som den
foretrukne temperatur pa X2.

c Haeldning

Forskydning

Valgt vejrafheengig zone:
. O Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
. ;>§¢: Kgling af hovedzone eller ekstrazone

. [1 Varmt vand til boligen

X1, X2 |Eksempler pa udendgrs omgivende temperatur

Y1, Y2, |Eksempler pa gnsket tanktemperatur eller
Y3, Y4 |afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den
pageeldende zones varme-emitter:

. @: Gulvvarme
E: Ventilationskonvektor
. [ﬂ]': Radiator

. Ij: Varmtvandsbeholder til boligen

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---0 Veelg heeldning eller forskydning.
O---O} Forgg eller saenk hzeldningen/forskydning.
O-=@.  |Nar heeldning er valgt: Indstil haeldningen, og ga til

forskydning.
Nar forskydning er valgt: Indstil forskydning.

Q:e-O Bekreeft @endringerne, og vend tilbage til
undermenuen.

7.3.4 Sadan bruger du vejrafhaengige kurver

Konfigurer vejrafhaengige kurver som fglger:

Installationsvejledning
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7 Konfiguration

Sadan defineres kontrolpunkttilstanden Du foler ... Finjuster med hzldning
For at bruge den vejrafhaengige kurve skal du definere den korrekte og forskydning:
kontrolpunktilstand: Ved normale Ved kolde Hzldning |Forskydnin

Ga til kontrolpunkttilstand... | Indstil kontrolpunkttilstand til udendgrstemperat| udenderstemperat g

urer ... urer ...

Hovedzone — opvarmning OK Varm 1 -
[2.4] Hovedzone > VA-opvarmning, fast keling Kold OK ! 1
Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrathangig Kold Kold — 1
Hovedzone - kaling Kold Varm l i
[2.4] Hovedzone > Vejrathangig Varm OK T 1
Kontrolpunktstilstand Varm Kold 1 !
Ekstra zone — opvarmning Varm Varm — 1

[3.4] Ekstra zone >

VA-opvarmning, fast ke¢ling

Kontrolpunktstilstand

Kontrolpunktstilstand ELLER Vejrafhangig
Ekstra zone - kgling
[3.4] Ekstra zone > Vejrathangig

Sadan finindstiller du den vejrafhaengige kurve: 2-punkters
kurve

Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige
kurve for en zone eller tank:

Du feler ... Finjuster med
Tank kontrolpunkter:
[5.B] Tank > Begraensning: Kun tilgeengelig Ved normale Ved kolde Y2@ | yq@ | xq@ | x2@
Kontrolpunktstilstand for installaterer. udendorstemperat|udendsrstemperat
Vejrathangig urer ... urer ...
Sadan andrer du typen af vejrafhangig kurve OK Kold 1 — 1 —
OK Varm l — ! —
For at eendre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal
du ga til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype. Kold OK — 1 — 1
Visning af den valgte type er ogsa mulig via: Kold Kold 1 1 1 )
= [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype Kold varm L ! L 1
Varm OK — —
= [6.E] Tank > VA-kurvetype v Kold T j : i
arm o
Begransning: Kun tilgeengelig for installatgrer. Varm Varm | ! | |

Sadan &ndrer du den vejrafhangige kurve

Zone

Gatil ...

Hovedzone — opvarmning

[2.5] Hovedzone > Opvarmning
VA-kurve

Hovedzone - kaling

[2.6] Hovedzone > Kgling VA-
kurve

Ekstra zone — opvarmning

[3.5] Ekstra zone >
Opvarmning VA-kurve

Ekstra zone - keoling

[3.6] Ekstra zone > Kgling
VA-kurve

Tank

Begransning: Kun tilgaengelig
for installatarer.

[6.C] Tank > VA-kurve

INFORMATION

Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er

@ Se "7.3.2 2-punkters kurve" [ 31].

7.4

Du kan indstille flere indstillinger ved at anvende skaermen til
hovedmenuen og dens undermenuer. De vigtigste indstillinger vises
her.

Menuen indstillinger

7.41 Hovedzone

Ekst. termostattype

Geelder kun ved ekstern rumtermostatstyring.

@ BEMAERK

Hvis der anvendes en ekstern rumtermostat, vil den
eksterne rumtermostat styre rumfrostsikringen.
Rumfrostsikring er dog kun mulig, hvis [C.2]
Rumopvarmning/-ke¢ling=Til.

hgjere eller lavere end de indstilede maksimale og # Kode Beskrivelse
minimale kontrolpunkter for den pageeldende zone eller for [2.A] [C-05] Ekstern rumtermostattype til
tanken. Nar det maksimale eller minimale kontrolpunkt er hovedzonen:
el L * 1:1 kontakt: Den anvendte eksterne
Sadan finindstiller du den vejrafhaengige kurve: kurve af typen rumtermostat kan kun sende en termo
haeldning-forskydning TIL/FRA-tilstand. Der er ingen
Folgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhaengige :dlskt;llehlse mellem opvarmnings-  og
kurve for en zone eller tank: elebenov.
Du foler ... Finjuster med hzldning T2 2 kontakter: Den anvendte
og forskydning: eksterne rumtermostat kan sende en
: separat termo TIL/FRA-tilstand for
Ved normale Ved kolde Haeldning | Forskydnin opvarmning/kaling.
udendgrstemperat|udendorstemperat g
urer ... urer ...
OK Kold 1 —
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN
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7 Konfiguration

7.4.2

Ekst. termostattype

Geelder kun ved ekstern

Ekstra zone

funktionaliteten her "7.4.1 Hovedzone" [» 33].

rumtermostatstyring. Laes mere om

# Kode Beskrivelse
[3.A] [C-06] Ekstern rumtermostattype til
ekstrazonen:
= 1:1 kontakt
= 2:2 kontakter
7.4.3 Information

Forhandlerinformation

Installatgren kan skrive sit telefonnummer her.

#

Kode

Beskrivelse

[8.3]

Nummer, som brugere kan ringe til i
tilfeelde af problemer.

Installationsvejledning
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7 Konfiguration

7.5 Menustruktur: Oversigt installaterindstillinger

[9] Installatgrindst.

[9.2] Varmt brugsvand

Konfigurationsguide

Varmt brugsvand

Ekstravarmer

Ngddrift

Afbalancering

Forhindring af at vandrgret fryser til
Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh
Styring af stremforbrug
Energimaling

Sensorer

Bivalent

Alarm-output

Auto genstart
Strembesparelsesfunktion

Sla beskyttelser fra

Tvungen afrimning

Oversigt brugsstedsindstillinger
Eksporter MMI-indstillinger
Bizoneseet

Varmt brugsvand
VBV-pumpe

VBV pumpetidsplan
Sol

[9.3] Ekstravarmer

Ekstravarmer-type
Speaending

Konfiguration

Kapacitet trin 1
Yderligere kapacitet trin 2
Balance
Balancetemperatur

Drift

[9.5] Neddrift

Negddrift
Kompressor tvungen fra

[9.6] Afbalancering

(*) Geelder kun pa svensk.

Prioriteret rumopvarmning
Prioriteret temperatur
Forskydning kontrolpunkt for HV
Anti-gencirkuleringstimer
Minimum driftstimer

Maksimum driftstimer

Ekstra timer

[9.8] Stremforsyning med reduceret pris pr. kWh

Tillad varmer

Tillad pumpe

Strgmforsyning med reduceret pris pr. kWh
Driftstilstand med smart ledningsnet

Tillad elektriske varmere

Aktivér rumbuffervirkning

Graenseindstilling kW

[9.9] Styring af stremforbrug

Styring af stremforbrug
Type
Grzense
Grzense 1
Greense 2
Grzense 3
Greense 4
Prioriteret varmer
(*) BBR16 aktivering
(*) BBR16 effekigreense

[9.A] Energimaling

Elmaler 1
Elmaler 2

[9.B] Sensorer

Ekstern sensor
Sensorafvigelse for omgivende temperatur
Gennemsnitstid

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kedeleffektivitet
Temperatur
Hysterese

[9.P] Bizonesaet

Bizoneseet installeret

Bizone systemtype
Ekstrazone pumpe fast PWM
Hovedzone pumpe fast PWM
Blandeventil drejetid

INFORMATION

=

Indstillinger for solvarme-kit er vist, men geelder IKKE for
denne enhed. Indstillinger kan IKKE bruges eller aendres.

INFORMATION

Afheengigt af de valgte

installatgrindstillinger
enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.
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8 Ibrugtagning

8

Ibrugtagning

®

BEMARK

Generel ibrugtagning kontrolliste. ud over
anvisningerne om ibrugtagning i dette afsnit findes der
ogsa en kontrolliste for generel ibrugtagning pa Daikin
Business Portal (autentificering pakraevet).

Denne generelle  ibrugtagnings-kontrolliste er et
supplement til anvisningerne i dette afsnit og kan
anvendes vejledende og som en skabelon til brug ved
rapportering i forbindelse med ibrugtagning og
overdragelse til kunden.

Falgende ledningsfering pa stedet er udfert i henhold til
dette dokument og geeldende lovgivning:

= Mellem den lokale eltavle og udendgrsenheden
= Mellem indendgrsenhed og udendgrsenhed
= Mellem den lokale eltavle og indendgrsenheden

= Mellem ventilerne

relevant)

indendgrsenheden og (hvis

= Mellem indendgrsenheden og rumtermostaten (hvis
relevant)

L]

Systemet er jordforbundet korrekt, og jordklemmerne er
speendt.

BEMARK

Enheden skal ALTID bruges med termomodstande og/eller
tryksensorer/kontakter. Hvis dette IKKE overholdes, kan
kompressoren braeende sammen.

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i installationsvejledningen, og at de IKKE
omgas.

BEMARK

Sorg for, at begge udluftningsventiler (én pa magnetfilteret
og en pa ekstravarmeren) er abne.

Alle automatiske udluftningsventiler SKAL fortsat veere
abne efter ibrugtagning.

[J

Stremforsyningens spaending skal svare til den
spaending, der er angivet pa enhedens
identifikationsmaerkat.

Der er INGEN Ilgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i elboksen.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte
ror inde i indenders- og udendgrsenhederne.

Ekstravarmerens afbryder F1B (medfelger ikke) er slaet
TIL.

Der er INGEN lakage af kelemiddel.

BEMARK

Pumpe. For at forhindre blokering af pumpens rotor skal
enheden saettes i drift sa hurtigt som muligt efter
pafyldning af vandkredsen.

Kolergrene (gas og veaeske) er varmeisolerede.

Den korrekte rorstgrrelse er installeret, og rerene er
isoleret korrekt.

INFORMATION

Beskyttelsesfunktioner — "tilstanden Installater pa
opstillingsstedet”.  Softwaren er udstyret med
beskyttelsesfunktioner sasom rumfrostsikring. Enheden
kerer automatisk disse funktioner efter behov.

Under installation eller eftersyn er denne adfeerd ugnsket.
Derfor kan beskyttelsesfunktionerne deaktiveres:

= Ved forste taending: Beskyttelsesfunktionerne er
deaktiveret som standard. Efter 12 timer aktiveres de
automatisk.

= Derefter: kan en installater manuelt deaktivere
beskyttelsesfunktionerne ved indstilling af [9.G]: S13
beskyttelser fra=Ja. Efter hans arbejde er udfert,
kan han aktivere beskyttelsesfunktionerne ved
indstilling af [9.G]: S13 beskyttelser fra=Nej.

Der er INGEN vandlakage inde i indendarsenheden.

Sparreventilerne er installeret korrekt og er helt abne.

Stopventilerne (gas og veeske) pa udendgrsenheden er
helt abne.

Udluftningsventilen er aben (mindst 2 omgange).

Se ogsa "Beskyttelsesfunktioner" [» 27].

8.1

Kontrolliste for ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.
3 Start enheden.

HEN AN AN AN NN AN AN NN

Falgende rerferingssystem pa DHW-tankens
koldtvandsindtag er blevet udfgrt i overensstemmelse
med dette dokument og den geeldende lovgivning:

= Kontraventil
= Reduktionsventil

= Overtryksventil (og den lukker rent vand ud, nar den
abnes)

= Fordelerrende

= Ekspansionsbeholder

L]

Overtryksventilen (rumopvarmningskredsen) lukker vand
ud, nar den abnes. Der SKAL komme rent vand ud.

L]

Mindste vandvolumen er garanteret under alle forhold.
Se "Sadan kontrolleres vandvolumen og flowhastighed" i
"5.3 Forberedelse af vandrer" [» 14].

]

Du har lzest alle instruktionerne i installatervejledningen.

Varmtvandstanken til boligen er helt fyldt.

]

Indendgrsenheden er monteret korrekt.

]

Udendgrsenheden er monteret korrekt.

8.2

Kontrolliste under ibrugtagning

]

Mindste flowhastighed under drift af ekstravarmer/
afrimning er garanteret under alle forhold. Se "Sadan
kontrolleres  vandvolumen og  flowhastighed" i
"5.3 Forberedelse af vandrer" [» 14].
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8 Ibrugtagning

Sadan udfgres en udluftning.

Sadan udfares en testkgrsel.

Sadan udfares en aktuator-testkorsel.

8.2.3 Udfer en testkarsel

Betingelser: Sgrg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C]: Drift og sla
Rumopvarmning/-kg¢ling og Tank-drift fra.

Funktion til beton-terring med gulvopvarmning

HENEEREE AN

Funktionen til beton-tgrring med gulvopvarmning startes

(hvis ngdvendigt).

8.2.1 Sadan kontrolleres mindste flowhastighed

1 |Kontrollér den hydrauliske konfiguration for at finde —
ud af, hvilke rumopvarmningskredse, der kan lukkes
med mekaniske, elektroniske eller andre typer af
ventiler.

2 |Luk alle rumopvarmningskredse, der kan lukkes. —

3 |Start testkarsel af pumpen (se "8.2.4 Sadan udferes —
en aktuator testkarsel" [» 37]).

4 |Aflzes flowhastigheden®, og juster omlgbsventilens —
indstilling, sa den mindste kreevede flowhastighed
+2 |/min. opnas.

@ Under testkersel af pumpen kan enheden kere under den
mindste kraevede flowhastighed.

Hvis driften er ... Sa er mindste kraevede

flowhastighed...
Kegling 16 I/min
Opvarmning/afrimning 22 l/min

Produktion af varmt vand til

boligen

8.2.2  Sadan udferes udluftning

Betingelser: Sgrg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C]: Drift og sla
Rumopvarmning/-k¢ling og Tank-drift fra.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. —
Se "Andring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [A.1]: Ibrugtagning > Testkgrsel af QO
drift.

3 |Veelg en test fra listen. Eksempel: Opvarm.. Q-0

4 |Tryk OK for at bekraefte. QO
Resultat: Testkgrslen starter. Den stopper
automatisk, nar den er klar (+30 min.).
For at standse testkagrslen manuelt: —
1|Gatil Stop testkersel i menuen. Q:-O
2 | Tryk OK for at bekraefte. QO

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er uden for driftsomradet, kan
enheden IKKE kare eller kan IKKE levere den kraevede
kapacitet.

Sadan overvages afgangsvand- og tanktemperaturer

Under testkgrsel kan det kontrolleres, at enheden fungerer korrekt,
ved at holde gje med dens afgangsvandtemperatur (opvarmnings-/
kalingstilstand) og tanktemperaturen (tilstand for varmt vand til
boligen).

Sadan overvages temperaturerne:

QO
QO

1 |Gatil Sensorer i menuen.

2 |Veelg oplysninger om temperatur.

8.24 Sadan udferes en aktuator testkorsel

Formal

Udfgr en aktuatortestkgrsel for at kontrollere funktionen af de
forskellige aktuatorer. Hvis du f.eks. veelger Pumpe, starter en

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se — testkersel af pumpen.
"AEndri f ni for b d " [» 26].
ndring af niveau for .rugera 9ang .[ ] Betingelser: Sgrg for, at al drift er slaet fra. G4 til [C]: Drift og sla
2 |Veelg [A.3]: Tbrugtagning > Udluftning. Q-0 Rumopvarmning/-keling og Tank-drift fra.
3 |Tryk OK for at bekreefte. @O 1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
Resultat: Udluftningen starter. Den stopper "AEndring af niveau for brugeradgang" [» 26].
automatisk, nar udluftningscyklussen er feerdig. 2 |Veelg [A.2]: Ibrugtagning > Aktuator e
For at standse udluftningen manuelt: — testkgrsel.
1|Veelg Stop udluftning. QO 3 |Veelg en test fra listen. Eksempel: Pumpe. QN ®)
2 |Tryk OK for at bekreefte. Q-0 4 |Tryk OK for at bekreefte. QO
Varme-emittere eller samlere med udluftning Resulta_t: Aktuator testkgrslen star_ter. Den stopper
. . automatisk, nar den er klar (+30 min.).
Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens -
udluftningsfunktion (se ovenfor). Hvis du foretager udluftning fra For at standse testkerslen manuelt: _
varme-emittere eller samlere, bgr du dog veere opmaeerksom pa 1|Gatil Stop testkgrsel i menuen. QO
folgende: 2 | Tryk OK for at bekraefte. QO

A ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. Fer du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal

du kontrollere, om der vises Q eller & pa startskeermen
pa brugergreensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning
med det samme.

= Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet,
hvor du vil foretage udluftning er tilstreekkeligt
ventileret. Arsag: Kolemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

Mulige aktuator testkorsler
= Ekstravarmer 1 test
= Ekstravarmer 2 test

= Pumpe test

INFORMATION

Serg for, at al luften er udluftet, for du udferer testkarslen.
Undga ogsa forstyrrelser i vandkredsen under testkgrslen.

= Sparreventil test

= Afledningsventil-test (3-vejsventil til skift mellem

rumopvarmning og tankopvarmning)

EBVH/X11+16S18+23D
Daikin Altherma 3 R F
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9 Overdragelse til brugeren

= Bivalent signal test
= Alarm-output test

= K/V-signal test

= VBV-pumpe test

= Direkte pumpe, bizonesat test (bi-zonesaet EKMIKPOA eller
EKMIKPHA)

= Blandet pumpe, bizonesat test (bi-zonesaet EKMIKPOA eller
EKMIKPHA)

= Blandeventil, bizonesat test (bi-zonesaet EKMIKPOA eller
EKMIKPHA)

8.2.5 Sadan udferes beton-terring med
gulvvarme

Betingelser: Sgrg for, at al drift er slaet fra. Ga til [C]: Drift og sla
Rumopvarmning/-ke¢ling og Tank-drift fra.

1 |Indstil niveauet for brugeradgang til Installater. Se —
"AEndring af niveau for brugeradgang" [» 26].

2 |Veelg [A.4]: Ibrugtagning > GV betonterring. QO
Indstil et tarreprogram: veelg Program og anvend QO
programmeringsskaermen til UFH beton-tarring.

4 |Tryk OK for at bekreefte. O---Q,
Resultat: Beton-tarring med gulvopvarmning starter.

Den stopper automatisk, nar den er feerdig.

For at standse testkgrslen manuelt: —

1 |Veelg Stop GV beton-tg¢rring. QO
2 | Tryk OK for at bekraefte. QO

BEMARK

For at udfgre beton-terring med gulvopvarmning skal
rumfrostsikring veere deaktiveret ([2-06]=0). Den er som
standard aktiveret ([2-06]=1). P& grund af "installater pa
opstillingsstedet"-tilstanden  (se  "lbrugtagning”) il
rumfrostsikring automatisk veere deaktiveret i 12 timer efter
den forste teending.

Hvis der stadig skal udfgres beton-terring efter de forste
12 timer efter teending, skal rumfrostsikring deaktiveres
manuelt ved at indstille [2-06] til "0", og den skal HOLDES
deaktiveret, indtil beton-tgrringen er feerdig. Hvis denne
meddelelse ignoreres, kan betonen revne.

BEMAERK

For at beton-tarring med gulvopvarmning kan starte, skal
du sikre, at felgende indstillinger er opfyldt:

+ [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

9 Overdragelse til brugeren

Nar testkarslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du
sgrge for, at felgende er klart til brugeren:

= Udfyld tabellen med installatgrindstillinger @i
betjeningsvejledningen) med de aktuelle indstillinger.

= Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er neevnt tidligere i denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
der skal ggres i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvad der skal geres i forbindelse med
vedligeholdelse af enheden.

= Forklar brugeren om de energisparetip, der er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
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10 Tekniske data

10 Tekniske data

En delmangde af de seneste tekniske data er tilgeengelige pa det regionale Daikin-websted (offentligt tilgaengeligt). Alle de seneste tekniske
data er tilgaengelige pa Daikin Business Portal (kraever godkendelse).

10.1 Rerdiagram: Indendersenhed
A

e2
>—
R
d1
! |
! f
|
|
|
R3T .dz
| = >—
————
el
|
"
|
- - N - - - T 3D128638
A Vandside p Speerreventil (anbefales)
B Kolemiddelside q Kontraventil (anbefales)
C Installeres (leveres med enheden) r Reduktionsventil (anbefales)
D Medfglger ikke *s  Overtryksventil (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (obligatorisk)
a1l Rumopvarmning/-keling — vand IND (skrueforbindelse, 1") *t Fordelerrende (obligatorisk)
a2 Rumopvarmning/-keling — vand UD (skrueforbindelse, 1") u Ekspansionsbeholder (anbefalet)
b1 DWH - Koldt vand IND (skrueforbindelse, 3/4")
b2 DWH — Varmt vand UD (skrueforbindelse, 3/4") B2L Flowsensor
¢ Recirkulationsforbindelse B1PW Tryksensor til vand til rumopvarmning
d1 Kolegas TIL (varmetilstand; kondensator) M3S 3-vejsventil (rumopvarmning/varmt vand til boligen)
d2 Kolevaeske FRA (varmetilstand; kondensator)
el Koleveeske TIL (keletilstand; fordamper) Termomodstande:
e2 Kolegas FRA (kgletilstand; fordamper) R1T Vandudtag varmeveksler
f Pladevarmeveksler R2T Vandudtag ekstravarmer
g Speerreventil til service R3T Side med kelemiddel
h  Fleksibelt rer R4T Indlgbsvand
i Ekspansionsbeholder R5T, R8T Tank
j Magnetfilter/snavsudskiller
k Sikkerhedsventil Tilslutninger:
| Automatisk udluftning —[I— Skrueforbindelse
m  Draenventil —=>>— Brystmetrikforbindelse
n Pumpe —'ﬁ— Lynkobling
o Ekstravarmer —e— Loddet forbindelse
EBVH/X11+16S18+23D DAIKIN Installationsvejledning
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10 Tekniske data

10.2

Ledningsfaringsdiagram:

Indendgrsenhed

Se det interne ledningsdiagram, der felger med enheden (pa indersiden af deekslet til indendegrsenhedens el-boks). De anvendte forkortelser

fremgar af det fglgende.

Notater, der skal gennemgas, for enheden startes Engelsk Oversattelse
Engelsk Overszettelse [0 On/OFF thermostat (wireless) |1 TIL/FRA termostat (tradlgs)

Notes to go through before Notater, der skal gennemgas, for [ Ext. thermistor [ Ekstern termomodstand
irzlill i Uit WL 2AlUEE Sl [ Heat pump convector [J Varmepumpekonvektor
X1M Hovedterminal o
X2M Ledningsfering pa stedet, terminal Position i elboks

til vekselstrom Engelsk Oversattelse
X5M Ledningsfaring pa stedet, terminal Position in switch box Position i elboks

til jeevnstrgm .

Tegnforklaring

X6M Stremforsyningsterminal til -

ekstravarmer A1P Hoved-printkort
X10M Smart grid-terminal A2P * | TIL/FRA termostat (PC=stremkreds)
- Jordledninger A3P * |Varmepumpekonvektor
_______ Medfﬂlger ikke A4P * Dlgltal 1/0-PCB
©) Flere muligheder for A8P * |Demand-printkort

ledningsfering A11P Hoved-printkort i MMI

Valg (= brugergraensefladen til

indendarsenheden
Ikke monteret i elboks - - )
- - A14P * |PCB til den dedikerede komfortgreenseflade

Ledningsfering afheenger af model (BRC1HHDA, der bruges som rumtermostat)

PCB A15P * |Modtager-printkort (tradlgs TIL/FRA-
Note 1: Connection point of the |Bemeerkning 1: Tilslutningspunktet termostat)
power supply for the BUH til stramforsyningen til A20P * |WLAN-modul
shpuld be foreseen outside the |ekstravarmeren bgr planleegges A30P * |Bizone-blandeszt PCB
unit. udenfor enh?den.. CN* (A4P) * |Konnektor
Backup heater power supply Stregmforsyning til ekstravarmer DS1(A8P) « | DIP-kontakt
L1671 (3-, 230V, 6 kW) 1671 (3-, 230V, 6 kW) F1B # |Overstremssikring ekstravarmer
EB\B (1N~, 230V, 6 kW) 56\/3 (1N~, 230V, 6 kW) F1U, F2U (A4P) | * |Sikring 5 A 250 V til digital I/O-PCB
kv\{/i)VVN/QWN (3N~, 400V, 6/9 kV\€/§)WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 K1A, K2A * |Smart Grid-relee med hgj spaending
User installed options Brugerinstalleret tilbehar K1M, K2M K.ontaktor ekstravarmer
[0 Remote user interface [ Dedikeret komfortgreenseflade KSM Slkkerh?dskontaktor ekstravarmer

(BRC1HHDA bruges som K'R (A4P) Relee pa PCB

rumtermostat) M2P # |Varmtvandspumpe til boligen
[ Ext. indoor thermistor [ Ekstern indenders M2S # |2-vejsventil til kalingstilstand

termomodstand PC (A15P) * | stromkreds
L1 Ext outdoor thermistor E;";:;g;gﬁzd“rs PHC1 (A4P) * | Optokobler input-kredsigb
[ Digital /O PCB O Digital /0-PCB Q1L Varmebeskyttelse for ekstravarmer
[JDemand PCB [0 Demand-printkort Q4L # Slk.kerhedstermostat - -
O] Safety thermostat [ Sikkerhedstermostat Q*DI # |Fejlstramsafbryder for jordforbindelse
O] Smart Grid O Smart Grid R1H (A2P) * |Fugtighedssensor
CJWLAN module O WLAN-modul R1T (A2P) * |Sensor til omgivelser TIL/FRA termostat
CJWLAN cartridge O WLAN-Kassette R2T (A2P) * |Ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
OBi xina kit OB bland " R6T * |Ekstern indendears eller udendgrs

1zone mixing ki Izone-blandesee termomodstand til omgivelser

Main LWT Hovedudgangsvandtemperatur S1S8 # |Kontakt til stramforsyning med foretrukken
[0 On/OFF thermostat (wired) | TIL/FRA termostat kWh-sats

(ledningsbaseret) S2S # |Elektrisk maler impuls indgang 1
[1 On/OFF thermostat (wireless) |[J TIL/FRA termostat (tradles) S35 # |Elektrisk maler impuls indgang 2
[0 Ext. thermistor [0 Ekstern termomodstand s4s # |Smart Grid-indfaring
U Heat pump convector O Varmepumpekonvektor S6S~S9S * |Indgange for digital strembegraensning
Add LWT _ Ekstra-udgangsvandtemperatur S10S-S11S # |Smart Grid-kontakt med lav spaending
[0 On/OFF thermostat (wired) ?eZLﬁaZI::at:;?;%stat SS1 (A4P) * |Kontakt til valg

TR1 Stremforsyningstransformer

Installationsvejledning DAIKIN EBVH/X11+16518+23D
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10 Tekniske data

Engelsk

Oversaettelse

Normally open

Normalt aben

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Kontakt til sikkerhedstermostat:
16 V DC detektering (spaending
forsynet fra PCB)

X6M # |Klemraekke til stremforsyning til
ekstravarmer
X10M * |Klemreekke til stramforsyning til Smart grid
X*, X*A, X*Y*, Y* Konnektor
X*M Klemraekke
*  Tilbehgr

# Medfolger ikke

Oversattelse af tekst pa ledningsdiagrammet

Shut-off valve

Speerreventil

Smartgrid contacts

Smart Grid-kontakter

Engelsk

Overszettelse

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-impulsmaler til

(1) Main power connection

(1) Hovedstrgmforsyning

For HP tariff

Til varmepumpetakst

Indoor unit supplied from outdoor

Indendgrsenhed forsynet fra
udendgrs

solceller
SWB Elboks
(7) Option PCBs (7) Valgfri PCB'er
Alarm output Alarmudgang

Changeover to ext. heat source

Skift til ekstern varmekilde

Normal kWh rate power supply

Stremforsyning med normal
kWh-sats

Max. load

Maksimal belastning

Min. load

Minimum belastning

Only for normal power supply
(standard)

Kun til normal streamforsyning
(standard)

Only for demand PCB option

Kun til tilbehgret demand-
printkort

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Kun til stramforsyning med
foretrukken kWh-sats (udenders)

Only for digital /O PCB option

Kun til tilbehgret digital I/0-PCB

Outdoor unit

Udendgrsenhed

Options: ext. heat source output,
alarm output

Valg: ekstern varmekildeudgang,
alarmudgang

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by
PCB)

Kontakt til stremforsyning med
foretrukken kWh-sats: 16 V DC
detektering (spaending forsynet
fra PCB)

Options: On/OFF output

Tilbehgr: Til/FRA-udgang

SWB

Elboks

Power limitation digital inputs: 12
V DC / 12 mA detection (voltage
supplied by PCB)

Speaendingsbegraensning digitale
indgange: 12V DC /12 mA
detektering (spaending forsynet
fra PCB)

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Brug stremforsyning med normal
kWh-sats til indendgrsenhed

Space C/H On/OFF output

Rumkgling/opvarmning med TIL/
FRA-udgang

(2) Backup heater power supply

(2) Stremforsyning til
ekstravarmer

SWB

Elboks

Only for ***

Kun til ***

(8) External On/OFF thermostats
and heat pump convector

(8) Eksterne Til/[FRA-termostater
og varmepumpekonvektor

(3) User interface

(3) Brugergraenseflade

Only for remote user interface

Kun til den dedikerede
komfortgreenseflade
(BRC1HHDA, der bruges som
rumtermostat)

Additional LWT zone

Ekstra
afgangsvandtemperaturzone

Main LWT zone

Hovedafgangsvandtemperaturzo
ne

SD card

Kortabning til WLAN-kassette

Only for external sensor (floor/
ambient)

Kun til ekstern sensor (gulv eller
omgivelser)

SWB

Elboks

Only for heat pump convector

Kun til varmepumpekonvektor

WLAN cartridge

WLAN-kassette

(5) Ext. thermistor

(5) Ekstern termomodstand

Only for wired On/OFF
thermostat

Kun til kablet TIL/FRA-termostat

SWB

Elboks

(6) Field supplied options

(6) Valgmuligheder leveret pa
stedet

Only for wireless On/OFF
thermostat

Kun til tradlgs TIL/FRA-termostat

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V DC pulsdetektering
(speending forsynet fra PCB)

230 V AC Control Device

230 V AC kontrolenhed

230 V AC supplied by PCB

230 V AC forsynet fra PCB

Bizone mixing kit

Bizone-blandesast

Continuous

Kontinuerlig stram

DHW pump output

Varmtvandspumpe til boligen
udgang

DHW pump

Varmtvandspumpe til boligen

Electrical meters

Elektriske malere

For HV smartgrid

Til Smart Grid med hgj spaending

For LV smartgrid

Til Smart Grid med lav spaending

For safety thermostat

For sikkerhedstermostat

For smartgrid Til Smart Grid
Inrush Startstrom
Max. load Maksimal belastning

Normally closed

Normalt lukket
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10 Tekniske data

Elektrisk tilslutningsdiagram

Kontroller enhedens ledningsfgring for flere detaljer.

STANDARDDEL

STRGMFORSYNING

@ Kun til normal stremforsyningsinstallation

i Enhed stromforsyning: 5- eller 3-tradet
LA0Veler230Vejod B
(D Kun il stromforsyningsinstalation med foretrukken Khsats |
! s

1 Enhed stramforsyning med foretrukken kWh-sats; - eller il'ad t )

i 200V eller 230V + jord

I
1 Stramforsyning med normal kWh-sats fil indendarsenhed:

2-tradet
2dradet
20V |
I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 2tradet |
|

2x0,75

I
|

I

! MEDF@LGER IKKE

' {e3 Kontakt til stremforsyning med foretrukken
) kWh-sats

I

|
'
|

(@Kun il Smart Grid med lav speending
! [Smart Grid-kontakt $105

VALGFRI DEL

:@Kun il Smart Grid med hej speending

X5M: 910
! [Smart Grid-kontakt K1A R .
1 2-tradet ! i
I [Smert Grid-rele K1A e xiou: 12 !
| 2radet | ]
i [Smart Gric-relee K2A H;-Q:@-H X10M: 34 i
! . . N A | |
Dok Smart Grid By tadet | y !

MEDF@LGER IKKE

' ® [Skketedstermosiat Q4L

Stremforsyning til ekstravarmer (6/9 KW):

400V eller 230 V + jord
(F1B)

VALGFRI DEL

WLAN-modul |
| (A20P: 12 5-tradet

)
I
I
!
Bizone-blandeszet |
I

3-tradet |
A30P: ST6
kommunikation |
I
|
S U
I
|
|
MEDFOLGER IKKE 1
|
I
|

i |Stmmbegransning demand-indgang 1
i
i
| |Stmmbegraansning demand-indgang 2
I
I
| |Stmmbegraansning demand-indgang 3

2-tradet |
signal !

2-tradet | y
signal !
2-tradet |
signal 1
2tradet |
signal 1
a

I
I
i Strambegraensning demand-indgang 4
I

I

X6M: L1-L2-L3+jord

eller L-N+jord

eller L1-L£-L3-N+jord

ABP: X801M: 1-5
ABP: X801M: 2-5
ABP: X801M: 3-5

ABP: X801M: 4-5

AP X1-X2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R Noter:
UDENDORSENHED i - ifelde afsi hold i >5om
XIM: L-N-jord eller |
XAM: L1-L2-L3-Nqjord !
|
I
|
|
I
XIM: 1-2-3ord !
I
i
4-tradet 1
|
INDEND@RSENHED i
(" X1M: 1-2-3-jord N MEDF@LGER IKKE
AVVEVNEVIVIVERVVINS | _ _ vt .
| Kun til *KRP1HB*
r=========——— [ . LS 4 :
aMevive | 2tradet |
b XoM: 7-9 i ™ AL |
XoM: -6 Alarmudgang 1 7 20V 7 |

i
I
|

|
|
I
A4;2L2;% i # -:-:-Z-trédel # Kelinglopvarmning TIL/FRA-udgang
Kalinglopvarmning | 230V

TILFRA-udgang

i
I

I

I

I

I

i

i 2-tradet ,

! Skift il eksten . Ekstern varmekilde (f.eks. kedel)
i varmekildeudgang 7 signal 1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2-tradet

/L [ ci fil varmt vand til boligen

X5M: 5-6

230V

4 |

2-vejsventil

! Kun til Smart Grid med hej spaending

LI Smart Grid-kontakt K2A

;
|
i
|
I
|
I
i
I
i
|
I
|
I
i
I
i
|
I
‘
I
‘
I
i
|
i
|
I
‘
I
i
|
i
;
| .
I Nowentixam2128 | 4 Lradet J—] Ves1ikoing
1 NC-ventil: X2M: 21-29 230V
|
I
|
I
i
I
i
|
I
‘
I
‘
I
i
|
i
|
I
‘
I
i
|
i
|
I
|
I
i
I
i
i

2-tradet
X5M: 3-4 v - i
7 signal 7
Kun til KRCS01-1 eller EKRSCA1
X5M: 7-8 /i 2-Iridet /i | Exstem indenders eller udendars) |
7 signal 7

|
|

| hoved: X2M: 30-34-35
| fitfgj: X2M: 30-34a-35a
|

|

hoved: X2M: 30-31-34-35
tilfaj: X2M: 30-31-34a-35a

X2M: 30-35
tilfej: X2M: 30-35a

e

signal

signal

Ekstern rumtermostat/varmepumpekonvektor
(hoved og/eller ekstra zone)

Kun for *KRTW* (ledningsbaseret rumtermostat) |

A2P: X1M: K-com-V/

Kun for *KRTR* (tradlos rumtermostat)

Kun til *KRTETS

A15P: X1M: V-K-com| £, {7)
XoM: LN SO
Kun for EKRTR1

2-dradet
| fBm |n@u8erel) IY,T Eksterr] se?sor (quiv
P eller omgvelser)

Kun til varmepumpekonvektor

AP

I [

I I

i i 2-tradet Kun for Komfortgraenseflade

2%0,75

1 YEM: 11-12 fef i { wtep.pr |

| I kommunikation |

I I

| ! 2-tradet Kun for LAN-adapter

| | 20,75

| A13P: P1-P2 LAN-adapter

| ! kommunikation

I |

L —_— A 4D128798A
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