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1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument
Malgruppe

Autoriserede installatgrer og slutbrugere

INFORMATION

Dette udstyr skal anvendes af eksperter eller instruerede
brugere i butikker, let industri og pa garde, eller til
kommerciel brug for teknikere.

Sat med dokumentation
Dette dokument er en del af et sset med dokumentation. Det
komplette saet bestar af:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du skal leese fer installation
= Format: Papir (i tasken med tilbehgr til kompressorenheden)
= Installations- og betjeningsvejledning til
kompressorenheden:
= Installations- og betjeningsvejledning
= Format: Papir (i tasken med tilbehgr til kompressorenheden)
= Varmevekslerenhed installationsvejledning:
= Installationsanvisninger
= Format: Papir (i tasken med tilbehgr til varmevekslerenheden)
= Installations- og betjeningsvejledning:
= Forberedelse af installationen, referencedata,...
= Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
vedrgrende almindelig og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
segefunktionen Q til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
findes pa det regionale Daikin websted og fas hos din forhandler.

Vejledningens  originalsprog er engelsk. Andre sprog er
overseaettelser af den originale vejledning.

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt
tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).

2 Specifikke
sikkerhedsanvisninger for
installateren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

A ADVARSEL

Bryd plasticemballagen og smid den veaek, sa ingen, isaer
ikke bgrn, far fat pa den. Mulig konsekvens: kveelning.

A FORSIGTIG

Der méa IKKE veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke umiddelbar
adgang.

Denne enhed, bade indenders og indenders, er velegnet il
brug i handelsvirksomheder og i let industri.

FORSIGTIG

Hvis der treenger kalemiddel ud i et lukket rum, kan det
medfgre mangel pa ilt.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Enheden ma |IKKE efterlades uden opsyn, nar
servicedzekslet er fiernet.

> b

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

el

ADVARSEL
Treef de nedvendige forholdsregler i tilfeelde af
kelemiddellaekage. Hvis der traenger kelegas ud i rummet,
skal rummet udluftes med det samme. Mulige risici:
= Huvis der treenger kelemiddel ud i et lukket rum, kan det
medfgre mangel pa ilt.

= Der kan dannes giftige gasser, hvis kglegassen
kommer i kontakt med ild.

ADVARSEL

Kolemidlet skal ALTID genvindes. Det ma IKKE ledes
direkte ud i miljget. Brug en vakuumpumpe til at temme
installationen.

A ADVARSEL

| forbindelse med tests ma man ALDRIG trykpavirke
udstyret med et tryk, der er hgjere end det maksimalt
tilladte tryk (angivet pa enhedens fabriksskilt).

A FORSIGTIG

Led IKKE gasser ud i atmosfeaeren.

B>
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3 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

A

ADVARSEL

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte rgr af.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det medfere
tingsskade eller personskade, som kan veere alvorlig alt
efter omsteendighederne.

A

ADVARSEL

D

Fjern ALDRIG det sammenklemte rer ved at lodde.

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte rgr af.

A

ADVARSEL

= Al ledningsfgring SKAL foretages af en autoriseret
elektriker og SKAL veere i overensstemmelse med
national lovgivning.

= Tilslut de elektriske forbindelser til installationen pa
brugsstedet.

= Alle lokalt leverede dele og alle elektriske installationer
SKAL veaere i overensstemmelse med relevant
lovgivning.

A

ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

A

ADVARSEL

= Brug KUN R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
forarsage eksplosioner og ulykker.

* R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er
2087,5. Disse gasser ma IKKE slippes ud i
atmosfaeren.

= Ved pafyldning af kelemiddel skal du ALTID bruge
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.

A

ADVARSEL
Forleeng IKKE stremforsyningskablet eller
forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,

ledninger med udtag eller forleengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.

A

FORSIGTIG

Overskydende ledning ma IKKE skubbes ind i eller
placeres i enheden.

A

ADVARSEL

Hvis der ikke er en N-fase, eller hvis der er fejl pa
denne, kan udstyret bryde sammen.

= Etablér korrekt jordforbindelse. Enheden ma IKKE

jordes til et forsyningsrer, en overspzendingsafleder

eller en jordforbindelse til telefon. Ufuldsteendig

jordforbindelse kan medfare elektrisk stad.

Installér de pakraevede sikringer eller afbrydere.

= Fastger de elektriske ledninger med kabelbindere, sa
de IKKE kommer i kontakt med rgrene eller skarpe
kanter, iseer i hgjtrykssiden.

= Man skal IKKE installere en fasefgrende kondensator,
da denne enhed er udstyret med en inverter. En
fasefgrende kondensator vil reducere effekten og kan
medfgre ulykker.

FORSIGTIG

= Tilslutning af stremforsyningen: Tilslut jordforbindelsen,
for du tilslutter de stramfarende forbindelser.

= Ved afbrydelse af stremforsyningen: Afbryd de
stremfgrende ledninger, for du afbryder
jordforbindelsen.

= Leengden pa lederne mellem stremforsyningskablets
binder og selve klemraekken SKAL veere sadan, at de
spaendingsfgrende ledere strammes fgr jordlederen,
hvis stromforsyningskablet treekkes fri af
kabelbinderen.

FORSIGTIG

Foretag IKKE testkersel, nar du udfgrer arbejde pa
indendgrsenheden (-enhederne).

Ved testkorsel kerer BADE udendgrsenheden og den
tilsluttede indendgrsenhed. Det er farligt at arbejde pa en
indendarsenhed i forbindelse med testkarsel.

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
bleeserafskeermningen. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.

Til brugeren

3

Sikkerhedsanvisninger for
brugeren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

3.1

Generelt

ADVARSEL

Kontakt installatgren, hvis du har spergsmal vedrgrende
drift af enheden.

A

ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder begrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Born ma IKKE lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af barn,
der ikke er under opsyn.
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3 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stad eller brand:
= Skyl IKKE enheden.
= Betjen IKKE enheden med vade heender.

= Placér IKKE genstande indeholdende vand pa
enheden.

A FORSIGTIG

= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.

= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller sta
oven pa den.

= Enhederne er meerket med fglgende symbol:

i

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsag IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL
foretages af en autoriseret installater og SKAL ske i henhold til
relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder saerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hjaelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installater eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)i

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske meaerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

3.2 Instruktioner vedregrende sikker
betjening

A FORSIGTIG

= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

A FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kare, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfalsomme over for kemikalier.

A FORSIGTIG

Det kan veaere sundhedsskadeligt at udsaette din krop for
luftstrammen i for lang tid ad gangen.

A FORSIGTIG

For at undga iltunderskud skal du ventilere rummet
tilstreekkeligt, hvis der anvendes udstyr med braender
sammen med systemet.

A FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fjern ikke
bleeserafskaermningen. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

A FORSIGTIG: Var opmarksom pa bleseren!
Det er farligt at inspicere enheden, nar bleeseren karer.

Husk at SLUKKE for hovedafbryderen, fer du foretager
vedligeholdelse.

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Udseet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrom.

ADVARSEL
Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.

ADVARSEL

Far du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen
er blevet udfert korrekt af en monter.

ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller,
mens svingklappen er i drift. Der er fare for skader pa
fingrene eller beskadigelse af enheden.

ADVARSEL

Erstat ALDRIG en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfgre brand.

> B BB B> P

ADVARSEL

= Foretag IKKE @endringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kalemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

>

A ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter braendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse

omsteendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.
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4 Om systemet

A ADVARSEL

= Koglemidlet i systemet er sikkert, og leekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet laekker inde
i rummet, kan det udvikle en farlig gasart ved kontakt
med en braender, et varmeapparat eller et komfur.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE systemet i brug igen, for en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
leekker.

A ADVARSEL

Man ma IKKE selv undersgge eller udfere service pa
enheden. Dette arbejde skal udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

4 Om systemet

VRV IV varmepumpen til indenders installation kan anvendes til
opvarmning/keling.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE &ndringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at laekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anlaegget igen.

@ BEMARK

Brug IKKE systemet til andre formal end de tiltaenkte. For
at undga kvalitetsforringelse méa man IKKE bruge enheden
til keling af praecisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter,
dyr eller kunstgenstande.

BEMAERK

Vedrgrende fremtidige eendringer eller udvidelser af dit
system:

Et fuldt overblik over tilladte kombinationer (til fremtidige
system-udvidelser) kan ses i de tekniske data, og dette bar
man veere opmeerksom pa. Kontakt din monter for at fa
mere information og professionel radgivning.

4.1 Systemopbygning

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

| 1 | 2
M L
1 _[vRvbx] [vRvDx| '+ [vRvDX| [EKEXV(A)]
L o
b | i P i :
| d dg | d d

-

| tilfeelde af VRV DX indendgrsenheder

2 | tilfeelde af VRV DX indendersenheder kombineret med
en luftbehandlingsenhed

a Varmevekslerenhed

b Kompressorenhed

¢ Kalergr
d Brugerinterface (tilpasset afhaengigt af typen af
indendgrsenhed)

VRV DX VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
EKEXV(A) Ekspansionsventilsaet
AHU Luftbehandlingsenhed

5 Brugerinterface

A FORSIGTIG

= Bergr ALDRIG fjernbetjeningens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets
primeere funktioner.

| indendgrsenhedens specifikke installations- og
betjeningsvejledning kan man finde detaljerede oplysninger om
pakraevede handlinger for at kunne gere brug af visse funktioner.

Se betjeningsvejledningen til det installerede brugerinterface.

6 Drift

6.1 Driftsomrade

Anvend systemet i de felgende temperatur- og

luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.

Specifikation 5 HP 8 HP

maks. kapacitet Opvarmning 16,0 kW 25,0 kW
Kgling 14,0 kW 22,4 kW

Omgivende udendgrs |Opvarmning -20~15,5°C WB

temperatur nominelt Keling _5~46°C DB

Nominel omgivende udendars 5~35°C DB

temperatur for kompressorenheden og

varmevekslerenheden

Maks. relativ Opvarmning 50%@

luftfugtighed omkring Keling 80%@

kompressorenheden

og

varmevekslerenheden

Der geelder seerlige driftsomrader, hvis der anvendes AHU. Der
findes oplysninger om disse driftsomrader i den specifikke enheds
installations-/betjeningsvejledning. Du kan finde yderligere
oplysninger i de tekniske data.

6.2 Betjening af systemet

6.2.1 Om betjening af systemet

= Betjeningsproceduren varierer i henhold til kombinationen af
kompressorenhed, varmevekslerenhed og brugerinterface.

= Teend for hovedafbryderen 6 timer for drift for at beskytte
enheden.

= Huvis der slukkes for hovedafbryderen under drift, starter anleegget
automatisk igen, nar der atter teendes for den.

= Nar man standser enheden, kan den kere videre i nogle fa
minutter. Dette er ikke en fejl.

Installations- og betjeningsvejledning
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6 Drift

6.2.2 Om keling, opvarmning, kun ventilation
og automatik

= Der kan ikke laves et skift med et brugerinterface, hvor displayet
viser "centralt styret omskiftning" (se installations- og
betjeningsvejledningen til brugerinterfacet).

= Nar displayet "centralt styret omskiftning" blinker, se da
"6.5.1 Om indstilling af master brugerinterface" [» 8].

= Bleeseren kan kgre ca. 1 minut efter at opvarmningen er stoppet.

= Luftstremmen justerer sig selv afheengigt af rumtemperaturen,
eller blaeseren stopper omgaende. Dette er ikke en fejl.

6.2.3 Om opvarmning

Det kan tage leengere tid at na den indstillede temperatur for
almindelig opvarmning end ved kgledrift.

Folgende foretages for at undga, at varmekapaciteten falder, eller
for at hindre, at der bleeses kold luft ind.

Afrimning

Nar der keres med varmedrift, vil varmevekslerenhedens luftkglede
spiral fryse stadigt mere til over tid, og dette begraenser overfgrslen
af energi til varmevekslerenhedens spiral. Varmekapaciteten falder,
og systemet skal kere med afrimning for at kunne fjerne frost fra
varmevekslerenhedens spiral. Under afrimning falder
indendgrsenhedens varmekapacitet midlertidigt, indtil afrimning er
afsluttet. Efter endt afrimning kegrer enheden med fuld
varmekapacitet igen.

Indendgrsenhedens ventilator standser, kolemidlets
gennemstrgmningsretning vendes, og energi inde fra bygningen
anvendes til afrimning af varmevekslerenhedens spiral.

Indendgrsenheden vil vise afrimning pa displayet &/®)]

Under afrimning smelter isen og fordamper muligvis. Mulig
konsekvens: Der kan ses tage under eller umiddelbart efter
afrimning. Dette er ikke en fejl.

Varmstart

Ved start af opvarmning standser indenders-blaeseren automatisk
for at undgd, at der bleeser kold Iuft fra indendarsenheden.
Brugerinterfacets display viser (6/®). Det kan vare et stykke tid,
for bleeseren starter. Dette er ikke en fejl.

6.2.4 Betjening af systemet (UDEN fjernbetjent
kole-/'varmeomskifterkontakt)

1 Tryk pa knappen til valg af driftstilstand pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg den gnskede driftstilstand.
¥ Koling
385 Opvarmning

@ Kun ventilation

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.

Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

6.2.5 Betjening af systemet (MED fjernbetjent
kole-/'varmeomskifterkontakt)

Overblik over omskifterkontakt styret med fjernbetjening

a VALGERKONTAKT KUN BLASER/
KLIMAANLAG
Seet kontakten pa D for at starte
driftstilstanden "kun ventilation" eller pa
@ for at starte opvarmning eller kgling.

b KOILE-VARMEOMSKIFTERKONTAKT

Seaet kontakten pa & for keling eller pa
*8% for opvarmning

Bemaerk: Hvis der anvendes en fiernbetjent kogle-/
varmeomskifterkontakt, skal positionen pa DIP-omskifter 1 (DS1-1)
pa det primaere printkort seettes i ON position.

For at starte

1 Veelg driftstilstand med kole-/'varmeomskifterkontakten pa
felgende made:

Kun ventilation

Kgaling Opvarmning

®%

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.
For at standse
3 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.
Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEMARK

Sluk ikke for strammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

For at justere

Se brugerinterfacets betjeningsvejledning vedr. programmering af
temperatur, bleeserhastighed og luftstremsretning.

6.3 Brug af terreprogram

6.3.1 Om terreprogram

= Funktionen i dette program er at formindske luftens fugtighed i
rummet med et minimalt fald i temperaturen (minimal
rumafkgling).

= Mikrocomputeren  beregner  automatisk  temperatur  og
blaeserhastighed (kan ikke indstilles med fiernbetjeningen).

= Systemet starter ikke funktionen, hvis rumtemperaturen er lav
(<20°C).

6.3.2 Anvendelse af terreprogram (UDEN
fiernbetjent kale-/varmeomskifterkontakt)
For at starte

1 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg ¢7] (tarreprogram).

2 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

3 Tryk pa knappen til justering af luftstrammens retning (kun pa
modeller med dobbelt-flow, multi-flow, hjerne-, lofts- og
vaegmonterede modeller). Se detaljer under "6.4 Justering af
luftstrammens retning” [» 8].

For at standse
4 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressorenhed til indendgrs installation
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7 Vedligeholdelse og service

@ BEMARK

Sluk ikke for streammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

6.3.3 Anvendelse af terreprogram (MED
fijernbetjent kole-/'varmeomskifterkontakt)

For at starte

1 Veelg keling med den fiernbetjente kale-/varmeomskifterkontakt.

2 Tryk pa knappen til valg af funktion pa brugerinterfacet flere
gange, og veelg [of] (terreprogram).

3 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet.
Resultat: Driftslampen lyser, og systemet starter.

4 Tryk pa knappen til justering af luftstrammens retning (kun pa
modeller med dobbelt-flow, multi-flow, hjerne-, lofts- og
vaegmonterede modeller). Se detaljer under "6.4 Justering af
luftstrammens retning” [» 8].

For at standse
5 Tryk pa ON/OFF knappen pa brugerinterfacet igen.

Resultat: Driftslampen slukker, og systemet standser.

@ BEMARK

Sluk ikke for streammen, lige efter at enheden er stoppet,
men vent mindst 5 minutter.

6.4 Justering af luftstremmens retning

Se betjeningsvejledningen til brugerinterfacet.

6.4.1 Om luftstremsklappen

Luftstreamsklap typer:

——— y

T\ /\ Dobbelt flow + multi-flow enheder
@Q jg Hjarne-enheder

« {7~ = Loftsmonterede enheder

. q @ Vaegmonterede enheder
—
(VARNNS

| de folgende tilfeelde styrer en mikrocomputer luftstrammens
retning, som kan afvige fra displayet.

Koling Opvarmning

= Luftstrammens klap justerer selv sin position.
= Luftstrammens retning fastseettes af brugeren.

—
= Automatisk \/ og ensket position /.

A ADVARSEL

Bergr ALDRIG luftafgangen eller de vandrette lameller,
mens svingklappen er i drift. Der er fare for skader pa
fingrene eller beskadigelse af enheden.

@ BEMAERK

Det er muligt at sendre den bevaegelige graense for
luftklappen. Kontakt forhandleren for detaljer. (Kun ved
double-flow, multi-flow, hjgrne-, lofts- og veegmonteret).

= Undga vandret luftstrem »=-2 Det kan medfore
dugdannelse pa loftet eller pa klappen.

6.5 Indstilling af master
brugerinterface

6.5.1 Om indstilling af master brugerinterface

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

i 1 i 2
cl[¢: i
_— I |
! [vRv D] [VRV DX]| ! [vRv D] [ExEXV(A)]
b | i P i i
; di dE | di d
1 |tilfeelde af VRV DX indendersenheder
2 | tilfeelde af VRV DX indendgrsenheder kombineret med
en luftbehandlingsenhed
a Varmevekslerenhed
b Kompressorenhed
¢ Kalergr
d Brugerinterface (tilpasset atheengigt af typen af
indendgrsenhed)

VRV DX VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
EKEXV(A) Ekspansionsventilsaet
AHU Luftbehandlingsenhed

Hvis systemet er installeret som vist pa billedet ovenfor, er det
ngdvendigt at definere et brugerinterface til at veere master
brugerinterface.

Displayet pa slave-brugerinterfaces viser (centralt styret
omskiftning), og slave-brugerinterfaces fglger automatisk den
driftstilstand, som er angivet med master-brugerinterfacet.

Det er kun master-brugerinterfacet, der kan vaelge varme- eller
koledrift (kale/varme masterenhed).

7 Vedligeholdelse og service

= Hvis temperaturen i rummet er|= Ved driftsstart.

under den gnskede|. Nar  rumtemperaturen  er
temperatur. hojere end den indstillede
temperatur.

= Ved afrimning.

= Kontinuerlig drift ved horisontal luftstremsretning.

= Ved fortsat drift med Iuftretning nedad og keling med en
loftsophaengt eller veegmonteret enhed kan mikrocomputeren
styre luftretningen, og i dette tilfeelde vil visningen pa
brugerinterfacet ogsa aendres.

Luftstremmens retning kan justeres pa en af falgende mader:

A ADVARSEL

Erstat ALDRIG en sikring med en sikring, der har et andet
amperetal eller andre ledninger, hvis en sikring springer.
Brug af staltrad eller kobbertrad kan fa enheden til at bryde
sammen eller medfere brand.

A FORSIGTIG: Vaer opmarksom pa blaseren!
Det er farligt at inspicere enheden, nar blaeseren kgrer.

Husk at SLUKKE for hovedafbryderen, for du foretager
vedligeholdelse.

Installations- og betjeningsvejledning
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8 Fejlfinding

A FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fiern ikke
bleeserafskeermningen. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

A FORSIGTIG

Efter lzengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

A ADVARSEL

Man ma IKKE selv undersgge eller udfgre service pa
enheden. Dette arbejde skal udfgres af en kvalificeret
servicetekniker.

BEMARK

Tor IKKE fiernbetjeningens betjeningspanel af med benzin,
fortynder, en klud med kemikalier eller lignende. Panelet
kan blive misfarvet, eller belaegningen kan skalle af. Hvis
panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et
neutralt rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden
grundigt og afterre panelet. Panelet skal afterres med en
ter klud.

71 Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE
gasser ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R410A
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 2087,5

@ BEMARK

Geeldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser
kreever, at maengden af pafyldt kelemiddel pa enheden
angives i bade veegt og CO,-eekvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-zkvivalente ton:
GWP-veerdi af kglemidlet x total kelemiddelpafyldning [i
kg]/1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

A ADVARSEL

= Kolemidlet i systemet er sikkert, og laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet laekker inde
i rummet, kan det udvikle en farlig gasart ved kontakt
med en breender, et varmeapparat eller et komfur.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE systemet i brug igen, fgr en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor keglemidlet
leekker.

7.2 Service efter salg og garanti

7.21 Garantiperiode

= Der folger et garantibevis med dette produkt, som er blevet udfyldt
af forhandleren i forbindelse med installation. Det udfyldte kort
skal kontrolleres af kunden og opbevares omhyggeligt.

= Hvis produktet skal repareres inden for garantiperioden, skal du
kontakte forhandleren og fremvise garantibeviset.

7.2.2 Anbefalet vedligeholdelse og inspektion

Da der samles stgv efter at enheden har veeret anvendt i flere ar, vil
ydelsen falde i nogen grad. Da det kraever teknisk indsigt at adskille
og renggre indvendige dele pa enheden, og for at sikre, at dine

enheder vedligeholdes korrekt, anbefaler vi, at du laver en aftale om
vedligeholdelse og inspektion ud over normal vedligeholdelse. Vores
forhandlernet har adgang til et permanent lager med vigtige
komponenter, hvilket sikrer, at din enhed kan kere sa lsenge, som
muligt. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

Nar du sparger forhandleren om hjalp, skal du altid oplyse:
= Enhedens fulde modelnavn.

= Fabrikationsnummeret (vist pa enhedens navneplade).

= Installationsdatoen.

= Symptomer eller driftsfejl, detaljer om fejlen.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og ikke breendbart, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med letantaendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa ALTID kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

8 Fejlfinding

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de falgende
funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmaessigheder (der lugter braendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omstaendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en
fejlstramsafbryder aktivers hyppigt, eller
hvis ON/OFF-knappen ikke fungerer
korrekt.

Stands driften.
Afbryd strgmforsyningen.

Hvis der laekker vand fra enheden.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens Kontakt montgren og
nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.
fremkommer en fejlkode.

Hvis systemet ikke karer korrekt, i alle andre tilfeelde end det, som er
nzevnt ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal man
gennemga systemet efter falgende fremgangsmade.

Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis systemet slet ikke |= Se efter, om der er stremfejl. Vent, til

karer. stremforsyningen er genoprettet. Hvis
der opstar stremfejl under drift, vil
systemet automatisk genstarte,
umiddelbart efter, at stramforsyningen er
retableret.

= Se efter, at der ikke er sprunget en
sikring, eller at en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller tilbagestil afbryderen
om ngdvendigt.
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8 Fejlfinding

Funktionsfejl

Forholdsregel

Hvis systemet kgrer .
'kun ventilation', men
standser, sa snart det

Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa
varmevekslerenheden eller
indendarsenheden ikke er blokeret. Fjern

Primaer ko- Indhold
de
= Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indenders,

gas)

begynder opvarmning | enhver hindring og serg for fri ] Fejl pa termomodstand luftindsugning (indendgrs)
eller kaling. gennemgang. = — -
. . . CH Fejl pa termomodstand luftafgang (indenders)
= Se efter, om displayet pa brugerinterfacet —
. ) o ) CE Fejl pa bevaegelsesdetektor eller gulvtemperaturfaler
viser & (tid til at rense luftfilter). (Se (indendars)
"7 Vedligeholdelse og service" [ 8] og —
"Vedligeholdelse" i  manualen til L] Fejl pa termomodstand brugerinterface (indendgars)
indendgrsenheden). EQ Driftsfejl pa ventilator eller dreenpumpe
Systemet fungerer, = Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa (varmevekslerenhed)
men kgling eller varmevekslerenheden eller £ Fejl pa printkort (kompressorenhed)
opvarmning er indendersenheden ikke er blokeret. Fjern EC Jordafledningsdetektor aktiveret (kompressorenhed)
utilstraekkelig. enhver hindring og serg for fri - -
gennemgang. = Haijtrykskontakt aktiveret
= Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet (se E4 Fejl laviryk (kompressorenhed)
"Vedligeholdelse" i  manualen il ES Registrering af blokeret kompressor
indendersenheden). (kompressorenhed)
* Kontrollér temperaturindstillingen. EQ Elektronisk ekspansionsventil (kompressorenhed eller
= Kontrollér indstillingen af varmevekslerenhed)
ventila.torhastigheden pa F3 Unormal temperatur pa afgangsrar
brugerinterfacet. (kompressorenhed)
* Se efter abne dore ogo vinduer. Luk dgre FH Unormal indsugningstemperatur (kompressorenhed)
og vinduer for at undga treek. - - - -
. Se efter, at der ikke opholder sig for F& Registrering af for meget pafyldt kalemiddel
mange personer i rummet under H3 Fejl pa hajtrykskontakt
kgledrift. Kontroller, om varmekilden i HH Fejl pa lavtrykskontakt
rummet er usedvanlig hgj. HS Defekt sensor omgivende temperatur
= Kontroller, om der kommer direkte sollys (varmevekslerenhed)
ind i rummet. Brug gardiner eller P T
persienner. i Fejl pa trykfgler
() H 2
= Kontroller, om luftstramsvinklen er -= Fejl pa stromfoler
korrekt. i3 Defekt sensor afgangstemperatur (kompressorenhed)
o
Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan - (E\)/Zfr?.rl:tejg:;z::r:::)v eksler gastemperatur
lgse problemet selv, skal man kontakte installataren og beskrive - -
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med -5 Defekt sensor indsugningstemperatur
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato. (kompressorenhed)
= Defekt sensor afrimningstemperatur
8.1  Fejlkoder: Overblik (varmevekslerenhed)
47 Defekt sensor veesketemperatur (efter sekundaer
Hvis der vises en fejlkode pa displayet pa indendersenhedens keling HE) (kompressorenhed)
brygermterface, skal du kontaktg installateren og give besked on} NG Defekt sensor gastemperatur (efter sekundeer keling
fejlkoden, enhedstypen og serienummeret (du kan se dette pa HE) (kompressorenhed)
enhedens fabriksskilt). —
R Fejl pa hejtryksfaler (BIPH)
Der findes en liste med fejlkoder. Du kan nulstille koden ved at = Fejl pa laviryksfoler (BIPL)
trykke pa ON/OFF knappen, alt efter fejlkodens niveau. Hvis ikke, -t il pa. avirykste'e
skal du sperge installatgren. L ¢ |INV printkort unormalt
Primaer ko- Indhold LH Lamel unormal temperatur
de L5 Fejl pa printkort inverter
RO Ekstern beskyttelsesindretning aktiveret LE Kompressor overstrgm registreret
A EEPROM fejl (indendars) L= Kompressor blokeret (opstart)
A3 Fejl pa draensystem (indenders) Lo Transmission kompressorenhed - inverter: INV
7= Fejl pa ventilatormotor (indendgrs) transmissionsproblem
a7 Fejl pa motor pa svingklap (indendars) P INV asymmetrisk stremforsyning spsending
A3 Fejl pa ekspansionsventil (indendars) P4 Fejl pa termomodstand lamel
ar Dreenfejl (indenders) P Varmevekslerenhed kapacitetsindstilling fejl.
= Fejl pa stevfilterkammer (indenders) oo Unormalt fald lavtryk, defekt ekspansionsventil
A  |Fejliforbindelse med kapacitetsindstilling (indenders) 4 i |Reverseret stramforsyningsfase fejl
Ci Transmissionsfejl mellem primaere og sekundzere ue INV for lav spaending
printkort (indenders) = Testkarsel af system endnu ikke foretaget
o+ Fejl pa varmevekslerens termomodstand (indendgrs, L Fejl i ledningsfgring indendgrs-/varmevekslerenhed/

vaeske)

kompressorenhed

Installations- og betjeningsvejledning
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8 Fejlfinding

Primaer ko- Indhold

de

L5 Unormalt brugerinterface - kommunikation
indendgrsenhed

=i Unormal kommunikation mellem primaert og
sekundeert brugerinterface

e Forkert sammensaetning af system. Forkert type
indendarsenheder kombineret. Fejl pa
indendgrsenhed. Driftsfejl pa varmevekslerenheden.

LR Fejl i tilslutningen af indendgrsenheder eller forkert
sammensaetning af typer (forkert type
indendgrsenheder eller varmevekslerenhed)

L Duplikering af centraliseret adresse

LE Fejl i kommunikation mellem central styreenhed og
indendgrsenhed

L Auto-adresse fejl (inkonsekvens)

LiH Auto-adresse fejl (inkonsekvens)

8.2 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Falgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.2.1 Symptom: Systemet korer ikke

= Klimaanlaegget starter ikke omgaende, nar man trykker pa ON/
OFF-knappen pa brugerinterfacet. Hvis driftslampen lyser, er
systemet i normal tilstand. Hvis klimaanlaegget lige er slukket
forinden, starter det ferst op igen 5 minutter efter, at det blev
teendt, for at undga overbelastning af kompressorens motor.
Samme opstartsforsinkelse opstar, nar knappen til valg af funktion
har veeret anvendt.

= Hvis "Under Centraliseret Control" (central styring) vises pa
brugerinterfacet, blinker displayet i nogle fa sekunder, nar man
trykker pa betjeningsknappen. Det blinkende display viser, at man
ikke kan anvende brugerinterfacet.

= Systemet starter ikke med det samme, nar der teendes for
stremmen. Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar.

8.2.2 Symptom: Der kan ikke skiftes mellem
keling/opvarmning

= Huvis displayet viser (centralt styret omskiftning), angiver det,
at dette er et slave-brugerinterface.

= Huvis fiernbetjeningens kgle-/varmeomskifterkontakt er installeret,
og displayet viser (centralt styret omskiftning), skyldes
dette, at kgle-/varmeomskifteren styres af fiernbetjeningens kgle-/
varmeomskifterkontakt. Spearg din forhandler, hvor
fiernbetjeningskontakten er installeret.

8.2.3 Symptom: Ventilation er mulig, men
kaling og opvarmning kerer ikke

Lige efter at stremforsyningen er slaet til. Mikrocomputeren starter
op, og den foretager en kommunikationskontrol ~med
indendgrsenheden(-enhederne). Vent venligst maks. 12 minutter,
indtil denne proces er afsluttet.

8.2.4 Symptom: Blaserhastigheden svarer ikke
til indstillingen

Ventilatorens hastighed endres ikke, selv om man trykker pa
knappen til justering af ventilatorhastighed. Under opvarmning, nar
rumtemperaturen nar op pa den indstillede temperatur, standser
kompressorenheden, og indendgrsenheden endres til lav
ventilatorhastighed. Dette forhindrer, at der bleeses kold luft direkte
pa personer i rummet. Blaeserhastigheden aendres ikke, heller ikke
hvis man trykker pa knappen, nar en anden indendgrsenhed karer i
varmedrift.

8.2.5 Symptom: Blaserens retning passer ikke
til indstillingen

Blaeserens retning passer ikke til visningen pa brugerinterfacet.
Blaeserens retning skifter ikke. Dette skyldes, at enheden styres af
mikrocomputeren.

8.2.6 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed)

= Huvis luftfugtigheden er hgj under kaling. Hvis indendgrsenhedens
indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet
uens. Det er ngdvendigt at rense enhedens indre dele. Sperg
forhandleren om detaljer vedrgrende rensning af enheden.
Arbejdet ma kun udferes af en uddannet servicetekniker.

= Umiddelbart efter at kalingen er stoppet, og hvis rumtemperaturen
og luftfugtigheden er lav. Dette skyldes, at varm kglegas siver
tilbage i indendgrsenheden og danner damp.

8.2.7 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed,
udendgrsenhed)

Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er
dannet under afrimningen, bliver til damp og blaeses ud.

8.2.8 Symptom: Brugerinterfacet viser "U4"
eller "U5" og standser, men starter igen
efter fa minutter

Dette skyldes, at brugerinterfacet forstyrres af stgj fra andet elektrisk
udstyr end klimaanlaegget. Stgjen hindrer kommunikation mellem
enhederne og far dem til at standse. Driften genstartes automatisk,
nar stgjen forsvinder. Denne fejl kan eventuelt rettes ved at sla
strgmforsyningen fra og til igen.

8.2.9 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget
(indendgrsenhed)

= Der hgres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, at stramforsyningen er
tilsluttet. Den elektroniske ekspansionsventil i en indendgrsenhed
aktiveres og frembringer denne stgj. Styrken vil aftage i lgbet af et
minut.

= Der heres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, nar systemet stopper
efter opvarmning. Udvidelse og sammentraekning af plasticdele
forarsaget af temperaturforandringer frembringer denne lyd.

8.2.10 Symptom: Stgj fra klimaanlaegget
(indendgrsenhed, udendersenhed)

= Der hgres en konstant lav hvislende lyd, nar systemet keler eller
afrimer. Det er lyden af keleluft, der strammer gennem indendars-
og udendgrsenhederne.

= Der hgres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter
standsning eller ved afrimning. Dette er lyden af kalevaeske, som
skyldes standsning af eller endringer i gennemstrgmningen.

8.2.11 Symptom: Stgj fra klimaanlagget

(udendgrsenhed)
Nar lyden af driftsstgjen sendres. Dette skyldes aendring af frekvens.
8.2.12 Symptom: Der treenger stov ud af
enheden

Nar enheden anvendes forste gang efter laengere tids standsning.
Dette skyldes, at der er stgv i enheden.
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9 Flytning

8.2.13 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv.,
og sa afgive den igen.

8.2.14 Symptom: Udendorsenhedens blaeser
roterer ikke

Under driften styres blaeserhastigheden for at optimere driften.

8.2.15 Symptom: Displayet viser "88"

Dette er tilfeeldet, umiddelbart efter hovedafbryderen er tilsluttet, og
det betyder, at brugerinterfacet er i normal tilstand. Dette fortsaetter
1 minut.

8.2.16 Symptom: Kompressoren i
udendgrsenheden standser ikke efter kort
opvarmning

Dette er for at forhindre kglemiddel i at blive i kompressoren.
Enheden standser efter 5 til 10 minutter.

8.2.17 Symptom: Indersiden af
udendgrsenheden er varm, selvom
enheden er standset

Dette  skyldes, at krumtaphusets
kompressoren op, sa den kan starte jaevnt.

varmelegeme varmer

Til installateren

11 Om kassen

Veer opmaerksom pa falgende:

= Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er
komplet, nar den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal
STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende
dele.

= Anbring den emballerede enhed sa tet som muligt pa det
endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.

= Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens
endelige placeringssted.

111  Om Lo9P

teor er en del af Daikins engagement i at reducere
miljgbelastningen. Med 297 gnsker vi at danne en cirkulzer gkonomi
for kglemidler. En af maderne at opna dette pa er at genanvende
kelemiddel aftappet fra VRV enheder produceret og solgt i Europa.
For yderligere information om de omfattede lande, se: http:/
www.daikin.eu/loop-by-daikin.

11.2 Kompressorenhed

11.21  Fjernelse af tilbehor fra

kompressorenheden

1 Fjernelse af tilbehgr (del 1).

8.2.18 Symptom: Man kan fgle varm luft, nar
indendgrsenheden standses

Flere forskellige indendgrsenheder kgrer pa samme system. Nar en
anden enhed kerer, vil der stadig flyde kalemiddel gennem enheden.

9 Flytning

Kontakt forhandleren for at fa flyttet og installeret den komplette
enhed igen. Det kraever teknisk indsigt at flytte enheder.

10 Bortskaffelse

Der anvendes hydrofluorcarbon i denne enhed. Kontakt
forhandleren, nar enheden skal bortskaffes. Det er et lovkrav, at man
skal indsamle, transportere og bortskaffe kelemidlet i
overensstemmelse med forskrifter vedrgrende indsamling og
destruktion af hydrofluorcarbon.

BEMARK

Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.

a b c d e f

(e i

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Installations- og betjeningsvejledning til

kompressorenheden

¢ Maerkat med information om drivhusgasser med
tilsaetning af fluor

d Maerkat med information om drivhusgasser med
tilseetning af fluor skrevet pa flere sprog

e Skrue (anvendes kun pa 5 HP til afskeermning pa
forbindelsesledning) (se "15.4 Tilslutning af de elektriske
ledninger til kompressorenheden" |» 24])

f Kabelklemme

T

2 Fjern servicedeekslet. Se "13.2.1 Abning af
kompressorenheden" [» 14].
3 Fjernelse af tilbeher (del 2).
5 HP d c a b
1% 1% \['11)( 1%
8 HP d c b a e
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12 Om enheden og tilbehor

c+d |Tilbeher til ror til kreds 1 (imod varmevekslerenhed) Specifikation 5 HP 8 HP
5HP 8 HP maks. kapacitet Opvarmning 16,0 kW 25,0 kW
d |Flydende @12,7 mm @12,7 mm Kgling 14,0 kW 22,4 kKW
¢ |Gas 19,1 mm @22,2 mm Omgivende udendgrs |Opvarmning -20~15,5°C WB
a+b |Tilbeher til rer til kreds 2 (imod indendgrsenhed) temperatur nominelt | gjing —5~46°C DB
5 HP 8 HP Nominel omgivende udendgrs 5~35°C DB
b |Gas @15.9 mm @191 mm temperatur for kompressorenheden og
varmevekslerenheden
a |Flydende 9,5 mm 29,5 mm Mak lati o - 50%®
aks. relativ varmnin a
e |Regradapter (d19,1—22,2 mm) anvendes ved tilslutning af : ! P 9 2
i s h kun til 8 HP luftfugtighed omkring Keling 80%@
roret til varmevekslerenheden (kun til 8 HP) kompressorenheden
og
11.2.2 Sadan fjernes transportbeskyttelsen varmevekslerenheden
Kun for RKXYQ5 (a) For atundga kondens og vand, som drypper fra enheden.
' Hvis temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse
BEMAERK angivelser, vil sikkerhedsindretningerne muligvis blive
@ tilkoblet, og klimaanlaegget vil muligvis ikke fungere.

Hvis enheden anvendes med monterede transportlas, kan
der forekomme unormal vibration eller stg;j.

12.2 Systemopbygning

INFORMATION

Folgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

i 1 i 2
o L I
! [vRv D] [VRv DX]| ! [vRv Dx] [ExEXV(A)]
i
| i Lo i i
| di d2 | dE di
1 ltilfeelde af VRV DX indendgrsenheder
2 | tilfeelde af VRV DX indendgrsenheder kombineret med

en luftbehandlingsenhed

11.2.3 Fjernelse af transportbeskyttende

a Varmevekslerenhed
flamingo b Kompressorenhed
¢ Koalergr
Kun for RKXYQ8. d Brugerinterface (tilpasset afhaengigt af typen af
. . . indendgrsenhed)
1 Fjern flamingoen. Flamingoen beskytter enheden under VRV DX VRV direkte ekspansion (DX) indendgrsenhed
transport. EKEXV(A) Ekspansionsventilsaet

AHU Luftbehandlingsenhed

12.3 Kombination af enheder og tilbehor

INFORMATION

Noget af tilbehgret fas eventuelt IKKE i dit land.

= 12.3.1 Ekstraudstyr til kompressorenheden og
varmevekslerenheden

Se flere muligheder i referencevejledningen vedrgrende montering
og brug.

Kole-/lvarmevaelger

Folgende elementer kan tilsluttes for at styre kaling eller opvarmning
fra et centralt sted:

Beskrivelse 5 HP 8 HP
Kontakt til kele-/varmevaelger KRC19-26A
12 Om enheden og tilbeh@r Kabel til kale-/varmevaelger EKCHSC —_
Printkort til kele-/varmeveelger — BRP2A81®
Med montageboks i form af KJB111A
12.1 Om kompressorenheden og tilbeher til omskifteren
va rmevekSIerenheden (a) Ga frem pa folgende made for at installere BRP2A81:
Kompressor- og varmevekslerenheden er beregnet til indenders 1 Kontrollér komponenterne pa BRP2A81. De skal IKKE
installation og bruges sammen med en luft-til-luft varmepumpe. anvendes alle sammen.
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Installations- og betjeningsvejledning
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13 Installation af enhed

a b c X X X X
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
S -
\ )
& @

a Kabel

b Kabelklemme

¢ Printkort

X Ikke pakreevet

2 Fjern printkortets monteringsplade.

3 Montér printpladen.

il

B O
= ao XL

288

1
]

Qﬁ ﬁo =] & G4
4 Tilslut kablet.
o o ﬂ‘i
& 10

Gl
5 Tilslut veelgerkontakten for kaling/opvarmning.

Tilspeendingsmoment X1M (A/B/C): 0,53~0,63 Nem

elel@X1M
&}

A[B]C|KRC19-26A
6 Fastger alle kabler med kabelbindere.
7 Sla DIP-omskifteren TIL (DS1-1).

B B ﬁl
DS1
1 @ | ACLLL
1234
B k]
g
g
X66A|:|
Gl 4 [T 4

8 Fore

tag en testkarsel. Se afsnittet "Ibrugtagning”.

13 Installation af enhed
13.1 Klargering af installationsstedet
13.1.1 Krav til kompressorenhedens

installationssted

= Plads til servicearbejde. Var opmaerksom pé fglgende krav:

_.210 a _.=z10 b (mm)
Y
[ 7 u I
222222722277,
% N . 1}
7
8
b
V
7 7
a Setfraoven
b Set forfra

A FORSIGTIG

Der ma IKKE veere direkte adgang til udstyret. Det skal
installeres pa et sikkert sted, og der ma ikke umiddelbar

adgang.
Disse enheder (kompressorenhed, varmevekslerenhed og
indendgrsenhed), er velegnede til brug i

handelsvirksomheder og i let industri.

BEMARK

Dette er et klasse A produkt. | et boligmiljig kan dette
produkt forarsage radiostgj, og i dette tilfeelde skal
brugeren traeffe forholdsregler imod dette.

13.2 Abning af enheden

13.2.1  Abning af kompressorenheden

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

A FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

1 Fjern servicedaekslet pa kompressorenheden.

DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
VRV IV kompressorenhed til indendgrs installation
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14 Installation af rer

5 HP 8 HP

2 Ved udferelse af indstillinger pa brugsstedet skal man fierne
inspektionsdaekslet.

5 HP 8 HP
S|

o4 1 T

3 Ved tilslutning af elektriske ledninger skal man fijerne deekslet
pa el-boksen.

5 HP

13.3 Montering af kompressorenheden

13.3.1  Retningslinjer ved montering af

kompressorenheden

Kontrollér styrke og niveau for grundfladen pa opstillingsstedet,
saledes at enheden ikke forarsager nogen form for vibration eller
stgj under drift. Hvis der er risiko for, at vibrationerne fra enheden
overfgres til bygningen, skal man anvende vibrationsdeempende
gummi (medfglger ikke).

Man kan montere kompressorenheden direkte pa gulvet eller pa en

bygningsdel.

= Pa gulvet. Man behgver IKKE at fastgere enheden med
forankringsbolte.

= P4 en Dbygningsdel. Fastger enheden sikkert med
forankringsbolte, mgatrikker og skiver (medfelger ikke) pa
bygningsdelen. Fundamentet (en ramme af stalbjeelker eller
beton) skal veere starre end det gréd markerede omrade.

2800 (8 HP)
‘ 2640 (5 HP) ‘
. _
o g 8
0 R
600 (8 HP) )
E 426 (5 HP) (mm)

Minimum fundament
a Forankringspunkter (4x)

INFORMATION

Den anbefalede hgjde pa den gverste del af boltene, der
rager frem, er 20 mm.

20 mm

14 Installation af ror

14.1  Klargering af keleror

14.1.1 Krav til kelergr

BEMAERK

Kglemidlet R410A skal handteres forsigtigt for at holde
systemet rent og tert. Fremmede materialer (herunder
mineralolier eller fugt) ber ikke ledes ind i systemet.

BEMAERK

Rer og andre dele under tryk skal kunne anvendes til
kolemiddel. Anvend helvalset kobber deoxideret med
phosphorsyre til kglergr.

= Fremmede materialer inde i rgrene (inklusive olie til brug ved
fremstilling), skal vaere <30 mg/10 m.
14.1.2 Kolergrsmateriale

Rermateriale

Helvalset kobber deoxideret med phosphorsyre

Haerdningsgrad for rer og vaegtykkelse

Udvendig dia- | Heerdningsgrad | Tykkelse (t)®
meter (@)

6,4 mm (1/4") Udgledet (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8") |Udgledet (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Halvhardt (1/2H) |=0,80 mm
22,2 mm (7/8")

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Installation af ror

@ Afhzengigt af geeldende lovgivning og enhedens maksimale
arbejdstryk (se "PS High" pa enhedens typeskilt), kan det veere
ngdvendigt at anvende rgr med en sterre vaegtykkelse.

14.1.3 Valg af rorstorrelse

Bestem den korrekte stgrrelse med brug af de falgende tabeller for
tilslutning til DX indendgrsenheder og AHU enheder
(referencetegningen er kun et eksempel).

INFORMATION

Falgende gengivelse er udelukkende et eksempel, og den
er eventuelt IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

EKEXV(A)|

D

AHU

Hvis Sa
Hvis den 5 HP |anbefales det at forege starrelsen
tilsvarende (overstgrrelse) pa hovedgasreret

rgrleengde mellem (mellem kompressorenhed og forste
varmevekslerenhed saet med keleforgreningsrer). Hvis den
en og anbefalede rorstgrrelse (overstarrelse)
indendgrsenheden ikke kan fas, skal man bibeholde den
leengst vaek er originale rgrdiameter (hvilket kan

90 m eller derover medfere et lille fald i kapacitet).

8 HP |= Man skal forege  starrelsen
(overstorrelse) pa hovedgasreret
(mellem kompressorenhed og ferste
seet med keleforgreningsrar).

= anbefales det at forege starrelsen
(overstorrelse) pa hovedgasreret
(mellem kompressorenhed og ferste
set med keoleforgreningsrar). Hvis
den anbefalede rorstarrelse
(overstarrelse) ikke kan fas, skal man
bibeholde den originale rgrdiameter
(hvilket kan medfere et lille fald i
kapacitet).

VRV DX

a Varmevekslerenhed
b Kompressorenhed
¢ Seet med keleforgreningsrar
VRV DX VRV DX indendgrsenhed
EKEXV(A) Ekspansionsventilsaet
AHU Luftbehandlingsenhed
A Rorfgring mellem varmevekslerenhed og
kompressorenhed
B Rerfgring mellem kompressorenhed og (ferste) saet med
kaleforgreningsrer (= hovedrer)
C Rerfgring mellem szet med kaleforgreningsror
D Rerfaring mellem szt med keleforgreningsrer og
indendgrsenhed

Hvis den pakreevede rgrdimension (mal angivet i tommer) ikke
forefindes, kan man ogsa anvende andre diametre (mal angivet i
mm), hvis man er opmaerksom pa felgende:

= Man skal veelge den rgrdimension, som ligger teettest pa den
pakraevede dimension.

= Man skal anvende passende adaptere til overgangen fra rer med
mal i tommer til rar med mal i mm (medfelger ikke).

= Beregningen af ekstra meengde kolemiddel skal justeres, som
nevnt i "144.2 Bestemmelse af ekstra meengde
kelemiddel" [» 21].

A: Rerfgring mellem varmevekslerenhed og
kompressorenhed

Brug falgende diametre:

Kompressorenhed Rorstoerrelse udvendig diameter (mm)
kapacitetstype Gasror Vaskeror
5 HP 19,1 12,7
8 HP 22,2

C: Rorforing mellem sat med koleforgreningsror

Brug fglgende diametre:

Kapacitet for inden-| Rorsterrelse udvendig diameter (mm)
dorsenhed Gasror Vaskergr
<150 15,9 9,5
150=x<200 19,1
200=x<260 22,2

D: Rerfering mellem sat med kgleforgreningsror
og indendgrsenhed

Brug samme diameter som pa forbindelserne (vaeske, gas) pa
indendgrsenhederne. Indendgrsenhedernes diametre er fglgende:

Kapacitet for inden-| Rorstorrelse udvendig diameter (mm)
dorsenhed Gasror Vaskerar
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

14.1.4 Valg af st med koleforgreningsror
Vedrgrende rareksempel, se "14.1.3 Valg af rarstarrelse" [» 16].

Samleled ved forste forgrening (set fra kompressorenheden)

Ved anvendelse af samleled ved den ferste forgrening set fra
kompressorenhedssiden skal du veelge fra den fglgende tabel i
overensstemmelse med kompressorenhedens kapacitet. Eksempel:
Samleled c (B—C/D).

B: Rerforing mellem kompressorenhed og ferste Kompressorenhed kapacitets- | Szt med koleforgreningsror
; . type
st med koleforgreningsror L
5HP KHRQ22M20TA
Brug falgende diametre: 8 HP KHRQ22M29T9
Kompressorenhed Rorstorrelse udvendig diameter (mm) i
kapacitetstype Gasror Vaskerar Samleled ved andre forgreninger
Standard | Overster-| Standard | Overstar- Vedr. samleled til andre forg.reninger end dencf(arste .skal du veelge
I I det korrekte seset med forgreningsregr baseret pa oversigten over total
reise reise kapacitet for alle indendgrsenheder tilsluttet efter
5 HP 15,9 19,1 95 — keleforgreningsraret. Eksempel: Samleled ¢ (C—D/D).
8 HP 19,1 22,2 9,5 12,7 Kapacitet for indendegrsenhed | Szt med koleforgreningsror
Standardstgrrelse < overstarrelse: <200 KHRQ22M20TA
200=x<260 KHRQ22M29T9
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B

16

VRV IV kompressorenhed til indendgrs installation
4P499900-1E — 2025.11



14 Installation af rer

Samleror

Vedrgrende samlergr skal man velge ud fra fglgende tabel i
henhold til den totale kapacitet pa alle indendersenheder, som er
tilsluttet under samlergret.

Kapacitet for indendersenhed | Szt med koleforgreningsror
<260 KHRQ22M29H

INFORMATION

Der kan maksimailt tilsluttes 8 forgreninger til et samlergor.

14.1.5 Kolergrsleengde og hgjdeforskel

Rearleengderne og hgjdeforskellene skal overholde falgende krav.

a Varmevekslerenhed
b Kompressorenhed
¢ Seet med keleforgreningsrer
VRV DX VRV DX indendgrsenhed
EKEXV(A) Ekspansionsventilsaet
AHU Luftbehandlingsenhed
H1~H5 Hgjdeforskelle
L1~L7 Rarleengder

(a) Antaget eekvivalent rerleengde pa samleled =0,5 m og
samlergr=1 m (til beregning af aekvivalent rgrlaengde, ikke
til beregning af maengde kelemiddel til pafyldning).

(b) Enhver enhed kan veere den hgjeste.

14.2

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Tilslutning af keleror

14.2.1 Anvendelse af stophane og

servicetilslutning

Handtering af spaerreventilen

Tag folgende retningslinjer i betragtning:
= Speerreventilerne til gas og veeske er lukket fra fabrikken.
= Alle spzerreventiler skal sta abne under drift.

= Brug IKKE magt ved handtering af speerreventilen. Hvis du ger
det, kan ventillegemet breekke.

Abning af spaerreventilen

1 Tag deekslet over speerreventilen af.

2 Seaet en unbrakonggle ind i spaerreventilen og drej den mod
uret.

Min. og maks. rgrlaangder
1 |Varmevekslerenhed — L1=30 m
kompressorenhed

2 |Faktisk rerleengde (sekvivalent |L2+L3+L4<70 m (90 m) 3 Hold op, nar du ikke kan dreje spaerreventilen lzengere.

| de)®
reriengde) L2+L5+L6<70 m (90 m) 4 Montér speerreventil-deekslet.
L2+L5+L7<70 m (90 m) Resultat: Ventilen er nu aben.

3 |Samlet rorlzengde (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) For at abne @19,1 speerreventilen helt skal man dreje
Minimum 10 m=x unbrakongglen, indtil der nas et moment pa mellem 27 og 33 Nem.
Maksimum i tilfeelde af ~ |x<300 m Et forkert moment kan medfere kolemiddelleekage og at
8 HP speerreventilens prop bliver defekt.

Maksimum i tilfeelde af Hvis Sa
5HP BEMARK
L1<30 m x<115 m . )
Veer opmaerksom pa, at de naevnte moment-vaerdier kun
L1s25m x<120m geelder for abning af @19,1 mm speerreventiler.
L1<20 m X125 m
L1<15m x<130 m Lukning af spaerreventilen
L1=10 m x£135m 1 Tag deekslet over spaerreventilen af.
L1=5m x<140 m 2 Sat en unbrakonggle ind i spaerreventilen og drej den med
EKEXV(A) — AHU L4<5m uret.
Forste seet med forgreningsrgr |L3+L4<40 m 3 Hold op, nar du ikke kan dreje speerreventilen laengere.
— indendarsenhed/AHU L5+L6<40 m 4 Montér spaerreventil-daekslet.
L5+L7<40 m Resultat: Ventilen er nu lukket.
Maksimale hgjdeforskelle® Handiteri f til-dekslet
1 |Varmevekslerenhed < H1<10m andtering at sparreventii-daeksle
Kompressorenhed = Speerreventilens prop er forseglet, som vist af pilen. Daekslet ma
2 |Kompressorenhed < H2<30 m IKKE blive beskadiget.
Indendgrsenhed H3<30 m = Efter indstilling af speerreventilen skal du spaende daekslet pa
- speerreventilen korrekt og kontrollere for kolemiddelleekage. Se
3 |EKEXV(A) < AHU H4<5m tilspaendingsmomentet i tabellen nedenfor.
Indendgrsenhed « H5<15 m
Indendgrsenhed
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Installations- og betjeningsvejledning

VRV IV kompressorenhed til indendgrs installation
4P499900-1E - 2025.11

17



14 Installation af ror

Ny

Handtering af serviceadbningen
= Brug altid en pafyldningsslange med en pressetap, da
serviceabningen er en schraderventil.

= Efter arbejde ved serviceabningen skal du huske at spaende
kappen over servicedbningen. Se tilspaendingsmomentet i
tabellen nedenfor.

= Se efter, om der traenger kelemiddel ud, efter at kappen over
serviceabningen er blevet spaendt.

Tilspaendingsmoment

Storrelse Tilspeendingsmoment N°m (drej med uret for at
spaerreven- lukke)
il (mm) Spindel
Ventillege- | Unbrako- |Hatte (ven-| Serviceab-
me nogle tilprop) ning
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
@12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

14.2.2 Fjernelse af sammenklemte ror

A ADVARSEL

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte rer af.

Hvis man ignorerer anvisningerne nedenfor, kan det
medfgre tingsskade eller personskade, som kan veere
alvorlig alt efter omsteendighederne.

Ga frem pa felgende made for at fierne sammenklemte ror:

1 Kontrollér, at speerreventilerne er helt lukkede.

2 Tilslut udsugnings-/genvindingsenheden via en manifold il
serviceabningerne pa alle spzerreventiler.

Man skal temme alle 4 rer med sammenklemte rgrender for gas og
olie. Veelg metode 1 (manifold med kalergrsfordelere pakraevet) eller
metode 2 alt efter det vaerktgj, du har til radighed.

Manifold Tilslutninger Kompressorenhed

Metode 1: 5 HP
b

Tilslut til alle a
serviceabninger pa
en gang.

Metode 2:

Tilslut farst til de
forste 2
serviceabninger.

A—S b
B—g—a

Tilslut sa til de sidste
2 serviceabninger.

(o
A-—X&—-cC
B—%—d

C

a, b, c,d Servicedbningerne pa spaerreventiler
e Udsugnings-/genvindingsenhed
A,B,C VentilerA,BogC
D Kolergrsfordeler

3 Opsaml gas og olie fra sammenklemte regr ved hjeelp af en
passende indretning.

FORSIGTIG
Led IKKE gasser ud i atmosfeeren.

4 Nar al gas og olie er opsamlet fra sammenklemte rgr, skal man
tage pafyldningsslangen af og lukke serviceabningerne.

5 Skeer den nederste del af reret til gas- og
vaeskespaerreventilerne langs den sorte linje. Brug passende
veerktgj (f.eks. en rgrskeerer).

Fjern ALDRIG det sammenklemte rgr ved at lodde.

Hvis der stadig findes gas eller olie inde i spaerreventilen,
kan det bleese det sammenklemte ror af.

6 Vent, indtil al olie er dryppet ud, for du fortsaetter med at tilslutte
rerene pa brugsstedet, hvis ikke temningen har veeret
fuldsteendig.

14.2.3 Tilslutning af kelerer til
kompressorenheden

@ BEMAERK
. ar du

Brug de medfelgende ekstra rgr, nar
rgrarbejde pa brugsstedet.

* Rerferingen pa brugsstedet ma ikke bergre andre rer,
bundpladen eller sidepladen.

laver
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14 Installation af rer

"13.2.1

1 Fjern servicedzekslet. Se Abning af

kompressorenheden" [» 14].

2 Velg en rorfering (a eller b).

a Imod bagsiden
b Imod oversiden

3 Huvis du veelger rorfgring opad:

Tilskeer isoleringen (under det forberedte hul).

Abn det forberedte hul.

Fjern graterne.

Mal kanterne og omraderne omkring kanterne med
reparationsmalingen for at undgé korrosion.

0 BEMARK

Man skal veere forsigtig, nar man laver hul ved de
forberedte indgange:
= Undga at beskadige kabinettet.
= Nar man har lavet huller, anbefaler vi, at man fijerner
grater og maler kanterne og omraderne omkring
kanterne med reparationsmalingen for at undga
korrosion.
= Nar man leder el-ledninger gennem hullerne i de
forberedte kabelindgange, skal man vikle tape omkring
ledningerne for at undga beskadigelse.

Q0T

4 Tilslut rgr (lodning) pa felgende made:
5 HP 8 HP

o

Q0w

Veeskergr (kredslgb 2: til indendersenheder)
Gasrer (kredslgb 2: til indendgrsenheder)
Gasrgr (kredslgb 1: til varmevekslerenhed)
Veeskergr (kredslgb 1: til varmevekslerenhed)
Sammenklemt rgr

Tilbehar til rar

Ror pa brugssted

WN=2 0T

5 Seet servicedeekslet pa igen.

6 Luk alle spreekker (eksempel: a), sa der ikke treenger sma dyr
ind i systemet.

A ADVARSEL

Serg for passende foranstaltninger til at forhindre, at
enheden kan bruges som tilflugtssted for sma dyr. Sma
dyr, der far kontakt med elektriske dele, kan forarsage
funktionsfejl, rag eller brand.

14.3 Kontrol af kelergrene

14.3.1 Kontrol af kglerer

Er arbejdet med kolergrene
afsluttet? Nej

lJa

Har indendgrsenheder,
kompressorenheden og/eller
varmevekslerenheden allerede
veeret taendt/ON?

Afslutning af rerarbejde.

Folg fremgangsmaden:
"Metode 1: Far stremforsyning

Nej TIL (geengs metode)".

lJa
Folg fremgangsmaden:

"Metode 2: Efter
stremforsyning TIL".

Det er meget vigtigt, at alt rerfgringsarbejde er afsluttet, for
enhederne (kompressorenhed, varmevekslerenhed eller
indendgrsenheder) teendes.

Nar enhederne er teendt, initialiseres ekspansionsventilerne. Dette
betyder, at de lukkes. Nar dette sker, kan man ikke laekageteste og
foretage vakuumtarring af rgrene pa brugsstedet,
varmevekslerenheden og af indendgrsenheder.

Der vil derfor blive beskrevet 2 metoder til installation,
leekagetestning og vakuumtarring.

Metode 1: For stremforsyning TIL

Hvis systemet endnu ikke er blevet taendt, er det ikke ngdvendigt at
gere noget specielt for at udfgre laekagetesten og vakuumtarringen.

RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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14 Installation af ror

Metode 2: Efter stramforsyning TIL

Hvis systemet allerede er blevet taendt, aktiveres indstillingen [2-21]
(se "16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [» 27]). Denne indstilling vil
abne ekspansionsventilerne pa brugsstedet og sikre gennemlgb af
R410A, hvorved man kan foretage leekagetest og vakuumtgrring.

@ BEM/ARK

Kontrollér, at varmevekslerenheden og alle
indendgrsenheder tilsluttet kompressorenheden er teendt.

BEM/ERK
Vent, indtil kompressorenheden har

initialiseringen, for du foretaget indstillingen [2-21].

afsluttet

Laekagetest og vakuumterring

Tilslutning af kelergr omfatter:

= Kontrol for leekage pa kelergrene.

= Vakuumtgrring for at fierne al fugt, luft eller kveelstof i kalergrene.
Hvis der er risiko for fugt i kalergrene (eksempelvis indtraengning af

vand i rgrene), skal du vakuumtgrre som beskrevet nedenfor, indtil
al fugt er fiernet.

Alle rgr inde i enheden er laekagetestet fra fabrikken.

Det er kun kelergr installeret pa brugsstedet, der skal kontrolleres.
Kontrollér derfor, at alle kompressorenhedens spaerreventiler er helt
lukkede, for du foretager lackagetest eller vakuumtgrring.

@ BEMARK

Kontrollér, at alle ventiler (medfelger ikke) i rerene pa
brugsstedet er ABNE (ikke kompressorenhedens

Hvis du har en ma- Sa
nifold...

Uden Man skal kontrollere kredsene separat. For

kelergrsfordelere at gare dette:

(varer dobbelt sa lang |* Tilslut ferst manifolden til kredslgb 1, og

tid) kontrollér.

= Tilslut derefter manifolden til kredslgb 2,
og kontrollér.

Mulige tilslutninger:

Manifold Tilslutninger Kompressorenhed

Kreds 1 og 2 5 HP
sammen

Kun kreds 1
A—S b

B—g&a

Kun kreds 2 a

A——g—— c
B——D('Lj-—d

a Veeskergr spaerreventil (kreds 2: til indendgrsenheder)
spzerreventiler!), fer du pabegynder lsekagetest og b  Gasrer spaerreventil (kreds 2: til indendgrsenheder)
udsugning. ¢ Gasrgr spaerreventil (kreds 1: til varmevekslerenhed)

d Veeskergr spaerreventil (kreds 1: til varmevekslerenhed)

For yderligere information om ventilernes tilstand henvises il ‘; \_I{aiuug"pkl:mpe il
" . T " rykreduktonsventi
14.3.3 Kontrol af kelergr: Indstilling" [» 20]. g Kvaslstof
h Veegtskale
14.3.2 Kontrol af kelergr: Generelle retningslinjer i Beholder fil kalemiddsl R410A (system med hzevert)
A,B,C VentilerA,BogC
Forbind vakuumpumpen via en manifold med servicedbningen pa D Kolergrsfordeler
alle speerreventiler for at gge effektiviteten (se "14.3.3 Kontrol af Ventil Status
kelergr: Indstilling" [» 20]). Ventiler A, B og C Abn
BEMAERK Spzerreventiler pa vaeske- og gasrer (a, b, ¢, d) Luk

Brug en 2-trins vakuumpumpe med en kontraventil eller en
magnetventil, der kan udsuge op til et manometertryk pa
—100,7 kPa (1,007 bar).

BEMARK

Serg for, at pumpeolie ikke flyder ind i systemet, mens
pumpen er ude af drift.

BEMAERK

Foretag IKKE udluftning med brug af kelemiddel. Brug en
vakuumpumpe til at teamme installationen.

14.3.3 Kontrol af kelergr: Indstilling

Systemet indeholder 2 kglemiddelkredse:
= Kredslgb 1: Kompressorenhed — varmevekslerenhed
= Kredslgb 2: Kompressorenhed — indendgrsenheder

Man skal kontrollere begge kredse (laekagetest, vakuumtgrring).
Kontrollen afhaenger af det veerktgj, der er tilgaengeligt:

Hvis du har en ma- Sa
nifold...

Med Du kan kontrollere begge kredse pa en
kelergrsfordelere gang. For at gere dette skal du via
fordelerne tilslutte manifolden til begge

kredse og kontrollere.

@ BEMAERK

Forbindelserne til indendgrsenhederne og til
varmevekslerenheden, og alle indendgrsenheder og selve
varmevekslerenheden skal 0gsa leekage- og
vakuumtestes. Hold ligeledes alle eventuelle ventiler
(medfglger ikke) abne i rgrfgringen pa brugsstedet.

Se yderligere detaljer i installationsvejledningen il
indendgrsenheden. Laekagetest og vakuumtgrring bar
udfgres, fer stremforsyningen til enheden slas til. Hvis
ikke, se da ogsa flowdiagrammet beskrevet tidligere i dette
afsnit (se "14.3.1 Kontrol af kelergr" [» 19]).

14.3.4 Udforelse af leekagetest

Leekagetesten skal fglge specifikationerne i EN378-2.

Vakuumlaekagetest

1 Udluft systemet fra veeske- og gasrerene til et manometertryk
pa —100,7 kPa (1,007 bar) i mere end 2 timer.

2 Nar veerdien er naet, skal du slukke vakuumpumpen og
kontrollere, at trykket ikke stiger i mindst 1 minut.

3 Hvis trykket stiger, kan der veere fugt i systemet (se
vakuumtgrring nedenfor) eller leekage.

Installations- og betjeningsvejledning
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14 Installation af rer

Laekagetest under tryk

1 Fjern undertrykket ved at lave tryk med kveelstofgas op til et
minimum manometertryk pa 0,2 MPa (2 bar). Manometertrykket
ma aldrig veere hgjere end det maksimale driftstryk pa
enheden, det vil sige 4,0 MPa (40 bar).

2 Test for leekage ved at pafere en testvaeske, der kan boble, ved
alle rgrforbindelser.

3 Led al kveelstofgas ud.

BEM/ERK

Brug ALTID en testvaeske, der kan boble, som anbefales
af din forhandler.

Brug ALDRIG sabevand:
= Sabevand kan medfere, at komponenter revner,

a Isoleringsmateriale
b  Teetning osv.

eksempelvis brystmegtrikker eller spaerreventil-kapper. 14.4 Pafyldning af kelemiddel
= Saebevand kan indeholde salt, der absorberer fugt,
som fryser, nar rgrene bliver kolde. 14.41 Forholdsregler ved pafyldning af

= Sabevand indeholder ammoniak, som kan medfere
korrosion pa kravesamlinger (mellem brystmatrikken af
messing og kobberkraven).

14.3.5 Vakuumtgarring

Ga frem som beskrevet nedenfor for at fijerne al fugt fra systemet:

kolemiddel

A ADVARSEL

= Brug KUN R410A som kglemiddel. Andre stoffer kan
forarsage eksplosioner og ulykker.

= R410A indeholder fluorholdige drivhusgasser. Dets
veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP) er

1 Udluft systemet i mindst to timer til et target-vakuum pa 2087,5. Disse gasser ma IKKE slippes ud i
—100,7 kPa (—1.007 bar) (5 Torr absolut). atmosfaeren.
2 Kontrollér, at target-vakuum opretholdes i mindst en time, med @ e jetllnlng sy kwlem!ddel sl ‘,’” ALTIE Lo
slukket vakuumpumpe. beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
3 Huvis ikke target-vakuum nas inden for 2 timer, eller hvis ikke der @ BEMARK
kan opretholdes vakuum i en time, kan der vaere for meget fugt Hvis stremforsyningen til nogle af enhederne er afbrudt,
i systemet. | dette tilfeelde skal du fijerne vakuum ved at kan pafyldning ikke afsluttes korrekt.
opbygge tryk med kveelstofgas til et manometertryk pa
0,05 MPa (0,5 bar) og gentage trin 1 til 3, indtil al fugt er fiernet. BEMAERK
4 Afhzengigt af om du ensker at pafylde kelemiddel med det Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
samme gennem abningen til pafyldning af kelemiddel eller forst strem til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
pafylde noget kglemiddel via veesketilfarslen, skal du enten kompressoren.
abne kompressorenhedens speerreventiler eller holde dem
lukket. Se "14.4.3 Pafyldning af kelemiddel" P 22] for @ BEMARK
yderligere oplysninger. Hvis der pafyldes inden for 12 minutter efter, at
kompressorenheden, varmevekslerenheden og
14.3.6 Isolering af koleror indendgrsenhederne er blevet taendt, starter kompressoren
ikke, fer kommunikationen er korrekt etableret mellem
Efter afslutning af teethedsprgve og vakuumtgrring, skal kelergrene kompressorenheden, varmevekslerenheden og
isoleres. Sgrg for at overholde disse punkter: indendgrsenhederne.

Sarg for at isolere rgrtilslutninger og keleforgreningsragr grundigt.
Isolér vaeske- og gasrer (til alle enheder).

Brug varmebestandig polyetylenskum, som kan tale en temperatur
pa 70°C, til vaeskerer og polyetylenskum, som kan tale en
temperatur pa 120°C, til gasrer.

Montér ekstra isoleringsmateriale pa kglergrene afheengigt af
betingelserne pa brugsstedet.

@ BEMARK

For start af automatisk pafyldning:

= | tilfeelde af 5 HP: Kontrollér, om visningen pa 7-LED
displayet er normalt (se "16.1.4 Adgang til tilstand 1
eller 2" [» 27]), og at der ikke er en fejlkode pa
indendgrsenhedens brugerinterface. Hvis der findes en
fejlkode, se "19.1 Lgsning af problemer baseret pa

Omgivende tempe- Fugtighed Minimum tykkelse fejlkoder" [» 35].
ratur = | tilfeelde af 8 HP: Kontrollér, om visningen pa 7-
<30°C 75% til 80% relativ 15 mm segment displayet pa kompressorenhedens A1P
luftfugtighed printkort er normal (se "16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller
>30°C 280% relativ 20 mm 2" [» 27]). Hvis der findes en fejlkode, se "19.1 Lgsning
luftfugtighed af problemer baseret pa fejlkoder" [» 35].

= Hvis der er mulighed for, at kondens pa spzerreventilen kan

dryppe ned i indendgrsenheden eller ned i varmevekslerenheden
gennem revner i isoleringen og ved rgrfgringen, fordi
kompressorenheden er placeret hgjere end indendgrsenheden
eller hgjere end varmevekslerenheden, skal dette forhindres ved

@ BEMARK

Kontrollér, at alle tilsluttede enheder (varmevekslerenhed
og indendgrsenheder) er registreret (indstilling [1-5]).

14.4.2 Bestemmelse af ekstra mangde
kolemiddel

at teetne forbindelserne. Se tegningen nedenfor.

Formel:
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R=[(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]xA+B

R Ekstra kelemiddel, som skal pafyldes [i kg og rundet op til 1

decimal]
Xi.s
A,B

Parametre A og B:

Total laeengde [m] pa vaeskerer ved storrelse @a
Parametre A og B

Model A B
RKXYQ5 0,8 3,1kg
RKXYQ8 1,0 2,6 kg

Metrisk rer. Nar der anvendes metrisk rer, skal man anvende
felgende tabel vedrgrende de vaegtfaktorer, der skal anvendes:

Reor i tommer Metrisk ror
Ror Vagtfaktor Ror Vagtfaktor

@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018

@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
14.4.3 Pafyldning af kelemiddel
Pafyldning af kelemiddel bestar af 2 trin:

Trin Beskrivelse

Trin 1: Pafyldning
forud

| tilfeelde af stagrre systemer.

Man kan undlade dette trin, men sa vil
pafyldningen tage leengere tid.

Trin 2: Manuel
pafyldning

Kun ngdvendigt, hvis den beregnede ekstra
maengde kglemiddel ved pafyldning forud
endnu ikke er naet.

Trin 1: Pafyldning forud

Oversigt — Pafyldning forud:

Beholder med
kelemiddel

Tilsluttet til servicedbningerne pa
speerreventilerne. Hvilken spaerreventil, der
skal anvendes, afhaenger af de kredse, som
du gnsker at pafylde forud:
Kreds 1 og 2 samtidigt (manifold med
kelergrsfordelere pakraevet).

= Forst kreds 1, derefter kreds 2 (eller

omvendt).
= Kun kreds 1
= Kun kreds 2
Sparreventiler Lukket
Kompressor Start IKKE

1 Tilslut som vist (vaelg en af de mulige tilslutninger). Kontrollér, at
alle kompressorenhedens speerreventiler samt ventilen A er

lukkede.

Mulige tilslutninger:

Manifold Tilslutninger

Kompressorenhed

5 HP

Kreds 1 og 2
sammen

Kun kreds 1
A—S b

B—&a

Kun kreds 2 a

C
A—X—c
B——%——d

Beholder til kelemiddel R410A (system med haevert)
Ventiler A, B og C
Kolergrsfordeler

>
»

a Veeskerar speerreventil (kreds 2: til indendgrsenheder)
b Gasrer spaerreventil (kreds 2: til indendgrsenheder)

¢ Gasrgr spaerreventil (kreds 1: til varmevekslerenhed)
d Veeskergr spaerreventil (kreds 1: til varmevekslerenhed)
e Vakuumpumpe

f Trykreduktionsventil

g Kveelstof

h Vaegtskale

i
Cc
D

Abn ventilerne C (i forbindelse B) og B.

Fyld enheden, indtil den beregnede ekstra maengde kalemiddel
er naet, eller indtil der ikke leengere kan pafyldes, og luk sa
ventilerne C og B.

4 Gor et af fglgende:

Hvis Sa

Den af ekstra meengde
kelemiddel er naet

Afbryd manifolden fra
veeskergret (-rgrene).

Man behgver ikke at udfere
"trin 2".

For meget kolemiddel er
pafyldt

Aftap kglemiddel, indtil den
definerede ekstra maengde
kelemiddel er naet.

Afbryd manifolden fra
veeskergret (-rgrene).

Man behaver ikke at udfare
"trin 2".

Den beregnede ekstra
meengde kglemiddel er endnu
ikke naet

Afbryd manifolden fra
veeskergret (-rarene).

Fortseet med anvisningerne
under "trin 2".

Trin 2: Manuel pafyldning
(= pafyldning ved "Manuel pafyldning af ekstra kalemiddel)

Oversigt — Manuel pafyldning:

Beholder med
kolemiddel

Tilsluttet til serviceabningerne til pafyldning
af kglemiddel.

Dette fylder begge kredse og
kompressorenhedens indvendige kalerar.

Abn

Sparreventiler

Kompressor Karer

5 Tilslut som vist. Kontrollér, at ventilen A er lukket.
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15 Elektrisk installation

R SO

J:v/ ,,,,, )=>» RDXYQX
Vaegtskale

Beholder til kalemiddel R410A (system med haevert)
Vakuumpumpe

Abning til pafyldning af kelemiddel

Ventil A

@ BEMARK

Abningen til pafyldning af kelemiddel er tilsluttet rerene
inde i enheden. Regrene inde i enheden er pafyldt
kolemiddel fra fabrikken, sa veer forsigtig, nar du tilslutter
pafyldningsslangen.

>oooTw

6 Abn alle kompressorenhedens speerreventiler. Pa dette
tidspunkt skal ventil A forblive lukket!

7 Treef alle forholdsregler naevnt under "16 Konfiguration" [» 26]
og "17 Ibrugtagning" [» 33].

8 Sla strgmforsyningen til pa indendgrsenhederne,
kompressorenheden og varmevekslerenheden.

9 Aktivér indstillingen [2-20] for at starte manuel pafyldning af
ekstra keolemiddel. For detaljer, se "16.1.8 Tilstand 2:
Brugsstedsindstillinger" [» 30].

Resultat: Enheden starter.

INFORMATION

Manuel pafyldning standses automatisk inden for 30
minutter. Hvis ikke pafyldningen er afsluttet efter 30
minutter, skal man gennemfere pafyldning af ekstra
kalemiddel igen.

INFORMATION

= Hvis der registreres en driftsfejl i forbindelse med
efterfyldningen (eksempelvis en lukket speerreventil),
vises en fejlkode. Se "14.4.4 Fejlkoder ved pafyldning
af kelemiddel" [» 23] i dette tilfeelde, og ret fejlen i
overensstemmelse hermed. Man kan nulstille fejlen ved
at trykke pa BS3. Pabegynd pafyldning igen.

= Man kan forlade manuel pafyldning af kelemiddel ved
at trykke pa BS3. Enheden standser og gar tilbage til
udgangstilstand.

10 Abn ventil A.

11 Fyld enheden, indtil den beregnede ekstra maengde kglemiddel
er tilfgjet, og luk sa ventil A.

12 Tryk pa BS3 for at standse manuel pafyldning af ekstra
kalemiddel.

@ BEMAERK

Husk at abne alle spaerreventiler, nar kelemidlet er blevet
pafyldt.

Hvis systemet er i drift med lukkede spaerreventiler,
beskadiges kompressoren.

BEMARK

Efter pafyldning af kelemiddel skal du huske at lukke
deekslet over abningen til pafyldning af kelemiddel.
Tilspaendingsmomentet for deekslet er 11,5 til 13,9 Nem.

14.4.4 Fejlkoder ved pafyldning af kelemiddel

INFORMATION

| tilfeelde af funktionsfejl:
= | tilfeelde af 5 HP: Fejlkoden vises pa brugerinterfacet
pa indendgrsenheden.
= | tifeelde af 8 HP: Fejlkoden vises pa
udendgrsenhedens 7-segment-display og pa
brugerinterfacet pa indendgrsenheden.

Hvis der forekommer en driftsfejl, skal du lukke ventil A med det
samme. Bekreeft fejlkoden og foretag relevant handling,
"19.1 Legsning af problemer baseret pa fejlkoder" [» 35].

14.4.5 Pasatning af maerkat med information om

drivhusgasser med tilsatning af fluor

1 Meerkaten udfyldes som falger:

M Contains i gases a

B RS m—
—————GWP: XXX e =:kg i
(2] —_—

[ e i
54 ,_| = tCOLeq— e

a Huvis der medfalger en maerkat med information om
drivhusgasser med tilsaetning af fluor skrevet pa flere
sprog (se tilbehgr), skal man tage delen med det
relevante sprog og saette den pa for oven ved a.

b Fabrikkens pafyldning af kelemiddel: se fabriksskiltet pa

enheden

Ekstra maengde pafyldt kelemiddel

Totalt pafyldte maengde kelemiddel

e Mangde udledninger af drivhusgasser med
tilsaetning af fluor ud af den totale kalemiddelpéafyldning
udtrykt som tons CO,-aekvivalent.

f GWP = Globalt opvarmningspotentiale

@ BEMARK

Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med
tilsaetning af fluor kraever, at den pafyldte maengde pa
enheden er angivet bade i vaegt og CO, aekvivalent.

Qo0

Formel til beregning af mangden i CO, akvivalente
tons: GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyldt
kalemiddel [i kg] / 1000

Anvend den GWP veerdi, der er angivet pa kelemiddel-
meerkaten.

2 Seet meerkaten pa indersiden af kompressorenheden. Der er
plads til den pa ledningsdiagrammet.

15 Elektrisk installation
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ADVARSEL
Brug ALTID stremforsyningskabler med flere ledere.

15.1  Om overholdelse af el-regulativer

Kun for RKXYQ8

Dette udstyr overholder bestemmelserne i:
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15 Elektrisk installation

= EN/IEC 61000-3-12 forudsat, at kortslutnings-spaendingen S, er

stgrre end eller lig med S, pa greensefladepunktet mellem

brugerens og den offentlige stremforsyning.

= EN/IEC 61000-3-12 = europeaeisk/international teknisk standard,
der definerer greenser for harmoniske strgmkilder frembragt af
udstyr, som er tilsluttet offentlige lavspaendings-systemer med
en indgangsstrem pa >16 A og <75 A pr. fase.

= Det er installatgrens eller brugerens ansvar at sikre sig, om
negdvendigt ved at sperge elforsyningsselskabet, at udstyret
KUN tilsluttes en strgmforsyning med en kortslutnings-
spaending S, der er hgjere end eller lig med mindste S,
veerdien.

Model Minimum S__ vaerdi
3329 kVA

RKXYQ8

15.2 Krav til sikkerhedsudstyr

| stramforsyningsforbindelsen skal der ALTID installeres en geengs
streamstyret afbryder med gjeblikkelig aktivering. Den installerede
stremstyrede afbryder skal veere i overensstemmelse med kravene i
nationale bestemmelser.

Stremforsyning: Kompressorenhed

Stremforsyningen skal beskyttes med sikkerhedsudstyr, dvs. med
hovedafbryder, treeg sikring pa hver fase samt fejlstremsafbryder i
henhold til relevant lovgivning.

Valg og dimensionering af ledningerne skal ske i overensstemmelse
med relevante bestemmelser baseret pa oplysningerne i tabellen
nedenfor.

Model Minimum stremstyr-| Anbefalede sikrin-
ke i kredsleb ger
RKXYQ5 13,5A 16 A
RKXYQ8 17,4 A 20 A

= Fase og frekvens: 3N~ 50 Hz
= Speending: 380-415 V
Forbindelsesledninger

Forbindelsesledning placering:

Forbindelsesledninger Beklaedt og afskaermet kabel (2

ledninger)
Vinylledninger
0,75~1,25 mm?
(der skal anvendes afskeermet

kabel til forbindelsesledningen pa
5 HP, og efter eget valg pa 8 HP)

Maksimal ledningslaengde 300 m

(= afstand mellem
kompressorenhed og
indendgrsenhed leengst vaek)

Samlet ledningsleengde 600 m

(= afstand mellem
kompressorenhed og alle
indendgrsenheder, og mellem
kompressorenhed og
varmevekslerenhed)

Hvis den samlede leengde pa forbindelsesledningen
overskrider dette, kan det medfere kommunikationsfejl.

15.3 Ledningsfering pa stedet: Overblik

Ledningsfering pa brugsstedet bestar af:
= Stregmforsyningsledning (altid inklusive jordledning)

= Kommunikationsledning (= indbyrdes forbindelse) mellem
kompressorenhed, varmevekslerenhed og indendgrsenheder.

Eksempel:

INFORMATION

Folgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt
IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

380-415V
3N~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

(16 V)

F1/F2ﬁg‘|
(16 V)

Hovedafbryder
Jordforbindelse
¢ Stremforsyningsledning (inklusive jordledning)
(afskaermet kabel)
F1/F2 Forbindelsesledning (kappe + afskaermet kabel) (der skal
anvendes afskaermet kabel til forbindelsesledningen pa
5 HP, efter eget valg pa pa 8 HP)
Kompressorenhed
Varmevekslerenhed
Indendgrsenhed
Brugerinterface

T o

Q -0 Q

Forgreninger

Efter forgrening er ingen forgrening tilladt.

B —{A]
z i z i ------- b1
z z ------- b2
------- c1
z i ------- b3
| B( M g
------- a
L o
A Centralt brugerinterface (etc...)
B Kompressorenhed
C Indendgrsenhed
D Varmevekslerenhed
a Hovedlinje. Hovedlinjen er den linje, hvor
varmevekslerenhedens forbindelsesledning er tilsluttet.
b1, b2, b3 Forgreningslinjer
c1,c2 Efter forgrening er ingen forgrening tilladt
15.4 Tilslutning af de elektriske
ledninger til kompressorenheden
A ADVARSEL
Forleng IKKE stremforsyningskablet eller

forbindelsesledningen ved at bruge stik, klemmer,
ledninger med udtag eller forlzengerledninger.

De kan forarsage overophedning, elektrisk sted eller
brand.
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15 Elektrisk installation

@ BEMARK

= Folg ledningsdiagrammet (leveres med enheden,
sidder pa indersiden af daekslet pa el-boksen).

= Veer sikker pa, at el-ledningerne IKKE forhindrer, at
servicedzekslet kan saettes korrekt pa.

1 Fjern servicedaekslet pa kompressorenheden og daekslet pa el-
boksen.

2 Tilslut forbindelsesledningen pa falgende made:

5 HP 8 HP
RKXYQ5 RDXYQ5 RKXYQ8 RDXYQ8
X2M X1M (A1P)
TOIN/D_|TO OUT/D X2M TOIN/D [TO OUT/D

X2M
‘ ‘ ‘n FZ‘ ‘ ‘ F1|F2 ‘ ‘ ‘m Fz‘ ‘ ‘
olololololoflololo]o OOOOOOOO\\T\‘_O\\‘

oA~al a24

a Bekleedt og afskaermet kabel (2 ledninger) (ingen polaritet)
al,a2 Tilslut afskeermning til jord
b Klemraekke (medfelger ikke)

@ BEMAERK

Afskaermet kabel. Der skal anvendes afskeermet kabel til
forbindelsesledningen pa 5 HP, og efter eget valg pa 8 HP.

a1, a2 Jord (brug skruen, der fglger med som tilbehar)

Ved brug af afskeermet kabel:
= Ved 5 HP (a1 og a2): Tilslut afskaermningen til jord pa
kompressorenheden og varmevekslerenheden.
= Ved 8 HP (kun a2): Tilslut afskeermningen til jord pa
varmevekslerenheden.

3 Tilslut stramforsyningen pa felgende made:

3N~ 50 Hz

380415V
ULeBND
1 1 1 1

a Fejlstramsafbryder
b  Sikring
¢ Stremforsyningskabel
4 Fogr ledningerne gennem rammen og fastger dem
(stremforsyning og forbindelsesledning) med kabelklemmer.

INFORMATION

For at ggre det nemmere at fere ledningerne kan man
dreje el-boksen vandret ved at lgsne skruen i venstre side
af el-boksen.

8 HP

7 XIME 1/

o1
o—1

a Forbindelsesledninger
b Stremforsyning
¢ Kabelklemme

5 Seet servicedeekslerne pa igen.

6 Tilslut en fejlstramsafbryder  og en sikring i
stremforsyningslinjen.

15.5 Kontrol af isolationsmodstand pa
kompressoren

@ BEMAERK

Hvis der efter installationen akkumuleres kglemiddel i
kompressoren, kan isolationsmodstanden over polerne
falde, men hvis den er mindst 1 MQ, er maskinen sikret
mod nedbrud.

= Brug en 500 V mega-tester til maling af isolering.

= Brug IKKE en mega-tester til lavspeendingskredslgb.

1 Mal isolationsmodstanden over polerne.
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16 Konfiguration

Hvis Sa

21 MQ |Isolationsmodstanden er ok. Proceduren er feerdig.

<1 MQ Isolationsmodstanden er ikke ok. Ga til naeste trin.

2 Teend for streammen og lad den veere tilsluttet i 6 timer.

Resultat: Kompressoren varmes op, og al kelemiddel i
kompressoren fordamper.

3 Mal isolationsmodstanden igen.

16 Konfiguration

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

16.1.3 Komponenter til brugsstedsindstilling

Komponenterne til foretagelse af brugsstedsindstillinger afhaenger af
modellen.
Model Komponenter til brugsstedsindstilling
5HP = Trykknapper (BS1~BS5)
= 7-LED-display (H1P~H7P)
= HB8P: LED til visning under initialisering
= DIP-omskiftere (DS1)
8 HP = Trykknapper (BS1~BS3)
- 7-segment-display (EIEIE)
= DIP-omskiftere (DS1 og DS2)

5 HP 8 HP

INFORMATION

Det er vigtigt, at montgren laeser alle informationer i dette
kapitel efter hinanden, og at systemet indstilles korrekt.

16.1 Indstillinger pa brugsstedet

16.1.1

For at kunne konfigurere varmepumpesystemet er input il
kompressorenhedens primaere printkort pakraevet (A1P). Det
omfatter falgende komponenter til brugsstedsindstilling:

Om indstillinger pa brugsstedet

= Trykknapper til input til printkortet

= Etdisplay til laesning af feedback fra printkortet

= DIP-omskiftere (man skal kun eendre fabriksindstillingerne, hvis
man monterer en kgle/varme-vaelger).

Brugsstedsindstillinger defineres ved deres tilstand, indstilling og
veerdi. Eksempel: [2-8]=4.

PC-konfigurator

Man kan ogsa foretage brugsstedsindstillinger via et interface til en
pc (her er option EKPCCAB* pakraevet). Montgren kan forberede
konfigurationen (off-site) pa en PC og herefter uploade
konfigurationen til systemet.

Se ogsa "16.1.9  Tilslutning  af
kompressorenheden” [» 33].

PC-konfigurator til

Tilstand 1 og 2
Driftstilstand

Beskrivelse

Tilstand 1 Tilstand 1 kan anvendes til overvagning af

(overvagnings- kompressorenhedens aktuelle tilstand. Noget

indstillinger) af indholdet vedrgrende brugsstedsindstillinger
kan ogsa overvages.

Tilstand 2 Tilstand 2 anvendes til eendring af

(brugsstedsindstilli brugsstedsindstillinger pa systemet. Man kan

nger) se den aktuelle veerdi for

brugsstedsindstillinger og aendre den.

Generelt kan normal drift genoptages uden
seerlig indgriben, efter at man har eendret
brugsstedsindstillinger.

Visse brugsstedsindstillinger anvendes til
seerlig drift (f.eks. karsel med systemet én
gang, indstilling af genvinding/udsugning,
manuel tilfgrsel af kalemiddel osv.). | disse
tilfeelde skal man afbryde seerlig drift, for man
kan genstarte normal drift. Dette angives i
forklaringen nedenfor.

16.1.2 Adgang til komponenter til
brugsstedsindstilling

Se "13.2.1 Abning af kompressorenheden" [» 14].

A1P A1P

— —

MODE TPEV?II/ IND |MASTER| SLAVE [L.N.O.P.|DEMAND| | MULTI Eg g
H1P H2P H3P H4P H5P HéP H7P H8P

) ) Bed ® ® ® ® ®
2 3 5“ 5 BS1 BS2 BS3
MODE SET RETURN TEST RESET
P [a[a[s[sJDS1
OFF
O%M%@Dm 1234
e

ON (%) OFF (®) Blinker (ﬁ%\)l ’
ON (E) OFF (l) Blinker (:@.r)
DIP-omskiftere

Man skal kun endre fabriksindstillingerne, hvis man monterer en
kole/varme-vaelger.

Model DIP-omskifter

5 HP = DS1-1: KOLE/VARME-veelger (se vejledningen
til kole/varme-vaelgeren). OFF=ikke
installeret=fabriksindstilling

» DS1-2: ANVENDES IKKE. MAN MA IKKE
FANDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.

8 HP = DS1-1: K@LE/VARME veelger (se
"12.3.1 Ekstraudstyr til kompressorenheden og
varmevekslerenheden" [ 13]). OFF=ikke
installeret=fabriksindstilling

» DS1-2~4: ANVENDES IKKE. MAN MA IKKE
ANDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.
« DS2-1~4: ANVENDES IKKE. MAN MA IKKE
ANDRE FABRIKSINDSTILLINGEN.
Trykknapper
Foretag brugsstedsindstillinger med trykknapperne. Betjen

trykknapperne med en isoleret pind (f.eks. en kuglepen) for at undga
at rgre ved spaendingsfagrende dele.

[o]j@

Trykknapperne kan afvige afhaengigt af modellen.
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16 Konfiguration

Model Trykknapper

5HP 8 HP

5 HP = BS1: MODE: Andring af den indstillede tilstand

= BS2: SET: Til indstilling pa brugsstedet

= BS3: RETURN: Til indstilling pa brugsstedet

= BS4: TEST: For testdrift

= BS5: RESET: Nulstiling af adressen, hvis
ledninger er blevet udskiftet, eller yderligere en
indendarsenhed er blevet installeret

8 HP = BS1: MODE: Andring af den indstillede tilstand

= BS2: SET: Til indstilling pa brugsstedet

= BS3: RETURN: Til indstilling pa brugsstedet

7-Led-display eller 7-segment-display

Displayet giver feedback om brugsstedsindstillinger, der er defineret
som [tilstand-indstilling]=veerdi.

Displayet kan afvige afhaengigt af modellen.

Model Visning
5 HP 7-LED-display:
= H1P: Viser tilstanden
= H2P~H7P: Viser indstillinger og veerdier
gengivet med en binzer kode

(H8P: Anvendes IKKE til brugsstedsindstillinger,
men derimod under initialisering)

8 HP 7-segment-display (EIEIE)
Eksempel:
[H1p-32+ 16+ 8 + 4 + 2+ 1] R Beskrivelse
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
o o 3t 0o 0 0 o 1 Standard situation
(H1P OFF) ..l
¥ @ 3 0 0 0 0@ l Tilstand 1
(H1P blinker) nmm
e o 0o 0 0 o l Tilstand 2
(H1P ON) gmﬁ;
it e @ Ire o @ l Indstilling 8
0+0+8+0+0+0 ——
g-mg;- (i tilstand 2)
(H2P~H7P = bineer 8) G
X e e @ x e @ 1 Veerdi 4
0+0+0+4+0+0 y——
lmﬁ (i tilstand 2)
(H2P~H7P = bineer 4) Gl

16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2

Nar der er teendt for enhederne, viser displayet standard situationen.
Her kan du ga til tilstand 1 og tilstand 2.

Initialisering: standard situation

0 BEMARK

Sla strgmmen TIL mindst 6 timer fer driftsstart for at lede
strgm til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

Sla stremforsyningen il pa kompressorenheden, pa
varmevekslerenheden og pa alle indendersenheder. Nar
kommunikationen mellem kompressorenheden,
varmevekslerenheden og alle indendgrsenheder er etableret og
normal, vil status for displayvisning vaere som nedenfor (standard

situation fra fabrik).

N S

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P _R R
® ¥ it e @ @ @ 3K LN
10~12 min { .

{ 1~2 min

® Ir it e © © @ K

L 2 ¥ 8-10min

i |

® 0 it @ @ @ 0 O

® Irit e © @ 0 O

a StremTIL

b Standard situation

c LED visning ved driftsfejl
Hvis ikke standard situationen vises efter 10~12 minutter, skal du
kontrollere fejlkoden pa indendgrsenhedens brugerinterface (og i
tilfeelde af 8 HP pa kompressorenhedens 7-segment-display). Ret
fejlkoden i henhold til visningen. Kontrollér  farst
kommunikationsforbindelsen.

Skift mellem tilstande

Brug BS1 for at skifte mellem standard situation, tilstand 1 og
tilstand 2.

5HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ {x e @ © o

S

S
L7 %\ &
Q) S
H1P H1P

bk ©¢ ¢ ©¢ ©¢ @ o

e ‘AN
> S

=)
/N S

)
< S
Il Sl
Standard situation (H1P OFF)

a
b Tilstand 1 (H1P blinker)
c Tilstand 2 (H1P TIL)
BS1 Tryk pa BS1.
BS1[5s] Tryk pa BS1imindst 5 sekunder.

INFORMATION

Hvis du bliver forvirret midt i processen, skal du trykke pa
BS1 for at vende tilbage til standardsituationen.

Sy

cCit e ©o @ © 0 o

G-.S‘,

16.1.5 Anvendelse af tilstand 1 (og standard
situation)

| tilstand 1 (og i standard situationen) kan du afleese mere
information. Dette kan afvige athaengigt af modellen.

Eksempel: 7-Led-display — standard situation
(i tilfeelde af 5 HP)
Du kan udlzese status for stgjsvag drift pa felgende made:

# Handling

1 Kontrollér, at LEDs viser
standard situationen.

Knap/display
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ o ir o 0 0 o

(H1P FRA)
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16 Konfiguration

# Handling Knap/display # Handling Knap/display
2 |Kontrollér status pa LED ® o it e o0 o 2 |Veelg tilstand 2. 1881 [5s]
HGEP. H6P FRA: Enheden kerer e ¢ s 6 0 o
aktuelt ikke i stajsvag drift. BS2TX
i X
e o e o e 3 |Velg tilstand 8. l [Xx]
H6P TIL: Enheden kerer ("Xx" afhzenger af den e ete oo
ktuelt i stai drift indstilling, du gnsker at )
aktuelt i stgjsvag drift. veelge.) (= bineer 8)
Eksempel: 7-Led-display - tilstand 1 4 |Veelg veerdi 4 (= 8°C). alBSS [1%]
(i tilfeelde af 5 HP) a: Vis aktuel veerdi. it e o 0 0 0 o
Du kan udleese indstilling [1-5] (= samlet antal tilsluttede enheder b: Skift til 4. ("Xx" afhaenger blBS2 (Xx]
(varmeveksler + indendgrsenheder) pa fglgende made: af den aktuelle veerdi og af 1t leNeNeIETene
P Fram eI den veerdi, du gnsker at 01333 [1x]
1 |Start fra standard :tuation H1P H2P H3£H4P Espxsp H7P veslge) < I —
' ® o 3t @ 0 0 o c: Indtast veerdien i systemet. dlBS?’ [1x]
2 |Veelgftilstand 1. 1531 [1x] d: Bekraeft. Systemet starter i it [eleleeee
henhold til indstillingen.
e 00000 5 |Stojsvag tilstand 2. 1881 [1x]
3 |Veelg tilstand 5. BS2 [Xx]
e o it e @ 0 o
("Xx" afhaenger af den * e ® @ It @ It
indstilling, du gnsker at ] Eksempel: 7-segment-display — tilstand 2
veelge.) (= bineer 5) o
(i tilfeelde af 8 HP)
4 |Vis veerdi for indstilling 5. 1883 [1%]
. Du kan aendre veerdien for indstilling [2-8] (= T, target temperatur
(der er tilsluttet 8 enheder) ¥ ®© @ i @ © @ under kgling) til 4 (= 8°C) pa folgende made:
(= binzer 8) # Handling Knap/display
5 |Stgjsvag tilstand 1. lBS1 [1x] 1 |Start fra standard situation. ...
L) e o 0 o
X 2 |Veelg tilstand 2. LBS1 [5s]
Eksempel: 7-segment-display — tilstand 1 Emm
(i tilfeelde af 8 HP) : ——
3 |Veelg tilstand 8. LBSZ [Xx]
Du kan udleese indstilling [1-10] (= samlet antal tilsluttede enheder o R
(varmeveksler + indendgrsenheder) pa felgende méade: ( Xx . z.afhaenger af den Eﬂg
indstilling, du gnsker at
# Handling Knap/display veelge.)
1 Start fra standard situation. ... 4  |Veelg veerdi 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
a: Vis aktuel veerdi. .l@
2 |Velgtilstand 1. [BS11x] b: Skift til 4. ("Xx" afhasnger b|B52 (]
Hmw af den aktuelle veerdi og af c|BS3 [1x]
den veerdi, du gnsker at d|BS3 [1x]
3 |Veelg tilstand 10. |BS2[Xx] vaelge.) ..H
("Xx" afhaenger af den EXE c: Indtast veerdien i systemet.
indstilling, du gnsker at U .
vaelge.) d: Bekreeft. Systemet starter i
v it dstilling 10 henhold til indstillingen.
i i indstilli .
18 veerclior indstifing BS3[1x] 5 |Stojsvag tilstand 2. [BST[1x]
(der er tilsluttet 8 enheder) .lg ...
5 |Stgjsvag tilstand 1. 1BS1[1x]

16.1.6 Anvendelse af tilstand 2

| tilstand 2 kan du foretage brugsstedsindstillinger for at konfigurere

systemet. Dette kan afvige en anelse afthaengigt af modellen.

Eksempel: 7-Led-display — tilstand 2

(i tilfeelde af 5 HP)

Du kan aendre veerdien for indstilling [2-8] (= T, target temperatur

under kgling) til 4 (= 8°C) pa fglgende made:

#

Handling

Knap/display

1

Start fra standard situation.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
@ o 3t e 0 0 o

16.1.7 Tilstand 1 (og standard situation):
Overvagnings-indstillinger

| tilstand 1

(og i standard situationen) kan du afleese mere

information. Udlzesningen kan afvige afhaengigt af modellen.
7-Led-display - standard situation (H1P FRA)
(i tilfeelde af 5 HP)

Du kan udlaese fglgende information:
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16 Konfiguration

Veardi / beskrivelse

HeP

Viser status for stgjsvag drift.

FRA

e @ It e o @ o

Enheden karer aktuelt ikke i stgjsvag drift.

TL |® ® 3x @ @[3t @
Enheden kgrer aktuelt i stajsvag drift.

Indstilling
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Verdi / beskrivelse

[1-14] ¥ (@ @ITE XL L@

Viser den seneste fejlkode.

Hvis de seneste fejlkoder ved et
uheld er blevet nulstillet pa et

[1-15] 3 F@ @ LE rXE Lk

Viser den fejlkode, der forekom
gangen for den seneste fejlkode.

brugerinterface til en
indendgrsenhed, kan de
kontrolleres igen via disse
overvagnings-indstillinger.

Stejsvag drift reducerer den stgj, der dannes af enheden
sammenlignet med normale driftsbetingelser.

Stajsvag drift kan indstilles i tilstand 2. Der findes to
metoder til aktivering af stgjsvag drift af
kompressorenheden og varmevekslerenheden.

= Den forste metode er at etablere automatisk stgjsvag drift
om natten via brugsstedsindstillingerne. Enheden vil kare
pa det valgte stejsvage niveau i det valgte tidsrum.

= Den anden metode er at etablere stgjsvag drift baseret pa
et eksternt input. Der kreeves ekstra tilbehgr for at kunne
anvende denne metode.

H7P

Viser status for drift med begreenset stremforbrug.

[1-16] ¥ @ IX @ ® o ®

Viser den fejlkode, der forekom
to gange fer den seneste

fejlkode.

Vedrgrende indhold eller
meningen med en fejlkode, se
"19.1 Lesning af problemer
baseret pa fejlkoder" [» 35], hvor
de mest relevante fejlkoder
forklares. | servicevejledningen til
denne enhed kan man fa
detaljerede oplysninger om
fejlkoder.

Tryk pa BS2 op til 3 gange for at
fa flere detaljerede oplysninger
om fejlkoden.

FRA | ® @ 3t @ @ @ @

Enheden korer aktuelt ikke med begraenset
stremforbrug.

TIL [@ @ 3x @ @ @ 3

Enheden kgrer aktuelt med begreenset
stremforbrug.

7-segment-display — tilstand 1

(i tilfeelde af 8 HP)

Du kan udlzese falgende information:

Indstilling

Verdi / beskrivelse

Drift med begraenset stremforbrug reducerer enhedens
stremforbrug sammenlignet med normale driftsbetingelser.

Drift med begreenset stremforbrug kan indstilles i tilstand 2.
Der findes to metoder til aktivering af drift med begreenset
stremforbrug pa kompressorenheden.

= Den fgrste metode er at aktivere en tvungen drift med
begreenset strgmforbrug via brugsstedsindstillingerne.
Enheden vil da altid kere med det valgte begreensede
strgmforbrug.

= Den anden metode er at etablere drift med begreenset
stremforbrug baseret pa et eksternt input. Der kraeves
ekstra tilbehgr for at kunne anvende denne metode.

7-Led-display - tilstand 1 (H1P blinker)
(i tilfeelde af 5 HP)

Du kan udlzese fglgende information:

[1-1]
Viser status for
stgjsvag drift.

0 |Enheden kgrer aktuelt ikke i stgjsvag
drift.

1 |Enheden karer aktuelt i stgjsvag drift.

Stejsvag drift reducerer den stgj, der dannes af
enheden sammenlignet med normale
driftsbetingelser.

Stejsvag drift kan indstilles i tilstand 2. Der
findes to metoder til aktivering af stgjsvag drift af
kompressorenheden og varmevekslerenheden.

Den forste metode er at etablere automatisk
stgjsvag drift om natten via
brugsstedsindstillingerne. Enheden vil kere pa
det valgte stgjsvage niveau i det valgte
tidsrum.

Den anden metode er at etablere stgjsvag
drift baseret pa et eksternt input. Der kraeves
ekstra tilbehgr for at kunne anvende denne
metode.

Indstilling Vardi / beskrivelse -
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P) [1-2] 0 |Enheden kgrer aktuelt ikke med
; begreenset stremforbrug.
[1-5] ¥ [@ @ @ Xt @ Xt |Detkan veere hensigtsmaessigt Zliter stgtus for e i Son K ool g ib .
rift me nheden kgrer aktuelt med begreense
Viser det totale antal tilsluttede |2t kontrollere, om det totale antal 9
installerede enheder begreenset stremforbrug.
enheder (varmevekslerenhed og stremforbru -
indendersenheder). (varmevekslerenhed + 9. Drift med begreenset streamforbrug reducerer
indendgrsenheder) svarer til det enhedens strgmforbrug sammenlignet med
totale antal enheder, som normale driftsbetingelser.
systemet registrerer. Hvis der er Drift med begraenset stremforbrug kan indstilles i
en uoverensstemmelse, tilstand 2. Der findes to metoder til aktivering af
anbefaler vi, at man kontrollerer drift med begraenset stramforbrug pa
kommunikationsforbindelsen kompressorenheden.
mellem kompressorenheden og .
= Den forste metode er at aktivere en tvungen
varmevekslerenheden, og . -
drift med begreenset stremforbrug via
mellem kompressorenheden og . e ) .
. brugsstedsindstillingerne. Enheden vil da altid
indendgrsenhederne (F1/F2
- . kgre med det valgte begraensede
kommunikationsforbindelse).
stremforbrug.
= Den anden metode er at etablere drift med
begreenset stremforbrug baseret pa et
eksternt input. Der kreeves ekstra tilbehgr for
at kunne anvende denne metode.
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16 Konfiguration

Indstilling

Vardi / beskrivelse

Indstilling

Verdi / beskrivelse

[1-5]

Viser den aktuelle
T, target
parameter
position.

Se indstilling [2-8] for yderligere detaljer.

[1-6]

Viser den aktuelle
T, target
parameter
position.

Se indstilling [2-9] for yderligere detaljer.

[1-10]

Viser det totale
antal tilsluttede

Det kan veere hensigtsmaessigt at kontrollere,
om det totale antal installerede enheder
(varmevekslerenhed + indendgrsenheder)
svarer til det totale antal enheder, som systemet

[1-17]

Viser den seneste
fejlkode.

[1-18]

Viser den
fejlkode, der
forekom gangen
for den seneste
fejlkode.

[1-19]

Viser den
fejlkode, der
forekom to gange

Hvis de seneste fejlkoder ved et uheld er blevet
nulstillet pa et brugerinterface til en
indendarsenhed, kan de kontrolleres igen via
disse overvagnings-indstillinger.

Vedrgrende indhold eller meningen med en
fejlkode, se "19.1 Lgsning af problemer baseret
pa fejlkoder" [ 35], hvor de mest relevante
fejlkoder forklares. | servicevejledningen til
denne enhed kan man fa detaljerede
oplysninger om fejlkoder.

enheder ) 8 for den seneste
(varmevekslerenh registrerer. .HVIS der er en uoverensstemmelse, fejlkode.
ed og anbefaler vi, at man kontrollerer [1-40] Se indstiling [2-81] for yderl detal
indendarsenhede |Xommunikationsforbindelsen mellem 9 yaerligere detajjer.
. kompressorenheden og varmevekslerenheden, Viser aktuel
og mellem kompressorenheden og indstilling
indendgrsenhederne (F1/F2 vedrgrende
kommunikationsforbindelse). kalekomfort.
[1-41] Se indstilling [2-82] for yderligere detaljer.
Viser aktuel
indstilling
vedrgrende
varmekomfort.

16.1.8 Tilstand 2: Brugsstedsindstillinger

| tilstand 2 kan du foretage brugsstedsindstillinger for at konfigurere systemet. Displayet og indstillingerne kan afvige afheengigt af modellen.

Model Visning Indstilling/vaerdi
5HP H1P'H2P H3P HAP H5PH6PH7P | De syv LEDs viser indstilling/vaerdinummer bineert.
7-Led-display
8 HP EEE De tre 7-segment-displays viser indstilling/veerdinummer.
7-segment-display
Indstilling Verdi
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivelse
(8 HP) (5 HP)
[2-8] @@ 3f @ @ @ 0 it e © @ 6 0 O Auto
T, target temperatur i forbindelse med kaling. (standard) (standard)
2 i*r @ © @ @ ¥ o 6°C
3 it @ @ @ @ ¥ ¥ 7°C
4 e e o ik e @ 8°C
5 it o @ @ ik @ Ik 9°C
6 e o @ Ik 3k @ 10°C
7 i+ e @ @ Ik Ik Ik 11°C
[2-9] X @ @ 3X @ @ 3t 0 e o o 0 0 @ Auto
T, target temperatur i forbindelse med opvarmning. (standard) (standard)
it e ® @ ® @ ik 41°C
3 &t e @ @ @ Ik ik 43°C
6 it e @ @ 3k ¥ @ 46°C
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B
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16 Konfiguration

Indstilling Verdi
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivelse
(8 HP) (5 HP)
[2-12] @ @ X 3k @ @ 0 ire © 0 ® 0 Ik Deaktiveret.
Aktiverer stgjsvag funktion og/eller begraensning af (standard) | (= pinger 1) (standard)
stremforbrug via ekstern kontroladapter 1 it @ @ @ @ ¥ @ Aktiveret.
(DTA104A61/62). .
(= bineer 2)
Hvis systemet skal kere i stgjsvag drift eller med
begreenset stremforbrug, og der sendes et eksternt
signal til enheden, skal denne indstilling aendres.
Denne indstilling fungerer kun, nar den eksterne
kontroladapter (DTA104A61/62) er installeret i
indendgrsenheden.
[2-15] %t @@ XE XETEIF 0 ite @ 0 0 0 0 30 Pa
Indstilling af statisk tryk pa bleeser (i 1 it e o o 0 @ 3 60 Pa
varmevekslerenheden). (standard) (standard)
Man kan indstille det eksterne statiske tryk pa 2 It e @ @ @ ¥ @ 90 Pa
varmevekslerenheden i forhold til kanalerne. 3 e e e e i 120 Pa
4 it e @ @ ¥ @ o 150 Pa
[2-16] 3t @ I @ @ @ @ 0 — Deaktiveret.
Testkersel varmevekslerenhed. (standard)
Ved aktivering begynder varmevekslerens bleesere at 1 - Aktiveret.
kgre. Derved kan man kontrollere kanalerne, mens
varmevekslerenheden kgrer.
[2-20] Wt [@ X @ Xt @ @ 0 it e o © © @ 3K Deaktiveret.
Manuel pafyldning af ekstra maengde kglemiddel. (standard) (= bineer 1) (standard)
Felgende indstilling skal anvendes, for at man kan 1 it e ®© @ @ 3 @ Aktiveret.
pafylde Qen egkstra .maengde ke!emiddel manuelt (uden (= binzer 2) Tryk pa BS3 for at standse den manuelle
automatisk pafyldning af kelemiddel). pafyldning af ekstra kalemiddel (nér den
pakraevede meengde er blevet pafyldt). Hvis
ikke denne funktion afbrydes med BS3,
standser enheden efter 30 minutter. Hvis ikke
30 minutter er tilstraekkeligt til at pafylde den
pakraevede maengde, kan man genaktivere
funktionen ved at eendre brugsindstillingerne
igen.
[2-21] ¥t [@ X @ X @ Lt 0 it e o 0 0 @ 3 Deaktiveret.
Tilstand med genvinding af kelemiddel/udsugning. (standard) | (= pinger 1) (standard)
For at fa en fri passage til genvinding af kelemiddel fra 1 it e @ 0 @ 3 e Aktiveret.
systemet eller for at fjerng urenheder eller ?t ud§gge (= binaer 2) Tryk pa BS1 (i tilfeelde af 5 HP) eller BS3 (i
systemet ?r det mz:dvend.lgt gt anvende enomdstlllmg, tilfeelde af 8 HP) for at standse genvinding af
hvor Fie .pakraevede ventllerl kﬁlekredsen abnes, sa kglemiddel/udsugning. Hvis ikke man trykker
genvindingen af kglemiddel eller udsugningen kan pa farnavnte, fortseetter systemet med
foretages korrekt. genvinding af kglemiddel/udsugning.
[2-22] ¥t[@ X @ X 3f @ 0 ire © o © 0 o Deaktiveret
Automatisk indstilling af stajsvag drift og niveau om (standard) (standard)
natten. it e © @ @ @ 3Kk Niveau 1 Niveau 3<Niveau
Ved at aenkdre denne;n?stilling:ag man Zkt]ivere it @ @ ® @ ¥ @ Niveau 2 2<Niveau 1
automatisk stgjsvag drift pa enheden og definere -
e o o o
driftsniveauet. Stgjniveauet seenkes afhaengigt af det X * K Niveau 3
valgte niveau. Start og standsning af denne funktion
defineres under indstilling [2-26] og [2-27].
[2-25] 3t @ LE3F @ @ Xt 1 it e o 0 0 @ 3 Niveau 1 Niveau 3<Niveau
Niveau for stgjsvag drift via den eksterne 2 ite e o @ Xk @ Niveau 2 2<Niveau 1
kontroladapter. (standard) (standard)
Hvis systemet skal kere i stgjsvag drift, sa definerer 3 It @ © © I @ @ Niveau 3
denne indstilling niveauet for stejsvag drift, nar der L
sendes et eksternt signal til enheden. (= binzer 4)
Denne indstilling fungerer kun, nar den eksterne
kontroladapter (DTA104A61/62) er installeret, og nar
indstillingen [2-12] er aktiveret.
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Indstilling Verdi
EER | H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P Beskrivelse
(8 HP) (5 HP)
[2-26] 3t @ TE 3 @ Lk @ 1 e o o 0 @ 3 20:00
Starttid for stgjsvag drift. 2 it e @ @ @ 3 @ 22:00
Denne indstilling anvendes sammen med indstilling (standard) (standard)
[2-22]. 3 it e ® @k e @ 24:00
(= bineer 4)
[2-27] %t [@3X 3 @ XX Lk 1 it e © @ @ @ 3k 6:00
Standsetid for stgjsvag drift. 2 e e o @ 3 @ 7:00
Denne indstilling anvendes sammen med indstilling 3 te e e ko @ 8:00
[2-22]. (standard) | (= pinger 4) (standard)
[2-30] X F@BEXE XL X @ 1 it e o 0 0 0 60%
Niveau for begraensning af streamforbrug (trin 1) via 2 — 65%
den eksterne kontroladapter (DTA104A61/62). 3 It @ @ @ @ ¥ @ 70%
Hvis systemet skal kare med begreenset stremforbrug, | (standard) (= biner 2) (standard)
sa definerer d.en.ne ind?tilling niveauet for begraer?set 4 — 75%
strgmforbrug i trin 1, nar der sendes et eksternt signal
til enheden. Niveau i henhold til tabellen. 5 e e @ 3k e e 80%
(= bineer 4)
6 — 85%
7 — 90%
8 — 95%
[2-31] %t F@E XX — it e @ © ® @ 3k 30%
Niveau for begreaensning af stremforbrug (trin 2) via (= binzer 1)
den eksterne kontroladapter (DTA104A61/62). 1 it @ @ @ @ ¥ @ 40%
o e e [ te v ) ey
jmriforbrugitrin 2, nérde?sendes et ekste?nt signal 2 1+ I 50%
til enheden. Niveau i henhold til tabellen. (= bineer 4)
3 — 55%
[2-32] XXX @@ @ @ @ 0 it e o 0 0 @ 3 Funktion ikke aktiv.
Drift med tvungen, konstant begraensning af (standard) (= binzer 1) (standard)
stremforbrug (der kreeves ikke en ekstern 1 it @ ®© @ @ ¥ @ Folger [2-30] indstilling.
kontroladapter til begreensning af stremforbruget). (= binaer 2)
e g | 2| 18 e wee Foger 2:31] niling
niveauet for begreensning af stremforbrug, og denne (= binzer 4)
indstilling vil blive anvendt konstant. Niveau i henhold
til tabellen.
[2-81] (i tilfeelde af 8 HP) 0 e o 0 0 0 @ Eco
13X @ Xf @ @ Lf (= bineer [2-41]) (i tilfelde af 1 ire o o @ @ Svag
5 HP) (standard) (standard)
Indstilling vedrgrende kelekomfort. 2 t'eo © @ © ¥ @ Hurtig
[Dzeg]ne indstilling anvendes sammen med indstilling 3 It @ @ @ @ ¥ K Hgj effekt
[2-82] (i tilfeelde af 8 HP) 0 ire e o @ 0 o Eco
13X @ 3f @ Xt @ (= bineer [2-42)) (i tilfelde af 1 ire o o @ @ Svag
5 HP) (standard) (standard)
Indstilling vedrgrende varmekomfort. 2 t'e © @ @ ¥ @ Hurtig
[Dzeg]ne indstilling anvendes sammen med indstilling 3 It @ @ @ @ ¥ ¥ Hgj effekt
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17 Ibrugtagning

16.1.9 Tilslutning af PC-konfigurator til

kompressorenheden
5HP 8 HP

- X27A

@'M;- X41A .

17

171

A1P

a PC
b Kabel (EKPCCAB*)
X27A  Stik
X41A Stk
A1P Kompressorenhed primeere printkort

Ibrugtagning

Forholdsregler ved ibrugtagning

A

FORSIGTIG

Foretag IKKE testkorsel, nar du arbejder pa
indendgrsenhederne eller varmevekslerenheden.

Ved testkgrsel kerer BADE kompressorenheden,
varmevekslerenheden og de tilsluttede indendgrsenheder.
Det er farligt at arbejde pa en indendersenhed eller pa
varmevekslerenheden i forbindelse med testkarsel.

BEMARK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
stregm til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

Under testkgrsel vil kompressorenheden, varmevekslerenheden og
indendgrsenhederne starte op. Kontrollér, at alt forberedende
arbejde pa varmevekslerenheden og pa alle indendgrsenhederne er
afsluttet (rgrfering pa brugsstedet, fering af elkabler, udluftning...).
Se detaljer i installationsvejledningen til indendarsenheden.

17.2

Kontrolliste far ibrugtagning

1 Kontrollér punkterne nedenfor efter installation af enheden.
2 Luk enheden.
3 Start enheden.

Transportlas

Kontrollér, at kompressorenhedens transportlase er
fiernet.

Ledningsfering pa stedet

Kontrollér, at ledningsferingen pa stedet er udfert i
henhold til de anvisninger, der er beskrevet i kapitlet
"15 Elektrisk installation" [» 23] i overensstemmelse med
ledningsdiagrammermne og de galdende nationale
forskrifter for ledningsfering.

Stremforsyning spaending

Kontrollér strgmforsyningen/spaendingen pa det lokale
strompanel. Spaendingen SKAL svare til den speending,
der er angivet pa enhedens fabriksskilt.

Jordforbindelse

Kontrollér, at jordledningerne er korrekt tilsluttet, og at
jordklemmerne er spaendt.

Isoleringstest af hovedstremforsyningen

Vha. en megatester til 500 V skal man kontrollere for en
modstandsdygtighed pa 2 MQ eller mere ved at lede
500 V DC mellem terminaler til stremforsyning og
jordforbindelse. Megatesteren ma ALDRIG bruges il
forbindelsesledninger.

Sikringer, afbrydere eller beskyttelsesindretninger

Kontrollér, at sikringerne eller de lokalt installerede
beskyttelsesindretninger er af den stgrrelse og type, som
er angivet i afsnittet "15.2 Krav til sikkerhedsudstyr" [» 24].
Hverken sikringer eller beskyttelsesindretninger ma veere
frakoblede.

Intern ledningsfering

Se efter, om der er lgse forbindelser eller beskadigede
elektriske komponenter i el-boksen eller inde i enheden.

Rorstarrelse og rerisolering

Serg for at rorstorrelser er korrekte, og at
isoleringsarbejdet er udfgrt korrekt.

Spaerreventiler

Kontrollér, at speerreventilerne pa vaeskesiden og pa
gassiden er abne.

Beskadiget udstyr

Kontrollér  enheden indvendigt for beskadigede
komponenter eller klemte ror.

Kolemiddellekage

Kontrollér enheden indvendigt for kalemiddelleekage. Hvis
der er opstaet en kolemiddelleekage, skal du forsgge at
reparere laekagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du
kontakte forhandleren. Rar ikke ved kglemiddel, der er
treengt ud ved kolergrenes tilslutninger. Dette kan
medfgre forfrysninger.

Olielekage

Kontrollér kompressoren for olieleekage. Hvis der er
opstaet en olielekage, skal du forsgge at reparere
leekagen. Hvis ikke dette er muligt, skal du kontakte
forhandleren.

Luftind-/udtag

Kontrollér, at enhedens luftind- og udtag IKKE er blokeret
af papir, karton eller andet materiale.

L]

Du har leest alle anvisninger vedrgrende installation og
drift beskrevet i installations- og
betjeningsvejledningen.

L]

Installation

Kontrollér, at enheden er korrekt monteret for at undga
unormal stgj og vibrationer, nar enheden startes.

Ekstra mangde kelemiddel til pafyldning

Den ekstra meengde keglemiddel, der skal pafyldes
enheden, skal noteres pa det medfglgende maerkat med
"Pafyldt kelemiddel", hvilket skal seettes fast bag pa
frontdaekslet.
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17 Ibrugtagning

] Installationsdato og indstilling pa brugsstedet

Serg for at kontrollere installationsdatoen pa etiketten,
som sidder pa bagsiden af den frontplade i henhold til
EN60335-2-40, og notér indstillinger pa brugsstedet.

] Isolering og luftlaekager

Sgrg for, at enheden er helt isoleret og kontrolleret for
luftleekage.

Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

] Draen
Kontrollér, at det afledte vand flyder jaevnt.
Mulig konsekvens: Kondensvand kan dryppe.

] Eksternt statisk tryk
Kontrollér, at det eksterne statiske tryk er indstillet.
kaling

Mulig  konsekvens: eller

opvarmning.

Utilstraekkelig

17.3

Kontrolliste under ibrugtagning

H Sadan udfgres en testkersel.

17.3.1

Om system-testkorsel

BEMARK

Husk at fortage en testkarsel efter den ferste installation.
Ellers vises fejlkoden /3 pa brugerinterfacet, og test af
normal drift eller af driften pa hver enkelt indendersenhed
kan ikke foretages.

Fremgangsmaden nedenfor beskriver testkersel af hele systemet.
Her kontrolleres og bedemmes falgende:

Kontrol af forkert ledningsfering (kontrol af kommunikation med
indendarsenheder og varmevekslerenhed).

= Kontrol af spaerreventilernes abning.
= Kontrol af forkert rgrfering. Eksempel: Gas- eller vaeskergr byttet

om.
Bedgmmelse af rgrleengden.

Man kan ikke kontrollere hver enkelt enhed for unormal tilstand pa

indendgrsenheder.

Efter endt test skal man kontrollere

indendgrsenhederne en efter en ved at lade anlaegget kere i normal
drift med styring via brugerinterfacet. Se flere detaljer om individuel
testkarsel i installationsvejledningen til indendgrsenheden.

INFORMATION
= Det kan tage 10 minutter at opna en ensartet tilstand
pa kglemidlet, for kompressoren starter.
= Under testkgrsel kan lyden af cirkulerende kelemiddel
eller lyden af en magnetventil blive hgjere og displayet
kan skifte. Dette er ikke driftsfejl.

Kontrollér, at anlaegget er i udgangstilstand (H1P er FRA); se
"16.1.4 Adgang til tilstand 1 eller 2" [ 27]. Tryk pa BS4 i 5
sekunder eller mere. Enheden vil starte testen.

Resultat: Der foretages automatisk en test,
kompressorenhedens H2P blinker, og "Test operation"
(testkarsel) og "Under centralized control" (styres centralt) vises
pa indendersenhedernes brugerinterface.

Trin i forbindelse med automatisk testkarsel pa systemet:

17.3.2

Udforelse af en testkorsel (7-LEDs
display)

(i tilfeelde af 5 HP)

2 Sl

Kontrollér, at alle gnskede brugsstedsindstillinger er indstillet;
se "16.1 Indstillinger pa brugsstedet" [» 26].

strgmforsyningen til pa
varmevekslerenheden og pa de tilsluttede indendarsenheder.

kompressorenheden, pa

BEMARK

Sla strgmmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strem til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

=

Trin Beskrivelse

® x[®@ @ @ ® It Kontrol far opstart (trykudligning)
e @ ® X @ |Kontrol af start keling
® @ @ @ If It |Kgling stabil tilstand
® Jx'® @ It ® @ Kommunikationskontrol
® 3x[® @ If @ I Speerreventil kontrol
® x| @ @ If Lt @ |Kontrol af rarleengde
® k@ Xt @ @ It |Pumpedrift
® x| @® It @ If @ |Enhedsstop

INFORMATION

Under testen kan man ikke standse driften af enheden via
et brugerinterface. Tryk pa BS3 for at afbryde. Enheden
standser efter £30 sekunder.

4 Kontrollér resultaterne af testkersel pa kompressorenhedens
7-LED-display.
Faerdigge- Beskrivelse
relse
Normal e o it e 0 0 o
afslutning
Unormal ® 3t ir e @ 0 @
afslutning Se "17.3.4 Rettelse efter unormal afslutning af
testkarsel" [» 35] med henblik pa at rette
fejlen. Nar testen er afsluttet, kan der keres i
normal drift efter 5 minutter.

17.3.3 Testkorsel (7-segment-display)

(i tilfeelde af 8 HP)

1

Kontrollér, at alle gnskede brugsstedsindstillinger er indstillet;
se "16.1 Indstillinger pa brugsstedet" [» 26].

Sla stremforsyningen til  pa kompressorenheden, pa
varmevekslerenheden og pa de tilsluttede indendgrsenheder.

®

BEMAERK

Sla stremmen TIL mindst 6 timer for driftsstart for at lede
strgm til opvarmningen af krumtaphuset og for at beskytte
kompressoren.

3

Kontrollér, at anleegget er i udgangstilstand; se "16.1.4 Adgang
til tilstand 1 eller 2" [» 27]. Tryk pa BS2 i 5 sekunder eller mere.
Enheden vil starte testen.

Resultat: Der foretages automatisk en test, pa
kompressorenhedens display vises "EL ", og "Test operation"
(testkarsel) og "Under centralized control" (styres centralt) vises
pa indendgrsenhedernes brugerinterface.

Trin i forbindelse med automatisk testkersel pa systemet:

Trin Beskrivelse
= Kontrol fgr opstart (trykudligning)
EOZ Kontrol af start keling

t03 Keling stabil tilstand

EOH Kommunikationskontrol

EOS Spaerreventil kontrol

EOG Kontrol af rgrleengde

EO5 Pumpedrift

Installations- og betjeningsvejledning
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18 Overdragelse til brugeren

Trin Beskrivelse

=0 Enhedsstop

INFORMATION

Under testen kan man ikke standse driften af enheden via
et brugerinterface. Tryk pa BS3 for at afbryde. Enheden
standser efter +30 sekunder.

4 Kontrollér resultaterne af testkgrsel pa kompressorenhedens 7-
segment-display.

Faerdigge- Beskrivelse
relse

Normal Ingen visning pa 7-segment-displayet

afslutning (udgangstilstand).

Unormal Visning af fejlkode pa 7-segment-displayet.

afslutning Se "17.3.4 Rettelse efter unormal afslutning af
testkarsel" [» 35] med henblik pa at rette
fejlen. Nar testen er afsluttet, kan der kgres i
normal drift efter 5 minutter.

17.3.4 Rettelse efter unormal afslutning af
testkorsel

Testkarsel er kun gennemfart korrekt, hvis der ikke vises nogen
fejlkode. Hvis der vises en fejlkode, skal man foretage rettelser, som
forklaret i tabellen med fejlkoder. Kgr testen igen og kontrollér, at
fejlen er rettet.

INFORMATION

| tilfeelde af funktionsfejl:
= | tilfzelde af 5 HP: Fejlkoden vises pa brugerinterfacet
pa indendgrsenheden.

= | tifeelde af 8 HP: Fejlkoden vises pa
udendgrsenhedens 7-segment-display og pa
brugerinterfacet pa indendgrsenheden.

INFORMATION

Se installationsvejledningen  for  indendgrsenheden
vedrgrende  detaljer om  fejlkoder relateret il
indendarsenheder.

17.3.5 Betjening af enheden

Nar enhederne er installeret, og nar testkerslen pa
kompressorenheden, varmevekslerenheden og indendgrsenhederne
er afsluttet, kan systemet tages i drift.

Brugerinterfacet pa indendersenheden skal vaere taendt/ON, nar den
skal kere. Se yderligere detaljer i betjeningsvejledningen til
indendgrsenheden.

19.1.1 Fejlkoder: Overblik
| tilfaelde af 5 HP:

18 Overdragelse til brugeren

Nar testkerslen er afsluttet, og enheden fungerer korrekt, skal du

sgrge for, at brugeren er opmaerksom pa falgende:

= Serg for, at brugeren har den trykte dokumentation, og bed
brugeren om at gemme dette til senere brug. Oplys brugeren om,
at han/hun kan finde den komplette dokumentation pa
internetadressen, som er anfgrt tidligere i denne vejledning.

= Forklar brugeren, hvordan man betjener systemet korrekt, og hvad
man skal gere i tilfeelde af problemer.

= Vis brugeren, hvad der skal geres i forbindelse med
vedligeholdelse af enheden.

19 Fejlfinding

19.1 Lesning af problemer baseret pa
fejlkoder

Hvis der vises en fejlkode, skal man foretage rettelser, som forklaret
i tabellen med fejlkoder.

Nar man har rettet fejlen, skal man trykke pa BS3 for at nulstille
fejlkoden og forsgge at kere med anleegget igen.

INFORMATION

| tilfeelde af funktionsfejl:
= | tilfeelde af 5 HP: Fejlkoden vises pa brugerinterfacet
pa indendgrsenheden.
= | tifeelde af 8 HP: Fejlkoden vises pa
udendgrsenhedens 7-segment-display og pa
brugerinterfacet pa indendgrsenheden.

INFORMATION

Hvis der forekommer fejl, vises fejlkoden pa
udendgrsenhedens 7-segment-display og pa
brugerinterfacet pa indendgrsenheden.

| tifeelde af 8 HP: Fejlkoden, der vises pa kompressorenheden,
bestar af en primeer fejlkode og en sekundaer kode. Den sekundaere
kode indeholder flere detaljerede oplysninger om fejlkoden. Den
primere kode og den sekundeere kode vises diskontinuerligt (i
intervaller af 1 sekund). Eksempel:

-

=

= Primaer kode:

= Sekundeer kode: [ (

Primaer kode Arsag

Losning

£0 = Driftsfejl pa varmevekslerens bleeser.
= Draenpumpens feedback-kontakt er aben.

| varmevekslerenheden:

= Kontrollér forbindelse pa printkortet: A1P (X15A)
= Kontrollér forbindelse pa klemraekken (X2M)

= Kontrollér blaeserens stikforbindelser.

= Pafyldt for meget kglemiddel

£3 = Spaerreventilerne pa kompressorenheden er lukkede.

= Abn speerreventilerne bade pa gas- og pa vaeskesiden.

= Genberegn den ngdvendige meengde kelemiddel ud fra
rerleengden, og korriger  pafyldningsniveauet  for
kolemiddel ved at genvinde eventuelt overskydende
kelemiddel med en maskine til genvinding af kelemiddel.
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19 Fejlfinding

Primzer kode

Arsag

Lesning

£ = Speerreventilerne pa kompressorenheden er lukkede. = Abn spzerreventilerne bade pa gas- og pa vasskesiden.
= For lidt kelemiddel = Kontroller, om efterfyldning af kelemiddel er blevet
gennemfart korrekt. Genberegn den ngdvendige meengde
kolemiddel ud fra rerleengden, og efterfyld med en
passende maengde kglemiddel.
£9 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (Y1E) - A1P (X7A)
Kompressorenhed: (Y1E) - A1P (X22A)
F3 = Speerreventilerne pa kompressorenheden er lukkede. = Abn spzerreventilerne bade pa gas- og pa vaeskesiden.
= For lidt kalemiddel = Kontroller, om efterfyldning af kelemiddel er blevet
gennemfert korrekt. Genberegn den ngdvendige maengde
kolemiddel ud fra rerleengden, og efterfyld med en
passende maengde kglemiddel.
F& Pafyldt for meget kelemiddel Genberegn den ngdvendige maengde kalemiddel ud fra
rerleengden, og korriger pafyldningsniveauet for kalemiddel
ved at genvinde eventuelt overskydende kglemiddel med en
maskine til genvinding af kalemiddel.
He Fejl pa sensor omgivende temperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (R1T) - A1P (X16A)

i3 Defekt sensor afgangstemperatur: aben kreds / kortslutning |Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R2T) - A1P (X12A)

i Varmeveksler fejl pa gassensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (R2T) - A1P (X18A)

5 Fejl pa sensor indsugningstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R3T) - A1P (X12A)
Kompressorenhed: (R5T) - A1P (X12A)

G Fejl pa sensor spoletemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (R3T) - A1P (X17A)

47 Sensor vaesketemperatur (efter sekundeer keling HE) fejl Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R7T) - A1P (X13A)

4 Sensor gastemperatur (efter sekundeer kgling HE) fejl Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R4T) - A1P (X12A)

A Fejl pa hajtrykssensor: aben kreds / kortslutning Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (BIPH) - A1P (X17A)

e Fejl pa lavtrykssensor: aben kreds / kortslutning Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (BIPL) - A1P (X18A)

LC Transmission kompressorenhed - inverter: INV1 Kontrollér forbindelse.
transmissionsproblem

[ INV1 asymmetrisk stremforsyning speending Kontrollér, om stremforsyningen er inden for omradet.

[ Varmevekslerenhed kapacitetsindstilling fejl. Kontrollér typen af varmevekslerenhed. Udskift om
ngdvendigt varmevekslerenheden.

H= Utilstraekkelig stremforsyning Kontrollér, om stremforsyningen er ok.

U3 Fejlkode: System-testkarsel endnu ikke foretaget Foretag en testkarsel af systemet.

(systemdrift ikke mulig)

L = Der er ikke stramforsyning til kompressorenheden. = Kontrollér, at alle enheder er taendt.

= Fejl pa forbindelsesledning = Kontrollér transmissionsledningen.

L= = Forkert sammensaetning af system. Forkert type|= Kontrollér, om der er fejl pa andre indendersenheder, og

indendgrsenheder kombineret (R410A, R407C, RA, osv).| bekreeft at sammensaetning af forskellige
Fejl pa indendgrsenhed indendgrsenheder er tilladt.
= Driftsfejl pa varmevekslerenheden = Kontrollér transmissionsledningen til
varmevekslerenheden.
LR = Der er tilsluttet en forkert type indendgrsenhed. = Kontrollér den type indendgrsenheder, der aktuelt er

« Forkert — kombination —af  kompressorenhed  og| filsluttet. Hvis det er en forkert type, skal de skiftes ud
varmevekslerenhed. med den rigtige type.
= Kontrollér, om kompressorenheden og
varmevekslerenheden er kompatible.
Installations- og betjeningsvejledning DAIKIN RKXYQ5T8 + RKXYQST7Y1B
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19 Fejlfinding

Primaer kode Arsag

Losning

LF = Speerreventilerne pa kompressorenheden er lukkede. « Abn spzerreventilerne bade pa gas- og pa vaeskesiden.

= Rarene og ledningerne til den specifikke indendgrsenhed|= Kontrollér, at rgrene og ledningerne til den specifikke
eller varmevekslerenhed er ikke tilsluttet korrekt til| indendarsenhed eller varmevekslerenhed er tilsluttet

kompressorenheden. korrekt til kompressorenheden.
| tilfeelde af 8 HP:
Primzer kode Sekundzer kode Arsag Losning
= -0c = Driftsfejl pa varmevekslerens blaeser. | varmevekslerenheden:
= Draenpumpens feedback-kontakt er aben. = Kontrollér forbindelse pa printkortet: A1P (X15A)
= Kontrollér forbindelse pa klemreekken (X2M)
= Kontrollér bleeserens stikforbindelser.
£ -0 Jordafledningsafbryder aktiveret Genstart enheden. Hvis fejlen forekommer igen,
Kompressorenhed: (T1A) - A1P (X101A) skal man kontakte forhandleren.
-0& Ingen jordafledningsdetektor fundet Udskift jordafledningsdetektoren.
Kompressorenhed: (T1A) - A1P (X101A)
£3 -0 Hagjtrykskontakt aktiveret Kontrollér spaerreventilen eller unormal tilstand i
Kompressorenhed: (S1PH) - AP (X4A) ;?Jrir;plé brugsstedet) eller luftflow gennem luftkalet
= = Pafyldt for meget kglemiddel = Kontrollér maengden af
« Speerreventil lukket kglemiddel+efterfyldningsenhed.
= Abn spaerreventiler
-3 Speerreventil lukket (vaeske) Abn vaeskespaerreventilen.
- B = Pafyldt for meget kglemiddel = Kontrollér maengden af
» Speerreventil lukket kelemiddel+efterfyldningsenhed.
= Abn spzerreventiler.
EH -0 Lavtryk fejl: = Abn speerreventiler.
= Speerreventil lukket = Kontrollér maengden af
» Mangel pa kelemiddel kelemiddel+efterfyldningsenhed.
= Fejl pa indendgrsenhed = Kontrollér  brugerinterfacets  display eller
forbindelsesledningen mellem
indendgrsenheden og udendgrsenheden.
£q -0 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil (sekundzer |Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
kaling)
Kompressorenhed: (Y1E) - A1P (X21A)
=47 Fejl pa elektronisk ekspansionsventil (primaer) Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (Y1E) - A1P (X7A)
F3 -0 Afgangstemperatur for hgj: = Abn speerreventiler.
= Spaerreventil lukket = Kontrollér meengden af
= Mangel pa kelemiddel kglemiddel+efterfyldningsenhed.
Kompressorenhed: (R21T) - A1P (X29A)
FG = = Pafyldt for meget kglemiddel = Kontrollér maengden af
« Spaerreventil lukket kolemiddel+efterfyldningsenhed.
= Abn spaerreventiler.
HS -0 Fejl pa sensor omgivende temperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (R1T) - A1P (X16A)
3 -G Defekt sensor afgangstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R21T): aben kreds - A1P
(X29A)
-7 Defekt sensor afgangstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R21T): kortslutning - A1P
(X29A)
it -0 Varmeveksler fejl pa gassensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Varmevekslerenhed: (R2T) - A1P (X18A)
5 -0 Fejl pa sensor indsugningstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R3T) - A1P (X30A)
-0c Fejl pa sensor indsugningstemperatur Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (R7T) - A1P (X30A)
RKXYQ5T8 + RKXYQ8T7Y1B DAIKIN Installations- og betjeningsvejledning

VRV IV kompressorenhed til indendgrs installation
4P499900-1E - 2025.11

37



19 Fejlfinding

Primzer kode

Sekundzer kode

Arsag

Losning

G -0 Fejl pa sensor til registrering af Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator
afrimningstemperatur
Varmevekslerenhed: (R3T) - A1P (X17A)
47 -05 Sensor vaesketemperatur (efter sekundeer kaling  |Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
HE) fejl
Kompressorenhed: (R5T) - A1P (X30A)
A -0 Sensor gastemperatur (efter sekundeer kaling HE) |Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
fejl
Kompressorenhed: (R6T) - A1P (X30A)
A -0& Fejl pa hejtrykssensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (S1NPH): aben kreds - A1P
(X32A)
-0 Fejl pa hejtrykssensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (S1NPH): kortslutning - A1P
(X32A)
i 05 Fejl pa lavtrykssensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (S1NPL): aben kreds - A1P
(X31A)
-0 Fejl pa lavtrykssensor Kontrollér forbindelse pa printkort eller aktuator.
Kompressorenhed: (S1NPL): kortslutning - A1P
(X31A)
LC -4 Transmission udendgrsenhed - inverter: INV1 Kontrollér forbindelse.
transmissionsproblem
Kompressorenhed: A1P (X20A, X28A, X42A)
[ -0 INV1 asymmetrisk stremforsyning spaending Kontrollér, om stremforsyningen er inden for
omradet.
[ -0 Varmevekslerenhed kapacitetsindstilling fejl. Kontrollér typen af varmevekslerenhed. Udskift om
ngdvendigt varmevekslerenheden.
o -0 Reverseret stramforsyningsfase fejl Ret fasersekkefalgen.
-0 Reverseret stramforsyningsfase fejl Ret fasereekkefglgen.
= -0 INV1 for lav spaending Kontrollér, om stremforsyningen er inden for
omradet.
= INV1 stremforsyning fasetab Kontrollér, om streamforsyningen er inden for
omradet.
= -03 Fejlkode: System-testkgrsel endnu ikke foretaget |Foretag en testkarsel af systemet.
(systemdrift ikke mulig)
L -0 Fejl i ledningsfaringen til Q1/Q2 eller indendegrs -  |Kontrollér (Q1/Q2) ledningsfgringen. Anvend IKKE
udendgrs Q1/Q2.
-03 Fejl i ledningsfaringen til Q1/Q2 eller indenders -  |Kontrollér (Q1/Q2) ledningsfgringen. Anvend IKKE
udendgrs Q1/Q2.
-0 Testkarsel af systemet ikke korrekt afsluttet Kor testkarsel igen.
i -0 Advarsel: fejl i ledningsfering til Q1/Q2 Kontrollér Q1/Q2 ledningsfgringen. Anvend IKKE
Q1/Q2.
-0c Fejlkode: fejl i ledningsfering til Q1/Q2 Kontrollér Q1/Q2 ledningsfgringen. Anvend IKKE
Q1/Q2.
- = For mange indendgrsenheder tilsluttet F1/F2|Kontrollér antal indendgrsenheder og total tilsluttet
forbindelsen kapacitet.
= Fejl i ledningsfering mellem udenders- og
indendarsenheder
e -0 = Forkert sammensaetning af system. Forkert type|* Kontrollér, om der er fejl pa andre
indendgrsenheder kombineret (R410A, R407C,| indendgrsenheder, og bekreeft at
RA, osv). Fejl pa indendgrsenhed sammensaetning af forskellige
= Driftsfejl pa varmevekslerenheden indendgrsenheder er tilladt.
= Kontrollér forbindelsesledningen til
varmevekslerenheden.
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20 Tekniske data

Primeer kode

Sekundaer kode

Arsag

Lasning

L -03 Mere end 1 varmevekslerenhed tilsluttet. Kontrollér installationen. Der kan kun veere
installeret 1 varmevekslerenhed.
-8 = Der er tilsluttet en forkert type indendgrsenhed. |= Kontrollér den type indendgrsenheder, der
« Forkert kombination af kompressorenhed og aktuelt er tilsluttet. Hvis det er en forkert type,
varmevekslerenhed. skal de skiftes ud med den rigtige type.
= Kontrollér, om kompressorenheden og
varmevekslerenheden er kompatible.
- 5 HP varmevekslerenhed tilsluttet. Kontrollér installationen. Tilslut 8 HP
varmevekslerenhed.
LiH -0 = Auto-adresse fejl (uoverensstemmelse) = Kontrollér, om antallet af
« Forkert kombination af kompressorenhed og| {transmissionsforoundne  enheder  stemmer
varmevekslerenhed. overens med antal drevne enheder (i
monitortilstand) eller vent, indtil initialiseringen er
afsluttet.
= Kontrollér, om kompressorenheden og
varmevekslerenheden er kompatible.
U -0 = Auto-adresse fejl (uoverensstemmelse) = Kontrollér, om antallet af
« Forkert kombination af kompressorenhed og| transmissionsforbundne  enheder  stemmer
varmevekslerenhed. overens med antal drevne enheder (i
monitortilstand) eller vent, indtil initialiseringen er
afsluttet.
= Kontrollér, om kompressorenheden og
varmevekslerenheden er kompatible.
-05 = Speerreventilerne pa kompressorenheden er|= Abn spzerreventilerne bade p& gas- og pa

lukkede.

= Rgrene og ledningerne til den specifikke
indendarsenhed eller varmevekslerenhed er
ikke tilsluttet korrekt til kompressorenheden.

veeskesiden.
Kontrollér, at rgrene og ledningerne til den

specifikke indendgrsenhed eller
varmevekslerenhed er tilsluttet korrekt il
kompressorenheden.

20

Tekniske data

= Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation
kan veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted (offentligt

tilgeengeligt).

= En revideret komplet udgave af seneste tekniske data er
tilgeengelig pa Daikin Business Portal (autentificering pakraevet).
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20 Tekniske data

H . 8 HP
20.1 Rerdiagram: Kompressorenhed og
M3F M2F MIF R1TIA
varmevekslerenhed ollio e
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. e
B a—E—=——
f JRsT JRaT SINPH
‘/AQ‘\Y’]S
b5 = . i ReT
= NS miz i Ui -
alsa- = ’ lo
f JreT [RaT
\ * . * RaT S1NPH Y2E
| —— L ~
E d B o
S1PH h
C %
SINPL
_ L J———
e\~ SN =
i
i
QRzT
3D104510-1
A Varmevekslerenhed
M1C B Kompressorenhed
a Speerreventil (vaeske) (kreds 2: til indendgrsenheder)
301105241 b Speerreventil (gas) (kreds 2: til indendarsenheder)
A Varmevekslerenhed c Speerreventil (gas) (kreds 1: til varmevekslerenhed)
B Kompressorenhed d Speerreventil (vaeske) (kreds 1: til varmevekslerenhed)
a Speerreventil (vaeske) (kreds 2: til indendgrsenheder) (; Eiletrgrlceabmng (pafyldning af kelemiddel)
b Speerreventil (gas) (kreds 2: til indendersenheder) Varmeveksler til sekundzer kalin
c Speerreventil (gas) (kreds 1: til varmevekslerenhed) ﬁ Trvkrequleringsventil 9
d Speerreventil (vaeske) (kreds 1: til varmevekslerenhed) i K;y illagmr 9
e Serviceabning (pafyldning af kelemiddel) . AkE lat
f  Filter |i o “Z“”kﬁlor
g Varmeveksler til sekundeer kaling I Va:?r:e?/elk;;r
h  Trykreguleringsventil MiC K
i Kapillarrgr ompressor
i Akkumulator M1F~M3F Blaesermotor
k Kompressor akkumulator R1T (A) Termomodstand (luft)
| Varmeveksler R2T (A) Termomodstand (gas)
m  Kontrolventil R3T (A) Termomodstand (spiral)
MAC Kompressor R21T (B) Termomodstand (afgang)
MAF. M2F Blaesearmotor R3T (B) Termomodstand (sugning akkumulator)
R1,T (A) Termomodstand (luft) R5T (B) Termomodstand (veeske)
R2T (A) Termomodstand (gas) R6T (B) Termomodstand (sekundeer keling varmeveksler gas)
R3T (A) Termomodstand (spiral) R7T (B) Termomodstand (sugekompressor)
R2T (B) Termomodstand (afgang) g:w:,‘: r:\ﬁxtzzzaig;
R3T (B) Termomodstand (sugning akkumulator) S1PH  Haitrvkskontakt
R4T (B) Termomodstand (sekundaer keling varmeveksler gas) Y1E. Y2E EIeJkt)r/onisk ekspansionsventil
R5T (B) Termomodstand (sugekompressor) ’ Yis M tventil 4p ) il
R7T (B) Termomodstand (veeske) oagne ventl (4-vejs ventil)
S1NPH Hgijtrykssensor - Kgl\i/r?rmmng
S1NPL Lavtrykssensor T 9
S1PH Hgjtrykskontakt
Y1E, Y3E Elektronisk ekspansionsventil . . . .
Y1S Magnetventil (4-vejs ventil) 20.2 Lednlngsfarlngsdlagram.
T Qb Kompressorenhed
o —
Ledningsdiagrammet leveres med enheden, placeret pa deekslet pa
el-boksen.
Symboler:
X1M Hovedterminaler
S Jordforbindelse
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20 Tekniske data

15 Ledning nummer 15

——= Ledning pa stedet
Kabel pa stedet

Tilslutning ** fortsaetter pa side 12 kolonne 2

4 Se servicevejledningen ved tilslutning af INDENDJRS-
UDEND@RS F1-F2 forbindelsesledning, og UDENDJRS-
UDEND@RS F1-F2 forbindelsesledning.

Forklaring pa ledningsdiagram 8 HP:

A1P Printkort (primaere)
Flere muligheder for ledningsforbindelse A2P Printkort (stejfilter)
Valg A3P Printkort (inverter)
Ikke monteret i el-boks A4P Printkort (kgle/varme-veelger)
"1 Ledningsfering afhaengigt af model BS* Trykknap (tilstand, indstille, retur) (A1P)
[ 1 pcB c* Kondensator (A3P)
Ds* DIP-omskifter (A1P)
Forklaring pa ledningsdiagram 5 HP: E1HC Krumtaphusopvarmer
ATP Printkort (primaer) FU Sikring (T 3,15 A / 250 V) (A1P)
AZP Printkort (inverter) F3U Sikring pa opstillingssted
BS Trykknap (A1P) F400U Sikring (T 6,3 A / 250 V) (A2P)
¢ Kondensator (A2P) F410U Sikring (T 40 A/ 500 V) (A2P)
DSt DIP-omskifter (A1P) F411U Sikring (T 40 A / 500 V) (A2P)
F1U, F2U  Sikring (T 31,5 A /250 V) (A1P) F412U Sikring (T 40 A / 500 V) (A2P)
F3U, FsU Slkrlr.19 (T63 A /250 Y) (A1P) HAP Lysdiode drift (servicemonitor grgn) (A1P)
H*P Lysdiode (servicemonitor orange) (A1P) KM Magnetisk kontaktor (A3P)
HAP Lysdiode drift (servicemonitor grgn) (A*P) KR Magnetrelae (A*P)
K1M Magnetisk kontaktor (A2P) L1R Reaktor
KIR Magnetreles (A"P) M1C Motor (kompressor)
L1R Reaktor M1F Motor (ventilator)
M1C Motor (kompressor) PS Stregmforsyning (A1P, A3P)
M1F Motor (b'aes'j’r) Q1DI Fejlstromsafbryder (medfalger ikke)
PS Stremforsyning med omformer (A2P) Q1RP Pavisning af faseskift (A1P)
Q1DI Fejlstramsafbryder (medfelger ikke) R21T Termomodstand (M1C afstramning)
R Modstand (A2P) R3T Termomodstand (akkumulator)
R2T Termomodstand (afgarTg) R5T Termomodstand (veeskergr sekundzer kgling)
R3T Termomodstand (sugning akkumulator) R6T Termomodstand (varmeveksler gasrar)
R4T Termomodstand (sekundeer kgling varmeveksler gas) R7T Termomodstand (sugning)
R5T Termomodstand (sugekompressor) R* Modstand (A3P)
R7T Termomodstand (veeske) S1NPH Hajtrykssensor
R10T Termomodstand (lamel) STNPL Lavirykssensor
SINPL  Lavirykssensor S1PH Haijtrykskontakt (afgang)
SINPH Heq.trykssensor S1S Kontakt til luftstyring (ekstraudstyr)
S1PH Hojtrykskontakt S28 Kontakt til kgle-/varmeveelger (ekstraudstyr)
S*S Kontakt til kgle-/varmeveelger (ekstraudstyr) SEG1~SEG3 7-segment-display
VIR IGBT effektmodul (A2P) TIA Jordafledningsdetektor
V2R Diodemodul (A2P) VIR IGBT effektmodul (A3P)
X1M Klemraekke (streamforsyning) VIR Diodemodul (A3P)
XM Klemraskke (forbindelsesledning) X37A Stik (stramforsyning til ekstra printkort) (ekstraudstyr)
XY Stik X66A Stik (kontakt til kele-/varmeveelger) (ekstraudstyr)
Y3E Elektronisk ekspansionsventil X1M Klemraekke (stramforsyning)
vis Magnetventil (4-vejs ventil XA Printkort forbindelsesstik
z*C Steffilter (ferritkerne) XM Klemraekke pé printkort (A*P)
Z*F Stejfilter (A1P) XY Stik
Bemarkninger om 8 HP: Y2E Elektronisk ekspansionsventil
1 Se den tilhgrende installationsvejledning ved brug af den Y18 Magnetventil (4-vejs ventil)
ekstra adapter. z:c Steffilter (ferritkerne)
2 Se installations- eller servicevejledningen vedrgrende brug af 7*F Stajfilter
BS1~BS3 trykknapper og DS1+DS2 DIP-omskiftere.
3 Man ma ikke betjene enheden ved at kortslutte
sikkerhedsindretningen S1PH.
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21 Bortskaffelse

21

Bortskaffelse

®

BEMARK

Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.
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