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1 Om dokumentationen

11 Produktkode
FTXM60B FTXM71B

1.2 Om dette dokument

A ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bern ma IKKE lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af barn,
der ikke er under opsyn.

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Gar venligst felgende:
= Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Malgruppe
Slutbrugere

INFORMATION
til

Dette apparat er beregnet at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Sat med dokumentation
Dette dokument er en del af et seet med dokumentation. Det
komplette seet bestar af:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
= Sikkerhedsanvisninger, som du skal leese for brug af systemet
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:
= Hurtig vejledning vedrgrende almindelig brug
= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:
= Detaljerede instruktioner trin for trin og basisoplysninger
vedrgrende almindelig og avanceret brug
= Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Brug
segefunktionen Q til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfeglgende dokumentation kan
veere tilgeengelige pa regionens Daikin websted eller hos din
installatar.

Scan QR-koden nedenfor for at se det komplette szt med
dokumentation vedrgrende dit produkt pa Daikin webstedet.

Betjeningsvejledning
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2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er
oversaettelser af den originale vejledning.

2 Sikkerhedsanvisninger for
brugeren

Folg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.
21 Generelt

A ADVARSEL

Kontakt installatgren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende
drift af enheden.

A ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bgrn ma IKKE lege med udstyret.

Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af bern,
der ikke er under opsyn.

ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk stgd eller brand:
= Skyl IKKE enheden.
= Betjen IKKE enheden med vade haender.

= Placér IKKE genstande indeholdende vand pa
enheden.

FORSIGTIG
= Placér IKKE genstande eller udstyr oven pa enheden.

= Kravl IKKE op pa enheden og undlad at sidde eller sta
oven pa den.

= Enhederne er meerket med fglgende symbol:

)i

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forseg IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kglemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL
foretages af en autoriseret installater og SKAL ske i henhold til
relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder saerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installatar eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)5

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske maerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedragrende sikker
betjening

AAZL ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

A FORSIGTIG

Indendgrsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand
mellem udstyrets sendedel og brugeren skal veere 10 cm.

A FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE eendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og svagt anteendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med anteendelige luftarter fra varmeblaesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at laekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anlaegget igen.

A FORSIGTIG

Brug ALTID den tradlgse fjernbetjening eller et andet
brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og
luftgeellernes position. Hvis klapperne og luftgeellerne
drejer, og du forsgger at beveege dem med handen, vil
mekanismen knaekke.

A FORSIGTIG

Udseet ALDRIG sma begrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrom.

A ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske  neer
klimaanlaegget, og brug IKKE spray teet pa enheden. Dette
kan medfere brand.

A FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kare, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

FTXM-B
Vaegmonteret klimaanlaeg i opdelt system
3P847164-7 — 2026.06
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3 Om systemet

A ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt antendeligt, men
leekage forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet
leekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
braender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, for en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
leekker.

ADVARSEL

= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Vaer opmaerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstraekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal vaere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanleegget eller luftfilteret skal man
standse driften og sla alle FRA. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

B

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Ror IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfere tilskadekomst.

ADVARSEL
Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hajden.

ADVARSEL

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der
renggres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller
det kan medfgre vandleekage. Hvis der kommer
rensemidler pa elektriske komponenter, sasom motorer,
kan det medfere fejl, rag eller antaendelse.

BB B> P

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

For rengering skal du standse driften, sla afbryderen OFF
traekke forsyningsstikket ud. Ellers kan det medfere
elektrisk sted og tilskadekomst.

B

ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter brzaendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omsteendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stgd
eller brand. Kontakt forhandleren.

>

A ADVARSEL

Hvis stremforsyningskablet beskadiges, SKAL det
udskiftes af producenten, forhandleren eller andre

3 Om systemet

AML ADVARSEL: SVAGT ANTANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er svagt anteendeligt.

A FORSIGTIG

Indendgrsenheden indeholder radioudstyr, min. afstand
mellem udstyrets sendedel og brugeren skal veere 10 cm.

@ BEMARK

Brug IKKE systemet til andre formal end de tiltaenkte. For
at undga kvalitetsforringelse mé man IKKE bruge enheden
til kgling af praecisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter,
dyr eller kunstgenstande.

w
-—

Indendgrsenhed

FORSIGTIG

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Da bleeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og svagt anteendeligt, men det kan danne
giftige gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et
rum med anteendelige luftarter fra varmeblaesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at leekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

INFORMATION

Folgende gengivelser er eksempler, og de er eventuelt
IKKE helt i overensstemmelse med dit system.

P& b

TIL/FRA-knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface (f.eks. en tradlgs
fiernbetjening), kan man starte/standse driften med ON/OFF-
knappen pa indendgrsenheden. Nar driften startes med denne knap,
anvendes fglgende indstillinger:

= Driftstilstand = automatisk
= Temperaturindstilling = 25°C
= Luftstramsmeengde = automatisk

311 Daikin Eye indikatorlampe

Farven pa Daikin Eye skifter alt efter driftstilstand.

a ON/OFF knap
b Daikin Eye (med infrar@d-signalmodtager)

kvalificerede personer for at undga ulykker. Drift Daikin Eye farve
Automatisk Red/bla
Kgling Bla
Opvarmning Red
Betjeningsvejledning DAIKIN FTXM-B
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4 For betjening

Drift Daikin Eye farve
Kun ventilation Hvid

Torring Grogn

Timer-drift Orange®

@ Nar drift med OFF/ON timer eller uge-timer er indstillet, skifter
Daikin Eye periodisk til orange. Nar den har lyst orange i ca.
10 sekunder, viser den farven for driftstilstanden igen i 3 minutter.
Eksempel: Nar timeren indstilles under kgling, lyser Daikin Eye
periodisk orange i 10 sekunder, hvorefter den skifter til bla i
3 minutter.

3.2 Om brugerinterfacet

Tradlgs fijernbetjening

INFORMATION

Indendgrsenheden leveres med en tradlgs fiernbetjening
som brugerinterface. Denne manual beskriver kun
betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et
andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til
dette brugerinterface.

= Direkte sollys. Udszet ALDRIG den tradlgse fiernbetjening for
direkte sollys.

= Stev. Stev pa signalsenderen eller modtageren vil reducere
folsomheden. Tar stgv af med en blad klud.

= Fluorescerende lys. Signalkommunikation kan blive deaktiveret,
hvis der findes en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatgren i
dette tilfeelde.

= Andet udstyr. Hvis den tradlgse fiernbetjenings signaler aktiverer
andet udstyr, skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller
kontakte installatgren.

= Gardiner. Sgrg for, at gardiner eller andre genstande IKKE
blokerer for signalet mellem enheden og den tradlgse
fijernbetjening.

@ BEMARK
= Tab IKKE den tradlgse fiernbetjening.
= Den tradlgse fiernbetjening ma IKKE blive vad.

3.21 Komponenter: Tradlgs fjernbetjening

e N

ON/OFF knap (TIL/FRA)

Knap til lodret drejning og menu (tryk i 2 sekunder)
Knap til vandret drejning

Knap til Comfort airflow og Intelligent eye-funktion
Veelg knappen

Knap til indstilling af ur

Knapper til betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
Knapper til betjening af uge-timer

Knap til betjening af Flash Streamer (luftrensning)
Knap til Econo-funktion og Udendgrsenhed stgjsvag drift
Knap til valg af tilstand

Powerful-knap

Knap til blaeser

TOS3 X TQ 0 QO

3.3 Om tradlest LAN

Vedr. detaljerede specifikationer, installationsvejledninger,
indstillingsmetoder, FAQ, overensstemmelseserkleering og den
seneste udgave af denne manual, se app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

INFORMATION: Overensstemmelseserklaring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erkleerer hermed,
at typen af radioudstyr i denne enhed overholder
bestemmelserne i direktivet 2014/53/EU.

3.31 Forholdsregler ved brug af tradlest LAN

Brug IKKE teet pa:

= Medicinsk udstyr. F.eks. personer, der anvender pacemakere
eller defibrillatorer. Dette produkt kan forarsage elektromagnetisk
interferens.

= Udstyr til automatisk styring. F.eks. automatiske dgre eller
brandalarmer. Dette produkt kan medfare fejl pa udstyret.

= Mikrobglgeovn. Produktet kan pavirke tradles LAN-
kommunikation.

3.3.2 Grundparametre

Hvad Verdi
Frekvensomrade 2400 MHz~2483.5 MHz
Tradlgs protokol IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal 1~13

Udgangseffekt 13 dBm

Effektiv udstraling 15dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)
DC 14 V /100 mA

Stremforsyning

4 For betjening

p
4.1 Isaetning af batterier
n Batterierne holderi ca. 1 ar.
m 1 Fjern frontpladen.
|
2 Seet begge batterier i.
Kk 3 Montér frontpladen.
i
a Signalsender
b LCD display
¢ Temperatur-justeringsknap
FTXM-B DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Betjening

INFORMATION

Batteri med lav ladetilstand vises med et blinkende
LCD display.
= Skift ALTID begge batterier samtidigt.

4.2 Montering af den tradlgse
fijernbetjenings holder

a Tradlgs fiernbetjening
b Skruer (medfelger ikke)
¢ Holder til tradlgs fiernbetjening

1 Veelg et sted, hvor signalerne kan na enheden.

2 Fastger holderen med skruer pa vaeggen eller pa et lignende
sted.

3 Haeng den tradlgse fiernbetjening i holderen.

4.3 Indstilling af uret
Bemaerk: Hvis IKKE tiden er indstillet, blinker MON, ®, og £:58.

1 Tryk pa @

Resultat: MON og @ blinker

o - MmN
AR

2 Tryk pa @ eller @j for at indstille den aktuelle ugedag.

3 Trykpa @

Resultat: @ blinker.

MON

19 1010
N NN

MON

D :\-’,

4.4 Indstilling af lysstyrken pa Daikin
Eye

1 Trykpa i mindst 2 sekunder.
Resultat: Menuen ! vises pa displayet. ! blinker.

H

- LEd

\\‘
//’

2 Trykpa (L&),
3 Tryk pa @ eller L‘l‘J for at aendre indstillingen i folgende
sekvens:
] ] [y
: He=> | = ,F ﬂ
...blinker Lysstyrken er...
H Hoj
'
L Lav
QF Fra

4 Tryk pa for at bekraefte den valgte indstilling.
Resultat: Indstilling af lysstyrke er sendret.

Bemeerk: Displayet vender automatisk tilbage til standard visning

efter 60 sekunder. Tryk pa for at komme tilbage til
standard visning noget far.

4.5 Sla stremforsyningen til

1 Seet afbryderen pa Til.

Resultat: Klappen pa indendgrsenheden vil abne og lukke for at
indstille referencepositionen.

5 Betjening
INFORMATION

Indendgrsenheden leveres med en tradlgs fiernbetjening
som brugerinterface. Denne manual beskriver kun
betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes et
andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til
dette brugerinterface.

5.1 Driftsomrade

Anvend systemet i de felgende temperatur- og
luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.

Kombineret med udendgrsenhed RZAG

4 Tryk palseet] eller \_"_ for at indstille korrekt tidspunkt. Koling og ter- Opvarmning®
T lect ring®@®
Bemaerk: Hvis man holder @ eller LS‘;J nede, gges eller reduceres gc S
tidsindstillingen hurtigt. Udendgrs temperatur —-20~52°C DB —-20~24°C DB
@ -21~18°C WB
5 Trykpa'~. Indenders temperatur 17~38°C DB 10~27°C DB
Resultat: Indstillingen er feerdig. . blinker. 12~28°C WB
Indenders luftfugtighed <80%® —
Betjeningsvejledning DAIKIN FTXM-B
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5 Betjening

@ En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis
enheden er uden for driftsomradet.

® Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden
er uden for driftsomradet.

Kombineret med udendgrsenheder: RXM71, 2MXM, 3MXM,
4MXM, 5MXM

Keling og tor- Opvarmning®
ring®®
Udendears temperatur -10~46°C DB —-15~24°C DB
-15~18°C WB
Indendgrs temperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Indendgrs luftfugtighed <80%® —

@ En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis
enheden er uden for driftsomradet.

® Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden
er uden for driftsomradet.

Kombineret med andre udendersenheder

Keling og tor- Opvarmning®
ring@®
Udendears temperatur -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Indendgrs temperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Indendgrs luftfugtighed <80%® —

@ En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis
enheden er uden for driftsomradet.

® Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden
er uden for driftsomradet.

5.2 Driftstilstand og temperatur-
kontrolpunkt

Hvornar. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, nar

du vil:

= Opvarme eller kgle et rum

= Bleese luftind i et rum uden opvarmning eller kgling
= Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kgrer forskelligt , afhaengigt af brugerens valg.

= Afrimning. Under varmedrift kan der dannes frost pa
udendgrsenheden, hvilket reducerer varmekapaciteten. | dette
tilfeelde skifter systemet automatisk til afrimning for at fjerne
frosten. Under afrimningen afgiver indendgrsenheden IKKE varm
luft.

5.21 Start/stop af driftstilstand og indstilling af
temperatur

EeXYD: Enheden er i drift.

- —
B |Cs IM: Driftstilstand = automatisk

@: Driftstilstand = tarring

cC-2n
.94 *: Driftstilstand = kgling
395 Driftstilstand = opvarmning

'2‘: Driftstilstand = kun ventilation

®
33.8“6: Viser den indstillede temperatur.

1 Tryk pa en eller flere gange for at veelge driftstilstand.
Resultat: Tilstanden indstilles pa fglgende made:

22 = O = & ==p & m—p O oy

2 Tryk pa @ for at starte driften.
Resultat: @l] og den valgte tilstand vises pa LCD-displayet.

3 Tryk pa @ eller @ en eller flere gange for at seenke eller
hzeve temperaturen.

Kealing Opvarmning |Automatisk Torring eller
drift Kun ventilation
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

INFORMATION

Driftstilstande: keling, terring og automatik er IKKE
tilgeengelige for versionen af produktet kun med

opvarmning.
Indstilling Beskrivelse
@ . Systemet kgler eller opvarmer et rum til
Automatisk temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes
automatisk mellem kgling og opvarm-
ning, hvis ngdvendigt.
@ Torring Systemet reducerer luftfugtigheden i et

rum.

e K Opvarmning Systemet opvarmer et rum til tempera-

tur-kontrolpunktet.

* Kalin Systemet kgler et rum til temperatur-
9 kontrolpunktet.
gza Blaeser Systemet styrer luftstrammen (luft-

stremsmaengde og -retning).
Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

= Udendgrstemperatur. Systemets kgle- eller varmeeffekt

reduceres, nar udendgrstemperaturen er for hgj eller for lav.

Bemark: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet
udelukkende terrer eller ventilerer.

4 Trykpa @ for at standse driften.
Resultat: @l] forsvinder fra LCD-displayet. Driftslampen slukkes.

5.3 Styring af klima-udligning (CCC)

Brug denne funktion til at kompensere for varmetab i din bolig, nar
det er koldt udendars.

Brug denne funktion, hvis du oplever reduceret komfort, nar den
udenders temperatur falder om natten eller sendres alt efter arstiden.

INFORMATION

= Denne funktion reducerer frekvensen for justering af
temperatur-kontrolpunktet for at opna den enskede
rumtemperatur.

= Der kan indstilles 4 forskellige niveauer for udlignings-
intensitet (LL, LH, HL K HH), eller funktionen kan

deaktiveres (of).
= Alt efter den valgte intensitet vil enheden kompensere

for fald i wudenders temperatur ved at @ge
kontrolpunktet for den gnskede indendgrs temperatur
(lavere udenders temperatur = forggelse af

kontrolpunktet for den gnskede indendgrs temperatur).

FTXM-B DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Betjening

Indstil- | Symbol | Indstilling Styring af klima-udligning...
ling til-
stand
c s of ...slaet FRA, ingen udligning
Ll ...slaet TIL, lav udligning, lav
udligning ved 0°C
LH ...slaet TIL, lav udligning, hgj
udligning ved 0°C
HL ...slaet TIL, hgj udligning, lav
udligning ved 0°C
HH ...slaet TIL, hgj udligning, hgj
udligning ved 0°C

5.3.1 Start/stop af styring af klima-udligning
(CcC)

INFORMATION

Styring af klima-udligning kan aktiveres i driftstilstanden
opvarmning "5.2  Driftstistand og  temperatur-
kontrolpunkt" [» 7].

Styring af klimaudligning kan indstilles i forhold til enhver
omgivende temperatur, men aktiveres ferst, nar den
udendgrs temperatur falder til under +7°C.

1 Pa startsiden skal du trykke pa i mindst 2 sekunder.
Resultat: ! blinker.

2 GatilL LL indstillingen & med U eller [sbal.
Resultat: € blinker.

®
|090¢ H i of
28 ¥
'E‘..-l et
AL (2 sec.) v
MON N N
° 0o I Led i

3 Trykpa for at ga til £ £ indstilling.
Resultat: Indstillingssymbolet (of , LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Man kan zendre indstilingen med ") eller [« i denne
reekkefglge.

noFHLLHLHHHLHHH:

Forggelse af kontrolpunkts-vaerdi for rum i forhold til udendors
temperatur

Udendors (+7°C 0°C -10°C -25°C
temperatur

of 0°C 0°C 0°C 0°C

A 0°C +0,5°C +1°C +2°C

LH 0°C +1°C +1,5°C +2°C

HL 0°C +1,5°C +2°C +4°C

HH 0°C +2°C +2°C +4°C

5 Bekreeft indstillingen med Ce)

Resultat: Indstillingen er zendret, du er i indstillingsmenuen, ¢
blinker.

Bemaerk: Displayet vender automatisk tilbage til startskaermen efter

60 sekunder. Tryk pa for at komme tilbage til standard
visning noget for.

54 ON/OFF kontakt

Denne funktion kreever kab og installation af KER303A tilbeharet.

Brug denne funktion til automatisk stop af enheden med signal fra en
ekstern speaendingsfri kontakt (f.eks. en vinduessensor eller et
ngglekort til en der).

Denne funktion hjeelper med at reducere ungdvendigt energiforbrug,
nar et vindue eller en der er aben, eller nar der ikke er personer i
rummet.

Enheden standser driften baseret pa status pa den eksterne kontakt.

INFORMATION

Denne funktion anvender en spaendingsfri kontakt og et

ledningsnet, som skal installeres af en kvalificeret

installator.

= Forsinkelsestiden (0 — fabriksindstilling / 1 /2 /3 /5
minutter) og genstarts-tilstanden konfigureres af
installateren baseret pa dine preeferencer.

= Nar denne funktion er aktiv, kan den forhindre, at
enheden kerer, selv nar der afgives en driftskommando
fra fiernbetjeningen eller ONECTA appen.

Reaktion, nar ON/OFF kontakten er aktiv

Nar ON/OFF kontaktens funktion er aktiveret, sendres systemets
reaktion i henhold til kontaktstatus.

Eksempel (vindue lukket — vindue abent)

Nar vinduet er lukket, kan enheden kgre normalt.

Nar vinduet er abent, starter forsinkelsestimeren.

Nar forsinkelsestiden er forlgbet, standser enheden og gar pa

standby.

Nar vinduet er abent:

= ON/OFF kommandoen fra fjernbetjeningen eller ONECTA
appen er deaktiveret.

= Andre indstillinger, sasom kontrolpunkt, tilstand eller
blaeserhastighed, kan stadig sendres, men de far ferst virkning
efter genstart af enheden.

Indstilling af genstarts-tilstand

Genstarts-tilstanden bestemmer enhedens reaktion, efter at vinduet
er blevet lukket igen.

Manuel genstart

Enheden genstarter ikke automatisk.

Nar vinduet er lukket, skal driften startes manuelt ved at trykke pa
ON-kommandoen pa fiernbetjeningen eller i ONECTA appen.

Auto genstart

Enheden starter automatisk i den seneste driftstilstand, efter at
vinduet er blevet lukket.

Information

Der afgives tre korte bip, og drifts-lysdioden blinker to gange,
driften er speerret af ON/OFF kontakten.

Nar vinduet er blevet lukket, genstarter enheden enten automatisk
eller forbliver standset, afheengigt af den valgte genstarts-tilstand.

@ BEMARK
Kontakt installateren, hvis du @nsker at eendre
indstillingerne (forsinkelsestid eller genstarts-tilstand).

5.5 Varm luft praeference

Brug denne funktion for at fa en mere komfortabel opvarmning
samtidig med at luftstramsmaengden indstilles manuelt.

INFORMATION
= Under opvarmning reduceres luftstremsmaengden

midlertidigt for at undga traek. Nar luften varmes op, vil
enhed fortsat kere med den valgte luftstremsmaengde.
= Aktivering af denne funktion kan reducere
opvarmningseffekten en smule, nar det er meget koldt,

eller hvis systemet kegrer med lavere effekt.

5.5.1 Start/standsning af Varm luft praeference

1 P4 startsiden skal du trykke pa i mindst 2 sekunder.

Resultat: Indstillingsmenuen vises. ! blinker.

2 Ga til Varm luft preeference — HAP indstillingen 3 ved at trykke

. |setect A
pa QJ eller [select],

Betjeningsvejledning DAIKIN FTXM-B
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5 Betjening

Resultat: 3 blinker.
3 Trykpa for at ga til indstilling.
Resultat: Indstillingssymbolet (2 17 eller O F) blinker.

. QF(fabriksindstiIIing): funktion FRA
« 297 funktion TIL

C elect
4 Du kan zndre indstillingen £ 17 — D~ ved at trykke pa &)
eller @ﬂ Tryk pa for at bekraefte.

Resultat: Indstilling bekreeftet, du er i indstillingsmenuen, 3 blinker.

®
&) 3 3
& 1250 < |oF «|on
iy (2 sec.) 3 5 T e
@
2% Select|
T

" HEP )3

- HAP

Bemaerk: Displayet vender automatisk tilbage til startskaermen efter

60 sekunder. Tryk pa for at komme tilbage til standard
visning noget for.

5.6 Temperaturgraense

Denne funktion begreenser det temperatur-kontrolpunkt, som du kan
veelge, hvilket reducerer energiforbruget, og ungdvendig hgj keling
eller opvarmning undgas.

INFORMATION
= Temperaturgreensen definerer min. kele- og maks.

varme-kontrolpunkt, der kan indstilles med den tradlgse
fiernbetjening eller ONECTA appen.

= Greenserne  konfigureres  separat  for
fiernbetjening og ONECTA appen.

= Nar greenserne er indstillet, begreenses hhv. varme- og
kole-kontrolpunkt samt kontrolpunkter i automatisk
tilstand.

tradlgs

Reaktion, nar temperaturgranse er aktiv

Nar temperaturgraense-funktionen er aktiveret, aendres systemets
reaktion for at sikre konstant drift inden for de definerede greenser.
Eksempel:

Hvis den nedre greense for kgling er indstillet til 20°C, er kole-
kontrolpunktsomradet 20-32°C.

= Hvis den g@vre greense for opvarmning er indstillet til 28°C, er
varme-kontrolpunktsomradet 10-28°C.

= | Automatisk tilstand er kontrolpunktsomradet 20-28°C.

Standard fabriksindstillinger:
= Kpling nedre graense: 18°C
= Opvarmning @vre greense: 30°C

INFORMATION
= Temperaturgreense-funktionen kan ikke deaktiveres

helt. Men hvis man nulstiller graenserne til fabrikkens
standardvaerdier, muligger dette ubegreenset drift inden
for enhedens fulde kontrolpunktsomrade.

= For at opna korrekt drift skal man sikre sig, at de
samme temperaturgraenser er konfigureret bade pa
fiernbetjeningen og i ONECTA appen.

= Afheengigt af de valgte temperaturgraenser kan
enhedens varme- eller kalekapacitet veere reduceret pa
grund af det begraensede kontrolpunktsomrade.

5.6.1 Indstilling af temperaturgranse

1 Tryk pa ﬂ + for at ga til indstillingen.
Resultat: Indstillingen SC 001 vises.

2 Gatil LS (indstilling af temperaturgraense) 005 med .

G]
B 1258 |5 L5
= .uC 5 4x 8

L) + L

Te'mD
MON A
o MMM ‘ N ‘ [x] nS
[AXNIN) ) o

3 Trykpa for at definere indstilling af temperaturgreense.

Resultat: Indstilling * for keling nedre graense vises.

4 Veelg den gnskede nedre graense for kgling med .

5 Tryk pa for at bekreefte og fortsaet med indstilling 295 af
gvre graense for opvarmning.

6 Veelg den gnskede gvre greense for opvarmning med .

7 Tryk pa for at bekreefte, og forlad tilstanden med
indstilling af temperaturomrade, mens der peges mod
indendgrsenheden.

Resultat: Den nedre greense for kgling og den @vre graense for

opvarmning er bekraeftet. Skeermbilledet gar tilbage il
indstillingsmenuen.
- -

‘ 182 ‘ 303

Bemaerk: Displayet vender automatisk tilbage til startskeermen efter

60 sekunder uden aktivitet. Tryk pa for at forlade
funktionen tidligere.

Bemaerk: Hvis der gar mere end 60 sekunder efter indstilling af
keolegreensen, gendannes den oprindelige veerdi for keling, og
indstilling af varmegraense anvendes ikke.

5.7 Luftstremsmangde

1 Tryk pa (#)for at veelge:

=unill 5 niveauer fra "=" til "!" til justering af luftstrems-
maengden
ﬁ’l Drift med automatisk styring af luftstremsmaengde
’3 Stgjsvag drift af indendgrsenhed. Nar luftstrems-
2,
maengden er indstillet til i kerer indendgrsenhe-
den mere stgjsvagt.

INFORMATION
= Hvis enheden nar temperatur-kontrolpunktet under

keling eller opvarmning, standser blaeseren.

= Nar systemet kgrer med torring, kan du IKKE justere
indstillingen af luftstramsmeaengden.

5.71 Justering af luftstramsmangden

1 Tryk pa for at aendre indstillingen af luftstrem i felgende
sekvens:

(5]

5.8 Luftstremmens retning

Hvornar. Justér luftstreammens retning efter gnske.

Hvad. Systemet leder luftstrammen ud forskelligt, afheengigt af
brugerens valg (drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de
vandrette lameller (klapper) eller de lodrette lameller (luftgeeller).

FTXM-B
Vaegmonteret klimaanlaeg i opdelt system
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5 Betjening

Indstilling Luftstremmens retning
CE: Lodret automatisk Bevaeges op og ned.
drejning
I, \/andret automatisk |Bevaegelse fra side til side.
drejning
C:::H/@\\/\, 3-D Iuftstrams- Samtidig bevaegelse op og ned og fra
: side til side
retning
[—] Forbliver i en fast position.

A FORSIGTIG

Brug ALTID den tradlgse fjernbetjening eller et andet
brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes og
luftgeellernes position. Hvis klapperne og luftgeellerne
drejer, og du forsgger at beveege dem med handen, vil
mekanismen knaekke.

INFORMATION

Hvis Comfort Airflow er valgt, afbrydes lodret automatisk
drejning.

Klappens beveegelsesomrade varierer alt efter driftstilstanden.
Klappen stopper i gverste position, nar luftstremsmaengden sendres
til lav, ved indstilling af drejning op og ned.

5.8.1 Justering af lodret luftstremsretning
1 Trykpa CED.

Resultat: C% vises pa LCD-displayet. Klapperne (vandrette
lameller) begynder at dreje.

2 Tryk pa nar klappen har naet den anskede stilling, for at
anvende fast position.

Resultat: C=:« forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil
standse.

5.8.2 Justering af vandret luftstremsretning
1 Tryk pa (8,

Resultat: @ vises pa LCD-displayet. Luftgeellerne (lodrette
lameller) begynder at dreje.

2 Tryk pa (&) nar luftgeellerne har naet den gnskede stilling,
for at anvende fast position.

Resultat: v@\\l\v

standse.

INFORMATION

Nar enheden er installeret i et hjgrne af et rum, skal
luftgeellernes retning pege veek fra vaeggen. Effekten vil
falde, hvis en vaeg blokerer luften.

forsvinder fra LCD-displayet. Luftgaellerne vil

5.8.3  Anvendelse af 3D luftstremsretning
1 Tryk pa og ),

Resultat: C‘_':— og @ vises pa LCD-displayet. Klapperne
(vandrette lameller) og luftgeellerne (lodrette lameller) begynder
at dreje.

2 Tryk pa og nar klapperne og luftgeellerne har

naet den gnskede stilling, for at anvende fast position.
Resultat: (:% og M, forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne

og lamellerne standser.

5.9 Comfort airflow og Intelligent eye

Du kan anvende funktionerne Comfort airflow og Intelligent eye hver
for sig eller i kombination.

5.9.1 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstiistanden Opvarmning eller
Koling. Den giver en komfortabel luftstram, hvor luften IKKE
rammer personer direkte. Systemet indstiller automatisk den faste
luftstremsretning opad i keling og nedad i opvarmning.

Keling Opvarmning

e —
&= =T

/»\

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke
anvendes samtidigt. Den senest valgte funktion har
forrang. Hvis man veelger lodret automatisk drejning,
afbrydes Comfort airflow.

5.9.2 Intelligent eye

Systemet registrerer bevaegelse i rummet og justerer automatisk
luftstrammens retning og temperatur for at undga direkte kontakt
med personer. Hvis der ikke registreres beveegelser i rummet i mere
end 20 minutter, skifter systemet til energibesparende tilstand:

Om Intelligent eye-sensoren

@ BEMARK
= Man ma ikke sla eller skubbe pa Intelligent eye-
sensoren. Det kan medfgre driftsfejl.

= Placér IKKE store objekter nzer ved Intelligent eye-
sensoren.

INFORMATION

Nat-funktionen (OFF-timer) kan IKKE anvendes samtidig
med Intelligent eye-funktionen.

= Detekteringsfelsomhed. Andres i forhold til placering, i forhold
til antal personer i rummet, temperaturomradet osv.

= Detekteringsfejl. Sensoren kan ved en fejltagelse detektere
kaeledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.9.3 Start/stop af Comfort og Intelligent eye-
funktion
1 Tryk pa en eller flere gange.

Resultat: Indstillingen sendres i fglgende sekvens:

Visning Drift
@ Comfort Airflow
"‘m Intelligent eye

Comfort airflow og Intelligent eye

2L

— Begge deaktiveret

Bemaerk: Hvis der er personer taet pa forsiden af indendgrsenheden
eller der er for mange personer i rummet, anbefales det at anvende
begge funktioner samtidigt.

2 Tryk pa for at standse driften, indtil begge symboler
forsvinder fra LCD-displayet.

510 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt kele-/varmeeffekten i enhver
driftstilstand. Her kan du f& maksimal udnyttelse.

Betjeningsvejledning
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INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med
Econo, Comfort Airflow eller stgjsvag drift af
udendgrsenheden. Den senest valgte funktion har forrang.

Powerful-funktionen gger IKKE enhedens kapacitet, hvis
enheden allerede kagrer med maks. kapacitet.

5.10.1 Start/stop Powerful

1 Tryk pa for at starte.

Resultat: 43 vises pa LCD-displayet. Powerful-funktionen
kerer i 20 minutter, hvorefter der skiftes til den tidligere
indstillede driftstilstand.

2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: LP forsvinder fra LCD-displayet.
Bemaerk: Powerful-funktionen kan kun veelges, nar enheden kgrer.
Hvis du trykker pa , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres
driften; t*) forsvinder fra LCD-displayet.

5.11 Econo-funktion og Udendgrsenhed
stojsvag drift

5111

Dette er en funktion, som muligger effektiv drift ved at begraense
veerdien for maks. stremforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfeelde,
hvor man skal sikre sig, at en afbryder ikke aktiveres, nar produktet
karer sidelgbende med andet udstyr.

INFORMATION
= Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes

samtidigt. Den senest valgte funktion har forrang.

= Econo reducerer stremforbruget p& udendgrsenheden
ved at begreense kompressorens rotationshastighed.
Hvis stremforbruget allerede er lavt, seenker Econo-
funktionen IKKE stremforbruget yderligere.

Econo

5.11.2 Udendorsenhed stojsvag drift

Brug Udendgrsenhed stgjsvag drift, nar du ensker at reducere
stgjniveauet for udendgrsenheden. Eksempel: Om natten.

INFORMATION
= Powerful-funktionen og Udendgrsenhed stgjsvag drift

kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte
funktion har forrang.

= Denne funktion er kun tilgeengelig i automatik, keling og

opvarmning.
= Udendgrsenhed stajsvag drift begraenser
kompressorens  hastighed. Hvis kompressorens

hastighed allerede er lav, reducerer stgjsvag drift af
udendgrsenheden |IKKE kompressorens hastighed
yderligere.

5.11.3 Start/stop af Econo-funktion og

Udendgrsenhed stojsvag drift

1 Tryk pa en eller flere gange.
Resultat: Indstillingen sendres pa fglgende made.

I-»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Visning Drift

— Begge deaktiveret

Visning Drift
~ Econo
1 Udendgrsenhed stgjsvag drift

B

Econo-funktion og Udendgrsenhed

stgjsvag drift

2 Tryk pa for at standse driften, indtil begge symboler
forsvinder fra LCD-displayet.

Bemaerk: ECONO-funktionen kan kun veelges, nar enheden kgrer.

Ved at trykke pa @ annulleres indstillingerne, og S forsvinder fra
LCD-displayet.

Bemeerk: @ vises stadig pa LCD-displayet, selvom du slukker

enheden med den tradlgse fiernbetjening eller indendgrsenhedens
ON/OFF kontakt.

5.12 Drift med Flash Streamer

(luftrensning)

Streamer danner hgjhastigheds-elektroner med kraftig iltning for at
reducere darlig lugt. Sammen med titanium-apatit
desodoriseringsfilteret, sglvallergi-luftrensningsfilteret og luftfiltrene
renser denne funktion luften i rummet.

INFORMATION
= Hgjhastigheds-elektronerne dannes og absorberes

inde i enheden for at opna sikker drift.
= Udledningen fra Streamer kan danne en brusende lyd.

= Hvis luftstrammen bliver svag, kan afgivelsen fra
Streamer ophgre midlertidigt for at forhindre ozonlugt.

5.12.1 Start/stop af drift med Flash Streamer

(luftrensning)

Forudsaetning: Kontrollér, at enheden kgrer (Em vises pa den
tradlgse fiernbetjenings LCD-display).

1 Tryk pa C<80.

Resultat: €& vises pa LCD-displayet, og luften i rummet
renses, nar enheden kgrer.

2 Tryk pa (<€) for at standse driften.
Resultat: €€ forsvinder fra LCD-displayet, og driften standses.

5.13 Betjening af timer TIL/FRA (ON/

OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmeessige ved automatisk til- /frakobling
af klimaanlzegget om natten eller om morgenen. Du kan ogsa bruge
OFF-timer og ON-timer kombineret.

OFF/ON timer-indstilling kan foretages pa to mader:

= 24 timers OFF/ON timer (standard). Enheden stopper/starter pa
det indstillede tidspunkt. Eksempel: ON-timeren er indstillet til
13:30, enheden starter 13:30.

= 12 timers nedtalling OFF/ON timer. Enheden stopper/starter,
nar det indstillede antal timer er gaet. Eksempel: ON timeren er
10:30 indstillet til 3 timer, enheden starter 13:30.

Bemaeerk: De to mader at indstille timeren pa kan kombineres.

INFORMATION

Programmeér timeren igen i tilfeelde af:
= En afbryder har slukket for enheden.
= Stremsvigt.

= Efter udskiftning af batterier i den
fijernbetjening.

INFORMATION

Uret SKAL veere indstillet korrekt, fer timer-funktionerne
kan anvendes. Se "4.3 Indstilling af uret" [» 6].

tradlgse
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5 Betjening

5.13.1 24 timer OFF/ON timer-indstilling

Start/stop OFF timer
1 Tryk pa for at starte.

70070
Resultat: ).l vises pa LCD-displayet, og OFF blinker. ®
og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

T
OFF. 1.0

2 Trykpa @ eller L&ﬂ for at eendre tidsindstillingen.
3 Trykpa igen.

Resultat: OFF og indstillingstiden vises pa LCD-displayet. Daikin
Eye lyser orange.

INFORMATION

Iy Select .
Hver gang der trykkes pa @ eller L;J forgges tiden med
10 minutter. Hvis du holder knappen nede, aendres
indstillingen hurtigt.

4 Tryk pa for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og OFF forsvinder fra LCD-displayet. ®
og ugedagen vises pa LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke laengere
orange.

INFORMATION

Nar du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i
hukommelsen. Hukommelsen slettes, nar batterierne i den
tradlgse fiernbetjening skiftes ud.

Drift indstillet til nat

Nar OFF-timeren er indstillet, justerer klimaanlaegget
automatisk temperaturindstillingen (0,5°C op ved kealing,
2,0°C ned ved opvarmning) for at forebygge en for hgj
grad af keling/lopvarmning og sikre en komfortabel
temperatur om natten.

Start/stop ON timer
1 Tryk pa for at starte.

MM
Resultat: ).0) vises pa LCD-displayet, og ON blinker. ®
og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

on- 600
2 Tryk pa [l eller O for at aendre tidsindstillingen.
3 Trykpa igen.

Resultat: ON og indstillingstiden vises pa LCD-displayet. Daikin Eye
lyser orange.

INFORMATION

Iy Select .
Hver gang der trykkes pa @ eller L;J forgges tiden med
10 minutter. Hvis du holder knappen nede, aendres
indstillingen hurtigt.

4 Tryk pa for at annullere timer-indstillingen.

Resultat: Den indstillede tid og ON forsvinder fra LCD-displayet. ®
og ugedagen vises pa LCD-displayet. Daikin Eye lyser ikke laengere
orange.

Kombineret brug af OFF timer og ON timer

1 Se "Start/stop OFF timer" > 12] og "Start/stop ON timer" [ 12]
vedrgrende justering af timere.

Resultat: OFF og ON vises pa LCD-displayet.
Eksempel:

Visning Aktuelt tids- Indstilles, Drift
punkt mens...
oFF ""["3 6:00 enheden kgrer. |Standser 07:00
“_:.nn og starter
JoN 1T 14:00.
Enheden kgrer |Starter 14:00.
IKKE.

Bemaerk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE pa
LCD-displayet.

5.13.2 12 timer nedtalling OFF/ON timer-

indstilling

Start/stop nedtaelling OFF/ OFF timer-drift
1 Tryk pa og hold eller nede i ca.
5 sekunder; slip knappen, nar A blinker.

Resultat:

-QF\’F( !k~ | Vedr. OFF timer, 1hr vises pa LCD-displayet, og OFF
blinker, ® og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

Vedr. OFF timer, hr vises pa LCD-displayet, og ON
ot the | blinker. @ og ugedagen forsvinder fra LCD-displayet.

2 Tryk pa @ eller @ for at eendre tidsindstillingen. Tiden kan
indstilles fra 1~12 timer. Hvert tryk pa knappen @ger eller
reducerer tidsindstillingen med 1 time.

On__J for at bekresfte indstillingen.

3 Tryk pa C_Off Jellerl

Resultat: OFF ogl/eller ON og den indstillede tid vises pa LCD-
displayet. Daikin eye lyser orange. Tiden vist pa LCD-displayet
teeller automatisk ned med 1 time for hver time, der gar.
Eksempel: Hvis OFF timer er indstillet til 3 timer, 2endres den viste
tid pa felgende made: 3hr — 2hr — 1hr — tom (FRA)
4 For at ga tilbage til 24 timer OFF/ON timer, skal man gentage
trin 1 pa startsiden, nar OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Tryk pa for at annullere timer-indstillingen.

Kombination af timer-visningstilstande

Der kan anvendes forskellige visningstilstande (24 timers og
12 timers nedteelling OFF/ON timer) for OFF-timeren og ON-timeren
samtidigt.

1 Vedr. indstilling, se "Start/stop OFF timer" [» 12], "Start/stop
ON timer" [» 12] og "Start/stop nedteelling OFF/ OFF timer-

drift" [» 12].
Eksempel:
Vis Aktuelt tids- Indstilles, Drift

punkt mens...

Tor Fhr 22:00 enheden karer. |= Standser

&80 01:00 (3 timer
— efter aktuelt
IS tidspunkt)
o ShF = Starter 06:00.
——— (8 timer efter
o Fhr aktuelt
o Shr tidspunkt)

Bemaerk: Hvis timer-indstilling er aktiv, vises aktuel tid IKKE pa
LCD-displayet.

5.14 Weekly timer-funktion

INFORMATION

Falgende indstillingsprocedure geelder kun for den tradlgse
fiernbetjening. Vi anbefaler endvidere, at man indstiller
uge-timeren i ONECTA appen. Se "5.15 Tradles LAN-
forbindelse" [» 14] for yderligere information.

Betjeningsvejledning
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5 Betjening

Med denne funktion kan du gemme op til 4 timer-indstillinger for hver
ugedag.

Eksempel: Danner en forskellig indstilling fra mandag til fredag og
en forskellig indstilling for weekend.

Ugedag Eksempel pa indstilling
Mandag 2 [ ]
| ON___OFF __  ON OFF
< Foretag op ) Rmms ([ we
4 indstillinger. 6:00  8:30  17:30 22:00
Tirsdag~fredag 0-N % R %
- Brug T [ e |

kopieringsfunktionen, 600 830 17:30 22:00
hvis disse indstillinger er
de samme som for

mandag.

Lordag —

= Ingen timer-indstilling

Sendag 2 3 4
roreg o™ T R ) 1
4 indstillinger. T 8:00 10:00  19:00 21:00

= ON-ON-ON-ON indstilling. Ger det muligt at planleegge
driftstilstanden og den indstillede temperatur.

= OFF-OFF-OFF-OFF indstilling. Det er kun
deaktiveringstidspunktet, der kan indstilles for hver dag.

Bemaerk: Ret den tradlgse fiernbetjening mod indendersenheden
og kontrollér for modtagetone, nar du indstiller uge-timer funktionen.

INFORMATION

Uret SKAL veere indstillet korrekt, fgr timer-funktionerne
kan anvendes. Se "4.3 Indstilling af uret" [» 6].

INFORMATION
= Du kan IKKE anvende uge-timer og OFF/ON timer

samtidig. OFF/ON timer har forrang. Uge-timeren gar
pa standby, og forsvinder fra LCD-displayet.
Nar OFF/ON timer afsluttes, aktiveres uge-timeren.

* Med uge-timeren kan man indstille ugedag, OFF/ON
timer-tilstand, tid og temperatur (kun i ON timer-
tilstand). Andre indstillinger er baseret pa tidligere ON
timer-indstilling.

5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion
1 Tryk pa 2]

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle
dag vises.

MON

]
)

2 Tryk pa @ eller m for at veelge ugedag og
reservationsnummer.

3 Trykpa [Next )

Resultat: Ugedagen er indstillet. (X334 og ON blinker.

|:_A__’_ Z_O:T\!7_

ON ! v Y

4 Trykpa L&ﬂ eller @q for at veelge tilstand.
Resultat: Indstillingen sendres pa fglgende made:

Visning Funktion

Tom Sletter reservationer

5 Tryk pa [_Next )

Resultat: OFF/ON timer-funktionen er indstillet. (QME3AY og
tiden blinker.

Fowey I i B
G500

N
[

Bemaerk: Tryk pa for at ga tilbage til forrige skaermbillede.
Hvis tomt er valgt, ga til trin 9.

6 Tryk pa Lsij eller @ for at veelge tidspunkt. Tidspunktet kan
indstilles mellem 0:00~23:50 i 10-minutters intervaller.

7 Tryk pa (_Next )
Resultat: Tidspunkt er indstillet (QXIEERY og temperatur blinker.
€905
Bemaerk: Tryk pa for at ga tilbage til forrige skaermbillede.
Hvis OFF timer er valgt, ga til trin 9.

8 Trykpa &‘J eller @ for at veelge den gnskede temperatur.

Bemaeerk: Den indstillede temperatur for uge-timeren vises kun, nar
uge-timeren indstilles.

INFORMATION

Temperaturen kan indstilles fra 10~32°C pa den tradlgse
fiernbetjening, bemaerk dog:
= Under kgling og i automatisk tilstand kerer enheden
med mindst 18°C, selv hvis den er indstillet til 10~17°C.
= Under opvarmning og i automatisk tilstand kegrer
enheden med mindst 30°C, selv hvis den er indstillet il
31~32°C.

9 Tryk pa [ Next )

Resultat: Temperatur og tidspunkt er indstillet for ON timer.
Tidspunkt er indstillet for OFF timer. Daikin Eye lyser orange.

Resultat: Der vises et nyt reservations-skaermbillede.

10 Gentag forrige fremgangsmade for at indstille en anden
reservation eller tryk pa for at afslutte indstillingen.

Resultat: BXIEEM] vises pa LCD-displayet.

Bemaerk: En reservation kan kopieres med samme indstillinger til en
anden dag. Se "5.14.2 Kopiering af reservationer" [» 13].

5.14.2 Kopiering af reservationer

En reservation kan kopieres til en anden dag. Hele reservationen fra
den valgte ugedag kopieres.

1 Tryk pa (& ]
2 Tryk pa @ eller LTJ for at vaelge den uge, der skal kopieres.
3 Trykpa [(Copy ),

Resultat: Reservationen fra den valgte ugedag kopieres.
- ::0
[

wr v,

JoN~ T T 8
(]
Visning Funktion L (x Seloct
ON ON timer 4 Tryk pa @ eller L_J for at veelge den gnskede ugedag.
OFF OFF timer 5 Trykpa[Copy )
FTXM-B DAIKIN Betjeningsvejledning
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5 Betjening

Resultat: Hele reservationen kopieres til den valgte dag, og Daikin
Eye lyser orange.

LP

(@ wexLy Y
“UTUET

N S.nn
EAIN]
5

Bemaerk: Gentag fremgangsmaden for at kopiere en anden dag.

6 Trykpa for at afslutte indstillingen.

Resultat: (QXIEAM] vises pa LCD-displayet.

Bemaerk: Hvis du aendrer indstillet reservation efter kopiering, se
"5.14.1 Indstilling af Weekly timer-funktion" [» 13].

5.14.3 Bekraftelse af reservationer
Bekraeft, hvis alle reservationer er indstillet som gnsket.
1 Tryk pa (& ]

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret for den aktuelle
dag vises.

ON -0
TUE LI

5o

2 Tryk pa @j eller @ for at veelge den ugedag og det
reservationsnummer, som skal bekreeftes, og for at fa vist
reservations-detaljer.

Bemaerk: Hvis du aendrer indstillet reservation, se "5.14.1 Indstilling
af Weekly timer-funktion" [» 13].

3 Trykpa [C®© I for at forlade bekraeftelses-funktionen.

5.14.4 Deaktivering og genaktivering af Weekly
timer

1 Tryk pa (Weekly | mens CXIEEM vises pa LCD-displayet for

at deaktivere uge-timeren.

Resultat: BXIEEM] forsvinder fra LCD-displayet, og Daikin Eye lyser
ikke laengere orange.

2 Tryk pa igen for at genaktivere uge-timeren.
Resultat: Seneste reservationstilstand anvendes.

5.14.5 At slette reservationer

Sletning af enkelte reservationer

Brug denne funktion, hvis du gnsker at slette en enkelt reservation.
1 Trykpa L]

Resultat: Ugedagen og reservationsnummeret vises.

2 Tryk pa LS@ eller m for at veelge den ugedag, som skal
slettes.

3 Trykpa [[Next )
Resultat: (QMIFEW ON og OFF blinker.
4 Trykpa @ eller @ og veelg "tom".
Resultat: Indstillingen sendres pa fglgende made:

o — =

Resultat: @Qvrige reservationer er aktive.

Sletning af reservation for hver ugedag

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for hver enkelt
ugedag. Den kan anvendes, nar man bekraefter eller indstiller
reservationer.

1 Trykpa ],
2 Tryk pa @j eller @ for at veelge den ugedag, som skal
slettes.

3 Hold nede i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservationer for den valgte dag slettes.

4 Tryk pa [© or at forlade.

Resultat: @Qvrige reservationer er aktive.

Sletning af alle reservationer

Med denne funktion kan man slette alle reservationer for alle
ugedage samtidigt. Denne funktion kan IKKE anvendes under
indstilling.

1 Hold (WeeKly | nede ca. i 5 sekunder under normal visning.
Resultat: Alle reservationer slettes.

5.15 Tradlgs LAN-forbindelse

Tilslut enheden til hjemmenetvaerket, og download app'en for at
endre termostaten, lave temperatur-tidsplaner og for at se dit
energiforbrug mv.

Vedr. detaljerede specifikationer, indstillingsmetoder, FAQ, tips til
fejlfinding, se app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

Kunden skal have/fremskaffe:

= Smartphone eller tablet med min. understgttet version af Android
eller iOS, specificeret pa app.daikineurope.com.

= Internetforbindelse og kommunikationsudstyr sasom modem,
router osv.

= Tradlgst LAN adgangspunkt
= Den gratis applikation ONECTA skal veere installeret

Bemaerk: Hvis man far brug for det, findes SSID (service seet
identifikator) og KEY (adgangskode) pa enheden.

a Maerkat med SSID og KEY

5.15.1

Brug IKKE teet pa:

= Medicinsk udstyr. F.eks. personer, der anvender pacemakere
eller defibrillatorer. Dette produkt kan forarsage elektromagnetisk
interferens.

= Udstyr til automatisk styring. F.eks. automatiske dgre eller
brandalarmer. Dette produkt kan medfare fejl pa udstyret.

Forholdsregler ved brug af tradlest LAN

= Mikrobglgeovn. Produktet kan pavirke tradles LAN-
5 Trykpa [Next ) kommunikation.
Resultat: Den valgte reservation slettes.
6 Trykpa [ Jfor at forlade.
Betjeningsvejledning DAIKIN FTXM-B
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5 Betjening

5.15.2 Sadan installeres ONECTA-appen

1 Ga til Google Play (for Android enheder) eller App Store (for
iOS enheder), og s@g efter "ONECTA".

2 Folg anvisningerne pa sksermen for at installere ONECTA
appen.

INFORMATION
Scan QR-koden for at downloade og installere ONECTA

app'en pa din mobiltelefon eller tablet:
]

5.15.3

Den tradlgse adapter kan tilsluttes hjemmenetveerket pa to mader.

= Brug enten Access Point-tilstanden (SSID og KEY) eller WPS
knappen. Abn ONECTA appen, og felg anvisningerne pa
skeermen.

Indstilling af tradlgs forbindelse

For yderligere information og FAQ, se app.daikineurope.com.

Bemaerk: Indstillingen foretages med den tradlgse fiernbetjening i
menuen til indstilling af tradlast LAN. Under indstilling skal man altid
rette den tradlgse fiernbetjening mod infrargd-signalmodtageren pa
enheden.

INFORMATION

Stands driften, fer du indstiller den tradlgse forbindelse.
Forbindelsen kan IKKE etableres, nar enheden karer.

1 Stands driften, fgr du indstiller den tradlgse forbindelse.

2 Sprg for, at den tradlgse router et taet nok pa enheden, og at
intet hindrer signalet.

Menu Beskrivelse

! Kontrol af forbindelsesstatus og Access Point-til-
stand

c Tilslutning med WPS-knappen

A Indstillingen nulstilles til standard fra fabrikken

offF Tradlgst LAN FRA

Bekraeftelse af tradlgst LANs forbindelsesstatus

1 Pa startsiden skal du trykke pa i mindst 5 sekunder, mens
enheden er standset.

Resultat: SP (menu med indstiling af tradlgs forbindelse)
vises. | blinker.

" ::;’S.an 5P

MON

2 Tryk pa for at bekraefte valget.
Resultat: ! blinker.
3 Kontrollér Daikin eye.

=
=

| <o

a Daikin eye
b Lysegran
¢ Red, orange eller bla

Nar farven pa Daikin eye skif- |...er den tradlgse adapter...
ter mellem lysegren og...

Red ikke tilsluttet

orange karer den tradlgse adapter og er
klar til tilslutning til hjemmenet-
veerket via WPS-knappen; se Til-
slutning med WPS knap.

bla er den tradlgse adapter tilsluttet
hjemmenetvaerket:

= via Access Point-tilstanden
eller
= via WPS knappen pa routeren.

4 Tryk pa for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skeermbilledet.

Indstilling af forbindelse tilbage til standard

Indstil forbindelsen til standard, hvis du vil:

= afbryde det tradlese LAN og kommunikationsenheden (f.eks.
router) eller den intelligente enhed,

= gentage indstillingen, hvis tilslutning slog fejl.
1 Pa startsiden skal du trykke pa i mindst 5 sekunder, mens
enheden er standset.
Resultat: SP menuen ! vises. ! blinker.

P Temp
2 Skift til SP menuen A ved at trykke to gange pa L;J eller flere
gange pa @

252, 5P 5P

(5 sec.) o z'x

@R

25N

MON

32

© ) ~
[

N

‘ :
\R/
10N

-0
L)

[

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekraefte valget.

Resultat: A blinker. Farven pa Daikin eye skifter mellem rgd og
lysegran. Indstillingen nulstilles til standard.

4 Tryk pa for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skeermbilledet.

Afbrydelse af tradles LAN forbindelse

Hvis du gnsker at afbryde den tradlgse forbindelse:

1 Pa startsiden skal du trykke pa i mindst 5 sekunder, mens
enheden er standset.
Resultat: SP menuen ! vises. ! blinker.

2 Skift til SP menuen ofF ved at trykke en gang pa @ eller flere
gange pa @
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6 Energibesparelse og optimal drift

» (250 5P 5P
";"z‘ (5 sec.) :

1x
o ~
° 1300 R | otr

AN

MON

3 Hold trykket ned i mindst 2 sekunder for at bekraefte valget.

Resultat: offF blinker. Daikin eye skifter mellem hvid og
lysegrgn. Kommunikation er deaktiveret.

4 Tryk pa for at forlade menuen.

Resultat: Displayet vender tilbage til standard skeermbilledet.

6 Energibesparelse og optimal
drift

INFORMATION
= Selv nar enheden er slukket, bruges der strem.

= Nar streammen tilsluttes igen efter en stremafbrydelse,
karer enheden igen i den tilstand, der var valgt forud.

A FORSIGTIG

Udseet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrom.

@ BEMARK

Placér IKKE genstande, som IKKE ma blive vade, under
enheden. Kondens pa enheden eller pa kglergrene eller
blokering af draenet kan medfere, at det drypper. Mulig
konsekvens: Genstande under enheden kan blive
tilsmudsede eller beskadigede.

A ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske  naer
klimaanlzegget, og brug IKKE spray teet pa enheden. Dette
kan medfgare brand.

ADVARSEL

Hold alle
forhindringer.

>

pakraevede ventilationsabninger fri  for

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kere, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

>

o

BEMARK

Geeldende lovgivning om fluorholdige drivhusgasser
kreever, at meengden af pafyldt kelemiddel pa enheden
angives i bade veegt og CO,-aekvivalent.

Formel til at beregne mangden i CO,-zkvivalente ton:
GWP-veerdi af kelemidlet x total kelemiddelpafyldning [i
kg]/1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

BEMARK
Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montgren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

A

ADVARSEL

= Kglemidlet i enheden er svagt antaendeligt, men
lekage forekommer normalt IKKE. Hvis kelemidlet
lzekker inde i rummet og kommer i kontakt med en
breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfere brand eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med breendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installater er
feerdig med at reparere den del, hvor kelemidlet
lzekker.

A

ADVARSEL
= Man ma IKKE gennembore eller breende dele, der har
veeret i kontakt med kglemidlet.
= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.
= Veer opmzerksom pa, at kelemidlet i systemet er lugtfrit.

ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstreekkelig ventilation uden
konstante anteendelseskilder (eksempelvis aben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets storrelse skal veere som anfert i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger”.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanleegget eller luftfilteret skal man
standse driften og sla alle FRA. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

7 Vedligeholdelse og service

71 Oversigt: Vedligeholdelse og
service

Montgren skal foretage vedligeholdelse en gang om éaret.

Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE
gasser ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

ADVARSEL
Forebyggelse af elektrisk sted eller brand:
= Skyl IKKE enheden.
= Betjen IKKE enheden med vade haender.

= Placér IKKE genstande indeholdende vand pa
enheden.

A

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

A

FORSIGTIG

Reor IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfare tilskadekomst.

A

ADVARSEL
Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hgjden.

Der kan findes folgende symboler pa indendgrsenheden:

DAIKIN FTXM-B
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7 Vedligeholdelse og service

Symbol Forklaring

Vv

7.2 Rengering af indendersenhed og

tradles fjernbetjenlng 3 Nar du har fiernet de to tappe pa frontpanelet, skal du treekke
2 ADVARSEL frontpanelet ind mod dig selv og fierne det.

Mal speendingen pa terminalerne pa primaerkredsens
kondensatorer eller elektriske komponenter, far du ud-
fgrer service.

a Frontpanel aksel

Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der . .

rengeres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller 7.5 Rengering af luftfiltre

det kan medfere vandleekage. Hvis der kommer

rensemidler pa elektriske komponenter, sdsom motorer, 1 Tryk pa fligen midt for hvert luftfilter, og treek ned.
kan det medfare fejl, rag eller anteendelse. 2 Treek Iuftfiltrene ud.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Fer rengering skal du standse driften, sla afbryderen OFF
treekke forsyningsstikket ud. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

0 BEMARK

= Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdreebende midler.  Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. Mulig E
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE poleremidler.

= Brug IKKE en skurebgrste. Mulig konsekvens:
Coatingen pa overfladen skreelles af.

= Som slutbruger méa du ALDRIG selv renggre enhedens
indvendige dele; dette skal foretages af en uddannet
servicetekniker. Kontakt forhandleren.

3 Friger titanium-apatit desodoriseringsfilteret og
splvpartikelfilteret fra alle 4 hager.

OO
(R ARIREXES
EERRARKRREL
BRRRARZRKS

1 Renggr med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel,
hvis det er vanskeligt at fierne pletter.

7.3 Rengering af frontpanelet

T T T s 53 5 - J

a Hage

S 4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en stavsuger.

/

1 Renggr frontpanelet med en blgd klud. Brug vand eller neutralt
rensemiddel, hvis det er vanskeligt at fierne pletter.

7.4 Afmontering af frontpanelet

1 Seet fingrene ind i fordybningerne pa enheden (en i venstre og
en i hgjre side) og abn frontpanelet, indtil det standser.

5 Lad demligge i blgd i lunkent vand i ca. 10 til 15 minutter.

2 Tryk tappen i venstre side af frontpanelet udad og op for at tage
frontpanelet af enheden. (Fjern tappen i hgjre side af
frontpanelet pa samme made).

FTXM-B DAIKIN Betjeningsvejledning
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8 Fejlfinding

INFORMATION
= Hvis IKKE stgvet kommer af let, skal man vaske filtrene

med et neutralt renggringsmiddel i lunkent vand. Lad
luftfiltrene tarre i skyggen.

= Vi anbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver
anden uge.

7.6 Renggring af titanium-apatit
desodoriseringsfilter og
solvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

Renger filteret med vand hver 6. maned.

1 Friger titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sglvallergi-
luftrensningsfilteret fra alle 4 hager.

a Flig
2 Rens filteret for stav med en stgvsuger.

3 Lad filteret ligge i blgd i varmt vand i 10 til 15 minutter.
Bemaerk: Tag IKKE filteret ud af rammen.

4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tarre i
skyggen. Forsag IKKE at vride filteret for at fierne vandet.

7.7 Udskiftning af titanium-apatit
desodoriseringsfilter og
solvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION
Udskift filteret hvert 3. ar.

1 Fjern filteret fra fligene pa filterrammen, og skift filteret ud med
et nyt.

INFORMATION
= Smid IKKE filterrammen vaek, den skal bruges igen.

= Bortskaf det gamle filter som ikke-breendbart affald.

Bestil titanium-apatit desodoriseringsfiltre eller sglvpartikelfilter hos
din forhandler.

7.8 Montering af frontpanelet
1 Montering af frontpanelet. Ret akseltappene ind efter slidserne
og tryk dem helt ind.
2 Luk frontpanelet langsomt, og tryk i begge sider og midtfor.

e R R R R W W O~ —

8 Fejlfinding

Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de fglgende
funktionsfejl, og kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Stands driften og AFBRYD stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter brzaendt
osV.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omsteendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl Afhjeelpning

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en |Sluk for hovedafbryderen.
sikring, en afbryder eller en fejlstremsaf-
bryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/
OFF-knappen ikke fungerer korrekt.

Hvis der laekker vand fra enheden.

Stands driften.
Afbryd stremforsyningen.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt.

Daikin Eye blinker, og du kan kontrolle- |Kontakt installateren, og
re fejlkoden péa den tradlgse fiernbetje- |oplys fejlkoden.

ning. Se indendgrsenhedens betje-
ningsvejledning vedrgrende visning af
fejlkoden.

Hvis systemet ikke karer korrekt, i alle andre tilfaelde end det, som er
naevnt ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal man
gennemga systemet efter falgende fremgangsmade.

INFORMATION

Se vejledningen pa https://www.daikin.eu med flere tips til
fejlfinding. Find din model med s@gefunktionen Q.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle punkter ovenfor, ikke kan
lgse problemet selv, skal man kontakte installateren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato.

9 Bortskaffelse

@ BEMARK
Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet: Afmontering
af systemet, behandling af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne
SKAL behandles pa steder seerligt beregnet hertil med
henblik pa genbrug og genvinding.
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