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1.1

Generelle
sikkerhedsforanstaltninger

Om dokumentationen

= Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er oversaettelser.

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor falges omhyggeligt.

= Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrgrende
montering SKAL udfgres af en autoriseret monter.

111

Betydning af advarsler og symboler

A

FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig
personskade.

B

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger pa
grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.

B

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dedsfald eller
alvorlig personskade.

ADVARSEL: BREANDBART MATERIALE

BB P

PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

e

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symbol

Forklaring

[13]

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfering far
montering.

&y

Lees servicevejledningen, for du foretager
vedligeholdelse og service.

L]

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

Brugervejledning
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2 Om dette dokument

1.2 For brugeren

= Kontakt installateren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende drift af
enheden.

= Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bern fra 8 ar,
med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller med
mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og
viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de
farer, der er forbundet hermed. Bern ma IKKE lege med udstyret.
Rengering og vedligeholdelse ma IKKE foretages af barn, der ikke
er under opsyn.

ADVARSEL

Overhold falgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade haender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.

@ BEMAERK

= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

= Enhederne er maerket med fglgende symbol:

]

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsag IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele skal
foretages af en uddannet installater i henhold til relevante
bestemmelser.

Enhederne skal behandles pa et anleeg, der er specialiseret il
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undgd potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installater eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er mzerket med fglgende symbol:

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk meerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske meaerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier skal afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Ger venligst felgende:

= Lees dokumentationen grundigt, for du
brugergraensefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.

bruger

= Fa installatgren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til
at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne
med installatgrindstillinger. Hvis det ikke er tilfeeldet, sa bed ham
om at ggre det.

= Behold dokumentationen til fremtidig brug.

Malgruppe
Slutbrugere
Dokumentationssaet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese, for du bruger dit
system

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:

= Lynguide til grundlseggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

Seneste reviderede udgaver af den medfglgende dokumentation kan
veere tilgaengelige pa regionens Daikin websted eller hos din monter.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseettelser.

Brgdkrummer

Bredkrummer (eksempel: [4.3]) hjeelper med at finde, hvor du
befinder dig i brugergreensefladens menustruktur.

1 |For at aktivere bradkrummerne: Tryk ?
hjaelpeknappen pa startskeermen eller
hovedmenuen. Bradkrummerne bliver synlige i det
overste venstre hjgrne af skaermen.

2 |For at deaktivere brgdkrummerne: Tryk igen pa ?
hjeelpeknappen.

Dette dokument naevner ogsa disse brgdkrummer. Eksempel:

‘ 1 ‘Gé til [4.3]: Rumopvarmning/-keling > Driftsomrade. ‘ QO ‘

Dette betyder:

1 |Begynd pa startskaermen, drej den venstre ©:--0
drejeknap og veelg Rumopvarmning/-kaling.

@

:gﬁ:é Rumopvarmning/-keling

2 |Tryk pa den venstre drejeknap for at veelge Qz-O
undermenuen.
3 |Drej den venstre drejeknap og veelg Driftsomrade. ©:--0

:qé’: Driftsomrade

4 |Tryk pa den venstre drejeknap for at veelge Q:-O
undermenuen.
3 Om systemet

Afhzengigt af systemlayoutet kan det:
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4 Drift

= Opvarme et rum

= Producere varmt vand til boligen

3.1 Komponenter i et typisk
systemlayout

(g]
w
>

=]

Hovedzone. Eksempel: Dagligstue.

Ekstra zone. Eksempel: Soveveerelse.

Teknikrum. Eksempel: Garage.

Udendgrsenhedens varmepumpe

Indendgrsenhedens varmepumpe

Varmtvandstank til boligen (VBB)

Brugergreenseflade pa indendgrsenheden
Brugergraenseflade brugt som rumtermostat
Gulvvarme

Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer

Q@ s00To OW>

4 Drift

41 Brugergraenseflade: Oversigt

Brugergraensefladen har falgende komponenter:

a Statusindikator
b LCD-skaerm
¢ Dreje- og trykknapper

Statusindikator

Statusindikatorens LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens
driftstilstand.

= Bruger eller Avanceret bruger: 15 min.
= Installater: 1 time

Dreje- og trykknapper

Anvend dreje- og trykknapper:

= Til at navigere gennem skeermbilleder, menuer og indstillinger pa
LCD-skaermen

= Til at indstille veerdier

“a A ?
a b c d e
Emne Beskrivelse
a |Venstre LCD-skeermen viser en bue pa venstre side, nar

drejeknap |du kan anvende den venstre drejeknap.

= QO : Drej og tryk derefter pa den venstre
drejeknap. Naviger gennem menustrukturen.

= {O:--O : Drej den venstre drejeknap. Veelg et
menupunkt.

= @O : Tryk pa den venstre drejeknap.
Bekreeft dit valg og veelg en undermenu.

b |Tilbage-
knap

4« Tryk for at ga 1 skridt tilbage i menustrukturen.

c |Startskeerm | Tryk for at komme tilbage til startskeermen.
-knap

d |Hjeelp-knap |?: Tryk for at vise hjeelpetekst relateret til den
aktuelle side (hvis tilgeengelig).

e |Hgjre LCD-skeermen viser en bue pa hgjre side, nar du

drejeknap |kan anvende den hgjre drejeknap.

= O---@l: Drej og tryk derefter pa den hajre
drejeknap. Du kan @eendre veerdier eller
indstillinger vist pa hgjre side af skeermen.

= O--Ol: Drej den hgjre drejeknap. Naviger
gennem de mulige veerdier og indstillinger.

= O-@.: Tryk pa den hgjre drejeknap. Bekraeft

dit valg og veelg det naeste menupunkt.

LED Tilstand Beskrivelse
Blinker blat Standby Enheden er ikke i drift.
Kontinuerlig bla |Betjening Enheden er i drift.

Blinker red Funktionsfejl Der opstod en funktionsfejl.
Se "7.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" pa side 16 for
yderligere oplysninger.

LCD-skaerm

LCD-skeermen har en dvaletilstand. Brugergreensefladens skserm
bliver merk efter et vist tidsrum uden betjening. Skaermen vagner fra
dvaletilstanden, nar en af knapperne trykkes eller drejes.
Tidsrummet uden betjening er forskelligt athaengigt af niveauet for
brugeradgang:

4.2 Mulige skarmbilleder: Oversigt

De mest almindelige skaermbilleder er falgende:

Brugervejledning
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4 Drift

a
e
N b
QO
y ! ©
4
]
cl c2
a Startskaerm
b Hovedmenu

¢ Skaermbilleder pa lavt niveau:
c1: Skaerm til kontrolpunkt
c2: Detaljeret skeerm med veerdier

4.21 Startskeerm

Tryk pa MA-knappen for at ga tilbage til startskeermen. Du ser en
oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og
kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes il
konfiguration, er synlige pa startskaermen.

94 A B e e
e 4

T 7
=Ce c

h NS

I b
N e oo
gy

__a

Mulige handlinger pa denne skaerm

Emne Beskrivelse
Dato/ e |Nuvaerende dato og klokkesleet
klokkesleet
Ferie f : Ferietilstand er aktiv
Hovedzone | g1 |Varme-emitter-type:

g3 g4 " ————: Gulvvarme
g1 92 . : Ventilationskonvektor

. : Kaler
g2 |Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur

g3 |Rumtermostattype:

. : Daikin  brugergraenseflade brugt som
rumtermostat

» &: Ekstern styring
= Skjult: Styring af afgangsvandtemperatur

g4 |Malt rumtemperatur

Ekstra zone | h1 |Varme-emitter-type:

h3 " oo Gulvvarme

h2 =
il : Ventilationskonvektor

. : Kaler
h2 |Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur

h3 |Rumtermostattype:
= [&: Ekstern styring
= Skjult: Styring af afgangsvandtemperatur

1

Varmt vand é
til boligen : Varmt vand til boligen

i1 2 i2 |Malt tanktemperatur

!I:unktionsfe i |Q eller /\: Der opstod en funktionsfejl
) Se "7.1 Sadan viser du hjeelpeteksten i tilfaelde af
en funktionsfejl" pa side 16 for yderligere

oplysninger.

4.2.2 Hovedmenu

Tryk @O pa startskeermen for at abne hovedmenuen. Du far
adgang til forskellige kontrolpunktskeerme og undermenuer fra

©---0 Gennemga hovedmenuens liste.
QO Ga til skeermen med hovedmenuen.
? Aktivér/deaktivér brgdkrummer. hovedmenuen.
Emne Beskrivelse
21(21 Temperaturen vises i cirkler. Hvis cirklen er gra, er

den tilsvarende drift (eksempel: rumopvarmning)
ikke aktiv for gjeblikket.

Udendgrse |a1| |P=|
nhed : Udendgrsenhed

a2 a3 a2 (. Stejsvag-tilstand er aktiv

1 a3 |Malt omgivende temperatur
a

-

Indendarse | b1 |Indendarsenhed:
nhed/
varmtvands

beholder . : Gulvstaende indendgrsenhed med

integreret tank
in

b2 |Vandtryk
b1

Rumdriftstil | ¢ |3 varme
stand

Desinfektio | d | @ Desinfektiontilstand er aktiv
n/Effektfuld

. A’l: Effektfuld drift er aktiv

Mulige handlinger pa denne skaerm

©---O Gennemga listen.
Q::-O Ga til undermenuen.
? Aktivér/deaktivér brgdkrummer.
Emne Beskrivelse
D eler /N Begransning: Vises kun ved funktionsfejl.
Funktionsfejl

Se "7.1 Sadan viser du hjeelpeteksten i
tilfzelde af en funktionsfejl" pa side 16 for
yderligere oplysninger.

@ Rum

Begransning: Vises kun, hvis en
rumtermostat er tilsluttet
indendgrsenheden.

Indstil rumtemperatur.

EHVZ04+08S18+23DA
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4 Drift

Emne Beskrivelse

Emne Beskrivelse

Viser det relevante symbol for
hovedzonens emittertype.

@ Hovedzone

Indstil afgangsvandtemperaturen i
hovedzonen.

Begraensning: Vises kun, hvis der er to
afgangsvandtemperaturzoner. Viser det
relevante symbol for ekstrazonens
emittertype.

@ Ekstra zone

Indstil afgangsvandtemperaturen i
ekstrazonen (hvis til stede).

¢§> Rumopvarmning/- | Viser symbolet, der anvendes il din enhed.

keling Du kan ikke endre driftstilstanden pa
modeller, der kun udfgrer opvarmning.

Begraensning: Vises kun, hvis en
varmtvandsbeholder er til stede.

F_ Tank

Indstil temperaturen i
varmtvandsbeholderen.

Giver adgang til brugerindstillinger som

O Brugerindstillinger
ferie- og stgjsvag-tilstand.

Viser data og information om
indendgrsenheden.

@ Information

x Installatgrindst. Begraensning: Kun til installataren.

Giver adgang til avancerede indstillinger.

@ Ibrugtagning Begraensning: Kun til installataren.
Udfgrer test og vedligeholdelse.

Du kan eendre den aktive brugerprofil.

8 Brugerprofil
d) Drift

Sla opvarmningsfunktionen og forberedelse
af varmt vand til bolig til eller fra.

4.2.3 Skeaerm til kontrolpunkt

Skaermen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skaerme, der
beskriver  systemkomponenter, der har behov for en
kontrolpunktveerdi.

Eksempel:

= Skaerm til rumtemperatur
= Skeerm til hovedzone

= Skeerm til ekstra zone

= Skaerm til tanktemperatur

@nsket temperatur d |Drej den hgjre drejeknap for

at haeve/sznke.

Undermenu e |Drej eller tryk pa den
venstre drejeknap for at

veelge undermenuen.

4.2.4 Detaljeret skaerm med veerdier

I
I I
| |
a b
a Indstillinger
b Veerdier
Mulige handlinger pa denne skaerm
©---0 Gennemga listen med indstillinger.
O---0} Du kan eendre veerdien.
O-*Q.  |Veelg den neeste indstilling.
Qs:°O Bekraeft indstillinger og fortsaet.

4.3 Grundlaeggende brug

4.31 Brug af startskaeermen

Om startskaermen

Pa startskeermen kan du afleese de vigtigste indstillinger, der er
beregnet til daglig brug. Opsaetningen af enheden vises skematisk.
Se "4.2.1 Startskaerm" pa side 5 for yderligere oplysninger.

Sadan gar du til startskaarmen

Tryk pa knappen # for at vende tilbage til startskeermen.

4.3.2 Brug af menustrukturen

Om menustrukturen

Ga til menustrukturen for at eendre enhedens indstillinger og afleese
veerdier som f.eks. den aktuelle temperatur. Du kan finde en oversigt
over indstillinger, som er tilgengelige for brugeren, under
"4.9 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger" pa side 14.

d Sadan gar du til menustrukturen
a2 b2 + Tryk pa @zo-O for at ga til menustrukturen.
e d
e » 4.3.3 Sadan slas drift TIL eller FRA
al b1
Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres
uafhaengigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det
Mulige handlinger pa denne skaerm tilsvarende temperaturikon pa startskeermen med nedtonet farve.
©---0 Gennemga undermenuens liste. Sadan slas rumtemperaturstyring TIL eller FRA
@O |Veslg undermenuen. : Ga til [C.1]: Drift > Rum. Q-0
O---O}  |Juster og anvend automatisk den gnskede 2 |Indstil drift til Til eller Fra. 00l
temperatur.
- Sadan slas rumopvarmningsdrift TIL eller FRA
Emne Beskrivelse
Graense for min. temperatur a1 |Fastsat af enheden Ga il [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-kaling. Q-0
a2 |Begreenset af installatgren 2 |Indstil drift til Til eller Fra. O---0l
Graense for maks. temperatur b1 |Fastsat af enheden Sadan slas tankopvarmningsdrift TIL eller FRA
b2 |B t af installat
. o t Meigl’trainseh ad nstaflatoren G4 til [C.3]: Drift > Tank. e
eerende tempera c alt af enheden
aveere peratur © 2 [Indstil drift til Til eller Fra. O---@
Brugervejledning DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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4 Drift

44 Styring af rumopvarmning

441 Om styring af rumopvarmning

Styring af rumopvarmning bestar typisk af felgende trin:
1 Indstilling af rumdriftstilstanden
2 Styring af temperaturen

Afheengigt af systemlayoutet og installatgrens konfiguration bruger
du forskellig temperaturstyring:

* Rumtermostatstyring (sammenkaedet eller IKKE sammenkaedet il
udgangsvandtemperatur)

= Styring af afgangsvandtemperatur

= Ekstern rumtermostatstyring

442 Indstilling af rumdriftstilstanden

Om rumdriftstilstande

Enheden er en model, som kun leverer opvarmning. Systemet kan
opvarme et rum, men IKKE kgle et rum.

4.4.3 Sadan finder du ud af, hvilken
temperaturstyring, du anvender

Sadan finder du ud af, hvilken temperaturstyring,
du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatgrindstillinger, som udfyldes af
installatgren.

Sadan finder du ud af hvilken temperaturstyring,
du anvender (metode 2)

Du kan se pa startskaermen hvilken temperaturstyring, du bruger.

o

al

18 Feb 2018
22:19

a1l Varmeemitter for hovedzonen
a2 Varmeemitter for ekstrazonen (hvis en sadan findes)
b Rumtermostattype for hovedzonen

Sadan bestemmes antallet af temperaturzoner

Kontrollér antallet af varme-emitter, som vises pa startskeermbilledet:

Hvis ... Sa...

Et varme-emittersymbol vises Der er kun én zone.

To varme-emittersymboler vises Der er to zoner.

Sadan bestemmes styringstypen

Kontrollér rumtermostattypen for hovedzonen:

Hvis ... Sa er hovedzonens temperaturstyring ...
[% Rumtermostatstyring
Ekstern rumtermostatstyring

Intet ikon Styring af afgangsvandtemperatur

444  /Endring af den gnskede rumtemperatur

Under  styring af  rumtemperatur  kan du anvende
kontrolpunktskaermen til rumtemperatur til at afleese og justere den
gnskede rumtemperatur.

1 |Ga til [1]: Rum. Q-0

Du kan afleese den gnskede og faktiske
rumtemperatur i midten af kontrolpunktskeermen.

‘ 2 ‘Juster gnsket rumtemperatur. ‘ O---0O ‘

Hvis tidsplanlagning er aktiveret efter andring af den gnskede
rumtemperatur

= Temperaturen forbliver uaendret, sa laenge der ikke er nogen
handling ifglge tidsplanen.

= Den gnskede rumtemperatur vender tilbage til veerdien ifalge
tidsplanen, nar der opstar en handling ifglge tidsplanen.

Du kan undga tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at sla
tidsplan fra.

Sadan slas tidsplan for rumtemperatur fra

QO
QO

1 |Gatil [1.1]: Rum > Tidsplan.
2 |Veelg Nej.

445 /Endring af den gnskede
afgangsvandtemperatur

INFORMATION

Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-
emitterne. Den gnskede afgangsvandtemperatur indstilles
af installateren i henhold til varme-emitter-typen.
Indstillingerne til afgangsvandtemperaturen ma kun
justeres i tilfaelde af problemer.

Kontrolpunktskaermen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at
aflaese og justere den gnskede udgangsvandtemperatur.

1 |Ga til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. QO
Du kan afleese den gnskede og faktiske
afgangsvandtemperatur i midten af
kontrolpunktskaermen.

2 |Juster gnsket udgangsvandtemperatur. O---O)

Hvis tidsplanlaegning er aktiveret efter a@ndring af den gnskede
udgangsvandtemperatur

= Temperaturen forbliver uzendret, sa laenge der ikke er nogen
handling ifglge tidsplanen.

= Den gnskede udgangsvandtemperatur vender tilbage til veerdien
ifalge tidsplanen, nar der opstar en handling ifalge tidsplanen.

Du kan undga tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at sla
tidsplan fra.

Sadan slas tidsplan for afgangsvandtemperatur fra

1 |Gatil en af falgende: QO
= [2.1]: Hovedzone > Tidsplan
= [3.1]: Ekstra zone > Tidsplan

2 |Veelg Nej. QO

Sadan aktiveres vejrafhangig drift for afgangsvandtemperatur
Se "4.8 Vejrafhaengig drift" pa side 13.

4.5 Styring af varmt vand til boligen

4.51 Om styring af varmt vand til boligen

Afhezengigt af tilstanden for DHW-tanken (installatgrindstilling),
bruger du forskellige typer styring af varmt vand til boligen:

= Kun genopv.
= Tidsplan + genopvarmning

= Kun tidsplan

EHVZ04+08S18+23DA
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A PAS PA

Ekstravarmererens tidsplan for adgang anvendes til at
begreense eller tillade betjening af ekstravarmer efter et
ugentligt program. Rad: For at undga mislykket brug af
desinfektionsfunktionen skal tidsplanen for ekstravarmeren
(ved ugeprogram) veere mindst 4 timer efter den planlagte
opstart af desinfektion. Hvis ekstravarmer begreenses
under desinfektion, vil denne funktion IKKE lykkes, og den
tilsvarende advarsel AH vil blive genereret.

INFORMATION

| tilfeelde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet
afbrudt pa grund af aftapning af varmt vand til boligen,
anbefales falgende foranstaltninger:

= Nar tilstanden Kun genopv. eller Tidsplan +
genopvarmning er valgt, anbefales det at programmere
desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste
forventede starre aftapning af varmt vand. Denne
opstart kan indstilles under installatarindstillinger
(desinfektion).

= Nar tilstanden Kun tidsplan er valgt, anbefales det at
programmere en Jko-drift 3 timer for tidsplanen for
opstart af desinfektion for at forvarme tanken.

Sadan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig,
du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatgrindstillinger, som udfyldes af
installatgren.

Sadan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig,
du anvender (metode 2)

Q-0
@0

Ga til [5]: Tank.
2 |Kontrollér, hvilke punkter der vises:

Hvis ... vises Er tilstanden for DHW-tanken =...
Kun [5.1] Effektfuld drift |Kun genopv.

Alle punkter undtagen
[5.4] Kontrolpunkt for
genopvarmning vises

Kun tidsplan

Alle punkter inklusive
[5.4] Kontrolpunkt for
genopvarmning vises

Tidsplan + genopvarmning

4.5.2 Genopvarmningstilstand

| genopvarmningstilstand varmer DHW-tanken kontinuerligt op til
temperaturen vist pa startskaermen (eksempel: 50°C).

Tt

60°C
50°C
40°C
15°C
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, DHW-tanktemperatur
t Tid

4.5.3 Tidsplanstilstand

| tidsplantilstand producerer DHW-tanken varmt vand i henhold til en
tidsplan. Det bedste tidspunkt til at lade tanken lave varmt vand er
om natten, fordi der er mindre behov for rumopvarmning.

Eksempel:

Tt

60°C

50°C A

40°C

15°C - m m mm e e

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW-tanktemperatur
t Tid

= | forste omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som
temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-
tanken (eksempel: 15°C).

= KI. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet veerdi (eksempel: Komfort = 60°C).

= Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen
falder.

= KI. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til
en forudindstillet veerdi (eksempel: @ko = 50°C). Der er igen varmt
vand.

= Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og
DHW-tanktemperaturen falder igen.

= Cyklen gentages kl. 00:00 naeste dag.

4.5.4 Tidsplans- og genopvarmningstilstand

| tilstanden tidsplan + genopvarmning styres varmt vand til boligen
pa samme made som i tidsplanstilstand. Hvis DHW-
tanktemperaturen falder til under en forudindstillet veerdi
(=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseveerdi, eksempel:
35 °C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den nar kontrolpunktet for
genopvarmning (eksempel: 45 °C). Det sikrer, at der altid er en
minimumsmeengde af varmt vand.

Eksempel:

Ted

60°C 1
/

50°C 1.
45°C 1

35°C e

15°C 4 T SO

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, DHW-tanktemperatur
t Tid

4.5.5 Sadan indstilles temperaturen for varmt
vand til boligen

| tilstanden Kun genopv. kan du bruge kontrolpunktskeermen for
rumtemperatur til at afleese og justere den gnskede temperatur for
varmt vand til boligen.

1 |Ga til [5]: Tank. Q-0

Du kan afleese den gnskede og faktiske
rumtemperatur i midten af kontrolpunktskeermen.

2 |Drej den hgjre drejeknap for at justere temperaturen | O---O}
for varmt vand til boligen.

| andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskeermen, men ikke
endre den. | stedet kan du endre indstillingerne for
Komfortkontrolpunkt [5.2], @ko-kontrolpunkt [5.3] og Kontrolpunkt for
genopvarmning [5.4].

Brugervejledning
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4.5.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW
Om effektfuld drift

Effektfuld drift tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet af
ekstravarmeren. Anvender denne tilstand pa dage, hvor der
anvendes mere varmt vand end normalt.

Sadan kontrolleres det, om effektfuld drift er aktiv

Hvis LP vises pa startskeermen, er effektfuld drift aktiv.
Aktivér eller deaktivér Effektfuld drift som felgende:

1 |Ga til [5.1]: Tank > Effektfuld drift
2 |Saet effektfuld drift til Fra eller Til.

Q4O
Qs+ O

Eksempel pa brug: Du skal bruge mere varmt vand med det
samme

Du er i falgende situation:
= Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.

= Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til
boligen til den naeste tidsplanshandling.

Derefter kan du aktivere effektfuld drift. Varmtvandstanken til boligen
vil begynde at opvarme vandet til Komfort-temperaturen.

INFORMATION

Nar effektfuld drift er aktiv, er der betydelig risiko for
komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning og
kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand til
boligen, vil der opsta hyppige og langvarige afbrydelser af
rumopvarmning.

4.6 Avanceret brug

Den mengde information, du kan afleese i menustrukturen,
afhaenger af dit niveau for brugeradgang:

= Bruger: Standardtilstand
= Avanceret bruger: Du kan aflaese mere information
AEndring af niveau for brugeradgang

Du kan eendre niveauet for brugeradgang som fglgende:

1 |Ga til [B]: Brugerprofil. Q:-O
2 |Indtast den relevante kode til brugeradgang. —
= Flyt markgren fra venstre til hgjre. {OR®)
= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer. O--- QL
= Bekraeft pinkoden og fortseet. Qso°O

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter
synlige for brugeren.

Pinkode til bruger
Pinkoden til Bruger er 0000.

4.6.1 Brug af stgjsvag drift

Om stojsvag drift

Du kan bruge stgjsvag drift til at reducere lyden fra
udendgrsenheden. Det saznker dog ogsd  systemets
opvarmningskapacitet. Der er flere niveauer for stgjsvag drift.

Du kan:
= Deaktivere stgjsvag drift fuldstaendigt

= Aktivere et niveau for stgjsvag drift indtil naeste handling i
tidsplanen

= Bruge og programmere en tidsplan for stgjsvag drift

INFORMATION

Hvis udendgrstemperaturen er under nul, anbefaler vi
IKKE at bruge det mest stgjsvage niveau.

Kontrollere, om stgjsvag drift er aktiv
Hvis @ vises pa startskaermen, er stgjsvag drift aktiv.

Sadan bruges stejsvag drift

1 |Ga til [7.4.1]: Brugerindstillinger > Stgjsvag > QO
Aktivering.
2 |Gor et af folgende: —
Hvis du gnsker at ... Sa...
Deaktivere stgjsvag drift |Veelg Fra. HQNN®)

fuldsteendigt

Aktiver et niveau for
stgjsvag drift manuelt

Veelg det relevante niveau for | {Qz-O
stgjsvag drift. Eksempel:
Mest stgjsvag.

-0
@O

Bruge og programmere
en tidsplan for stgjsvag
drift

Veelg Automatisk.

Ga til [7.4.2] Tidsplan, og
programmeér tidsplanen. Du
kan finde flere oplysninger om
tidsplanleesning under

"4.7.4 Skeerm til tidsplaner:
Eksempel" pa side 11.

Eksempel pa brug: Baby sover om eftermiddagen
Hvis du befinder dig i falgende situation:
= Du har programmeret en tidsplan med stgjsvag drift:
= Om natten: Mest stgjsvag.
= Om dagen: Fra for at sikre systemets opvarmningskapacitet.

= Babyen sover dog om eftermiddagen, og du @nsker, at der skal
veere stille.

Sa kan du gere folgende:

1 |Ga til [7.4.1]: Brugerindstillinger > Stgjsvag > QO
Aktivering.
2 |Veelg Mest stgjsvag. QO

Fordel:

Udendgrsenheden kerer pa sit mest stgjsvage niveau.

4.6.2 Brug af ferietilstand

Om ferietilstand

| din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale
tidsplaner uden at skulle sendre dem. Nar ferietilstand er aktiv, er
rumopvarmningsdrift samt drift af varmt vand til bolig slaet fra.
Rumfrostsikring og anti-legionelladrift forbliver aktive.

Typisk arbejdsgang

Brug af ferietilstand bestar typisk af fglgende trin:

1 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

2 Aktivering af ferietilstanden.

Sadan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller
korer

Hvis er aktiveret pa startskeermen, er ferietilstand aktiv.

Sadan konfigureres ferien

1 |Aktivér ferietilstanden. —

= Ga til [7.3.1]: Brugerindstillinger > Ferie >| Qs -O
Aktivering.

= Veelg Til.

QO
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2 |Indstil feriens fgrste dag. — Forudindstillet vaerdi Anvendelse
= Gatil [7.3.2]: Fra. QO Kontrolpunkt for Hvis tilstand for varmtvandstank til bolig
= Veelg en dato. ©---0O genopvarmning er
O @} = Tidsplan + genopvarmning
= Bekraeft @endringerne. Q:-O Sadan defineres energipriser
3 |Indstil feriens sidste dag. — Kun muligt hvis Bivalent er aktiveret af installataren.
= Gatil [7.3.3]: Til. QO - - .
Vool dat ©0 Forudindstillet vaerdi Anvendelse
= Veelg en dato.
9 El-pris > Bruges i skaermen for ugetidsplan ved
OO} - Hoj indstilling af energipriserne.
= Bekraeft @ndringerne. Qzo°O
= Medium
4.6.3 Aflasning af information * Lav
Gaspris
Sadan aflaeses information
| 1 [Ga il [8]: Information. | @0 | 4.7.2  Indstilling af energipriser
Mulig information, der kan aflaeses | systemet kan du indstille falgende energipriser:
I menuen ... Kan du aflese ... » en fast gaspris
[8.1] Energidata Produceret energi, forbrugt = 3 niveauer for elpriser
elektricitet og forbrugt gas = en ugentlig timer for tidsplan vedrgrende elpriser.
[8.2] Fejlhistorik Historik over funktionsfejl Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen.
[8.3] Forhandlerinformation Kontakt/service telefon . . . L .
Eksempel: Sadan indstilles energipriserne i
[8.4] Sensorer Rum, tank eller varmt vand til brugergransefladen?
bolig, udendgrs- og
afgangsvandtemperatur (hvis Pris Vardi i breadcrumb
relevant) Breendstof: 5,3 eurocents’/kWh  |[7.6]=5,3
[8.5] Aktuatorer Status/tilstand for hver aktuator Elektricitet: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

Eksempel: Varmtvandspumpe til

boligen TIL/FRA Sadan indstilles gasprisen

[8.6] Driftstilstande Aktuel driftstilstand 1 |Ga til [7.6]: Brugerindstillinger > Gaspris. Qs:-O
Eksempel: Tilstanden afrimning/ 2 |Veelg den korrekte gaspris. 10---0
olieretur 3 |Bekreeft @ndringerne. Q@+:-O

[8.7] Om Versionsinformation om systemet

- - - - - m INFORMATION

[8.8] Tilslutningsstatus Oplysninger om tilslutningsstatus
for enheden, rumtermostaten og Prisveerdien streekker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2
LAN-adapteren. signifikante veerdier).

Sadan indstilles elprisen

4.6.4 Sadan konfigureres tid og dato

1 |Ga til [7.5.1)/[7.5.2)/[7.5.3]: Brugerindstillinger > EI- | {®s:-O
| 1 |Gatil [7.2] Brugerindstillinger > Tid/dato. | @O | pris > Hgj/Medium/Lav.
2 |Veelg den korrekte elektricitetspris. ©---0
4.7 Forudindstillede vardier og 3 |Bekresft 2endringeme. Q-0
tidsplaner 4 |Gentag dette for alle tre elpriser. —
INFORMATION
4.7.1 Brug af forudindstillede vaerdier Prisveerdien straekker sig fra 0,00~990 valuta’kWh (med 2
Om forudindstillede vzerdier signifikante vesrdier).
For nogle indstillinger kan du definere forindstillede veerdier. Du INFORMATION
behgver kun at indstille disse veerdier én gang og derefter genbruge

veerdierne pa andre skeerme, for eksempel tidsplansskaermen. Hvis El-pris for Hoj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet

du senere vil eendre veerdien, skal du kun gare det ét sted. en tidsplan.
Sadan defineres forudindstillede vaerdier for tanktemperatur Sadan indstilles timer til tidsplan vedrgrende elpriser
Tidsplanen for varmt vand til bolig benytter forskellige 1 |Ga til [7.5.4]: Brugerindstillinger > El-pris > Tidsplan. | {@s-O
forudindstillede veerdier: 2 |Programmér valget ved hjeelp af _
Forudindstillet vardi AavETE e tidsplanleegningsskeermen. Du kan indstille Hgj,
- — Medium og Lav elpriserne i henhold til din

Komfortkontrolpunkt | tlds;t)lamzn,t hvll(st.tlllst?nden for elleverandar.

varmtvandstank til bolig er
@ko-kontrolpunkt g 3 |Bekreeft eendringerne. QO

= Kun tidsplan

= Tidsplan + genopvarmning
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INFORMATION

Veerdierne svarer til elprisveerdierne for Hgj, Medium og
Lav som tidligere indstillet. Elprisen for Hgj tages i
betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

Om energipriser ved incitament pr. kWh
vedvarende energi
Et incitament kan tages i betragtning, nar energipriserne angives.

Selvom de Igbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede
driftsomkostninger under hensyntagen til godtgerelse.

@ BEM/ERK

Segrg for at eendre indstillingen for energipriser ved
slutningen af incitamentsperioden.

Sadan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende
energi

Beregn gasprisens veerdi med felgende formel:
= Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af gasprisen under
"Sadan indstilles gasprisen" pa side 10.

Sadan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende
energi

Beregn elprisens vaerdi med fglgende formel:
= Aktuel elpris+Incitament/kWh

Du kan finde fremgangsmaden for indstilling af elprisen under
"Sadan indstilles elprisen" pa side 10.

Eksempel

Dette er et eksempel, og priser og/eller vaerdier i eksemplet er IKKE
ngjagtige.

Data Pris/kWh
Gaspris 4,08
Elektricitetspris 12,49
Vedvarende varmeincitament pr. |5

kWh

Beregning af gasprisen:

Gaspris=Aktuel gaspris+(Incitament/kWhx0,9)
Gaspris=4,08+(5x0,9)

Gaspris=8,58

Beregning af elprisen:

Elpris=Aktuel elpris+Incitament/kWh
Elpris=12,49+5

Mulige skarme til tidsplanlagning

Navn og placering Brug

[1.2] Rum >
Opvarmningsplan

Programmeér den gnskede
rumtemperatur i opvarmningstilstand.

[2.2] Hovedzone >
Opvarmningsplan

Programmeér den gnskede
udgangsvandtemperatur for
hovedzonen i opvarmningstilstand.

[3.2] Ekstra zone >
Opvarmningsplan

Programmeér den gnskede
udgangsvandtemperatur for
ekstrazonen i opvarmningstilstand.

Se "4.4.2 Indstilling af
rumdriftstilstanden” pa side 7.

[4.2] Rumopvarmning/-
keling > Tidsplan for
driftstilstand

[5.5] Tank > Tidsplan Programmeér

varmtvandstanktemperaturen til boligen
til dine normale behov for varmt vand til
boligen:

= Komfortkontrolpunkt
= @ko-kontrolpunkt

= Kontrolpunkt for genopvarmning

[7.4.2] Brugerindstillinger |Programmeér, hvornar enheden skal
> Stgjsvag > Tidsplan bruge hvilket niveau for stgjsvag drift:

= Fra
= Stgjsvag
= Mere stgjsvag

= Mest stgjsvag

[7.5.4] Brugerindstillinger |Programmeres, nar en bestemt
> El-pris > Tidsplan elektricitetstakst er gaeldende.

Eksempel pa programmering af en tidsplan
Se "4.7.4 Skeerm til tidsplaner: Eksempel" pa side 11.

4.7.4 Skaerm til tidsplaner: Eksempel

Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for
hovedzonen i varmetilstand.

INFORMATION

Fremgangsmaden til programmering af andre tidsplaner er
den samme.

Sadan programmeres tidsplanen
Eksempel: Du gnsker at programmere fglgende tidsplan:

Brugerdef. 1
Man i

Tir [ — — E]
Ons [ — — E]
Tor [ — — i H]
Fre [ — — i H]
Ler [m—_______ §]

Sen [m—_______ §]

Elpris=17,49

Pris Vardi i breadcrumb
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6

Elektricitet: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

4.7.3 Brug og programmering af tidsplaner

Om tidsplaner

Afhaengigt af dit systemlayout og installatgrens konfiguration kan der
veere adgang til tidsplaner for flere styringer.

Du kan:
= Veelge hvilke tidsplaner du vil anvende i gjeblikket.

= Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede
tidsplaner ikke er ftilfredsstillende. De handlinger, som du kan
programmere, er styringsspecifikke.

Forudsaetning: Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgeengelig,
hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af
afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere
tidsplanen for hovedzonen.

1 Veelg tidsplanen.

Slet indholdet af tidsplanen (valgfrit).
Programmér tidsplanen til Mandag.
Kopier tidsplanen til andre ugedage.

Programmér tidsplanen til Lardag og kopier den til Sandag.

o g W DN

Giv tidsplanen et navn.

Valg tidsplanen:

| 1 [Gatil[1.1): Rum > Tidsplan. | 10 |
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2 |Indstil tidsplan til Ja. QO 2 |Veelg Kopier. QO
3 |Veelg [1.2]: Rum > Opvarmningsplan. QN ®)
For at slette indholdet af tidsplanen: Rediger
1 |Veelg navnet pa den aktuelle tidsplan. Q-0 Koter
Brugerdef. 1
Man O 0
Tir I — —
Ons o————————— 1 . .
Tor O——————n Resultat: "C" vises ud for den kopierede dag.
| .
E;er EI:E 3 |Veelg Tirsdag. QO

Sen N —

Brugerdef. 1
Man - — [ o}
Tir o—————— N
2 |Veelg Slet. QO ons O———————n
Tor e —
Fre e —
Lor e —
Sen o—————— N
Slet
Rediger 4 |Veelg Indsaet. [ {QX@)
C
Kopier
3 |Tryk OK for at bekreefte. Q:-O
Indsaet
For at programmere tidsplanen til Mandag:
1 |Veelg Mandag. Q::-O
Brugerdef. 1
Man O o Resultat:
Tir o——————— N
Ons e Brugerdef. 1
Tor o——————— N Man O (m[e3
Fre o——————— N Tir | —— ]
Lor S — Ons e —
Sen S — Tor e —
Fre e —
Lor o—————— N
. So o—————— N
2 |Vaelg Rediger. QO "
5 |Gentag handlingen for alle andre ugedage. —
Slet
Brugerdef. 1
Rediger Man [ —— — i m[e3
Tir [ ] —— ]
Kopier Ons [ ] —— ]
Tor [ ] —— ]
Fre [ ] —— ]
Lor o—————— N
. . Sen o—————— N
3 |Anvend den venstre drejeknap til at veelge en ©O---O

indtastning og rediger indtastningen med den hgjre O @)

drejeknap. Du kan programmere op fil 6 handlinger For at programmere tidsplanen til Lardag og kopiere den til

for hver dag. Sendag:
o= pMan 1 |Veelg Lerdag. Q::-O
0 12 24
2 |Veelg Rediger. Q:-O
6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C - - 3 |Anvend den venstre drejeknap til at vaelge en ©---0
17:30 21°C indt.astning og rediger indtastningen med den hgjre 0@
drejeknap.
4 |Bekraeft eendringerne. Q:-O O e—r Lor
0 12 24
For at kopiere tidsplanen til andre ugedage: 8:00 21°C
23:00 18°C
1 |Veelg Mandag. QO )
Brugerdef. 1
N!an [ — — N
E;s a:E 4 |Bekreeft aendringerne. Q:--O
fo o 5 |Veelg Lordag. Q-0
L o————————— 1 H 000
S’:rn 6 |Veelg Kopier. Q-0
7 |Veelg Sendag. QO
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4 Drift

8 |Veelg Indseet. QO Vejrafhaengig kurve:
Resultat: Y———= #H%—a
Brugerdef. 1 Y2‘\_
Man | ——— (N |
Ti | ——— (N
o:ms [ — — a] Y1’**:****‘
Tor [ — — N
F?e [ — X1 X2 =X
Ler O — ] C
Sen [m— 5§
Mulige handlinger pa denne skaerm
For at give tidsplanen et andet navn: ©--0 Gennemga temperaturerne.
O---0l Du skal aendre temperaturen.
INFORMATION
_ O-Q.  |Veelg den naeste temperatur.
Ikke alle tidsplaner kan omdabes. (QAHE) Bekraeft indstillinger og fortsaet.
1 |Veelg navnet pa den aktuelle tidsplan. Q:-O Emne Beskrivelse
v, Drugerdef. 1 . a  |Mulige vejrafhaengige zoner:
Tir | ——— (N i,
[T ——— sl = Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone
Tor | ——— (N
L
— « [ Varmt vand til boligen
Sen D — X, X1, X2 |Udendgrs omgivende temperatur
- Y, Y1, Y2 |@nsket beholdertemperatur eller
2 |\Veelg Omdgb muligheden. Q-0 afgangsvandtemperatur. Symbolet der vises her svarer
til zonens varme-emitter:
Slet . @; Gulvvarme
omdeb . E: Ventilationskonvektor
. l]lT: Radiator
3 |Gennemse listen af tegn og bekreeft det valgte tegn. | O--- QL . Ij: Varmtvandsbeholder til boligen
4 |Bekraeft det nye navn. Qse-O
Eksempel pa brug: Du arbejder med 3-holdsskift
Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gere falgende:
1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur i

opvarmningstilstand, og giv dem relevante navne. Eksempel:
Morgenhold, daghold og nathold

2 Veelg den tidsplan, du vil bruge i gjeblikket.

4.8

Ved styring af rumopvarmning kan kontrolpunkttilstanden for
afgangsvandtemperatur veere:

= Absolut

Vejrafhangig drift

= Vejrathaengig (afgangsvandtemperaturen bestemmes automatisk
afheengigt af udendgrstemperaturen)

Du kan eendre kontrolpunkttilstand for:
= Hovedzone [2.4]
= Ekstra zone (hvis den findes) [3.4]

Du kan finde oplysninger nedenfor om aendring af parametrene for
den vejrafhaengige kurve ([2.5] for hovedzonen og [3.5] for
ekstrazonen.

4.8.1

Nar vejrafhaengig styring er aktiv, bestemmes den @nskede
beholdertemperatur automatisk afhaengigt af den gennemsnitlige
udendgrstemperatur. Nar udendgrstemperaturen er lavere skal
beholdertemperaturen vaere hgjere, da vandrgrene vil veere koldere
og omvendt.

Detaljeret skaerm med vejrafhangig kurve

De vejrafhaengige kurver defineres af to kontrolpunkter:
= Kontrolpunkt (X1, Y2)
= Kontrolpunkt (X2, Y1)

EHVZ04+08S18+23DA
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4 Drift

49 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

[1]Rum 1A
Tidsplan
Opvarmningsplan
Antifrost - [1.4] Antifrost
Kontrolpunktsomrade
Rumsensorafvigelse Aktivering
Kontrolpunkt for rum
L e ‘)ﬂ( [1.5] Kontrolpunktsomréade
Tidsplan

Opvarmning minimum

Opvarmningsplan Opvarmning maksimum

Kontrolpunktstilstand
Opvarmning VA-kurve

[3] Ekstra zone ‘)ﬂ( — [7.2] Tid/dato
Tidsplan Timer
Opvarmningsplan Minutter
Kontrolpunktstilstand Ar
Opvarmning VA-kurve Maned

Dag
[4] Rumopvarmning/-keling Sommertid
Format

Driftstilstand

[5] Tark DAl [T

Aktiveri
Effektfuld drift Fralverlng
Komfortkontrolpunkt T

Jko-kontrolpunkt
Kontrolpunkt for genopvarmning

—| [7.4] Stejsvag

Tidsplan

Aktivering
[7] Brugerindstillinger Tidsplan
Sprog -
Tid/dato || [7.5] El-pris
Ferie ] Hoj
Stgjsvag . Medium
El-pris - Lav
Gaspris Tidsplan

[8] Information

Energidata
Fejlhistorik
Forhandlerinformation Strgmindgang
Sensorer Produceret varme
Aktuatorer
Driftstilstande
Om
Tilslutningsstatus

[8.1] Energidata

| [B]Brugerprofil

[C] Drift
Rum

Rumopvarmning/-keling
Tank

Skaerm til kontrolpunkt

INFORMATION

Afheengigt af de valgte installaterindstillinger og
enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.

Brugervejledning DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA
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5 Energisparetip

410 Installaterindstillinger: Tabellerne

skal udfyldes af installateren

410.1 Konfigurationsguide

Indstilling | Udfyldes ...

System

Indendgrsenhedstype
(skrivebeskyttet)

Ekstravarmer-type [9.3.1]

Varmt brugsvand [9.2.1]
Ngddrift [9.5]

Antal zoner [4.4]
Ekstravarmer

Spaending [9.3.2]
Konfiguration [9.3.3]
Kapacitet trin 1 [9.3.4]

Yderligere kapacitet trin 2 [9.3.5]
(hvis relevant)

Hovedzone

Udledertype [2.7]

Kontrol [2.9]
Kontrolpunktstilstand [2.4]
Tidsplan [2.1]

Ekstra zone (kun hvis [4.4] = 1)
Udledertype [3.7]

Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]
Kontrolpunktstilstand [3.4]
Tidsplan [3.1]

Tank

Opvarmningstilstand [5.6]
Komfortkontrolpunkt [5.2]
Jko-kontrolpunkt [5.3]

Kontrolpunkt for genopvarmning
[6.4]

4.10.2 Menuen indstillinger

Indstilling | Udfyldes ...

Hovedzone

‘Termostattype [2.A] ‘

Ekstra zone (hvis relevant)

‘Termostattype [3.A] ‘

Information

‘Forhandlerinformation [8.3] ‘

5 Energisparetip

Tip om rumtemperatur

= Sgrg for, at den gnskede rumtemperatur ALDRIG er for hgj, men
at den ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer,
kan give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning.

= Hezev IKKE den gnskede rumtemperatur for at fa rummet varmet
hurtigere op. Rummet varmes IKKE hurtigere op.

= Huvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks.
gulvvarme), bgr du undga store udsving i den @nskede
rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen blive for lav. Det vil
tage mere tid og kreeve mere energi at varme rummet op igen.

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for
rumopvarmning. Hvis det bliver ngdvendigt, kan du nemt afvige
fra tidsplanen:

= | korte perioder: Du kan tilsidesaette tidsplanens rumtemperatur
indtil den neeste planlagte handling. Eksempel: Hvis du holder
fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.

= | leengere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

Tip om afgangsvandtemperatur

= opvarmningstilstand resulterer  en lavere gnsket
udgangsvandtemperatur i lavere energiforbrug og bedre ydeevne.

= Indstil den gnskede udgangsvandtemperatur i overensstemmelse
med varme-emitter-typen. Eksempel: Gulvvarme er beregnet til
en lavere afgangsvandtemperatur end radiatorer og
varmepumpekonvektorer.

Tip om DHW-tanktemperatur

= Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for varmt vand til
boligen (kun i tilstanden tidsplan).

= Programmer opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet
veerdi (Komfort = hgjere DHW-tanktemperatur) om natten, fordi
der da er mindre behov for rumopvarmning.

= Hvis opvarmning af DHW-tanken én gang om natten ikke er
tilstreekkeligt, kan du programmere ekstra opvarmning af DHW-
tanken til en forudindstillet veerdi (Jko = lavere DHW-
tanktemperatur) om natten.

= Kontrollér, at den gnskede DHW-tanktemperatur ikke er for hgj.
Eksempel: Szenk efter installation dagligt DHW-tanktemperaturen
med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstraekkeligt med varmt
vand.

= Programmér kun aktivering af varmtvandspumpen til boligen i de
perioder af dagen, hvor der er behov for varmt vand med det
samme. Eksempel: Om morgenen og om aftenen.

6 Vedligeholdelse og service

6.1 Oversigt: Vedligeholdelse og
service

Installateren skal udfere arlig vedligeholdelse. Du kan finde

nummeret pa kontakt/service telefon via brugergreensefladen.

Som slutbruger skal du:

= Hold omradet omkring enheden rent.

= Holde brugergraensefladen ren med en blad, fugtig klud. Brug
IKKE nogen form for renggringsmidler.

Kolemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

@ BEMARK

| Europa anvendes drivhusgas-emissionen for samlet
pafyldt meengde i systemet (udtrykt som tons CO,-
xkvivalent) til bestemmelse af serviceintervallerne.
Overhold geeldende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivhusgasser:
GWP veerdi for kelemiddel x samlet mesengde pafyld
kelemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

EHVZ04+08S18+23DA
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7 Fejlfinding

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let anteendeligt.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden Kkonstante
anteendelseskilder (eksempelvis aben ild, gasdrevet udstyr
eller en elvarmer, der er teendt).

7.3 Symptom: Du har det for koldt

(varmt) i din dagligstue

Mulig arsag Afhjzelpning

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har
veeret | kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Veer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

Den gnskede rumtemperatur er |Haev (seenk) den gnskede
for lav (hgj).

rumtemperatur.

Hvis problemet opstar dagligt, sa
gor et af felgende:

A ADVARSEL

Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men laekage
forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet lsekker inde i

rummet og kommer kontakt med en breender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfere brand eller

dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, for en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kelemidlet laekker.

6.2 Sadan finder du kontakt/service
telefon

‘ 1 ‘Vaelg [8.3]: Information > Forhandlerinformation.

[ 0 ]

7 Fejlfinding

71 Sadan viser du hjzlpeteksten i
tilfaelde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhaengigt af alvoren, vil fglgende

vise sig pa startskaermen:
. Q: Fejl

. &: Funktionsfejl

Du kan laese en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen pa

felgende made:

1 |Tryk den venstre drejeknap for at abne Qz-O
hovedmenuen og vaelg Funktionsfejl.

Resultat: En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden
vises pa skeermen.

ikke nas.

= Heev (seenk) den
forudindstillede  veerdi  for
rumtemperaturen.
= Juster tidsplanen for
rumtemperatur.
Den gnskede rumtemperatur kan |Haev gnsket

udgangsvandtemperatur i
overensstemmelse med
varmegiverens type.

7.4 Symptom: Vandet i hanen er for

koldt

Mulig arsag

Afhjaelpning

Du er Igbet tgr for varmt vand til
boligen pa grund af et unormalt
hgijt forbrug.

Den gnskede DHW-
tanktemperatur er for lav.

Aktivér DHW-tankens Effektfuld
drift, hvis du har brug for varmt
vand til boligen med det samme.
Dette bruger dog ekstra energi.

Hvis du ikke kan vente, skal du
tilsidesaette (@ge) den aktive eller
neeste gnskede temperatur i
tidsplanen, sa der laves mere
varmt vand denne ene gang.

Hvis problemet opstar dagligt,
skal du gere et af falgende:

= Haev den forudindstillede
veerdi for DHW-
tanktemperaturen.

= Juster tidsplanen for DHW-
tanktemperaturen. Eksempel:
Programmeér ekstra
opvarmning af DHW-tanken til
en forudindstillet veerdi (Dko-
kontrolpunkt = lavere
tanktemperatur) om dagen.

7.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Nar varmepumpen svigter, kan ekstravarmeren fungere som
ngddriftsvarmer og enten automatisk eller ikke-automatisk overtage

varmebelastningen.

2 |Tryk ? pa fejlskeermen. ?

Resultat: En lang beskrivelse af fejlen vises pa
skaermen.

7.2 Sadan kontrolleres historikken
over funktionsfejl

Betingelser: Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret

= Nar automatisk ngddrift er indstillet til Automatisk, og en

varmepumpe svigter, vil ekstravarmeren automatisk overtage
varmebelastningen og produktion af varmt vand til boligen.

Nar en varmepumpe svigter, og automatisk negddrift er sat til
Manuel, vil drift af varmt vand til boligen og rumopvarmning
stoppe og skal derefter genetableres manuelt via
brugergraensefladen. For at genoptage driften manuelt skal du ga
til hovedmenuskaermen Funktionsfejl, hvor brugergreensefladen
derefter vil bede dig om at bekreefte, om ekstravarmeren kan
overtage varmebelastningen eller ej.

slutbruger. Nar  varmepumpen  svigter, Q eller & vises pa
o ; . brugergraensefladen.

| 1 |Gatil [8.2]: Information > Fejlhistorik. [ 0 |

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

Brugervejledning DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA

16

Daikin Altherma — lavt temperatursplit
4P495251-1A — 2018.11



8 Flytning

Mulig arsag Afhjzelpning

Se "7.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" pa side 16.

Varmepumpen er beskadiget.

INFORMATION

Nar ekstravarmeren overtager varmebelastningen, vil
elforbruget veere betydeligt hgjere.

7.6 Symptom: Systemet laver
gurglende lyde efter ibrugtagning

Mulig arsag Afhjzlpning

Der er luft i systemet. Foretag udluftning fra systemet.®

Forskellige funktionsfejl. Kontrollér, om L elter N vises

pa startskaermen pa
brugergraensefladen. Se

"7.1 Sadan viser du
hjeelpeteksten i tilfeelde af en
funktionsfejl" pa side 16 for at fa
flere oplysninger om
funktionsfejlen.

(a) Vianbefaler at foretage udluftning med enhedens
udluftningsfunktion (skal foretages af installatgren). Hvis du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, bar
du vaere opmaerksom pa felgende:

A ADVARSEL

Varme-emittere eller samlere med udluftning. For du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal

du kontrollere, om der vises Q eller & pa startskeermen
pa brugergraensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning
med det samme.

= Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet,
hvor du vil foretage udluftning er tilstreekkeligt
ventileret. Arsag: Kglemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

8 Flytning

8.1 Oversigt: Flytning

Hvis du vil flytte dele af dit system (brugergraenseflade,
indendegrsenhed, udendgrsenhed, DHW-tank ...) skal du kontakte
din installater. Du kan finde nummeret pa kontakt/service telefon via

brugergraensefladen.

9 Bortskaffelse

@ BEMARK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

10 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra
Vandtemperaturen ved varmepumpens vandudigb.

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autoriseret installator
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Galdende lovgivning
Alle internationale, europeeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfgre eller koordinere den
ngdvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.

Tilbehor
Meerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfelgende dokumentation.

Medfolger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.
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